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Na ostatniej stronie oktadki znajduje sie karta gwarancyjna, ktérg nalezy odcigé
w przypadku zgtoszenia reklamaciji.
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1. Deklaracja zgodnosci
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nazwa producenta - INWAP Sp. z o.0.

Adres producenta - ul. Starobrzeska 34b, 49-304 BRZEG
Tel./fax 77 416 17 16

Nazwa wyrobu - Pompa wyporowa ORKA 5/4”
Przeznaczenie - do cieczy zanieczyszczonych (Scieki)
Zakres stosowania - PN = 1 MPa, t=0°C - 40°C

Wersje wyrobu - U=230V/400V, P=1,1kW/1,5kW

Deklaruje, iz wyréb bedace przedmiotem niniejszej deklaracji zgodnosci spetnia wymagania
nastepujacych przepiséw prawnych i norm:

Dyrektywa 89/106/EWG - Budowlana

Dyrektywa 2004/108/WE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa 97/23/\WE - Wymagania dla urzadzen cisnieniowych

Dyrektywa 98/37/\WE - Wymagania dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa

Dyrektywa 2006/95/WE - Wymagania dla sprzetu elektrycznego

PN-EN 809:1999 “Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa”
PN-EN 60204-1:2001 “Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Czes¢ 1:

Wymagania ogélne”

PN-EN 61000-6-1 ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Odpornos¢ w srodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych” pompy

PN-EN 61000-6-3 ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma emisji sSrodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych” pompy

PN-EN 60529:2003 “Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”

Prezes
BRZEG, 2009.01.02 Zbigniew Stachowicz
miejsce i data wystawienia osoba upowazniona
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o 2. Bezpieczenstwo
2.1 Uwagi ogdine

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o instalacji, uzytkowaniu i
konserwacji. Nalezy zapozna¢ si¢ z jej trescig przed przystapieniem do uzytkowania,
kontroli i prac konserwacyjnych oraz serwisowych.
W zwigzku z tym nalezy bezwzglednie stosowac sie do podanych nizej wskazéwek.
“Symbol Niebezpieczenstwo” - nie przestrzeganie uwag moze stanowic
& zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

“Symbol Zagrozenie Elektryczne” - zagrozenia dla zycia ze strony
wysokiego, niebezpiecznego napiecia.

UWAGA / NALEZY - zapisy obligatoryjne, ktérych nie przestrzeganie moze by¢
przyczyng uszkodzenia pompy oraz utraty gwaranciji.
ZALECA - zapisy dodatkowe, ktore wpltywajg na diugotrwato$¢ pracy pompy

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel eksploatujgcy, montujgcy i wykonujgcy wszelkie inne prace przy urzgdzeniach
musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje.

2.3 Niebezpieczenstwa wynikajace z nie przestrzegania instrukcji
Nieprzestrzeganie przepisow instrukcji moze prowadzi¢ do zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi, $rodowiska, a takze urzadzenia. INWAP nie ponosi odpowiedzialno$ci za
montaz, uzytkowanie i konserwacje niezgodng z instrukcjg oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami bezpieczenstwa.

W szczegblnosci nie przestrzeganie niniejszej instrukcji moze spowodowaé np.:

- nieprawidtowe dziatanie / uszkodzenie urzgdzenia / instalacji

- zagrozenie dla zdrowia ludzi ze strony czynnikéw elektrycz., mech. i chem.

2.4 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwacji, kontroli, instalacji

Wszelkie prace konserwacyjne, kontrolne i prace instalacyjne muszg by¢ wykonane
przez osoby uprawnione i wykwalifikowane po doktadnym przeczytaniu instrukgji.
Wszelkie prace nalezy prowadzié przy unieruchomionym urzgdzeniu i odtgczeniu od
energii elektryczne;.

Przed ponownym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wykonanie wszystkich wskazéwek
dotyczacych eksploatacji i obstugi urzadzenia niniejszej instrukciji.

2.5 Modyfikacje i wytwarzanie czes$ci zamiennych

Wszelkie zmiany w konstrukcji urzgdzenia / instalacji muszg by¢ konsultowane z
producentem. Pompy sg dostosowane do wtasciwych oraz obowigzujgcych norm i
przepiséw bezpieczenstwa. Uzycie innych elementdéw badz czesci zamiennych nie
posiadajgcych autoryzacji INWAP spowoduje utrate gwarancji.

2.6 Uzycie niezgodne z przeznaczeniem

Wszelkie uzycie urzadzen niezgodne z przeznaczeniem lub zastosowanie w
warunkach niezgodnymi podanych w instrukcji powoduje utrate gwarancji producenta.
Pod zadnym pozorem nie wolno przekraczaé¢ parametréw pracy podanych przez
producenta.

Str. 03



INSTRUKCJA OBSLUGI POMPY TYPU ORKA 5/4”

3. Transport

Przy przenoszeniu i transporcie pompy nalezy zachowaé¢ odpowiednig ostrozno$¢, nie
wstrzgsac, nie rzucac urzadzeniem oraz przestrzegac¢ ogélnie obwigzujgcych
przepiséw BHP. Pompe nalezy przewozi¢ w stanie catkowicie zmontowanym.

UWAGA Zabronione jest podnoszenie pompy za przewdd elektryczny. Pompe
nalezy podnosi¢ za liny, ciegna, zawiesia, ktére mozna przytwierdzi¢ o
otworu fi10 zlokalizowanego na pokrywie silnika.

UWAGA Nie stawia¢ pompy na kablu, ktéry powinien by¢ zwiniety w luzne peta.
Koncowki kabla powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z woda.

4. Przechowywanie

NALEZY przechowywaé pompe w suchym, niezapylonym i wolnym od zracych oparéw

pomieszczeniu.

UWAGA Przechowywanie moze mie¢ wptyw na sklejanie sie par ciernych
uszczelnienia mechanicznego, statora do rotora, a takze stan elementéw gumowych.

UWAGA Nie dopuszczalne jest przechowywanie pompy zanurzonej wpompowanej
cieczy w temperaturze ponizej 0°C.

ZALECA sie dokona¢ przegladu technicznego po dtugotrwatym przechowywaniu
pompy przed zamontowaniem. W ramach przegladu przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa nalezy:

- sprawdzenie stanu elementéw gumowych jak uszczelki, stator, opona kabla
elektrycznego

- obrécenie kilkakrotne wirnika rozdrabniacza, co jest korzystne dla par
ciernych uszczelnienia mechanicznego i statora. W przypadku stwierdzenia sklejenia
sie par ciernych, nalezy dokonac przegladu i naprawy pompy w autoryzowanym
serwisie.

NALEZY w przypadku sklejenia sie rotora do statora na skutek diugiego postoju,
przechowywania, nalezy pomiedzy stator a rotor wla¢ 20 ml dowolnego oleju
nieszkodliwego dla srodowiska, a nastepnie obroci¢ wirnik rozdrabniacza kilkakrotnie
w obydwa kierunki, az do momentu luznego poruszania rozdrabniacza.

UWAGA Dtugie przechowywanie pompy zanurzonej w wodzie w okresie przestoju w
pracy powyzej 2-m-cy, moze powodowac przenikanie wilgoci do komory silnika na
poziomie mikroczgsteczkowym. Jest naturalna witasciwo$é uszczelnien.

Aby unikng¢ tego zjawiska nalezy wyciggngé pompe zanurzonego medium.

INSTRUKCJA OBSLUGI POMPY TYPU ORKA 5/4”

5. Zastosowanie

Pompa ORKA jest przeznaczona do pompowania cieczy zanieczyszczonych w
gospodarstwach domowych, o zawartosci elementéw o $rednicy max. do 5 mm tj.
Sciekéw komunalnych, fekalii, szlaméw, itp. z zgodnie normg DIN1986 cze$é 3.

UWAGA Pompowane medium nie moze zawierac elementéw Sciernych jak:
piasek(min. iloci), elementéw od duzej twardosci jak: kamienie, gwozdzie itp.,a takze
torebki plastikowe, linki, sznurki, tkaniny, podpaski i pieluchy, ponczochy,prezerwatywy,
zwir, koks, kleje, rozpuszczalniki, oleje, itp. Elementy te powodujg trwate uszkodzenie
elementéw pompy.

Pompa ORKA moze znalez¢ zastosowanie w domowych pompowniach Sciekéw, przy
usuwaniu $ciekéw z obiektéw komunalnych, przemystowych i rolniczych. Ze wzgledu
na osiggane parametry hydrauliczne przydatne przy tworzeniu kanalizacji ciSnieniowe;.
Pompa wyposazona jest w rozdrabniacz, dzieki czemu medium uzyskuje konsystencje
pozwalajgcq na ttoczenie rurociggiem PE40.

Ze wzgledu na uzyskiwane ci$nienie powyzej 10 atm., ZALECA sie aby pompa byta
wyposazona w zawér przecigzeniowy lub inne urzadzenie spetniajgce podobng funkcje
ograniczajgce ci$nienie maksymalne pompy.

UWAGA Pompa powinna byé zanurzona w cieczy min 300mm, co nie stwarza za-
grozenia dla obstugi oraz zapobiega pracy pompy na sucho.

UWAGA Nalezy przestrzegac kierunku obrotow pompy, ktory jest uwidoczniony
napompie (lewy kierunek obrotéw), w przeciwnym razie moze nastgpi¢ uszkodzenie
urzadzenia.

Dopuszczalne sity i momenty w potgczeniach rurowych sg zgodne z normg

PN-EN ISO 14847. Producent deklaruje, iz nowa pompa nie bedzie emitowata hatasu
powyzej 70dB(A) podczas normalnej pracy, gdy jest catkowicie lub czeSciowo
zanurzona. Producent nie odpowiada za zrédta hatasu spowodowane niewtasciwym
montazem i uzytkowaniem.

Nie wolno uzywaé pompy do pompowania wody pitnej, cieczy
tatwopalne;.

Min. temperatura medium +0°C
Max. temperatura medium + 40°C - praca ciggta

+ 60°C - praca przerywana 10min.
Max. gteboko$é zanurzenia pompy max 50m ponizej lustra wody
Wartos¢ pH cieczy 6,5-12
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6. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne pompy ORKA przedstawiono w tabeli ponize;.
Petng charakterystyke hydrauliczng w formie wykresu przedstawiono na rysunku 1.

Parametry techniczne ORKA 5/4”
Maksymalna Silnik “B Silnik “P
wydajnos¢ przeptywu Q,,,, [I/s] 0,9 0,9 0,9 0,9
Maksymalne
cisnienie uzytkowe p,,, [MPa] 1,0 1,0 1,0 1,0
Srednica przewodu tlocznego G5/4” G5/4” G5/4” G5/4”
Prad znamionowy [A] 7,2 2,9 75 32
Moc P1/ Pn [kW] 0,8/1,1 0,8/1,1 0,8/1,1 0,8/1,1
Napiecie U [V] 230 400 230 400
Czestotliwosé f [Hz] 50 50 50 50
Kondensator pracy [uF] 30 - 45 -
Klasa szczelnosci IP 68 IP 68 IP 68 IP 68
Obroty n [1/min] 1400 1400 1400 1400
Standardowa dtugosci kabla [m] 2,5 25 25 25
Max. zanurzenie pompy [m] 50 50 50 50
Temp.medium t,,, ['C] 40 40 40 40
Zakres pH medium 6,5-12 6,5-12 6,5-12 6,5-12
Ciezar wtasciwy cieczy p [kg/m3] max1100 max1100 max1100 max1100
Wymiary pompy
(szerokosc, wysokosc) [mm] 310x540 310x540 310x540 310x500
Waga pompy m [kg] 23 22 22 20

P, - moc pobierana z sieci

7. Budowa i opis techniczny
Budowe pompy ORKA przedstawiono na rysunku 1.

Silnik

Pompa napedzana jest silnikiem o uzwojeniu klasy F. Schemat silnika rysunek 4,5.
Pompa ORKA posiada wersje z silnikiem zasilanym napieciem 400V oraz 230V. Silnik
posiada wbudowany wytgcznik termiczny (klikson). Napiecie dla silnika doprowadzane
jest kablem elektrycznym 7x1mm®. Dla poprawnego dziatania silnika 1-fazowego,
pompe nalezy podtgczy¢ do kondensatora pracy zgodni z tabelg powyzej oraz
kondensatora rozruchowego 70 uF uruchamianego na czas 4sek. - rysunek 3
Obudowa silnika - zeliwo szare, stal kwasoodporna

Wat silnika - stal nierdzewna

tozyska silnika - kulkowe, obustronnie kryte, nie wymagajgce smarowania

UWAGA Pompa moze pracowac tylko z uktadem sterowania, ktéry musi obstugiwac
wylacznik termiczny pod grozbg utraty gwarancji, w innym przypadku moze nastgpi¢
spalenie uzwojenia silnika.

Uszczelnienie
Silnik uszczelniony jest przez uszczelnienie mechaniczne wysokiej jakosci,
zapewniajgc szczelnos¢ silnika IP68.
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Rysunek 1. Budowa i charakterystyka hydrauliczna pompy ORKA
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Hydraulika

Podstawowymi elementami ttocznymi pompy sg: gumowy stator i wspotpracujacy
nierdzewny rotor. Konstrukcja elementéw wspotpracujgcych oraz zastosowane
materiaty zapewniajg minimalne opory tarcia powyzszych elementow.

Naped rotora przekazywany jest poprzez wat silnika. Na wlocie pompy znajduje sie
rozdrabniacz umozliwiajacy uzyskanie odpowiedniej konsystencji pompowanego
medium. Tarcza rozdrabniacza posiada sko$nie ustawione ostrza, a noze wirnika
dodatkowo mieszajg ttoczonym medium. Przy obstudze rozdrabniacza nalezy
uwazac ze wzgledu na ostre krawedzie, ktére moga pokaleczy¢ skore.

Wyposazenie i osprzet

INWAP dostarcza na indywidualne zaméwienie wraz z pompowniami pompe ORKA i
komplety montazowe wraz zaworem przecigzeniowym, zwrotno-kulowym,
odcinajgcym, szybko ztgczem hydraulicznym ZHZ DN32 oraz orurowanie z ze stali
kwasoodpornej lub PE.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi i jakosci eksploatacii zaleca sie stosowanie
wyposazenia i osprzetu sprawdzonego oraz polecanego przez firme INWAP.

8. Instalacja pompy

Instalacja pompy na stanowisku pracy polega na wykonaniu instalacji hydraulicznej,
ustawieniu pompy na dnia zbiornika badz ztgczu hakowym oraz podtaczeniu do
instalacji elektrycznej i sterujgce;.

Instalacja hydrauliczna

Pompa ORKA moze by¢é montowana:

- z przewodem ttocznym PVC lub PE o $rednicy wewnetrznej 32mm

- kompletny pion ttoczny ze stali nierdzewne;j i/lub rur PE wyposazony w niezbedng
armature hydrauliczng - pompa montowana na stojaku (system stacjonarny) rys 2
- kompletny pion ttoczny ze stali nierdzewnej i/lub rur PE wyposazony w niezbedng
armature hydrauliczng - pompa montowana na ztgczu (system zawieszany) rys 3

UWAGA Przed umieszczeniem pompy z zbiorniku zaleca sie krétko trwate
wigczenie pompy w celu sprawdzenia kierunku obrotéw. W przypadku
niewtasciwego kierunku obrotéw nalezy skorygowaé zamieniajg
miejscami dwie koncdéwki fazowe przewodu.

Instalacja elektryczna

UWAGA Pompa ORKA moze wspotpracowac tylko ze skrzynkg sterowniczg.
Schemat przyktadowego podtgczenia przedstawiono na rysunku 3 i 4.

UWAGA Przekroj przewodu zasilajgcego i dopuszczalny spadek napiecia muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami. System zasilajgcy musi posiadacé
odpowiednie zabezpieczenia.

Rys. 3: Wersja montazu na ztgczu hakowym - zawieszana

Rys. 2: Wersja montazu na stojaku - stacjonarna
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W pompie wyposazonej we ztgcze elektryczne firmy BULGIN - IP68 gwarantowane na Rysunek 3. Schemat podtaczenia pompy ORKA do skrzynki elektrvcznei 400V i 230V
gtebokosci 10m przez okres 14 dni, kable nalezy taczy¢ zgodnie ze schematem yeu ' podiaczemnia pompy yn eznel I

pokazanym na rysunku 5. Ztgcze powinno znajdowac sie powyzej max poziomu cieczy
- tuz pod pokrywg zbiornika.

' 4
. ]
Podtgczenie silnika elektrycznego pompy do sieci powinno byé wykonane $ et 4 Ml
przez elektryka posiadajacego uprawnienia SEP do 1kV. I K‘l \’ 1P 2| | K\" .
:__ h > 1x3dﬁg HES - E
- S1

Przewdéd elektryczny zasilajgcy pompe powinien by¢ utozony tak, aby nie byt narazony i
na uszkodzenia mechaniczne. Zyta przewodu ochronnego (z6tto-zielony) powinna by¢ |
zawsze dtuzsza od pozostatych zyt przewodu zasilajgcego. W przypadku, gdy kabel | A

WG

zostanie przypadkowo wyszarpniety, zyta ochronna zostanie odtgczona ostatnia.
Dotyczy to jednego i drugiego konca przewodu.

Pompa musi byé podtgczona do sieci zgodnie z pokazanym schematem lub innym
zaprojektowanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA Instalacja elektryczna zasilajgca pompe musi by¢ wyposazona w wytgcznik
réznicowo-pragdowy pod grozbg utraty gwaranciji.

9. Uruchomienie

PO - czujnik suchobiegu
P1 - czujnik pracy

P2 - czujnik alarmu i pracy
HSI - Hydrosonda INWAP

Zalecenia podstawowe

UWAGA Napiecie w sieci musi byé zgodne z napieciem podanym na tabliczce
znamionowej pompy.

UWAGA Przed pierwszym uruchomieniem lub po okresie spoczynku (magazyn, nie
uzywanie pompy) nalezy wzruszy¢ wirnik rozdrabniacza pompy poprzez kilkakrotne
obrécenie w lewg jak i prawg strone do momentu, az wirnik bedzie si¢ krecit
swobodnie. Operacja ta wptywa korzystnie na uszczelnienie mechaniczne.
Przypadku bardzo ciezkiej pracy wirnika dodatkowo nalezy wla¢ olej ekologiczny do
statora. Przy podtgczaniu pompy, nalezy sie postugiwaé schematem z instrukgji.
UWAGA “Suchy bieg” pompy jest niedopuszczalny. Krotkotrwate wigczenie pompy na
max. 3s jest dopuszczalne przy pracach serwisowych. Pompa nie posiada regulatora
pltywakowego, dlatego niezbedny jest nadz6r nad pracg pompy, aby nie dopusci¢ do
pracy na sucho. Minimalny dopuszczalny poziom zatopienia pompy przy pracy krétko-
trwatej min. 100mm od wlotu pompy, zaleca sie by pompa byta zanurzona na ok.
200mm od wlotu, przy czym wlot pompy znajduje sie ok. 100mm od dna zbiornika.

UWAGA Jezeli silnik pompy zostanie wytgczony przez zadziatanie elementu
zabezpieczajgcego, nie wolno wtgczy¢ go przed ustaleniem przyczyny zadziatania
zabezpieczenia, usunigcia przyczyny oraz sprawdzeniu wszystkich zabezpieczen
ponownie.

NALEZY w okresie zimowym w przypadku mozliwo$ci zamarzniecia, wyjac pompe ze
zbiornika i opréznié z pompowane;j cieczy.

PO - czujnik suchobiegu
P1 - czujnik pracy

P2 - czujnik alarmu i pracy
HSI - Hydrosonda INWAP

Niedopuszczalne jest manipulowanie rekami ani zadnymi przedmiotami
w okolicy wlotu i wylotu pompy.
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Rysunek 4. Schemat elektryczny silnika pompy ORKA 400V i 230V

UV WTI1T2 PE= UCN T1T2 PE

Y a

.kz

-2 I_ AREINE )
|
|
|
|

Rysunek 5. Schemat potgczenia przewoddw silnika pompy ORKA 400V i 230V dla
Ztgcza hydroszczelnego BULGIN IP 68

2] 3 41 5 |[;rnyL 11 2] 3] & 5___}.“"“']9.

WTYCZKA

U=400vV  U=230V
1-U/L1 1-U/11
2-V/L2 2-C
3-W/L3 3-N
4-T1/4 4-T1/4\ 0O
5-T2/5 5-T2/5
6 - pusty 6 - pusty
E - PE E - PE

GNIAZDO

U=400vV  U=230V
1-U/L1 1-U/L1
2-V/L2 2-C
3-W/L3 3-N
4-T1/4 4-T1/4
5-T2/5 5-T2/5
6 - pusty 6 - pusty
E-PE E-PE

Gniazdo Zaél_epka
sterowania gniazda

Wtyczka
pompy

UWAGA Kabel zasilajgcy pompe tgczony poprzez ztgcze BULGIN IP 68 musi mieé
Srednice zewnetrzng od fi 9-11. Inne wymiary mogg spowodowacé rozszczelnienie
ztgcza oraz zwarcie silnika elektrycznego.

UWAGA W przypadku “mufowania” przewodu elektrycznego musi by¢ zapewniona
szczelno$é potgczenia, gwarantujgca ochrone o stopniu IP68.

UWAGA Przez pierwsze 4 godziny pracy pompy moze wystapi¢ zwiekszony pobor
pradu, wynikajacy z docierania si¢ elementdéw pracujgcych pompy (rotor, stator). Przez
pierwsze 4 godziny pracy pompy nie przekraczac ci$nienia powyzej 6 Atm.
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UWAGA Czestotliwo$¢ wigczen pompy nie powinna byé wieksza niz 20 razy na
godzine. Wieksza ilosé wigczen pompy moze mieé niekorzystny wptyw
na uzwojenie silnika elektrycznego, prowadzac do jego uszkodzenia.

UWAGA Instalacja elektryczna, z kt6rej bedzie zasilana pompa w wersji 1-fazowej
i 3-fazowej musi spetniaé obowigzujace przepisy i normy elektryczne, w
szczegblnosci spadki napie¢ nie moga przekraczac 4%, a napiecie
mierzone na silniku 1-fazowym pompy nie moze by¢ nizsze niz 200V.

Biezaca kontrola pracy pompy

Ze wzgledu na zanurzenie pompy w cieczy, kontrola poprawnosci pracy polega na
sprawdzaniu czy nie wystepujg nie uzasadnione zmiany parametréw hydraulicznych.
Mozna tego dokonywacé przez obserwacje wyplywu cieczy z rurociggu lub pomiar
objetosci odpompowanej cieczy o okreSlonym czasie przy znanej charakterystyce
hydraulicznej pompy.

Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierny hatas lub drgania pompy.

Przeglad okresowy i remont pompy

Pompa ORKA posiada stosunkowo skomplikowang budowe. Przy montazu pompy,
a w szczegolnosci silnika i uszczelnienia mechanicznego nie zbedne jest duze
dos$wiadczenie w tym zakresie, oraz specjalistyczne sprzet umozliwiajgcy wykonanie
proby kontroli szczelnosci po zmontowaniu pompy.

UWAGA Nie dopuszczalne jest wykonywanie remontu pompy przez uzytkownika
samodzielnie lub przez nieautoryzowany zaktad serwisowy, co grozi utratg gwarancji.

Remont pompy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wykonuje producent
INWAP lub wskazane punkty serwisowe.

We wiasnym zakresie, bardziej do$wiadczony uzytkownik moze dokonaé cze$ciowego
demontazu pompy w celu sprawdzenia stopnia zuzycia i oczyszczenia elementéw
roboczych pompy tj. statora i rozdrabniacza.

ZALECA sie po przepracowaniu przez pompe 180 motogodzin lub co 24 m.-ce nalezy
skontrolowac stopien zuzycia statora, rotora, rozdrabniacza. Aby tego dokonaé nalezy:
- odkrecié Sruby mocujace wirnik rozdrabniacza

- zdemontowaé komplet rozdrabniajacy i dokona¢ ogledzin

- wykrecié gniazdo statora i dokona¢ ogledzin rotora i statora.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu pomiedzy statorem a rotorem oraz
zuzycie elementéw rozdrabniajgcych, nalezy wymienic¢ elementy zuzyte na nowe.

ZALECA sie okresowo (co 12 m-cy) wyciggniecie pompy ze zbiornika i dokonanie
ogledzin zewnetrznych. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na stan izolacji przewodow
elektrycznych, stan dtawika w miejscu wyprowadzenia kabli z pompy.

ZALECA sie aby pompa pracowata co najmniej 1 raz dziennie, a w okresie dtugiego
postoju powyzej 4 tygodni wyciggng¢ pompe z zanurzonej cieczy.
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W przypadku stwierdzenia wymienionych uszkodzen pompe nalezy
wycofac z uzytkowania i przekazaé¢ do remontu.

ZALECA sie regularne czyszczenie pompy, polegajgce na usunigeciu stwardniatego
brudu z powierzchni pompy, a szczegolnie z silnika jest warunkiem zachowania
wiasciwych warunkéw chtodzenia silnika.

Pompa wyposazona jest w wytgcznik termiczny i moze sie samoczynnie
& wytgczy¢ i ponownie wigczyé. Przy obstudze pompy nalezy bezwzglednie
wylaczy¢ pompe od zasilania.

Obudowa silnika pompy moze nagrzewac sie do wysokich temperatur co grozi
& oparzeniem. W celu unikniecia uszkodzen ciata nalezy uzywaé rekawic
ochronnych.

10. Czesci zamienne

Wykaz czesci zamiennych do pompy ORKA przedstawiono w tabeli ponizej. Przy
zamawianiu czesci na lezy podag:

- typ pompy, nr fabryczny

- nazwe czesci

- ilos¢ sztuk

W przypadku wymiany czesci z powodu uszkodzenia, prosimy poda¢ domniemang
przyczyne awarii, w przypadku zuzycia prosimy o scharakteryzowanie warunkéw pracy
pompy oraz o ile to mozliwe ilo§¢ przepracowanych godzin.

Powyzsze informacje pozwolg producentowi na analize serwisowg. W przypadku
warunkow odbiegajacych od normalnie przewidzianych dla pompy mozliwe jest
wykonanie niestandardowych czes$ci zamiennych i zastosowanie materiatow o wyzszej
odpornosci.

UWAGA Nadmierne zuzycie czesci zamiennych wynikajgce z niewtasciwej
i nadmiernej eksploatacji nie podlega wymianie gwarancyjnej.

UWAGA Pompa ORKA wykonana jest w 100% z tworzyw odzyskiwanych.
Utylizacja pompy ORKA odbywa sie poprzez ztomowanie.

Wykaz czes$ci zamiennych do pompy ORKA:

Stator

Rotor

Wirnik rozdrabniacza

Tarcza rozdrabniacza
Uszczelnienie mechaniczne fi25

o wN =

INWAP Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian wynikajacych ze zmian
i modyfikacji konstrukcyjnych produkowanych urzadzen bez wczes$niejszego powiadamiania o tym.

INSTRUKCJA OBSLUGI POMPY TYPU ORKA 5/4”
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11. Usterki - przyczyny, sposoby usuniecia
Pompa pracuje, ale nie pompuje wody

Przyczyna:

Uszkodzony gumowy stator.

Zty kierunek obrotow silnika.
Czesciowo lub catkowicie zapchany
kréciec ssgcy.

Brak szczelno$ci w rurociggu
ttocznym.
Duze zuzycie czesci roboczych.

Zbyt duze ci$nienie ttoczenia

Sposob usuniecia:

Przeprowadzi¢ naprawe - wymieni¢ stator
Sprawdzi¢ podfgczenie zasilania
Przeprowadzi¢ przeglad - poprawic¢
podtgczenie do sieci, pompe wyciggnaé ze
zbiornika i oczyscic.

Przeprowadzié przeglad - potgczenia
uszczelnié¢, uszkodzone rury wymienié.
Przeprowadzi¢ naprawe - zuzyte czesci
wymienic.

Obnizy¢ cisnienie poprzez obnizenie
oporéw przeptywu w rurociggi ttocznym.

Pompa po wilaczeniu nie pracuje

Przyczyna:
Brak napiecia w sieci.

Przepalone bezpieczniki.
Uszkodzony przew6d elektryczny.

Uszkodzony silnik.
Pompa zapchana osadem z

pompowanej cieczy.
Statot i rotor “przyklejony”

Spos6b usuniecia:

Zgtosi¢ uszkodzenie linii elektrycznej
odpowiedniej instytuciji.

Wymienic.

Uszkodzenie naprawi¢ w autoryzowanym
serwisie.

Urzadzenie naprawié w autoryzowanym
serwisie.

Pompe zdemontowaé - osad usungg.

Stator nasmarowacé olejem ekologicznym

Pompa pracuje gtosno, zuzywa zbyt duzo pradu

Przyczyna:
W jednej z faz uzwojenia zwarcie lub
inne uszkodzenie.

Wewnetrzna izolacja uzwojenia
uszkodzona.
Przebicie na mase.

tozyska pompy uszkodzone lub
zuzyte.

Sruby taczgce czes¢ hydrauliczng z
silnikiem odkrecone.

Sposéb usuniecia:

Nalezy skontrolowaé amperomierzem prad
we wszystkich fazach. Jezeli silnik jest
sprawny, prad we wszystkich fazach bedzie
identyczny (zblizony).

Sprawdzi¢ izolacje induktorem.

Minimalny opér mierzony w wodzie musi
by¢ wyzszy od ok.1 M Oma. Jezeli
powyzsze jest nie spetnione to pompe
oddac do serwisu.

Przeprowadzi¢ naprawe - uszkodzonej
czesci wymienié.

Obluzowane $ruby dokrecié.
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12. Warunki gwarancji

1. INWAP Sp. z 0.0. zapewnia dobrg jako$¢ i sprawne dziatanie urzgdzenia.

2. Warunkiem zachowania uprawnien z gwarancji, jest przestrzeganie zasad okreslonych
znajdujgcych sie w instrukcji obstugi pompy.

3. Wady fizyczne wystepujgce po sprzedaniu produktu i dokonaniu petnej ptatnosci, beda
usuwane przez INWAP Sp. z 0.0. w mozliwie najblizszym terminie z uwzglednieniem
mozliwosci INWAP i rozmiarow wady. Elementy uszkodzone lub reklamowane nalezy
przesta¢ na adres gwaranta - sposdb wysytania opisano w dziale SERWIS na
www.inwap.pl
O wszelkich istniejacych wadach Kupujacy zobowigzuje sie zawiadomié firme INWAP w
najblizszym mozliwym terminie, a ewentualna zwloka mogaca by¢ przyczyng zwickszenia
rozmiarow i strat spowodowanych wada w catosci obcigza Kupujacego, koszty Kupujacego
okreslane jako "zawinione”. Wszelkie koszty nie nalezgce do zawinionych zwigzane sg z
naprawg obcigzajg INWAP. Pompe nalezy dostarczy¢ na adres firmy INWAP bgdz punktu
serwisowego.

4. Utrate uprawnien z gwarancji powoduja;

- uszkodzenia spowodowane niewtasciwg eksploatacja niezgodna z instrukcjag obstugi
pompy

- brak lub niewtasciwa konserwacja,

- wykonywanie napraw lub przerdbek przez osoby nieupowaznione przez INWAP Sp. z ¢.0.
- nie powiadomienia w terminie 3 dni sprzedajgcego o ujawnionych wadach

- uniemozliwienia przez uzytkownika w jakikolwiek sposéb ustalenia przyczyny uszkodzenia
lub ujawnienia wady podzespotu

5. Gwarancjg nie sg objete wady zwigzanych z:

- pracami montazowymi i instalacyjnymi, jak réwniez wszelkimi innymi pracami wykonanymi
niezgodnie z zaleceniami lub instrukcjg obstugi przez osoby trzecie

- stosowaniem nieodpowiedniego sprzetu

- niezgodnymi z instrukcjg warunkami eksploatacyjnymi

- stosowaniem niewlasciwych materiatow

- dziataniem sity wyzszej

- dziataniem srodkéw chemicznych i warunkéw atmosferycznych, jak réwniez dziataniem
wszelkich innych bodZzcéw zaktécajgecych naturalne funkcjonowanie produktéw

- naturalnym zuzyciem czesci i podzespotéw wskutek eksploatacii np. wirnik, uszczelnienia,
stator, rotor.

- uszkodzenia spowodowane urazami mechanicznymi,

- wszelkimi zdarzeniami wykraczajacymi poza zasady dziatania w zakresie dotozenia
nalezytej starannosci zwigzanej z uzywaniem lub eksploatacjg przedmiotu dostawy

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnosci przewidziany w instrukgcji tj. Czynnosci
serwisowych. Przy zwrocie wadliwego podzespotu sprzedajacy na prawo potracié
réwnowartos¢ brakujgcych lub uszkodzonych, z winy reklamujgcego, elementéw lub kosztow
ich naprawy.

7. Pod zadnym wzgledem Gwarant nie jest odpowiedzialny za bezposrednie ani posrednie straty
spowodowane przez opéznienia w produkcji i/lub defektéw materiatowych i/lub pracy ludzkiej
i/lub opdznien w dostawie wynikajgcych nie prawidtowego dziata urzgdzenia oraz przestoju w
jego pracy. Straty ogranicza sie réwniez do utraty zyskow, przychodéw, zatrudnienia
dodatkowych oséb.

8. W sprawach nieuregulowanych znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Podpis

Data naprawy | Uwagi

KARTA SERWISOWA

Opis usterki

L.p. | Data zgtoszenia

KARTA GWARANCYJNA

Wypetnia producent:

e ORKA 5147 1 1kyy 020V Oex e
NazZWa POMPY ....veeeeeeeereeeeeanl e, [J4oov[]st []B
Nr FabryCzny ...

Data sprzedazy ...

OKres gwaranCji ............coooooiiiiiiiii e

.......... o Bodnis s
Wypetnia placowka sprzedazy:

Nazwa i adres SprzedawcCy ...........ccoooovviiiiiiiiiiiiiiiee e

Data i miejscowos¢ podpis i pieczec

INWAP Sp. z 0.0. udziela gwarancji na okres jak powyzej, jednak okres ten
moze by¢ przedtuzony o 30 dni od daty wysytki od producenta.

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku:

- ztamania warunkoéw gwarancji strona 16

- nie przestrzegania przez uzytkownika zalecen instrukgcji obstugi

- uszkodzen pompy z winy uzytkownika

W przypadku awarii nalezy pompe czysta, umyta wraz z karta
gwarancyjng (odcia¢) i przesta¢ na adres producenta tj, INWAP Sp. z o0.0..
Zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi na www.inwap.pl w dziale SERWIS.

Warunkiem zrealizowania roszczen gwarancyjnych jest okazanie karty
gwarancyjne;j.



