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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Rury PVC (lita)typ S o $r. 200 mm - 1290 m

Studnie kanalizacyjne o $r. 600 mm - 34 kpl

Studnie kanalizacyjne o $r. 1000 mm - 27 kpl

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku przy uzyciu miota pneumatycznego :

-rury o $r.zewn. 356 mm - 33 m/2 szt

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Ill - 20 % ; wykonywane mechanicznie 80% ; wykonywane recznie 20% ; ze skarpami na diu-
gosci 448 m ; o scianach pionowych na dtugosci 811 m

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ (w pasie drogowym )

Rury PVC (lita )typ S 0 $r. 160 mm - 158 m

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Il - 20 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40% ; ze skarpami na ca-
tej dlugosci

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ (w terenie dziatki )

Rury PVC (lita) typ S o $r. 160 mm - 50 m

Studnie PVC o $r. 160/315 mm - 25 kpl

Zamkniecie studni :

- wtaz zeliwny na rure karbowanag typ A-15 - 17 szt

- teleskop z wikazem typ B-125 - 7 szt

- teleskop z wtazem typ C-250 - 1 szt

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Il - 20 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40% ; ze skarpamina ca-
tej dlugosci

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE o $r.50 mm - 151 m o potgczeniach mechanicznych ( zaciskowych )

Wykopy w gruncie kat. Il - 20% ; kat. Il - 80 % ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% ; ze skarpami na ca-
tej dtugosci

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE o $r.40 mm -210 m o polgczeniach mechanicznych ( zaciskowych )

Wykopy w gruncie kat. Il - 60% ; kat. Il - 40 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40% ; ze skarpami na ca-
tej dlugosci

Urzadzenia zbiornikowo - ttoczne - 3 kpl

- komora przepompowni przydomowej o gtebokosci 2,20 m wykonana z PE o $r. 800 mm,

przykryta wtazem zeliwnym typ C-250 - 2 szt i pokrywg PE - 1 szt

- wyposazenie przepompowni: 1 pompa wyporowa wraz z rurociggami i armaturg

RUROCIAG TEOCZNY

Rury PE o $r. 90 mm - 360 m o potagczeniach zgrzewanych

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku przy uzyciu miota pneumatycznego :

-rury o $r.zewn. 168 mm - 10 m/lszt

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Ill - 20 % ; wykonywane mechanicznie 80% ; wykonywane recznie 20% ; o $cianach piono-
wych umocnionych na catej diugosci

PRZEPOMPOWNIE
- P1 typ PMS 2x0,8-14M-12-41 PMB lub réwnowazna

ZASILENIE ELEKTRYCZNE PRZYDOMOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
- Zasilenie przepompowni przewodem YDYzo 5x2,5 mm2 - 75 m

- Montaz wytacznika nadprgdowego w obudowie RN-1x4-55 - 3 szt

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych

ZASILENIE ELEKTRYCZNE SIECIOWEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
- Zasilenie przepompowni kablem YKSY 5x4 mm2 - 52 m

- Montaz wytgcznika nadpradowego w obudowie RN-1x4-55 - 1 szt

- Montaz obudowy ZNP 2x0OB.0 - 1 kpl

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych
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1 Sie¢ kanalizacyjna - Drezewo TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

[

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w msc. Dr ezewo
ul. Debowa; Stoneczna; Nad-
rzeczna ( kod CPV 45232400-6

)

1.1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjnej

1.2|Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w pasie drogo-
wym

1.3|Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej na terenie dziatki

1.4|Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci  $-
nieniowej

1.5|Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej

1.6|Ruroci ag tloczny

1.7|Przepompownie $ciekéw

1.7.1|Przepompownia P-1

1.8|Zasilanie elektryczne sieciowej
przepompowni $ciekéw P1

1.9|Zasilanie elektryczne przydo-
mowych przepompowni  Scie-
kow

RAZEM

Stownie:
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1 Sie¢ kanalizacyjna - Drezewo PRZEDMIAR

Lp. \Podstawa \

Opis i wyliczenia

i.m.

\ Poszcz

\ Razem

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicy D ebowej, Stonecznej, Nadrzecznej w msc. Dr

ezewo

1 Sie€ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami w msc. Dr ezewo ul. D ebowa; Stoneczna; Nadrzeczna ( kod CPV
45232400-6 )
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
1/KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
422.4 m3 422.40
RAZEM 422.40
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w m3
d.1.1/0305-02 gruncie kat. Il
105.6 m3 105.60
RAZEM 105.60
3|/KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.1/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
1688 m3 1688.00
RAZEM 1688.00
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w m3
d.1.1/0305-01 gruncie kat. I-1l
422 m3 422.00
RAZEM 422.00
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 mz za- |m3
d.1.1/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-11
527.6 m3 527.60
RAZEM 527.60
6/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.1/0214-04 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
1419.2 m3 1419.20
RAZEM 1419.20
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.1/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
316.75 m3 316.75
RAZEM 316.75
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1.1/0210-03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1I-1V
1637.6 m3 1637.60
RAZEM 1637.60
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
409.4 m3 409.40
RAZEM 409.40
10|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1.1/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-I|
409.6 m3 409.60
RAZEM 409.60
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
102.4 m3 102.40
RAZEM 102.40
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
511.8 m3 511.80
RAZEM 511.80
13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym za- m3
d.1.1/0214-03 geszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-11
1232.1 m3 1232.10
RAZEM 1232.10
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
222.87 m3 222.87
RAZEM 222.87
15/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
4266 m?2 4266.00
RAZEM 4266.00
16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0205-03 + |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
292.38 m3 292.38
RAZEM 292.38
17/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1.1/0605-01 do gtebokosci 4 m.
1259 szt. 1259.00
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1 Sie¢ kanalizacyjna - Drezewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1259.00
18|kalkulacja |Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym godz.
d.1.1|indywidual-
na
1511 godz. 1511.00
RAZEM 1511.00
19/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V - jezdnia zwirowa m?2
d.1.1/0102-01
1203 m?2 1203.00
RAZEM 1203.00
20|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.1.1/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia zwirowa
1203 m?2 1203.00
RAZEM 1203.00
21|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - jezdnia zwirowa |m?2
d.1.1/0112-05
1203 m?2 1203.00
RAZEM 1203.00
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0205-03 + |gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
KNNR 1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na odl. 3 km
0208-02
120.3 m3 120.30
RAZEM 120.30
23|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy sieci ka- |km
d.1.1/0111-01 - |nalizacji sanitarnej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
1.29 km 1.29
RAZEM 1.29
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/1411-02
188.85 m3 188.85
RAZEM 188.85
25|kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.1|wlasna kany z wykopu
674.3 m3 674.30
RAZEM 674.30
26|KNNR 11  |Rurociggi kanalizacyjne z PVC typ S (lita ) o $r. 200 mm m
d.1.1/0502-02 W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci kanatu i sprawdzenie
utozenia kamera.
1290 m 1290.00
RAZEM 1290.00
27|KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.1/0406-05 - |600 mm i glebokosci 2.4 m - kineta z nastawnym kielichem
analogia - przykrycie wtazem D400 - 4 szt
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
28|KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.1/0406-05 1000 mm i gtebokosci 2.4 m - kineta z nastawnym kielichem
- przykrycie wtazem D400 - 4 szt
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
29|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1.1/1321-03 mm
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
30|KNNR 4 Wktadki "in situ" dla rur PVC i PE szt
d.1.1/1321-02 -
analogia
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
31/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1.1/19 0102-01
1290 m 1290.00
RAZEM 1290.00
32|KNNR 4 Przecisk rurami o $r.nominalnej 350 mm przy uzyciu miota pneumatycznego |m
d.1.1/1211-01 - |w gruntach kat.I-II
analogia
33 m 33.00
RAZEM 33.00
33|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach m
d.1.1/0403-05 ochronnych
W cenie nalezy uwzgledni¢ ptozy slizgowe
33 m 33.00
RAZEM 33.00
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1 Sie¢ kanalizacyjna - Drezewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 350 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.1/0405-05 - |dowe o $r. nom. 200 mm;
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.2 Przyt acza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie dr _ogowym
35/KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1.2/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
63.57 m3 63.57
RAZEM 63.57
36/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.2/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
42.38 m3 42.38
RAZEM 42.38
37|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1.2/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
254.28 m3 254.28
RAZEM 254.28
38/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.2/0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1I
169.52 m3 169.52
RAZEM 169.52
39|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.2/0317-01 niem ; kat.gr. I-111
211.9 m3 211.90
RAZEM 211.90
40|KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.2/0214-04 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
161.85 m3 161.85
RAZEM 161.85
41|KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.2/0214-05 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
63.57 m3 63.57
RAZEM 63.57
42|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy przytaczy |km
d.1.2|0111-01 - |kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
0.158 km 0.16
RAZEM 0.16
43|kalkulacja |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozys- |m3
d.1.2|wtasna kany z wykopu
14.22 m3 14.22
RAZEM 14.22
44 |kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.2|wkasha kany z wykopu
78.21 m3 78.21
RAZEM 78.21
45/KNNR 11  |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S (lita) o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/0505-02
158 m 158.00
RAZEM 158.00
46|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.2/19 0102-01
158 m 158.00
RAZEM 158.00
1.3 Przyt acza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie dziakki
47/KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.3/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
20.03 m3 20.03
RAZEM 20.03
48|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.3/0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
13.35 m3 13.35
RAZEM 13.35
49|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.3/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
80.11 m3 80.11
RAZEM 80.11
50|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1.3/0305-01 1,5 m w gruncie kat. I-1I
53.4 m3 53.40
RAZEM 53.40
51/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.3/0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
66.75 m3 66.75
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1 Sie¢ kanalizacyjna - Drezewo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 66.75
52|KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.3/0214-04 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
53.11 m3 53.11
RAZEM 53.11
53|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.3/0214-05 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
20.03 m3 20.03
RAZEM 20.03
54|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy przytaczy (km
d.1.3]0111-01 - |kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
55|kalkulacja |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm - piasek pozys- |m3
d.1.3|wiasha kany z wykopu
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
56| kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.3|wlasna kany z wykopu
22.5 m3 22.50
RAZEM 22.50
57|KNNR 11  |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S (lita) o $r. zewn. 160 mm m
d.1.3/0505-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
58/KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.3|0406-01 160/315 mm o gtebokosci do 2.0 m
- przykrycie wkazem A15 - 17 szt
- przykrycie wtazem B125 - 7 szt
- przykrycie wlkazem C250 - 1 szt
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
1.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci _$nieniowej
59|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.4/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
57.06 m3 57.06
RAZEM 57.06
60/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 m w m3
d.1.4/0305-02 gruncie kat. Il
6.34 m3 6.34
RAZEM 6.34
61|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.4/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
228.33 m3 228.33
RAZEM 228.33
62|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 m w m3
d.1.4/0305-01 gruncie kat. I-11
25.37 m3 25.37
RAZEM 25.37
63|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.4/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. -1l
31.71 m3 31.71
RAZEM 31.71
64/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.4/0214-04 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
170.95 m3 170.95
RAZEM 170.95
65/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.4/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
57.06 m3 57.06
RAZEM 57.06
66| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy sieci ka- [km
d.1.4/0111-01 - |nalizacji ci$nieniowej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
0.151 km 0.15
RAZEM 0.15
67|kalkulacja |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozys- |m3
d.1.4|wkasha kany z wykopu
12.08 m3 12.08
RAZEM 12.08
68|kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.4|wtasna kany z wykopu
45.3 m3 45.30
RAZEM 45.30
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69|KNNR 11 |[Sie¢ kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej z rur ci$nieniowych PE o ér. zewn. 50 |m
d.1.4/0307-01 - |mm o potgczeniach zaciskowych
analogia
151 m 151.00
RAZEM 151.00
70/KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.4/19 0102-01
151 m 151.00
RAZEM 151.00
15 Przyt gcza kanalizacji sanitarnej ci $nieniowej
71|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.5/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
16.12 m3 16.12
RAZEM 16.12
72|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 m w m3
d.1.5/0305-02 gruncie kat. Il
24.18 m3 24.18
RAZEM 24.18
73|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.5/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il
64.52 m3 64.52
RAZEM 64.52
74/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 m w m3
d.1.5/0305-01 gruncie kat. I-11
96.78 m3 96.78
RAZEM 96.78
75|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.5/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. -1l
120.96 m3 120.96
RAZEM 120.96
76| KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.5/0214-04 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
64.52 m3 64.52
RAZEM 64.52
77|KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.5/0214-05 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
16.12 m3 16.12
RAZEM 16.12
78/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy przytaczy [km
d.1.5/0111-01 - |cisnieniowych kanalizacji sanitarnej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
0.21 km 0.21
RAZEM 0.21
79/KNNR 11  |Przylgcza kanalizacji sanitarnej cinieniowej z rur cisnieniowych PE o $r. m
d.1.5/0307-01 - |zewn. 40 mm
analogia
210 m 210.00
RAZEM 210.00
80|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.5/19 0102-01
210 m 210.00
RAZEM 210.00
81|KNNR 11  |Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw z PE o $r. 800 mm i wysokosci  |szt.
d.1.5/0406-05 - |220 cm
analogia - przykrycie wkazem typ C 250 montowanym na pierscieniu odcigzajacym - 2
szt
- przykrycie pokrywg PE - 1 szt
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
82|kalkulacja |Montaz wyposazenia przepompowni przydomowej z pompg wyporowa - jedna |kpl
d.1.5|indywidual- |pompa ( poditgczenie 3-fazowe ) wraz z rurociggami , armaturg i sterowaniem
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
83|kalkulacja |Montaz wyposazenia przepompowni przydomowej z pompg wyporowa - jedna |kpl
d.1.5|indywidual- |pompa ( poditgczenie 1-fazowe ) wraz z rurociggami, armaturg i sterowaniem
na
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
84 |kalkulacja |Przejscia szczelne "in situ” ( $r. 50 mm - wyj$cie rurociggu ttocznego - 3 szt ;  |przej.
d.1.5/wtasna $r. 63 mm - wejscie kabli zasilajgcych i sterowniczych - 3 szt ; $r. 160 mm -
wejscie rurociggu grawitacyjnego - 3 szt )
przej. 9.00
RAZEM 9.00
1.6 Ruroci gg tloczny

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917




1 Sie¢ kanalizacyjna - Drezewo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1.6/0210-03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
92.16 m3 92.16
RAZEM 92.16
86/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.6/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-1V
23.04 m3 23.04
RAZEM 23.04
87|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1.6/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
368.64 m3 368.64
RAZEM 368.64
88/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.6/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. |-l
92.16 m3 92.16
RAZEM 92.16
89|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.6/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
115.2 m3 115.20
RAZEM 115.20
90|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.6/0214-04 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
188.64 m3 188.64
RAZEM 188.64
91/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.6/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
92.16 m3 92.16
RAZEM 92.16
92|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.6/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
1152 m?2 1152.00
RAZEM 1152.00
93|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy rurociggu |km
d.1.6/0111-01 - |tlocznego i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
0.36 km 0.36
RAZEM 0.36
94 |kalkulacja |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozys- |m3
d.1.6|wtasna kany z wykopu
36 m3 36.00
RAZEM 36.00
95|kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.6|wiasha kany z wykopu
144 m3 144.00
RAZEM 144.00
96|KNNR 11  |Rurociggi PE PN 10 cisnieniowe tagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 m
d.1.6/0302-01 mm - bez kosztu ksztattek
360 m 360.00
RAZEM 360.00
97|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek o $r. zlgcz.
d.1.6/1011-03 - |zewn. 90 mm - metodg zgrzewania doczotowego ( tuleja kotnierzowa )
analogia
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
98/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek o $r. zlgcz.
d.1.6/1011-03 - |zewn. 90 mm - metodg zgrzewania doczotowego - kolano 90 st.
analogia
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
99/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztattek o $r. zlgcz.
d.1.6/1011-03 - |zewn. 90 mm - metodg zgrzewania doczotowego - kolano 60 st.
analogia
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
100|KNNR 4 Przecisk rurami o $r.nominalnej 150 mm przy uzyciu miota pneumatycznego |m
d.1.6/1211-01 - |w gruntach kat.I-II
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
101|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 80 mm w rurach m
d.1.6/0403-02 ochronnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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102|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm; rury przewo- | kpl.
d.1.6|0405-02 dowe o $r. nom. 80 mm;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1.6/19 0102-01
360 m 360.00
RAZEM 360.00
1.7 Przepompownie $ciekéw
1.7.1 Przepompownia P-1
104|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.7.]0212-05 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. I-11
1
51.84 m3 51.84
RAZEM 51.84
105|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtgebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.7./0308-05 nowych w gruntach suchych kat. I-11
1
5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76
106/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 6.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.7.]0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V
1
12.96 m3 12.96
RAZEM 12.96
107|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtgebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.7./0308-06 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
1
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
108|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.7.]0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 6.0 m;
1 grunt kat. I-IV
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
109|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.7./0313-06 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 6.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-1V
Krotnosé = 3
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
110/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gleb.do |m3
d.1.7./0319-05 6.0 m w gr.kat. I-Il
1
5.76 m3 5.76
RAZEM 5.76
111|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m i gleb.do |m3
d.1.7./0319-06 6.0 m w gr.kat. Ill-1V
1
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
112|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.7./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-11
51.84 m3 51.84
RAZEM 51.84
113|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.7./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
4.46 m3 4.46
RAZEM 4.46
114/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1.7.|0205-02 gr.kat. I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - odwiezienie nadmiaru ziemi na 3 km
8.5 m3 8.50
RAZEM 8.50
115/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.7./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé = 2
8.5 m3 8.50
RAZEM 8.50
116|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1.7.|0605-02 do gtebokosci 6 m.
1
32 szt. 32.00
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RAZEM 32.00
117|kalkulacja |Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym godz.
d.1.7.|indywidual-
1ina
48 godz. 48.00
RAZEM 48.00
118/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.7./1411-01
1
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
119/KNNR 4 Deskowanie $cian tukowych o wys. 4 m m?2
d.1.7./1407-03
1
6.22 m?2 6.22
RAZEM 6.22
120|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej B-17,5 pompa do betonu na samochodzie - m3
d.1.7./1409-02 Sciany tukowe
1
1.83 m3 1.83
RAZEM 1.83
121|KNNR 11  |Montaz zbiornika przepompowni $ciekéw P-1 o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |szt.
d.1.7.]0405-05 + |pie o gtebokosci 4,1m
1/KNNR 11
0405-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|kalkulacja |Montaz wyposazenia przepompowni $ciekéw P-1 kpl
d.1.7.|indywidual-
1ina
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
123|kalkulacja |Dostawa i uruchomienie kompletnej przepompowni $ciekéw typ PMS 2x0,8- kpl
d.1.7.|indywidual- |14M-12x41 PMB lub réwnowaznej ( zbiornik o $r. 12200 mm , pompy , armatura
1lina wraz z rurociggami , automatyka )
kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Zasilanie elektryczne sieciowej przepompowni $ciekéw P1
124\KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.8/0404-05
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
125/KNNR 5 Rury ochronne z rur stalowych o $r.do 125 mm m
d.1.8/0113-03
2 m 2.00
RAZEM 2.00
126|KNR 5-02 |Wykonanie przepustéw o dtugosci do 15 m pod drogami, torami i innymi prze- |prze-
d.1.8/0208-02 - |szkodami w gruncie kat. Il metoda hydraulicznego przeciskania jednej rury pust.
analogia stalowej o $r. 100 mm
1 prze- 1.00
pust.
RAZEM 1.00
127|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.1.8/0605-08
9 m 9.00
RAZEM 9.00
128/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.8/0701-02
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
129/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.8/0702-02
7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
130/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1.8/0706-01
39 m 39.00
RAZEM 39.00
131|KNNR 5 Uktadanie kabli YKXS 5x4 mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1.8/0707-02
39 m 39.00
RAZEM 39.00
132|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekréj zyt Cu-24/Al-40 |m
d.1.8/0207-03 mmz2) wciggane do rur
13 m 13.00
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RAZEM 13.00
133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.8/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
134/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il m
d.1.8/0605-02
20 m 20.00
RAZEM 20.00
135/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.8/1301-02
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
136/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.8/1304-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.9 Zasilanie elektryczne przydomowych przepompowni $ciekow
137|KNR 13-25 |Demontaz przewodu kabelkowego prowadzonych w korytkach lub wcigganych |m
d.1.9/0609-01 do rur ochronnych
Krotnosé = 3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
138/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.9/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Krotnosé = 3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
139/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i cienne) przy- |m
d.1.9/0110-04 krecane do cegty
Krotnosé = 3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
140/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.9/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Krotnosé = 3
25 m 25.00
RAZEM 25.00
141|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.9/0404-05 Krotnosé = 3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.9/1203-08 lub bolce
Krotnosé = 3
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
143|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.9/1209-06 pach z cegty
Krotnosé = 3
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
144\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.9/0103-08 Krotnosé = 3
10 m 10.00
RAZEM 10.00
145/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.9/0701-02 Krotnosé = 3
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
146/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.9/0702-02 Krotnosé = 3
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
147|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.9/1301-02 Krotnosé = 3
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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