
Rys Nr 5.2 

Obliczenie wysokości pierscienia wyporowego 

 dla zbiornika przepompowni kanalizacji sanitarnej w mc. 

 Drężewo, przepompownia „P-1” 

 

 

Rysunek schematyczny 
 

 

 

                                                    

Parametry techniczne jm wielkość 

Dzb - średnica zbiornika przepompowni mb. 1,20 

GR – grubość ścianki zbiornika przepompowni mm 40,0 

H – wysokość zbiornika przepompowni mb 4,10 

RWG – rzędna wody gruntowej m.n.p.m. 94,00 

RPZB – rzędna posadowienia zbiornika przepompowni m.n.p.m. 90,65 

QZB – ciężar zbiornika przepompowni T 2,05 

HF – grubość bet. pierścienia wyporowego  mb 0,99 
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 Istniejący teren 

Po posadowieniu zbiornika 

Wylać pierscień betonowy 

Podsypka żwirowa gr 100  

RWG 

Beton B-17,5 

Zestawienie materiałów: 

1. Beton klasy 17,5-          3,14(Df
2
– Dz

2
)/4 x Hf = 1,83 m
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2. Powierzchnia szalowania-       3,14 x Df x Hf = 6,22 m
2
 

3. Podsypka żwirowa gr. 100mm- (3,14 x Dż
2
)/4 = 3,8 m
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