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SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestor - Gmina w Olszewo Borkach
Projektant: - PPH. ,,Eko-Bud-Rol” Ostroteka
Uzytkownik - Gmina Olszewo Borki

Charakterystyka techniczna

Dlugos¢ kanalizacyjnej ogolem : 2.105 mb
w tym :
1. Kanaly grawitacyjne:
- rurociagi z PVC-U, lite, klasy S, SDR34, @z 200 mm- 1290 mb
2. Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej, zbiorczej z PE 80 SDR17 Oz 50 mm- 151 mb
3. Przewody sanitarne, tloczne z PE 100 SDR17 Oz 90 mm- 360 mb
Razem sie¢ kanalizacji sanitarnej zewngtrzna : - 1801 mb
4. Przykanaliki sanitarne, grawitacyjne — 25 kpl - 208 mb
- przewody grawitacyjne z PVC-U, lite, klasy N © 160 mm - 208 mb
- w tym odcinek przytacza grawitacyjnego na posesji prywatnej- 50 mb
5. Przylacza sanitarne, ciSnieniowe z PE 80 SDR17 Oz 40 mm- 3 kpl- 96 mb
Razem przylacza sanitarne : 28 szt/304 mb
6. Przepompownie przydomowe U.Z.T. na zakonczeniu przylaczy cisnieniowych
w technologii wysokoci$nieniowej z pompami wyporowymi- 3 kpl
7. Sieciowe Przepompownie Sciekow w technologii Metalchem — 1 kpl
- ,,P-17- PMS 2x08-14H-12x41 PMB
8. Przewody eNN zasilajgce przepompownie sieciowe P-1, - 54 mb
Dhlugos¢ wodociagu ogolem: 339 mb
w tym :
1. Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza:
- rurociagi z PE100 SDR17 @z 110 mm- 254 mb
Razem sie¢ wodociagowa zewnetrzna : 254 mb

2. Przylacza wodociagowe, zagrodowe z PE80 SDR17 Oz 40 mm- 6 kpl- 85 mb
w tym:
- zakonczenie przylaczy typu- ,»C”- 3 kpl
- zakonczenie przytaczy typu- ,,St. wodomierzowa’- 3 kpl
Razem: 6 kpl.
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Opis techniczny
do projektu ,,Kanalizacji sanitarnej i Sieci wodociagowej,
rozdzielczej z przylaczami w ulicach D¢bowa, Sloneczna,

Nadrzeczna w msc. Dre¢zewo”.

1. Podstawa opracowania
1. Umowa zdnia 2009 roku.
1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 aktualizowany z

potwierdzaniem przez Kierownika Powiatowego Zespotu Zasobow
Geodezyjnych i1 Kartograficznych Pania Jadwigg Biatczak z
19.05.20009r.

1.4. Techniczne rozpoznanie podtoza gruntowego z opracowania do

projektu kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Drezewo przez
Zaktad Ustug Geologicznych mgr. inz. Janusza Konarzewskiego
w Ostrotece .

1.5.  Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Drezewo.
2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym
sanitarnym sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami dla §ciekéw bytowo- gospodarczych z
budownictwa mieszkaniowego oraz odcinka sieci wodociagowej, rozdzielczej z przylaczami
na terenie miejscowosci Drezewo w gminie Olszewo-Borki.

Na

dokumentacj¢ sktadaja sig:

Projekt budowlany wraz 2z projektem wykonawczym i z projektem
zagospodarowania, z lokalizacja projektowanych urzadzen sieci kanalizacji
grawitacyjnej z przykanalikami i1 przylaczami kanalizacji w systemie ciSnieniowym oraz
,»dieci wodociagowej z przytaczami zagrodowymi” w ramach rozbudowy istniejacego
wodociagu w ulicy Stonecznej w msc. Drgzewo.

Projekt technologiczny zaprojektowanych rozwiazan.

projekt technologiczny przepompowni P-1

projekt budowlany i technologiczny U.Z.T. dla kanalizacji ci$nieniowej z zasilaniem
elektrycznym z wewngtrznej instalacji domowe;.

Dane wyjsciowe do projektowania.

dokumentacja geologiczna projektowanej trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Drgzewo, mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali 1: 500 z obszaru
przewidzianego do objecia projektem kanalizacji sanitarne;.

miejscowy ogdlny plan zagospodarowania przestrzennego dla powyzszych miejscowosci .



4. Ogolna koncepcja rozwigzania technicznego

Wykorzystujac naturalne uksztattowanie terenu oraz zgodnie z danymi wyjSciowymi
uzgodnionymi z Inwestorem projektuje si¢ kanalizacje w uktadzie grawitacyjno- tlocznym z
jedna przepompownia sieciowa dla mieszkancow miejscowosci Drgzewo oraz 3 przylacza w
systemie ci$nieniowym z Urzadzeniami Zbiornikowo-Ttocznymi (U.Z.T.) zaprojektowanymi
na zakonczeniu przytacza ci$nieniowego zlokalizowanymi po jednym komplecie na kazdej
posesji objetej niniejszym projektem. Caly teren objety w projekcie uktadem kanalizacji
grawitacyjnej stanowi jedna zlewnig Sciekow splywajacych grawitacyjnie : do przepompowni
P-1 usytuowanej w drodze gminnej, ulicy Dgbowej, na dzialce Nr 98 stanowiaca wiasnos¢
Gminy Olszewo-Borki. Przepompownia zaprojektowana zostala w ukladzie szeregowym.
Scieki grawitacyjnie spltywaja do przepompowni skad nastepnie przepompowywane beda
rurociagiem ttocznym z PE @z 90 mm dlugosci 360 mb do zaprojektowanego kanatu ,,A” z
PCV 0z 200 mm poprzez studzienke S1, ktora bedzie peli¢ jednoczesnie funkcje studni
rozpreznej dla powyzszego rurociagu tlocznego. Nastgpnie zaprojektowanym kanatem ,,A”
scieki grawitacyjnie zostana wprowadzone do istniejacego kanatu z PCV @z 250 mm
przebiegajacego wzdtuz drogi- ulicy Brzozowej w msc. Drezewo skad zostana wprowadzone
wzdhuz ulicy Wierzbowej do istniejacej oczyszczalni $ciekow na Osiedlu Lesna w Ostrotece.
Dla 3- posesji w/w miejscowosci ze wzgledu na odwrotne spadki terenu i braku mozliwosci
sprowadzenia $cieckow w sposob grawitacyjny do zaprojektowanych kanatow
zaprojektowano kanalizacje wysokocisnieniowa w technologii z urzadzeniami zbiornikowo-
ttocznymi- UZT. na kazdej posesji. Sie¢ kanalizacyjna, grawitacyjna wraz z przykanalikami
zaprojektowano z rur PVC klasy S- na ciagach komunikacyjnych i klasy N- na
przykanalikach poza pasem jezdnym. Sie¢ kanalizacyjna i1 przykanaliki uzbrojone sa w
studzienki rewizyjne 1 przelotowe z PVC @z 1000, @z 600 i 315 mm. Przepompownig
sciekow zaprojektowano jako kompletna bezobstugowa prefabrykowana przepompownig
wykonang z cylindrycznego zbiornika z polimerobetonu PMB z zastosowaniem pomp bez
rozdrabniania osadu w technologii Metalchem.

Pompy w przepompowni sterowne beda zmiennym poziomem S$ciekow w komorze
uzytkowej, przy pomocy ptywakoéw sterujacych i alarmowych. Przepompownia posiada
tablice sterujaca i skrzynke licznikowa.

5. Rozwiazanie projektowe.

Sie¢ kanalizacyjna rozwiazano w ukladzie grawitacyjno- ttocznym, wykonana z rur PVC-U,
lite, klasy S i N ( kanaty grawitacyjne), PE100 PN 10 rurociag ttoczny @z 90 mm oraz z PE
80 SDR17 PN 10 @z 40 mm ( przylacza cisnieniowe) z UZT . Trasy projektowanych
kanatoéw, rurociagdw ttocznych, przykanalikow, przytaczy i lokalizacji obiektow, pokazano
na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 500. Spadki, materiat, dlugos$ci, uzbrojenie
projektowanych kanatow grawitacyjnych pokazano na profilach podtuznych.

Na zakonczeniu rurociagu tlocznego, przed polaczeniem z istniejacym rurociagiem
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowano studzienk¢ rewizyjna stuzace do kontroli i plukania
przewodu ttocznego Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studnie z PCW z kineta
profilowana z PE o $rednicach Dn 1000 mm i 600 mm, tacznie 61 szt rozmieszczone w
miejscach charakterystycznych zaprojektowanych kanatéw sanitarnych ulatwiajacych
stuzbom komunalnym prace konserwatosko- eksploatacyjne na catej wykonanej sieci
kanalizacyjnej .



6.  Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo- wodne w obszarze projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego
stanowia odrgbne opracowanie wykonane na zlecenie Pracowni projektowej ,,Eko-Bud-Rol”
przez Zaktad Uslug Geologicznych mgr. inz. Janusza Konarzewskiego w Ostrotece i
dotaczone do teczki jako oddzielne opracowanie.

7. Podstawowe parametry kanalizacji sanitarnej.

7.1 Kanaly grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne zaprojektowano z rur PVC-U, klasy S ; SN8 z wydtuzonym kielichem z
lita $cianka (w ciagach komunikacyjnych) i klasy N; SN4 z lita $cianka na przykanalikach
poza ciagami komunikacyjnymi. Na kanalach zaprojektowano studzienki rewizyjne-
inspekcyjne z PVC typu Tegra @z 600 mm. Beda one przykryte pokrywami zeliwnymi typu
cigzkiego o wytrzymatosci 40t ( na ciagach komunikacyjnych) osadzonych na teleskopie typu
T-40. Przejscie kanatow pod drogami o nawierzchni utwardzonej - zaprojektowano
przewiertem w rurach stalowych ostonowych. Przejscie pod drogami — ulicami o nawierzchni
nieutwardzonej — wykopem otwartym. W projekcie zaprojektowano trzy przej$cia pod
istniejacymi przeszkodami: dwa przej$cia pod dnem rowu melioracyjnego- jedno rurociagiem
tlocznym ttocznym, sanitarnym z PE @z 90 mm w rurach ostonowych, stalowych Dn 168/7,3
dhugosci 10 m i1 drugie przejs$cie kanatem sanitarnym z PCW @z 200 mm w rurach stalowych
ostonowych Dn 356/10,9 mm, dlugosci 9 mb. oraz trzecie przejscie pod droga wojewodzka
Nr 544 kanatem sanitarnym z PCW @z 200 mm w rurach stalowych ostonowych Dn 356/10,9
mm, dlugo$ci 24 mb. Parametry techniczne kanatow i uzbrojenia zestawiono w tabelach Nr
27, 31.

Przykanaliki.

Przykanaliki zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy N. Jak dla kanatow. Na
przewodach przykanalikowych zaprojektowano studzienki przelotowe i rewizyjne z PVC Oz
315 mm. Beda one przykryte pokrywami zeliwnymi typu cigzkiego na teleskopie o
wytrzymatosci 12,5 tony (na ciagach komunikacyjnych) oraz typu lekkiego na posesjach
poza ciagami komunikacyjnymi o wytrzymatosci do 1,5 T. W projekcie przykanalik
grawitacyjny od kanalu sanitarnego zaprojektowano z rur PVC-U klasy N do granicy dziatki
budowlanej oraz dlugosci 2 mb na posesji wilasciciela zakonczony studzienka rewizyjna z
PVC Oz 315 mm. przykryta pokrywa zeliwna typu ci¢zkiego na teleskopie o wytrzymatosci
12,5 tony (na ciagach komunikacyjnych) oraz typu lekkiego poza ciggami komunikacyjnymi
o wytrzymatosci do 1,5 T. Lacznie zaprojektowano 25 kpl przykanalikow grawitacyjnych
przejs¢ oraz 3 przykanaliki ci$nieniowe zakonczone przepompownia przydomowa (UZT) na
zakonczeniu przykanalika na posesji objetej niniejszym projektem kanalizacji sanitarne;j.
Dtugosci przykanalikow z uzbrojeniem zestawiono w tabelach Nr 15-26.

7.2 Przewody tloczne



Przewody tloczne :- z przepompowni P-1 dlugosci 360 mb zaprojektowano z rur
cisnieniowych PE100 PN 10 @z 90 mm. zapewniajacych optymalna predkos¢ przeptywu i
samoczyszczenia si¢ przewodoéw. Polaczenia przewodoéw z PE nalezy wykona¢ w technologii
zgrzewania czolowego. Przejscie przewodu tlocznego pod dnem rowu melioracyjnego,
nalezy wykona¢ metoda przecisku pneumatycznego lub przewiertu poziomego w rurach
stalowych ostonowych @ 168/7,3 mm dtugosci 10 mb, jak pokazano to na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 z projektem kanalizacji. 1 zestawieniu w tabeli Nr 31.

7.3 Trasowanie sieci i przykanalikow

Projektowanie sieci kanalizacyjnej wraz z rurociagami ci$nieniowymi i1 przykanalikami jest

bardzo utrudnione. Na istniejacych mapach brak pelnego faktycznego uzbrojenia terenu,

ponadto stwierdzono podczas trasowania sieci, niescislosci w uzbrojeniu podziemnym

istniejacym i zinwentaryzowanym na mapach.

Ponadto:

- brak rzednych istniejacych rurociagéw podziemnych wodociagowych, przytaczy,
studzienek kanalizacji kablowe; .

- brak na mapach niektorych rurociagoéw istniejacych.

Projektowanie rurociagdw kanalizacyjnych w tej sytuacji uniemozliwia pelne zachowanie

odlegto$ci, zgodnych z obowiazujacymi normami. Trasowanie nowej sieci kanalizacyjnej jest

utrudnione, gdyz zmusza do omijania istniejacych przeszkod.

7.5 Skrocone wytyczne realizacji inwestycji.

Trasy projektowanych kanatow i1 przwodow cisnieniowych moga przebiega¢ w nastgpujacych
odlegtosciach od istniejacego uzbrojenia terenu.:
- fundamenty budynku, przy gi¢bokosci uktadania przewodoéw do 3m- 3-4 mb.

- kable energetyczne -1,0 m
- kable telekomunikacyjne -1,0m

- shupy telefoniczne i elektryfikacyjne -1,5m

- sie¢ wodociagowa do @ 250 mm -2,0m

- Pas drzew -2,0m

- pojedyncze drzewa -1,5m
- kanalizacja deszczowa -1,5m

- rurociagi kanalizacji ci$nieniowej -1,0m

- krawezniki drogowe -1-2m

7.6  Zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i dojazdy do posesji.

W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wiascicielem lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd do poses;ji,
najlepiej uktada¢ ktadke.

7.7 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego //
projektowanymi urzadzeniami.
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Istniejace przewody wodociagowe oraz kable telefoniczne i energetyczne krzyzujace si¢ z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie ich w korytkach z desek i podwiesi¢ nad
wykopem. Przed ponownym ich ulozeniem po wykonaniu kanalizacji, kable elektryczne i
telefoniczne zabezpieczy¢ 2m odcinkami rury ostonowej dwudzielnej PVC @z 63x0,3 mm.

7.8 Roboty ziemne

Dla potrzeb opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej w
msc. Drezewo w gminie Olszewo-Borki zostata wykonana dokumentacja geotechniczna przez
Zaktad Ustug Geologicznych — mgr. inz. Janusza Konarzewskiego z siedziba w Ostrolgce ul.
Berlinga 2/13, 07-410 Ostroteka.
Celem wykonanych prac bylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow grunto-
wo-wodnych na trasie projektowanej budowy kanalizacji sanitarne;.

Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest w obrebie m. Dregzewo, gm. Olszewo Borki, pow. ostrotecki,

Wwoj. mazowieckie.

Jest to ulica Dgbowa (od drogi wylotowej z Ostroteki w kierunku Przasnysza), o nawierzchni

zwirowej 1 jej przecznice — ulice: Stoneczna i Nadrzeczna, o nawierzchni zwirowej i

gruntowej. Aktualna niweleta trasy w punktach badawczych waha si¢ w granicach ~94,75 —

95,30 m npm (deniwelacje siggaja 0,55 m).

W pasach poboczy ulic lokalnie przebiega uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociagowa, gazowa,

kable energetyczne NN 1 kable telekomunikacyjne. Uzbrojenie nadziemne to napowietrzne

linie energetyczne NN 1 SN.

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrgbie Rowniny Kurpiowskiej,

wchodzacej w sktad makroregionu: Niziny Pétnocnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000r).

Geomorfologicznie — jest to fragment réwniny polodowcowej (Sandr Kurpowski).

II.2.Budowa geologiczna.

Wykonanymi  wierceniami  do maksymalnej glgbokosci 5,0 m ppt stwierdzono

wystgpowanie utwordw czwartorzgdowych :

-holocenu, w postaci nasypoéw budowlanych pospétkowych o grubosci 0,3m — 0,5 m
(zagaszonych), piaszczysto-humusowych nasypow niekontrolowanych - o
grubosci do 1,0 m, piaszczysto - humusowej gleby o miazszosci 0,5 m (lokal-

oraz miejscami osadoéw bagienno-wodnych: namutéw organicznych o grubosci
0,5-1,5 m, podscielonych utworami:

-plejstocenu, reprezentowanego przez osady rzeczno- wodnolodowcowe: piaski drobno-
ziarniste - o grubosci od 0,6 m do ponad 2,2 m — oraz warstwa pospotki z
kamieniami (otoczaki) o grubosci 0,4m — 0,6 m - zalegajace lokalnie na
nawierconych utworach polodowcowych: glinach piaszczystych o miazszosci
przekraczajacej 0,5 m - 0,9 m (ich spagu nie przewiercono).

Utwory plejstocenu reprezentuja stadiat pdinocnomazowiecki zlodowacenia $rodko-

wopolskiego.

- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna w 90 % mechanicznie, w zalezno$ci od struktury
hydrogeologicznej w poszczegdlnych profilach kanaléw oraz uzbrojenia nad i
poziemnego, 10 % rgcznie.

- na przykanalikach i przytaczach cisnieniowych 60 % mechanicznie 1 40 % rgcznie

- ( gléwnie przy prowadzeniu przewoddéw réwnolegle do fundamentéw budynkoéw oraz
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym).

Do celow kosztorysowych przyj¢to nastgpujace kategorie gruntu (wg KNSK)
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e kat. II -80%
e kat. I11-20%

1.Na rozpatrywanym terenie pod warstwa holocenskich nasypow niekontrolowanych
i gleby, lokalnie bagienno-wodnych namutéw organicznych warstwy I - wystgpuja grunty
mineralne rodzime wieku plejstocenskiego:

- pochodzenia rzeczno-wodnolodowcowego - przepuszczalne piaski drobne 1 pospotki
warstw Ila i [Ib— pod$cielone nawierconymi miejscami lokalnie spoistymi polodowco-
wymi glinami piaszczystymi warstwy I11.

2.Warunki wodne na znacznej czg¢sci badanej trasy sa niekorzystne. Woda gruntowa
wystapila w postaci ciaglego poziomu o swobodnym zwierciadle, w osadach sypkich
warstw Ila i IIb - na glebokosci 0,95 m - 2,00 m ppt (rzedne od 93,20 do 94,30 m npm).
3, Zuwagi na por¢ roku i warunki atmosferyczne w czasie poprzedzajacym badania,
oraz uwzgledniajac dane archiwalne- stwierdzony poziom wod gruntowych mozna
uzna¢ za zblizony do stanéw $rednich - w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy
stanach wysokich (w ,,mokrych” porach roku) woda gruntowa swobodna moze
wystapi¢ o okoto 0,2 — 1,3 m plycej, na rzgdnej Pmax okoto 94,5 m npm.
4. W rejonie wydzielonej strefy oznaczonej ,,B” — zalegania swobodnego lustra wody

ponizej poziomu posadowieniu kanalizacji -wymagane bgdzie jego czasowe obnizenie,

przy zastosowaniu igtofiltrow.
Uktadanie rur na calym odcinku kanatu grawitacyjnego- dlugosci 1290 mb przewidziano na
wykonanej podsypce stabilizacyjnej z pospdtki lub podobnego gruntu zaggszczanego o
grubosci 15 cm, po zaggszczeniu. Na catej dtugosci projektowanych kanaléw sanitarnych-
zaprojektowana podsypke z pospotki grubosci 0,15 m, nalezy utozy¢ i zagesci¢ do min 95° w
skali Prokrora pod projektowany kanal sanitarny z PVC @z 200 mm. Utozony kolektor
sanitarny obsypaé gruntem piaszczystym z wykopu pozbawionym kamieni az do uzyskania
grubo$ci warstwy przynajmniej 20 cm po zaggszczeniu powyzej wierzchu rury
kanalizacyjnej. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanatu sanitarnego. oraz rurociagow tlocznych kanalizacji
sanitarnej w pasie drég gminnych o dhugosci tacznej 360 mb. Dno wykopu musi by¢
doktadnie odwodnione i doggszczone zgodnie z projektem. Wszystkie odcinki kanalizacji
sanitarnej w pasie drog publicznych, stanowi to w projekcie 811mb zaprojektowano ich
wykonywanie w wykopach pionowych, umocnionych balami lub wypraskami stalowymi. Po
wykonanych pracach ziemnych pod kanaly sanitarne i wodociag w pasie drdg, nalezy
odbudowac 1 przywroci¢ profil drogi do stanu pierwotnego. W niniejszym projekcie stanowi
to tacznie 1413 m” powierzchni poboczy i jezdni zwirowej drog do odbudowy, w tym : 1203
m2 po wykonanych kanatach grawitacyjnych oraz 210 m2 po wykonanym wodociagu
rozdzielczym. Odbudowg nawierzchni zwirowej drog i poboczy po wykonanej kanalizacji
sanitarnej wykona¢ poprzez odbudowg zwirowej wierzchniej warstwy drogi grubosci min.
0,10 m (liczac grubo$¢ warstwy zwiru-pospotki po zageszczeniu do min 98° w skali
Proctora). Roboty wykonywane w pasie drog na czas robot nalezy catlodobowo zabezpieczy¢
bezpieczenstwo uzytkownikom drogi poprzez oznakowanie pasa robdt z os$wietleniem w
okresie nocy. Scisle zastosowa¢ si¢ do warunkéw jakie postawi Urzad Gminy w Olszewo-
Borkach przy decyzji na wejscie wykonawcy robot w pas drogowy- drogi gminnej w
Drezewie. Po zakonczeniu robdt nalezy zakonczone odcinki odbudowy drég poddac ocenie i
odbiorowi technicznemu protokdlem przez przedstawiciela Urzgdu Gminy w Olszewo-
Borkach w przypadku drog gminnych oraz przez przedstawiciela rejonu drogowego w
Czerwinie w przypadki drogi wojewddzkiej Nr 544., po wykonanym przejsciu kanatem
sanitarnym przewiertem pod w/w droga. W przypadku robot ziemnych pod przepompownie
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sieciowa — wykopy wykona¢ jako wykop jamisty z pelnym zaszalowaniem $cian wykopu
wedtug dotaczonych do projektu rysunkow konstrukcyjnych i technologicznych- (Rys Nr 5.1,
5.2).

Warunki wodne

Na rozpatrywanej trasie projektowanej budowy kanalizacji warunki wodne sa $rednio
korzystne. Wykonanymi wierceniami na cato$ci badanej trasy stwierdzono wyst¢gpowania
wody gruntowej na gigbokosci srednio 0,95 do 2.0 m p.p.t.
Uwzgledniajac pore roku w ktorej wykonywano badania (lato), dane z materiatow
archiwalnych, budowg geologiczna terenu otaczajacego oraz odlegtos¢ od rzeki Omulew
przewiduje si¢ wystgpowania wody gruntowej na powyzszym poziomie.
Z uwagi na por¢ roku i warunki atmosferyczne w czasie poprzedzajacym badania,
oraz uwzgledniajac dane archiwalne- stwierdzony poziom wod gruntowych mozna uznad
za zblizony do standw $rednich - w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach
wysokich (w ,,mokrych” porach roku) woda gruntowa swobodna moze wystapi¢ o okoto 0,2
— 1,3 m plycej, na rzgdnej Pmax okoto 94,5 m npm.
4. W rejonie wydzielonej strefy oznaczonej ,,B” — zalegania swobodnego lustra wody

ponizej poziomu posadowieniu kanalizacji -wymagane bedzie jego czasowe obnizenie,

przy zastosowaniu igtofiltréw.

W projekcie na calej dlugosci zaprojektowanych kanatow, tacznie 1290 mb zaprojektowano
odwodnienie iglofiltrami poprzez zabicie igiel wzdluz wykopu szeregowo w odstgpach
srednio co 1,0 m na glebokos¢ srednio 4,0 m. W przedmiarach i kosztorysie przewidziano pod
wykopy kanatow sanitarnych zabicie igiet w ilosci 1290 szt oraz pracg agregatu pompowego,
spalinowego w ilo$ci 1548 motogodzin (1290/20m/d)x 24 h.

7.9 Zasypka wykopu

Zasypka w pasie drogowym musi by¢ wykonana z piasku zaggszczonego warstwami grubosci
20 cm, poza nim gruntem rodzimym, jezeli maksymalna wielko$¢ kamieni nie przekracza
30,0 mm Zaggszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

7.10 Zabezpieczanie przewodow przed przemarzaniem

W przypadku konieczno$ci posadowienia przewodu na mniejszych gltebokosciach niz h =
1,40 m, przewdd powinien by¢ ocieplony warstwa izolacyjna z zuzlu lub keramzytu o
grubosci 20-30 cm z nakryciem jej warstwa papy. W niniejszym projekcie powyzsza sytuacja
nie wystapita

8. Przepompownia P-1,

8.1 Bilans sciekow

8.2  Bilans $ciekéw dla poszczegdlnych przepompowni sporzadzono wedtug ilosci
podtaczonych posesji oraz perspektywiczng rozbudowe na szczegdlnie atrakcyjnych
przyrodniczo terenach — i stanowi to 50 domdéw z przyjeta iloscia 4 Mk na jedna
posesj¢ co stanowi dla powyzszej miejscowosci 200 Mk.

W oparciu o dane demograficzne z perspektywa rozwoju oraz standard wyposazenia

mieszkan w sanitariaty i stopien skanalizowania przyjeto w projekcie do sporzadzenia bilansu
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sciekoOw nastgpujace parametry techniczne: - Norma jednostkowa $ciekow na Mk na dobe=
100,0 dm3, wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej splywu $ciekow Nd= 1,3 i
wspotczynnik nierdéwnomiernosci godzinowej sptywu S$ciekow Ng= 2,5. W oparciu o
powyzsze parametry techniczne sporzadzono bilans $ciekow dla miejscowosci objetej
projektem skanalizowania.

1. Dane demograficzne oraz przeliczeniowe:
e Dre¢zewo- do P-1- 200 Mk

Bilans Sredni dobowy
e Qsr.d=200x0,1=20,0m’/d

Bilans maksymalny dobowy
e Qmax/d=20,0x1,3=26,0m’/d

Bilans maksymalny godzinowy
e (Qmax/h.=(26,0x 2,5): 24 = 2,71m3 /Mh.=20,751/s.

8.1.1. Bilans $ciekéw dla przepompowni P-1

- splyw $ciekow ze zlewni mc Drezewo) = 0,75 /s

Do obliczen hydrauliki pompowni przyjgto 2, krotny sptyw $Sciekow tj- 1,5 I/s, uwzgledniajac
rownoczesno$¢ pracy wystepujacych pompowni projektowanych 1 istniejacych, ich
obciazenie oraz funkcje w systemie tloczenia.

Na powyzsze parametry techniczne zostala zaprojektowana przepompownia P-1.

8.2 Rozwigzania techniczne w przepompowniach

Zbiornik przepompowni stanowi cylindryczny szczelny zbiornik wykonany z polimerobetonu
(PMB). O $rednicy 1200 mm i wysokosci catkowitej zbiornika 4,1 m. Wewnatrz zbiornika
wbudowane sa kolana sprzggajace potaczone z pionami ttocznymi, na ktoérych sa
zainstalowane zawory zwrotne i odcinajace. W kolanie sprzegajacym zamocowane sg rurowe
prowadnice biegnace do pokrywy wlazu. Stuza do wprowadzania pompy do zbiornika bez
konieczno$ci wchodzenia do wewnatrz. Po tych samych prowadnicach pompa jest wyciagana
w celu konserwacji lub naprawy. Polaczenie pompy z pionem tlocznym nastepuje
samoczynnie. Pompa jest sterowana automatycznie za pomoca wylacznikow ptywakowych.
Przepompownia zostala zaprojektowana w pasie drogi, zbiornik przepompowni oraz jego
zwienczenie zostato zaprojektowane jak dla zabudowy w ciagu komunikacyjnym. Caty
zbiornik przepompowni posadowiony jest na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci 10
cm. Przepompownia posiada wentylacje grawitacyjna. Z dwéch kominkéw wentylacyjnych
usytuowanych na pokrywie gornej, jeden posiada koncowke na ktorej osadzona jest rura PVC
schodzaca do poziomu 300 mm powyzej poziomu alarmowego. Zapewniony jest wigc obieg
powietrza w przepompowni.

Pod pokrywa przepompowni usytuowana jest krata wentylacyjna, stanowiaca zabezpieczenie
na okres wietrzenia wnetrza przepompowni ( wedlug D.T.R. przepompowni okresla czas
wietrzenia 30 min. przed wejSciem obshlugi do wnetrza)

UWAGA!!

Dokumentacja Techniczno Ruchowa - D.T.R. jest dostarczana uzytkownikowi
przepompowni przez wykonawce roboty po wykonanym montazu technologicznym i
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pozytywnym jej uruchomieniu wraz z gwarancja bezawaryjnego uzytkowania w
okreslonym czasie jej eksploatacji. W przypadku montazu technologicznego oraz
uruchomienia przepompowni przez serwis producenta i dostawcy urzadzen powyzsze
gwarantuje producent urzadzen i technologii np: ,,Metalchem” w Warszawie .
Plywakowe sygnalizatory poziomu typu MAC- 3 podwieszone na specjalnych hakach w
pokrywie gdérnej, umieszczone sa w komorze pltywakowej wygrodzonej przegroda.
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni. Rozdzielnica wyposazona jest w wytacznik réznicowopradowy 30 mA.
stanowiacy zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii
faz, blokad¢ obwodu MINIMUM, optyczne wskazniki nastgpujacych stanow:

B awaria pompy ( przerwanie jej obwodu sterowniczego)

B awaryjny poziom $ciekdw ( zalaczony obwdd wytacznika alarmu)

Budowa rozdzielnicy oparta jest na zasadzie impulsowego uktadu przekaznikowo-
stycznikowego do obstugi ktdrego nie jest wymagany serwis.

8.2.1 Przepompownia P-1 w pasie drogi gminnej dz. Nr 98 -typ PMS 2x08-
14M-12x41 PMB

Zaprojektowano wymiary ptaszcza zbiornika : Dw = 1200mm oraz Hc = 4100 mm. Zbiornik
wyposazony bedzie w plyte¢ thumiaca, drabinkg i pomost dla obstugi, a takze pion tloczny z
kompletna armatura zaporowa i zwrotna w wykonaniu dla §ciekow, prowadnice 1 tancuchy
dla dwoch pomp w wersji stacjonarnej. Dennica zbiornika wykonana jest w ksztalcie stozka,
co zapobiega sedymentacji i osadzaniu si¢ czgsci stalych.

W zbiorniku przepompowni zaprojektowano dwie pompy typu MS1-14M/Z o mocy 1,1 kW.

Parametry pompy:
- nominalny przeplyw Qn= 8,00 1/s
- nominalna wysoko$¢ podnoszenia Hn= 4,8 m
- wolny przelot @ 80 mm
- wirnik otwarty typu VORTEX
pobdr mocy 1,39 kW -dla jednej pompy oraz 2,75 kW dla 2 pomp
Obllczemowy punkt pracy: (dla jednej pompy)
- wydajnos¢ pompy Qp =4,50 /s
- wysoko$¢ podnoszenia rzeczywista Hp = 6,97 m
- predkos¢ w rurociagu ttocznym V = 0,91 m/s (PE @z 90)

Szafa kontrolno- sterujaca dla dwoch pomp o mocy jednostkowel,1 kW kazda z jednym
poziomem alarmowym. ( praca przemienna P1 z P2; w przypadku awarii jednej z pomp tryb
pracy automatycznie przechodzi na druga sprawna, w momencie przekroczenia stanu
alarmowego zataczenie obydwu pomp i sygnalizacji na rozdzielni sterujacej)

Plywaki sterujace praca przepompowni- kpl. 1.

8.3. Parametry geometryczne przepompowni:

Przepompownie : P-1
B wlot kanalu doplywowego - Rz. m.n.p.m. : 91,85
B wylot rurociagu tlocznego - Rz. m.n.p.m. : 93,40
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B dno komory zbiornika - Rz. m.n.p.m. : 90,80
B gora komory zbiornika - Rz. m.n.p.m. : 94,75
B teren istniejacy (droga) - Rz.m.n.p.m.: 95,00

Rurociagi:

Wykonaé z rur stalowych bez szwu w/g PN/H - 84219 taczonych na spaw i z armaturg i
ksztattkami na kotnierze. Zabezpieczenie antykorozyjne w/g arkusza zabezpieczen. Odcinki
utozone w gruncie zabezpieczy¢ izolacja ZO?2.

Sterowanie :

Sterowanie praca pomp ptywakowymi sygnalizatorami poziomu KS zamawianymi tacznie z
pompami i1 systemem sterowania u producenta tj. ,,Metalchem” S.A.

Poziomy pracy pomp dla przepompowni liczac od poziomu dna zbiornika wynosza
odpowiednio :

B poziom minimum - 450 mm.
B poziom maxymalny - 650 mm.
B poziom alarm -1050 mm.

8.4. Obsluga

Pompy w przepompowni pracuja w cyklu petnej automatyki. Wymagany okresowy dozor
poprawnosci pracy automatyki i pomp.

8.5. WYTYCZNE REALIZACJI

Komorg przepompowni jako szczelny zbiornik polimerobetonowy opusci¢ na wykonana
zageszezong podsypke zwirowa grubosci 0,10 m ulozona na odwodnionym 1 zageszczonym
podtozu naturalnym. Wykop wykona¢ pionowy umocniony ( wykop jamisty).

Wykonawca robdt w wlasnym zakresie ma wykona¢ prefabrykacje¢ i dostawe na plac budowy
elementow betonowych: cokolu pod kominek wentylacyjny oraz cokotu pod wspornik
rozdzielnicy na podstawie rysunkow konstrukcyjnych dostarczonych przez ,,Metalchem” na
wymienione powyzsze elementy przy zamawianiu u producenta calej przepompowni.
Posadowienie cokotow pod kominek wentylacyjny i wspornik rozdzielnicy nalezy wykonaé
pod odpowiednimi katami i w ustalonych odleglosciach od przepompowni tak by przewody
do rozdzielnicy biegty w gruncie prostoliniowo. Przy polaczeniu z odpowiednimi kro¢cami w
zbiorniku przepompowni (rurami kielichowymi PVC 110) kominka wentylacyjnego i1
wspornika rozdzielnicy nalezy pozostawi¢ w rurze PVC prowadzacej do rozdzielnicy tzw.
»pilota” w celu pdzniejszego przeciagnigcia przewodow elektrycznych. Montaz wewngtrzny i
uruchomienie przepompowni wykonuje ekipa serwisowa “Metalchem” w terminie
uzgodnionym z Szefem Produkcji tel. (022) 837-12-70 w.21.

Plac przepompowni zagospodarowa¢ wedlug stanu istniejacego bez dodatkowego uzbrojenia.

8.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Poza ogdélnymi warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy robotach
montazowych, przy wykonywaniu instalacji technologicznych i sanitarnych nalezy zapewni¢
warunki BHP zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
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budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.) Prace
stanowigce przedmiot niniejszego opracowania moga jedynie wykonywa¢ osoby
przeszkolone w zakresie BHP.

8.7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przepompowni $ciekdw na rurociagach tlocznych w sieci
kanalizacji ciSnieniowej w zakresie obejmujacym zadanie. Przepompownia,
pompy i uklad sterowania powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co
gwarantuje standard i jakos¢ wykonania oraz kwalifikowana obsluge serwisowa
w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy przepompownia $ciekow
oraz prowadzenia robdt przy ich montazu i obejmuja:
- dostawa 1 montaz przepompowni

Materiaty
Studnie przepompowni;

- gotowe do wbudowania na placu budowy zbiorniki prefabrykowane z
polimerobetonu, posadowione na przygotowanym podtozu,

- zbiorniki przepompowni musza spetnia¢ normy wytrzymatosciowe

dla zbiornikow catkowicie posadowionych w gruncie. Przed dostawa zbiornikow na
budowe, nalezy dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia atesty producenta
przepompowni tzn. deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne.

- plaszcz zewngtrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek $ladow
wiercenia;

- pokrywa wlazowa musi by¢ w ksztalcie prostokata, zamykana na ktédke, szczelna,
zabezpieczajaca przed dostaniem si¢ piasku i zanieczyszczen do zbiornika z krata
bezpieczenstwa. Krata bezpieczenstwa wykonana z pretow @ 12 mm zabezpiecza
przed wpadnigciem do zbiornika przy otwartej klapie podczas wietrzenia.

- Pokrywa musi by¢ zamykana na ktodke i1 posiada¢ zabezpieczenie mechaniczne
przed przypadkowym zamknigciem po otwarciu np. od wiatru

- Przejscie krocea ttocznego przez $ciang zbiornika musi by¢ szczelne, wykonane
jako monolit tzn. osadzone przed dostawa zbiornika.

- Przejécie do podlaczenia rurociagdw doprowadzajacych $cieki do zbiornika musi
by¢ szczelne, wyposazone w uszczelnienie gumowe przed dostawa zbiornika;

- Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w dwie wywiewki wentylacyjne wykonane ze
stali co zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi, zakonczone tzw.
‘labiryntem” tak aby uniemozliwic wrzucenie do przepompowni przedmiotow

typu prety itp.
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Na ptycie gornej musi by¢ zamocowana porecz ztazowa umozliwiajaca swobodne
schodzenie do wnetrzna zbiornika.

Armatura i wyposaZenie
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy wyposazenia
konstrukcyjnego i technologicznego:

drabina zlazowa stata, pomost obstugowy staly z azurowa krata
przeciwposlizgowa, wsporniki pomostu, porecz ztazowa.
mocowanie elementdw konstrukcyjnych stalowych musi si¢ odbywaé bez
przewiercania na wylot $cian zbiornika.
Wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej;
Wywiewki stalowe wentylacji grawitacyjnej: nawiewna i wywiewna;
Kotierzowy czwornik ,,ortowy”: z trzema wejsciami i jednym wyjsciu ttocznym o
zestopniowanych $rednicach. Cato$¢ wykonana jako odlew o specjalnych tukach
zmiejszajacych opory przeptywu.
Zespot sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewnej,
dociazony specjalnym obciaznikiem.
Kolana sprzg¢gajace mocowane do podstawy zeliwnej zabetonowanej w dnie
zbiornika (bez wiercenia dna) gwarantujacej szczelno$¢ zbiornika.
Usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp;
Prowadnice pomp nie mniejsze nizl'/, i zachowujace staly roztaw nie mniejszy
niz 200 mm na dlugosci zbiornika.
Wyjscie kotniezowe na ttoczeniu za zbiornikiem przepompowni;
Na wlotach deflektory ttumiace naptyw
Rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem 1 systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;
Elementy pionu tlocznego zawieszone na belce i podciagach
Elementy technologiczne (pion tloczny) wykona¢ w tzw. ukladzie elastycznym:
zeliwo epoxy-PVC-zeliwo epoxy thumiacym drgania
Elementy konstrukcyjne stalowe wyposazenia przepompowni wykonaé ze stali
ocynkowanej ogniowo

Elementy uktadow sterowniczych

rozdzielnice sterujace praca pomp z pelnym zabezpieczeniem i systemem
sterowania- posiadajace deklaracje zgodnosci;

obudowa wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego

podwdjne drzwi;

sterowanie naprzemienna praca pomp za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na
przepompowni na wysokosci nie mniejszej niz 0,5 m od powierzchni plyty gornej
kable pomp i uktadu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni do
rozdzielnicy ostonigte metalowa rura.

ZespOl sygnalizacji poziomu zwiazany z tancuchem ze stali nierdzewne;,
dociazony specjalnym obciazeniem.

Rozdzielnice wyposazy¢é w wylacznik roznicowopradowy 30mA stanowiacy
zabezpieczenie przeciwporazeniowe, elektroniczny wykrywacz zaniku 1 asymetrii
faz, liczniki czasu pracy pomp, zabezpieczenie przecigzeniowe.

System sterowania oparty o sterownik typu SP

Gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego i przetacznik rodzaju zasilania.
Gniazdo serwisowe 230V
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- akustyczno optyczny wskaznik stanow alarmowych na rozdzielnicy sygnalizujacy:
o Awari¢ pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Awarig pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)
o Osiagnigcie awaryjnego poziomu sciekow.

Pompy
- pompy do $ciekow gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym
- swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm
- opuszczanie pompy po dwoch prowadnicach nie mniejszych niz 1'/,” i
zachowujacych staly roztaw nie mniejszy niz 200 mm na dtugosci zbiornika

Przepompownia jako kompletny wyrob musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczna wydana
przez Centralny OsSrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI
»INSTAL” w Warszawie stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania wyrobu w
budownictwie, oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

9. Siec cisnieniowa kanalizacji sanitarnej

9.1. Obliczenia hydrauliczne i wymiarowanie

Dobor $rednic przewoddw cisnieniowych zostat autoryzowany przez biuro projektowe
producenta systemu , po sprawdzeniu specjalistycznym programem obliczeniowym. Nalezy
zaznaczyC, ze zainstalowany system kanalizacji ci$nieniowej jest dos¢ elastyczny i moze
poprawnie pracowac rowniez przy roéznicach w pewnych granicach pomigdzy warto$ciami
obliczeniowymi, a rzeczywistymi.

Zaprojektowany system pod wzgledem hydraulicznym stanowi cato$¢ funkcjonalna.
Zastosowane pompy wyporowe posiadaja jedna typowielkos¢

- pompy wyporowe rozdrabniajace o wydajnosci

Qnom = 0,50 dem3/s, Hnom = 0,5 MPa.

- rury polietylenowe z materialu PE-80, szereg SDR- 17, klasa cisnien PN10 (1,0MPa),
srednice zewngtrzne Dz 40mm., obliczeniowa chropowato$¢ bezwzgledna k= 0,025mm.

Nie zaleca si¢ dokonywania zadnych zmian zastosowanych materialow i elementéw
podstawowych (pompy i rury) poniewaz wiaze si¢ to z konieczno$cia ponownego

wykonania obliczen hydraulicznych.

Catos¢ prac na sieci i przytaczach wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta

rur i urzadzen.

9.2 Trasowanie sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej

Wytyczenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej-ci$nieniowej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zachowujac jednocze$nie minimalne odlegtosci :

- od budynkoéw- 2,50mb
- od stupow- 1,50mb
- od pasa drzew- 3,0mb

- od kabli- 0,80mb

- od ist. sieci wodociagowej- 2,00mb
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Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodow cisnieniowych k.s. w odlegtosciach mniejszych od
podanych pod warunkiem wykonania podkopu w rurze stalowej ostonowe;.

9.3. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w ( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r. i Dz.U. Nr 55 z 1972 roku)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na czas nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagrod nad
robotami

9.4 Montaz przewodow cisSnieniowych kanalizacji sanitarnej

Montaz przewodow cisnieniowych projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie

z Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow ci$nieniowych z rur PE-HD dla
cisnienia 1,0 MPa. Polaczenia rurociagéw wykonaé na taczniki zaciskowe zeliwne lub
,»Szybkoztacz” PE z gwintem. Trojniki, redukcje z polipropylenu taczone na ,,szybkoztacz”
z gwintem lub podobne;j klasy.

Rurociagi cis$nieniowe uktada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym, w miejscu przejscia
przez grunt organiczny, grunt wymieni¢ na piasek przegtebiajac wykop o 0,20 m. W
miejscu zastosowania ksztattek zeliwnych wykona¢ bloki oporowe lub podporowe.

9.5 Proba na cisnienie

Probg cisnieniowa rurociagdéw wykonac¢ zgodnie z PN-7013-10715.

Przygotowane odcinki dlugosci 300 mb nalezy zasypa¢ warstwa ziemi 30 cm, miejsca
polaczen i uzbrojenia zostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociagu poddac
probie na cisnienie 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciagu 30 minut nie
zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 mb przewodu.

9.6. Urzadzenia zbiornikowo- tloczne (UZT)

Urzadzenie Zbiornikowo Tloczne (UZT). Konstrukcja przepompowni przydomowej na
zakonczeniu przytacza sanitarnego w systemie kanalizacji wysokoci$nieniowej
Podstawowym elementem ci$nieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia
przydomowa $ciekow UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki
wyposazone] w urzadzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed
studzienka jest jej catkowita szczelno$¢ tak, by wykluczone bylo wyciekanie $ciekéw z
przepompowni, jak i naplywanie do jej srodka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwiazan jest niewystarczajace ze wzgledu na ich powszechna nieszczelnosé,
nawet przy zastosowaniu kregéw z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem sa koszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betonoéw, transport, praca cigzkiego sprzgtu, uszczelnianie
itp. Wykorzystujac tworzywa sztuczne do budowy systemoéw kanalizacyjnych pozbywamy si¢
tych problemow.

Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku

z PEHD fi800x2200 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym oraz w wykonaniu
specjalnym ze zredukowana komora mokra zapewniajaca zredukowania efektu zagniwania
Sciekdw poprzez czgstsze wypompowywanie oraz zmiesza objetos¢ Sciekéw zalegajacych w
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zbiorniku patent W-117917 . rys Nr 7, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny
element charakteryzujacy sig:

- szybka i fatwa zabudowa w wykopie bez koniecznosci stosowania cigzkiego sprzgtu.

- prostym montazem zespotu pompowego z armatura technologiczna i automatyka.

- odpornoscia na wody gruntowe i agresywne $cieki, gwarantujaca catkowita szczelnos¢

1 zapobiegajace przed eksfiltracja i infiltracja §ciekéw 1 wod gruntowych.

- odpornos¢ na sity wyporu wod gruntowych.

- trwato$¢ 1 pelna odpornos¢ na $cieki sanitarne.

- niski koszt instalacji.

Montaz zbiornika UZT z ,,PE”

- Wykop pod zbiornik
Wykop pod zbiornik UZT powinien by¢ okoto 30 cm glebszy niz planowana rz¢dna dna
zbiornika 1 minimum 100 cm szerszy niz Srednica zewngtrzna zbiornika UZT. Podczas
wykopu nalezy zwrdci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem UZT.
Wykop nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementéw. Na dnie wykopu
nalezy zastosowac 15 cm podsypke piaskowa, wyrownana, wypoziomowana 1 zageszczong do
95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i1 sprawdzi¢ jego
wypoziomowanie
- Obsypka zbiornika
Na catej wysokosci zbiornika UZT nalezy stosowa¢ obsypke piaskowa o szerokos$ci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokona¢ rownomiernie, co 30 cm i zaggszczajac uzywajac lekkiego
sprzetu by nie uszkodzi¢ zbiornika pracujac przy samej $ciance. Zaggszczenie powinno by¢
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zaggszczenia w skali Proctora.
Wykonanie prawidlowego zageszczenia jest szczegélne wazne dla trwaloSci i
bezpieczenstwa eksploatacji UZT.
- Zwienczenie zbiornika UZT
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczng regulacj¢ wysoko$ci zbiornika dokonaé nalezy
poprzez docigcie komina wiazowego zbiornika odcinajac maksymalnie 20 cm.
W zalezno$ci od miejsca posadowienia zbiornika UZT nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zwienczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach 1 miejscach
nieutwardzonych gdzie nie wystgpuje ruch kolowy, zastosowa¢ mozna pokrywe z PE
montowana bezposrednio na zbiorniku, ten typ zwienczenia oznaczono w projekcie jako
typ ,,A”, W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesj¢ lub
drogach nalezy zastosowa¢ wlazy zgodnie z PN-124 i PN-H-7405/00 postawione
bezposrednio na zelbetonowych pierscieniach odciazajacych gr 15 cm i $rednicy:

- 11110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespotu jednopompowego)
W projekcie zastosowano ten typ zwienczenia oznaczony jako typ ,,B” z wlazem B125
lub C250 . Zadaniem pierscienia odcigzajacego jest przeniesienie obciazenia wynikajacego z
ruchu kotowego na grunt wokot zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku
komin wlazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej dolnej
powierzchni pier§cienia odciazajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wlazu zeliwnego.
Jako obsypke wokoét zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pier§cieniem odcigzajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem. Obsypka ta powinna by¢ zaggszczona do
95% wg skali Proctora 1 tak uformowana by ostatecznie tworzyta stozek o podstawie szerszej
0 50 cm od $rednicy zewngtrznej zbiornika w jej najszerszym miejscu (jak na dotaczonym
rysunku). Pier§cien pomigdzy zbiornikiem, a pierscieniem odciazajacym nalezy uszczelnic.
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Dopuszcza si¢ zastosowania zbiornika UZT z innego materiatu, plastyku przy bezwzglednym
zachowaniu wymogow nizej opisanych.

Montaz zbiornika UZT z kregdéw betonowych

Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika UZT 2z kregow betonowych pod warunkiem
uzyskania calkowitej jego szczelnosci porownywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE.
Alternatywne zbiorniki pod urzadzenia zbiornikowo-ttoczne musza by¢ wykonane, w
szczelnych studzienkach o $rednicy wewngtrznej 1000 mm jako monolityczny zbiornik w
formie prefabrykatu dozbrojonego pretami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu
wodoszczelnego. Przejscia rurociagu grawitacyjnego z instalacji wewngtrznej przytaczanego
budynku i ttocznego przez $ciang studni uszczelni¢ sznurem smotowym i kitem asfaltowym w
stalowej tulei ochronnej dlugosci 200mm 1 @ 210 1 108mm. Na powierzchni $cian
zewngtrznych studni wykona¢ izolacje wodoszczelna poprzez dwukrotne pomalowanie
lepikiem smolowym- abizolem. Kinetg (skosy) na dnie studni oraz obudowg betonowa wtazu
zeliwnego wykonac¢ z betonu B-15 z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu.

Wyposazenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT

Wewnatrz kazdego zbiornika UZT zaprojektowano zainstalowanie w systemie
wysokocisnieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu INWAP PD PEO0,8/2,2-
40/160/Z-ORKA-400-HSI z silnikiem jednofunkcyjnym o mocy 1,1 kW, zasilanym pradem
trojfazowym 400 V jako rozwiazanie standardowe i1 zalecane. W niniejszym projekcie z w/w
technologia z zasilaniem trojfazowym zaprojektowano 2 U.Z.T. Zaprojektowane pompy
zasilane pradem tréjfazowym w UZT, sa pompami $limakowymi zatapialnymi do $ciekow z
urzadzeniami rozdrabniajacymi czgsci stale zawarte w Sciekach, umozliwiajac tym
przetlaczanie ich przewodami ci$nieniowymi o §rednicy nominalnej 32mm.

Pompa wyporowa jest wyposazona w rozdrabniacz umozliwiajaca ttoczenie $ciekow
przewodami PE @z 40. Punkt pracy dla pompy wyporowej Q=0,51/s; H=60m; N=1,1
kW=10%, U=400V / U=230V. Pompa wyporowa powinna mie¢ zamontowane uszczelnienia
mechaniczne, jako jedyne ktére moga wlasciwie zabezpieczy¢ pompg oraz silnik pompy.
Ponadto silnik pompy powinien by¢ zabezpieczony termiczne, wewngtrznym wytacznikiem —
klikson (termik). Silnik pompy powinien mie¢ 1400 obr./min. Pompa powinna rowniez
posiada¢ funkcje napowietrzania oraz mieszania, dzigki ktoérej eliminuje si¢ zaleganie
elementow statych na dnie zbiornikach oraz wydzielanie si¢ nieprzyjemnych zapachow.
Montaz pomp powinien si¢ odbywa¢é bez wchodzenia do komory czerpalnej. W celu
fatwego demontazu pompy oraz dokonania czynno$ci serwisowych i naprawczych nalezy
zamontowac¢ szybkozlacze hydrauliczne. Szybkozlacze hydrauliczne powinno mie¢
prowadnice utatwiajaca osadzanie pompy w przypadku bardzo wysokiego stanu §ciekéw w
zbiorniku. Pompa powinna by¢ wyposazona w hydroszczelne zlacze elektryczne IP68, ktore
bedzie umieszczone przy wiazie zbiornika. Ztacze umozliwia bezproblemowe odtaczanie
pompy od uktadu sterowania. Praca pompy bedzie sterowana za pomoca Hydrosondy
(poziom 1 - praca pompy, poziom 2 — alarm i praca pompy; czas pracy pompy regulowany).
Poziom suchobiegu nie jest wymagany.

W zbiorniku UZT sa poza pompa zainstalowane nastgpujace urzadzenia technologiczne :

- zawér zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ $ciekoOw ze zbiorczego przewodu
ci$nieniowego w ulicy do zbiornika UZT.

- zawoOr odcinajacy umozliwiajacy odcigeie przylacza od sieci uliczne;.

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania trojfazowego 380 V dla
silnika pompy 1 uktadu sterujacego typu INWAP PD PE(,8/2,2-40/160/Z-ORKA-400-HSI
Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT projektuje si¢ z istniejacej instalacji
domowej kazdej posesji, na ktorej zaprojektowano powyzsza przepompowni¢ przydomowq -
UZT. Zalaczenie pompy nastapi po osiagnigciu w zbiorniku UZT maksymalnego poziomu
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sciekow (Pz), wylaczenie pompy przy poziomie minimalnym (Pw). Kazda nieprawidlowos¢
w pracy UZT bedzie sygnalizowana sygnatem S$wietlno-dzwigkowym przez urzadzenie
alarmowe zalaczone przy osiagnigciu $ciekéw poziomu (Pa).Poziom $ciekéw w studzience
oznaczony (Ps), jest to najnizszy poziom przy, ktorym urzadzenie sterujace wylaczy silnik
pompy i zasygnalizuje awari¢ dla przywotania stuzb eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i1 cala technologia sterowania dostarczana jest jako komplet wraz ze
zbiornikiem z PEHD {i800x2200 przez producenta i dystrybutora systemu.

Zastosowanie oryginalnych urzadzen w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania
systemem z hydrosonda, zapewni prawidlowe dziatanie catego systemu kanalizacji
wysokoci$nieniowej oraz bezpieczenstwo uzytkownika.

Calo$¢ prac montazowych zbiornikow pod UZT z instalacja urzadzen technologicznych
do projektowanej cisnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem, SST, oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

9.7. Lokalizacja urzadzen zbiornikowo-tlocznych oraz zagadnienia
sanitarno-higieniczne i BHP.

Urzadzenia zbiornikowo- ttoczne (UZT), stanowia zbiorniki na nieczystosci ciekte o
pojemnosci okoto 0,70m3 w tym pojemnosci czynnej 0,075m3, czyli ponizej 10m3 z tym,
Ze sa znacznie mniej uciazliwe od zwyktych zbiornikoéw do gromadzenia $ciekow, gdyz
opréznianie nastgpuje samoczynne przy pomocy pompy do ulicznego rurociagu
tlocznego. funkcjonalnie 1 pod wzgledem uciazliwosci urzadzenia te sa bardziej zblizone
do zwyktych kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych anizeli do zbiornikéw gromadzenia
sciekdéw (szamba).

Przepisy pozwalaja na sytuowanie przeplywowych, szczelnych osadnikoéw podziemnych
do biologicznego oczyszczania $ciekow gospodarczo-bytowych, stuzacych do wstepnego
ich oczyszczania, w bezposrednim sasiedztwie budynkoéw jednorodzinnych.
Zaprojektowane urzadzenia zbiornikowo-tloczne sa funkcjonalnie podobne, a mnie;j
uciazliwe z wyjasnienia j/w.

Ogolnie przyjeto wigc usytuowanie U.Z.T. w odleglosci przynajmniej Smb od drzwi i1 okien
budynkoéw mieszkalnych. Kazde U.Z.T. musi posiada¢ odpowiednia wentylacj¢. Funkcjg t¢
spehnia instalacja wewngtrzna budynku. Dlatego przy prawidlowo wykonanej instalacji
wewngetrznej, tzn. wyprowadzenie wywiewki ponad dach, nie nalezy montowac
dodatkowej wentylacji U.Z.T.. Na terenie projektowanym nie wystepuje potrzeba
wykonania wentylacji U.Z.T..

Pod wzgledem bezpieczenstwa, higieny pracy i eksploatacji U.Z.T. stanowia zbiorniki na
scieki wyposazone w urzadzenia elektryczne o napigciu 380 V. Wszelkie prace przy U.Z.T.
1 ich skrzynkach sterowniczych nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw bhp, przy
pracy na sieciach kanalizacyjnych oraz przy urzadzeniach elektrycznych.

Prace te moga wykona¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednia przeszkolenie i
konieczne uprawnienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac
specjalistycznych przez wiasciciela posesji, na ktorych zaprojektowano urzadzenia
zbiornikowo-ttoczne, nazwane w poprzedniej dokumentacji przepompowniami
przydomowymi.

Eksploatacje sieci kanalizacyjnej z U.Z.T., zaleca si¢ powierzy¢ wyspecjalizowanej
jednostce posiadajacej odpowiedni sprzet 1 do§wiadczenie. Okresowe przeglady 1 naprawy
gléwne pomp zapewnia ich dystrybutor poprzez autoryzowane zaklady naprawcze.
Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp i automatyki sterujacej powinna by¢ dotaczona
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do kazdego egzemplarza wykonanego U.Z.T. przez dostawce urzadzen i technologii
sterowania

10. Wytyczne eksploatacii sieci kan. san.i UZT.

Sie¢ jest zaprojektowana dla docelowej liczby mieszkancéw. Obecnie bedzie niedociazona
Moze to powodowac¢ zbyt mate predkosci przeptywu sciekow i1 konieczno$¢ okresowego
ptukania przewodéw, aczkolwiek z do$wiadczenia tworcoOw systemu wynika, ze takie
sytuacje zdarzaja si¢ sporadycznie. Niemniej dla umozliwienia plukania sieci zaprojektowano
w studni U.Z.T. mozliwo$¢ podtaczenia urzadzenia cisnieniowego do instalacji wewngtrznej
U.Z.T. 1 przeptukanie sieci od gory w kierunku oczyszczalni $ciekow. Do kanalizacji nie
wolno wprowadza¢ wdd deszczowych, gruntowych ani wrzuca¢ $mieci 1 popiotu. System jest
dobrze zabezpieczony przed takimi przypadkami, poniewaz konsekwencje takiego
postgpowania poniesie bezposrednio wilasciciel indywidualnego U.Z.T.. W razie
nieprawidlowej pracy U.Z.T.- wlaczy si¢ Swietlny sygnatl urzadzenia alarmowego, co
umozliwi przywolanie shuzb eksploatacyjnych. Roboty elektryczne moga wykonaé tylko
osoby posiadajace uprawnienia w zakresie wykonywania i eksploatacji sieci i urzadzen.

11. Instalacja elektryczna

11.1 Zasilanie

Zasilanie pompowni przydomowych- UZT, projektuje si¢ pozalicznikowo z instalacji
sitowej poszczegdlnych gospodarstw.
Napigcie zasilania silnika pomp o mocy 1,1 kW-380 V.,

11.2 Wykonanie instalacji

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonaé
odgatezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm?2.- przyjeto w projekcie $rednia dlugos¢ w/w
przewodu na jedna UZT réwna 25 mb.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewnetrznej $cianie budynku w poblizu
pompowni, W przypadku koniecznosci posadowienia przepompowni przydomowej w
odlegtosci wigkszej niz 6 mb od budynku, nalezy skrzynk¢ sterownicza zainstalowac na
stojaku. Stojak pod skrzynke sterujaca pozwala na zamontowanie skrzynki sterujacej
pompowni w terenie obok zbiornika, gdzie nie mozna zamontowaé skrzynki na S$cianie
budynku. Stojak wykonany jest ze stali ocynkowanej odpornej na warunki zewngtrzne lub ze
stali kwasoodpornej. Skrzynka do stojaka montowana jest za pomoca $rub i nakrgtek M6,
natomiast sam stojak powinien by¢ przymocowany do plyty fundamentowej, kostki brukowe;j
lub usztywniony wylanym betonem. Przewody elektryczne wewnatrz stojaka prowadzone sa
otworem 5 cm. Odleglo$¢ podstawy skrzynki sterujacej do ziemi wynosi ok. 65 cm. Podstawa
stojaka ma wymiar 20x25 cm Waga 5 kg. Stojak dostosowany jest do skrzynek o wymiarach
250x328x140, 250x400x140 oraz 500x328x140 mm. Rysunek stojaka przedstawia dotaczony
do projektu Rys Nr .Stojak nie stanowi statego wyposazenia UZT, jest zamawiany na
zaistniala okoliczno$§¢ w terenie oraz jest ujety w projekcie, jezeli konieczno$¢ jego
zainstalowania wynikla na etapie wykonywania projektu. Skrzynke sterownicza lacznie z
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przewodem potaczeniowym do pompy oraz hydrosondg¢ sterujaca dostarczy i zainstaluje
dostawca pomp 1 wlasciciel technologii sterowania catego UZT.

11.3 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazef zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie dostgpne, przewodzace czg$ci
instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x la <220 V
Oporno$¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytaczenia w czasie 0,4s 1 10 x Ib
=100A /230(V) : 100(A) = 2,3 Q.
Schemat zasilania przedstawia dotaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 5.

12. Zestawienie zastosowanych norm

PN-EN 752-1
PN-EN 752-2
PN-EN 752-3
PN-EN 752-4

PN-EN 752-5
PN-EN 752-6
PN-EN 752-7

PN-EN 1610

PN-EN 1671

PN-85/B-01700
PN-84/H-74101
PN-70/C-89200
PN-74/C-89200
PN-81/B-03020
PN-83/8836-02
BN-81/9192-04

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne 1 definicje
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne , Planowanie

Zewngetrzne

systemy kanalizacyjne,

oddziatywanie na srodowisko.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Cz¢$¢ 6: Uktady pompowe.

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne,

Cze¢s¢ 7: Eksploatacja 1 uzytkowanie

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej
Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna- Oznaczenia graficzne
Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych
Ksztaltki polietylenowe do potaczen rur polietylenowych.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne.
Przewody podziemne, Roboty podziemne.
Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i

Obliczenia hydrauliczne i

odbioru
13. Zestawienie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej ,ciSnieniowej
Dlugosé Wykop pod rurociag
Lokalizacja rurociagu Skarpowy Wykop Uwagi

Na sieci z PE 80 SDR17 2,1 m3/mb Pionowy, umoc

Oz 50 mm 1,5m3/mb
S-9(kan A)-K1 93 195,3 Potaczenia na
K1-K2 58 121,8 zlacza zaciskowe
Razem: 151 mb 317,1 m3 Polyrac

14. Zestawienie ciSnieniowych przylaczy sanitarnych
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Lp | Imi¢i Nazwisko |Lokalizacja DL Nr Typ | Zasilanie Rodzaj
wlasciciela na sieci | przylacza | UZT | pompy eNN Zwienczenia
PEO740 UZT
1 Tabaka Stanistaw K1 8 1 | Orka5/4| 3-fazy | wersja B-(C250)
2 Majewska Alina K2 48 2 | Orka5/4| 1-faza wersja A-(PE)
3 Witkowska Maria K2 40 3 | Orka5/4| 3-fazy |wersja B-(C250)
Razem 96 mb | 3kpl

Wilaz zeliwny C-250 — szt 2
Pierscien zelbetowy, odciazajacy Dn110x15cm- szt 2

15. Sie¢ wodociggowa, rozdzielcza z przylaczami

W projekcie zaprojektowano odcinek przewodu wodociagowego rozdzielczego z PE100
SDR17 @z 110 mm dtugosci 254 mb.

Zaprojektowany odcinek wodociagu stanowi rozbudowg istniejacej sieci wodociagowej w
ulicy Stonecznej w msc. Dr¢zewo 1 zasila¢ bedzie zaprojektowane przytacza zagrodowe do
nowopowstalych budynkéw mieszkalnych oraz dziatek budowlanych przeznaczonych pod
budownictwo mieszkalne. Whaczenie zaprojektowanego wodociagu do istniejacego
wodociagu w ulicy Stonecznej wykona¢ poprzez weinke (wezet Nr W-1) do istniejacego
wodociagu z PE @z 90 mm. Wykonanie weztow na zaprojektowanym wodociagu wykonaé
zgodnie ze schematem w¢ztow dotaczony do projektu technologicznego- rys. Nr 9. Na calym
odcinku zaprojektowanego wodociagu przewidziano wykopy pod rurociag wodociagowy
wykonane sposobem mechanicznym w tym na 140 mb w wykopie pionowym umocnionym i
na 114 mb jako wykop skarpowy. Na odcinku wykonywanym w pasie drogi zwirowej,
stanowi to odcinek dtugosci 140 mb, nalezy wykona¢ odbudoweg nawierzchni drogowej na
powierzchni tacznej 210 m2. Odcinek wodociagu zaprojektowano z rur cisnieniowych PE100
SDR17 PN 10,0 atn o $rednicach @z 110 mm. Rury taczone beda ze soba za pomoca
zgrzewu czotowego. Potaczenia w weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztattek i
armatury zeliwnej kolnierzowej. Potaczenie rur PE z armatura zeliwna przyjeto za pomoca
ksztattek zeliwnych kotnierzowych. Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w nadziemny
hydrant p.poz., oraz zasuwy i zawory odcinajace. Kazda zasuwa i zawor odcinajacy powinny
posiada¢ obudowg zakonczona w skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa MGK
PN-62/8336-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”.

Glebokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjeto 1,70 m

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyskac¢ pozwolenie z Zarzadu Gminy w
Olszewo-Borkach na wej$cie z robotami w pas drogowy w przypadku drég gminnych.

15.1. Zapotrzebowanie wody

Projektowany wodociag  bedzie dostarczal wode na potrzeby gospodarczo- bytowe
gospodarstw zagrodowych w miejscowosci Drezewo wzdhuz ulicy Stonecznej z perspektywa
przytaczenia nowo budowanych doméw mieszkalnych oraz na potrzeby p. pozarowe ochrony
budynkéw zgodnie z norma PN- B 02864 z 1997. Powyzszej normy nie stosuje si¢ do
obliczenia zapotrzebowania na wode do celéow przeciwpozarowych w odniesieniu do
zabudowy kolonijnej wiejskich jednostek osadniczych. Projektowany wodociag bedzie zatem
dostarczat wodg z istniejacej stacji wodociagowej na Osiedlu Lesna w Ostrol¢ce na potrzeby
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gospodarczo-bytowe 1 na potrzeby p. pozarowe. Wydatek aktualny istniejacej stacji
wodociagowej na Osiedlu Le$na zgodnie z warunkami technicznymi do projektu w petni
zabezpiecza zapotrzebowanie w wode na cele gospodarczo-bytowe oraz p. pozarowe dla
projektowanego wodociagu .

15.2. Sie¢ wodociagowa rozdzielcza
15.2.1 Obliczenie sieci wodociagowej

Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci wodociagowej, dla okreslenia $rednic i ci$nien,
przeprowadzono dla przypadku najbardziej niekorzystnego przy doprowadzeniu wody na cele
p. pozarowe i1 gospodarczo- bytowe. Obliczenia przeprowadzono na komputerze Pentium 300
przy zastosowaniu programu STC- 4.18. Przy obliczeniach strat ci$nienia program
wykorzystuje rownanie Darcy- Weisbacha z uwzglednieniem wspolczynnika oporow
lintowych wg Colebrooka- White" a ( zgodnie z norma PN-76/M-34034).
Chropowatos¢ bezwzgledna przyjgto dla rur PVC k= 0,025 mm.
Wymagana wysoko$¢ ci$nienia w sieci dla gaszenia pozaru wynosi:

B dla bezposredniego gaszenia pozaru z hydrantu p.poz. - 20 m.st.w.

B poprzez motopompg podiaczona do hydrantu p.poz. - 10 m.st.w.
Wymagana wysoko$¢ ci$nienia w sieci przy rozbiorach bytowo-gospodarczych dla budynkow
pigtrowych wynosi 14 m.st.w.

15.2.2. Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE 10,0 atn o $rednicach @z 40 mm z
zachowaniem przy podej$ciu pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkowanej o
$rednicy & 32 mm. Na terenie kazdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody.

Dla budynkow posiadajacych wewngtrzne instalacje wod.-kan. projektuje si¢ doprowadzenie
przewodu wodociagowego i potaczenie go z istniejaca instalacja wewngetrzng za hydroforem z
zainstalowanym w przewdd przylacza zaworu antyskazeniowego. Ten typ przylacza
0znaczono w niniejszym opracowaniu jako typ ,,C”.

Zakonczenie przylaczy wodociagowych w budynku zaprojektowano: dla wszystkich typow -
& 32 mm. W przypadku doprowadzenia przytacza do dzialki budowlanej przeznaczonej do
budowy domu mieszkalnego, zaprojektowano zakonczenie przylacza na dzialce budowlanej
studzienka wodomierzowa @ 1000 mm wg zalaczonego do projektu rys. szczegdtowego Nr
11, jako urzadzenie tymczasowe do czasu wybudowania domu i przelaczenia przyltacza
wodociagowego ze studzienki wodomierzowej do instalacji wewngtrzne] w wybudowanym
domu mieszkalnym.

W zestawie wodomierzowym zainstalowanym w studzience wodomierzowej nalezy
zainstalowa¢ (za wodomierzem, przed zaworem odcinajacym) zawor antyskazeniowy o
symbolu- EA wedtug Zatacznika A normy PN- B-01706/Az1.

Wszystkim odbiorcom indywidualnym zaprojektowano do pomiaru pobranej wody z
wodociagu wodomierze typu Isw —dn =20 mm.

W przypadku nie zamontowania ich w trakcie realizacji inwestycji wykonawca powinien
wykona¢ podejscie pod zestaw wodomierzowy, umozliwiajace zainstalowanie go w
przyszto$ci przez uzytkownika.

Kazde przytacze wodociagowe zaprojektowane zostalo na podstawie wizji lokalnej w terenie
i uzgodnione z poszczeg6lnymi odbiorcami.
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UWAGA!

W przypadku wykonania przytaczy wodociagowych do istniejacych instalacji zagrodowych
(indywidualnych) oznaczonych w projekcie jako typ ,,C” poprzez:

- wcinke w przewdd laczacy indywidualne ujecie wody z hydroforu, nalezy bezwzglednie
wykona¢ zabezpieczenie projektowanego wodociagu poprzez - zainstalowanie w przewod
przytacza wodociagowego (przed wcinka) ,, Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia
nadzoru” o symbolu- EA 251 BL Nr katalogowy 149B1751 wedlug Zatacznika A normy PN-
92/B-01706/Az1 -1999 dotyczacej ,,Wymagan w projektowaniu instalacji wodociagowych”.
Producentem powyzszych zaworow antyskazeniowych zaprojektowanych w niniejszym
projekcie spetiajacych powyzsza normg jest migdzy innymi firma SOCLA grupy Danfoss
Sp. z 0.0. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (0 22) 755 07 00. lub
zaprojektowany zawor innego producenta spetniajacy warunki powyzszej normy PN-92/B-
01706/Az1-1999.

Zawor antyskazeniowy nalezy zainstalowaé jak przedstawiono w schemacie zabudowy
zestawu wodomierzowego na zakonczenie przylacza wodociagowego zataczonego w
niniejszym projekcie tj- za zestawem wodomierzowym, a przed koncowym zaworem
odcinajacym. Po zamontowaniu powyzszego zaworu antyskazeniowego przylacze nalezy
wlaczy¢ poprzez trojnik stalowy oc. do istniejacej wewngtrznej instalacji wodociagowej za
hydroforem. Nie dopetnienie tych warunkow spowoduje, ze wobec braku zaworéw zwrotnych
przy pompach w studniach lub ich nieszczelnosci na rurociagach, woda z sieci wodociagowe;j
tloczona bedzie do studni zagrodowych. Pociagnie to za soba brak wody w sieci
wodociaggowej oraz spadek cisnienia w punktach poboru wody, ( nie zachowanie
projektowanych rzednych linii ci$nien).

Ponadto w wyniku spadku cisnienia w sieci wodociagowej spowodowanego np: praca
zasuwy, peknigcia przewodu wodociagowego, czy duzym rozbiorem wody z hydrantu
przeciwpozarowego, moze nastapi¢ przeplyw zwrotny i doj$¢ do wtdrnego zanieczyszczenia
wody w sieci wodociagowe;.

Zainstalowanie na przytaczu ,,zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwo$cia nadzoru”
nalezy wpisa¢ do ,,dziennika budowy”. Wpis powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Za niedopilnowanie powyzszego warunku odpowiedzialno$§¢ ponosza- Kierownik
budowy i Inspektor Nadzoru.

Nie wolno wykonywa¢ wcinki projektowanym przewodem przylacza wodociagowego do
istniejacej instalacji wodociagowej na odcinku pomigdzy studnia a hydroforem !!

15.2.3. Zestawienie dlugosci sieci wodociggowej
Dlugos¢ sieci rozdzielczej:

przewody z PE 100 SDR 17 &z 110 mm — PN 10 L= 254 mb.
Razem sie¢ rozdzielcza : L= 254 mb.

Dlugosé¢ przylaczy wodociagowych wynosi:
- przewody z PE @z 40 mm - PN10 L =85 mb.
Razem przylacza : 85 mb

Ogolna dlugosé¢ sieci wodociagowej z przylaczami w calym niniejszym opracowaniu
wynosi:
L =339mb.
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Zakonczenie przylaczy wodociagowych

-typ C @ 32 mm - kpl. 3 wodomierze Isw d.nom =20 mm - szt. 3

- typ St. Wodomierzowa kpl 3 wodomierze Isw d.nom =20 mm - szt. 3
Razem = 6 szt./85 mb

15.2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w nadziemne hydranty p.poz., oraz zasuwy i zawory
odcinajace. Kazda zasuwa i1 zawor odcinajacy powinny posiada¢ obudowe zakonczona w
skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi i
oznakowac¢ tabliczkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

15.2.5. Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie minimalne
odleglosci:

¢ od budynkoéw niepodpiwniczonych -3,5m
¢ od budynkow podpiwniczonych -3,0m
e od stupow -1,0m

e odpasadrzew - -25m
¢ od pojedynczych drzew -1,5m

¢ od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - -0,8m
e od przewodow kanalizacyjnych -2,0m
e od punktow geodezyjnych -1,5m
e od transformatoréw -50m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodoéw wodociagowych w odlegtosciach mniejszych od
podanych, pod warunkiem wykonania sieci wodociagowej metoda podkopu, przewiertem lub
przeciskiem w rurze stalowej ostonowe;.

15.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa MGK
PN-62/8336-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”.

Glegbokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjgto 1,70 m, a przytaczy wodociagowych 1,50 m
(przy wejsciu do budynku). Pod rowami przebiegajacymi wzdhuz ciagdw komunikacyjnych
(wzdluz drog), rurociagi uktada¢ na glgbokosci ok. 2,20- 2,30 m, w taki sposob, aby
przykrycie, liczac od wierzchu rury do dna rowu (dno rowu przyj¢to ok. 0,60 m ponizej
niwelety drogi) wynosito nie mniej niz 1,60 m. Wykopy, tam gdzie pozwalaja na to warunki,
nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek, ze skarpami ze sktadowaniem ziemi
na odktad. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywac recznie lub, w
wykopie waskoprzestrzennym, z szalunkiem S$cian wykopu z belek drewnianych lub
wyprasek stalowych, lub metoda podkopu. Wykopy pod wodociag gtéwnie zaprojektowano
jako wykop ze skarpami. Po wykonanych robotach ziemnych pod wodociag zlokalizowanych
w pasie pobocza drog gminnych (odcinek wodociagu zawarty miedzy weztami W1- HP2),
dtugosci 140 mb wykona¢ odbudowe nawierzchni zwirowej pobocza drogowego poprzez:
zageszezenie gruntu rodzimego przy zasypee ulozonego wodociagu warstwami do min 95 °
wskaznika Proctora. Wykonaniu odbudowy nawierzchni zwirowej pobocza drogowego,
warstwa grubosci 10 cm po zaggszczeniu 1 szerokosci 2,0 mb- (852 m2). Po wykonaniu
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odbudowy poboczy drog nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego przy udziale
przedstawicieli Urzedu Gminy w Olszewie Borkach. Nawierzchnie pozostalych drog po
wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projektu wodociagu nalezy przywrodci¢ do
stanu pierwotnego.

W zasiggu koron drzew prace nalezy wykonac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociagowego do drzew, przewod uktada¢ metoda
podkopu. W miejscach zblizen do slupoéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac
recznie.

Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN (przylacza), nalezy wykona¢ recznie,
kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rura ochronna.

Przy stupach zachowac¢ odlegto$¢ min. 1,0 m od podziemnych czg$ci stupéw oraz zapewnié w
czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

Prowadzenie sieci wodociagowe] spowoduje zniszczenie istniejacych wjazdow, placow i
nawierzchni utwardzonych: betonowych i asfaltowych na terenie gospodarstw, co zostalo
uzgodnione z wilascicielami. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢ po przeprowadzonej
probie na szczelno$¢ przewoddéw wodociagowych.

W projekcie zewngtrzna sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostata w catosci w pasie drog
gminnych .

15.2.7. Skrzyzowanie przewodow wodociagowych z przeszkodami

W projekcie zaprojektowano trzy przejscia przytaczem wodociagowym z PE @z 40 mm pod
droga o nawierzchni zwirowej, ktoére nalezy wykonaé przyciskiem w rurach stalowych
ostonowych Dn 114/6,4 mm- dlugosci 22 mb. Jako rury ostonowe nalezy zastosowaé rury
wiertnicze. Przewody wodociagowe uktadaé¢ w rurach ostonowych zgodnie z opisami na
planach sytuacyjno-wysokos$ciowych w skali 1; 500 z projektem sieci wodociagowej oraz rys.
szczegotowym Nr 10. Rury wodociagowe wprowadzac nalezy w rur¢ ostonowa na stalowych
podporkach. Przestrzen migdzy rurami przy koncowkach rur ochronnych nalezy uszczelni¢
sznurem biatym i pianka poliuretanowa.

W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni migdzyrurowej z jednej strony przejscia
wyprowadzi¢ nalezy nad teren rurkg sygnalizacyjna & 25 mm i zamkna¢ w skrzynce
ZasuUwowej.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t winien uzyska¢ pozwolenie z Zarzadu Gminy w
Olszowo-Borkach na wejScie z robotami w pas drogowy drég gminnych. W przypadku
przerwania rurociagéw drenarskich Inwestor i Wykonawca powinien w porozumieniu z
Odziatem Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Ostrolgce ustali¢
technologi¢ potaczenia i zabezpieczenia rurociagéw drenarskich gwarantujaca ich stabilnos¢.
Skrzyzowania przewodow wodociagowych z rurociagami drenarskimi wykonywaé¢ pod
nadzorem Oddzialu W. Z. M. 1 U. W. w Ostrotece.

W miejscach skrzyzowan wodociagu z kablami NN, kabel nalezy wytaczy¢ spod napigcia i
zabezpieczy¢ rurg ochronna.

15.2.8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami

( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz.U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykonaé¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegoélnych zagrod nad
prowadzonymi wykopami.
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15.2.9. Montaz przewodow wodociagowych

Montaz przewodow wodociagowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewngtrznych przewodéw wodociagowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schematem
weztow. W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w weztach wykonac bloki oporowe.

Bloki te nalezy wykona¢ roéwniez w miejscach montazu hydrantéw (pod trdjnik oraz kolano
stopowe)

15.2.10. Proba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10715.

Dezynfekcje 1 ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK
z 1966r. Zmontowane odcinki rurociagu dhugosci rzgedu 300 mb nalezy zasypa¢ 30 cm
warstwa ziemi, miejsca polaczen i uzbrojenie sieci zostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane
odcinki rurociagu poddajemy probie na cisnienie 10 atn. Proba szczelnosci jest pozytywna,
jezeli w ciagu 30 min. nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,10 kG/cm” na kazde 100 m
przewodu. Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ plukanie 1
dezynfekcjg. Rury nalezy ptuka¢ duzym ci$nieniem i przeplywem wody przy otwartych
hydrantach na koncu wodociagu. Po 24 godzinnej stdjce wody z roztworem chloru rurociag
pluczemy woda ze stacji wodociagowej do momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru.

15.2.11. Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie nalezy
oznakowac¢ wg obowiazujacych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakowac¢ tabliczkami
malowanymi umieszczonymi na stupkach betonowych (30 %), na budynkach lub trwatych
ogrodzeniach. Hydranty nadziemne p.poz. pomalowac¢ na kolor czerwony

15.2.12. Zabezpieczenie p. pozarowe

Stacja wodociagowa na Osiedlu Lesna w Ostrolece pracuje w ukladzie dwustopniowego
pompowania wody z wydajnoscia zapewniajaca niezbgdna ilos¢ wody na potrzeby
gospodarczo-bytowe 1 p. pozarowe. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla w/w wsi
wynosi 10 I/s. Dla celow ochrony p.poz. zaprojektowano na sieci wodociagowej nadziemne
hydranty p.poz. & 80 mm. w ilo$ci 4 szt. W rejonie projektowanej sieci wodociagowej (na
koncowkach sieci) w czasie wybuchu pozaru wystepowac beda cisnienia powyzej 20 m. st.w.

16. ZALECENIA ROZWIAZAN ODPROWADZENIA I
UNIESZKODLIWIENIA SCIEKOW BYTOWO- GOSPODARCZYCH Z
GOSPODARSTW ZAGRODOWYCH.

Zmechanizowane formy dostawy wody do budynkéw mieszkalnych i gospodarczych, w tym
inwentarskich, powoduja zwickszenie ilosci $ciekow. Scieki te z natury rzeczy stanowia
zagrozenia sanitarne wymagaja odprowadzenia systemem  krytych kanatow i
unieszkodliwiania.
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Literatura fachowa z tego zakresu dostarcza wzorcowych rozwiazan odprowadzenia i
unieszkodliwiania $ciekéw bytowo-gospodarczych z wiejskich gospodarstw zagrodowych (
IMUZ- Falenty, 05-900 Raszyn) zawiera te opracowania. Dla przyktadu to :
- zbiorniki bezodptywowe szczelne do gromadzenia S$ciekdéw, zelbetowe w wersji
monolitycznej o pojemnoscei od 5,0 do 24,5 m’ .
- osadniki gnilne z wewngtrznym podziatem komor.
Album opracowany zostat z mysla dla uzytkownikéw indywidualnych pragnacych budowaé
w/w urzadzenia indywidualnie.
Wymaga to jednak sporzadzenia uproszczonej dokumentacji, a mianowicie:
- doboru odpowiedniego zestawu urzadzenia z w/w albumu dla konkretnych lokalizacji
przy udziale stuzby gminne;.
- naniesienia na plan sytuacyjno-wysokosciowy (w skali 1:500) konkretnej dziatki,
stanowiace] wlasno$¢ inwestora, wybranych urzadzen.
- zaopiniowanie rozwiazania przez Panstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.
- uzyskanie pozwolenia na budowg.
w przypadku zastosowania zbiornikow bezodptywowych zaleca si¢ takie, ktore gwarantuja
uzyskanie pojemnosci min. 15m’
Przy lokalizacji zbiornikdéw 1 dotow gnilnych stosowaé odleglosci:
- 7,5 m od granicy sasiada (min 3m od granicy) i 5 m od okien domu na sasiedniej
dzialce.
- 7,5 m od granicy ogrodzenia od strony drogi (min. 2m)
- 10,0 m od linii regulacyjnej ogrodzenia.
- 15,0 m od studni
- 2,0 m od przewodéw wodociagowych
- 1,0 m od przewoddéw gazowych niskiego i §redniego cisnienia
Kanalizacja zagrodowa aktualnie projektowana, lacznie z projektem wodociagu stanowi
rozwiazanie budowy systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej, w tym przypadku zaleca si¢
lokalizowanie zbiornikow do wywozenia w taki sposob, aby mozliwe byto potaczenie ich
docelowo w kanalizacj¢ zbiorcza poprzez adaptowanie ich jako studzienki przytaczeniowe, w
przypadku kanalizacji grawitacyjnej, albo urzadzenie zbiornikowo- tloczne, w przypadku
kanalizacji ci$nieniowe;.

17. OCHRONA SRODOWISKA

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wystepuja obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
W zasiggu oddziatywania inwestycji nie ma obiektow o wysokich walorach krajobrazowych.
Nie wystgpuja rowniez obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym. W zasiggu
znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia na sSrodowisko wystepuje obszar NATURA 2000.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej w
msc. Drezewo. Zaprojektowane kanaty sanitarne oraz przewody tloczne i cisnieniowe beda
odprowadza¢ S$cieki sanitarne, gospodarczo-bytowe z  msc. Drezewo do istniejacego
przewodu sanitarnego zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla msc. Dr¢zewo a zatem nie stanowi
przedsigwzigcia, ktére wymagatoby w mysl obowiazujacych przepisow- uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust.l pkt.72a- Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegbtowych uwarunkowan zwiazanych z
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kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz.U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).

Projektowany wodociag jest przewodem sieci rozdzielczej .

Przewod wodociagowy, rozdzielczy jest przewodem zasilajacym, doprowadzajacym wodg
zaprojektowanych 6-ciu przylaczy zagrodowych w msc. Drezewo, a zatem nie stanowi
przedsigwzigcia, ktore wymagatoby w mysl obowiazujacych przepisoéw- uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust.1 pkt.63- Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
(Dz.U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).

18. Zestawienie materialow podstawowych do projektu Sieci
wodociggowej z przylaczami

Lp Nazwa materialu J.m. Tlos¢
1 | Rury wodociggowe PN— 10 PE100 SDR17 @z 110 mm mb. 254
2 |Rury wodociagowe PN- 10 PE @z 40 mm. mb. 85
3 | Rury stalowe ostonowe Dn 114/6,4 mm — 3 przejscia mb 22
4 | Armatura i ksztattki w/g zestawienia na schemacie weziow Iys. Nr 6
5 | Zabudowa zestawu wodomierzowego w/g rys. Nr 7
6 |Zabudowa zestawu wodomierzowego w studzience PE 1000. w/g Rys. Nr 8
7 | Zestawienie przytaczy wodociagowych kpl 6
8 |a)typ,,C” @ 32 mm. szt. 3
9 |- rura stalowa oc. @ 32 mm.- 4,00 mb./1 szt. mb. 12
10 |- zawdr przelotowy @ 32 mm. szt. 3
11 | Tabliczki informacyjne ( zas. sie¢ + hydranty) SZt. 6+4
12 | Tabliczki informacyjne do zasuw AVK na przylaczach szt 6
13 | Obudowy betonowe do hydrantow SZt. 4
14 | Obudowy betonowe do skrzynek ulicznych SZt. 12
15 | Skrzynki uliczne do zasuw na sieci SZt. 6
16 | Skrzynki uliczne do zasuw AVK do przylaczy SZt. 6
17 | Obudowy stalowe ( trzpienie) do zasuw SZt. 6
18 | Obudowy stalowe teleskopowe do zasuw AVK40/50 na przylacza szt. 6
19 |Kolano PCV @z 110 mm kat 60" szt 6

19. Tabelaryczne zestawienie przylaczy wodociaggowych

Dlugosé Typ Przecisk
Imi¢ i nazwisko Lokalizacja | przylacza | przylacza Rura Sposéb | Uwagi
wlasciciela Na sieci z PE Oz | wodociagg | oslonowa | przejscia
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40 mm 114/6,4 mm
Zalewski Bogdan W2 27 Typ ”C”
Gotebiewska Mariola W3 20 St. wod. 1/10 mb | wyk. otw
Siepiota Bozena W6 6 St. wod
Obregbski Eugeniusz W5 12 Typ,,C”
Sledziecki Dariusz W8 12 Typ ”C” 1/6 mb wyk. otw
Grzegorczyk Ryszard W7 8 St. wod. 1/6 mb wyk. otw
Razem: 85 mb 3/22 mb
20. Zestawienie sieci wodociagowej z przejsciami pod
przeszkodami.
Lp | Lokalizacja| DL Sieci Wykop Powierzchnia | Odbudowa | Uwagi
Na sieci wodociagg z | pionowy | skarpowy Scian nawierzchni
PE100 umocniony wykopu drogi
9z 110mm
mb mb mb m2 m2
1 WI-W2 55 55 - 187 82,5
2 W2-HP1 1 1 - 34 1,5
3 HP1-W3 26 26 - 88,4 39
4 W3-w4 30 30 - 102 45
5 W4-W5 17 17 - 57,8 25,5
6 W5-HP2 11 11 - 37,4 16,5
7 W4-W6 22 - 22 - -
8 W6-W7 2 - 2 - -
9 W7-HP3 14 - 14 - -
10 | HP3-W8 38 - 38 - -
11 | W7-HP4 38 - 38 - -
Razem: 254 mb 140 mb 114mb 476m2 210 m2
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21. KLAUZULA O ZGODNOSCI PROJEKTU

Stwierdza si¢ kompletnos¢ projektu budowlanego z Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 11.07.2003, z posiadaniem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen.
Opracowanie projektu zostalo wykonane w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz wiedza techniczna.

Opracowany projekt jest w pelni przygotowany do uzyskania przez Inwestora Decyzji
zatwierdzajgcej projekt z pozwoleniem na budoweg.

Projektant
inz. Stanislaw Zera

Sprawdzajacy
mgr. inz. Wojciech Gawarkiewicz
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
,,LEKO-BUD-ROL”
07-410 OSTROLEKA ul. Sienkiewicza 22/6 tel/fax (0-29) 764-25-49

I NFORMACJA B.1.O.Z.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
+KANALIZACJA SANITARNA 1 SIEC WODOCIAGOWA
ROZDZIELCZA Z PRZYLACZAMI W UL. DEBOWEJ, SLONECZNEJ,
NADZRZECZNEJ W MSC. DREZEWO”
gm. OLSZEWO-BORKI

Ostroleka 2009.09

INFORMACJA B.1.OZ.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Zakres robodt i kolejnos¢ realizacji

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3.Wykaz elementow, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

5.Sposob instruktazu pracownikow

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robét budowlanych

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa Kanalizacji sanitarnej I Sieci wodociagowej,
rozdzielczej z przylaczami w ul D¢bowej, Stonecznej, Nadrzecznej w msc. Drezewo” w
gminie Olszewo-Borki celem odprowadzenia Sciekow bytowych z posesji objetych
niniejszym projektem.

Kolejnos¢ realizacji :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),

ulozenie kanaléw sanitarnych z pelnym uzbrojeniem ( studzienki rewizyjne i zbiorcze),
ulozenie przylaczy sanitarnych z pelnym montazem studzienki sanitarnej lub
przepompowni przydomowej (UZT) na zakonczeniu przylacza , zasypanie wykopow.
Szczegolowy harmonogram robodt nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania kanalizacji i wodociagu:
istniejacy wodociag,

przewody telekomunikacyjne,

linie energetyczne,

przewody podziemne eNN

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarza¢ roboty zwigzane z budowag
Kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych w miejscowosci Drezewo. Wykonywanie
glebokich wykopow, pod kanaly, przewod wodociagowy i przylacza sanitarne oraz pod
przepompownie przydomowe UZT na zakonczeniu kazdego przylacza ciSnieniowego
kanalizacji sanitarnej.

przejscia pod istniejacy uzbrojeniem na trasie wykonywania kanalow i przylaczy
sanitarnych grawitacyjnych i ciSnieniowych.
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4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi moga spowodowac :

-roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

-roboty zwigzane z prowadzeniem gl¢bokich wykopow pod instalowanie studni dla
przepompowni przydomowych UZT. Ukladanie kanalow sanitarnych i rurociagéow
wodociggowych oraz ustawianie studni betonowych pod UZT przy uzyciu dzwigu, w
przypadku wyboru alternatywnego rozwiazania zbiornika przepompowni przydomowej
z kregow betonowych Dn 1000 mm.

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu Srodkéw wybuchowych.

Zaleca si¢ ukladanie wszystkich kanalow , rurociagow tlocznych i ciSnieniowych-
wodociggowych z PCW oraz z PE w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

upadki os6b z wysokosci,

upadki elementow z wysokoSci ( upuszczenie materialow i narzedzi z wysokosci),
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn , narzedzi i materialow,
(skaleczenia, stluczenia o wystajace czeSci maszyn i urzadzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny halas ( przy zageszczaniu mas i ziemnych),

drgania i wibracje ( przy obsludze zageszczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji ( przy ukladaniu przewodow sanitarnych),

prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarow,

pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji latwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,
prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot i
jego udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia
zagrozenia dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania Srodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen.
stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz osob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy

kierownik robaét

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wrydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.
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W sklad zaplecza budowy wchodzié¢ beda:

pomieszczenie Kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podlaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podlaczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bedzie ogrodzony z brama wjazdowo-wyjazdowa, ustawiona bedzie tablica
informacyjna, a calo$¢ terenu bedzie oSwietlona.

Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme¢ ochroniarska po godzinach
pracy.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na placu budowy:

w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

miejsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

bezpieczng i sprawna komunikacje¢ w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych sig
w sasiedztwie robot,

zapewnienie ciagow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokol budowy przed
mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla os6b postronnych,

mozliwie szybka ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoly z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.




