1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNE].

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje przytaczenie do sieci elektroenergetycznej instalacji
elektrycznej przepompowni sciekow P-1 w msc. Drgzwo gmina Olszewo-Borki

przy ul. Dgbowej - droga gminna dz. nr 98.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Polskie Normy ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dziennik Ustaw
Nr 75 poz. 690) ze zmianami,

— Warunki przytaczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjne;j
09/R10/16274 z dnia 02.09.2009 r wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa
Teren, Rejon Energetyczny Ostroigka, 07-410 Ostroteka, ul. Targowa 37 .

— Plany zagospodarowania terenu w skali 1:500.

4. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Zasilanie przepompowni P-1 zgodnie z wydanymi warunkami bedzie wykonane
jako zejscie kablem YAKXS 4x25 mm® ze stupa linii n.n. przy ul. Stonecznej
do skrzynki ztaczowo-pomiarowej ZNP umieszczonym na stupie w obudowie
2x OSZ0 40x40. W miejscu potaczenia przylacza z linia napowietrzna nalezy
zastosowac ograniczniki przepig¢ GXO - 0,66/5. Prace w powyzszym zakresie

wykona Rejon Energetyczny w ramach umowy przytaczeniowe;.

S. PRZYLACZE PRZEPOMPOWNI.

Przytacze przepompowni wykonaé kablem YKXS 5x4 mm” od skrzynki ztaczowo
- pomiarowej ZNP do szafy zasilajaco - sterujacej przepompownia P-1. Zejscie ze
stupa nalezy ostoni¢ rura stalowa RS ¢40 od ztacza do poziomu gruntu oraz 0,6 m w
ziemi. Kabel prowadzi¢ na gigbokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel
oznaczy¢ oznacznikami kablowymi, nast¢pnie przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm

gruntu rodzimego 1 folia koloru niebieskiego. Pozostala czg$s¢ wykopu uzupetnic¢



gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z warstwowym ubiciem. W miejscach
skrzyzowania z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy chroni¢ rura DVK ¢50, a pod
droga wykona¢ przyciskiem w rurze stalowej dtugosci 11m. Kabel wprowadzi¢ do
szafki zasilajaco — sterowniczej przepompowni P-1. Polaczenia pomigdzy szafa
zasilajaco-sterujaca P-1, a urzadzeniami przepompowni zostang wykonane przez firme¢
dostarczajaca przepompowni¢. Wykona¢ uziom pompowi W postaci uziomu
pionowego w postaci trzech sond o dlugosci 3 m potaczonych ptaskownikiem

FeZn 25x3 mm. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci R <10 Q.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji czgsci
czynnych. Jako dodatkowa ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne szybkie wylacznie zasilania w uktadzie TN-C dla sieci zasilajacej, oraz
szybkie wylaczenie zasilania w systemie TN-S od skrzynki zlaczowo-pomiarowe;j

ZNP.

7. UWAGI

Po przeprowadzeniu catosci prac nalezy wykona¢ pomiary impedancji petli
zwarcia, rezystancji izolacji. Wyniki badan zestawi¢ w protokotach pomiarowych dla
danego typu pomiaru. Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki

pomiaréw spelniaja wymogi aktualnych przepiséw i norm.

8. RYSUNKI

Schemat elektryczny — zasilanie przepompowni P-1 rys. 1
Plan sytuacyjno — wysokosciowy z projektem zasilania przepompowni P-1 rys.2



