
1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 
 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 

Opracowanie obejmuje przył�czenie do sieci elektroenergetycznej instalacji 

elektrycznej przepompowni �cieków P-1 w msc. Dr��wo gmina Olszewo-Borki 

przy ul. D�bowej - droga gminna dz. nr 98. 

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 
− Polskie Normy „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (Dziennik Ustaw 

Nr 75 poz. 690) ze zmianami, 

− Warunki przył�czenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 

09/R10/16274 z dnia 02.09.2009 r wydane przez PGE Dystrybucja Warszawa 

Teren, Rejon Energetyczny Ostroł�ka, 07-410 Ostroł�ka, ul. Targowa 37 . 

− Plany zagospodarowania terenu w skali 1:500. 

 
4. ZASILANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ. 

 
Zasilanie przepompowni P-1 zgodnie z wydanymi warunkami b�dzie wykonane 

jako zej�cie kablem YAKXS 4x25 mm2 ze słupa linii n.n. przy ul. Słonecznej 

do skrzynki zł�czowo-pomiarowej ZNP umieszczonym na słupie w obudowie 

2x OSZ0 40x40. W miejscu poł�czenia przył�cza z lini� napowietrzn� nale�y 

zastosowa� ograniczniki przepi�� GXO – 0,66/5. Prace w powy�szym zakresie 

wykona Rejon Energetyczny w ramach umowy przył�czeniowej. 

 
 

5. PRZYŁ�CZE PRZEPOMPOWNI. 
 

Przył�cze przepompowni wykona� kablem YKXS 5x4 mm2 od skrzynki zł�czowo 

- pomiarowej ZNP do szafy zasilaj�co - steruj�cej przepompowni� P-1. Zej�cie ze 

słupa nale�y osłoni� rura stalow� RS φ40 od zł�cza do poziomu gruntu oraz 0,6 m w 

ziemi. Kabel prowadzi� na gł�boko�ci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel 

oznaczy� oznacznikami kablowymi, nast�pnie przykry� 10 cm warstw� piasku, 15 cm 

gruntu rodzimego i foli� koloru niebieskiego. Pozostał� cz��� wykopu uzupełni� 



gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z warstwowym ubiciem. W miejscach 

skrzy�owania z urz�dzeniami podziemnymi kabel nale�y chroni� rur� DVK φ50, a pod 

droga wykona� przyciskiem w rurze stalowej długo�ci 11m. Kabel wprowadzi� do 

szafki zasilaj�co – sterowniczej przepompowni P-1. Poł�czenia pomi�dzy szaf� 

zasilaj�co-steruj�c� P-1, a urz�dzeniami przepompowni zostan� wykonane przez firm� 

dostarczaj�c� przepompowni�. Wykona� uziom pompowi w postaci uziomu 

pionowego w postaci trzech sond o długo�ci 3 m poł�czonych płaskownikiem 

FeZn 25x3 mm. Rezystancja uziemienia nie mo�e przekroczy� warto�ci R ≤10 Ω. 

 
6. OCHRONA PRZECIWPORA�ENIOWA 

 
Jako ochron� przed dotykiem bezpo�rednim przyj�to zastosowanie izolacji cz��ci 

czynnych. Jako dodatkow� ochron� przed dotykiem po�rednim zastosowano 

samoczynne szybkie wył�cznie zasilania w układzie TN-C dla sieci zasilaj�cej, oraz 

szybkie wył�czenie zasilania w systemie TN-S od skrzynki zł�czowo-pomiarowej 

ZNP. 

 
7. UWAGI 
 
 
Po przeprowadzeniu cało�ci prac nale�y wykona� pomiary impedancji p�tli 

zwarcia, rezystancji izolacji. Wyniki bada� zestawi� w protokołach pomiarowych dla 

danego typu pomiaru. Instalacje przekaza� do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki 

pomiarów spełniaj� wymogi aktualnych przepisów i norm. 

 
 
8. RYSUNKI 

 
Schemat elektryczny – zasilanie przepompowni P-1     rys. 1 
Plan sytuacyjno – wysoko�ciowy z projektem zasilania przepompowni P-1 rys.2 
 

 


