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OPIS DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa — zlecenie zawarta ¢dizy inwestorem — GMIN OLSZEWO-
BORKI a wykonawg — Firmg ,KONBUD” USLUGI PROJEKTOWO-
INWESTYCYJNO-BUDOWLANE HANNA T. KONARZEWSKA | GREGORZ
KONARZEWSKI w Olszewie Borkach;

- ustalenia z inwestorem,

2. DANE OGOLNE:

1. Inwestor:GMINA OLSZEWO-BORKI
07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13;
2. Lokalizacja:ZEBRY CHUDEK, gm. Olszewo-Borki, dziatka nr ewid.;61

3. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany gpgdarowania
ogolnodostpnego terenu sportowo-rekreacyjnego przeznaczotiegnieszkacow
WSI.

Opracowaniem objo cz$¢ dziatki potazonej po potudniowej stronie drogi.
Cze$¢ dziatki przeznaczona pod inwesty@gst wolna od zabudowy i innych elementéw
zagospodarowania, pozostata je}&zest porénicta lasem.

Teren opracowania jest ptaski, nie ogrodzony. Nszatze tym zaprojektowano
boiska i ogrodzony plac zabaw dla dzieci.

4. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH:

Na terenie przeznaczonym pod inwestyrgprojektowano:
= boisko do pitki nénej z pitkochwytami;
= boisko z koszem,;
» plac zabaw dla dzieci z ogrodzeniem wys. 1,2 m;
= tawki oraz kosze némieci;



BOISKO DO PILKI NO ZNEJ

- wymiary: 44 x 22 m;

- nawierzchnia — trawiasta, uktad warstw wg ryswnko

- wyposéaenie: bramki aluminiowe kotwione w tulejach systevgch — 2 szt.;
pitkochwyty — wys. 4 m, z siatki stalowej na stupka
metalowych;

BOISKO Z KOSZEM

- wymiary: 14 x 13 m;

- nawierzchnia — poliuretanowa, uktad warstw wginow;

- wyposé&enie: kosz z olkcza i siatka zamocowa do stojaka systemowego,
osadzonego w podia;

PLAC ZABAW DLA DZIECI

- ogrodzony ogrodzeniem wys. 1,2 m z siatki stajpwéurtka;
- wyposaenie: - piaskownica;

- karuzela;

- zjezdzalnia;

- hustawka — waka, podwodjna;

- fawki

- kosz namieci;

LAWKI | KOSZE NA SMIECI:
tawki — o konstrukcji stalowefeliwnej z siedziskami z listew drewnianych, osadzon

w poditazu zgodnie z instrukejproducenta;
kosze n&mieci — stalowe, malowane proszkowo, osadzone reygste;

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAENIA TERENOW SPORTOWYCH | PLACU ZABAW —
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY;

Opracowanie:

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe &.-626/83



a

INFORMACJA
DOTYCZ ACA ZASAD BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:
Przed rozpoaxiem wykonywania robét ziemnych na terenie budaams, gdzie
znajdup si¢ instalacje takie jak : kable elektryczne, przewgedyowe,
wodochgowe i sieci kanalizacji sanitarnej, nalaizyska zgod: od odpowiednich
instytucji na sposéb wykonywania robét.
W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzesiat ziemnych — naky
bezzwtocznie przerwgprace do chwili ustalenia ich pochodzenia idsiaieli.
Wykopy naley zabezpieczybarierkami i tablicami informacyjnymi.
Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, it z glig) nie gkbsze
niz 1,0m, mana wykonywé bez zabezpieczenia deskowanierflj jgykopy sa
krotkotrwate ( nie dhaej niz 5 dni);
Wzdtwz wykopu, po obydwu jego stronach nal@ozostawé wolny pas szerokoi
0,5 m, na ktérym nie wolno sktadowaiemi z urobku lub materiatow
budowlanych;
Wykopy mazna wykonywa recznie lub spretem mechanicznym (koparkami);
Podczas wykonywania prac ziemnych spgtem mechanicznym nalgy
zachowa& nastepujace warunki:
koparki lub inny spra mechaniczny magobstugiwa tylko osoby posiadage
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiSiwP;
koparka powinna kyustawiona stabilnie;
podczas wykonywania wykopu najezachowa szczegola uwag; przy
nabieraniu urobku nake, zatadunku na przyczepobrotach tyka;
BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich:
do wykopu naley wchodzé po drabinach;
nalezy sprawdza stan rusztowa ( wytrzymaitac¢ i stabilngc);
rusztowania powinny liwykonane starannie i o0 odpowiedniej konstrukcji;
rusztowania wysokie winny miedwa pomosty zastane deskami ( dolny i
docelowy), posiadaporecze na wysokei 1,0 — 1,10 m, oraz odbojnice z desek
na pomd@cie od strony zewgirznej rusztowania,
roboty na wysokgciach naley prowadzé po zataeniu pasow bezpiecastwa,
ktore musz by¢ umocowane do trwatych konstrukcji;
otwory okienne wznoszonego budynku zabezpietayierkami jak w p. 4;
murarze i ich pomocnicy winnizywa¢ odpowiedniego spetu, odziey |
rekawic ochronnych;

BHP dotyczace rusztowai:
rusztowania wewgtrzne — kozty ustawiana réwnym i zwartym podiw (nogi
powinny sg¢ opiera cak powierzchn);
na wysokdci powyzej 4 m mog pracowa robotnicy posiadagry odpowiednie
uprawnienia;
rusztowania powinny liéyutrzymane w odpowiedniej czyst i by¢
konserwowane;



- na pomostach rusztowaalery przestrzegainstrukcji odnénie n@naoici, t.j. nie
sktadowd materiatow budowlanych ponad dozwolone abenie pomostéw; dla
znormalizowanych rusztowtarewnianych — do 150 kgfn

- do pracy na rusztowaniach nie ima wywa¢ butow osliskiej podeszwie;

- robotnicy nie mog przebyw& na dwoch pomostach w pionie jednego
rusztowania,

- stabilng¢ rusztowa powinna by sprawdzona co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie i po dhiszej przerwie oraz po obfitych opadach;

- deski pomostéw magby¢ taczone tylko na podporach (ryglach) i dhizaktad co
najmniej 30 cm; kada deska powinnagsopiera& co najmniej na trzech
podporach (ryglach);

BHP przy robotach ciesielskich:

- elementy drewniane z rozbidrki najeoczysci¢ z zaprawy lub betonu; ponadto
nalezy powychgat z nich wszystkie gwalzie;

- podczas robat ciesielskich na wységiach — naley zaopatrzy sie w
odpowiednie linki i pasy bezpiearswa,;

- pomosty na ktorych pracugiesle na wysokéci powyzej 1,0 m — powinny mige
barierki wysokdéci 0,6 i 1,0 m, oraz odbojnice;

- roboty ciesielskie mma wykonywa na pomostach petnych;

- ha pomostach nie mpa prowad# takich prac jak:gbanie siekiet, ciccie pifa;

- prace na wysokmiach mog wykonywa: ciesli posiadagcy odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do tych prac;

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe &.-626/83



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu sportmwe miejscowséci Zebry
Chudek gm. Olszewo-Borki zostat spgitzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe &.-626/83



