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OPIS DO PROJEKTU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa — zlecenie zawarta miedzy inwestorem — GMINA OLSZEWO-
BORKI a wykonawca — Firma ,,KONBUD” USLUGI PROJEKTOWO-
INWESTYCYJINO-BUDOWLANE HANNA T. KONARZEWSKA I GRZEGORZ
KONARZEWSKI w Olszewie Borkach;

- ustalenia z inwestorem;

2. DANE OGOLNE:

1. Inwestor: GMINA OLSZEWO-BORKI
07-415 Olszewo-Borki, ul. Broniewskiego 13;
2. Lokalizacja: DOBROLEKA, gm. Olszewo-Borki, dziatka nr ewid. 246;

3. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania
ogolnodostegpnego terenu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego dla mieszkancéw
wSi.

Dzialka przeznaczona pod inwestycj¢ polozona jest po wschodniej stronie drogi.
Dzialka jest czesciowo ogrodzona — ogrodzona jest cz¢$¢ potozona blizej drogi, na
ktorej znajduje si¢ budynek OSP. Opracowaniem objgto teren dziatki polozony na
wschdd od budynku. Teren jest czgsciowo ptaski — konczy si¢ skarpa i dalej przechodzi
w teren zadrzewiony.

4. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH:

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ zaprojektowano:
» boisko wielofunkcyjne z pitkochwytami;
= boisko do koszykéwki;
= plac zabaw dla dzieci ogrodzony ;
= lawki oraz kosze na Smieci;
= czesciowe wygrodzenie terenu;



BOISKO WIELOFUNKCYJNE

- wymiary: 13 x 26 m;
- nawierzchnia — trawiasta, uktad warstw wg rysunkéw;

- wWyposazenie: bramki aluminiowe kotwione w tulejach systemowych — 2 szt.;
pitkochwyty — wys. 4 m, z siatki stalowej na stupkach
metalowych;

BOISKO DO KOSZYKOWKI

- wymiary: 14 x 26 m;

- nawierzchnia — poliuretanowa, uktad warstw wg rysunkow;

- Wyposazenie: kosze z obrgczami 1 siatka zamocowane do stojakow
systemowych, osadzonych w podtozu;

PLAC ZABAW DLA DZIECI

- ogrodzony ogrodzeniem wys. 1,2 m z siatki stalowej, z furtka;
- wyposazenie: - piaskownica;

- karuzela;

- zjezdzalnia;

- hustawka — wazka, podwdjna;

- przeplotnia dla starszych dzieci,

- tawki

- kosz na $mieci;

OGRODZENIE TRWALE TERENU:

- wysokosci 1,5 m, z siatki stalowej mocowanej do stupkéw z rur stalowych @ 70 mm,
osadzonych w fundamencie betonowym;

EAWKI I KOSZE NA SMIECT:

tawki - o konstrukcji stalowej, zeliwnej z siedziskami z listew drewnianych, osadzone
w podtozu zgodnie z instrukcja producenta;
kosze na $mieci — stalowe, malowane proszkowo, osadzone systemowo;

WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENOW SPORTOWYCH I PLACU ZABAW —
MUSZA POSIADAC STOSOWNE ATESTY;

Opracowanie:
mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83




INFORMACJA
DOTYCZACA ZASAD BEZPIECZENSI‘WA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

o BHP przy wykonywaniu robét ziemnych:

Przed rozpoczgciem wykonywania robot ziemnych na terenie budowy, tam, gdzie
znajduja sig instalacje takie jak : kable elektryczne, przewody gazowe,
wodociagowe i sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy uzyska¢ zgodg od odpowiednich
instytucji na spos6b wykonywania robot.

W przypadku odkrycia przewodéw podczas prowadzenia rob6t ziemnych — nalezy
bezzwlocznie przerwac prace do chwili ustalenia ich pochodzenia 1 wiascicieli.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i tablicami informacyjnymi.

o Wykopy waskoprzestrzenne w gruncie zwartym (glina, il z gling) nie gigbsze
niz 1,0m, mozna wykonywac bez zabezpieczenia deskowaniem, jesli wykopy sa
krétkotrwate ( nie dtuzej niz 5 dni);

Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalezy pozostawi¢ wolny pas szerokosci
0,5 m, na ktérym nie wolno sktadowac ziemi z urobku lub materiatéw
budowlanych;

Wykopy mozna wykonywac¢ recznie lub sprzgtem mechanicznym (koparkami);

o Podczas wykonywania prac ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
zachowa¢ nastepujace warunki:

- koparki lub inny sprz¢t mechaniczny moga obstugiwac tylko osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepisow BHP;

- koparka powinna by¢ ustawiona stabilnie;

- podczas wykonywania wykopu nalezy zachowac szczegdlna uwage przy
nabieraniu urobku na tyzke, zatadunku na przyczepe i obrotach tyzka;

o BHP przy wykonywaniu rob6t murarskich:

- do wykopu nalezy wchodzi¢ po drabinach;

- nalezy sprawdzac¢ stan rusztowan ( wytrzymatosc¢ i stabilnosc);

- rusztowania powinny by¢ wykonane starannie i o odpowiedniej konstrukcji;

- rusztowania wysokie winny mie¢ dwa pomosty zastane deskami ( dolny i
docelowy), posiada¢ porgcze na wysokosci 1,0 — 1,10 m, oraz odbojnice z desek
na pomoscie od strony zewngtrznej rusztowania;

- roboty na wysokos$ciach nalezy prowadzi¢ po zalozeniu pasOw bezpieczenstwa,
ktére musza by¢ umocowane do trwatych konstrukcji;

- otwory okienne wznoszonego budynku zabezpieczy¢ barierkami jak w p. 4;

- murarze i ich pomocnicy winni uzywac¢ odpowiedniego sprzgtu, odziezy i
rekawic ochronnych;

o BHP dotyczace rusztowan:
- rusztowania wewngtrzne — kozty ustawia¢ na réwnym 1 zwartym podtozu (nogi
powinny sig opiera¢ cata powierzchnia);
- na wysokosci powyzej 4 m moga pracowac robotnicy posiadajacy odpowiednie
uprawnienia;



rusztowania powinny by¢ utrzymane w odpowiedniej czystosci i by¢
konserwowane;

na pomostach rusztowan nalezy przestrzega¢ instrukcji odno$nie nos$nosci, t.j. nie
sktadowa¢ materiatéw budowlanych ponad dozwolone obcigzenie pomostow; dla
znormalizowanych rusztowan drewnianych — do 150 kg/mz;

do pracy na rusztowaniach nie mozna uzywac butdéw o $liskiej podeszwie;
robotnicy nie moga przebywac na dwéch pomostach w pionie jednego
rusztowania;

stabilnos$¢ rusztowan powinna by¢ sprawdzona co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie 1 po dtuzszej przerwie oraz po obfitych opadach;

deski pomostéw moga by¢ taczone tylko na podporach (ryglach) i mie¢ zaktad co
najmniej 30 cm; kazda deska powinna si¢ opiera¢ co najmniej na trzech
podporach (ryglach);

BHP przy robotach ciesielskich:

elementy drewniane z rozbidrki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub betonu; ponadto
nalezy powyciagac z nich wszystkie gwozdzie;

podczas robdt ciesielskich na wysokosciach — nalezy zaopatrzyc¢ si¢ w
odpowiednie linki i pasy bezpieczenstwa;

pomosty na ktérych pracuja ciesle na wysokosci powyzej 1,0 m — powinny miec
barierki wysokosci 0,6 1 1,0 m, oraz odbojnice;

roboty ciesielskie mozna wykonywac na pomostach peinych;

na pomostach nie mozna prowadzi¢ takich prac jak: rabanie siekiera, cigcie pila;
prace na wysokosciach moga wykonywac ciesli posiadajacy odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do tych prac;

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu sportowego w miejscowosci
Dobroteka gm. Olszewo-Borki zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83



