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1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj agcego o wykonaniu projektu
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Olszewo Borki 08.2018 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 |{5@@4r. -Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2017r poz. 1332, 1522048 r. poz. 12, 317, 352, 650.
ze zmianami)

OSWIADCZAM, ze OPRACOWANIE dotyczce tematu:

REMONT PRZYZIEMIA ZABYTKOWEGO DWORU W PRZYSTANI

LOKALIZACJA OBIEKTU:
Dziatka nr ewidencyjny 75
Obreb: 0020 Przysta

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu dugy.

Brarza architektoniczna: Brarza sanitarna:
Projektant: Projektant:
inz. Grzegorz Konarzewski magr inz. Wojciech Gawarkiewicz

Brarza architektoniczna:
Sprawdzajcy:

mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska
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2. Kserokopie uprawnie n projektanta i sprawdzaj gcego oraz za swiadczenia
0 przynale znosci do Izby In zynieréw Budownictwa.
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Il. Dane ogolne

1.1

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6.

Inwestor

Gmina Olszewo Borki z siedzibg przy ul. Wi. Broniewskiego 13 ,
07-415 Olszewo Borki

Nazwa i adres inwestycji
Projekt budowlany remontu przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani na
dziatce o nr ewidencyjnym: 75 Obreb: 0020 Przystan. Gmina Olszewo Borki.

Jednostka projektowa

KONBUD s.c ,,Ustugi Projektowo Inwestycyjno-Budowlane H.T. Konarzewska i
G. Konarzewski”

ul. Dojazdowa 18

07-415 Olszewo Borki

Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszewo Borki
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw opiniodawczych w skali 1:500
oraz mapa do celow projektowych z dn. 02.12.2013r.
Polskie Normy,
Obowigzujgce przepisy prawne.

Stan prawny terenu
Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig

Przedmiot i zakres opracowania inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu przyziemia
zabytkowego Dworu w Przystani na dzialce o nr ewidencyjnym: 75 Obreb:
0020 Przystan. Gmina Olszewo Borki.
Zakresem obejmuje:

» projekt budowlany wykonania odwodnienia liniowego wokot budynku

» projekt budowlany wykonania izolacji p.wilgociowej pionowej S$cian

fundamentowych i poziomej taw
» projekt budowlany wykonania warstw wykonczeniowych tarasu, $cian

fundamentowych oraz pomieszczen piwnic.
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[11.OPIS TECHNICZNY — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Stan istniej gcy zagospodarowania terenu oraz zgodno $¢ PZT z MPZP Gminy
Olszewo Borki

Teren inwestycji obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym: 75 Obreb: 0020
Przystan, Gmina Olszewo Borki

Zgodnie z miejscowym ogolnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Olszewo Borki (Uchwata Nr XXX/193/06 Rady Gminy Olszewo Borki z
dnia 30 czerwca 2006 roku) obszar dziatki 0 nr ewid.75 jest oznaczony w
planie symbolem 1ZPZ czyli teren zabytkowego parku podworskiego. Obiekty
znajdujgce sie na przedmiotowym terenie widniejg w rejestrze zabytkow jako:

 Parkz XIXw. -nrrej. A-511, zdn. 27.01.1984 r.
e Dworz1928r. - nrrej. A- 511, zdn. 09.14.1989 r.

Wjazd na dziatke odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd publiczny z drogi
gminnej. Teren od zachodu graniczy z dziatkg lesng, od pétnocy z terenem
ustugowym oraz rzekg, od potudnia z drogg gminng a od wschodu z
dziatkami z przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg i jednorodzinng.

2. Projektowane rozwi gzania funkcjonalne

Projektuje sie remont przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani na dziatce o
nr ewidencyjnym: 75 Obreb: 0020 Przystan. Gmina Olszewo Borki.

Projekt zagospodarowania branzy sanitarnej przewiduje wykonanie wokot
budynku drenazu opaskowego.

3. Warunki gruntowo wodne

Wg Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznyc h warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku.
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie grunty przepuszczalne. Warunki
posadowienia obiektu sg warunkami prostymi. Obiekt zaklasyfikowano do |
kategorii geotechnicznej.

4. Bilans terenu

Rodzaj powier zchni Wielko§é w [m?] | Wartosé w [%]
Powierzchna dziatki obja opracowaniem 18 100,00 100
Powierzchnia zabudowy dworu 393,40
Powierzchnia zabudowy tarasu 246,00 15,32
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Powierzchnia zabudowy budynku gosp. i wiaty 192,87
Powierzchnia utwardzona - istrieg 1940,00
Powierzchnia zieleni- istnigga 15 328,13 84,68

5. Rozwigzania szczegotowe
5.1. Dojscia i dojazdy

Projekt nie przewiduje zwiekszenia powierzchni dojs¢ i dojazdow.
5.2. Miejsce gromadzenia odpadkow statych

Projekt nie przewiduje zmiany miejsca gromadzenia odpadkow statych.
Odpady odbierane beda przez firme zewnetrzng na podstawie podpisanej

umowy.

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie budynkow pozostaje bez zmian. Projekt przewiduje wykonanie
drenazu opaskowego zgodnie z branzg sanitarng przedmiotowego projektu
budowlanego.

5.4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej
— Infrastruktura techniczna pozostaje bez zmian.

5.5. Informacja o wska zniku intensywno $ci zabudowy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie reguluje wymagan
dotyczgcych intensywnosci zabudowy.

5.6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Obiekty znajdujgce sie na przedmiotowym terenie widniejg w rejestrze
zabytkow jako:

 Parkz XIXw. -nrrej. A-511, zdn. 27.01.1984 r.
e Dworz1928r. - nrrej. A- 511, zdn. 09.14.1989 r.

5.7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Planowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, wiec
nie ma tu zadnego wptywu eksploatacja gérnicza.

5.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istn  iejgcych i przewidywanych
zagro zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Informacja o zagro zeniach dla srodowiska
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (82
ust. 2 pkt. 55 lit. a oraz (82 ust. 2 pkt. 56 lit. b) inwestycja nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze bgdz potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Obszar opracowania jest objety ustaleniami MPZP i nie znajduje
sie w obszarze objetym formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6
ust. 1 pkt 1 — 5, 8 i 9 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r., lub
otulinie form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 1 — 3 tej
ustawy. Projekt nie wymaga opracowania raportu oddziatywania inwestycji na
Srodowisko.

5.9 Dane wynikaj gce ze specyfikacji terenu

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek
sgsiednich zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Olszewo Borki

Roboty budowlane nalezy wykona¢ nie naruszajgc intereséw 0soOb trzecich
oraz z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczego6lowa
informacja w planie ,bioz” w opisie technicznym do budynku.

5.10 Dane wynikaj gce ze specyfikacji terenu

Zgodnie z 8§ 11 ust. 2 pkt 12 rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.) -
dalej r.p.b., zmienionego rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013
r. poz. 762) opis techniczny, stanowigcy czes¢ projektu architektoniczno-
budowlanego powinien okresla¢ "w stosunku do budynku — analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania, o_ile s g3 dost epne techniczne, srodowiskowe i

ekonomiczne mo_zliwo $ci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie Ilub chiodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie calkowicie lub czesciowo na energii ze zrodet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pézn. zm.), oraz
pompy ciepia, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynkow,
b) dostepne nosniki energii,
C) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybdér dwbch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako

potgczenie systemu konwencjonalnego [ alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie,

9
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f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;"

Z tresci cytowanego przepisu wynika, ze nie kazdy projekt budowlany budynku
powinien zawiera¢ analize opisang w pytaniu. Uzycie w tre$ci przepisu
stwierdzenia "o ile sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci” swiadczy o tym, ze intencjg tworcow przepisu byto obowigzkowe
sporzadzenie analizy jedynie w przypadkach, gdy mozliwosci racjonalnego
wykorzystania systemow sg dostepne. O tym, ze zachodzi taka dostepnosé, a
w konsekwencji — obowigzek sporzgdzenia analizy w pierwszej kolejnosci
decyduje projektant. Zgodnie bowiem z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) - dalej pr. bud. "do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy
opracowanie projektu budowlanego w sposdb zgodny =z ustaleniami
okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z pozn.
zm.), lub w pozwoleniu, o ktorym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administraciji
morskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z p6zn. zm.),
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej". Jesli
projektant stwierdzi, ze nie zachodzi dostepnos¢ "techniczne, srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci”, powinien umiesci¢ stosowng adnotacje w projekcie
budowlanym. Nalezy jednak pamieta¢, ze powinien to stwierdzi¢ po
sprawdzeniu istnienia mozliwosci. Natomiast weryfikacja istnienia i spetnienia
tego obowigzku nalezy do organu administracji architektoniczno-budowlane.
Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 pkt 3 pr. bud. przed wydaniem pozwolenia na
budowe organ administracji  architektoniczno-budowlanej  sprawdza
kompletnos¢ projektu budowlanego. W tym konkretnym przypadku nie
zachodzi dostepnos$¢ technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
Zzaopatrzenia w energie i ciepto.

5.11 Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane obszar oddziatywania
remontu przyziemia zabytkowego dworu w Przystani zamyka sie w na dziatce
inwestora a zatem nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiednie.

10
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IV.OPIS TECHNICZNY - architektura

1. Ocena stanu technicznego elementéw przyziemia wy  magajgcych remontu.

1.1. Opis ogdlny budynku zabytkowego Dworu w Przyst  ani

Dwor jest budynkiem drewnianym, parterowym, podpiwniczonym z wysunietg od
potudniowe] czesci ryzalitowg fasadg wspartg czterema drewnianymi kolumnami.
Dwor w kierunku potnocnym przedtuzony jest o dwa wysuniete poza elewacje
alkierze. Budynek przykryty dachem o konstrukcji mansardowej, kryty blachg
stalowg ocynkowang. Budynek wykonany w konstrukcji drewnianej — sumikowo
latkowej. Catos¢ posadowiona na $cianach fundamentowych betonowych.

Podstawowe dane techniczne i ocena stanu techniczne  go

dtugosc¢ czesci inwentaryzowanej - 17,78 m
szerokos¢ czesci inwentaryzowanej - 25,54 m
powierzchnia zabudowy — 393,40 m2 + 246,0m2 ( taras)

kubatura — 2468,0 m3

UWAGI: Okreslenia stanu technicznego przyziemia:

a)

b)

d)

bardzo dobry — istniejgcy stan elementu nie wymagajgcy zadnych remontow i
napraw,

dobry- istniejgcy stan elementu nie budzi zastrzezen, element w chwili obecnej
nie wymaga napraw ni remontow,

Sredni — istniejgcy stan elementu wymaga naprawy w najblizszym czasie,

zly- istniejgcy stan elementu wymaga natychmiastowego kapitalnego remontu
badz wymiany. Zaniedbania w tym zakresie spowodowa¢ moze zagrozenie

bezpieczenstwa konstrukcji, mienia, srodowiska i ludzi tam przebywajgcych.

Ocena stanu technicznego poszczegolnych elementow p rzyziemia.
1.1. Elementy ustroju no $nego.

1.1.1.Fundamenty — fundamenty betonowe — nie wykonywano odkrywek
Brak widocznych pekniec i nadmiernych zarysowar. Stan dobry

1.1.2.

Sciany fundamentowe konstrukcyjne— betonowe oraz z cegly petnej, $ciany

fundamentowe tarasu z kamienia polnego
W pomieszczeniach piwnic stwierdzono duze zawilgocenia $cian i sufitbw. Nastgpito
luszczenie farb oraz odspajanie sie tynkdw. Widoczne ogniska plesni i grzybéw.

11
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Stwierdzono brak wentylacji grawitacyjnej. Od zewnetrznej strony Sciany
fundamentowej odspoita sie oktadzina imitujgca kamien. Pomieszczenia piwnic w
sgsiedztwie tarasu regularnie zalewane sg wodg opadowg. Stan zly.

1.2. Wyko Aczenie zewn etrzne $ciany fundamentowej

1.2.1. Okfadzina sciany fundamentowej:

Oktadzina betonowa imitujgca kamien, widoczne odspojenia i odpadanie oktadziny.
Stan techniczny $redni

1.3. Wyko iAczenie wewn etrzne przyziemia

1.3.1.Tynki i okladziny wewnetrzne: cementowo wapienne.

W pomieszczeniach piwnic stwierdzono duze zawilgocenia $cian i sufitbw. Nastgpito
luszczenie farb oraz odspajanie sie tynkow. Widoczne ogniska plesni i grzybow.

Stan zly.

1.4.Elementy wyposa zenia instalacyjnego

1.4.1.Instalacja wodociggowa — istniejgce przytgcze do sieci
1.4.2.0dprowadzenie sciekdw — istniejgce przylgcze do sieci
1.4.3.Instalacja centralnego ogrzewania - istniejgca

1.4.4 Wentylacja grawitacyjna — istniejgca

1.4.5.Instalacja elektryczna — istniejgce przytgcze do sieci

Z uwagi na du ze zawilgocenie $cian fundamentowych ( przyziemia) zachodzi
pilna potrzeba prac remontowych.

2. Opis techniczny remontu przyziemia zabytkowego D  wory w Przystani

2.1 Dane ogdlne - rys historyczny

Istniejgcy dwér wzniesiono na miejscu starego dworu (wzniesionego przez P.
Mostowskiego zyjgcego w latach 1766-1842). W pOzniejszym czasie dobra w
Przystani zostaty zakupione przez Krasinskich, a potem przeszty na wkasnos¢
Czartoryskich. Najstarsza corka Adama Czartoryskiego, Matgorzata w 1925 roku
otrzymata jako posag slubny dobra Przystani. Poslubita cudzoziemca, ksiecia
Gabriela de Bourbon — Socilias. Na jego zlecenie rozpoczeto budowe nowego dworu,
parku, sadu i ogrodu. Zabytkowy dwér drewniany neobarokowy z lat 20-tych XX
wieku. Wzniesienie szacuje sie na ok. 1927-1928r.

Drewniany dwor nawigzywat do architektury péznobarokowych dwordw polskich.
Dach tamany z facjatg na osi gtdwnej zwienczong szczytem o falistej linii. Budynek
dworu zharmonizowano z parkiem.

2.1. Ogolny zakres prac przewidzianych do wykonania

- odkopanie fundamentéw wykonanie izolacji poziomej i pionowej

- wykonanie drenazu opaskowego

- wykonanie okfadziny scian fundamentowych ponad pow.terenu kamieniem polnym
cietym

- wykonanie izolacji p.wilgociowej tarasu oraz oktadzin schodéw, posadzki tarasu.

- remont zawilgoconych tynkdw w pomieszczeniach piwnic
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2.2. Odkopanie fundamentéw i wykonanie izolacji poziomej | pionowej

Odkopywanie fundamentéw nalezy wykonywac odcinkowo. Zabrania sie catkowitego
odstoniecia wszystkich $cian wkoto budynku jednoczesnie.

Wykonanie izolacji pionowey:
- 2X izolacja przeciwwilgociowa w ptynie np. zaprawa wodoszczelna Cersanit Cr65

Wykonanie izolacji poziomej:

Zaleca sie wykonanie izolacji poziomej w technologii ciecia ( podcinania muru) przy
wykorzystaniu materiatow jednego producenta.

Opis rodzaju technologii:

Metoda ciecia polega na przecieciu muru pitg tancuchowa/ na line diamentowg
odcinkami o dtugosci ok 1,0m. W przygotowanym otworze nalezy umiesci¢ ptyte z
materialu wodoszczelnego zbrojonego w taki sposéb aby wystawata poza mur na
grubos¢ tynku oraz tgczyta sie wzajemnie na zaktad min 10cm. W miejscu tgczenia
folii nalezy zastosowac systemowe tgcznik np. kliny z tworzywa sztucznego. Tak
wykonang izolacje nalezy zamkngC ze wszystkich stron zaprawg z dodatkami
peczniejgcymi wttaczang pod cisnieniem.

Wymagania dotyczgce materiatu ptyt wodoszczelnych:

- wodoszczelna ptyta ze zbrojonego widknem szklanym poliestru o gr. min. 1,2mm
lub polietylenu HD o gr. min 2mm

- dodatkowo zastosowac kliny o duzej wytrzymatosci na $ciskanie ( min 500kg/cm2)

2.3 Wykonanie drena zu opaskowego

Nalezy wykona¢ opaske drenarskg wg opracowania branzy sanitarnej. Przy
wykonywaniu opaski nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na poziom utozenia rury
drenarskiej. Nie mozna dopusci¢ do usytuowania rury drenarskiej ponizej poziomu
fundamentow gdyz moze to skutkowa¢ zmiang warunkéw gruntowo - wodnych pod
obiektem a tym samym moze spowodowaé¢ osiadanie budynku. Nalezy tez pamietac
aby przy wykonywaniu drenazu nie doprowadzi¢ do sytuacji catkowitego odstoniecia
wszystkich $cian wkoto budynku jednoczesnie. Opaske nalezy wykonywaé
odcinkowo.

2.4. Wykonanie okfadziny scian fundamentowych

Nalezy wykonac¢ oktadzine sciany fundamentowej z kamienia polnego cietego o gr. 2-
3,5cm. Kamien nalezy montowaé¢ do sciany fundamentowej za pomocg kotew
nosnych ze stali nierdzewnej w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta. Przed
przystgpieniem do wykonywania warstwy wykonczeniowej nalezy powierzchnie
sciany fundamentowej wyréwnac¢ przy pomocy systemu danego producenta (
warstwa kontaktowa + wyrownawcza). Do klejenia kamienia nalezy uzy¢ zaprawy o
podwyzszonej elastycznosci.

2.5. Wykonanie tarasu

Taras wykonany jest czesciowo na gruncie a czesciowo nad pomieszczeniami
piwnic.
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Wierzchnie warstwy tarasu nalezy rozebra¢ do podbudowy. Nalezy zwrécié
szczegOlng uwage w miejscach potgczen tarasu z budynkiem.

W miejscach styku tarasu ze stropem piwnic nalezy wykonaé izolacje poziomg w
postaci 2x folia PE o gr. 0,3mm lub dwuskfadnikowej foli w ptynie w obu przypadkach
nalezy potgczy¢ izolacje poziomg z pionowg budynku tworzac bariere dla wody. W
miejscach gdzie taras znajduje sie na gruncie i nie sgsiaduje z elementami
potgczonymi z budynkiem izolacji p. wilgociowej nie zaprojektowano.

Wierzchnig warstwe nalezy wykonac¢ z kamienia polnego cietego o gr. 2-3,5cm.
Stosowac dylatacje w polach max 4x5m. Wykonczenie tarasu, stopnice i podstopnice
wykona¢ z kamienia polnego cietego ptomieniowanego o fakturze chropowatej i
wiasciwosciach antyposlizgowych.

2.4 Remont tynkéw w piwnicy

Przed przystgpieniem do remontu piwnic nalezy wykonac¢ projektowang izolacje
poziomg i pionowg oraz udrozni¢ przewody wentylacyjne. Nalezy udrozni¢ istenijgce
kanaty wentylacyjne i otworzy¢ je w piwnicy budynku.

Nalezy stosowa¢ jednego producenta technologii tynkdéw renowacyjnych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy usungc¢ stary tynk do wysokosci okoto 80 cm
powyze] widocznej linii zawilgocenia, wykué zaprawe murarskg ze spoin na
gtebokos¢ okoto 20 mm. Pomieszczenia, w ktérych usunieto tynki, nalezy poddac
procesowi osuszenia. W razie koniecznosci nalezy zastosowac preparaty do
odsalania lub odgrzybiania powierzchni. Po wykonaniu tych zabiegdw spoiny
wypeti¢ nowg zaprawg. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe sczepng z obrzutki,
zaprawy o0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, ktora zapewni przyczepnosé
kolejno naktadanym warstwom. Przy wysokim stopniu zasolenia nalezy dodatkowo
natozy¢ warstwe podktadowg a nastepnie warstwe tynku renowacyjnego

14




FAZA: Projekt budowlany
LOKALIZACJA: Obreb: 0020 Przystan, Gmina Olszewo Borki, Dziatka nr ewidencyjny 75

3 Informacja dot. bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Dane ogolne :
Inwestor :

Gmina Olszewo Borki z siedzibg przy ul. Wi. Broniewskiego 13 ,
07-415 Olszewo Borki

Nazwa i adres inwestycji:

Projekt budowlany remontu przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani na
dziatce o nr ewidencyjnym: 75 Obreb: 0020 Przystah. Gmina Olszewo Borki.

Podstawa opracowania:

- dokumentacja techniczna budynku

- Wymogi dotyczgce BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
w czasie pracy / Dz.U.Nr 191, poz.1596 z dnia 30.10.2002r./

- Obowigzujgce PN i przepisy budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r./

WARUNKI BHP PRZY MONTA ZU | DEMONTAZU RUSZTOWAN .

- robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni miec
zalozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych
czesci budowli. Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez
sztucznego os$wietlenia zapewniajgcego dobrg widocznosé, w czasie gestej mgty lub
ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej
10m/s. Do budowy rusztowan nie wolno uzywac drewna nie okorowanego lub desek
zrzynkowych. Podtuznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do
stojakdéw i mogg by¢ sztukowane tylko na stojakach. Nie mogg one pracowac jako
wsporniki.

- Deski pomostowe musza opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie
ich dozwolone jest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak
ustawia¢, aby obie nogi spoczywaly na wspolnej podktadce z grubej deski. Przy
rusztowaniach wiszgcych zabrania sie¢ umocowywac¢ wysuwnice jedynie za pomocg
zaklinowania, potgczenie dwoch rusztowan wiszgcych za pomocg tzw. mostka i
uzywania drabin lub koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie
musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

- W rusztowaniach nie wolno zaklinowywac¢ potaczen weziowych przez
wktadanie kawaikow stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika. Rusztowania
moga by¢ oddawane do uzytku po przejeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnos¢
montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujgc rusztowania sprawdza
sie w szczegolnosci pionowos¢ stojakdéw i poziomos¢ utozenia biezni, poprawnosé
przymocowania do $cian budynku, prawidtowosc¢ zatozenia zigczy i dokrecenia $rub,
zalozenia i uziemienia piorunochrondéw oraz sprawdza sie , czy w poblizu
rusztowania nie wystepujg nie izolowane przewody elektryczne. Przy stosowaniu
wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okreslajgcy
najwieksze dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajgcy dopuszczalnos$é lub zakaz
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przewozu pracownikow. Co 2 tygodnie powinien odbywac¢ sie przeglad wiez
bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od
ich rodzaju, obcigzenia i intensywnos$ci uzytkowania.

- Ponadto nalezy dokonac¢ starannych ogledzin rusztowan po diuzszej przerwie
w robotach, po kazdej burzy ,wichurze, ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszgce i
na wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robot. Nie
wolno pozostawia¢ na rusztowaniach materiatdbw lub narzedzi na noc, na dni
$wigteczne lub na czas diuzszych przerw przy robotach. Snieg z rusztowan powinno
sie usuwaé nawet wtedy, gdy nie uzywa sie ich , a to ze wzgledu na dodatkowe
obcigzenia , gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementow stalowych. Zabrania sie
zrzucania elementow rusztowan przy rozbidrce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

WARUNKI BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
BETONOWYCH.

O bezpieczenstwie pracy przy robotach betonowych decyduje: petna sprawnosc
sprzetu, wiasciwe podigczenie do sieci elektrycznej, pouczenie pracownikdéw o
bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, powierzenie obstugi sprzetu
wykwalifikowanemu pracownikowi. Przed rozpoczeciem betonowania nalezy
sprawdzi¢ dokladnie deskowania , w ktorych ma by¢ uktadany beton. Przy odbiorze
deskowan nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na ich wytrzymatos¢ i statecznos¢, aby
mogtly bezpiecznie przenies¢ ciezar lub parcie masy betonowej. Wszelkie otwory w
stropach, otwory okienne i drzwiowe znajdujgce sie na poziomie pomostu lub stropu
roboczego, albo nizej 50 cm o tego poziomu, jezeli wychodzg na zewnatrz budynku
lub pomieszczen bez stropow, powinny by¢ zakryte lub zabezpieczone
skrzyzowanymi deskami. Pomosty robocze , na ktérych jest wykonywane
betonowanie, powinny miec¢ bariery ochronne na wysokosci 1,10 m oraz burtnice
/deski kraweznikowe/do wysokosci 15 cm. Ponadto pole pomiedzy barierg a burtnicg
powinno by¢ zakryte lub wypetnione siatkg lub dodatkowg deskg pozioma. Klatki
schodowe powinny by¢ na czas betonowania biegdw schodowych zaopatrzone w
bariery ochronne, zabezpieczajgce przed upadkiem. W przypadku mieszaniu
mieszanki betonowej w betoniarkach wolno spadowych nalezy szczegdlng uwage
zwroci¢ na zabezpieczenie kosza zsypowego betoniarki ze wzgledu na stosunkowo
czeste przypadki zrywania sie liny podnoszacej kosz Ilub przypadkowego
opuszczania sie kosza w dot. Mieszanke betonowa podawang na stropy w
zasobnikach nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie i nie dopuszcza¢ do oprézniania
zasobnikow z wiekszej wysokosci. Spadajgca masa wywotuje obcigzenia
dynamiczne. Jest to szczegollnie niebezpieczne przy betonowaniu stropow z belek
prefabrykowanych , np. typu DZ. W przypadku stosowania pomp do transportu
mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad bezpiecznego
obchodzenia sie z pompag i wezami podajgcymi mieszanke betonowg: przepisy
bezpieczenstwa pracy powinny byé wywieszone na widocznym miejscu przy
stanowisku obstugi , do obstugi pomp moze by¢ dopuszczony operator, ktory ma
odpowiednie do tego uprawnienia, zawOr bezpieczenstwa pompy powinien byc¢
uregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w pompie nie powinno by¢
wieksze od tego , jakie mogg przenies¢ weze, instalacja elektryczna powinna byé
podigczona do pompy przez uprawnionego elektryka, wgz podajgcy mieszanke
betonowg powinien by¢ umocowany do elementéw konstrukcyjnych budowli. Poza
wyzej omowionymi ogolnymi zasadami nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecen
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podanych w instrukcji obstugi pompy. Stosunkowo duze niebezpieczenstwo
porazenia prgdem wystepuje przy stosowaniu wibratoréw. Aby go unikngé, napiecie
pradu zasilajgcego wibratory powinno by¢ obnizone co najmniej do 60 V.

WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH TYNKARSKICH
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu recznym.
Narzucanie zaprawy na sciany, a szczegolnie na sufity, tynkarze powinni wykonywaé
w okularach ochronnych.
Zewnetrzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane z rusztowan zewnetrznych, a
nie z otworéw okiennych.
Przy tynkowaniu wewnetrznym os$ciezy okiennych otwor okienny powinien byé
zabezpieczony balustrads.
Reperacje tynkow po instalatorach mogg by¢ wykonywane 2z rusztowan
przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzgdzeniach i rurach wszelkich
instalacji.
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu mechanicznym.
Operatorzy obstugujgcy koncowki tynkarskie oraz pozostali czionkowie zespotu
podczas pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice.
Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ probe wodng catego
urzgdzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5Mpa , w zaleznosci od
rodzaju pomp.
Z wynikéw prob nalezy sporzgdzi¢ protokét, ktéry stanowi zatgcznik do raportu pracy
agregaty.
Wylgcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowg, a podigczenie silnika do sieci
elektrycznej nalezy wykonywac przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez
uziemienia jest nie dozwolona. Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:
- pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu
- podcigga¢ dtawice, smarowaé czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie
pracy agregatu
- pracowaé pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatéw rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy
- w obecnosci postronnych robotnikbw przedmuchiwa¢é weze sprezonym
powietrzem, poniewaz nagte wydostanie sie strumienia powietrza z resztkami
zaprawy jest bardzo niebezpieczne
- zezwoli¢ na prace pracownikoéw, ktérzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp
- przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytgczenia
pradu. Przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona na widocznym
miejscu instrukcja bhp.

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY W ROBOTACH
MALARSKICH.

W robotach malarskich mogg wystepowaé zagrozenia bezpieczehstwa pracy
robotnikow z tytutu :

- pracy na rusztowaniach

- uzywania zmechanizowanych narzedzi z napedem elektrycznym

- uzywania materiatdw zawierajgcych szkodliwe dla zdrowia substancije

- uzywanie i przechowywanie materiatléw tatwo palnych

Rusztowania powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi.
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Drabiny malarskie nie mogg mie¢ jakichkolwiek uszkodzenh lub sztukowan. Nie wolno
opiera¢ pomostow lub desek na przypadkowych podporach/umywalkach, grzejnikach
itp./.

Przy pracach na drabinie lub pomos$cie malarz nie powinien siegac dalej, niz pozwala
na to pionowa pozycja ciata. Przy malowaniu konstrukcji kratowych, mostéw itp., tam
gdzie nie ma mozliwosci ustawienia rusztowania , malarz powinien by¢
zabezpieczony pasem bezpieczenstwa zamocowanym do konstrukciji.

Aparaty elektryczne zaliczane do | klasy ochrony przeciwporazeniowej mogg by¢
uzywane pod warunkiem zastosowania dodatkowej ochrony w postaci zerowania,
uziemienia ochronnego lub wytgcznikéw ochronnych.

Narzedzia elektryczne klasy Il i 1ll mogg by¢ stosowane bez dodatkowej ochrony. Nie
wolno stosowac narzedzi zaliczanych do klasy 0101 .

Kazde narzedzie elektryczne powinno by¢, nie rzadziej niz co miesigc, podane
fachowemu przeglagdowi z pomiarem skutecznej izolacji. Nie wolno uzywac narzedzi
lub przewodow elektrycznych wykazujgcych jakiekolwiek uszkodzenia. Pod tym
wzgledem musza by¢ one sprawdzane przed kazdym uzyciem.

Do materiatéw niebezpiecznych dla zdrowia malarzy zalicza sie :

- materialy zawierajgce zwigzki otowiu/np. minia otowiana/ i chromu/np. z6fcien
chromowa, zielerh chromowa/

- materialy o wlasciwosciach alkalicznych /np. wapno, soda kaustyczna, pasty
do tugowania powtoki/

- fluaty /fluorokrzemian cynku lub magnezu/, materiaty zawierajgce krzemionke /
np. .kreda malarska — przy malowaniu natryskowym, piasek kwarcowy — przy
piaskowaniu/

- materiaty zawierajgce rozpuszczalniki organiczne

Materialtdbw zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu nie wolno nanosi¢ metodag
natryskowa oraz szlifowaé¢ na sucho wykonanych z nich powtok. Przy stosowaniu
tych materiatdw konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie higieny osobistej.

Przy pracy z uzyciem materiatdbw alkalicznych nalezy zabezpieczy¢ oczy okularami
ochronnymi przed zaproszeniem, chroni¢ skore twarzy i rgk tlustym kremem
ochronnym, a przy uzyciu stezonych tugéw nalezy ponadto stosowacé rekawice i
specjalng odziez ochronng .

W celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem krzemionki, przy malowaniu
natryskowym farbami zawierajgcymi krzemionke , nalezy stosowac respiratory. Przy
piaskowaniu elementéw stalowych konieczne jest stosowanie hetméw ochronnych.
Przy stosowaniu materiatdw malarsko-lakierniczych, zawierajgcych rozpuszczalniki
lub rozciehczalniki organiczne, nalezy:

- prowadzi¢ roboty malarskie przy otwartych oknach lub sprawnej wentylaciji
pomieszczenia, zapewniajgcej co najmniej czterokrotna wymiane powietrza w
ciggu godziny

- przestrzegac¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosow, uzywania narzedzi i
silnikdw powodujgcych iskrzenie oraz uzywania otwartych palenisk

Praca ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych
rozpuszczalnikach jest niedopuszczalna. Szczegodlna uwaga na bezpieczenstwo
powinna by¢ zwrdocona przy malowaniu natryskowym, w przypadku uzywania
materialdw zawierajgcych lotne rozcienczalniki organiczne.

tatwopalnos¢ materialtbw malarskich wymaga szczegdblnej ostroznosci w
postepowaniu z ogniem. Wysoki stopien niebezpieczenstwa dla zycia malarzy
stwarza mozliwos¢ wybuchu par rozpuszczalnikbw organicznych w wypadku, gdy
osiggng one wysoki stopien koncentracji w powietrzu pomieszczen. W celu
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przeciwdziataniu temu nalezy zapewni¢ dobre wietrzenie pomieszczen i
maksymalne ograniczenie uzycie ognia.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢
(jesli sg wymagane):
- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i o0znaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”,
- Swiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzgadzen
poddozorowych ,
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci
-PN", ,E”, ,O"),
- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i
Aprobatg Techniczna.

Uwagi korcowe.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg
budowania (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa
I higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czesé
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig
nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadaé¢ odpowiednie
atesty i aprobaty).
Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg
akceptacji Zleceniodawcy.
Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wiascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.
Wszelkie wymienione w projekcie materialy i technologie moga byc¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych
I jakosciowych.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.
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V.OPIS TECHNICZNY — bran za sanitarna

1 . Podstawa opracowania
Podstaw e opracowania stanowi_3g :
- umowa z Inwestorem,;
- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;
- obowigzujgce normy i przepisy.
2 . Stan istniej acy
Istniejgce i projektowane uzbrojenie techniczne terenu, na ktérym bedzie
realizowana inwestycja:
- wodocigg,
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- telekomunikacja,
- linie energetyczne,
- slupy energetyczne i telekomunikacyjne.
3 . Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem projekt budowy drenazu
opaskowego budynku Szkoty Podstawowej w  miejscowosci  Przystan,
Przystan 33, 07-415 Olszewo-Borki.

4 . Szczegotowe rozwi_gzanie techniczne

W celu ograniczenia ilosci gromadzonych wdod opadowych i gruntowych
w gruncie zalegajagcym wokot Scian piwnicznych budynku Szkoty Podstawowej,
bezposrednio przy tawach fundamentowych, zaprojektowano drenaz odwadniajgcy,
ktory bedzie zbierat spietrzane wody gruntowe. Wody opadowe z dachu beda
odprowadzane rurami spustowymi, ktore nalezy wigczy¢ do osadnikdédw rynnowych,
w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym, z ktorych kanalem drenarskim
bedg odprowadzone do studni drenarskiej g425 z PCV, z ktorej] woda opadowa
bedzie odprowadzenia do studni betonowej 1200 z osadnikiem.

Projektowane kregi betonowe potgczone bedg ze zbiornikiem wody
deszczowej,
z ktorego bedzie pobierana woda do podlewania ogrodu. Kregi betonowe przykryte
beda pokrywa betonows.

Zaprojektowano dwa ciggi drenarskie z rur MP [0200mm PP wzdtuz scian
budynku, potgczone w studni zelbetowej 2z osadnikiem [11200mm, oznaczonej
na planie sytuacyjnym jako S+os.

Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:

- rury drenarskie typ MP o srednicy [0 200mm z rur PP - 104,00 mb;
- Osadnik rynnowy - 10 kpt.;

- typowa zelbetowa studzienka @1200mm z osadnikiem - 1 kpt.;

- rura PCV @200mm - 78,00 mb;

- rura PCV @160mm - 10,00 mb;
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- rura PCV @110mm - 25,00 mb;
- trojnik 8110/200 - 8 kpt.

- trojnik 8160/200 - 3 kpt.

- zbiornik wody deszczowej, - 1 kpt.

- studnia pompowa - 1 kpt.

- osadnik rynnowy - 10 kpt.

Kanatly drenarskie nalezy wykona¢ =z rur typu MP @200mm PP
z otworami 2,5x5,0mm na 1/3 obwodu. Rury nalezy uktada¢ w obsypce zwirowej
o grubosci 0,3m, w otulinie z geowtdkniny, na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m.
Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Projektuje sie ulozenie kanalu drenarskiego ze spadkami i $rednicami
pokazanymi na rysunkach.

Rzedne wilazow studziennych wyregulowa¢ bezposrednio przy pracach
budowlanych.

Opis wymaganych robot:

- wykonanie wykopow liniowych (odcinkami) wzdtuz budynku - rownolegle
z wykonaniem izolacji pionowej na scianach piwnic,

- zabezpieczenie wykopdw zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

- po wykonaniu izolacji pionowych wykonac¢ drenaz wg zatgczonych rysunkow,

- zasypac wykop zageszczajgc grunt warstwami co 15-20cm,

- wykona¢ opaske wokot budynku,
Uzbrojeniem projektowanych siecib  eda:
- typowa zelbetowa studzienka wg PN-EN-10729 @1200mm z osadnikiem , przykryta
piyta zelbetowg nadstudzienng, z wikazem zeliwnym zatrzaskowym typ ciezki D 400 o
Srednicy O 600 mm i pierscieniem odcigzajgcym. Elementy betonowe studni
kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z betonu marki C8/10. Powierzchnie zew. betonowe
studni przewiduje sie zabezpieczyé przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
W studniach zabudowaé stopnie wlazowe. Przejscia rur drenarskich PVC-U przez
Sciany studzienek wykona¢ w pierécieniach uszczelniajgcych systemowych;
stosowacC kregi betonowe z domieszkg materialu uszczelniajgcego z gotowymi
otworami na uszczelke i dnem petnym. Kregi tgczy¢ na uszczelki gumowe, dno studni
wykonac
z elementéw prefabrykowanych,
- studzienki @425mm drenarskie, przykryte ptytami nadstudziennymi, z wiazami
zatrzaskowymi o Srednicy 0 425 mm i pierscieniem odcigzajgcym. Elementy
betonowe studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z betonu marki C8/10.
Powierzchnie zew. betonowe studni rewizyjnych przewiduje sie zabezpieczy¢ przez
dwukrotne pomalowanie abizolem. W studniach zabudowac¢ stopnie wtazowe.

Roboty ziemne
Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne (20%) a czesciowo recznie (80%)-
gtéwnie w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z
wywoézkg ziemi. Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usuniecia recznego. Przewiduje sie
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wykopy ciggte waskoprzestrzenne. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposib
zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykop powinien byC¢ zabezpieczony barierkg
o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony swiattami ostrzegawczymi. Rury uktadac
na podsypce piaskowej grubosci 15 cm z pogiebieniem na zigcza. Zasypke
(obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢
nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatéw rur. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac¢ gruntem rodzimym — warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér $cian

wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu — 0,95.

Nalezy zwro6ci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia

pustych przestrzeni.

6.

Odbiory robot przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o normy:
PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, montazu, obsypki i zasypki
ujetych w instrukcji producenta rur.

Uwagi i zalecenia

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym peing obstuge prowadzonych robot
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano — montazowych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe”;
Prowadzac roboty ziemne zwroci¢ uwage na:

— zabezpieczenie scian wykopow;

— zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz;

Rzedne wiazow studziennych wyregulowa¢ bezposrednio przy pracach
budowlanych;

Drenaz uktadac po wykonaniu izolacji pionowych scian;

Zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.
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VI.CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW - architektura

Nr rysunku  Nazwa rysunku Skala
A-PB-1 Zagospodarowanie terenu 1:500
A-PB-2 Rzut piwnic 1:100
A-PB-3 Rzut parteru 1:100
A-PB-4 Przekroj A-A 1:100
A-PB-5 Elewacje 1:100
SPIS RYSUNKOW — bran 2a sanitarna
Nr rysunku  Nazwa rysunku Skala
S-PB-1 Plan orientacyjny 1:500
S-PB-2 Plan sytuacyjny 1:500
S-PB-3 Schemat osadnika b/s
S-PB-4 Schemat drenazu wokot budynku b/s
S-PB-5 Przekrdj poprzeczny drenazu b/s
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