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- kopia zawiadczenia o wpisie do Mazowieckiej I1zbyimieréw Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drenazu opaskowego budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowdaci Przystan, Przystan 33,
07-415 Olszewo-Borki.

1 . Podstawa opracowania

Dokumentagj niniejsz opracowata firma KONBUD s.c. Ustugi projektowo -
Inwestycyjno -Budowlane H.T. Konarzewska i G. Kaeawski 07-415 Olszewo-Borki
ul. Dojazdowa 18

Podstawe opracowania stanowa :

- umowa z Inwestorem;
- zaktualizowane mapy zasadnicze w skali 1:500;
- obowigzujgce normy i przepisy.

2 . Stan istniepcy

Istniejgce i projektowane uzbrojenie techniczne terenu, kbtdrym kedzie
realizowana inwestycja:

- wodochg,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- telekomunikacja,

- linie energetyczne,

- stupy energetyczne i telekomunikacyjne.

3 . Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem profmidowy drenzu
opaskowego budynku Szkoly Podstawowej w miejségowo Przysta,
Przysta 33, 07-415 Olszewo-Borki.

4 . Szczegotowe rozvazanie techniczne

W celu ograniczenia ikei gromadzonych wod opadowych i gruntowych
w gruncie zalegggym wokot scian piwnicznych budynku Szkoty Podstawowej,
bezpdrednio przy tawach fundamentowych, zaprojektowamena odwadniajcy,
ktory bedzie zbierat sgirzane wody gruntowe. Wody opadowe z dachwdab
odprowadzane rurami spustowymi, ktore agleviaczy¢ do osadnikédw rynnowych,
w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym,0rykh kanatlem drenarskintdy



odprowadzone do studni drenarskiej 8425 z PCV, &ektwoda opadowa chzie
odprowadzenia do studni betonowej 81200 z osagmiki
Projektowane kigi betonowe paiczone kdg ze zbiornikiem wody deszczowej,
z ktérego bdzie pobierana woda do podlewania ogroducgkibetonowe przykryte
beda pokrywa betonow.

Zaprojektowano dwa ggi drenarskie z rur MRJ1200mm PP wzdtu $cian
budynku, paiczone w studnizelbetowe] z osadnikienil1200mm, oznaczonej

na planie sytuacyjnym jako S+os.

Powyzsze realizuje gipoprzez budow

- rury drenarskie typ MP @ednicy [0 200mm z rur PP - 104,00 mb;
- Osadnik rynnowy - 10 kpt.;
- typowazelbetowa studzienka @1200mm z osadnikiem - 1 kpt.;

- rura PCV @200mm - 78 0b;
- rura PCV @160mm - 10,b;
- rura PCV @110mm - 26 Ohb;
- trojnik 2110/200 - 8 kpt.

- trojnik 8160/200 - 3 kpt.

- zbiornik wody deszczowej, - 1 kpt.

- studnia pompowa - 1 kpt.
- osadnik rynnowy - 10 kpt.

Kanaly drenarskie naly wykon& z rur typu MP @160mm PP
z otworami 2,5x5,0mm na 1/2 obwodu. Rury ngleiktad& w obsypcezwirowej
o grubaci 0,3m, w otulinie z geowtokniny, na podsypce kR@gej o grubéci 0,1m.
Zaleca s} uktadanie kanatu w temperaturze zetwmnej powyej 0°C.

Projektuje s¢ utozenie kanatu drenarskiego ze spadkamisrednicami
pokazanymi na rysunkach.

Rzedne wiazow studziennych wyregulofvabezpdrednio przy pracach
budowlanych.

Opis wymaganych robot:

- wykonanie wykopow liniowych (odcinkami) wzdtubudynku - rownolegle
z wykonaniem izolacji pionowej nécianach piwnic,

- zabezpieczenie wykopow zgodnie z pegyini zasadami BHP,



- po wykonaniu izolacji pionowych wykotarena wg zahczonych rysunkéw,

- zasypéa wykop zagszczagc grunt warstwami co 15-20cm,

- wykon& opask wokot budynku,
Uzbrojeniem projektowanych sieci leda:
- typowazelbetowa studzienka wg PN-EN-10729 @1200mm z o&aini, przykryta
ptyta zelbetows nadstudzieny z wikazemzeliwnym zatrzaskowym typ etki D 400 o
srednicy I 600 mm i pieicieniem odcizajgcym. Elementy betonowe studni
kanalizacyjnych naley wykona z betonu marki C8/10. Powierzchnie zew. betonowe
studni przewiduje si zabezpieczy przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
W studniach zabudowastopnie wtazowe. Przajia rur drenarskich PVC-U przez
sciany studzienek wykomaw piescieniach uszczelniggych systemowych; stosowa
kregi betonowe z domiesgzkmaterialu uszczelniggego =z gotowymi otworami na
uszczelk i dnem pelinym. Kggi taczy¢ na uszczelki gumowe, dno studni wykéna
z elementéw prefabrykowanych,
- studzienki @425mm drenarskie, przykryte ptytanadstudziennymi, z witazami
zatrzaskowymi grednicyd 425 mm i piescieniem odcizajagcym. Elementy betonowe
studni kanalizacyjnych natg wykona z betonu marki C8/10. Powierzchnie zew.
betonowe studni rewizyjnych przewiduje ¢ sizabezpieczy przez dwukrotne

pomalowanie abizolem. W studniach zabudogt@pnie wtazowe.

Roboty ziemne

Przewiduje si wykopy cz$ciowo mechaniczne (20%) agsziowo recznie
(80%)- gtéwnie w miejscach skrzgwan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym
z wywozlkg ziemi. Naley pozostawdé warstwe 20 cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usgoid recznego. Przewiduje siwykopy
ciggte wgskoprzestrzenne. Wszystkie napotkane przewody eodm na trasie
wykonywanego wykopu, krzyjace s¢ lub biegrace rownolegle z wykopem nale
zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi Sposob
zapewnigcy ich eksploatagj Wykop powinien b¥y zabezpieczony bariegk
o wysokaci 1,0 m, a w nocy swietlony swiattami ostrzegawczymi. Rury ukladlaa
podsypce piaskowej grubm 15 cm z pogiieniem na zjcza. Zasypk (obsypk)
wykopow do wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu prowa&dnalery recznie
piaskiem sypkim drobno lubrednioziarnistym bez grud i kamieni. Zggczenie tej

warstwy powinno b§ przeprowadzone z zachowaniem szczegOllnej 0O



Z uwagi na kruch@ materiatdw rur. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej
dokonyw& gruntem rodzimym — warstwami z jednoczesnym g¢gagzeniem
i rozbiorka deskowa i rozporscian wykopu. Wskanik zag:szczenia wykopu — 0,95.
Nalezy zwrocié szczegllp uwag na podbicie rur aby unilg pozostawienia
pustych przestrzeni.
Odbiory robot przewodow kanalizacyjnych przeprogi@ev oparciu o normy:
* PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjigmagania i badania przy
odbiorze.
« PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty zienwdgmagania i badania
przy odbiorze.
* Warunki budowy w zakresie wykopdéw, podsypki, mantaobsypki i zasypki

ujetych w instrukcji producenta rur.

6. Uwaqi i zalecenia

B Zleci¢c uprawnionym shtbom geodezyjnym pednobstug prowadzonych robét
wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Roboty wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét budowlano — montawych” — cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystdye

B Prowadzc roboty ziemne zwrdéiuwag: na:
- zabezpieczenigcian wykopow;
— zabezpiecz§ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzeniatpb

B Roboty wykonywa zgodnie z przepisami bhp i ppo
Rzedne wihazow studziennych wyreguloéva bezpdrednio przy pracach
budowlanych;
Drena uktad& po wykonaniu izolacji pionowyckcian;

B Zachowa& bezpieczne odlegioi od istniegcych sieci uzbrojenia terenu.
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