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przystan szkota drenaz IN.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa drenazu opaskowego budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przystan
1 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
1/D.01.02. |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1|04. 0806-08
30+6+6+6 m 48,00
RAZEM 48,00
2|D.01.02. |[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- m2
d.1|04. 0803-05 sypce cementowo-piaskowej
48*1,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
3/D.01.02. |KNNR 6 Rozebranie - ptyty betonowe o wym. 50x50x7cm m2
d.1|04. 0805-07
16*1,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4/D.01.02. |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu - schody i nawierzchnia tarasu w celu |m2
d.1|04. 0802-06 dostosowania do nowych elementéw odwodnienia
(7,5+9,5+3,0+3,0)*0,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
2 D.03.00.00. Drenaz
5/D.03.02. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |m
d.2|01. 0111-01 nie rowninnym.
7,6+33,545,2+18,5+33,5+5,7+7,5+9,5+0,5+2,2+2,2+0,5+0,5+0,5+1+ m 216,00
1,5+3,5+4,6+78
RAZEM 216,00
6(D.03.02. |[KNNR 1 Roboty ziemne liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.2|01. 0202-04 ki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1,5*1*(78+18,5+5,2)*0,8 m3 122,04
RAZEM 122,04
7/D.03.02. |KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.2|01. 0212-02 mi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
15*0,8 m3 12,00
RAZEM 12,00
8/D.03.02. |[KNNR 1 Wykopy liniowe i jamiste o gtebokosci do 3,0 m w gruncie kat. lll - odko-|m3
d.2|01. 0305-02 panie fundamentow i roboty ziemne pomocnicze
1,5%1,0%(33,5+5,7+7,6+33,5)+1,5*1*(78+18,5+5,2)*0,2+15*0,2 m3 153,96
RAZEM 153,96
9/D.03.02. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetko- [m2
d.2|01. 0607-02 wej
1,2%(33,5+5,7+7,6+33,5) m?2 96,36
RAZEM 96,36
10/D.03.02. [KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cm w gotowym wykopie |m3
d.2|01. 0608-02 wyk.z piasku.
1,00,15*(78+18,5+5,2) m3 15,26
RAZEM 15,26
11/D.03.02. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|01. 1308-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
12|D.03.02. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|01. 1308-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
13/D.03.02. |[KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.2|01. 1321-01 zewn. 110 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14/D.03.02. |[KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|01. 1321-02 zewn. 160 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
15/D.03.02. |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.2|01. 1321-01 zewn. 110 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
16|D.03.02. |KNR 9-11  |Wykonanie drenazu korytkowego wraz z rurg drenarska fi 200 w gruncie |m
d.2|01. 0301-03 suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtdkning,
105 m 105,00
RAZEM 105,00
17|D.03.02. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2|01. 19 0102-01 |nego
216,0 m 216,00
RAZEM 216,00
18/D.03.02. |KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podtoze pod studnie m3
d.2|01. 1410-01
2,0"2,0*0,15"1 m3 0,60
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RAZEM 0,60
19/D.03.02. |[KNNR 4 Studnia zbiorcze z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|01. 1413-05 pie o gtebokosci 3m
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20|D.03.02. |KNNR 11  |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|01. 0406-05 $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|D.03.02. |KNR-W 7- |Montaz pompy zatapialnej wraz z uktadem odptywowym kpl.
d.2|01. 07 0204-01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|D.03.02. |materiat Montaz instalacji elektrycznej wraz ze skrzynka sterowniczg kpl
d.2|01.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23|/D.03.02. |KNNR 1 Wywoz ziemi. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2|01. 0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
(122,04+12+153,6)-15,26-10-3,14*0,05*0,05*25-3,14*0,08*0,08*10,0- ~ |m3 198,98
1,0"0,6105
RAZEM 198,98
24/D.03.02. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.2|01. 0208-02
198,98 m3 198,98
RAZEM 198,98
25/D.03.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2|01. 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - 80 % catosci robét -
uwzgledni¢ piasek
122,04+12+153,96-198,98 m3 89,02
RAZEM 89,02
26/D.03.02. |KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych wraz z zageszcza-|m3
d.2|01. 0318-03 niem i zasypka po likwidowanych studzienkach $ciekowych. - 20% rob6t
recznie - uwzgledni¢ piasek
89,02 m3 89,02
RAZEM 89,02
3 Odtworzenie nawierzchni
27|D.04.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.3|01. 0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
64,0 m2 64,00
RAZEM 64,00
28|D.04.02. |KNNR 6 Warstwa pospdtki grub. 10cm, Is=1,00 (chodnik, separacja chodnika, m2
d.3|01. 0104-03 droga rowerowa, $ciezka biegowa)
48+16 m?2 64,00
RAZEM 64,00
29|D.05.038. |KNR 2-31 |- kostka kamienna granitowa, szara o wym. 9/11cm na podsypce ce- |m?2
d.3|01. 0302-04 mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm, wypetnienie spoin zaprawag cemento-
wo-piaskowg - odtworzenie
48,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
30|D.08.02. |KNNR 6 - betonowe lub kamienne ptyty o wym. 50x50x7cm na podsypce cemen- |m2
d.3/01 0503-04 towo - piaskowej 1:4 grub. 5cm
16,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
31|D.08.02. |[KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni betonowych - schody i taras m2
d.3|01 0109-02
(7,5+9,5+3,0+3,0)*0,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
32|D.08.03. |KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. m
d.3/01 0404-05 5cm posadowione na tawie bet. C12/15 z oporem - odtworzenie
48 m 48,00
RAZEM 48,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KkL.I11 m3 0,01
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 5,62
3.|Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 1,95
4.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 125,27
5.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m2 299,25
6. krawedziaki iglaste Kl. Il m3 0,01
7.|Krag betonowy $r. 2000 mm dt. 1000 mm gr. 15 cm wg. DIN 4034  |szt 3,00

(na uszczelke)

8.|Krag betonowy z dnem $r. 2000 mm dt. 1000 mm gr. 15 cm wg. szt 1,00
DIN 4034 (na uszczelke)
9.|nadstawki studzienek z tworzyw szt. 1,00

10.|Osadnik deszcz. szt 10,00
11.|Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 0,44
12.|Piasek naturalny kopany m3 28,30
13.|Piasek zwykty m3 93,47
14. |pierscienie betonowe szt 1,00
15. |pierscienie posrednie zeliwne szt 1,00
16.|Pierscien odcigz.zelbet.fi150x200cm,h=18cm szt 1,00
17.|Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 65,28
18.|podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 1,00
19.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 186/60cm szt 1,00
20.|pokrywy wtazowe betonowe szt. 1,00
21.|Pompa zatapialna szt 1,00
22.|Pospoétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 7,87
23.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 5,40
24.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 9,92
25.|Rura drenarska z PP LP czesciowo sgczaca SN 8, w odcinkach szt 17,85

prostych z mufg bez uszczelki 200x6000 mm,
26.|Rura PP kielich.kan. fi 110mm m 25,50
27.|Rura PP podwdéijna $cianka kan. fi 160mm m 10,20
28.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,02
29. |stopnie wlazowe Zeliwne szt. 8,00
30. |stozki studzienek z tworzyw z kominem wtazowym szt. 1,00
31.|Szpilki z pretow stalowych szt 78,75
32.|Tasma z folii poliet.do znak.tras rurociag m 231,12
33.|Troéjnik kan. PP fi 110/200mm szt 3,00
34.|Troéjnik kan. PP fi 200/160mm szt 8,00
35.|Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 1,00
36./Woda z rurociggéw m3 5,74
37.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,07
38.|Ziemia urodzajna (humus) m3 0,88
39.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm m3 42,32
40.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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