KONBUD s.c. Ustugi Projektowo-Inwestycyjno-Budowlane 07-415 Olszewo Borki, ul. Dojazdowa 18
H.T.Konarzewska i G.Konarzewski

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI :  Prace remontowe przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani - wykonanie drenazu opaskowego
ADRES INWESTYCJI 1 Przystan, Gm.Olszewo-Borki
INWESTOR : GMINA Olszewo- Borki
ADRES INWESTORA  :  ul. Wk Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo - Borki
WYKONAWCA ROBOT : Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz.Grzegorz Konarzewski (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA :18.02.2019
Stawka roboczogodziny : 26,00 zt
Poziom cen : IV kw.2018r.
NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 7,90 %
Koszty posrednie [KP] .....ccveveiieienniiieniee e 69,00 % R+S
ZYSK [Z] oo 12,30 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e 23,00 % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 108 694,33 zt
Podatek VAT : 24 999,70 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 133 694,03 zt

Stownie: sto trzydziesci trzy tysigce szesc¢set dziewiecdziesiat cztery i 03/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Dane wyjsciowe do kosztorysowania:
Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.(Dz.U.nr 130 poz.
1389) oraz art.33 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004r. , Prawo zaméwien publicznych (Dz.u. z 2010r.nr 113, poz.759 ze zm.)
Podstawa ustalenia jednostkowych naktadow rzeczowych:
- naktady okreslone w KNNR-ach
- naktady okreslone w KNR-ach

Podstawa ustalenia cen jest SEKOCENBUD, INTERCENBUD - ceny $rednie krajowe i niskie ceny regionalne IV kw.2018r.

Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace sktadniki cenotwércze (wg inf. SEKOCENBUD w IV kw.2018r.)
- koszty robocizny - 26,00 PLN /r-g

- koszty posrednie Kp - 69,0% od Ri S

- Zysk 12,3 % (R+KpR)+(S+KpS)

- koszty zakupu Kz- 7,9% od M (doliczane do ceny jedn.)

Data opracowania
18.02.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rob6t sanitarnych przy wykonaniu drenazu opaskowego wokét budynku Dworu w Przystani jest nastepujacy:

- roboty rozbiérkowe: rozebranie obrzezy betonowych, nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie schodéw betonowych i nawierzchni
betonowej tarasu.

- wykonanie drenazu: wykoy pod drenaz, utozenie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, wykonanie podypki piaskow-zwirowej, uto-
zenie kanatéw z rur PCV o $r.110 mm i 160mm,, wykonanie drenazu korytkowego, wykonanie podtoza betonowego pod studnie, wyko-
nanie studni zbiorczej z kregéw betonowych, montaz pomy i serownika elektrycznego, odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej, ptyt
kamiennych i nawierzchni betonowej oraz obrzezy betonowych.

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38805 Uzytkownik: KONBUD s.c.



przyst

an szkota drenaz IN.001

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz- | Materialy | Sprzet Kp z Uprosz- | RAZEM | j.el. | Lj. | wart
na czone el j-el
1/D.01.00.00. Roboty roz- 1 456,22 108,91| 1079,60 325,62 2970,35
biérkowe
2|D.03.00.00. Drenaz 20 820,36| 22 260,15| 19 468,24| 27 799,35 8 374,71 350,00| 99 072,81|mb 71,0/1 395,3
9
3|Odtworzenie nawierzchni| 2 229,73) 2 312,89 56,16| 1577,12 475,27 6 651,17
RAZEM netto 24 506,31| 24 573,04| 19633,31| 30 456,07| 9 175,60 350,00|108 694,3
3
VAT 24 999,70
Razem brutto 133 694,0
3

Stownie: sto trzydziesci trzy tysigce szescéset dziewiecdziesiat cztery i 03/100 zt

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38805 Uzytkownik: KONBUD s.c.




przystan szkota drenaz IN.001 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Budowa drenazu opaskowego budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przystan
1 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
1/D.01.02. |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1|04. 0806-08
30+6+6+6 m 48,00
RAZEM 48,00
2|D.01.02. |[KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na pod- m2
d.1|04. 0803-05 sypce cementowo-piaskowej
48*1,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
3/D.01.02. |KNNR 6 Rozebranie - ptyty betonowe o wym. 50x50x7cm m2
d.1|04. 0805-07
16*1,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
4/D.01.02. |KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu - schody i nawierzchnia tarasu w celu |m2
d.1|04. 0802-06 dostosowania do nowych elementéw odwodnienia
(7,5+9,5+3,0+3,0)*0,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
2 D.03.00.00. Drenaz
5/D.03.02. |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |m
d.2|01. 0111-01 nie rowninnym.
7,6+33,545,2+18,5+33,5+5,7+7,5+9,5+0,5+2,2+2,2+0,5+0,5+0,5+1+ m 216,00
1,5+3,5+4,6+78
RAZEM 216,00
6(D.03.02. |[KNNR 1 Roboty ziemne liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3
d.2|01. 0202-04 ki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1,5*1*(78+18,5+5,2)*0,8 m3 122,04
RAZEM 122,04
7/D.03.02. |KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbierny- |m3
d.2|01. 0212-02 mi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
15*0,8 m3 12,00
RAZEM 12,00
8/D.03.02. |[KNNR 1 Wykopy liniowe i jamiste o gtebokosci do 3,0 m w gruncie kat. lll - odko-|m3
d.2|01. 0305-02 panie fundamentow i roboty ziemne pomocnicze
1,5%1,0%(33,5+5,7+7,6+33,5)+1,5*1*(78+18,5+5,2)*0,2+15*0,2 m3 153,96
RAZEM 153,96
9/D.03.02. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetko- [m2
d.2|01. 0607-02 wej
1,2%(33,5+5,7+7,6+33,5) m?2 96,36
RAZEM 96,36
10/D.03.02. [KNNR 1 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cm w gotowym wykopie |m3
d.2|01. 0608-02 wyk.z piasku.
1,00,15*(78+18,5+5,2) m3 15,26
RAZEM 15,26
11/D.03.02. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2|01. 1308-01
25 m 25,00
RAZEM 25,00
12|D.03.02. |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|01. 1308-02
10 m 10,00
RAZEM 10,00
13/D.03.02. |[KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.2|01. 1321-01 zewn. 110 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14/D.03.02. |[KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|01. 1321-02 zewn. 160 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
15/D.03.02. |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt.
d.2|01. 1321-01 zewn. 110 mm
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
16|D.03.02. |KNR 9-11  |Wykonanie drenazu korytkowego wraz z rurg drenarska fi 200 w gruncie |m
d.2|01. 0301-03 suchym lub o normalnej wilgotnosci z owinigciem geowtdkning,
105 m 105,00
RAZEM 105,00
17|D.03.02. |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.2|01. 19 0102-01 |nego
216,0 m 216,00
RAZEM 216,00
18/D.03.02. |KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podtoze pod studnie m3
d.2|01. 1410-01
2,0"2,0*0,15"1 m3 0,60
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przystan szkota drenaz IN.001 PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 0,60
19/D.03.02. |[KNNR 4 Studnia zbiorcze z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2|01. 1413-05 pie o gtebokosci 3m
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
20|D.03.02. |KNNR 11  |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2|01. 0406-05 $r. 1000 mm i gtebokosci 2.4 m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|D.03.02. |KNR-W 7- |Montaz pompy zatapialnej wraz z uktadem odptywowym kpl.
d.2|01. 07 0204-01
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|D.03.02. |materiat Montaz instalacji elektrycznej wraz ze skrzynka sterowniczg kpl
d.2|01.
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23|/D.03.02. |KNNR 1 Wywoz ziemi. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2|01. 0206-02 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
(122,04+12+153,6)-15,26-10-3,14*0,05*0,05*25-3,14*0,08*0,08*10,0- ~ |m3 198,98
1,0"0,6105
RAZEM 198,98
24/D.03.02. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
d.2|01. 0208-02
198,98 m3 198,98
RAZEM 198,98
25/D.03.02. |KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2|01. 0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - 80 % catosci robét -
uwzgledni¢ piasek
122,04+12+153,96-198,98 m3 89,02
RAZEM 89,02
26/D.03.02. |KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych wraz z zageszcza-|m3
d.2|01. 0318-03 niem i zasypka po likwidowanych studzienkach $ciekowych. - 20% rob6t
recznie - uwzgledni¢ piasek
89,02 m3 89,02
RAZEM 89,02
3 Odtworzenie nawierzchni
27|D.04.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.3|01. 0103-03 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
64,0 m2 64,00
RAZEM 64,00
28|D.04.02. |KNNR 6 Warstwa pospdtki grub. 10cm, Is=1,00 (chodnik, separacja chodnika, m2
d.3|01. 0104-03 droga rowerowa, $ciezka biegowa)
48+16 m?2 64,00
RAZEM 64,00
29|D.05.038. |KNR 2-31 |- kostka kamienna granitowa, szara o wym. 9/11cm na podsypce ce- |m?2
d.3|01. 0302-04 mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm, wypetnienie spoin zaprawag cemento-
wo-piaskowg - odtworzenie
48,0 m?2 48,00
RAZEM 48,00
30|D.08.02. |KNNR 6 - betonowe lub kamienne ptyty o wym. 50x50x7cm na podsypce cemen- |m2
d.3/01 0503-04 towo - piaskowej 1:4 grub. 5cm
16,0 m?2 16,00
RAZEM 16,00
31|D.08.02. |[KNNR 6 Odtworzenie nawierzchni betonowych - schody i taras m2
d.3|01 0109-02
(7,5+9,5+3,0+3,0)*0,5 m?2 11,50
RAZEM 11,50
32|D.08.03. |KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. m
d.3/01 0404-05 5cm posadowione na tawie bet. C12/15 z oporem - odtworzenie
48 m 48,00
RAZEM 48,00
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przystan szkota drenaz IN.001

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec. przedm.
techn.
Budowa drenazu opaskowego budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przystan
1 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1/D.01.02.|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 48,00 3,72 178,56
d.1/04. 08 8x30 cm
2|D.01.02. |[KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej |m2 48,00 38,05 1 826,40
d.1]04. 05 regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
3/D.01.02.|KNNR 6 0805- |Rozebranie - ptyty betonowe o wym. 50x50x7cm m2 16,00 13,97 223,52
d.1/04. 07
4/D.01.02.|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu - schody i nawierz- |mz2 11,50 64,51 741,87
d.1/04. 06 chnia tarasu w celu dostosowania do nowych ele-
mentéw odwodnienia
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe 2 970,35
2 D.03.00.00. Drenaz
5/D.03.02. |[KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- m 216,00 2,93 632,88
d.2|01. 01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
6/D.03.02. [ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne liniowe wykonywane koparkami pod- |m3 122,04 65,44 7986,30
d.2|01. 04 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
7/D.03.02. |[KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 12,00 11,92 143,04
d.2|01. 02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w
gr.kat. Ill
8/D.03.02. [ KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe i jamiste o gtebokoscido 3,0m w |m3 153,96 103,62| 15953,34
d.2|01. 02 gruncie kat. Ill - odkopanie fundamentéw i roboty
ziemne pomocnicze
9/D.03.02. |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- |m?2 96,36 9,94 957,82
d.2|01. 0607-02 lietylenowej kubetkowej
10|D.03.02. |[KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. 15cm w|m3 15,26 189,11 2 885,82
d.2|01. 02 gotowym wykopie wyk.z piasku.
11/D.03.02. [KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 25,00 31,64 791,00
d.2|01. 01 110 mm
12|D.03.02. [KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m 10,00 45,35 453,50
d.2|01. 02 160 mm
13|D.03.02. |[KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt. 3,00 55,52 166,56
d.2|01. 01 ne na wcisk o $r. zewn. 110 mm
14|D.03.02. |[KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 8,00 82,89 663,12
d.2|01. 02 ne na wcisk o ér. zewn. 160 mm
15/D.03.02. |[KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt. 10,00 317,37, 3173,70
d.2|01. 01 ne na wcisk o $r. zewn. 110 mm
16/D.03.02. |[KNR 9-11 Wykonanie drenazu korytkowego wraz z rurg dre-  |m 105,00 272,71 28 634,55
d.2|01. 0301-03 narska fi 200 w gruncie suchym lub o normalnej wil-
gotnosci z owinieciem geowtékning,
17|D.03.02. [KNR-W 2-19  |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmag |m 216,00 0,81 174,96
d.2|01. 0102-01 z tworzywa sztucznego
18/D.03.02. |KNNR 4 1410- |Podfoza betonowe o grubosci 15 cm - podtoze pod |m3 0,60 1 082,73 649,64
d.2|01. 01 studnie
19|D.03.02. |[KNNR 4 1413- |Studnia zbiorcze z kregéw betonowych o ér. 2000  |stud. 1,00 8497,86| 8497,86
d.2|01. 05 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
20|D.03.02. [KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z  |szt. 1,00 2 505,16/ 2505,16
d.2|01. 0406-05 tworzyw sztucznych o ér. 1000 mm i gtebokosci 2.4
m
21|D.03.02. | KNR-W 7-07 |Montaz pompy zatapialnej wraz z uktadem odptywo- |kpl. 1,00 1 542,31 1 542,31
d.2|01. 0204-01 wym
22|D.03.02. \materiat Montaz instalacji elektrycznej wraz ze skrzynka ste- |kpl 1,00 350,00 350,00
d.2|01. rowniczg
23|D.03.02. [KNNR 1 0206- |Wywdz ziemi. Roboty ziemne wykonywane koparka- |m3 198,98 50,45/ 10 038,54
d.2|01. 02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lI
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
24/D.03.02.|KNNR 1 0208- | Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3 198,98 27,61 5 493,84
d.2|01. 02
25|/D.03.02. |[KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund. m3 89,02 23,07 2053,69
d.2|01. 05 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V - 80 % catosci robdt - uwzgledni¢ piasek
26|D.03.02. [KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykop6w o $cianach piono- m3 89,02 59,82 5325,18
d.2|01. 03 wych wraz z zageszczaniem i zasypka po likwidowa-
nych studzienkach sciekowych. - 20% robo6t recznie
- uwzglednic¢ piasek
Razem dziat: D.03.00.00. Drenaz 99 072,81
3 Odtworzenie nawierzchni
27|D.04.01. |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane  |m2 64,00 1,33 85,12
d.3|01. 03 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
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przystan szkota drenaz IN.001

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec. przedm.
techn.
28|D.04.02. [KNNR 6 0104- |Warstwa pospétki grub. 10cm, Is=1,00 (chodnik, se- |m2 64,00 3,93 251,52
d.3|01. 03 paracja chodnika, droga rowerowa, $ciezka biego-
wa)
29|D.05.03. |KNR 2-31 - kostka kamienna granitowa, szara o wym. 9/11cm|m?2 48,00 75,47 3622,56
d.3|01. 0302-04 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5¢cm,
wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskows -
odtworzenie
30|D.08.02. [KNNR 6 0503- |- betonowe lub kamienne ptyty o wym. 50x50x7cm |m2 16,00 68,95 1 103,20
d.3/01 04 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 5cm
31|D.08.02. [KNNR 6 0109- |Odtworzenie nawierzchni betonowych - schody i ta- |m2 11,50 46,62 536,13
d.3]01 02 ras
32|D.08.03. |[KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cemento- |m 48,00 21,93 1 052,64
d.3|01 05 wo-piaskowej grub.5cm posadowione na tawie bet.
C12/15 z oporem - odtworzenie
Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni 6 651,17
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 108 694,33
Podatek VAT 24 999,70
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 133 694,03

Stownie: sto trzydziesci trzy tysigce szesc¢set dziewiecdziesiat cztery i 03/100 zt
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przystan szkota drenaz IN.001

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Budowa drenazu opaskowego budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Przystan
1 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymia- m
d.1 rach 8x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,076 26,00 1,96
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 1,96 1,35
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 3,31 0,41
Razem pozycja 1 3,72
2|KNNR 6 0803-05 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki ka- m2
d.1 miennej regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,77 26,00 20,05
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 20,05 13,83
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 33,88 4,17
Razem pozycja 2 38,05
3|KNNR 6 0805-07 |Rozebranie - ptyty betonowe o wym. m2
d.1 50x50x7cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,28 26,00 7,36
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 7,36 5,08
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 12,44 1,53
Razem pozycja 3 13,97
4/KNNR 6 0802-06 |Rozebranie nawierzchni z betonu - schody i m?2
d.1 nawierzchnia tarasu w celu dostosowania do
nowych elementéw odwodnienia
-- Robocizna --
999 r-g 0,94 26,00 24,52
-- Sprzet --
83111 Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0,30 32,00 9,47
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 33,99 23,45
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 57,44 7,07
Razem pozycja 4 64,51
2 D.03.00.00. Drenaz
5|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m
d.2 ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 0,056 26,00 1,46
-- Materialy --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,00011 149,77 0,02
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0015 45,00 0,07
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 1,53 1,06
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 2,59 0,32
Razem pozycja 5 2,93
6/KNNR 1 0202-04 |Roboty ziemne liniowe wykonywane koparkami| m3
d.2 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
-- Robocizna --
999 r-g 0,26 26,00 6,63
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,09 75,00 6,83
39813 Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 0,27 77,00 21,02
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 34,48 23,79
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 58,27 7,17
Razem pozycja 6 65,44
7/KNNR 1 0212-02 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3
d.2 ktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15
- 0.25 m3 w gr.kat. I
-- Robocizna --
999 r-g 0,06 26,00 1,56
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-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,063 75,00 4,72
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 6,28 4,33
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 10,61 1,31
Razem pozycja 7 11,92
8|KNNR 1 0305-02 |Wykopy liniowe i jamiste o gtebokosci do 3,0 m3
d.2 m w gruncie kat. lll - odkopanie fundamentéw
i roboty ziemne pomocnicze
-- Robocizna --
999 r-g 2,10 26,00 54,60
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 54,60 37,67
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 92,27 11,35
Razem pozycja 8 103,62
9|KNR 2-02 0607-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.2 folii polietylenowej kubetkowej
-- Robocizna --
999 r-g 0,163 26,00 4,25
-- Materiaty --
1560312 Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,30 1,26 1,64
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,012 13,22 0,16
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1,50 1,80 0,03
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0005 45,00 0,02
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 4,27 2,95
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 7,22 0,89
Razem pozycja 9 9,94
10/KNNR 1 0608-02 |Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr. m3
d.2 15cm w gotowym wykopie wyk.z piasku.
-- Robocizna --
999 r-g 2,90 26,00 75,40
-- Materialy --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 1,27 13,22 16,79
-- Sprzet --
39813 Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 0,20 77,00 15,40
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 90,80 62,65
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 153,45 18,87
Razem pozycja 10 189,11
11/KNNR 4 1308-01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2 zewn. 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,33 26,00 8,68
-- Materiaty --
5632808 Rura PP kielich.kan. fi 110mm m 1,02 13,92 14,20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 14,20 0,36
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0063 50,00 0,32
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 9,00 6,21
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 15,21 1,87
Razem pozycja 11 31,64
12/KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.2 zewn. 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,35 26,00 8,97
-- Materiaty --
5634501 Rura PP podwojna scianka kan. fi 160mm m 1,02 26,33 26,86
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 26,86 0,67
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,0083 50,00 0,42
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 9,39 6,48
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 15,87 1,95
Razem pozycja 12 45,35
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13/KNNR 4 1321-01  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt.
d.2 tgczone na wcisk o0 $r. zewn. 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,25 26,00 6,50
-- Materiaty --
5640401 Trojnik kan. PP fi 110/200mm szt 1,00 34,72 34,72
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 34,72 0,87
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,08 50,00 4,00
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 10,50 7,25
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 17,75 2,18
Razem pozycja 13 55,52
14/ KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2 tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,28 26,00 7,28
-- Materiaty --
5640402 Trojnik kan. PP fi 200/160mm szt 1,00 59,99 59,99
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 59,99 1,50
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,08 50,00 4,00
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 11,28 7,78
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 19,06 2,34
Razem pozycja 14 82,89
15/KNNR 4 1321-01  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt.
d.2 tgczone na wcisk o0 $r. zewn. 110 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,25 26,00 6,50
-- Materiaty --
6340200 Osadnik deszcz. szt 1,00 290,19 290,19
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 290,19 7,25
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,08 50,00 4,00
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 10,50 7,25
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 17,75 2,18
Razem pozycja 15 317,37
16/KNR 9-11 0301-03 |Wykonanie drenazu korytkowego wraz z rurg m
d.2 drenarskg fi 200 w gruncie suchym lub o nor-
malnej wilgotnosci z owinieciem geowtéknina,
-- Robocizna --
999 r-g 1,58 26,00 41,08
-- Materiaty --
3905020 Geowtdéknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m2 2,85 2,54 7,24
1342501 Szpilki z pretéw stalowych szt 0,75 2,00 1,50
1602514 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm m3 0,40 64,74 26,09
5603099 Rura drenarska z PP LP czes$ciowo saczaca szt 0,17 213,38 36,27
SN 8, w odcinkach prostych z mufg bez
uszczelki 200x6000 mm,
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00 71,10 1,42
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,096 75,00 7,20
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,11 50,00 5,60
39811 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0,79 65,00 51,35
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,039 6,36 0,25
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 105,48 72,78
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 178,26 21,93
Razem pozycja 16 272,71
17|KNR-W 2-19 0102- |Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi m
d.2|01 tasémag z tworzywa sztucznego
-- Robocizna --
999 r-g 0,0075 26,00 0,20
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-- Materiaty --
1560541 Tasma z folii poliet.do znak.tras rurociag m 1,07 0,25 0,27
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,00 0,27 0,01
-- Sprzet --
39813 Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 0,0011 77,00 0,08
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 0,28 0,19
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 0,47 0,06
Razem pozycja 17 0,81
18/KNNR 4 1410-01 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podioze | m3
d.2 pod studnie
-- Robocizna --
999 r-g 17,30 26,00 449,80
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,02 194,22 198,10
2640001 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.11I m3 0,019 896,65 17,04
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 215,14 5,38
-- Sprzet --
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,10 45,00 4,50
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 454,30 313,47
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 767,77 94,44
Razem pozycja 18 1082,73
19/KNNR 4 1413-05 |Studnia zbiorcze z kregéw betonowych o $r. stud.
d.2 2000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci
3m
-- Robocizna --
999 r-g 30,00 26,00 780,00
-- Materiaty --
5420099 Krag betonowy z dnem $r. 2000 mm dt. 1000 szt 1,00 1 754,45 1 754,45
mm gr. 15 cm wg. DIN 4034 (na uszczelke)
5420099 Krag betonowy $r. 2000 mm dt. 1000 mm gr. szt 3,00 970,02 2910,06
15 cm wg. DIN 4034 (na uszczelke)
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,38 194,22 268,02
0,42+0,96=1,38=
2380823 Zaprawa cementowa M-7 m3 0,07 167,25 11,71
2301501 Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 5,40 4,05 21,87
2301551 Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 9,92 3,67 36,41
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 8,00 0,00 0,00
6341708 Wtaz kanat.zel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 1,00 383,05 383,05
5450614 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 186/60cm szt 1,00 345,28 345,28
5470500 Pierscien odcigz.zelbet.fi150x200cm,h=18cm szt 1,00 312,44 312,44
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,50 6 043,29 151,08
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,84 50,00 142,00
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 4,29 68,00 291,72
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 1213,72 837,47
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 2 051,19 252,30
Razem pozycja 19 8 497,86
20|KNNR 11 0406-05 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elemen- szt.
d.2 téw z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gte-
bokosci 2.4 m
-- Robocizna --
999 r-g 13,40 26,00 348,40
-- Materiaty --
6333199 podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 1,00 733,72 733,72
6333599 nadstawki studzienek z tworzyw szt. 1,00 78,85 78,85
6333640 stozki studzienek z tworzyw z kominem wtazo- | szt. 1,00 466,13 466,13
wym
5470400 pierscienie betonowe szt 1,00 142,43 142,43
6330440 pierscienie posrednie zeliwne szt 1,00 155,38 155,38
5470799 pokrywy wtazowe betonowe szt. 1,00 153,62 153,62
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4,00 1 730,13 69,21
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,47 50,00 23,50
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 371,90 256,61
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 628,51 77,31
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Razem pozycja 20 2 505,16
21|KNR-W 7-07 0204- |Montaz pompy zatapialnej wraz z uktadem od- | kpl.
d.2|01 ptywowym
-- Robocizna --
999 r-g 8,40 26,00 218,40
-- Materiaty --
1121199 Pompa zatapialna szt 1,00 561,08 561,08
0000000 materiaty pomocnicze(od R) % 6,00 218,40 13,10
-- Sprzet --
31114 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3,82 68,00 259,76
39511 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,71 45,00 31,95
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 510,11 351,98
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 862,09 106,04
Razem pozycja 21 1 542,31
23|KNNR 1 0206-02 |Wywoz ziemi. Roboty ziemne wykonywane ko-| m3
d.2 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
-- Robocizna --
999 r-g 0,042 26,00 1,09
-- Sprzet --
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,12 75,00 8,93
0,0864+0,0326=0,119=
39813 Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 0,215 77,00 16,56
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 26,58 18,34
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 44,92 5,53
Razem pozycja 23 50,45
24/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla ofe- m3
d.2 rent
-- Sprzet --
39813 Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 0,19 77,00 14,55
0,021*9=
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 14,55 10,04
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 24,59 3,02
Razem pozycja 24 27,61
25|KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punkto- m3
d.2 wych,rowow,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
- 80 % catosci robét - uwzgledni¢ piasek
-- Robocizna --
999 r-g 0,23 26,00 5,90
-- Materiaty --
1601801 Piasek zwykty m3 0,63 13,22 8,33
1,05*0,6=0,63=
-- Sprzet --
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,14 6,36 0,88
11131 Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 0,013 75,00 0,99
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 7,77 5,36
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 13,13 1,61
Razem pozycja 25 23,07
26|KNNR 1 0318-03 |Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pio-| m3
d.2 nowych wraz z zageszczaniem i zasypka po
likwidowanych studzienkach sciekowych. -
20% robét recznie - uwzgledni¢ piasek
-- Robocizna --
999 r-g 1,10 26,00 28,60
-- Materiaty --
1601801 Piasek zwykty m3 0,42 13,22 5,55
1,0570,4=0,42=
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 28,60 19,73
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 48,33 5,94
Razem pozycja 26 59,82
3| |Odtworzenie nawierzchni
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27|KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m2
d.3 wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,0022 26,00 0,06
-- Materiaty --
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,0046 3,30 0,02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,20 0,02 0,00
-- Sprzet --
11612 Réwniarka samojezdna 74kW (1) m- 0,0041 82,00 0,34
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,0041 6,36 0,03
11333 Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 0,004 65,00 0,26
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 0,69 0,48
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 1,17 0,14
Razem pozycja 27 1,33
28/KNNR 6 0104-03 |Warstwa pospétki grub. 10cm, Is=1,00 (chod- m2
d.3 nik, separacja chodnika, droga rowerowa,
Sciezka biegowa)
-- Robocizna --
999 r-g 0,0047 26,00 0,12
-- Materiaty --
1602211 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0,123 26,98 3,32
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,005 3,30 0,02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,20 3,34 0,01
-- Sprzet --
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,0041 6,36 0,03
11612 Roéwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,002 82,00 0,16
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 0,31 0,21
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 0,52 0,06
Razem pozycja 28 3,93
29|KNR 2-31 0302-04 |- kostka kamienna granitowa, szara o wym. m2
d.3 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 grub. 5cm, wypetnienie spoin zaprawg ce-
mentowo-piaskowg - odtworzenie
-- Robocizna --
999 r-g 1,25 26,00 32,45
-- Materiaty --
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,12 13,22 1,56
1700108 Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-Iu- t 0,033 364,70 11,96
zem
3930001 Woda z rurociggéw m3 0,088 3,30 0,29
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,50 13,81 0,07
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 32,45 22,39
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 54,84 6,75
Razem pozycja 29 75,47
30|KNNR 6 0503-04 |- betonowe lub kamienne ptyty o wym. m2
d.3 50x50x7cm na podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4 grub. 5cm
-- Robocizna --
999 r-g 0,54 26,00 14,01
-- Materiaty --
2220212 Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 4,08 8,30 33,86
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,085 13,22 1,12
1700108 Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-Iu- t 0,0185 364,70 6,75
zem
3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,05 10,79 0,55
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,20 42,28 0,08
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 14,01 9,67
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 23,68 2,91
Razem pozycja 30 68,95
31|KNNR 6 0109-02 |Odtworzenie nawierzchni betonowych - schody| m?2
d.3 i taras
-- Robocizna --
999 r-g 0,30 26,00 7,90

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny:
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przystan szkota drenaz IN.001

KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,15 194,22 29,58
2600810 krawedziaki iglaste kl. 11 m3 0,00062 809,25 0,50
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,041 13,22 0,54
2301010 Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m2 0,038 2,15 0,08
3930001 Woda z rurociagow m3 0,08 3,30 0,26
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,20 30,96 0,06
-- Sprzet --
12622 Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 0,05 6,36 0,32
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 8,22 5,67
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 13,89 1,71
Razem pozycja 31 46,62
32|KNNR 6 0404-05 |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce ce- m
d.3 mentowo-piaskowej grub.5cm posadowione na
tawie bet. C12/15 z oporem - odtworzenie
-- Robocizna --
999 r-g 0,28 26,00 7,20
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 0,039 194,22 7,57
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0,0055 13,22 0,07
1700108 Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-Iu- t 0,0016 364,70 0,58
zem
3990400 Ziemia urodzajna (humus) m3 0,0014 10,79 0,02
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,20 8,24 0,02
Koszty posrednie od (R+S)| % 69,00 7,20 4,97
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 12,30 12,17 1,50
Razem pozycja 32 21,93
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przystan szkota drenaz IN.001

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,KL.III m3 0,01 896,65 10,22
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 5,62 194,22 1.090,41
3.|Cement hutniczy.CEM 32,5A, CEM 32,5B-luzem t 1,95 364,70 709,92
4.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m?2 125,27 1,26 158,03
5.|Geowtdknina o wytrzym. na rozci.10-16 kN/m m?2 299,25 2,54 760,20
6. krawedziaki iglaste kl. Il m3 0,01 809,25 5,75
7.|Krag betonowy $r. 2000 mm dt. 1000 mm gr. 15 cm wg. DIN 4034  |szt 3,00 970,02 2910,06

(na uszczelke)
8.|Krag betonowy z dnem $r. 2000 mm dt. 1000 mm gr. 15 cm wg. szt 1,00 1 754,45 1 754,45
DIN 4034 (na uszczelke)
9.|nadstawki studzienek z tworzyw szt. 1,00 78,85 78,85
10.|Osadnik deszcz. szt 10,00 290,19 2901,90
11.|Papa asfal.na tekturze izolacyjna odm 1/33 m?2 0,44 2,15 0,92
12.|Piasek naturalny kopany m3 28,30 13,22 374,01
13.|Piasek zwykty m3 93,47 13,22 1 235,60
14.|pierscienie betonowe szt 1,00 142,43 142,43
15. |pierscienie posrednie zeliwne szt 1,00 155,38 155,38
16.|Pierscien odcigz.zelbet.fi150x200cm,h=18cm szt 1,00 312,44 312,44
17.|Ptyta chod.bet.50x50x7cm,szara szt 65,28 8,30 541,76
18.|podstawy studzienek z tworzyw z kinetg szt. 1,00 733,72 733,72
19.|Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 186/60cm szt 1,00 345,28 345,28
20.|pokrywy wtazowe betonowe szt. 1,00 153,62 153,62
21.|Pompa zatapialna szt 1,00 561,08 561,08
22.|Pospoétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 7,87 26,98 212,48
23.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 5,40 4,05 21,87
24.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 9,92 3,67 36,41
25.|Rura drenarska z PP LP czes$ciowo saczaca SN 8, w odcinkach szt 17,85 213,38 3 808,35
prostych z mufg bez uszczelki 200x6000 mm,
26.|Rura PP kielich.kan. fi 110mm m 25,50 13,92 355,00
27.|Rura PP podwdéijna $cianka kan. fi 160mm m 10,20 26,33 268,60
28.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,02 149,77 4,32
29. |stopnie wlazowe Zeliwne szt. 8,00 0,00 0,00
30. |stozki studzienek z tworzyw z kominem wtazowym szt. 1,00 466,13 466,13
31.|Szpilki z pretow stalowych szt 78,75 2,00 157,50
32.|Tasma z folii poliet.do znak.tras rurociag m 231,12 0,25 58,32
33.|Tréjnik kan. PP fi 110/200mm szt 3,00 34,72 104,16
34.|Tréjnik kan. PP fi 200/160mm szt 8,00 59,99 479,92
35.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H115,kl. D400 szt 1,00 383,05 383,05
36./Woda z rurociggéw m3 5,74 3,30 19,47
37.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,07 167,25 11,71
38.|Ziemia urodzajna (humus) m3 0,88 10,79 9,76
39.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm m3 42,32 64,74 2739,45
40.|materialy pomocnicze zt 500,51
RAZEM 24 573,04

Stownie: dwadziescia cztery tysigce pie¢set siedemdziesiat trzy i 04/100 zt
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przystan szkota drenaz IN.001

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (MZ) r-g 942,49 26,00 24 506,31
RAZEM 24 506,31

Stownie: dwadziescia cztery tysigce piecset sze$¢ i 31/100 zt

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38805 Uzytkownik: KONBUD s.c.
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przystan szkota drenaz IN.001

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 46,79 75,00 3511,19
2.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,39 82,00 32,00
3.|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,14 45,00 51,70
4.|Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 116,99 77,00 9 007,83
5.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 82,95 65,00 5391,75
6./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 16,99 50,00 849,70
7.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3,40 32,00 108,91
8.|Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,26 65,00 16,64
9.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 17,48 6,36 112,11

10.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 8,11 68,00 551,48
RAZEM 19 633,31

Stownie: dziewietnascie tysiecy szes¢set trzydziesci trzy i 31/100 zt

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38805 Uzytkownik: KONBUD s.c.
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