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Remont Dwoér w Przystani 2a.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont przyziemia
1 Remont cokotu
1/KNR-W 4-01 |Rozbiérka oktadziny cokotu z ptyt betonowych na zaprawie cementowe;j m2
d.1/1401-04
132,339 m2 132,34
RAZEM 132,34
2|KNR-W 4-01 | Skucie nierébwnosci betonu na $cianach cokotu m?2
d.1/0211-03
132,339 m2 132,34
RAZEM 132,34
3|KNR 4-01 Powlekanie zaprawa cementowg $cian cokotu m2
d.1/0704-01
132,339 m2 132,34
RAZEM 132,34
4|KNR 4-01 Oczyszczenie pionowych pow.$cian fundamentowych przy uzyciu szczotek m?2
d.1/0619-03 stalowych
271,44-132,339 m?2 139,10
RAZEM 139,10
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - wykonywane na zimno - pierwsza wars- |m?2
d.1/0603-01 twa
271,44 m?2 271,44
RAZEM 271,44
6/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
271,440 m?2 271,44
RAZEM 271,44
7|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji poziomej muréw z mechanicznym podcieciem muru o gr. |m
d.1/0602-02 ponad 51 cm z montazem warstwy izolacyjnej
141,42 m 141,42
RAZEM 141,42
8| TZKNBK Montaz oktadziny cokotu z kamienia polnego cietego o gr. od 2-3,5cm m?2
d.1|XVIm 0101-
01
132,339 m?2 132,34
RAZEM 132,34
2 Remont schoddw i tarasow
9/KNR 4-01 Rozebranie ptytek na zaprawie cementowej na schodach i tarasach m2
d.2|0811-07
55,27+30,02+34,4+8,64+237,6 m2 365,93
RAZEM 365,93
10/KNR 4-01 Rozbiérka izolacji na tarasie z papy m?2
d.2|0519-06
213,0+32,8 m?2 245,80
RAZEM 245,80
11/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na schodach m2
d.2|0211-01
34,4+8,64+17,0+55,27 m?2 115,31
RAZEM 115,31
12|KNR 0-17 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni schodéw i taraséw po roz- |m2
d.2|2608-01 biérce ptytek
34,4+8,64+17,0+55,27+213,0+32,8 m?2 361,11
RAZEM 361,11
13/KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice z kamienia polnego cietego |m
d.2|2113-01 ptomieniowanego, chropowatego i antyposlizgowego - schody wejsciowe
139,7 m 139,70
RAZEM 139,70
14| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice z kamienia polnego cig- |m
d.2|2113-03 tego - schody wejsciowe
139,7 m 139,70
RAZEM 139,70
15/KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice z kamienia polnego cietego |m
d.2|2113-01 ptomieniowanego, chropowatego i antyposlizgowego - schody z tarasu matego
na duzy i z tarasu duzego na grunt
32,0+37,0 m 69,00
RAZEM 69,00
16/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice z kamienia polnego cie- |[m
d.2|2113-03 tego (schody z taraséw )
69 m 69,00
RAZEM 69,00
17/KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste zejscie do piwnicy - stopnice z ka- m
d.2|2113-01 mienia polnego cietego, ptomieniowanego, chropowatego , antyposlizgowego
16,8 m 16,80
RAZEM 16,80
18/ KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste (zejscie do piwnicy) - podstopnice gru- |m
d.2|2113-03 bosci do 6 cm i szerokosci do 0.15 m - skaty osadowe
16,80 m 16,80
RAZEM 16,80
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Remont Dwoér w Przystani 2a.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne taraséw z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na |m2
d.2/0607-02 zimno
213,0+32,8 m?2 245,80
RAZEM 245,80
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe muréw otynkowa- |m?2
d.2/0603-07 nych- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
98,66 m?2 98,66
RAZEM 98,66
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe muréw otynkowa- |m?2
d.2/0603-08 nych- wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
98,66 m?2 98,66
RAZEM 98,66
22|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne - oktadziny taras6w z kamienia polnego cietego ptomie- |m?2
d.2|2112-03 niowanego, o fakturze chropowatej , antyposlizgowe na zaprawie cementowo-
wapiennej
213,0+32,8 m?2 245,80
RAZEM 245,80
23|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2|0310-06
130 m 130,00
RAZEM 130,00
3 Skucie tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach, czyszczenie powierzchni scian i sufitow i odgrzybianie
$cian
24/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej z muréw z m2
d.3|0703-01 cegty gotyckiej
631,23*50% m?2 315,62
RAZEM 315,62
25|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich o po-|m?2
d.3/0701-10 wierzchni odbicia ponad 5 m2
267,10"50% m?2 133,55
RAZEM 133,55
26|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni stropéw od spodu przy uzyciu szczotek stalowych - |m?2
d.3/0640-03 pow. ponad 5,0 m2
267,10"50% m?2 133,55
RAZEM 133,55
27|KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j m2
d.3/0706-02
315,55*50% m?2 157,78
RAZEM 157,78
28|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m2
d.3/0325-03
157,775 m?2 157,78
RAZEM 157,78
29|KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metoda opryskiwania z przerwami, dwukrotne - |m?2
d.3/0645-05 pow. ponad 5,0 m2
315,55 m?2 315,55
RAZEM 315,55
30|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- |m?2
d.3|0716-01 raniem tapet na scianach
315,55 m?2 315,55
RAZEM 315,55
31|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych na stropach m2
d.3|0716-02
267,10"50% m?2 133,55
RAZEM 133,55
4 Uzupetnienie tynku i malowanie $cian i sufitow
32| TZKNBK VIII | Tynk wewnetrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.- m?2
d.4|08-75 wap. kat. Il wykonywany recznie na $cianach ceramicznych w pomieszcze-
niach o wysokosci do 4 m od podtogi z ustawieniem, demontazem i przesta-
wieniem rusztowan na kobytkach lub ramach
631,23*50% m2 315,62
RAZEM 315,62
33|/KNNR 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach m?2
d.4/0603-03
267,10*50% m2 133,55
RAZEM 133,55
34/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych tynkéw |mz2
d.4|1305-01 gtadkich
267,10+631,23 m2 898,33
RAZEM 898,33
35|TZKNBK XV |Czyszczenie i mycie posadzek kamiennych i terakotowych, glazury na $cia- m?2
d.4/0756-01 nach
267,10 +52,0 m?2 319,10
RAZEM 319,10
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Remont Dwoér w Przystani 2a.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | ll.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1./cement '25' kg |1852,76 1 852,76
2.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,80 0,80
3.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0,13 0,13
koéw 35
4.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,99 0,99
5.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,67 0,67
6.|elementy kamienne - kamien ciety pol-|m2 136,31 136,31
ny o gr.od 2-3,6cm
7./ elementy z kamienia polnego cietego |m 70,38 70,38
8./ elementy z kamienia polnego cietego |m 159,63 159,63
9.|elementy z kamienia polnego cietego' |m 70,38 70,38
10.|elementy z kamienia polnego cietego |m 17,14 17,14
ptomieniowanego
11.|elementy ze kamienia polnego cietego |m 142,49 142,49
ptomieniowanego
12.|farba emulsyjna dm3 | 269,50 269,50
13.|gips budowlany t 0,19 0,19
14.|gips budowlany kg 0,44 0,44
15.|kamien polny ciety , ptomieniowany , |m2 251,95 251,95
chropowaty , antyposlizgowy
16.|lepik asfaltowy stosowany na zimno  |kg 128,26 128,26
17.|Lepik na zimno kg 162,79 162,79 HEBO
18.|Lepik na zimnolzo IZOLBET K 18kg |kg |1 278,16 1278,16 HEBO
19./mata z witékna szklanego' m2 120,21 120,21
20.|papa asfaltowa na osnowie z welonu |m?2 282,67 282,67
szklanego
21.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna |m2 565,34 565,34
22.|piasek m3 5,29 5,29
23.|piasek do zapraw m3 2,25 2,25
24.|piasek do zapraw m3 4,01 4,01
25.|powtoka izolacyjna kg 895,75 895,75
26.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 169,72 169,72
27.|stal zbrojeniowa kg 26,47 26,47
28.|srodki czyszczace kg 15,96 15,96
29.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - |kg 33,13 33,13
preparaty solowe
30.|woda m3 2,87 2,87
31.|woda z rurociggu m3 0,13 0,13
32.|zaprawa m3 0,47 0,47
33.|zaprawa cementowa M 12 m3 21,51 21,51 PREF
BET
34.|zaprawa cementowo-wapienna m. 50 |m3 0,67 0,67
35.|zaprawa cementowo-wapienna m.15 |m3 6,63 6,63
36.|zaprawa wapienna m.4 m3 0,88 0,88
37.|zywica syntetyczna' kg 282,84 282,84
38.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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