$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

S-00.01.00.WSTEP
S-00.01.01.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace remontowe przyziemia zabytkowego
dworu w Przystani.

S-00.01.02.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowia zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych,
dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniaja
wymagania Zamawiajgcego i opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Dokumentacji przetargowych i nalezy je stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 01.01.

S-00.01.03. Zakres Robét objetych ST

S-00.01.03.01.Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:

S-01.00.00- Roboty wstepne i przygotowawcze

S-02.00.00- Roboty rozbiorkowe CPV 45 111 000-8

S-03.00.00- Roboty izolacyjne CPV 45 320 000-6

S-04.00.00- Roboty tynkarskie CPV 45 321 000-3

S-05.00.00- Roboty malarskie CPV 45 442 100-8

S-06.00.00 —Roboty kamieniarskie okladzinowe CPV 45 26 512-3

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

S-00.01.04. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

S-00.01.04.01.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w terminie umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczeg6lnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S-00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, opisy i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.



S-00.01.04.03. Zgodnos¢ Robét z dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze¢$¢ umowy /kontraktu/, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w cale;j
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytow ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja Projektowa
lub ST i nie wptynie to na nie zadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04.Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — rOwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

S-00.01.04.05.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez
inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowna.

S-00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
Wykonawca bedzie:

A/ utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace]



B/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze
skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :
1/1okalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2/Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
c. mozliwoscig powstania pozaru.
S-00.01.04.07.0chrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i1 pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
S-00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednio przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



S-01.00.00.
Roboty wstepne i przygotowawcze

S-01.01.00.Wymagania ogélne

S-01.01.01.0bowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacji- Inwestor przekazuje Wykonawcy .
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powiadomienie odpowiednich organéw :

Inwestora: Urzad Gminy w Olszewie Borkach.

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotaczajac oSwiadczenie kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjeciu obowigzkow j.w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego cz¢sci Inwestor musi przygotowac
na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze 1 przenieS¢ pracownikOw wraz
Z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

W przypadku koniecznos$ci Inwestor powinien zawiadomi¢ Zarzad Drog o koniecznos$ci zajecia
pasa drogowego .

S-01.01.02.0bowiazki Wykonawcy
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robdt- zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie 1 oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego w miar¢ postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie dostawy medidw

Ochrona $srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:

a/ zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem,
olejem, chemikaliami

b/zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

c/mozliwos$cig powstania pozaru

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
Pelna odpowiedzialnos¢ za opiek¢ nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujacym si¢ na placu budowy

Odpowiedzialnos$¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wiasnosci publicznej 1
prywatnej

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

S-01.01.03.Materialy i sprzet

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 obowigzujacymi normami, posiada¢ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa
jakos¢ i przydatnos¢ do robot.



- Skladanie materialéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowac jakos$¢ rob6t okre§long
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

S-01.01.04. Transport.
Dobdér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow.

S-01.01.05. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw rob6t wchodzacych w sktad
zadania w calo$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /do kierowania, nadzoru i
kontroli rob6t budowlanych/.

S-01.01.06. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiege obmiaréw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumenty pomiaréw geometrycznych

- protokotéw odbioru rob6t

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony
scisle wg wymogoéw obowigzujacego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego- tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktéorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem §lepym.
Ksigge obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S-01.01.07. Kontrola jakos$ci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw — odpowiedzialny
jest wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot zawierajacego :
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania rob6t
zgodnie z projektem 1 sztukg budowlang. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy/zgodnie z BHP/
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- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkéw transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakoS¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
robot,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczonych na budowe materiatow,

- sprawdzenia i cechowania sprzetu podczas prowadzenia roboét,

- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznos$ci robot,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymanych materiatow,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne — mogg by¢ prowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzaja Inwestora jesli wyniki potwierdzaja si¢
1 spetniajg wymogi PN.W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

S-01.01.08. Obmiar robot.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i1 zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym/przedmiarem/.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania, dla rob6t zakrywanych- przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

S-01.01.09. Odbior robét.

Celem odbioru jest sprawdzanie zgodnosci wykonania robdt z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;j.

Odbidr rob6t zanikajacych — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegaja
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbidr koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzacych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - /pogwarancyjny/ - jest to ocena zachowania wymagania jakosci
poszczegblnych elementdw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w tym okresie.



S-01.01.10.Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa

- Recepture i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- Oceng stanu faktycznego- sporzadzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdania techniczne

- Dokumentacj¢ powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdania techniczne powinny zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgod¢ Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robaét.

S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczes$nie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i
kompletny operat kalkulacyjny /koncowa kalkulacja kosztéw/ przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilo$¢ i jakos¢ zakonczonych
robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i
oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowe;]
w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne-dokonuje si¢
odbioru.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne-
dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej- to roboty te wylacza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie rob6t i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegd6lnych rodzajéw robot w kosztorysie. Cechy obejmuja wszystkie czynnosci
konieczne do prawidlowego wykonania robaét.



S-02.00.00
Roboty rozbiérkowe

S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiot Specyfikacji Technicznej- Roboty rozbiorkowe sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w ramach inwestycji pn.: Prace remontowe przyziemia zabytkowego dworu
w Przystani.

Specyfikacja techniczna /ST/ jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosc.

S-02.02.00 Zakres robét i ich wykonanie:

- rozebranie oktadziny cokotéw z ptyt betonowych na zaprawie cementowej,

- rozebranie ptytek na zaprawie cementowej na schodach i tarasach,

- skucie nieréwnosci z betonu na schodach ,

- rozebranie izolacji z papy na tarasie,

- odgruzowanie przewodéw kominowych .

Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do robodt rozbiérkowych nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych z zakresem, kolejnoscia
1 sposobem wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych
materiatow rozbiérkowych wyrzuca¢ przez okna,

- znajdujace si¢ w poblizu budynki, drzewa, latarnie itp. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiggu robot zabezpieczy¢ 1 wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢
maksymalny odzysk materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- rozbiorki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac¢ w kilku poziomach

- robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do cz¢sci trwatych
budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy
w miejscach zagrozenia nie ma oséb postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych 1 wyburzeniowych maja zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy ogdlnie obowigzujace,

- szczegOlnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzi¢.

S-02.03.00 Materiaty pochodzace z rozbiorki .

Plyty betonowe oktadzinowe, gruz z gazobetonu, ptytki oktadzinowe schodéw 1i z tarasu, papa
izolacyjna.

S-02.04.00 Sprzet

Fomy, kilofy, oskary, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wyciggarki
reczne lub elektryczne, zuraw samochodowy , mtot pneumatyczny.

S-02.05.00 Transport

Ciagnik kotowy z przyczepg. Odwiezienie ptytek i ptyt betonowych oraz gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

S-02.06.00. Wykonanie robét

Prace rozbidérkowe wykona¢ regcznie, bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP.

S-02.07.00 Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.



S-02.08.00 Jednostka obmiaru.

Oktadziny z ptyt bet. — m*

Gruz - m’

Izolacja z papy — m*

S-02.09.00.0dbior robét.

Inspektor na podstawie zapisOw w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa platnosci.

Zapisane w dzienniku budowy — mz, m® . Po odbiorze roboét.

S-02.11.00 Przepisy zwiazane.

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min.Bud.i Przemystu Mat.Bud. z dnia 28.03.72- Dz. U. Nr 13 poz.93 z p6zniejszymi
zmianami.



S.03.00.00.
Roboty izolacyjne

S.03.01.00. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w ramach inwestycji: Prace remontowe przyziemia
zabytkowego dworu w Przystani .
Zakres robot:
- przygotowanie powierzchni $cian cokotu do wykonania izolacji,
- izolacje przeciwwilgociowe pionowe na zimno z emulsji asfaltowe;j ,
- wykonanie izolacji poziomej muréw z mechanicznym podci¢ciem muru,
- izolacje przeciwwodne tarasOw z trzech warstw papy na lepiku asfaltowym na zimno,
- 1izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe murow,

S.03.02.00. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.

S.03.03.00. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie izolacji termicznej, przeciwwodne] przeciwwilgociowej w obiekcie objetych
przetargiem.

S.03.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.03.05.00. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

S.03.06.00. Materialy do izolacji .

1.. Wymagania ogdlne.

1.1.Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe.

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynku stuzg nastgpujace

materiaty :

- powloka wodoszczelna cementowa, jednosktadnikowa zaprawa do wymieszania z woda

np. Ceresit CR 65 .

Zawiera modyfikatory i substancje hydrofobowe. Moze by¢ uzyta do izolowania $cian przed
wilgocig gruntowa.

Fatwa 1 wygodna w stosowaniu. Stwarza bardzo dobrg przyczepnos¢ dla materiatow
mineralnych i bitumicznych. Mozna nig izolowac¢ strefe rozpryskéw wody deszczowej na
cokotach budynkow. Ze wzgledu na duzg paroprzepuszczalnos¢, szczegdlnie zalecana do
izolowania $cian od strony piwnic (gdy wykonanie izolacji zewng¢trznej jest niemozliwe).

CR 65 stosuje si¢ rowniez w miejscach mokrych jako warstwe blokujaca wilgo¢ przed
naktadaniem izolacji bitumicznych. Powtoka jest odpowiednia na sztywne, nieodksztatcalne
podtoza bez rys i peknie¢ (beton, mur wykonany na petng spoing, tynk lub jastrych cementowy).
Podtoza muszg by¢ wyrdwnane, czyste, szorstkie 1 nasigkliwe, obficie zwilzone woda lub
ptynem Ceresit CO 81. W przypadku bardzo chtonnych podiozy, zwilzanie wodg przeprowadzac
przez kilka godzin przed zastosowaniem zaprawy. Wiek betonu powinien wynosi¢ wigcej niz 3
miesigce. Zaleca si¢, aby Sciany izolowac¢ CR 65 nie wczesniej niz po 3 miesigcach od
obcigzenia stropami, gdy zakonczy si¢ najintensywniejsze osiadanie muréw. Zaprawa naktadana
jest (minimum dwukrotnie) pedzlem, paca metalowg lub poprzez natryskiwanie — tgczna grubos¢
izolacji wynosi od 2 do 3 mm. Grubos¢ uzyskanej warstwy materiatu 1 wigzace si¢ z tym
jednostkowe zuzycie nalezy kontrolowa¢. Wykonang wyprawe nalezy przez minimum 24
godziny utrzymywac w stanie wilgotnym. Po stwardnieniu (po ok. 7 dniach) izolacje
zabezpiecza si¢ warstwg ochronng (np. pokrywa tynkiem, przykleja ptytki ceramiczne).

— folie z tworzyw sztucznych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
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Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm,
gtadkich i ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wtasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

- izolacje papowe

1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych cz¢sci obiektow budowlanych przed
wilgocig z gruntu powinny sklada¢ si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej lub smotowej,
przyklejonych do podtoza i1 sklejonych lepikiem migdzy sobg w sposéb ciagly na catej
powierzchni.

2. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik asfaltowy, a do pap

smotowych wylacznie lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Mieszanie materialéw smotowych 1 asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkiladem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

5. Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

(98]

Materialy pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu
izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatow
hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtluszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, Sruby,

— taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach

lub aprobatach technicznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposOb
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

S.03.07.00.Wykonanie robot
1.1. Izolacje przeciwwilgociowe

1.1.1. Przygotowanie podkladu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
1.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czac 5%.
c) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
1.2.1zolacja pozioma fundamentéw w technologii ci¢cia (podcinania muru).
Opis technologii: Metoda cigcia polega na przecigciu muru pitg tancuchowa odcinkami o di.
ok.1,0m. Po oczyszczeniu otworu nalezy umiesci¢ ptyte z materialu wodoszczelnego zbrojonego
tak, aby wystawata poza mur na gr. tynku oraz taczyla si¢ wzajemnie na zaktad min.10cm. W
miejscu taczenia nalezy zastosowac systemowe tgczniki. Tak wykonang izolacje nalezy zamkna¢
ze wszystkich stron zaprawa z dodatkami peczniejagcymi wtlaczang pod cisnieniem. Wymagania
dotyczace materialu plyt wodoszczelnych :- wodoszczelna ptyta ze zbrojonym witdknem
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szklanym z poliestru o gr.min 1,2mm lub polietylenu HD o gr.min 2,0 mm. Dodatkowo
zastosowac kliny o duzej wytrzymatos$ci na $ciskanie (min.500kg/cm?2).

S.03.09. 00. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

S.03.10.00. Kontrola jakosci

S.03.10.01. Materiaty izolacyjne.
A/Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zas§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.
B/Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
C/Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
D/Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

S.03.10.02. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

S.03.11.00. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m* powierzchni zaizolowane;.
[lo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
S.03.12.00. Odbiér robét
S.03.11.01. Odbidr robét izolacyjnych podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
S.03.13.00. Podstawa platnosci
Ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: dostarczenie materiatow, przygotowanie i oczyszczenie
podioza, utozenie warstwy izolujacej, uporzagdkowanie stanowiska pracy.

S.03.14.00. Przepisy zwiazane

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
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S-04.00.00.
Tynki

1.00.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkéw wewnetrznych w ramach inwestycji: Prace remontowe
przyziemia zabytkowego Dworu w Przystani.

2.00. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Zakres robot:
- wykonanie remontu tynkow na scianach w piwnicy budynku.

3.00.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie remontu tynkow w ramach w/w inwestycji.

4.00. Materialy

1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm .
2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm .
3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

b) Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

c) Zapraw¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna

1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.00.00. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Zakres robét przygotowawczych.
Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:

- w murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na giebokos¢ 10-15 mm,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungC¢ plamy z rdzy i substancji ttustych,

- oczyszczone podloze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie.

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nast¢pnie oczyscic¢ z pytu i kurzu.

5.3 .Zakres robét zasadniczych.
Tynki cementowo- wapienne
Uktadanie r6znego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
si¢ co 1,5 m wzdtuz dtugosci 1 wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki
z zaprawy i wygladza je réwno z gléwka gwozdzi. Nastepnie migdzy plackami narzuca si¢ pasy
z zaprawy 1 scigga je rowno z powierzchnig plackow.

Pasy te spetniajg rol¢ prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast
pasow prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na Scianach 1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu
i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu gladzi
zaciera si¢ j3 packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku.
W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajagc go wodg za pomocg pedzla.

W przypadku tynkéw kat. I narzut powinien by¢ wyréwnany 1 zatarty jednolicie na ostro,

w przypadku tynkéw kat. IIT - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia,
swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢
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temperature powyzej Soc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od
warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku podda¢ dalszej obrébce: malowac,
tapetowac, oktada¢ r6znymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak
nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem
(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.
Gtadz gipsowa dwuwarstwowa.

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchni¢ tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 3+5 mm.
Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%. W przypadku wyréwnania odchylek starych tynkéw wigkszych od

normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowa , stosujac zasade, ze

maksymalna grubo$¢ gladzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm. Pogrubienie

gladzi musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

5.4.. Materialy renowacyjne lub réwnowazne:

- Tynk renowacyjny, podktadowy

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw np.tynk Ceresit CR 61 lub réwnowazny..
Paroprzepuszczalny o niewielkim skurczu hydrofilowy mineralny spelnia wymogi WTA
Ceresit CR 61 stuzy do wykonywania podktadowych tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych i
zasolonych murach, betonach. Zaleca si¢ by jego grubo$¢ wynosita minimum 10 mm. Pozwala
uzyskac¢ suchg powierzchni¢ $cian piwnic i fasad.

Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji zawilgoconych

i zasolonych muréw. CR 61 moze by¢ stosowany na duzych powierzchniach oraz do
miejscowych napraw. Odpowiedni do podtozy o niewielkiej wytrzymatosci o wysokim stopniu
zasolenia. Tynk CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 moze stanowi¢ azurowa
obrzutke zwigkszajaca przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Nie stosowac na podtozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntowa,
wodg podskodrng itp.

CR 61 ma przyczepnos¢ do mocnych, no$nych, czystych, suchych i wilgotnych podtozy,
wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Powierzchnia podtoza musi by¢ szorstka i
porowata, zapewniajaca dobrg przyczepnos¢. Istniejace powloki, uszkodzony tynk jak rowniez
zmurszate fragmenty $Scian nalezy sku¢ do wysokosci przynajmniej 80 cm ponad strefe
zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac nosne podtoze. Zwietrzale spoiny trzeba usuna¢ na
gleboko$¢ 20 mm, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem CR 62 lub zaprawa wapienna. Slady
wykwitéw solnych nalezy usung¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru lub
betonu. Na wilgotnym,

matowym podtozu wykonaé¢ azurowg obrzutke z tynku CR 61 zarobionego do wilasciwe;j
konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC 81 (1 cz¢$¢ emulsji zmieszac z 3 czesciami
wody). Obrzutka grubosci ok. 5 mm musi rownomiernie pokrywac¢ 50% powierzchni podtoza.
Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po stwardnieniu obrzutki, minimum po 24 godzinach.
Zawarto$¢ opakowania wsypywac do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,75 1 czystej,
chtodnej wody 1 wymieszac recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, dodaé
niewielka ilos¢ wody.

Miesza¢ nie dtuzej niz 5 minut. CR 61 mozna miesza¢ i podawa¢ agregatem tynkarskim.
Najpierw nalezy wypetni¢ glebokie ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do wykonywania zasadniczej warstwy tynku.

Tynk naktada¢ warstwami o grubosci 10 mm. Tynk narzuca¢ r¢gcznie lub maszynowo i $ciggaé
fata.

CR 61 stanowi warstwe podktadowa, jego Swieza powierzchnie, w celu uzyskania dobrej
przyczepnosci dla tynku CR 62, nalezy przeciggna¢ ostrg miottg i pozostawi¢ do stwardnienia.
Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po minimum
48 godzinach) mozna go pokrywac tynkiem renowacyjnym CR 62. W przypadku
zastosowania CR 61 jako tynku do wyréwnywania powierzchni mozna pokrywa¢ go farbg
silikatowg CT 54 (po min. 3 dniach) lub materiatami o wysokiej paroprzepuszczalnosci (po 2-3
tygodniach).
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Prace nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Nie
miesza¢ z innymi materiatami. Nie pokrywa¢ materialami zawierajgcymi gips.

CR 61 zawiera cement i zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami
ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

- Tynk renowacyjny, specjalistyczny

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw np.tynk Ceresit CR 62 lub rownowazny.
Paroprzepuszczalny o niewielkim skurczu hydrofobowy nienasigkliwy mineralny spetnia
wymogi WTA

Ceresit CR 62 stuzy do wykonywania tynkow renowacyjnych grubosci od 10 do 30 mm.
Przeznaczony jest specjalnie do obiektow zabytkowych, do renowacji zawilgoconych i
zasolonych muréw. Pozwala uzyska¢ suchg powierzchni¢ $cian piwnic i fasad. CR 62 moze by¢
stosowany na duzych powierzchniach oraz do miejscowych napraw. Odpowiedni do podtozy o
niewielkiej wytrzymato$ci o niskim, $rednim i wysokim stopniu zasoleniu. Tynk CR 62 z
dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81 moze stanowi¢ azurowg obrzutke zwigkszajaca
przyczepno$c¢ kolejnych warstw.

Nie stosowac na podtozach gipsowych, ani do zabezpieczenia muréw przed wilgocig gruntowa,
wodg podskodrng itp.

CR 62 ma przyczepnos¢ do mocnych, nosnych, czystych, suchych i wilgotnych podtozy,
wolnych od substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Powierzchnia podtoza musi by¢ szorstka i
porowata, zapewniajaca dobrg przyczepnos¢. Istniejace powloki, uszkodzony tynk jak rowniez
zmurszate fragmenty $cian nalezy sku¢ do wysokos$ci przynajmniej 80 cm ponad strefg
zawilgocenia lub zasolenia, odstaniajac nosne podloze. Zwietrzale spoiny trzeba usung¢ na
gleboko$é 20 mm, a nastepnie uzupetnié tynkiem CR 62 lub zaprawa wapienna. Slady
wykwitéw solnych nalezy usung¢ szczotkami stalowymi. Zwilzy¢ powierzchni¢ muru lub
betonu.

Na wilgotnym, matowym podtozu wykona¢ azurowg obrzutke¢ z tynku CR 62 zarobionego do
wlasciwej konsystencji wodnym roztworem emulsji Ceresit CC 81 (1 cze$¢ emulsji zmieszac z 3
czgsciami wody). Obrzutka grubosci do 5 mm musi rownomiernie pokrywac¢ 50% powierzchni
podtoza. Tynk renowacyjny nalezy naktada¢ po ok. 24 godzinach od wykonania obrzutki.
Zawartos$¢ opakowania wsypywac do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig 6,8 1 czystej,
chtodnej wody i wymieszac¢ recznie lub w wolnospadowej betoniarce, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Jesli potrzeba, w celu uzyskania wtasciwej konsystencji, doda¢
niewielkg ilo$¢ wody.

Miesza¢ nie dtuzej niz 5 minut. Gotowg zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 15 minut. Po tym czasie
material moze mie¢ wigkszg gestos$¢ i zawiera¢ mniejszg ilos¢ pecherzykow powietrza.

CR 62 mozna miesza¢ i podawac agregatem tynkarskim. Najpierw nalezy wypetni¢ gtebokie
ubytki, np. puste spoiny. Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonywania zasadniczej
warstwy tynku. Tynk naktada¢ warstwami grubosci 10 mm. Tynk narzucac recznie lub
maszynowo i $ciggac tatg.

Po wstepnym zwigzaniu nalezy go lekko zacierac, ale nie filcowac. Nie nalezy tego robi¢ zbyt
dtugo ani zbyt intensywnie. Trzeba przy tym uwazaé, aby na powierzchni tynku nie pojawiata
si¢ woda, gdyz grozi to powstawaniem powierzchniowych pekniec. Na tynku mozna wykonac
warstwe gtadzi wykonczeniowej ze szpachléwki Cersit CR 64 grubosci do 5 mm. Wtedy jednak
swiezg warstwe CR 62, w celu uzyskania dobrej

przyczepnosci gladzi, nalezy przeciggna¢ ostrg miottg i pozostawi¢ do stwardnienia.

Swiezy tynk chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i przez minimum 24 godziny nalezy
zapewni¢ mu wilgotne warunki dojrzewania. Po stwardnieniu i wyschnig¢ciu tynku mozna go
pokrywac szpachlg renowacyjng CR 64 (po min. 5-7 dniach), farbg silikatowg CT 54 (po min. 3
dniach), farbg silikonowa CT 48 (po min. 2-3 tygodniach), tynkami mineralnymi (po min. 5-7
dniach) lub tynkami silikatowymi 1 silikonowymi (po min. 10 dniach).

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, w temperaturze powietrza i poditoza od +5°C
do +25°C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza
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50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu. Nie
miesza¢ z innymi materiatami. Nie pokrywa¢ materialami zawierajgcymi gips.

CR 62 zawiera cement 1 zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy
chroni¢ naskérek i oczy. Zabrudzenia doktadnie my¢ woda. W przypadku kontaktu z oczami
ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

- Szpachléwka do tynkéw

Szara, mineralna szpachléwka do tynkéw renowacyjnych i tradycyjnych do wykonywania
cienkowarstwowych ,,przecierek” wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw np. CR 64 lub
rOwnowazna.

Paroprzepuszczalna odporna na warunki atmosferyczne o dobrej przyczepnos$ci tatwa w
stosowaniu

Szpachléwka Ceresit CR 64 stuzy jako warstwa wykonczeniowa systemu tynkow
renowacyjnych. Witasciwosci CR 64 umozliwiajg wykonywanie na $cianach 1 sufitach
cienkowarstwowych ,,przecierek”, catkowicie pokrywajacych nieréwne i chropowate
powierzchnie tynkéw renowacyjnych, cementowych i cementowo-wapiennych.

Maksymalna grubos$¢ szpachlowki moze wynosi¢ 5 mm i w takim przypadku musi by¢
nanoszona w dwdch warstwach.

CR 64 moze by¢ zastosowana na podtoza szorstkie i no$ne np. tynki renowacyjne, betony,
tradycyjne tynki, wolne od ttuszczéw, bitumow, pytow i1 innych substancji zmniejszajacych
przyczepno$C. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatos$ci nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.

Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed
naktadaniem szpachléwki podioze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.

Podloza suche i bardzo nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ preparatem Ceresit CT 17 i odczeka¢ do
wyschnigcia ok. 4 godziny.

Zawarto$¢ opakowania wsypywac do pojemnika z doktadnie odmierzong iloscig czystej,
chtodnej wody 1 mieszaé, az do uzyskania jednorodnej masy. Zaleca si¢ miesza¢ wigksze ilosci
CR 64 przy uzyciu wiertarki z mieszadtem. Na przygotowane podtoze szpachléwke nalezy
naktada¢ 1 wygtadza¢ metalowg paca. Po stezeniu materialu mozna go zaciera¢ pacg filcowg lub
styropianowg. Po stwardnieniu i wyschnigciu szpachléwki mozna jg pokrywac farbg silikatowa
CT 54 (po min. 3 dniach) lub farbg silikonowg CT 48 (po min. 2-3 tygodniach).

W przypadku zastosowania szpachléwki poza systemem renowacji mozna jg réwniez pokrywac
farbami akrylowymi CT 42 lub CT 44 (po min. 2-3 tygodniach).

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +25°C. Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C oraz wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 50%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie
materiatu.

CR 64 zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy
chroni¢ skore 1 oczy. W przypadku kontaktu materialu z oczami ptukac je obficie wodag 1
zasiegna¢ porady lekarza.

Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Szpachlowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez
delikatne rozpylanie wody, zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen
itp. Na zewnatrz budynkéw nie nalezy naktada¢ CR 64 na $ciany silnie nastonecznione, a
wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu 1 zbyt szybkim przesychaniem przez
minimum 24 godz. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach.

5.5. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i roboét tynkarskich.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materialéw i1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci rob6t tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
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- Sprawdzenie materiatow,

- Sprawdzenie podtozy,

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- Sprawdzenie grubosci tynku,

- Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i1 uszkodzen powierzchni
tynkow,

- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.
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S-05.00.00
Roboty malarskie

S.05.01.00. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach inwestycji: Prace remontowe przyziemia
zabytkowego Dworu w Przystani.

S.05.02.00. Zakres stosowania SST.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

S.05.03.00. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nast¢pujgcych robot malarskich:
- dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg emulsyjna.

S.05.04.00. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

S.05.05.00. Ogolne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

S.05.06.00. Materialy

S.05.06.01. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

S.05.06.02. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestoSci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czg$ci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek 1 zanieczyszczen.

S.05.06.03. Spoiwa bezwodne

1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego
1 odpowiadajagca wymaganiom normy panstwowe;j.

2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do bru-
natnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o witasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

S.05.06.04. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,

terpentyn¢ 1 benzyne — do farb 1 emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

S.05.06.05. Farby budowlane gotowe

1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

3. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.
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Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

S.05.06.06. Srodki gruntujace

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chlonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

S.05.07.00. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

S.05.08.00. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

S.05.09.00. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach

S.05.09.01. Przygotowanie podtozy

1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

S.05.09.02. Gruntowanie.

1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakie] ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.
S.05.09.03. Wykonywania powlok malarskich

1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.
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S.05.10.00. Kontrola jakosci
S.05.10.01. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone]
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

S.05.10.02. Roboty malarskie.

1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

S. 05.11.00. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsg robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. [los¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

S.05.12.00. Odbior robét

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

S.05.12.01. Odbiér podtoza

1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

S.05.12.02. Odbiér robot malarskich.

1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego rozltozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnoSci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.
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5.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podloza polegajace na prébie poderwania
ostrym narz¢dziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

S.05.13.00. Podstawa platnosci
Placi sic za ustalong ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i1 rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

S.05.14.00. Normy.
PN-69/B —-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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S.06.00.00.

Roboty kamieniarskie
I WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t oktadzinowych z kamienia polnego cigtego w ramach robét ,,Prace
remontowe przyziemia zabytkowego dworu w Przystani”.
Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét objctych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace celu :
- wykonanie okladzin z kamienia polnego ci¢tego cokotu budynku, stopni schodéw
zewnetrznych oraz nawierzchni taraséw .
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasciwosci materiatéw, wymagan
1 sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania w/w rob6t oraz ich odbioru.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg SST poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"
2. MATERIALY
Kamien polny ciety o gr.2-3,5cm
2.1. Roboty betonowe - naprawcze
* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych
zewngetrznych: mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania
warstwy wyréwnawczej, np. w systemie ATLAS BETONER lub réwnowaznym, wymagana
przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne
* Srodki do gruntowania podtozy betonowych
* Materialty pomocnicze
2.2. Przyczepnos¢
Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podtoza, typu kleju i wykonczenia dolne;j
powierzchni.
2.3. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1.
2.4. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kapilarna zgodnie z metodg okreslong w EN 1925.
2.5. Mrozoodpornosé¢
Odporno$¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okreslong w EN 12371.
2.6. Scieralnos¢
Odporno$¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157.
2.7. Odpornos$¢ na poslizg
Odporno$¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3).
Warunkiem przystgpienia do robét jest wykonanie wszystkich rob6t rozbiérkowych i
przygotowawczych zwiazanych z naprawg powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe 1
oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciaggu catej doby.
3. Wykonanie okladziny z kamienia.
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3.1 Podtoza pod oktadziny .

Podloza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchni¢ podtoza nalezy starannie
oczysci¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i btota, a nast¢pnie starannie zmy¢ czysta woda.
3.2. Wykonanie oktadzin.

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprz¢t, posegregowac materiat wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania . Potozenie ptyt nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac
ich wielkos¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plyty powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos¢ wieksza niz potowa ptyty. Przy
uktadaniu oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia ptyt zaprawa. Ewentualne zacieki nalezy
szybko usung¢ i zmy¢ powierzchni¢ ptyt woda z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace
montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami wedlug warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

3.3. Wymagania dotyczace powierzchni po obrébce wykonczeniowej

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i
odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonigtych powierzchniach. Za pomoca
obrobki termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje si¢ fakture
ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocg szlifowania uzyskuje si¢ powierzchnie
matowe. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje¢ dotyczacg sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania
robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych.

4. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne' . Sprzct i
narz¢dzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych 1 oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zagbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

5. TRANSPORT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 '""Wymagania ogélne'' .

5.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw

i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzagdzen mechanicznych.
Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne''.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

6.2. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN 1 EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
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6.3. Warunki techniczne wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-
PN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne'' .

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i bezposredni
nadzoér personelu technicznego budowy i Inzyniera nad robotami. Kontrola jako$ci powinna
obejmowac: sprawdzanie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i ST, sprawdzenie wykonania oktadzin z ptytek granitowych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sig:
mrozoodpornoscia, elastycznoscig , przyczepnoscia , odpornoscig na wilgo¢. Zaprawa do
spoinowania powinna odznaczac si¢: mrozoodpornoscia, elastycznoscig , odpornoscig na wilgoc.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz atest
PZH.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne''.

7.2. Zasady obmiarowania

Cato$¢ robét rozlicza sig w m .

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne'' .

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét
wyktadzinowych 1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegoblnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu (podi6z) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci rob6ot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protok6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotlana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
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zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne'
pkt. 9.

9.2. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni oktadziny. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
10.. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody. PN-B-14501
- Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne
Tom I. Cz¢s¢ 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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