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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Pozycje Nazwa
Lp. kosztorys
oWe

1 2 3

1 1-16 |ROBOTY DROGOWE

1.1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 2-5 |D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
13 D.05.00.00. Odbudowa

: 6-15  |uszkodzonej nawierzchni
14 D.06.00.00. Roboty

: 16-16

wykonhczeniowe -

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa wyceny

Opis

Jedn.
miary

llosé

3

45233140-2

ROBOTY DROGOWE

1.1

D.01.01.01

KNNR 1 0111-01

Roboty pomiarowe

245

Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1.2

Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe

1.2.2

D.05.03.11

KNR AT-03 0102-02/03

Roboty remontowe -
frezowanie nawierzchni
bitumicznej (warstwa
bitumiczna gr. 4-6 cm) z
wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 1 km -

4 1 i A DD*DAL

m2

1029

123

D.04.01.01

KNNR 6 0101-02

Mechaniczne rozebranie ist.
podbudowy gt. 15cm
4.20*245

m2

1029

124

D.04.01.01

KNNR 6 0101-02

Koryta wykonywane
mechanicznie gt. 15cm w
gruncie kat. II-VI - pobocza
0.75*245*2

367,5

125

D.01.02.04

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie ziemi z terenu
rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem
samowytadowczym do 20 km

w wskazane miejsce przez
Zamawiasiacean 0 15*

209,47

1.3

JRazem dzi

at: D.05.00.

00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni

1.3.6

D.04.01.01

KNNR 6 0101-02

Koryta wykonywane
mechanicznie gt. 14 cm w
gruncie kat. II-VI 4.20*245

m2

1029

137

D.01.02.04

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie ziemi z urobku
przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem

samowndadowezvm dn 20 km

m

144,06

1.3.8

D.02.01.01

knnR 1 0206-04

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.60 m3 w
kruszywie uprzednio
zmagazynowanym w hatdach
mieszanie materiatéw na
podbudowe

257,25

1.3.9

D.04.04.04

KNNR 6 0113-06

Warstwa podbudowy
mieszanki kruszywa
tamanego 0/31, 50 z
frezowanym asfaltem o
grubosci po zageszczeniu 25
cm zaggszczona
mechanicznie

m2

1029
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1029

Stabilizacja podtoza
cementem przy uzyciu
zespotu do stabilizacji -
Rm=1,5 MPa,tgczna grubos¢
warstwy podbudowy po
zageszczeniu 20 cm

1.3.10 |[D.05.03.1{KNR AT-03 0201-01 m2

Wyprofilowanie i 1029
zageszczenie mechaniczne
rozdrobnionego materiatu do
1.3.11 |D.05.03.11KNNR 6 0103-03 Is=1,00. Przygotowana m2
konstrukcja bedzie stanowita
podbudowe pomocniczg
konstrukciji jezdni.

1029

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy
ttuczniowej lub z gruntu
stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

1.3.12 |D.04.03.01KNR AT-03 0202-01 m2

Projektowana warstwa 1041,25
wigzaca z betonu asfaltowego
AC11W o grubosci 4 cm 4,25
*245

1.3.13 |[D.05.03.09KNNR 6 0308-01

Mechaniczne oczyszczenie i 1029
skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy lub
nawierzchni
betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/ m2

1.3.14 |[D.04.03.01KNR AT-03 0202-02 m2

Projektowana warstwa 1029
A y $cieralna z betonu
1.3.15 [D.05.03.09KNNR 6 0309-02 asfaltowego AC11S o m2

grubosci 4 cm, 4,20*245

1.4

JRaazem dziat.D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - Pobocza:

Warstwa z kruszyw tamanych 367,5
0/31, 50 o grubosci po
1.4.16 |D.04.04.04KNNR 6 0113-06 zageszczeniu 15 cm m2
zageszczona mechanicznie
0.75*245*2

Wartos¢ kosztorysowa robé6t bez podatku Vat
Wartos¢ podatku Vat
[Ogotem wartos¢ robot
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