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- | ————————  GRANICA PASADROGOWEGO

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA DO ODBUDOWY - szer.4,20m
» warstwa sci z Betonu A D50-4cm

= warstwa wigzaca z Betonu Asfaltowego D70 - 4 cm

= podbudowa z mieszanki thucznia kamiennego z destruktem frezowanego asfaltu stabilizowanego mechanicznie - 25 cm

_ POBOCZE Z KRUSZYWA NATUTALNEGO - obustronne szer, 0,75 m
| * kruszywo I i -15¢cm

@ 'OZNACZENIE NUMERU DZIALKI DROGOWEJ |
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7 —warstwa scieralna z Betonu Asfaltowego D50 - 4 cm
| _,Ts‘m_‘mgm wigzaca z Betonu Asfaltowego D70 - 4 cm

—podbudowa z mieszanki tucznia kamiennego z destruktem 1

frezowanego asfaltu stabilizowanego mechanicznie - 25 cm

] —— kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie - 15 cm 1781tV
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PLAN SYTUACYJNY K

REMONT DROGI GMINNEJ
NR 250920W UL. KROLEWSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI KORDOWO

— _11-116/6
ORACOWAL.: Maciej Giers ,, Traffic” Pracownia Projektowa Drog i Mostow e
z siedzibg pod adresem: |
ul. gen.Stefana Grota Roweckiego 9
07-410 Ostroleka
PROJEKTANT: "
| 1765

SKALA: 1:500

DATA: czerwiec 2019 r,
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