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Zataczniki
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Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
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System odwodnienia - Opis techniczny

I.  INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno budowlany budowy systemu odwodnienia
przebudowywanych ulic w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drég gminnych msc. Olszewo-Borki: ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Stoneczna, Pogodna, Pertowa, Rzemieslnicza, Reymonta,
Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego,
Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej w gm. Olszewo-Borki.”

2. Inwestor
Gmina Olszewo-Borki
ul. Wiadystawa Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

3. Jednostka projektowa
Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inzynierskie
PROSTA-PROJEKT
Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik

4. Podstawy opracowania
e Umowa zawarta z Inwestorem.

»  Warunki techniczne znak: OPWIK-TSO/WT/OLB/38/2017 z dnia 03.07.2017r. wydane przez Ostroteckie
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
e Protokét z narady koordynacyjnej

«  Obowigzujgce przepisy i normatywy.

5. Zakres rzeczowy opracowania

W zakres rzeczowy projektowanego odptywu wod deszczowych wehodza;

e Kanat deszczowy z rur PPdrenarskie L= 0k 3700 m
e Studzienki rewizyjne ¢ 0,6 m PP szt. ok 100

e Przykanalik deszczowy z rur PP ¢ 200mm 44szt L=970m

»  Studzienki wpustowe @ 0,5 m PP szt. 162 szt.
*  wylot do rowu szt. 6

e moldy chionne L=0k3500m

e row otwarty L=0k670m



Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1.

Stan istniejacy oraz warunki gruntowo-wodne.

W stanie istniejagcym odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo. Wody opadowe z jezdni i poboczy

sptywajg powierzchniowo grawitacyjnie zalewajgc dziatki prywatne. W istniejacych pasach drogowym zlokalizowana jest
sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarna, fragment kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna oraz linia energetyczna.

2.

Opis rozwiazan projektowanych

Aby poprawi¢ komfort zycia mieszkarncéw projektuje sie nowy system odwadniajacy przebudowywane ulice.

Odwodnienie zaprojektowane zostato w projektowanych ciggach komunikacyjnych. Inwestycja nie narusza intereséw 0séb
trzecich, na usytuowanie urzadzen odwadniajacych w ciggach komunikacyjnych uzyskano zgode wiascicieli dziatek.
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie:

Kanalizacja deszczowa drenarska retencyjno-rozsaczajaca w zakresie Srednic 300mm wraz z przykanalikami
i studniami wpustowymi. Odbiornikiem przedmiotowej kanalizacji deszczowej beda istniejace rowy melioracyjne
(6wylotow). Inwestor uzyskat zgody, oraz prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele budowy
przedmiotowych wylotéw.

Muldy chtonne

Row otwarty melioracyjny

Ulica Armii Krajowej ( odcinek od ulicy RzemiesIniczej do ulicy Kolejowej) - odwodnienie systemem kanalizacji
deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej z wylotem do rowu otwartego wzdtuz ulicy Kolejowej. Ulica
Armii Krajowej - (odcinek od ulicy Rzemie$lniczej do ulicy Wyspianskiego) - spadek poprzeczny jezdni
dwustronny do muld chtonnych pomiedzy jezdnig, a chodnikami. Na dalszym odcinku od ulicy Wyspiarskiego do
ulicy Broniewskiego odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej
z zrzutem do istniejacego rowu otwartego. Dtugos$¢ kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej
wzdtuz ulicy Armii Krajowej ok 660 m.

Ulica Chetmoriskiego - odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsgczajgcej od
ul. Szymanowskiego do rowu otwartego w ul. Matejki. Od ul. Szymanowskiego do Rzemieslniczej do
projektowanych muld chtonnych w ul. Rzemie$lniczej. Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej retencyjno-rozsaczajacej
ok 380 m.

Ulica Chopina -- odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej do
istniejacego rowu otwartego w ul. Matejki. Dlugos¢ kanalizacji deszczowej retencyjno-rozsaczajacej wzdtuz ulicy
Chopina ok 430 m.

Ulica Dunikowskiego -wpiecie istniejacego systemu odwadniajacego do projektowanego w ul. Szymanowskiego.
Wzdtuz ul. Kolejowej zaprojektowano odwodnienie poprzez sptyw powierzchniowy z chodnikdw i jezdni do rowu
otwartego. spadek jednostronny jezdni w kierunku pétnocnym ze sptywem wody opadowej do rowu otwartego od
strony potnocnej. Na odcinku od ul. Sredniej do drogi DK61 spieto istniejace drenaze za pomocq kanalizadji
drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej do projektowanej muldy chtonnej. Dtugo$¢ ok 100 m.

Ulica Marii Konopnickiej - odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajace;
do projektowanego systemu w ul. Wyspiafskiego oraz do istniejacego systemu w ulicy Konopnickiej. Dtugo$é
kanalizacji deszczowej retencyjno-rozsaczajacej ok 150 m.

Ulica Malczewskiego - (odcinek od ulicy Rzemiesiniczej do ulicy Wyspianiskiego) - odwodnienie systemem
kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej z wylotem do zaprojektowanych muld chtonnych
w ul. Rzemie$lniczej. Diugo$¢ kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej ok 220 m.

Ulica Mickiewicza - od ul. Pertowej do ul. Broniewskiego odwodnienie systemem kanalizacji deszczowe;
drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej z odptywem do istniejgcego rowu otwartego. Odcinek do ulicy Pertowej do
Kolejowej - odwodnienie za pomocg kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej z wpieciem do
projektowanej muldy chtonnej wzdtuz ulicy Kolejowej. Dlugos¢ kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-
rozsaczajacej ok 580 m.

Ul. Mita - jednostronny spadek drogi do zaprojektowanej muldy chtonnej.

Ulica Pertowa - odwodnienie systemem kanalizacji deszczowe] drenarskiej retencyjno-rozsaczajgcej do ulicy
Mickiewicza. Dtugo$¢ kanalizacji drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej 40 m.

Ulica Pogodna - ul. Stoneczna - odwonienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-
rozsaczajacej do ulicy Armii Krajowej. Dlugos¢ kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej ok
200 m.



Ulica Reymonta - odwodnienie za pomocy istniejgcego systemu odwadniajgcego oraz za pomocg projektowane;
kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej do ul. Chopina. Dtugo$¢ kanalizacji deszczowej
drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej 30 m.

Ulica Rzemie$lnicza - spadek dwustronny jezdni w kierunku projektowanych muld chtonnych pomiedzy jezdnig,
a chodnikami.

» Ulica Stowackiego - odwodnienie poprzez projektowane muldy po obu stronach oraz poprzez kanalizacje deszczowg
drenarskg retencyjno-rozsaczajace do ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza - odwodnienie poprzez sptyw do muldy
jednostronnej. Dtugo$¢ kanalizacji drenarskiej retencyjno-rozsaczajgcej 45 m
Ulica Szymanowskiego - odwodnienie za pomocq istniejacego systemu odwadniajacego oraz za pomocq
projektowanej kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsgczajacej do ul. Chopina. Dtugo$¢ kanalizacii
deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej 70 m.

Ulica Witkiewicza - odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej do ulicy
Malczewskiego.

Ul.  Wyspianskiego - odcinek od ul. armii Krajowej - spadek dwustronny ze sptywem wod opadowych do muld
pomiedzy jezdnig, a chodnikiem. Odcinek od ulicy Broniewskiego przez ulice Matejki, Norwida, Szymanowskiego,
Malczewskiego i Kossaka - odwodnienie systemem kanalizacji deszczowej drenarskiej retencyjno-rozsaczajacej ze
zrzutem do rowu otwartego. Dlugos¢ kanalizacji 230 m.

lll. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW MONTAZOWYCH | KONSTRUKCJI OBIEKTOW

1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej rozsaczajaco-retencyjny zgodny z wymaganiami Aprobaty
Technicznej IBDIM AT/2005-03-1900, typoszereg $rednic oraz parametry techniczne spetniajqg wymagania PN-EN 13476,
mozliwo$¢ zastosowania ksztattek z oferty systemu kanalizacji grawitacyjnej, rury oferowane w kolorze zielonym owinigte
specjalng geowtokning z PE/PP. Rury ze specjalnymi otworami o tak dobranych wymiarach (dtugo$¢ i szerokos$é szczelin)
i ich rozstawie aby uzyska¢ optymalny efekt rozsaczania wody deszczowej do gruntu, gramatura geowtdkniny 230 g/m2
system (rury, ksztattki) od jednego producenta.

Rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku o 50%, $rednica nominalna
DN jest $rednica wewnetrzng (ID), niedopuszczalng jest zamiana rur DN/ID na rury DN/OD (o zewnetrznej $rednicy
nominalnej) o tym samym wymiarze z uwagi na nizsze parametry hydrauliczne na przyktad rura DN/ID 300 ma
zdecydowanie wyzsze parametry hydrauliczne niz rura DN/OD 300, sztywno$¢ obwodowa SN 8 dla rur i ksztattek —
mozliwos¢ stosowania systemu w miejscach o duzych obcigzeniach statycznych (np. od wysokich nasypow, konstrukcii
drég) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi szybkiego ruchu), materiat PP, niewielki
ciezar umozliwiajacy tatwy transport i montaz, mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu.

Przykanaliki

Przykanaliki wykona¢ z rur petnych PP200mm SN8 zintegrowany z systemem rozsaczajacym. (jednego
producenta). Rury powinny by¢ taczone za pomoca kielichow lub dwukielichéw wyposazonych w uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne

Projektuje sie studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe), studzienki dostosowane gtebokosci
zabudowy, kinety i rury trzonowe spetniajagce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem) pozostate elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ ksztattki in situ)
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB, dopuszczenie do
stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM, mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej —
studzienki posiadajg aprobate CNTK system posiadajacy opinie¢ GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gbrniczych do IV kategorii wiacznie, odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR
10358, odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-
1:2002, producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, producent posiadajacy doswiadczenie



z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan, system kanalizacyjny
(rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007, konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w
pionie, co utatwia wykonanie zaggszczenia wokét studzienki, przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP
dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypdr wod gruntowych, dzieki falistej powierzchni zewnetrznej,
wspotpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych
obcigzen od gruntu bez utraty szczelno$ci, srednica wewnetrzna rury 600 mm, $rednica zewnetrzna 670 mm
(niedopuszczalna $rednica w $wietle mniejsza niz 600 mm), kolor rury karbowanej pomararczowy, mozliwos¢ regulacji
wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm, mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wktadek ,in situ” o rednicach DN110, DN160 i DN200

Kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metoda wirysku z dospawang fabrycznie ptaska ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem
(niedopuszczalne taczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw), parametr dopuszczalnego poziomu wody
gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu
zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2, kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 ¢cm) do taczenia z
karbowanym trzonem, kolor kinet czarny, dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidtowe
zageszczenie podsypki, trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi
w warunkach podci$nienia -0,5bar w temp. 800C w oparciu o PN-EN 14830:2007, integralnos¢ konstrukcji kinet
(ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000
godzinnymi w warunkach podcisnienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007, 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z
kro¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu 0 norme PN-EN 1277:2005, Zebrowanie
powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnos¢ oraz odporno$¢ na wypor przez wody gruntowe;
rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzieki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie przeptywowej, co
utatwia eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem ksztattek),

b) potaczeniowe (zbiorcze),

c) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90stopni, umozliwiajace skrécenie dtugosci przykanalikdw i
optymalizacje ich zabudowy,

Kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna
kanatu gtownego, krocce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krocce bose, w zakresie
$rednic kré¢cow do 315mm wigcznie nastawne kielichy skfadajace sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do
taczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomocg O-ringu, taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat; nastawne
kielichy +/- 7,5° w kazde] ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach; w
kroccach kinet do pofaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym; kinety z
wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed cofkami i
przebijaniem strug (pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktdcony charakter przeptywu
oraz brak spietrzenia przy faczeniu strug $ciekéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

Teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600 mm z kotnierzem ograniczajacym
przesuwanie korpusu wtazu o Srednicy 770 lub 805 mm, odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploataciji, odporne na obcigzenia dynamiczne od
ruchu adapter z otworami do skrecania z wiazami lub wpustami deszczowymi, adapter teleskopowy o wysokosci
catkowitej 462 mm, umozliwiajacej doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wiazu/wpustu z
nawierzchnig.



Zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg drogi,
nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia,

wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400), wtazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie
na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni, wlazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierécieniu lub stozku z mieszanki tworzyw,
wewnetrzny wymiar otworu Zelbetowego pierscienia min 680 mm gwarantujacy dylatacje pomiedzy trzonem studzienki a
nawierzchnig utwardzona, zewnetrzne gabaryty pierScienia zelbetowego - $rednica 1000mm, wysokos¢ 150 mm,
elementy zwiericzen posiadajace aprobate IBDiM,

Studzienki wpustowe

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne wtazowe tworzywowe PP500 analogicznie do studzienek kanalizacyjnych
(jednego producenta), wpusty deszczowe uliczne (w klasie D400) z zawiasem i zamknigciem, z podstawg z % kotnierza,
wpusty wyposazone w wiaderka do fapania zanieczyszczen wykonane ze stali ocynkowanej, wtazy i wpusty zgodne z PN-
EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej.

Wyloty do rowow

Wylot 3, 4, 6 do rowu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej pod drogg z rur PP 300mm i
zabudowaniu prefabrykowanego wylotu do rur PP 300mm. Istniejacy row nalezy umocni¢ na odcinku 5m azurowymi
elementami na 10cm podsypce piaskowo-zwirowe;.

Wylot 1, 2, 5 wykonaC poprzez zabudowanie studni kanalizacji deszczowej w pasie drogowym na istniejacych
przepustach drogowych.

2. Muldy chionne.

Ze wzgledu na specyfike terenu oraz niewielkie ilosci, wody opadowe zostang odprowadzone z powierzchni
jezdni do muld chtonnych zlokalizowanych przy pasach jezdnych zgodnie z PZT.

Muldy chtonne o dtugo$ci okoto 3,5km projektuje sie aby ich dna byly réwnolegte do krawedzi jezdni oraz muszg
spetnia¢ ponizsze parametry:

* szerokoscig od 1,0 mdo 2,5 m,

* gtebokoscig minimalng 0,2 m; przy czym gteboko$¢ muldy nie moze przekracza¢ 20% jej szerokosci,

* w celu zabezpieczenia przed erozjq zaleca sig¢ umocnienia dna muldy z trawy w matach lub rolkach utozonych
na podfozu z gleby urodzajnej,

« w celu zwigkszenia wsigkania wod nalezy wykonaé pod muldg drenaz z rur drenarskich PP300 opisanych w
pkt1.

4. Réw otwarty

Wzdtuz ulicy Kolejowej projektuje sie réw trawiasty zgodnie z pkt 4.6 projektu architektoniczno-budowlanego
branzy drogowe;.



IV. OBLICZENIA BILANSOWO-HYDRAULICZNE

1. llos¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.
Natezenie deszczu miarodajnego dla projektowanych zlewni
przyjeto wspotczynnik sptywu dla pasa drogowego =0,70
pole wsp. sptywu | pole zred. natezenie | ilo¢ wod
Powierzchnia rodzaj pow. [ha] Yy F [ha] q [l/s/ha] Ql/s]

Row 1 Armii Krajowej | Pas drogowy 0,93 0,70 0,65 97,33 63,33
Row 2
Wyspianskiego Pas drogowy 0,70 0,70 0,49 97,33 47,98
Row 3 Chopina Pas drogowy 1,04 0,70 0,73 97,33 71,16
Row 4
Chetmonskiego Pas drogowy 0,11 0,70 0,08 97,33 7,75
Réw 6 Kolejowa Pas drogowy 0,56 0,70 0,39 97,33 38,28
mulda Kolejowa Pas drogowy 0,48 0,70 0,34 97,33 32,98
mulda Mita Pas drogowy 0,26 0,70 0,18 97,33 17,68
mulda Rzemieslnicza | Pas drogowy 1,27 0,70 0,89 97,33 86,38
mulda
Wyspianskiego Pas drogowy 0,93 0,70 0,65 97,33 63,51
mulda Armii Krajowej | Pas drogowy 0,15 0,70 0,11 97,33 10,23
mulda Stowackiego | Pas drogowy 0,11 0,70 0,07 97,33 7,24
mulda Sienkiewicza | Pas drogowy 0,05 0,70 0,03 97,33 3,38
row 5 Mickiewicza | Pas drogowy 0,93 0,70 0,65 97,33 63,29

SUMA: 5273| SUMA: 513,210

Maksymalny prognozowany sptyw wod opadowych wyniesie:
Q= 513,210 [dm3/s] 0,513 [m3/s]



2, Charakterystyka jakosciowa odprowadzanych wod opadowych i roztopowych

Ze wzgledu na maty ruch samochodowy oraz mate powierzchnie do odwadniania dla poszczegdlnych odcinkow
kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie projektowania urzadzen do podczyszczania wdd deszczowych. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137
poz. 984) wody opadowe i roztopowe odprowadzane projektowang kanalizacjgq deszczowa z rozpatrywanej zlewni,
pochodzace z opaddéw o natezeniu co najmniej 15.0 dm3/s/ha przed ich wprowadzeniem do wod odbiornika zawarto$¢
zawiesin ogélnych nie byta w nich wieksza niz 100g/m3 a weglowodoroéw ropopochodnych nie wieksza niz 5 g/m3

V. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT

1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ rozbiérki nawierzchni istniejacych jezdni i chodnikdw na
trasach przewidywanych wykopdw, a nastepnie odkryé recznie, zainwentaryzowac i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy szerokoprzestrzenne oraz waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umacnianych. Wykonanie wykopow — 30% recznie na odktad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru
gruntu i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km.

Zasypka wykopow w istniejacych jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni
jezdni istniejacych i projektowanych mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym rodzimym i piaskiem dowozonym z
recznym zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do wskaznika zageszczenia I1s=0,98.

2. Odwodnienie wykopow

Na trasie przewidywanych wykopow zwierciadto wod gruntowych moze uktada¢ sie odcinkowo powyzej poziomu
posadowienia przebudowywanej kanalizacji deszczowe]. Na odcinkach tych na dnie wykopu nalezy pod podsypka
piaskowg stanowigcg podtoze dla posadowienia rurociggéw i studzienek dodatkowo wykonywaé warstwe filtracyjng z
ttucznia kamiennego o grubosci 20cm. Odsaczone wody odpompowywaé wprost z wykopu pompami zatapialnymi
Sciekowymi z napedem elektrycznym rozprowadza¢ na terenie nalezacym do inwestora. Rozliczenie naktadéw na
odwodnienie wykopdw i pompowanie wody powinno by¢ dokonywane na podstawie wpiséw do dziennika budowy
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas realizacji odwadnianych przewoddw ustalono przyjmujac 20 m/d.

Czas realizacji odwadnianych odcinkéw: Co = 2000 : 20 m/d = 100 d =4,5 m-ca.
Przy zatozeniu pracy pomp - 12 h/d, ilo$¢ godzin pompowania wyniesie:
T=4,5m-cax 30 d/m-cx12h/dx 0,8 =1296h

3. Roboty budowlano-montazowe

Caly uktad kanalizacji deszczowej montowaé zgodnie z wytycznymi montazu opracowanymi przez dostawce.
Montaz rurociggdw prowadziC recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego stosujac sie do wytycznych montazowych
dostawcdw. Elementy prefabrykowane studzienek rewizyjnych montowac przy uzyciu dzwigu samojezdnego. Uktadane na
stabilnym podiozu na podsypce w sposéb eliminujacy odksztatcenia kielicha. system (rury, ksztattki) od jednego
producenta. rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujacym site wcisku 0 50%,$rednica nominalna
DN jest $rednicg wewnetrzng (ID), niedopuszczalng jest zamiana rur DN/ID na rury DN/OD (o zewnetrznej $rednicy
nominainej) o tym samym wymiarze z uwagi na nizsze parametry hydrauliczne, sztywno$¢ obwodowa SN 8 dla rur i
ksztattek, materiat PP. Przy prowadzeniu montazu rur derenarskich z PP obowigzujg standardowe zasady uktadania rur z
materiatow elastycznych. Rury uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposob eliminujacy odksztatcenie
kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ duzych kamieni o ostrych krawedziach. W przypadku rur
drenarskich materiat podsypki i obsypki powinien zapewnia¢ odpowiednie parametry przepuszczalno$ci, poniewaz stanowi
on réwniez warstwe infiltracyjng uktadu retencyjno-rozsaczajacego. Dlatego zaleca sie zastosowanie: piasku

str.[ 10 ]



gruboziarnistego o granulacji 8-16mm lub zwiru o granulacji 9-32mm. Na catej diugo$ci kanalizacji deszczowej ponizej
posadowienia kanalizacji projektuje sie wymiane gruntu do gteboko$ci 0,5m na catej szerokosci wykopu na piasek.

4. Ogolne warunki prowadzenia robét

Uwaga:

Wszystkie skrzyzowania z istnieja infrastruktura wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w
nich zawarte. Odbioru dokona¢ zgodnie z obowigzujacg norma. Wytyczenie trasy projektowanego odptywu w terenie
Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopdw nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych elementdw odwodnienia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi dotyczacymi
warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami bhp.

Il. Sie¢ wodociagowa.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacii
sanitarnej wraz z budowg nowych przytaczy wodno-kanalizacyjnych do dziatek nieuzbrojonych w przebudowywanych w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drdég gminnych msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza,
Stowackiego, Sienkiewicza, Stoneczna, Pogodna, Pertowa, Rzemieslnicza, Reymonta, Wyspianskiego, Norwida,
Chetmonskiego, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja,
Konopnickiej w gm. Olszewo-Borki.”

2. Stan istniejacy.

W stanie istniejagcym w przedmiotowych ulicach zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa rozdzielcza. Aby
zwiekszy¢ wydajno$¢ oraz bezawaryjnos¢ sieci wodociggowe] projektuje sie spinki wodociagowe istniejacych koncoéwek
sieci. W istniejacych pasach drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarna, fragment kanalizacji
deszczowej, sie¢ teletechniczna oraz linia energetyczna.

3. Opis rozwiazan projektowanych

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata w projektowanych ciggach komunikacyjnych. Inwestycja nie narusza
intereséw 0s6b trzecich, na usytuowanie sieci wodociggowej w ciggach komunikacyjnych uzyskano zgode wiascicieli
dziatek. Aby wyeliminowaé awaryjnos¢ catego systemu wodociggowego oraz zwigkszy¢ jego wydajno$¢ projektuje sie
potaczenie istniejacych odcinkdw sieci rozdzielczej w pierscienie. Trasa spinek istniejacych wodociggow zostanie
poprowadzona wzdtuz ulic: Kolejowej, Mickiewicza, Chetmoriskiego, Chopina, Norwida, Stonecznej, Armii Krajowej w
pasie drogowym, poza pasem jezdnym. Na sieci wodociggowej zamontowane bedg hydranty przeciwpozarowe ®80 typu
podziemnego i nadziemnego. Skrzyzowania z jezdniami drég dojazdowych o nawierzchni asfaltowej wykonywane beda w
rurach ochronnych. W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie réwniez przytacza wodociggowe i kanalizacii
sanitarnej do dziatek nieuzbrojonych. Przytacza wodociggowe zostaty opisane w pkt nr lll, a kanalizacji sanitarnej w pkt.
NrV.

4, Rury

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych klasy:
Jednowarstwowe rury PE 100 RC SDR 17 DN 125 x 7,4mm. L= Ok 1400m.

Rury PE nalezy faczy¢ za pomocg muf elektrooporowych, lub poprzez zgrzewanie doczotowe. Nie dopuszcza sie
zastosowanie ksztattek skretnych. Rury w wykopie uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm zgodnie z wytycznymi
producenta. Rury polietylenowe na przytacze wodociggowe winny posiadaé atest Panstwowego Instytutu Higieny,
dopuszczajacy je do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
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5. Trojniki
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej projektuje sie trojniki z zeliwa sferoidalnegoPN10 (gatunek wg. DIN
GGG5H0) t zel100, w miejscach podtaczen hydrantdw tréjniki redukcyjne t zel 100/80.

6. Zasuwy odcinajace.

W ztaczach sieci wodociggowe] zaprojektowano zasuwy dn100, na podtaczeniach do hydrantéw ppoz. zasuwy
dn80, na podtaczeniach przytaczy do posesji zasuwy dn50. Zasuwy odcinajace kotnierzowe klinowe PN10o parametrach:

- korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50 wg DIN 1693,

- trzpien stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13,

- uszczelnienie trzpienia: pierscien z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM,

- nakretka trzpienia: mosigdz CZ 132,

- klin: Zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane (tacznie z rdzeniem) powloka z gumy EPDM. Zamontowana

na stale nakretka klina z mosigdzu CZ 132.

Potaczenia kotnierzowe uszczelnione na uszczelki gumowe z wktadkg stalowa, do potaczen stosowaé Sruby
stalowe zabezpieczane antykorozyjnie powtokg epoksydowa. Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE.

1. Hydranty przeciwpozarowe.

Na projektowanej sieci wodociggowej zamontowane bedg nowe 9 szt hydrantéw przeciwpozarowych
®80 typu nadziemnego tj. Hn1, Hn2, Hn3, Hn4, Hn5, Hn6, Hn7 (ul. Kolejowa) HNY(ul. Mickiewicza) Hn11(ul. Armii
Krajowej) oraz podziemnego w ilosci 2szt. tj. wymiana istniejacych hydrantéw na nowe Hp8 (ul. Chetmoniskiego) Hp13
(Chopina). Ponadto projektuje sie przestawienie istniejacych hydrantéw nadziemnych Hn10 w ul. Kamila Cypriana
Norwida oraz Hn12 w ul. Stonecznej na koncowki przedtuzanych sieci wodociggowych.

Hydranty wraz z zasuwa odcinajacq z wktadem miegkkim o ci$nieniu 1.0 MP21 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Hydranty przeciwpozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami wg. PN - 89/M -74091 o wymienionych
parametrach:

- mrozoodporny,

- otwory Wylotowe wg PN - 91/M- 51038,

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°,

- automatyczne odwodnienie,

- otwory W kotnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16),

- samooczyszczajacy system odwadniajacy,

- mozliwos¢ sptukania drenu (spustu),

- pokretto, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajacego, tuleja dystansowa.

- rury dystansowe - Zeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563.

8. Rury ochronne.

Projektowany wodociag rozdzielczy i przytacza wodociggowe w skrzyzowaniach z jezdniami o nawierzchni
asfaltowej prowadzi¢ nalezy w rurach ochronnych stalowych przewiertowych wg PN-79/H-74244, wodociag rozdzielczy w
rurach fi 219.1 x 5.0, przytacza wodociggowe fi 108.0 x 4.5.

Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy montowaé na ptozach dystansowych PE zaktadanych co 1.0m.
Przestrzenie pomiedzy rurg przewodows i rurg ochronng przewiertowg nalezy uszczelnia¢ na obu koncach rury ochronnej
manszetami uniwersalnymi z EPDM.

9. Bloki oporowe.

Na zmianach kierunku, odgatezieniach wodociggu oraz pod zasuwami, hydrantami i trojnikami nalezy wykona¢
podbetonowanie weztow w formie blokéw oporowych i podporowych z betonu B15 co najmniej 6 dni przed
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przeprowadzeniem proby hydraulicznej wg PN-81/B-03020. Bloki oporowe, kotwigce i podporowe zabezpieczy¢ 2 x
bitumem.

10.  Oznakowanie wodociagu i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tablicami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.
Tablice nalezy umieszczaé na trwatych obiektach budowlanych lub na stupkach betonowych w miejscach widocznych w
odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia.

11.  Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wg PN-B-
10725;1997

12.  Plukanie wodociagu.

Ptukanie rurociggu nalezy rozpoczaé od punktu wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej. Do dezynfekcji uzy¢
wodnego roztworu chloru stosujac dawke o stezeniu 20-30 mg CI/1 dm3 wody. Po napetnieniu wodociggu roztworem
podchlorynu sodu nalezy go zatrzymaé w sieci na 48 godzin. Po uptywie tego czasu wodociag przeptukac czystg woda tak
dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Usunigcie roztworu pod ciSnieniem wody w sieci. Zuzyty roztwér
chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg chloru pozostatego.

13.  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé rozbidrki nawierzchni istniejacych jezdni i chodnikéw na

trasach przewidywanych wykopdw, a nastepnie odkryé recznie, zainwentaryzowac i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopdw
- 30% recznie na odktad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km.
Zasypka wykopdw w istniejacych jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni
istniejacych i projektowanych mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym rodzimym i piaskiem dowozonym z recznym
zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia Is= 0,98.
Odbudowe nawierzchni istniejacych jezdni nalezy wykona¢ w zakresie przewidywanych robét drogowych.

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu posadowienia i warunkéw gruntowo-wodnych:
- na gruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w podiozu gruntu piaszczystego,
- na pozostatej dugosci na 20cm podsypce piaskowe;.

Materiat do podsypki powinien spetiaé nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnaé a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z
dokumentacjq techniczng producenta rur i niniejszym projekcie. Podtoze wraz z warstwa wyréwnawczg nalezy profilowac
w miare uktadania kolejnych odcinkdw. Przewdd po utoZeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci,
na co najmniej a swego obwodu.

14.  Skrzyzowanie z istniejaca infrastruktura podziemna.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna. Wszystkie skrzyzowania z
kablami energetycznymi niskiego eNN chroni¢ w rurach dwudzielnych ochronnych min. fi 100mm. Kable 15 kV na
skrzyzowaniach z projektowang siecig wodociggowg chroni¢ w rurach ochronnych fi 160 mm. Przed przystapieniem do
prac istniejace kable n/n wytyczy¢ geodezyjnie, a w ich poblizu prace wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ 2 m od istniejacych stupdw linii napowietrznych.
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UWAGA:
Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastruktura wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

15.  Odwodnienie wykopow

Na trasie przewidywanych wykopow zwierciadto wod gruntowych moze uktadaé sie odcinkowo powyzej poziomu
posadowienia przebudowywanej sieci wodociggowej. Na odcinkach tych na dnie wykopu nalezy pod podsypka piaskowg
stanowigcg podioze dla posadowienia rurociggow i studzienek dodatkowo wykonywa¢ warstwe filtracyjng z thucznia
kamiennego o grubosci 20cm. Odsaczone wody odpompowywac wprost z wykopu pompami zatapialnymi $ciekowymi z
napedem elektrycznym do istniejgcej kanalizacji.

Rozliczenie naktadéw na odwodnienie wykopow i pompowanie wody powinno by¢ dokonywane na podstawie wpiséw do
dziennika budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas realizacji odwadnianych przewoddw ustalono przyjmujac 20 m/d.

Czas realizacji odwadnianych odcinkéw: Co =1500: 20 m/d = 75 d =2,5 m-ca.

Przy zatozeniu pracy pomp - 12 h/d, ilo$¢ godzin pompowania wyniesie:

T=2,5m-cax30d/m-cx12h/dx0,8=720h

16.  Ogolne warunki prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznaé sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w
nich zawarte. Odbioru dokona¢ zgodnie z obowigzujaca norma. Wytyczenie trasy projektowanego odptywu w terenie
Zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopow nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych elementéw odwodnienia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi dotyczacymi
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami bhp.

lll. Przytacza wodociagowe.

1. Ogolny opis projektowanego przytaczy wodociaggowych.

W ramach inwestycji projektuje sie przytacza wodociggowe do dziatek nieuzbrojonych w iloSci 125szt.
zakonczone przy granicy pasa drogowego. Trase projektowanych przytaczy przedstawiono na mapie zagospodarowania
terenu. Projektowane przytacza wodociggowe nalezy podtaczy¢ do projektowanego wodociggu z rur PE 100 RC SDR 17
DN 125 x 7,4mm Poprzez zaprojektowane na sieci trojnikéw siodtowych Pe zgrzewanych elektrooporowo z bosym
koricem, minimalna dlugos¢ L=105mm odpowiednia dla bezpo$redniego zamontowania zasuwy kielichowej bez
dodatkowych ksztattek.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej z rur PVC poprzez nawiertke wodociggowa potaczong integralnie z
zasuwg klinowag 40mm. Stosowa¢ zasuwe z wktadem migkkim o ci$nieniu 1.0MPa. natomiast do ist rur PE poprzez tréjnik
siodtowy z zaworem do nawiercania pod ci$nieniem z obejmg dolng zintegrowany z zasuwa.

Na przytaczach zamontowa¢ zasuwy odcinajace kielichowe z klinem wykonanym z mosiadzu CZ 132
nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM, koficowki zasuwy kielichowej do rur PE. Uszczelnienie trzpienia poprzez
pierscien z gumy NBR, cztery oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM. Zaprojektowac skrzynke zeliwng
do instalacji wodnych o wymiarach: 270 x 270 x 157mm. Ostone obudowy zasuwy - rure PCV 160mm, stosowaé
jednoczes$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.

Zasuwe w wykopie nalezy uktada¢ na podtozu betonowym — blok podporowy. Wokét skrzynki do zasuw nalezy wykonac
,krazek zelbetowy” z betonu B-20. Potozenie zasuwy w terenie nalezy oznaczyc¢ tabliczkg informacyjna.

Projektowane przewody wodociaggowe do granic posesji nalezy zakonczy¢ korkiem polietylenowym zgrzewanym
elektrooporowo. WysokoSciowo przewody przytacza wodociggowego zaprojektowano przyjmujac zagtebienie do osi
przewodu ok. H=1,6-2,0m.

2. Materiat przylacza wodociagowego

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych:

PE 100 SDR 17 DN 40 x 2,4 mm L= 0k1300m

Rury PE nalezy taczy¢ za pomocg muf elektrooporowych, nie dopuszcza sie zastosowanie ksztattek skretnych.
Do potaczenia rur PE z istniejacymi rurami stalowymi lub Zeliwnymi zastosowac ztaczki typowe. Rury i ksztattki stalowe
zabezpieczy¢ tadmg izolacyjng. Rury w wykopie uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15¢cm zgodnie z wytycznymi

str.[ 14 ]



producenta. Rury polietylenowe na przytacza wodociggowe winny posiadaé atest Panstwowego Instytutu Higieny,
dopuszczajacy je do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3. Roboty montazowe

Transport i skladowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta. Rury i ksztattki z PE
przewiduje sie taczy¢ za pomocy zitaczek elektrooporowych. Ksztattki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego lub
siodtowego. W przypadku ksztattek mufowych taczenie elementéw odbywa sie pomiedzy powierzchnig wewnetrzng
kielichéw (muf) ksztattki, a powierzchnig zewnetrzng koncow rur lub bosych koncdw ksztattek. Rurociagi mogg byé
montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu lub montaz moze odbywac sie bezpo$rednio w wykopie.
Podtoze powinno by¢ suche i odpowiednio przygotowane. W odlegtosci 50 cm od wierzchu rur PE nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg stalowa.

4. Roboty ziemne

Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami PN-68/B-06050 oraz Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 2 1972r.).

Roboty ziemne zostaly opisane w pkt Il sie¢ wodociggowa, ppkt 12 roboty ziemne.

5. Proba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelno$ci wg
PN-B-10725;1997

6. Plukanie i dezynfekcja

Do dezynfekcji uzy¢é wodnego roztworu chloru stosujgc dawke o stezeniu 20-30 mg Cl/1 dm3 wody. Po
napetnieniu wodociggu roztworem podchlorynu sodu nalezy go zatrzymac w sieci na 48 godzin. Po uptywie tego czasu
wodociag przeptukac¢ czystq wodg tak dtugo, az zacznie wyptywa¢ woda pozbawiona chloru. Usuniecie roztworu pod
ci$nieniem wody w sieci. Zuzyty roztwér chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2
na 1 kg chloru pozostatego.

IV. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

1. Stan istniejacy.

W stanie istniejagcym odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo. Wody opadowe z jezdni i poboczy
sptywajg powierzchniowo grawitacyjnie zalewajgc dziatki prywatne. W istniejacych pasach drogowym zlokalizowana jest
sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarna, fragment kanalizacji deszczowej, sie¢ teletechniczna oraz linia energetyczna.

2, Opis rozwiazan projektowanych

Sie¢ kanalizacji sanitare] zaprojektowana zostata w projektowanych ciggach komunikacyjnych ulic:
Mickiewicza, Chetmonskiego, Wyspianskiego, Armii Krajowej, Stonecznej, Konopnickiej. Inwestycja nie narusza intereséw
0s0b trzecich.
W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do dziatek
nieuzbrojonych. Przytgcza wodociggowe zostaty opisane w pkt nr lll, a kanalizacji sanitarnej w pkt. Nr V.

3. Rury

Sie¢ zaprojektowano z rur kanatowych DN 200x5,9 mm PVC - U Klasy S lita o wydtuzonych kielichach. Rury o
potaczeniach kielichowych L= Ok 800m.
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4, Studzienki kanalizacyjne.

Projektuje sie studzienki o $rednicy DN1000, o budowie modutowej wykonane z elementdw prefabrykowanych
PE. Potaczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztattowa. Studzienki zgodne z norma: PN - B - 10729 : 1999,
PN - EN 476 : 2000 (wtazowe). Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych:
aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,
uszczelki odporne chemicznie zgodnie z norma: PN - EN 681- 1:2002. Konstrukcja $cianek Zzebrowana na catej wysokosci
w celu zabezpieczenia przed wyporem wdd gruntowych. Wewnatrz stozka i pierscieni dystansowych trwate stopnie z
tworzywa umozliwiajgce peten uchwyt, gwarantujgce bezpieczeristwo osoby wchodzacej. Na studniach zamontowac
pierscienie odcigzajace oraz wiazy z zamkiem zatrzaskowym klasy D 400, 40T.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokonac¢ rozbiérki nawierzchni istniejacych jezdni i chodnikdw na
trasach przewidywanych wykopdw, a nastepnie odkryé recznie, zainwentaryzowac i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. Przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych. Wykonanie wykopdw
- 30% recznie na odkltad i 70% mechanicznie z zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km.

Zasypka wykopow w istniejacych jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni
istniejgcych i projektowanych mechanicznie spycharkaq gruntem piaszczystym rodzimym i piaskiem dowozonym z recznym
zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,98.
Odbudowe nawierzchni istniejacych jezdni nalezy wykonaé w zakresie przewidywanych robot drogowych.

6. Odwodnienie wykopow

Na trasie przewidywanych wykopow zwierciadto wod gruntowych moze uktadaé sie odcinkowo powyzej poziomu
posadowienia przebudowywanej kanalizacji deszczowe]. Na odcinkach tych na dnie wykopu nalezy pod podsypka
piaskowg stanowigcq podtoze dla posadowienia rurociggéw i studzienek dodatkowo wykonywa¢ warstwe filtracyjng z
ttucznia kamiennego o grubosci 20cm. Odsaczone wody odpompowywaé wprost z wykopu pompami zatapialnymi
Sciekowymi z napedem elektrycznym do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

Rozliczenie naktadéw na odwodnienie wykopow i pompowanie wody powinno by¢ dokonywane na podstawie wpiséw do
dziennika budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas realizacji odwadnianych przewoddw ustalono przyjmujac 20 m/d.

Czas realizacji odwadnianych odcinkéw: Co = 1500 : 20 m/d = 75 d =2,5 m-ca.

Przy zatozeniu pracy pomp - 12 h/d, ilo$¢ godzin pompowania wyniesie:

T=2,5m-cax30d/m-cx12h/dx0,8=720h

7. Montaz rur.

Projektowane przewody zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowe danego
przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno -
wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych ( np. studzienki kanalizacyjnej ) przewidzianych w dokumentaciji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z
projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potgczeniem rur, bose korice
nalezy smarowac $rodkami utatwiajacymi po$lizg. Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na
rurze. Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie
bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwdch etapach:

| etap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury,

Il etap: zasypka - wypetnienie wykopu nad strefg ochronna rury.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospdtki), ktérego wielko$¢ - ziaren nie przekracza 10%
nominalnej $rednicy rury i nie jest wigksza od 60 mm. Obsypke wykonaé warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg
warstwe zageszczajac. Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych
dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢
zageszczone bardzo ostroznie, by unikng¢ uniesienia sie rury. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy
rury i nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm. Po wykonaniu obsypki do %2 wysokosSci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna
rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna. Zaleca sie stosowanie sprzetu
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mechanicznego do zageszczania, jednocze$nie po obu stronach przewodu, przy czym grubo$¢ warstwy przy
zageszczaniu mechanicznym nie powinna by¢ wieksza niz 20cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw
zasypki nalezy usuwa¢ deskowanie, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu izageszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wymagany do uzyskania wskaznik zageszczenia zasypki
1s=0,98. Nadmiar gruntu, wynikajacy z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

8. Proba szczelnosci rur.

Prébe szczelnosci uzbrojenia KS i studni rewizyjnych na eksfiltracie przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacq
Polskg Normg PN-EN 1610: 2002/Ap1:2007.

9. Ogolne warunki prowadzenia robot

Uwaga:
Wszystkie skrzyzowania z istniejq infrastruktura wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ sie z trescig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich
zawarte. Odbioru dokona¢ zgodnie z obowigzujacg norma. Wytyczenie trasy projektowanego odptywu w terenie zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej. Przed zasypaniem wykopdw nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacie geodezyjna
wykonanych elementdéw odwodnienia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z normatywami i przepisami technicznymi dotyczacymi
warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami bhp.

V. Przylacza kanalizacji sanitarnej

1. Opis projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarne;.

W ramach zadania inwestycyjnego projekiuje sie przylacza kanalizacji sanitarej do dziatek
nieuzbrojonych w ilosci 153szt zgodnie z planem sytuacyjno wysoko$ciowycm. Przytacza te nalezy doprowadzi¢ do granic
posesji ze spadkiem min 1,5% oraz je zaslepi¢ korkiem $lepym. Trasy projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej
przedstawiono na mapie zagospodarowania terenu. Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanatowych DN
160x4,7 mm PVC - U Klasy S lita o wydtuzonych kielichach. Rury o potaczeniach kielichowych. L= Ok 1500m.

2, Trasy i gtebokosci przykanalikow.

Trasy projektowanych przytaczy ks zostaly uzgodnione z wiascicielami posesji. Wysoko$ciowo przytgcza zostaly
zaprojektowane zgodnie z uksztattowaniem terenu ze spadkiem 1,5% w kierunku od granic posesji do wigczenia do sieci
ks. W razie nadmiernego wyptycenia przytaczy (ponizej strefy przemarzania gruntu) nalezy dociepli¢ rury 20cm warstwg
keramzytu.

3. Wykonawstwo robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia, wiascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem
recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

4, Kolizje, skrzyzowania i zblizenia przewodéw z inng infrastruktura.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia, wiascicieli dziatek. Wytyczenie trasy przewodu nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej. Sprzetem
recznym wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie
projektanta, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje 0 mozliwosci rozpoczecia prac.

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna. Wszystkie skrzyzowania z kablami
energetycznymi niskiego eNN chroni¢ w rurach dwudzielnych ochronnych min. @ 100 mm, na dtugo$ci tam gdzie to
mozliwe 1,5m po kazdej stronie kolizji. Przed przystapieniem do prac istniejace kable n/n wytyczy¢ geodezyijnie, a w ich
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poblizu prace wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zachowaé minimalng odlegto$¢ 1,5 m od istniejacych stupow
linii napowietrznych, drzew.

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastruktura wykonac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

5. Roboty ziemne.

Projektowane roboty ziemne nalezy prowadzic w 70% mechanicznie i w 30% recznie. Na catej dtugosci
projektowanego przewodu przewidziano wykonanie wykopu ciggtego wasko przestrzennego o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwosé
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz
barierami i taSmg ostrzegawczg przed dostaniem sig na teren budowy 0séb niepowotanych.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodoéw z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze", a w szczeg6lnosci zgodnie z pkt. 2.2.5 tej normy ,Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy". Przy
wykonywaniu robét ziemnych i montazowych nalezy stosowac si¢ réowniez do instrukcji podanych przez wybranego
producenta rur. Cato$¢ robdt ziemnych, a zwlaszcza istniejgcego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP

Zasypka wykopow w istniejacych jezdniach i chodnikach do rzednych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni
istniejgcych i projektowanych mechanicznie spycharkg gruntem piaszczystym rodzimym i piaskiem dowozonym z recznym
zageszczaniem warstwami gruntu zasypki zageszczarkami ptytowymi do wymaganego wskaznika zageszczenia 1s=0,98.
Odbudowe nawierzchni istniejgcych jezdni nalezy wykona¢ w zakresie przewidywanych robot drogowych.

6. Montaz rur.

Analogicznie jak sie¢ kanalizacji sanitarnej

7. Proba szczelnosci rur.

Prébe szczelnosci uzbrojenia KS i studni rewizyjnych na eksfiltracie przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacq
Polska Normg PN-EN 1610: 2002/Ap1:2007.

VI, Uwagi dodatkowe

«  Wytyczenie osi projektowanych przewodéw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

e Przed przystgpieniem do robét ziemnych powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore sg wiascicielami
poszczegoinych elementéw uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucie prac
wykonywanych w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia.

o CalosC robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych oraz Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociggowych z
polietylenu jak réwniez instrukcjg wykonania i odbioru rurociggéw podang przez, wybranego przez Inwestora i
obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

*  Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca winien zapozna¢ sie z treScig uzgodnien i uwzgledni¢ wszystkie uwagi w
nich zawarte.

«  Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie punkty w decyzjach, warunkach i uzgodnieniach wydanych przez
instytucje w trakcie uzgodnien branzowych niniejszej dokumentacii.

» Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia,
recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Ostrotece. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢
pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

e Zahezpieczeniu polietylenowa rurag ostonowa podlegaja kolizyjne odcinki gazociaggéw w miejscach
skrzyzowania z projektowana droga gminna.

e Odlegtos¢ pozioma korica rury ostonowej sieci gazowej od zewnetrznej krawedzi pasa jezdnego mierzona
prostopadle do osi projektowanej drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5m.
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7. Wlaczenie preytaczy kanalizacji sanitarnej do istniejacych studni z kregdw betonowyeh
poprzez uszczelnienie fypw in sitw oraz tréjniki kanalizacyjne siodlowe na sieci.
8.Na trasie preylaczy kanalizacji sanitarnej na terenie posesji fw adlL1.5 - 2.0 m od granicy
posesji) nalexy zaprojektowaé studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego PCV & 425 mm
B 125 z wlazem zeliwnym typu fredniego.
9.Na studniach PCV @ 425 mm zaprojektowad stozki odcigzajgce.
10.Przeficie proylgezy kanalizacyi sanitarnej pod jezdniq naleiy zaprojektowad w rurze
ochronnej,
11.W przypadku wyplyeenia, zaprojektowaé docieplenie projektowanych przylaczy kanalizacii
sanitarnej zgodnie z obowigzujaeymi preepizami.
12.8ie¢ kanalizacji sanitamej z przylaczami przysypaé warstwa piasku gr.25 - 30 em,
nastgpnie oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng 2 polietylenu kolor: biato -
zielony z wkiadka stalows ze stali nierdzewnej. Tasme ukladaé w wykopie whladks
stalows do dohu,

UWAGI KONCOWE !

I.Na etapie realizaci minigjszego apracowania prosimy o koniaki w celu uszezegdlowionia rapropomawanych
rozwigzan weclhniczapoh,

LTRASE PROJEKTOWANES STECT WO, - KAN, ORAZ PREVEACEY WOD, - KAN, UZGODNIC
W ZESPOLE UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWES STAROSTWA POWRTATOWEGD
W OSTROLECE,

LWYKONANY PROJEKT BUDOWLANY NALEZY UZGODNIC Z OPWIK Spitka 2 0.0,

4. WLACZENIE DO MIEJSKIE) SIECI WODOCIAGOWE | SIECI KANALIZACI] SANITARNE)
NIEZGODNE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM POCIAGNIE Z4 SOBA NIE ODERRANIE
WYKONANYCH ROBOT SANITARNYCH JAK ROWNIEZ ODCIECIE NA KOSZT INWESTORA
0D SIECI ZEWNETRZMEL

SKATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PREED DOKONANIEM ODBIORL
TECHNICZNEGO.

6.0DBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANE] SIECI WOD.- KAN, DRAZ PRZYLACZY WOD.- KAN.
PRZED ZASYPANIEM DOKONUIE URZAD GMINY PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELA OPWIK
Sp. z oo, ORAZ PO WYKONANIU INWENTARYZACH GEODEZYINE] FOWYEONAWCZE],
SPORZADZONE] PREEZ UPRAWNIONEGD GEODETE.

T.WARUNKI TECHNICZNE WAFNE S4 PRZEZ OKRES 2 LAT 0D DATY ICH WYSTAWIENIA.

Moy mna:
I.Gmina (Mszewn - Borki
ul. W Bromiewskicgo |3
07 = 415 Diszewn - Borki
2_Adressd
laia KIE

Bog

rll‘\gfﬂmfnki

Sirong 37 3
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HYDRANT NADZIEMNY Z SYSTEMEM
MONITORINGU POBORU WODY

3000/M

DN80 PN10 typ A

Zastosowanie

Do czerpaniawody w celach
przeciwpozarowych

i komunalnych max. 40°C.

Dopuszczenie

Panistwowy Zaktad Higieny Warszawa.
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej Jozefow koto Warszawy.
Swiadectwo dopuszczenia Certyfikat CE

Danetechniczne

Wymagania uzytkowe oraz badania
sprawdzajace wg PN-BEN 14384 i PN-EN 1074-6
Przytacze kotnierzowe wg PN-EN 1092-2
Maksymalny moment zamkniecia MOT 105 Nm
Ci$nienie robocze PN10

Wspétezynnik Kv min. 140

llosc obrotéw do poczatku otwarcia 3

llos¢ obrotéw do petnego otwarcia9
Nominalnawydajnosé hydrantu 10dm*/s przy
cisnieniu 0,2 MPazgodnie z PN-B 02863

Cechy konstrukcyjne

» Korpus goérny i komora zaworowa wykonane
z zeliwa sferoidalnego gat. EN-GJS500-7,
kolumnawg tabeli, trzpien ze stali
nierdzewnej.

« Tok hydrantu z zeliwa steroidalnego GJS-
500 - 7 nawulkanizowany guma EPDM
o twardosci 70° Sh.

* Nakretka trzpieniamosieznaz gwintem
trapezowym.

* Nasady z aluminium

* Pokrywy nasad hydrantu wykonane ze stopu
aluminium lub zeliwa.

« Zamkniecie hydrantu realizowane przez thok
wspotpracujacy z tulejg prowadzaca.

» Odwodnienie nastgpuje z chwilg catkowitego
zamkniecia hydrantu.

* Petne zabezpieczenie antykorozyjne
wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowg
epoksydowa o grubosci powtoki min. 250um
odporngna przebicie 3kV
i promieniowanie UV.

Informacje dotyczace modutu

» Sedzenie elementow ruchomych hydrantu
w trybie ciagtym.

» Czujnik zdjecia pokrywy modutu z hydrantu.

* Oyklicznakontrola sprawnosci systemu.

» Alarmy i komunikaty wysytane w oparciu
o sie¢ komorkowa GSWL.

» Instrukcja obstugi modutu monitorujacego
w zestawie.

edycja: 2017



AKWA 3000/M

Nr Czes¢ Materiaty
1 $ruba pokrywy Stal ocynk, stal nierdzewna
2 Pokretlo hydrantu Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
3 Korek glowicy gérmej Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
4 Tulejka dlawika Poliamid PA6
5  Korpus gémy hydrantu  Zeliwo sferoidaine EN-GJS 500-7
6  Obudowa nakretki Zeliwo sferoidalne EN-GJS 500-7
Nakretka Mosiadz
7  Nasadatyp B (75) Aluminium AK11
8  Pokrywa nasady Zeliwo szare EN-GJL 250
Aluminium AK11
9  Uszczelka pokrywy Guma EPDM/ NBR
10 Linka Stal
11 Kolumna fi101,6x4 Stal 235
Stal 235 ocynkowana ogniowo
Stal nierdzewna
Zeliwo sferoidalne EN-GJS 420-10
12 Zawér napowietrzajacy Guma EPDM/NBR
13 Tiok hydrantu Zeliwo sferoidalne / guma
gumowany EN-GJS 500-7 / EPDM
14  Tuleja/pierscien Poliamid PA6 lub mosiadz
prowadzacy tiok
15 Pret prowadzacy tlok Stal nierdzewna 1.4021 T
16 Komora Zeliwo sfero EN-GJS 500-7
17 O-ring Guma EPDM/ NBR
18 O-ring Guma EPDM/ NBR
19 O-ring Guma EPDM/NBR
20 Trzpien Stal nierdzewna 1.4021
21 Podktadka Poliamid PA6
22 Wkretka Poliamid PA6
23
24
25 Rura trzpieniowa 1" stal ocynk lub nierdzewna
26 Kotek sprezysty lub stal ocynk lub nierdzewna
Sruba z nakretka
27 Odwadniacz Poliamid PA6
28 O-ring Guma EPDM/ NBR
29 O-ring 5 e Guma EPDM/NBR *
30 Modut'monitorujacy

masa nrkat. nrkat. nrkat.  nrkat.

2l g o (kg) 1i4 2i4 3i4 4i5
80 1900 1250 355 3006/M  3021/M @ .3040/M
80 2150 1500 38,0 3011/M  3026/M (] '3042M
80 2450 1800 410 3016/M  3031/M o 3046/M

1. rura staiowa

2. rura stalowa ocynkowana

3. rura ze stai nierdzewnej

4. komora zaworowa, korpus gomy EN-GJS-500-7

5. rura 2eiiwo sferoidaine EN-GJS-420-10

Zaktad jny Armatury j AKWA Sp. zo.0. Uwaga: Dane zawarte w katalogu moga ulec zmianie

w wyniku ciggtych zmian i postepu technicznego.
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