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Konstrukcja E&oﬁi«m:mmﬁ m—::?:&
Projektowana warstwa z kostki betonowej gr. 8cm
(kol. czerwony ) Opornik bet. Projektowana nawierzchnia z plyt

Projektowana podsypka cem - piaskowa 1:4 o gr. S5cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm

zag. mechanicznie o gr. 8cm (zamiennie gruzobeton o §r 0/31,50mm)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/63 mm

zag. mechanicznie o gr. 17 cm (zamiennie gruzobeton o §r 0/63mm)

Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G]|

Obrzeze bet.
o wym. 8x30x100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

Opornik bet.
o wym. 12x25x100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

o wym. 12x25x100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

azurowych 40x60x10

Projektowana podsypka piaskowa gr. Scm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

Projektowana wymiana gruntu rodzimego na
gr. filtracyjny z grubego zwiru fr 16/32mm
(lub fi > 32mm) zawini¢tego geowtukning

separacyjng 200 g/m2

Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni

Projektowana warstwa z kostki betonowej gr. 8cm (kol. szary )

Projektowana podsypka cem -

piaskowa 1:4 o gr. Scm.

zag. mechanicznie o gr. 8 cm

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm

(zamiennie gruzobeton o $r 0/31,50mm)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/63 mm
zag. mechanicznie o gr. 17 em (zamiennie gruzobeton o $r 0/63mm)

Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1
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Konstrukcja projektowanych zjazdéw

Projektowana warstwa z kostki betonowej gr. 8cm
(kol. grafitowy )

Projektowana podsypka cem - piaskowa 1:4 o gr. S5cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zag. mechanicznie o gr. 8cm (zamiennie gruzobeton o §r 0/31,50mm)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/63 mm
zag. mechanicznie o gr. 17 em (zamiennie gruzobeton o §r 0/63mm)

Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G|

Opornik bet.
o wym. 12x25%100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

Opornik bet.
o wym, 12x25x100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni
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Konstrukcja projektowanego chodnika
Projektowana warstwa z kostki betonowej gr. 8cm
(kol. czerwony ) . Opornik bet. Projektowana nawierzchnia z ptyt
Opornik bet. o wym, 12x25x100 azurowych 40x60x10

Projektowana podsypka cem - piaskowa 1:4 o gr. Scm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm

zag. mechanicznie o gr. 8¢cm (zamiennie gruzobeton o §r 0/31,50mm)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/63 mm

zag. mechanicznie o gr. 17 em (zamiennie gruzobeton o $r 0/63mm)

Podtoze: grunt rodzimy - typ no$nosci G1

Projektowana warstwa z kostki betonowej gr. 8cm (kol. szary )

Projektowana podsypka cem - piaskowa 1:4 o gr. Scm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zag. mechanicznie o gr. 8 em (zamiennie gruzobeton o §r 0/31,50mm)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/63 mm
zag. mechanicznie o gr. 17 cm (zamiennie gruzobeton o $r 0/63mm)

Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

Obrzeze bet.
o wym. 8x30x100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

o wym. 12%x25x100

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm
Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

Podsypka cementowo-
piaskowa 1+4 grub. 3 cm

Lawa z oporem grub. 10cm
z betonu C12/15

Projektowana podsypka piaskowa gr. Sem

Projektowana wymiana gruntu rodzimego na
gr. filtracyjny z grubego zwiru fr 16/32mm
(lub fi > 32mm) zawinictego geowlukning
separacyjna 200 g/m2

Konstrukcja nawierzchni projektowanej jezdni

Projektowana warstwa z kostki betonowej gr. 8cm (kol. szary )

Projektowana podsypka cem - piaskowa 1:4 o gr. S5cm.

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm
zag. mechanicznie o gr. 8 ecm (zamiennie gruzobeton o §r 0/31,50mm)

Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kr. tamanego fr. 0/63 mm
zag. mechanicznie o gr. 17 ecm (zamiennie gruzobeton o $r 0/63mm)

Podtoze: grunt rodzimy - typ no$nosci G1

Jednostka projektujaca:

"DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostéw Leszek Chmielewski
07 -410 Ostrolgka ul. J. Wybickiego 20 kom. 608-358-877
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

Inwestor:

‘Wéjt Gminy Olszewo - Borki

ul. WL Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo - Borki

Brania: progowa

Nazwa obiektu:

DROGA GMINNA KLASY "D"

Stadium: P.B.

zamienny

Lokalizacja:

Ulica Marsowa

Skala:

1:50

Temat: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CIAGOW DROGOWYCH W MIEJSCOWOSCI
ZABRODZIE | KRUKI Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z BUDOWA ULICY
PISARKI | MARSOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZABRODZIE

Data:
marzec 2019r.

Nazwa rysunku: rys. nr: str. nr:
PRZEKROJE NORMALNE 4.1
ZESPOL PROJEKTOWY
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
projektant 66/94/0s

Specjalnosé:

-inzynieryjna w zakresic
drég

mgr inz. Leszek Chmielewski| MAZ/BD/6629/03

sprawdzajacy|

Specjalnosé: mgr inz. Marcin Pawet Parzych MAZ/BD/0131/12

projektowanic
bez ograniczed w
specjalnoici drogowej

MAz/0395/POOD/11




