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CZĘŚĆ OPISOWA 
   
   
1. ZAKRES ROBÓT 

Zakres  robót  obejmuje  przebudowę  nawierzchni  ciągów  drogowych  w  miejscowości 

Zabrodzie  i  Kruki      z  infrastrukturą  towarzyszącą  wraz  z  budową  ul  Pisarki  ul.  Marsowej  

w miejscowości Zabrodzie na terenie gminy Olszewo‐Borki. 

Podstawowe wielkości obiektu: 

 
Uwaga:  Wszystkie  nazwy  wyrobów  i  urządzeń  wymienione  w  niniejszym  opracowaniu  

są  nazwami  handlowymi.  Dopuszcza  się  zastosowanie  wyrobów  producentów  innych  niż 

podanych   w  dalszej  części  opracowania  pod warunkiem  spełnienia  stawianych  im wymagań 

odnośnie parametrów technicznych. 

 

2 . KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

1.1. zagospodarowanie placu budowy, 

1.2. roboty rozbiórkowe, 

1.3. roboty budowlane, 

1.4. roboty wykończeniowe, 

 

3. Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które mogą  stwarzać  zagrożenie   

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Żaden z elementów zagospodarowania terenu nie stwarza w/w zagrożenia bezpieczeństwa  

i  zdrowia  ludzi. Rozbudowa drogi  znacznie poprawi  komfort  i bezpieczeństwo  ruchu drogowego 

drogi powiatowej. Zastosowane materiały na całą konstrukcję nawierzchni są ogólnie stosowane  i 

nie  posiadają  w  swoim  składzie  substancji  szkodliwych  dla  zdrowia  w  trakcie  ich  eksploatacji. 

Obiekt powinien być realizowany z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim 

Normom  lub  posiadających    Aprobaty  Techniczne  i  Świadectwa  dopuszczenia  wydane  przez 

Instytut Techniki Budowlanej. Nie należy dopuszczać do wbudowania materiałów  i wyrobów nie 

posiadających aktualnych   Aprobat  lub Dopuszczeń  Instytutu Techniki Budowlanej. Materiały  inne 

niż określone w projekcie można stosować po wyrażeniu zgody przez projektanta. 

 



4.  Wskazanie  dotyczące  przewidzianych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  robót 

budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  

Roboty  drogowe,  które  będą  prowadzone  na  terenie  określonym w  projekcie winny  być 

poprzedzone  przez Wykonawcę wykonaniem  uzgodnionej  organizacji  ruchu  na  czas  rozbudowy. 

Obszar  terenu pod projektowane  roboty, na którym będą prowadzone  roboty drogowe  i  ziemne 

winien  być w  trakcie  robót  niedostępny  dla  osób  postronnych  zgodnie  z  projektem  organizacji 

ruchu na czas trwania rozbudowy. 

1 . 1 . Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie: 

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

Należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatu np.: przewoźnego.  

  Należy  zapewnić  dostateczną  ilość  wody  zdatnej  do  picia  pracownikom  zatrudnionym  

na budowie oraz do celów higieniczno – sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  

  Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone  i odwodnione miejsca 

do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia 

składowanych wyrobów  i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości 

nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

a) 0,75 m ‐ od ogrodzenia lub zabudowań, 

b) 5,00 m ‐ od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii 

elektroenergetycznych,  konstrukcje  wsporcze  sieci  trakcyjnej  lub  ściany  obiektu  budowlanego  jest 

zabronione. 

Wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu  utworzonego  ze  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  jest 

dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

  Teren  budowy  powinien  być  wyposażony  w  sprzęt  niezbędny  do  gaszenia  pożarów,  który 

powinien  być  regularnie  sprawdzany,  konserwowany  i  uzupełniany,  zgodnie  z  wymaganiami 

producentów  i przepisów przeciwpożarowych.  Ilość  i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 

zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 



1 . 2 . Roboty rozbiórkowe i ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i ziemnych: 

 potrącenie pracownika lub osoby postronnej związane z pracą maszyn 

 skaleczenie ciała mechaniczną piłą do cięcia, 

 niebezpieczeństwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzętem do robót ziemnych i drogowych, 

W czasie wykonywania  robót  rozbiórkowych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić  i umieścić napisy 

ostrzegawcze.  W  czasie  wykonywania  prac  rozbiórkowych  w  miejscach  dostępnych  dla  osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 

1 . 3 . Roboty budowlane 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych: 

 uszkodzenia kończyn spowodowane upuszczeniem materiału lub narzędzi, 

 uszkodzenia ciała spowodowane pracą maszyn w  trakcie wykonywania  robót  rozładunkowych  

i montażowych. 

 uszkodzenie ciała spowodowane pracą urządzeń mechanicznych 

 prace przy przenoszeniu ciężkich elementów konstrukcji, 

 potknięcie o wystające elementy konstrukcyjne powodujące upadek w wyniku którego możliwe 

jest zwichnięcie lub złamanie kończyn, 

 szkodliwe wibracje urządzeń zagęszczających, 

 nadmierny hałas, 

1 . 4 . Roboty wykończeniowe  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

 skaleczenia ciała ostrymi krawędziami narzędzi ręcznych. 

1 . 5 . Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

Zagrożenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  użyciu  maszyn  i  urządzeń 

technicznych: 

‐ pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

‐ potrącenie pracownika  lub osoby postronnej spowodowane przez poruszające się na placu budowy 

samochody  i  ciągniki,  koparko  ładowarki pracujące     przy wykonywaniu  robót na placu budowy  lub  

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 



  Maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne  oraz  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być 

montowane, eksploatowane  i obsługiwane zgodnie z  instrukcją producenta oraz  spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

  Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

  Wykonawca,  użytkujący  maszyny  i  inne  urządzenia  techniczne,  niepodlegające  dozorowi 

technicznemu,  powinien  udostępnić  organom  kontroli  dokumentację  techniczno  –  ruchową  

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

  Operatorzy  maszyn  budowlanych,  kierowcy  pojazdów  transportowych  i  innych  maszyn  

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane przepisami kwalifikacje. 

 

 5.  Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Należy  pracowników  zapoznać  z  projektem,  zasadami  prowadzenia  ruchu  kołowego  

i pieszego w czasie prowadzenia robót. Należy poinstruować pracowników o sposobie zapewnienia 

braku  dostępu  osób  postronnych  na  teren  budowy  a  w  szczególności  do  maszyn  drogowych 

szczególnie w czasie ich pracy. 

Należy przeprowadzić: 

̵ szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

̵ zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

̵ zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez wyznaczone  

w tym celu osoby, 

̵ zasady  stosowania przez pracowników  środków ochrony  indywidualnej oraz odzieży  i obuwia 

roboczego. 

 

6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegających  niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w  ich  sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  bezpieczną  i  sprawną  komunikację  umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.  

Szkolenia  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 



‐ szkolenie wstępne, 

‐ szkolenie okresowe. 

  Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani  pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 

przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach  zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, 

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

  Pracownicy  przed  przystąpieniem  do  pracy,  powinni  być  zapoznani  z  ryzykiem  zawodowym 

związanym  z pracą na danym  stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika  szkolenia wstępnego 

ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 

być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

  Szkolenia wstępne podstawowe w  zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w 

zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach  robotniczych,  powinny  być 

przeprowadzane  w  formie  instruktażu  nie  rzadziej  niż  raz  na  3  –  lata,  a  na  stanowiskach  pracy,  

na  których występują  szczególne  zagrożenia dla  zdrowia  lub  życia oraz  zagrożenia wypadkowe – nie 

rzadziej  niż  raz  w  roku.  Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów  żurawi,  maszyn 

budowlanych  i  innych  maszyn  o  napędzie  silnikowym  powinni  posiadać  wymagane  kwalifikacje. 

Powyższy  wymóg  nie  dotyczy  betoniarek  z  silnikami  elektrycznymi  jednofazowymi  oraz  silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

  Na  placu  budowy  powinny  być  udostępnione  pracownikom  do  stałego  korzystania,  aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

‐ wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

‐ obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

‐ postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

‐ udzielania pierwszej pomocy. 

  W/w  instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady  i  sposoby  bezpiecznego  wykonywania  danej  pracy,  czynności  do  wykonywania  po  jej 

zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 

zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 



zasad BHP. 

  Bezpośredni  nadzór  nad  bezpieczeństwem  i  higieną  pracy  na  stanowiskach  pracy  sprawują 

odpowiednio  kierownik  budowy  (kierownik  robót)  oraz  mistrz  budowlany,  stosownie  do  zakresu 

obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

‐ przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich. 

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór, 

‐ przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw. 

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych. 

 



c) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 

 

 

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  

z przeznaczeniem, 

3) organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie  pracowników 

przed  wypadkami  przy  pracy,  chorobami  zawodowymi  i  innymi  chorobami  związanymi  

z warunkami środowiska pracy, 

4) dbać o bezpieczny  i higieniczny  stan pomieszczeń pracy  i wyposażenia  technicznego, a  także  

o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Na podstawie: 

1) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

2) danym stanowisku pracy, 

3) wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

4) określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

5) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

6) wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

7) kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

8) zapewnić  organizację  pracy  i  stanowisk  pracy w  sposób  zabezpieczający  pracowników  przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

9) zapewnić  likwidację  zagrożeń  dla  zdrowia  i  życia  pracowników  głównie  przez  stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

  W  razie  stwierdzenia  bezpośredniego  zagrożenia  dla  życia  lub  zdrowia  pracowników  osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 



usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy  zatrudnieni  na  budowie,  powinni  być wyposażeni w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz 

odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

  Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników  tych  środków  powinny  zapewniać  wystarczającą  ochronę  przed  występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

  Kierownik  budowy  obowiązany  jest  informować  pracowników  o  sposobach  posługiwania  się 

tymi środkami. 

 

 

 

 

  Opracował: 

                  mgr inż. Leszek Chmielewski 

       upr. bud. nr 66/94/Os 

 
 

 


