OPRIS PO PROJEKTU zAGCOSPODARCWANIA TERENU

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,DiM PROJEKT” Przedsiebiorstwo Projektowo-
Wykonawcze Drog i Mostow, mgr inz. Leszek Chmielewski, ul. J. Wybickiego 20, 07-410
Ostroteka, w ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
przebudowy i budowy nawierzchni ciggédw drogowych w miejscowos$ci Zabrodzie i Kruki

wraz z infrastrukturg towarzyszgcg potozonych w gminie Olszewo - Borki.

Podstawe opracowania stanowig:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujgca,

inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy

istniejgcej nawierzchni i zakresu przebudowy,

- Rozporzgdzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr. 43, poz. 430 ),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997 r.

- ustalenia w zakresie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne,

- uzgodnienia z Inwestorem,



Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
»PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CIAGOW DROGOWYCH W MIEJSCOWOSCI ZABRODZIE |
KRUKI Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA WRAZ Z BUDOWA ULICY PISARKI I
MARSOWEJ W MIEJSCOWOSCI ZABRODZIE”.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o nr ewidencji geodezyjnej:

e obreb Kruki: 168/30; 168/38; 161/4; 197; 161/1; 168/1; 168/40; 204/3,

e obreb Zabrodzie: 62/64; 62/51; 62/57; 62/46; 62/32; 62/25; 62/44; 249; 78/1; 190; 77/1;
75/1; 74/1; 72/1; 70/1; 69/1; 68/1; 67/1; 66/1; 63/1; 62/1; 59/1; 188/1,
52/2;53/1; 52/1; 55/1.

lll. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego zamiennego
okreslajgcego sposob oraz zakres przebudowy ulicy Gen Wiadystawa Sikorskiego oraz
budowy ulic Pisarki i Marsowej poprzez ustalenie: przebiegu osi droég, technologii
wykonania robot, konstrukcji nawierzchni oraz rodzaju i ilosci robot. Zakres robot nie
wykracza po za istniejgce granice pasow drogowych drog gminnych. Jednoczes$nie
niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia procedury
wytonienia wykonawcy robét oraz szczegétowego okreslenia warunkéw ich wykonania i

odbioru.

Przedmiotowa inwestycja bedzie obejmowata:

- przebudowe konstrukcji nawierzchni jezdni,

-regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw wodociggowych i wkazoéw studni KS,

- przebudowe hydrantéw PPOZ — przestawienie do granicy pasa drogowego lub ist.
ogrodzen,

- budowe chodnikéw z kostki betonowej,

- wykonanie jezdni z kostki betonowe;j,

- wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych,

- poszerzenie istniejgcej jezdni bitumicznej,

- utwardzenie istn. zjazdow przez wykonanie nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowe;
lub z kruszywa,

- wykonanie poboczy wzmacnianych mieszankg kruszywa wzdtuz jezdni poza odcinkami

na ktorych sg wykonane chodniki dla pieszych,



- wykonanie sciezek pieszo rowerowych bitumicznych,

- ustawienie nowego oznakowania pionowego,

- wymalowanie oznakowania poziomego jezdni w technologii grubowarstwowej wraz z
zamontowaniem PEO,

- budowa szczelnych studzienek sr 500mm z kratg zeliwng z $ciekiem pod jezdnig sr
160mm

-wykonanie azyli przykrecanych na przejsciu dla pieszych (ul gen. Sikorskiego)

- wykonanie pasow oddzielajgcych z ptyt azurowych betonowych oddzielajgcych jezdnie

od Sciezek pieszo — rowerowych,

Zawartos¢ dokumentacji :

- Projekt budowlany - zamienny przebudowy drég gminnych,

- Karta informacyjna BIOZ,

- Przedmiary robét oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

- Projekt statej organizacji ruchu.

IV. STAN ISTNIEJACY.
Przedsiewziecie obejmuje przebudowe ul. gen Wtadystawa Sikorskiego, oraz budowe
ul. Pisarki i Marsowe;.

Drogi objete opracowaniem majg charakter drég gminnych przebiegajacych przez
miejscowosci Kruki i Zabrodzie w gminie Olszewo-Borki i stuzg obstudze komunikacyjnej,
zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego oraz jako drogi dojazdowe do drdég
powiatowych i krajowe;j.

* Ulica Pisarki istniejgca nawierzchnia gruntowa szerokos¢ jezdni 5,5m do 7,0m ulica jest
wydzielona granicami posesji zabudowanych typu jednorodzinnego.

+ Ulica Gen. Wtadystawa Sikorskiego ma obecnie nawierzchnie jezdni bitumiczng o
szerokosci od 5,20m do 5,40m. Korona drogi ma szerokos¢ od 6,70m do 9,00m.

 Ulica Marsowa ma obecnie nawierzchnige gruntowg szerokos¢ jezdni od 4,5m do 5,5m
ulica jest wydzielona granicami posesji zabudowanych typu jednorodzinnego

Nawierzchnia gruntowa i gruntowo-zwirowa posiadajg niedostateczng nosnosc¢ dla
przeniesienia  istniejgcego  obcigzenia  ruchem. Nie ma  wiasciwego  profilu
poprzecznego i podtuznego co utrudnia odwodnienie ulic i obniza komfort przejazdu
ze wzgledu na stan nawierzchni, wymagajgcy czestych prac remontowych co

przekfada sie na znaczne koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci po nich, ktore



musi ponies¢ Gmina.

Nawierzchnia bitumiczna posiada dostateczng nosnos$¢ dla przeniesienia istniejgcego
obcigzenia ruchem, ale nie ma wtasciwosci profilu poprzecznego co utrudnia odwodnienie
korony drogi i obniza komfort przejazdu ze wzgledu na stan nawierzchni , wymagajgcy
czestych prac remontowych co przektada sie na znaczne koszty zwigzane z ich,
ponoszonych przez zarzadce drogi.

Na jezdni bitumicznej ul. gen Wtadystawa Sikorskiego sg widoczne uszkodzenia w
postaci spekan siatkowych, spekan odbitych poprzecznych oraz liczne deformacje i
obtamania krawedzi a takze wykruszenia masy bitumicznej, spowodowane obcigzeniem
ruchu pojazdéw.

Roboty budowlane wraz z robotami towarzyszacymi oraz zastosowanie urzgadzen
bezpieczenstwa ruchu znaki pionowe, znak aktywny ostrzegawczy nad przejSciem
i poziome wptynie pozytywnie na poprawe bezpieczehstwo oraz komfort jazdy, a w

szczegolnosci na bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow.

Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na mapie w skali 1:10 000

(rys. nr1).
V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TECHNICZNEGO

W obrebie przewidzianych inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia

technicznego:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami do budynkow,

— kablowa linia telefoniczna,

— napowietrzna linia energetyczna wraz z oswietleniem ulicznym.
— kablowa linia energetyczna,

— stupy napowietrznych linii telefonicznych.

— kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami do budynku

— podziemna linia gazowa wraz z przytgczami do budynku,

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Przedsiewziecie jest inwestycjg polegajgca na przebudowie ciggow drogowych



potozonych w miejscowosci Zabrodzie i Kruki w gminie Olszewo-Borki.

eUlica Pisarki :

Zaprojektowano budowe nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym,
szerokosc projektowanej jezdni 5,0m z obustronnymi chodnikami z kostki bet. gr
8cm kol. czerwony szeroko$¢ chodnikow 1,5m, zjazdy do posesji zaproj. z kostki
betonowej gr 8cm kol. grafitowy, szerokos¢ zjazdéw dostosowac do szerokosci istn.
bram, zjazdy do posesji niezabudowanych o szer. 5m. Projektowane chodniki
zostaly odsuniete od proj. jezdni o 1,00m natomiast na tukach 0,5 . Przestrzen
pomiedzy jezdnig, a chodnikiem zostanie wytozona ptytami azurowymi betonowymi
o wym 40x60cm i gr. 10cm. Na projektowanej ulicy Pisarki zostang wykonane
przejscia dla pieszych z kostki w kolorze biatym. Projektowana nawierzchnia jezdni
zostanie obramowana opornikiem betonowym wtopionym o wym 12x25x100cm.
Natomiast projektowany chodnik zostanie oddzielony od nawierzchni z ptyt
betonowych azurowych zanizonym obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm.
eUlica Marsowa :

Istniejgca jezdnia zwirowa zostanie przebudowana na jezdnie o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 8cm o szerokosci 5,00m (kolor szary) zaprojektowano chodniki
obustronne z kostki bet. gr 8cm kol. czerwony szerokos¢ chodnikow 1,50m, zjazdy
do posesji zaprojektowano z kostki betonowej gr 8cm kol. grafitowy, szerokosé
zjazddw dostosowac do szerokosci istn. bram, zjazdy do posesji niezabudowanych
o szer. 5m. Projektowane chodniki zostaly odsuniete od proj. jezdni, przestrzen
pomiedzy jezdnig, a chodnikiem zostanie wytozona ptytami azurowymi betonowymi
o wym 40x60cm i gr. 10cm. Na projektowanej do przebudowy ul. Marsowej zostang
wykonane przejscia dla pieszych z kostki w kolorze biatym. Projektowana
nawierzchnia jezdni zostanie obramowana opornikiem betonowym wtopionym o
wym 12x25x100cm. Natomiast projektowany chodnik zostanie oddzielony od
nawierzchni z ptyt betonowych azurowych zanizonym obrzezem betonowym o wym.
8x30x100cm

eUlica gen Wtadystawa Sikorskiego :

Na odcinku objetym opracowaniem istniejgca jezdnia ulegnie poszerzeniu do 6,00 m na

odcinku z przejsciami dla pieszych z przykrecanymi azylami zaprojektowano poszerzenie

do 8,5m. Wzdtuz jezdni zaprojektowano sciezki pieszo — rowerowe o szerokosci 2,50m o



nawierzchni bitumicznej .

Projektowane sciezki pieszo — rowerowe zostang oddzielone od jezdni poboczem z
mieszanki kruszywa lub nawierzchnig z ptyt azurowych betonowych szerokos¢ poboczy
wynosi 0,60m. Po zewnetrznych stronach $ciezek pieszo — rowerowych zaprojektowano
pobocza z kruszywa o szerokosci 0,20m.

Na odcinku od km 1+068,00 do km 1+357,00 zaprojektowano wykonanie poszerzenia
jednostronnego ist. jezdni do 6,0m, zaprojektowano réwniez jednostronng Sciezke pieszo
— rowerowg o szerokosci 3,50m o nawierzchni z kostki betonowej. Projektowana Sciezka
pieszo — rowerowa zastanie oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym. Za $ciezkg
pieszo — rowerowg zaprojektowano pobocza z gruntowe wzmocnione mieszankg
kruszywa o szerokosci 0,20m. W celu uzyskania niezbednej szerokosci korpusu
drogowego zaprojektowano wykonanie muru oporowego zlokalizowanego po stronie lewej
wg. kilometrazu drogi na odcinku od skrzyzowania z ul Teczowg do konca opracowania.
Projektowany mur oporowy zostanie wykonany z prefabrykowanych elementéw typ L z
betonu C30/37. Prefabrykowane elementy muru nalezy ustawi¢ bezposrednio na warstwie
wyrownawczej z betonu C8/10 oraz fundamencie z betonu C12/15 grubos¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢ 20cm. Istniejgcy grunt rodzimy zlokalizowany pod proj.
murem oporowym zostanie wymieniony na warstwe mieszanki kruszywa naturalnego
(mrozoodpornego) fr. 0/31,50 gr. warstwy 50cm. Wzdtuz pionowej ptyty Sciany oporowej
zostanie wykonana warstwa filtracyjna z piasku grubego lub zwiru fr. 8/16. W celu
odprowadzenia wody opadowej przesgczajgcej sie do poditoza zaprojektowano wykonanie
sgczka drenarskiego z PVC $r 160mm w otulinie z geowtukniny.

Zagospodarowanie terenu wraz z parametrami technicznymi drog gminnych
przedstawiono i opisano na kopii mapy do celéow projektowych w skali 1: 500 - rys. nr
2.1 + 2.3 (Projekt zagospodarowania terenu).

2. Roboty ziemne

W ramach robdét ziemnych przewidziano wykonanie wykopow koryta pod projektowane
elementy konstrukcje ulic objetych inwestycjg, oraz usunieciem warstwy humusu z
terendw pomiedzy istniejacg jezdnig, a granicg pasa drogowego. Grunt przepuszczalny
pozyskany z wykopdw nalezy wykorzysta¢ w celu uzupetnienia korpusu drogowego. W

przypadku niezbilansowania sie robot ziemnych nalezy grunt pozyskac¢ z dokopow.

Nasypy wykonac z gruntu przepuszczalnego warstwami o grub. nie wigkszymi niz 20 cm.

Grunt zagescic¢ do Is = 0,98.

4. Roboty dodatkowe



o Wyréwnanie powierzchni terenu znajdujgcg sie za poboczami (reczne lub

mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).

J Wycinanie krzakow i zarosli porastajgcych skarpy nasypdéw oraz istn. rowy

odwodnieniowe.

o Wycinka krzakdw porastajgcych pasy drogowe.
5.Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngc¢ teren budowy.

VIl . STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacje i sposob oznakowania pionowego i poziomego drog po zakonczeniu robot
przedstawiono na Projekcie Statej Organizacji stanowigcego odrebne opracowanie

projektowe.

Vil . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ul. Pisarki
Ip. Opis Jedn. miar wartos¢
1 |Jezdnia m? 2954
2 | Chodnik m? 1356
3 | Zjazdy m? 950
Ul Gen Wladystaw Sikorskiego
Ip. Opis Jedn. miar warto$¢
1 | Jezdnia m? 8335
2 |Sciezka pieszo-rowerowa (bitumiczna) m? 4424
3 |Sciezka pieszo-rowerowa (z kostki bet) m? 1003
4 |Chodnik m? 150
5 |Zjazdy indywidualne m? 1219
6 Zjazdy publiczne m? 355
Ul. Marsowa
Ip. Opis Jedn. miar wartosc
1 | Jezdnia m? 1835




2 |Chodnik m? 943

3 | Zjazdy m? 246

IX DANE INFORMACYJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Teren na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow

2. Informacja o ochronie terenu
Teren, na ktérym lokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Informacja o zagrozeniach dla sSrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne oraz pogorszenia warunkéw higieniczno-
sanitarnych uzytkownikéw tegoz obiektu.

Odpady powstajgce w trakcie prowadzenia rob6t sg elementy rozbieranych
nawierzchni i ich podbudowy.

Odpady powstate na etapie przebudowy tj. gruz budowlany bedg wywozone z terenu
budowy przez firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia do czynno$ci w tym zakresie.
Utylizacja lub zagospodarowywanie materiatdbw odpadowych dokonywane bedzie przez
przedsiebiorstwa specjalistyczne posiadajgce odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
niniejszej dziatalnosci.

Projektowana inwestycja nie pogorszy jakosci powietrza, wéd gruntowych i bedzie
przyjazna dla obszaru znajdujgcego sie w sgsiedztwie inwestycji.
Nawierzchnia drogowa wykonywana bedzie przez profesjonalng firme, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz dysponujgcg odpowiednim sprzetem mechanicznym do
robét drogowych.

Materiaty uzywane do budowy bedg atestowane i sprawdzane w zakresie zgodnosci ze
Swiadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczajgcymi do
stosowania w budownictwie.

4. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe drogi nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego. Nie przewiduje sie

tez w wyniku powstania inwestycji zagrozen dla srodowiska oraz dla jego uzytkownikow.



Opracowat



