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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20, i art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst: jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 – ost. zm. 2004.05.31 /Dz.U. z 2004r. Nr 93, poz. 888/) oświadczam, że:
projekt budowlany budynku dawnej szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
we wsi Żebry Stara Wieś, gmina Olszewo-Borki 

został opracowany w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr  75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z  2003 r. Nr 207, poz. 2016).

Projektanci:
Architektura:-------------------------------------------------
                      Konstrukcja:	





OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu działki nr 7 położonej we wsi Żebry Stara Wieś 
I. DANE WYJŚCIOWE
1.1. Mapa geodezyjna w skali 1:500;
1.2. Obowiązujące przepisy i normy;
II. CHARAKTERYSTYKA TERENU
2.1. Sytuacja
Teren lokalizacji inwestycji położony jest na działkach nr 7 w wsi
Żebry Stara Wieś, gmina Olszewo Borki
Działka przeznaczona pod budowę budynku graniczą z następującą zabudową:
· od północy z budynkiem Plebanii;
· od wschodu z niezabudowaną działką budowlaną;
· od zachodu z drogą lokalną;
· od południa z działkami niezabudowaną działką budowlaną;
2.2. Warunki gruntowo-wodne.
Teren projektowanej inwestycji znajduje się na płaskiej wysoczyźnie morenowej, jest płaski, deniwelacje wynoszą do 0,1 m. Teren generalnie obniża się w kierunku północno-zachodnim. Rzędne wysokościowe terenu wynoszą 95,90 do 95,80 m.n.p.m. Według mapy geologiczno-gruntowej teren zbudowany jest z jednorodnych piasków i piasków gliniastych.
Są to piaski drobne i pylaste z lokalnymi glinami piaszczystymi o zmiennej konsystencji, w kontakcie z wodą miękkoplastyczne.
Grunt posadowienia jest jednorodny genetycznie i litologicznie, równolegle do powierzchni terenu. Nie występują też żadne niekorzystne zjawiska geologiczne.

Przybliżona nośność gruntu wynosi qf = 150 kPa. Według mapy warunków wodnych, głębokość występowania l-ego zwierciadła wody gruntowej kształtuje się na poziomie 1,5m do 3,5m p.p.t.
Poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia ław fundamentowych;
2.3. Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennym dla wsi Żebry Stara Wieś.
· teren lokalizacji -1U,MN zabudowa usługowa z możliwością lokalizacji  mieszkaniowej
· dopuszcza się  wymianę, rozbudowę i przebudowę oraz zmianę funkcji istniejących budynków
· powierzchnia  biologicznie czynna- min.70% ;
· nieprzekraczalna linia zabudowy - 6m od linii rozgraniczającej teren drogi.
· Lokalizacja ogrodzeń – min.4 m od osi drogi.
· Zjazd na działkę – z drogi gminnej oznaczonej nr. geodezyjnym 166
· Miejsca parkingowe- 3 miejsca parkingowe na 50m2 pow. użytkowej usług innych, nie mniej niż 3 miejsca
2.4. Infrastruktura techniczna:.
· Zaopatrzenie w wodę- z gminnej sieci wodociągowej w momencie jej realizacji
do tego czasu z projektowanej studni głębinowej
- odprowadzenie ścieków – do szamba szczelnego  do czasu wybudowania gminnej sieci kanalizacyjnej
-zaopatrzenie w energię elektryczną-istniejące przyłącze energetyczne.
ISTNIEJĄCA MOC PRZYŁĄCZENIOWA JEST WYSTARCZAJĄCA NA POTRZEBY PROJEKTOWANEJ ZMINY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU.
-ogrzewanie elektryczne – istniejące
-gospodarka odpadami- konieczność segregacji odpadów w pojemnikach usytuowanych na zewnątrz budynku ( istniejąca obudowa pojemników na śmieci.)
2.5. Bilans powierzchni działki:.
- Powierzchnia całkowita działki-1110 m2.
-Powierzchnia w granicach opracowania – 4727 m2
           -Powierzchnia zabudowy – 309,71 m2 
             -Powierzchnia utwardzona – 470 m2 
 -Powierzchnia biologicznie czynna - 3947,29 m2  co stanowi 83,5% powierzchni działki  w granicach opracowania.

III. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI
Na przedmiotowej działce nr 7 znajduje się remontowany  budynek świetlicy. Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony z dachem wielospadowym. Aktualnie na działce znajdują się obiekty budowlane.
1. Budynek świetlicy
2. Budynek gospodarczy
3. Istniejący śmietnik
Dojazd do posesji –istniejący z drogi gminnej nr. ewidencyjny 166. 
Projekt zakłada wykonanie przyłącze do sieci elektroenergetycznej kablowej.
OPRACOWAŁ













OPIS TECHNICZNY 
DO : INWENTARYZACJI BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
ORAZ  OCENTY STANU TECHNICZNEGO
Dane ogólne

Inwestor: Gmina Olszewo Borki, 07-415 Olszewo Borki, uL. Broniewskiego 13
Adres budowy: Żebry Stara Wieś, dz. Nr.7
Podstawa opracowania
       Zlecenie otrzymane od Gminy Olszewo Borki, ul. Broniewskiego 13 z dnia      14.11.2010 roku
       Mapa terenu do celów projektowych 
 
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt inwentaryzacji technicznej budowlanej budynku dawnej szkoły podstawowej we wsi Żebry Stara Wieś, gmina Olszewo Borki

Opis ogólny budynku oraz jego lokalizacja.
Budynek dawnej szkoły podstawowej zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 7 znajdującym się na terenie wsi Żebry Stara Wieś, gmina Olszewo Borki. 
W obrębie w/w działki znajduje się budynek dawnej szkoły podstawowej. Jest to budynek parterowy z dachem dwuspadowym niepodpiwniczony. Przykrycie budynku wykonane było z eternitu falistego. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń poprzez dwoje drzwi zewnętrznych znajdujących się w ścianach podłużnych budynku.

Parametry wymiarowe budynku.
· długość budynku			23,13m
· szerokość budynku		              13,39m
· wysokość ściany przy kalency                6,33m
· powierzchnia zabudowy	          309,71 m2
· kubatura              	                    1114,90 m3


Opis elementów konstrukcyjnych budynku – OCENA TECHNICZNA

Ściany
Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej grubości 38cm i 25 cm murowanych na zaprawie cementowo – wapiennej marki -5 MPa. 
Stan techniczny -dobry
Nadproża
Nadproża drzwiowe wykonane typu Kleina  oraz monolityczne żelbetowe wylewane. Stan techniczny - dobry
Posadzka
Posadzki wykonane z desek podłogowych drewnianych posadowionych na legarach drewnianych. Stan techniczny – dobry
Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna wykonana drewniana typu skrzynkowego. Stan techniczny –zły.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna drewniana. Stan techniczny – zły

Dach
Dach wielospadowy nie użytkowy. Konstrukcją są dźwigary deskowe oparte na murłatach w rozstawie co 80 cm . Stan techniczny – dobry

Pokrycie dachu
Pokrycie dachu wykonane z materiału niebezpiecznego tj. eternit falisty azbestowy. Stan techniczny – zły


Wykończenie budynku


Okładziny i tynki wewnętrzne
Na ścianach wewnętrznych wykonać tynk cem. – wap. kat. III
Obróbki blacharskie
Rynny  110 mm,   rury spustowe  90 mm wykonane z blachy ocynkowanej. Stan techniczny - zły.


Instalacje

Wentylacja – Kratki nawiewne i wywiewne grawitacyjne 14x14 cm w ścianach wewnetrznych






OPIS TECHNICZNY
DO PRAC REMONTOWYCH

Dane ogólne

Inwestor: Gmina Olszewo Borki, 07-415 Olszewo Borki, uL. Broniewskiego 13
Adres budowy: Żebry Stara Wieś, dz. Nr.7
Podstawa opracowania
       Zlecenie otrzymane od Gminy Olszewo Borki, ul. Broniewskiego 13 z dnia      14.11.2010 roku
       Mapa terenu do celów projektowych 
 
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania  istniejącego budynku dawnej szkoły na świetlicę wiejską.

Opis ogólny budynku magazynu technicznego oraz jego lokalizacja.
Budynek dawnej szkoły podstawowej zlokalizowany jest na działkach o numerach ewidencyjnych 7 znajdującym się na terenie wsi Żebry Stara Wieś , gmina Olszewo Borki. 
W obrębie w/w działki znajduje się budynek dawnej szkoły podstawowej. Jest to budynek parterowy z dachem dwuspadowym niepodpiwniczony. Przykrycie budynku wykonane było z eternitu falistego. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń poprzez dwoje drzwi zewnętrznych znajdujących się w ścianach podłużnych budynku.

Parametry wymiarowe budynku.
· długość budynku			23,13m
· szerokość budynku		              13,39m
· wysokość ściany przy kalency                6,33m
· powierzchnia zabudowy	          309,71 m2
· kubatura              	                    1114,90 m3






Opis prac remontowo – konstrukcyjnych w  budynku

Ściany 
Wykonać  zamurowania otworów okiennych w ścianach zewnętrznych przy użyciu bloczków gazobetonowych odm 06 na zaprawie cementowo wapiennej marki 5 MPa. Wykonać nowe ścianki wewnętrzne z bloczków gazobetonowych grubości 12 cm na  zaprawie cementowo – wapiennej marki -5 MPa. 
Posadzka
Projektuje się wykonanie posadzki betonowej z betonu C20/25 MPa grubości 10 cm na podłożu piaskowo-żwirowym istniejącym. Na warstwie betonu wykonać izolację pozioma z  2-ch warstw folii oraz warstwę styropianu EPS-100 grubości 8 cm. Wierzchnia warstwa tzw. Ścieralna wykonać z płytek gresowych. Powyższe prace wykonać w miejscu projektowanych ścian wewnętrznych-część istniejąca korytarza.
Pokrycie Dachu.
Projektuje się rozbiórkę opkrycia dachu z eternitu falistego. Wykonać przedłużenie istniejących krokwi zgodnie z dokumentacją techniczną. Łaty 5 x 4 cm umocować co 30 cm, zaś kont łaty 4 x 4 cm co 30cm. Pokrycie dachu wykonać z blachodachówki ułożonej na warstwie foli wiatroizolacyjnej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja techniczną.
Docieplenie stropu
Istniejący strop od strony pomieszczenia zabezpieczyć płytami GK ułożonymi na stelażu stalowym ocynkowanym. Od strony zewnętrznej wykonać paroizolację , ułożyć wełnę mineralną grubości 20 cm i przykryć warstwą paroizolacji. Elementy więźby należy zabezpieczyć przeciwpożarowo i przeciwgrzybicznie. 


Wykończenie budynku

Okładziny i tynki wewnętrzne
Wykonać tynk cementowo-wapienny na ścianach wewnętrznych kat. III i pomalować farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych ułożyć na ścianach płytki szkliwione oraz zamontować urządzenia sanitarne. 

Okładziny i tynki zewnętrzne
Elewację budynku ocieplić płytami termoizolacyjnymi grubości 8 cm wykonanymi w systemie  ARTBRICK. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacją techniczną i karta techniczną produktu.
Stolarka okienna i drzwiowa
       Stolarka okienna i drzwiowa projektowana jest z PCV. Rozmieszczenie montażu  stolarki okiennej i drzwiowej, kolorystyki oraz rodzaj zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Schody zewnętrzne i pochylnia
Schody zewnętrzne i pochylnię wykonać betonowa z B-20MPa, obłożone płytkami gresowymi antypoślizgowymi mrozoodpornymi. Barierki stalowe malowane farbą olejna.
Obróbki blacharskie
Rynny  110 mm,   rury spustowe  90 mm,  z PCV lub stalowe powlekane  w kolorze pokrycia dachowego.



Instalacje

Wentylacja – Kratki nawiewne i wywiewne grawitacyjne 14x14 cm w ścianach wewnętrznych.
Instalacja wody i kanalizacji według oddzielnego opracowania.

Ochrona przeciwpożarowa

Kategoria zagrożenia ludzi ZL IV
Klasa odporności ogniowej – D
a) Ściany konstrukcyjne – 2 godz. (nierozprzestrzeniające ognia)
b) Konstrukcja dachu nośna słabo rozprzestrzeniająca ogień
UWAGA: Elementy drewniane należy zabezpieczyć solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornymi do granicy niezapalności.












INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA


dla projektu


PRZEBUDOWY DAWNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

                                          Żebry Stara Wieś 
                      Gmina  Olszewo-Borki







    Opracował:
Jerzy Małkowski





Listopad  2010 r.
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego
[bookmark: _Toc448194767][bookmark: _Toc448195085][bookmark: _Toc448195161][bookmark: _Toc448206651][bookmark: _Toc448732315]Prace budowlane będą obejmowały:
1. Prace  ziemne 
- wykopy i zasypki
2.  Prace  betoniarskie
- wykonanie  ścianki fundamentowej
- wykonanie posadzki
3.   Prace murarskie
- wykonanie ścian
- wykonanie tynków wewnętrznych 
         4.  Prace ciesielskie 
               - wykonanie konstrukcji więźby dachowej
         5.  Prace dekarskie
- wykonanie pokrycia dachu
- wykonanie obróbek blacharskich 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Prace prowadzone przy przebudowie obiektu będzie wydzielone.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
4. Wskazanie dotyczące rodzaju, skali, miejsca i czasu przewidywanych zagrożeń
Sposób wydzielenia rejonu prowadzenia prac należy uzgodnić z użytkownikiem obiektu.
Należy sporządzić   instrukcję dotyczącą sposobu realizacji prac  wraz z zasadami dostaw materiałów i wywózką odpadów. 
Należy liczyć się z zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki prac budowlanych:
- przysypanie gruntem w trakcie prowadzenia robót ziemnych
- upadek pracowników wykonujących pracę na wysokości,
- upadek elementów przenoszonych,
- możliwość porażenia prądem w trakcie pracy z użyciem elektronarzędzi
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
[bookmark: _Toc77407354]Wszyscy pracownicy przebywający na terenie budowy muszą posiadać:
- ważne badania lekarskie w zakresie wykonywania określonych prac
- ukończone szkolenia w zakresie przepisów BHP
- odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony osobistej
- instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia
1. Maszyny i urządzenia mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami.
2. Składowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania tylko w wyznaczonych miejscach.
3. Sposób składowania, przechowywania i usuwania materiałów z terenu prowadzenia prac musi być określony i przestrzegany.
4. Używane narzędzia muszą być sprawne i okresowo kontrolowane, a w przypadku urządzeń i narzędzi  elektrycznych, mechanicznych  przed wydaniem ich do pracy, należy sprawdzić ich stan oraz datę badania technicznego zgodnie z DTR.
5. System powiadamiania o wypadkach i zasady udzielania pomocy muszą być znane wszystkim pracownikom
6. Wszyscy pracownicy, bez względu na charakter swojej pracy, muszą nosić kaski i posiadać przy sobie sprzęt ochrony osobistej wynikający ze specyfiki pracy.
7. Załączanie i odłączanie źródła energii elektrycznej może odbywać się na podstawie decyzji osoby upoważnionej.
8. Miejsce przechowywania apteczki musi znajdować się w rejonie wykonywania robót i być znane wszystkim pracownikom. 
9. Miejsca prowadzenia prac muszą być wyraźnie oznaczone.
 
                                                                                                          Opracował:


