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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1| SST-01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drogi w terenie |km
d.1 réowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw przekro-
ju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywanie elemen-
téw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w istniejacym pasie
drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robot.
Przedmiar: 354m = 0,354km
0.354 km 0.354
RAZEM 0.354
2|SST-01.03.05 |Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych zlokalizowanych w jezdni, szt
d.1 poboczach i zjazdach.
Przedmiar: 15szt
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
3|SST-03.02.02 |Przebudowa podziemnych linii kanalizacji sanitarnej. Pozycja obejmuje regulacje wy- |szt
d.1 sokosciowq istniejacych wtazéw studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w chod-
nikach, wjazdach bramowych,poboczach i jezdni.
Przedmiar: 5szt
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
4|SST-01.03.05 |Przebudowa istniejacych hydrantdw p-poz, pozycja obejmuje przestawienie istnieja-  |szt
d.1 cych hydrantéw do granicy pasa drogowego.
Przedmiar: 1szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
5| SST-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdjecia warstwy humusu na gtebo- |m?
d.2 kosci 10 + 30cm oraz transport urobku zagospodarowanie materiatu po stronie wyko-
nawcy.
Przedmiar:
354m x 2 x 3,5m =2478m2
2478 m2 2478.000
RAZEM 2478.000
3 Wycinka drzew
6| SST-01.02.01 |Mechaniczna wycinka zagajnikow o gestosci zadrzewienia Sredniej rosngcych w obre- |m?2
d.3 bie pasa drogowego. Zagospodarowanie karp i gatezi po stronie wykonawcy odwéz
pni w miejsce wskazane przez inwestora
Przedmiar: 50m2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
4 Elementy uliczne
7|SST - 08.01 01 |Kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 5cm |m
d.4 posadowiony na tawie betonowej z oporem, beton C12/15. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, transportu oraz wbudowania kraweznikéw bet.
Przedmiar: 57m
57 m 57.000
RAZEM 57.000
8|SST - 08.03.01 |Obrzeze betonowe zanizowe o wym. 8x30x100cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. |m
d.4 5cm . Obrzeze posadowione na fawie betonowej C 12/15 z oporem z betonu. Obrzeza
oddzielajg proj. chodniki od powierzchni z ptyt betonowych azurowych oraz zlokalizo-
wane sg za zjazdami od strony granicy pasa drogowego.
Przedmiar:690m
690 m 690.000
RAZEM 690.000
9|SST - 08.03.01 |Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm zlo- |m
d.4 kalizowane za chodnikiem w miejscach gdzie nie wystepuja fundamenty ogrodzen.
Obrzeze posadowione na tawie betonowej C 12/15 z oporem z betonu.
Przedmiar:330m
330 m 330.000
RAZEM 330.000
10|SST - 08.01.01 |Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm . m
d.4 Opornik posadowione na fawie betonowej C 12/15 z oporem z betonu.
Przedmiar: 675m
675 m 675.000
RAZEM 675.000

Chodnik z kostki betonowej gr 8cm (kolor czerwony)
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11|SST-04.01.01 |Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowa- m?2
d.5 niem i zageszczeniem mechanicznym pod warstwy konstrukcyjne chodnika zanizone-
go.Gtebokos¢ koryta 25cm
Przedmiar:
943m2
943 m?2 943.000
RAZEM 943.000
12|SST-04.04.02 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego. Pozycja obejmuje wykonanie warst- |m2
d.5 wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/63 mm zageszczonego mecha-
nicznie o gr. 17cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar: 943m2
943 m?2 943.000
RAZEM 943.000
13|SST-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego. Pozycja obejmuje wyko- |m?2
d.5 nanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczo-
nego mechanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie z kostki betonowe;j.
Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na podbudo-
we wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar:943
943 m?2 943.000
RAZEM 943.000
14|SST-05.03.23a |Nawierzchnia chodnika z kostki bet (czerwonej). Pozycja obejmuje wykonanie nawierz-|m2
d.5 chni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr.5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudo-
wania materiatéw nawierzchni (kostki) i podsypki piaskowej.
Przedmiar:943
943 m?2 943.000
RAZEM 943.000
6 Zjazdy z kostki betonowej
15/SST-04.01.01 |Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowa- m?2
d.6 niem i zageszczeniem mechanicznym pod warstwy konstrukcyjne chodnika.Gtebokos¢
koryta 25cm
Przedmiar:17 x 13m2 + 25m2 = 246m2
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
16|SST-04.04.02 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja obejmuje wykonanie warst- |m2
d.6 wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/63 mm zageszczonego mecha-
nicznie o gr. 17cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar: 17 x 13m2 + 25m2 = 246m2
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
17|SST-04.04.02 |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego. Pozycja obejmuje wyko- |m?2
d.6 nanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczo-
nego mechanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie z kostki betonowe;j.
Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na podbudo-
we wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar:17 x 13m2 + 25m2 = 246m2
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
18|SST-05.03.23a |Nawierzchnia zjazddw bramowych z kostki bet (grafitowej). Pozycja obejmuje wykona- |m?2
d.6 nie nawierzchni zjazdéw bramowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsyp-
ce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje kosz-
ty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw nawierzchni (kostki) i podsypki cem-
piaskowej 1:4.
Przedmiar: 17 x 13m2 + 25m2 = 246m2
246 m?2 246.000
RAZEM 246.000
7 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 8cm (kolor szary)
19|SST-04.01.01 |Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykonanie koryta $r. gt. 25cmwrazz |m?2
d.7 profilowaniem i zageszczeniem mechanicznym pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni z kostki betonowej materiat pozyskany z korytowania do wykorzystania w posze-
rzenie korpusu ul. Sikorskiego, lub na odktad w miejsce wskazane przez inwestora.
Przedmiar: 354m x 5m + 65m2 (poszerzenie na skrzowaniach) = 1835m2
1835 m?2 1835.000
RAZEM 1835.000
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20
d.7

SST-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja obejmuje wykonanie warst-
wy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/63 mm zageszczonego mecha-
nicznie o gr. 17cm (po zageszczeniu). Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i
wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar: 354m x 5m + 65m2 (poszerzenie na skrzowaniach) = 1835m2

1835

m2

m2

1835.000

RAZEM

1835.000

21
d.7

SST-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego. Pozycja obejmuje wyko-
nanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczo-
nego mechanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie z kostki betonowe;j.
Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na podbudo-
we wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 354m x 5m + 65m2 (poszerzenie na skrzowaniach) = 1835m2

1835

m2

m2

1835.000

RAZEM

1835.000

22
d.7

SST-05.03.23a

Nawierzchnia jezdni z kostki bet (szarej). Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni jez-
dni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudo-
wania materiatdw nawierzchni (kostki) i podsypki cem-piaskowej 1:4.

Przedmiar: 354m x 5m - 60m2 (kostka biata) + 65m2 (poszerzenie na skrzowaniach) =
1775m2

1775

m2

m2

1775.000

RAZEM

1775.000

23
d.7

SST-05.03.23a

Nawierzchnia jezdni z kostki bet (biatej). Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchnii z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm kolor biaty jako oznakowanie przejscia dla pie-
szych, na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozy-
cja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw nawierzchni (kost-
ki) i podsypki cem-piaskowej 1:4.

Przedmiar:6 x 10m2 = 60m2

60

m2

m2

60.000

RAZEM

60.000

Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych 40x60x10

24
d.8

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowa-
niem i zageszczeniem mechanicznym pod warstwy konstrukcyjne miejsc
postojowych.Gtebokos¢ koryta 70cm

Przedmiar: 493m x 0,80m + 49m2 ( w obrebie skrzyzowania) = 443,4m2

443.4

m2

443.400

RAZEM

443.400

25
d.8

SST-04.04.01

Warstwa filtracyjna z grubego zwiru fr 16/32mm (lub >32mm) zawinietego geowtukni-
nga separacyjng 200g/m2. Pozycja obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania mate-
riatéw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar:493m x 0,80m + 49m2 ( w obrebie skrzyzowania) =443,4m2

443.4

m2

m2

443.400

RAZEM

443.400

26
d.8

Kalkulacja in-
dywidualna

Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych o wym 10x40x60cm na podsypce piasko-
wej gr. 5cm utozonej na warstwie z geowtukniny z wypetnieniem spoin piaskiem. Po-
zycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw nawierzchni z
ptyt azurowych, podsypki piaskowej i geowtukniny.

Przedmiar: 493m x 0,80m + 49m2 ( w obrebie skrzyzowania) = 443,4m2

443.4

m2

m2

443.400

RAZEM

443.400

Oznakowanie pionowe

27
d.9

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygotowa-
nie i ustawienie stupkdw stalowych ocynkowanych o srednicy 50 mm pod znaki drogo-
we. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego i poziomego.
Przedmiar:18szt

18

szt

szt

18.000

RAZEM

18.000

28
d.9

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow.
powyzej 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw
drogowych na ustawionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedstawiona na projek-
cie oznakowania pionowego i poziomego. Tablice znakéw o wielkosci - mini z foljg
odblaskowa min. | generaciji.

Przedmiar:23szt.

23

szt

szt

23.000

RAZEM

23.000
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