KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni ciggdw drogowych w miejscowosci Zabrodzie i Kruki z infrastruktura towarzyszaca wraz z budo-
wa ulicy Pisarki i Marsowej w miejscowosci Zabrodzie

ADRES INWESTYCII :  Drogi gminne ul. Marsowa

INWESTOR : WAGjt Gminy Olszewo-Borkii

ADRES INWESTORA ~ :  07-415 Olszewo-Borki ul. Wt. Broniewskiego 13

BRANZA :  DROGOWA

Stawka roboczogodziny :

Wartos¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robdt : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

Roboty pomiarowe, przygotowawcze

RGN 'Y

SST-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drogi - trasa drogi w terenie rowninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw prze-
kroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety
drogi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym oraz geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw
osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywa-
nia robét.

Przedmiar: 354m = 0,354km

0.354

SN

$ST-01.03.05

Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggo-
wych zlokalizowanych w jezdni, poboczach i zjazdach.
Przedmiar: 15szt

szt

15

- W

$ST-03.02.02

Przebudowa podziemnych linii kanalizacji sanitarnej. Po-
zycja obejmuje regulacje wysokosciows istniejgcych wia-
z6w studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w
chodnikach, wjazdach bramowych,poboczach i jezdni .
Przedmiar: 5szt

szt

=N

SST-01.03.05

Przebudowa istniejacych hydrantéw p-poz, pozycja obej-
muje przestawienie istniejacych hydrantéw do granicy
pasa drogowego.

Przedmiar: 1szt

szt

Roboty ziemne

RGN

S$ST-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdje-
cia warstwy humusu na gtebokosci 10 + 30cm oraz
transport urobku zagospodarowanie materiatu po stronie
wykonawcy.

Przedmiar:

354m x 2 x 3,5m = 2478m2

m?2

2478

Wycinka drzew

(222

SST-01.02.01

Mechaniczna wycinka zagajnikow o gestosci zadrzewie-
nia $redniej rosngcych w obrebie pasa drogowego. Za-
gospodarowanie karp i gatezi po stronie wykonawcy od-
w0z pni W miejsce wskazane przez inwestora
Przedmiar: 50m2

m?2

50

Elementy uliczne

ENENIES

SST - 08.01 01

Kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 gr. 5cm posadowiony na tawie be-
tonowej z oporem, beton C12/15. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu oraz wbudowania krawezni-
kow bet.

Przedmiar: 57m

57

o]

SST - 08.03.01

Obrzeze betonowe zanizowe o wym. 8x30x100cm na
podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm . Obrzeze posado-
wione na tawie betonowej C 12/15 z oporem z betonu.
Obrzeza oddzielaja proj. chodniki od powierzchni z ptyt
betonowych azurowych oraz zlokalizowane sg za zjaz-
dami od strony granicy pasa drogowego.
Przedmiar:690m

690

(<]

SST - 08.03.01

Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 5¢cm zlokalizowane za chodni-
kiem w miejscach gdzie nie wystepuja fundamenty ogro-
dzen. Obrzeze posadowione na tawie betonowej C 12/15
z oporem z betonu.

Przedmiar:330m

330

10
d.4

SST - 08.01.01

Opornik betonowy o wym. 12x25x100cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 3cm . Opornik posadowione na
tawie betonowej C 12/15 z oporem z betonu.
Przedmiar: 675m

675

Chodnik z kostki betonowej gr 8cm (kolor czerwony)

11
d.5

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem mecha-
nicznym pod warstwy konstrukcyjne chodnika zanizone-
g0.Gtebokos¢ koryta 25cm

Przedmiar:

943m2

m?2

943
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12

S$ST-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa famanego fr. 0/63 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 17cm (po zageszczeniu). Pozycja obej-
muje koszty zakupu, transportu i wbudowania materia-
téw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zagesz-
czeniem.

Przedmiar: 943m2

m?2

943

13
d.5

SST-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa tama-
nego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy
z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zagesz-
czonego mechanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu) pod
nawierzchnie z kostki betonowej. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar:943

m?2

943

14

S$ST-05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki bet (czerwonej). Pozycja
obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 5cm
z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, transportu i wbudowania materiatéw nawierzch-
ni (kostki) i podsypki piaskowe;.

Przedmiar:943

m?2

943

Zjazdy z kostki betonowej

15
d.6

S$ST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem mecha-
nicznym pod warstwy konstrukcyjne chodnika.Gtgbo-
koS¢ koryta 25cm

Przedmiar:17 x 13m2 + 25m2 = 246m2

m?2

246

16

SST-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa tamanego fr. 0/63 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 17cm (po zageszczeniu). Pozycja obej-
muje koszty zakupu, transportu i wbudowania materia-
téw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zagesz-
czeniem.

Przedmiar: 17 x 13m2 + 25m2 = 246m2

m?2

246

17
d.6

S$ST-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa fama-
nego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy
z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zagesz-
czonego mechanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu) pod
nawierzchnie z kostki betonowej. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar:17 x 13m2 + 25m2 = 246m2

m?2

246

18
d.6

S$ST-05.03.23a

Nawierzchnia zjazdéw bramowych z kostki bet (grafito-
wej). Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni zjazdow
bramowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, trans-
portu i wbudowania materiatéw nawierzchni (kostki) i
podsypki cem-piaskowej 1:4.

Przedmiar: 17 x 13m2 + 25m2 = 246m2

m?2

246

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr 8cm (kolor szary)

O~

d.7

S$ST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta $r. gt. 25cm wraz z profilowaniem i zagesz-
czeniem mechanicznym pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni z kostki betonowej materiat pozyskany z kory-
towania do wykorzystania w poszerzenie korpusu ul. Si-
korskiego, lub na odktad w miejsce wskazane przez in-
westora.

Przedmiar: 354m x 5m + 65m2 (poszerzenie na skrzo-
waniach) = 1835m2

m?2

1835

SST-04.04.02

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa tamanego fr. 0/63 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 17cm (po zageszczeniu). Pozycja obej-
muje koszty zakupu, transportu i wbudowania materia-
téw na podbudowe wraz z ich mechanicznym zagesz-
czeniem.

Przedmiar: 354m x 5m + 65m2 (poszerzenie na skrzo-
waniach) = 1835m2

m?2

1835

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610
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S$ST-04.04.02

Goérna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa fama-
nego. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy
z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zagesz-
czonego mechanicznie o gr. 8cm (po zageszczeniu) pod
nawierzchnig z kostki betonowej. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na
podbudowe wraz z ich mechanicznym zaggszczeniem.
Przedmiar: 354m x 5m + 65m2 (poszerzenie na skrzo-
waniach) = 1835m2

m?2

1835

22

S$ST-05.03.23a

Nawierzchnia jezdni z kostki bet (szarej). Pozycja obej-
muje wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na-
wierzchni (kostki) i podsypki cem-piaskowej 1:4.
Przedmiar: 354m x 5m - 60m2 (kostka biata) + 65m2
(poszerzenie na skrzowaniach) = 1775m2

m?2

1775

$ST-05.03.23a

Nawierzchnia jezdni z kostki bet (biatej). Pozycja obej-
muje wykonanie nawierzchnii z betonowej kostki bruko-
wej gr. 8 cm kolor biaty jako oznakowanie przejscia dla
pieszych, na podsypce cem- piaskowej 1:4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, transportu i wbudowania materiatébw nawierzch-
ni (kostki) i podsypki cem-piaskowej 1:4.

Przedmiar:6 x 10m2 = 60m2

m?2

60

Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych 40x60x10

24
d.8

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem mecha-
nicznym pod warstwy konstrukcyjne miejsc
postojowych.Gtebokos¢ koryta 70cm

Przedmiar: 493m x 0,80m + 49m2 ( w obrebie skrzyzo-
wania) =443,4m2

m?2

443.4

25
d.8

SST-04.04.01

Warstwa filtracyjna z grubego zwiru fr 16/32mm (lub >
32mm) zawinigtego geowtukning separacyjng 200g/m2.
Pozycja obejmuje koszty przywiezienia i wbudowania
materiatéw na podbudowe wraz z ich mechanicznym za-
geszczeniem.

Przedmiar:493m x 0,80m + 49m2 ( w obrebie skrzyzo-
wania) =443,4m2

m?2

443.4

26
d.8

Kalkulacja in-
dywidualna

Nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych o wym
10x40x60cm na podsypce piaskowej gr. 5cm utozonej
na warstwie z geowtukniny z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transportu i wbu-
dowania materiatdw nawierzchni z ptyt azurowych, pod-
sypki piaskowej i geowtukniny.

Przedmiar: 493m x 0,80m + 49m2 ( w obrebie skrzyzo-
wania) =443,4m2

m?2

443.4

Oznakowanie pionowe

S$ST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stupkéw sta-
lowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod znaki dro-
gowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznako-
wania pionowego i poziomego.

Przedmiar:18szt

szt

18

28

S$ST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. powyzej 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakoéw drogowych na ustawionych uprzednio stupkach.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania
pionowego i poziomego. Tablice znakéw o wielkosci -
mini z foljg odblaskowa min. | generac;ji.
Przedmiar:23szt.

szt

23

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje kosz- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn.| Wskaznik Udzia
torysowe zt ry na jednost- | tpro-
ke cento-
2t wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-4 Roboty pomiarowe, przygotowaw-
cze
2 5-5 Roboty ziemne
3 6-6 Wycinka drzew
4 7-10 Elementy uliczne
5 11-14 Chodnik z kostki betonowej gr 8cm
(kolor czerwony)
6 15-18 Zjazdy z kostki betonowej

7 19-23 Nawierzchnia jezdni z kostki betono-
wej gr 8cm (kolor szary)

8 24 -26 Nawierzchnia z ptyt azurowych beto-
nowych 40x60x10

9 27-28 Oznakowanie pionowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610




