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SPECJALISTYCZNE BIURO ul. Hauke Bosaka 1/209
INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE 25-217 Kielce
PROSTA PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37

26-020 Chmielnik

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  "Przebudowa drog gminnych w msc. Olszewo-Borki: ul. Kolejowa, Mickiewicza,
Slowackiego, Perlowa, Rzemieslnicza, Wyspianskiego, Norwida,
Chetmonskiege, Dunikowskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Witkiewicza, Armii Krajowej, Reja, Kochanowskiego,
Kenopnickiej, w gm. Olszewo-Borki"

ADRES INWESTYCJI: Ul. Malczewskiego

NAZWA INWESTORA:  Gmina Olszewo Borki
ADRES INWESTORA: ul. Wiadystawa Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo Borki

BRANZE: Sanitarna - Kanalizacja Deszczowa; Wodociag - przylacza; Kanalizacja
Sanitarna -przytacza 3 alist
pecjalistyczne Biure
SPORZADZIt. KALKULACJE: Inwestycyino-Inzynierskie
magr inz. Mikotaj Gacia PROSTAPROJEKY
Polrkowice, ul. Kelecka 37 NIP: 655-112-02-00
DATA OPRACOWANIA: 2019-10-24 26-020 Chmiednik REGOM: 200775705

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestarskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172}, z pd2n. zm. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sparzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), z pozn. zm. Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych araz programu funkejonalno-uzytkowego {Dz.U. nr 202 poz. 2072). z pd2n. zm.

Kosztorys ninigjszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowe] wartosci robot budowlanych, przy zafoZzeniu
przecigtnych warunkow wykonania robot | wybranych rozwiazan technologicznych, Zaslosowano ceny Srednie krajowe, uzupetnione o wartosci
Z rynku lokalnego.

lloéci ohmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sa ilo$ciami przyblizonymi 1 usrednionymi, moga rézni¢ sie od llogci
rzeczywistych w zaleznosci od 2astosowanych rozwigzah materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed
zamowieniem materialow iloci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowat na budowle,

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.300.9 Nr seryjny: 3972 Uzytkownik: PROSTA-PROJEKT




"Przebudowa ul. ulicy Malczewskiego"

komunikacyjnych i lin
Obmiar

ii energetycznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia fjm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: "Przebudowa ul. ulicy Malczewskiego" 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

1 Roboty ziemne :
1] KNR2-01 | Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kpl.
d.1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym _
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbhiernymio | m3
d. 1| 0206-05 | poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
70% gruntu
385 m3 | 385,00 :
. “RAZEM| 385,00
3" KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1[ -0301-02 | samochodami samowyladowczymina odlegiosc do 1km
{kat. gruntu Ill) - 30% gruntu
165 m3 165,00
RAZEM|- 165,00
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2 '
d.1| 0322-04 | gt do 6,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. llIl-IV
0322-09 | wraz z rozbidrka({szer. 1 m)
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
5 KNR-W 2-18 | Wykonanie wymiany gruntu m3
d.1] 051104
analogia
220 m3 220,00
RAZEM 220,00
6| KNR-W 2-18 | Wykonanie podsypki piachem gruboziarnistym m3
d.1] 0511-04
analogia
: 44 m3 44,00
RAZEM 44,00
7{ KNR-W 2-18| Obsypka kanalu deszczowego 30 cm ponad wierzch rury, | m3
d.1| 0511-04 | studni-z zageszczeniem, z dowozem
116,46 m3 116,46
RAZEM 116,46
8 KNR2-01 | Zasypka wykopow ziemig wywieziong z wykopow kat. Il | m3
d.1| 0211-07 | uprzednio zmagazynowanej w haldach z iransportem
analogia | samochodami samowytadowezymi z odleglosc do 1 km
279,54 m3 279,54
RAZEM 279,54
9] KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki zageszczarkami; grunty sypkie kat. | m3
d.1|0236-03 z.sz.| I-ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
2.5.2. 9907
279,54 m3 279,54
RAZEM 279,54
10l KNR2-01 | Wywiezienie nadwyzki ziemi uprzednio zmagazynowanej | m3
d.1l  0211-07 | w hatdach z transportem urabku samochodami
samowyladowczymi na odlegltosé do 1 km
380,46 m3 380,46
RAZEM 380,46
11| KNR 2-01 | Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km| m3
d.l| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi
po dregach utwardzonych ziemi kat. ill-1V
Krotnosé = 8
380,46 m3 380,46
RAZEM 380,46
12 KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d. 1y 052701 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 kpl, 11,00
RAZEM 11,00
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"Przebudowa ul. ulicy Malczewskiego”
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw
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13] KNNR 1 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; kpi.
d.1] 0529-01 | element o rozpictosci4 m
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
2 Roboty montazowe
14 KNNR4 | Kanaly z rur PP Drenarskich o sr. nominalnej 300 mm - m
d.2| 1307-02 | wykopy umocnione
z.52.3.4.
9913-2
220 m 220,00
RAZEM 220,00
15| KNNR4 | Kanaly z rur PP Drenarskich o $r. nominalnej 200 mm - m
d.2 1307-01 | wykopy umocnione
z.5z.3.4,
9913-2
90 m 90,00
. RAZEM 90,00
160 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm szt.
d.2] 1417-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17l KNNR 4 | Kominy wlazowe z kregdw betonowych - z pierscieniem | szt.
d.2| 1423-05 | odcigzajacym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18 KNNR4 | ANALOGIA Studzienka $ciekowa uficzna PP monolityczna | szt.
d2[ 1424-02 | o srednicy 500 mm z osadnikiem i rusztern D400
analogia :
16 szt. 16,00
_ _ RAZEM 16,00
3 Kanalizacja sanitarna - przylgcza
19| KNR-W 2-18| Przylgcza z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 200 m
d.3) 0408-03 | mm (szt 3)
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
20 KNR-W 2-18 | Ksztaltki PVC kanalizac]i zewnetrznej jednokielichowe szt
d.3[ 0421-03 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm {mufa)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21 KNR 4-01 | Wiaczenie proj. rurociggu do istn. studzienek /wykucie m2
d.3| 0209-01 | otwordw/. F=0,3x0,3=0,1m2
0,1 m2 0,10
RAZEM 0,10
22 KNR2-18 | Obetonowanie krééea. V=0,1x0,1=0,01m3 m3
d.3| 0609-01
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
4 Wodociag - przylacza
23] KNR 2-18 | Przylgcze wodociggowe PE sr. 40 mm m
d.4] 0907-01
analogia
20 m 20,00
RAZEM| 20,00
24| KNR-W 2-18| Ksztaltki PE $r do 90 mm o polaczeniach zgrzewanych szt
d4| 0112-01 | doczotowo (kolana, fuki, trgjniki)
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25 KNR.2-18 | Rury stalowe ochronne o $r. zewn. 57/3.5 mm (szt 1) m
d4| 0104-01
1 m 1,00
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RAZEM 1,00
26] KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe owalne o ér. 40 mm z| szt.
d.4| 0908-01 | obudowsiskrzynkg uliczng
2 szt. 2,00
RAZEM| 2,00
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