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CZEŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania  jest przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych 
kolidujących   z budową drogi wewnętrznej w strefie gospodarczej „BIAŁE 
KRUKI”. 
 

1.2. Inwestor i wykonawca 

Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Gmina Olszewo-Borki .               
Wykonawca robót związanych   z realizacją tego projektu, zostanie wyłoniony w 
drodze przetargu. 
 

1.3. Jednostka projektowa. 

„DiM Projekt” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek  

Chmielewski, 07-410 Ostrołęka ul. Gomulickiego 7/1. 
 

1.4. Zakres robót. 

 Rurociąg kablowy z rur HDPEØ40  – 0,284km,  

 Kabel rozdzielczy w rurociągu XzTKMXpw 5x4x0,5–0,308 km/k, 3,08 km/par 
 

1.5. Podstawa opracowania. 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 
a)  Umowa z Inwestorem Nr ............................... 
c)   warunki techniczne wydane przez TP S.A, 
d) uzgodnienia branżowe oraz z Inwestorem (UG Olszewo Borki) 
e) mapy uzbrojenia terenu w skali 1:500 
f) normy państwowe, branżowe i zakładowe TP S.A., 
g) pomiary trasowe i ustalenia w terenie, 

 
1.4 Ustalenia końcowe 

 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
 

a) powiadomienia właścicieli działek na trzy dni przed terminem rozpoczęcia robót 
ziemnych  o zamiarze rozpoczęcia prac 

b) jeśli mówią o tym uzgodnienia branżowe, powiadomienia właścicieli urządzeń 
podziemnych kolidujących z przebiegiem projektowanej sieci telekomunikacyjnej. 
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II CZĘŚĆ TECHNICZNA 
 
2. Budowa rurociągu kablowego  i kabli telekomunikacyjnych 

 
2.1. Część eksploatacyjna  

 
Rurociąg kablowy 
         W celu usunięcia kolizji urządzeń telekomunikacyjnych z projektem budowy drogi  
wewnętrznej (likwidacja podbudowy słupowej i linii napowietrznej), projektuje się 
odcinek rurociągu kablowego  w nowej lokalizacji. 
Od istniejącego rurociągu zlokalizowanego na wys. 1 kolidującego słupa wybudować                  
w projektowanym chodniku rurociąg kablowy z rur HDPE  40 do  słupa przy 
nieruchomości firmy SILIKATY. Rurociąg układać na gł. min.  1,0 m od powierzchni 
gruntu. Wzdłuż całej trasy, w połowie głębokości zakopania rurociągu, zostanie 
ułożona taśma ostrzegawcza.  
       Rozwiązanie techniczne (oznaczone kolorem pomarańczowym)przedstawione jest na  
mapie geodezyjnej w skali 1:500, załączonej do opracowania. 
Prace przy budowie kanalizacji należy wykonywać w oparciu o normę  ZN-96/TP S.A.-
013 -Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe . Wymagania i badania.   
 
Kabel rozdzielczy 
Od istniejącego złącza rozgałęźnego na  kablu rozdzielczym doziemnym 
zlokalizowanym przy skrzyżowaniu projektowanej drogi z drogą wojewódzką Nr 627 
(obok  pierwszego słupa telefonicznego linii zasilającej SILIKATY) do słupa przy 
nieruchomości firmy SILIKATY i zaciągnąć do istniejącego i projektowanego rurociągu 
kabel XzTKMXpw 5x4x0,5. Wprowadzić na słup i zakończyć w projektowanej skrzynce 
łączówką Krone 10p , zgodnie z rys. nr. 1 załączonym do opracowania. 

Po wykonaniu prac montażowych wykonać pomiary stałoprądowe. 
 
Demontaż  podbudowy słupowej  i linii  napowietrznej 
Po wybudowaniu rurociągi , kabla rozdzielczego i przełączeniu abonenta należy  zdjąć 
równoległości i przystąpić do demontażu kolidujących słupów telefonicznych (szt 5)                   
i linii napowietrznej uwzględniając zalecenia zawarte w informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „BIOS”, zawartej w projekcie budowlanym 
dotyczącym zakresu robót ujętych w niniejszym projekcie. 
 

2.2. Dobór kabli  
 

Dla projektowanej przebudowy przyjęto kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 wzdłużnie 
uszczelniany w powłoce termoplastycznej .      
 

2.3. Warunki techniczne i normy 
 
a) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm i przepisów 

obowiązujących w resorcie łączności, a w szczególności: 
 
 ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia           
                                     terenowego.  
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-     ZN-96/TP S.A.-011 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe . Wymagania i 
badania.   
 ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.                                              
 ZN-96/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-

lokalizacyjne.Wymagania i badania.  
 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach 
                                      metalowych.  
 ZN-96/TP S.A.-028 Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe.  
 ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce   
                                      polietylenowej wypełnione.  
 ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył.  
 ZN-96/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe.  
 ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakończeń kablowych.  
 ZN-96/TP S.A.-035 Zakończenia torów kablowych u abonenta. 
 
b) Zabezpieczenie wybudowanych obiektów przed przepięciami i przetężeniami 

wykonać zgodnie z normą ZN-96/TP S.A.-037. 
c) Po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego stan nawierzchni 

chodników, trawników, kwietników itp. 
d) W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP 

obowiązujących w resorcie łączności i dotyczących budowy i przebudowy 
urządzeń telekomunikacyjnych. 

 
     2.4     Skrzyżowania i zbliżenia 
 

Skrzyżowania i zbliżenia kablowej sieci telefonicznej ,  układanej w wykopie 
ziemnym, z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane 
zgodnie z wymaganiami norm ZN-96/TP S.A.-013 i ZN-96/TP S.A.-004. Jako rur 
ochronnych należy używać grubościennych rur  z tworzyw sztucznych wg ZN-96/TP 
S.A.-018: 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, wykopy należy 
wykonać ręcznie.  
W miejscu skrzyżowań z rurociągami do przesyłania płynów lub gazów oraz 
energetyką kabel telefoniczny  powinien być ułożona w rurze ochronnej.  
Prace wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 
3. Montaż telekomunikacyjnych kabli miedzianych 
 

3.1.       Złącza kablowe 
 

Montaż złączy kablowych wykonać zgodnie z normą ZN-96 TP S.A-031 
„Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe 
wzmocnione. Wymagania i badania” 
W niniejszym projekcie jako osłony złączowe zaproponowano zestawy typu XAGA. 
 

3.2. Pomiary końcowe 
 

Po zmontowaniu kabli należy wykonać następujące pomiary: 
- pomiary  prądem stałym / pomiar rezystancji  izolacji , pomiar     
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
    

 
Obiekt budowlany:   

Budowa rurociągu kablowego i kabla telefonicznego w chodniku budowanej 
drogi wewnętrznej w strefie gospodarczej „BIAŁE KRUKI” 
 
           

       
            
 
 
Inwestor:        Gmina Olszewo Borki 
         ul. Broniewskiego 13; 07-415 Olszewo-Borki 
 
 
 
 
 
Jednostka projektowa:„DiM Projekt” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wykonawcze  
                  Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,;  
                                     07-410 Ostrołęka ul. Gomulickiego 7/1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Ostrołęka, styczeń  2012        
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CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA 
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