4. CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA



H. CZESC OPISOWA



Opis Techniczny
1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy _ zasilania
i sterowania pompowni $ciekéw zlokalizowanej w Olszewie Borkach przy ul. Sredniej na
dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami 540/2 i 559.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Olszewo Borki a firmg ,,INSTALSERWIS”;
- Dokumentacja geotechniczna;

- Mapa zasadnicza w skali 1:500;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. Zakres opracowania.

- Uwagi ogolne;

- Zasilania pompowni;
- Ochrona od porazen;
- Uwagi koncowe.

4. Zasilanie pompowni.

Dla zasilenia pompowni Sciekéw zlokalizowanej w Olszewie Borkach przy
ul. Sredniej, wybudowano zlacze kablowe zasilone dwoma kablami ze stacji
transformatorowej. Wewnetrzne linie zasilajgce bedg doprowadzone do kontenera
zawierajgcego szafe sterownicza z uktadem SZR oraz dodatkowym gniazdem do
przylaczenia przewoznego agregatu pradotworczego.

Kontener z szafy sterowniczga bedzie ustawiony w miejscu pokazanym na planie
zagospodarowania terenu.

S. Zasilanie pompowni.

Lokalizacja szafek pomiarowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Wewngtrzne linii zasilajagce wyprowadzone z szafek pomiarowych nalezy wprowadzi¢ do szafy
sterowania zabudowanej w kontenerze. Wlz-ty nalezy wykonaé kablami YKXS 4x16mm?.
Trasy linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Bezposrednio za ukladami pomiarowymi zaprojektowano uktad SZR do
automatycznego przelgczenia zasilania. Dodatkowa, zgodnie z wymaganiami uzytkownika,
uktad energetyczny wyposazono w reczny przetacznik kierunku zasilania, z mechaniczna
blokada styk6w, zapewniajaca, po galwanicznym roztaczeniu sieci zewnetrznej, zasilanie
obiektu z przewozZnego agregatu pradotworczego. W tym celu na elewacji kontenera
zaprojektowano gniazdo meskie 3L+N+PE o obcigzalnosci 63A z zaciskiem do uziemienia
agregatu.



6. Ochrona od porazen.

Istniejgca sie¢ energetyczna pracuje w ukladzie TN — C. W zasilanym obiekcie
przewidziano ukiad TN — C — S. Podstawowga ochrong od porazen stanowi izolacja czesci
czynnych uzupelniona o wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowo — pradowe. Dodatkowa
ochrong od porazefi pradem elektrycznym stanowi samoczynne wylaczenie zasilania.

Jako zabezpieczenia poszczegdélnych obwodéw i urzadzen beds zastosowane
wylaczniki instalacyjne nadpragdowe, wytgczniki silnikowe oraz bezpieczniki topikowe
o odpowiednio dobranych wartosciach i charakterystykach.

Uklad zasilania urzadzen tréjfazowych bgdzie wykonany jako 4/5-zytowy, natomiast
jednofazowych jako 3-zylowy z zytg ochronng.

W szafie AKPiA zainstalowano gléwng szyne uziemiajacg (GSU). Do szyny tej
przytaczy¢ za pomoca przewodu DY6mm? wszystkie dostepne, przewodzace elementy
budynku jak konstrukcje stalowe, zbrojenia, kanaly wentylacyjne, rurociagi, ramy metalowe
okien i drzwi itp. oraz uziom. Uziom nalezy wykona¢ jako sztuczny z ptaskownika FeZn
35x4mm.

W celu wyréwnania potencjalow na czesciach przewodzgcych bedzie wykonana
instalacja wyréwnawcza wewnatrz obiektu, taczaca ze sobg wszelkie metalowe konstrukcje
i korpusy maszyn dostepne w pompowni i komorze zasuw.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze”.
Wyniki badan zestawi¢ w protokolach pomiarowych dla danego typu pomiaru.
Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomiaréw spelniaja
wymogi aktualnych przepiséw i norm.

7. Uwagi koncowe.

—  Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE, PN IEC 30364 oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami uwzgledniajagcymi uwagi BHP;

— Nalezy stosowac¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub S$wiadectwa kwalifikacji jako$ci, wzglednie
oznaczonych pafistwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace;

— Roboty do granicy przylaczenia oraz instalacja do ukiadu pomiarowego wiacznie
podlegajg sprawdzeniu przez innogy Stoen Operator Sp. z 0.0.;

— Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania do budowy instalacji urzadzen i osprzetu
réwnowaznych lub lepszych od przyktadowo dobranych;

— Prace realizowane w ramach tej inwestycji nie oddzialywajg na srodowiska Jednakze
nalezy zwrdci¢ uwage przy realizacji na ochrong $rodowiska - ochrone gleb, wod,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu.
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Zalacznik 1A

Wytyczne projektowe standardu technicznego branzy AKPIA obowiazujacego dla
przepompowni i monitoringu GPRS w Ostroleckim Przedsiebiorstwie Wodociagow i

Kanalizacji Sp. z o.0..

Firma: INSTALSERWIS Ostroteka
Zapytanie sktada: Pan Wojciech Gawarkiewicz
Temat: Ostroteka[OPWIK] projekt modernizacji przepompowni $ciekow,

zlokalizowanej przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki

Wykonawca pompowni w Gminie Rzekun, powinien dostarczy¢ ukiady sterowania zgodne
z przyjetym i obowigzujagcym standardem szaf sterowniczych zatwierdzonym przez uzytkownika
i eksploatatora systemu kanalizacji (OPWiK). W zwiagzku z powyzszym oferujemy Panstwu dostawe
kompletnej szafy sterowniczej wraz ustugg wiaczenia do systemu monitoringu SCADA.

Sterownica SPS2 dla 2 pomp z opcja zabudowy sterownika APP 410/Concertor XPC

— Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66,
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej
konstrukcji mechanicznej, drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane: sterownik PLC, wytgcznik gtéwny zasilania,
oraz gniazda serwisowe;

— Stopien odporno$ci obudowy na udary IK10;

- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych
urzadzen, wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o
grubosci 2mm;

— Sterownica posadowiona na fundamencie z tworzywa do wkopania
w ziemie, z przegroda kablowg oraz demontowalng ptytg czotows,;

- Woytacznik zasilania 3x400 V - przetgcznik Agregat - Sie¢;

— Gniazdo wtykowe do podigczenia agregatu 400VAC, 5 bolcéw,
umieszczone na zewngtrz obudowy, o pradzie znamionowym
umozliwiajgcym ciggla prace, co najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu
pradotwdrczego;

— Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu Il [klasy C] (050)

- Wpytacznik réznicowo-pradowy

— Kontrola symetrii zasilania,

- Sterownik APP410 Concertor XPC (prod. XYLEM)- wymagany i protokét komunikacji
MODBUS RTU,

Concertor™ XPC 1

BIURO HANDLOWE: NIP 7811899156
60-462 Poznan, ul. Syndw Putku 26, tel. 61 842 26 10, fax 61 842 26 09 ' ;

BIURO TECHNICZNE Regon 302801054
63-400 Ostrow Wikp., ul. Czarnieckiego 24, tel. 62 592 44 40, fax 62 592 44 41 ) ) www.poster.poznan.pl



- Mikroprocesorowy sterownik PLC ze zintegrowanym panelem operatorskim, z portami
komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komunikacji
MODBUS RTU,
— Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
— Awaryjny uktad sterowania w oparciu o sygnalizatoréw poziomu,
- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wy$wietlaczu sterownika,
— Pomiar pradu obcigzenia pomp w jednej fazie (058)
— Licznik godzin pracy -funkcja realizowana przez sterownik,
- Gniazdo serwisowe 230V/16A,
— Grzatka z termostatem,
— Sygnalizator optyczny awarii,
- Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym standardem OPWiK
monitorowania pompowni sieciowych przez zawierajacy: (078)
o Wydzielony modem KPOS-GPRS wspoétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu
o Antena dookoélna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym
o Modut zasilania buforowego dla modutu telemetrycznego i sterownika PLC.
— Czujnik krancowy otwarcia szafy
— Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego (terenu pompowni) z czujnikiem zmierzchu, (085)
/jezeli jest przewidziane w projekcie zagospodarowania terenu
— Sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu [12-15mb] (077)
- Ptywakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl [13-15mb](079)
- Armatura z faficuchem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy, (080)
— Miejsce w szafie do zabudowy uktadéw kontroli silnikéw pomp

- Zabudowa w szafie przetwornika przeptywomierza (jezeli wymagany w projekcie technol.)
— Celem zachowania spéjnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane uklady

sterowania pompowni musza zosta¢ wlaczone do istniejacego, systemu monitoringu w
OPWiK GPRS opartego na modutach KPOS. Wymég ten, jest spowodowany koniecznoScig
zachowania jednego spdjnego standardu uktadéw sterownia oraz komunikacji i transmisji
danych do systemu wizualizacji SCADA. W ramach zadania wigczenia do istniejgcego systemu
monitoringu wykonawca automatyki musi przewidzie¢ koszty zwigzane z rozbudowg klucza
licencyjnego SCADA i rozbudowsg aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania.
Telemetryczne karty SIM do systemu monitoringu pompowni dostarcza OPWiK.

— W ramach realizacji wtgczenia nowej pompowni do systemu monitoringu GPRS wykonane
musza by¢ nastepujgce zadania:
e Rozbudowa istniejacej aplikacji wizualizacyjnej o nowe okno z wizualizacja nowej

pompowni,

e Rozbudowa istniejgcych ekrandéw z mapami i opisami,
e Rozbudowa systemu raportowania o nowy obiekt technologiczny
e Rozbudowa systemu archiwizacji danych o nowy obiekt technologiczny

Sterownica musi by¢ przystosowana do zabudowy zewnetrznej. Do sterownicy nalezy przygotowaé
przepust kablowy do pompowni, do ztacza kablowego. Przepust kablowy od szafy sterowniczej do
studzienki wykona¢ za pomoca rury ostonowej np. Arot DVK110/75. Fabryczne kable od pomp,
sondy poziomu i sygnalizatoréw ptywakowych muszg mie¢ dtugo$¢ wystarczajaca do przytgczenia
bezposrednio do szafki zasilajgco-sterowniczej. Wymaga sie, aby uktady sterownia oznaczone byty
znakiem CE. Wymaga sie aby szafy zasilajgco-sterownicze byly dostarczone wraz z dokumentacjg
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fabryczng oraz byty wyprodukowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wymaga
sig aby szafy zasilajgco-sterownicze posiadaty wykonane badania kontrolno-odbiorcze zgodne z
PN-EN 61439-1:2011. Wyniki préb i badan nalezy umiesci¢ w protokole i zatgczy¢ do $wiadectwa
kontroli jako$ci dostarczonego wraz z szafg zasilajgco-sterownicza.

UWAGA:

wybrane do projektu pompy Concertor firmy Flyght z wlasnym sterownikiem [XPC] moga
nie zapewnic peinej wspélpracy z gléwnym sterownikiem PLC w pompowni. Nie sa w pelni
zgodne ze obowigzujacym i stosowanym standardem automatyki pompowni Sciekéw w
Ostroteckim Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0..

Ze sterownikow XPC-Concertor Flyght mozna wyciagnaé¢ pewne informacje w cyfrowym
protokole komunikacji do sterownika nadrzednego PLC, ale nie mozna mieé¢ wplywu na
prace czy zatrzymanie pomp. Jest to (Concertor) uklad catkowicie samosterujacy - bez
mozliwosci wplywu na jego prace. Nie mozna przewidzie¢ konsekwencji w przypadku
zamKkniecia zasuwy na rurociaggu tlocznym lub innych zdarzein wymagajacych zdalnego
zatrzymania pomp. W takim przypadku nie mamy wplywu na prace pompowni. Z naszych
doswiadczen przy uruchamianiu obiektow z pompami Concertor wynika, Ze trudno jest
uzyskac od firmy Flyght szczeg6towe informacje techniczne odnosnie ich sterownikéw.

Nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie od OPWiK dla tego rozwigzania - przez zabudowaniem na
obiekcie.

Wszystkie uzyte nazwy wiasne urzadzen nalezy traktowaé, jako przyktadowe - wyznaczajace
wymagany standard. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan zamiennych pod warunkiem
traktowania niniejszych zapiséw jako minimalne obowigzujgce parametry techniczne. W
przypadku proponowania rozwigzan zamiennych, nalezy uzyska¢ zgode i pisemne zatwierdzenie
Stuzb Technicznych Zamawiajgcego.
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