INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa zawierajaca:

(wg Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

6) wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen.

I. CZESC OPISOWA
wg Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJIL.
Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (planu bioz) zobowigzany jest
kierownik budowy.
Plan bioz nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.
Zakres robot :

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy przepompowni Sciekow,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 540/2 przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.

Etapy realizacji :
- roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),
- zabudowa zbiornika przepompowni sciekow,
- wykonanie komory zasuw,
- wykonanie kanatow sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych,
- wykonanie proby szczelnosci kanatéw na infiltracje i eksfiltracje,
- wykonanie przytacza wodociagowego wraz z zabudowa studni wodomierzowej,
- zabudowa kontenera zasilajacego, utozenie kabli zasilajacych,

- zasypanie wykopow,

- wykonanie nawierzchni terenu pompowni, wykonanie ogrodzenia, aranzacja zieleni.
Szczegotowy harmonogram robot nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem
Nadzoru.



2.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana na skwerze pomiedzy ul. Srednig i ul. J. Matejki

w Olszewie-Borkach, powiat ostrotecki.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje istniejace oraz projektowane uzbrojenie:
- gazociag,

- kanaty sanitarne, kanaty tloczne;

- istniejgca przepompownia $ciekOw przeznaczona do likwidacji,

- przewody wodociggowe,

- linie i shupy energetyczne i oswietleniowe.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarza¢ roboty zwigzane

Z budowa przepompowni S$ciekdéw, zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 540/2
przy ul. Sredniej w msc. Olszewo-Borki.

wykonywanie glebokich wykopow,
uktadanie kanatow sanitarnych grawitacyjnych i ttocznych,
montaz zbiornika ttocznik, komory zasuw,

- zasypywanie wykopow.
4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla

bezpieczenstwa i1 zdrowi ludzi moga spowodowac prace:

ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnos$ci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci: wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o glebokosci wigkszej niz 3,0m, roboty zwigzane z prowadzeniem wykopow pod uktadanie
kanatéw oraz montaz studni,

przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych;
prowadzonych pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wymagajacych uzycia materialow wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementoéw prefabrykowanych;

roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie z ruchem kotowym,;

roboty prowadzone przy uzyciu koparek i dzwigu.

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu sSrodkow wybuchowych.
Nie beda prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemnej.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- upadki 0séb z wysokosci,
- upadki elementéw z wysokos$ci (upuszczenie materialdw 1 narzedzi z wysokosci),



- zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czgsciami maszyn, narz¢dzi i materiatow
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace cze$ci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajace samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

- oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitumicznych),

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas bitumicznych i ziemnych),

- drgania i wibracje (przy obstudze zaggszczarek 1 wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewodow),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zakresie prowadzonych robot.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wigkszej niz 1m, lecz nie wigkszej od 2m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT BUDOWLANYCH.
- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,
- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
i jego udokumentowanie z okre$leniem zasad postgpowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi i §rodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagrozen.
- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:
majster budowy
kierownik robot
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia wlasnorgcznym podpisem.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia:

Zagospodarowanie placu 1 zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,




- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,
W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczka
I odpowiednio oznakowany.
Do zaplecza budowy bedzie podlgczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie
podiaczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bedzie ogrodzony z bramg wjazdowo-wyjazdowa, ustawiona bedzie tablica
informacyjna, a catos$¢ terenu bedzie oswietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme ochroniarskg po godzinach pracy.
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na czas
budowy.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
Strefe niebezpieczng nalezy odgrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom
postronnym.
Przechowywanie 1 przemieszczanie materiatdw, wyrobOw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci

po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie srodkdéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng 1 sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i1 na drogach znajdujacych si¢
w sasiedztwie robot,

- Zapewnienie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokét budowy przed

mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

- mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —

w biurze kierownika budowy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienqg pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



