I1.OPI STECHNICZNY BRAN ZY KONSTRUKCYJNEJ
Budowa przepompowniécieKéw, zlokalizowanej na terenie dziatki
nr ewid. 540/2 przy ul.Sredniej w msc. Olszewo-Borki.

1. Dane ogodlne

Inwestor : Gmina Olszewo Borki z siedzjlprzy ul. Wt Broniewskeigo 13
Adres przedmiotowej inwestycji : Dziatki o nr ew.: 540/2, 559 ol Olszewo-Borki

2. Podstawa opracowania.

2.1.Zlecenie Inwestora.

2.2.Wytyczne Inwestora dotygee projektu oraz uzgodnienia robocze
2.3.0Opinia geotechniczna

2.4.Wizja lokalna

2.5.Uzgodnienia brarowe

2.6.Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

2.7.Przepisy Prawa Budowlanego.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt budowlano wykonawaeaystrukcji dla zadania ,Budowa
przepompowniciekéw, zlokalizowanej na terenie dziatki
nr ewid. 540/2 przy ulSredniej w msc. Olszewo-Borki.

4. Zatozenia projektowe

OPINIA GEOTECHNICZNA — zgodnie z opinig geotechniczi i projektem
geotechnicznym wykonanym przez Zaktad Ustug Geologinych mgr inz. Janusz
Konarzewski z dn. Grudzien 2018

Ustalenie kategorii geotechnicznej.

1. Kategoria geotechniczna —ustakalskategore geotechniczq

2. Nawiercony poziom wody gruntowej -1,3m

2. Warunki gruntowe proste

3. Przydatn&t gruntéw dla potrzeb budownictwa.- Projektowarerednty mana posadowéi
w sposob bezpoedni, w obgbie warstw nénych gruntow.

Wg Rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnichnyarunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz.463).

5.1. Obchzenia.

Zatozenia przygte do obliczé:

» klasa ekspozycfrodowiska zgodnie z PN-B-03264:2002: XF3
nastpujace rodzaje obgren:

ci¢zar wiasny konstrukciji,

parcie wody

obcigzenia state na podstawie rysunkéw sanitarnych




= obcigzenie technologiczne
= obcigzeniesniegiem
= || strefa przemarzania gruntu. (hz=-1,0m)

5.2. Posadowienie obiektu i warunki gruntowo-wodne.

W poziomie posadowienia komory przepompowni oradsitwykonano jeden otwor.
Warunki wodne na omawianym terenigrsekorzystne. Wykonanym wierceniem do
gtebokasci 7,0 m od powierzchni terenu stwierdzono wpstvanie wody gruntowej:

- W postaci poziomu o swobodnym zwierciadle, zglgmEgo w sypkich osadch: piaskach
i pospoétkach warstw Ia, Ib i Ic na stropie glina gkkbokasci 1,30 m ppt i
miedzymorzenowych piaskach nalgbkasci 6,2 m ppt stabilizacych s¢ 1,3 m ppt ( 92,90
m npm), - wody w wjzi hydraulicznej. Poziomu wody gruntowej zale g od odlegtdci od
przeptywajicych w pobliu ciekow powierzchniowych. Wahania poziom wéd swibah w
duzym stopniu zalene kxda od pory roku, aktualnych warunkéw atmosferyczniystanu
wody w rzece Omulew.

Stwierdzony wierceniami poziomy woéd gruntowych zbliy $ do stanowérednich, w
rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach wysoficmokrych porach roku, np. po
roztopach wiosennych) woda gruntowazmavystpic¢ ptycej okoto 0,3 m i zalegana
rzednych okoto 93,20 m.

W wykopie wysgpi woda gruntowa kt@rmozna kgdzie usuwé powierzchniowo, przez
wypompowanie z dna wykopu. Przy niekorzystnych wkach atmosferycznych olxeinie
lustra wody wymagabedzie zastosowania igtofiltrow ludzianek szczelnych w rejonie
projektowanej przepompowni (w zalesci od gebokasci prac ziemnych).

Dla potrzeb odwodnienia moa przyaé¢ wartasci wspoétczynnikow filtracji .k

SWAISTWA 1A e e e, k =15 m/d,
—warstwa b ..o k =10 m/d,
S WAISTWA IC. .o k =60 m/d,

Z uwagi na wod gruntowy, wykop pod komay zasuw wykoné& o scianach pionowych,
zabezpieczonych obudawvbijang, np. Z grodzic AZ 10 o diugai 4,0m. Odwodnienie
wykopu ze studzienki umieszczonej w jego dnie. Waoprowadzi drenaem.
Dopuszcza sizastosowanie igtofiltrow do lokalnego obania poziomu wod gruntowych.
Do zasypania stosowarunty piaszczystérednio- lub gruboziarniste. Grunt
nasypowy zagszcza mechaniczne warstwami o grélsook. 30cm. Zagszczenie
powinno wynosi min. S2=0,97. Na wierzch nasypow nadaiearstwe grubaci okoto 20cm
ziemi urodzajnej i obstatrawg. Nie dopuszcza siposadowienia obiektéw budowlanych na
nasypach niekontrolowanych. Nasyp niekontrolowaaigay wybrac do dna warstwy i
zastpi¢ chudym betonem.
Wszystkie elementy konstrukcji spetiayarunki n@nosci i uzytkowania zgodne z
Polskimi Normami
Prace ziemne natg prowadzic w sposéb gwarantujacy niepogorszenienaruszenie
podiaza fundamentowego. Przed betonowaniem wykarzemienie konstrukciji.
Uwaga:
» prace fundamentowe wykony@ao wytyczeniu 0si przez uprawnionego geogdet
» konieczny odbior przez uprawnionego geologa dnaopykak réwnie stwierdzenie
zgodndci.
* podczas wykonywania robot ziemnych rigleniejscowo obriy¢ poziom lustra wody
gruntowej w celu umdiwenia fundamentowania.
» w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie agldopuszczado rozmakania gruntéw
drobnoziarnistych. Kontakt z wadych gruntow meée doprowadzi do pogorszenia
ich parametréw, a tym samym ostabienianmci badanego podia.



» w trakcie budowy do prac ziemnych nie zalegausywania sprztu lub maszyn
pracupcych dynamicznie

* wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiektgidwlane nalgy zabezpieczy
przed destrukcyjnym dziataniem wody. Najevykona ujecia i odprowadzenie wod
powierzchniowych naptywagych w miejsce wykonywanych robét orazlijéo
potrzebne, odwodnienie wdne podtaa gruntowego . Istnigge na terenie robot
ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny bysuszone, przetone lub uregulowane
przed przysipieniem do robo6t podstawowych zgodnie zebdym projektem.

» jezeli konieczne jest obaenie zwierciadta wody gruntowej, (np. gdy jego joozi
utrudnia posadowienie projektowanych konstrukajizadzen lub wykonanie wykopu
stosowanymi na budowie maszynami) to pale przeprowadziw taki sposob, aby
nie zostata naruszona struktura gruntu w pagieykonywanej konstrukcji, a tak w
podtazu s3siednich obiektow, i aby na skutek wytworzonej @sjimie wysipity
nadmierne osiadania pod#istniegcych w gsiedztwie budowli.

» odwodnienie wgibne poditga gruntowego, tymczasowe lub state, powinné by
wykonane na podstawie @thnego projektu. Uegdzenia do odprowadzenia wod
powierzchniowych (rowy odwadnigje opaskowe, stokowe itd.) lub osuszenie terenu
nalezy wykona przed rozpoagxiem wiaciwych robot ziemnych.

*  Wybor systemu odwodnienia i jego niedba wydajna¢ nalery ustald na podstawie
obliczen.Efektywna¢ odwodnienia naley sprawdzé przez monitorowanie poziomu
wody gruntowej, ginien w porach gruntu i przemieszezpodtaza.

5.3. Charakterystyka materiatow:
» stal:
- zbrojeniowa:
A-11IN /B500SP/
A-0 /St0S-b/

e beton:
- C35/45 W8
- C8/10

6. Zakres branzy konstrukcyjnej

Projekt obejmuj :
- konstrukcg komory zasuw o wym. 3,52x2,91x3,16m
-ptyta balastowa denna dla przepompowni o wym. 350x50cm

7. Obciazenia i normy przyjete do obliczeh

Do oblicze statycznych przyfo obcihzenia zgodnie z normami :

PN-82/B-02000 Obgrenia budowli. Zasady ustalania wa&db

PN-82/B-02001 Obgizenia budowli. Obgizenia state.

PN-82/B-02003 Obarenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i moriawe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Odz@niasniegiem.
PN-77/B-02011 /Az1:2009 Ohgienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN-1991-1-1 Oddzialywania na konstrukcje. Odigmiania ogolne. Gizar
objetosciowy, ciezar wtasny, obazenia uytkowe w budynkach.

PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Odgmania o0golne. Obagienie
sniegiem.

PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Odigmiania ogoélne. Oddziatywania
wiatru.



PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betoReguty ogdlne i reguty dla budynkow.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rzdoie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

8. Opis szczegodtowy konstrukciji

8.1. Komora zasuw
Dane techniczne:
Wymiary zewntrzne:

Dtugosé: 3,52m
Szerokd¢: 2,91m
Wysokas¢: 3,16m
Powierzchnia zabudowy: 10,25m2
Kubatura netto: 20,82m3

Zgodnie z ustaleniami htawymi projektuje si utwierdzom piyte przykrywapca
zbiornik jakozelbetows, monolityczra o grubdci 20cm, poziom. Beton C35/45, W8, F150.
Zbrojenie A-llIN B500Sp. Otulina zbrojenia w zafesci od kierunku zbrojenia
30/42/50/62mm.

W plycie naley wykona dwa otwory wilazowe, kwadratowe o wymiarach 70x70cm
zabezpieczony klap ze stali nierdzewne] oraz trzy otwory fi200mm digpowych
wywietrzakow dachowych. Rozmieszczenie otworow pak@ na rysunku schematycznym
komory zasuw Kz oraz na rysunkach konstrukcyjnyaokét otworu witazowego natg
wykona dodatkowe zbrojenie krayiziowe i naranikowe. Zbrojenie zgodne z rysunkami
konstrukcyjnymi. Po zamontowaniu elementow stalchwyklapy, wywietrzakow) mma
przystpi¢ do wykonywania warstw pokrycia stropodachu: waysspadkowej, styropianu
EPS100-036 gr.10cm , warstwy dociskowej oraz dwa@istw papy termozgrzewalnej
(podktadowa i nawierzchniowa). Wykahabrobki blacharskie.

Bocznesciany attykowe ociepti styrodurem gr.5cm ( do @okasci 1m poniej poziomu
terenu) , wykaczy¢ obroblg blacharsk. Wodk z dachu odprowadzagsna teren dziatki.

Projektuje si ptyte denm zbiornika jakozelbetows, monolityczm o grubdci 30cm,
poziomy. Beton C35/45, W8, F150. Zbrojenie A-11IN B500%ptulina zbrojenia 50mm.

Pod ptyty denry podktad grubéci 10cm z betonu C8/10 zatartego na gtadko z izplac

z foli budowlanej PE 0,7mm. Na ptycie dennej spadkierunku studzienki do

ewentualnego odprowadzenia wody. Wykérja z betonu C12/15 zatartego na gtadko.
Zbrojenie zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi

Projektuje s} sciany zbiornika jakozelbetowe, monolityczne o grufm 25cm. Beton
C35/45, W8, F150. Zbrojenie A-IIIN B500Sp. Otulimbrojenia 50mm. Zbrojenie zgodne z
rysunkami konstrukcyjnymi. Izolacje przeciwwoditean identyczne jak pod plytenn. Do
giebokasci 1,0méciany ocieplé ptytami gr. 5cm ze styroduru. \8¢ianach osadziprzegcia
szczelne dla przewodow rurowych zgodnie z rysunkaotinologicznymi.

Uwaga:
Wyposaenie komory zgodne z rysunkami technologicznymg dmarzowymi
Wszystkie dylatacje oraz stydcian z dnem komory natg zabezpieczy elastomerowymi
tasSmami uszczelnigpymi.
Wszystkie przdjcia techniczne z dna lukciany niecki orazéciany maszynowni natg
wyposay¢ w kotnierze uszczelniage.
Dno wyspadkowaw kierunku pompy odwadniggej.
Wszystkie elementy mocowania instalacji wewn zbiornika wykona ze stali nierdzewnej



8.2. Sprawdzenie wyporu
Poziom wody gruntowej zostat przty zgodnie z opiri geotechniczm i projektem
geotechnicznym wykonanym przez Dr MaciejasMiowskiego z dn. 08.05.2018

Sprawdzenie wyporu komory zasuw:

Stup wody: hw= 2,6m
( najwyzszy poziom wody gruntowej zgodnie z opracowaniewtgghnicznym 2,6m)
Cigzar zbiornika: G= 304kN — nie uwzginiono ceézaru gruntu na odsadzkach
Sita wyporu: Q=2,9x3,5x2,6x10=264kN
G/Q=1,15 — warunek spetiony dla maksymalnego zanur __ zenia zbiornika do wysoko $ci
maksymalnego zwierciadta wody gruntowej - 0,3m ppt.

Sprawdzenie wyporu dla studni Sz fi140:

Stup wody: hw= 3,11m — ¢dna posadowienia 91,05 ( bransanitarna)
( catkowita gébokas¢ zbiornika pod ziemiwynosi 3,11m)

Cigzar studni o gibokasci 4,65m hcznie z dnem i pokrysr Cw=46,1kN
Sita wyporu: Q=0,25x3,14x1,64x1,64x3,11x10=65,6Kn

Konieczne jest docizenie balastem w poziomie pokrywy:
G=(0,25x3,14x2,0x2,0x0,4-0,25x3,14x1,64x1,64x0,28525,18kN

G+Cw /0=1,09 — warunek spetniony dla maksymalnego z _anurzenia zbiornika do wysoko _$ci
nawierconeqo zwierciadta wody gruntowej czyli do p oziomu terenu

UWAGA: NALE ZY ZAPEWNIC ODPOWIEDNIE DOCIAZENIE STUDNI FI1400 W POSTACI
PLYTY BALASTOWEJ LUB PIER SCIENI BALASTOWYCH. DOPUSZCZA S| E INNE
ROZWIAZANIE DOCIAZAJACE W ZALEZNOSCI OD PRODUCENTA.

Sprawdzenie wyporu dla przepompowni P1 Fi2000:

Sprawdzenie wyporu dla przepompowni zdaw zelbetowych fi2000:
Stup wody: hw= 4,44m — ¢dna posadowienia 89,72 ( bransanitarna)
( catkowita gébokas¢ zbiornika pod ziemiwynosi 4,44m)

Cigzar studni fi20004cznie z dnem i pokrysr Cw=63,10kN

Sita wyporu: Q=0,25x3,14x2,22x2,22x4,44x10=171,8kN

Konieczne jest dogkenie balastem w poziomie posadowienia

G=(3,5x3,5x0,50)x24=147kN

G+Cw/0=1,22 — warunek spetiony dla maksymalneqgo za _ nurzenia zbiornika do wysoko $ci
nawierconeqo zwierciadta wody gruntowej czyli do po ziomu terenu

9. Uwagi kaicowe.

9.1. Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu halevykona& z wiaciwych
materiatdw posiadagych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w dwadictwie w
swietle przepiséw ustawy Prawo budowlane.

9.2. Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia rolad¢éca s opracowanie projektu
organizacji placu budowy. W projekcie tym nglerzewidzi€ usytuowanie

zaplecza socjalnego dla pracownikow , miejsca skted dla poszczegdlinych rodzajéw
materiatéw, usytuowanie ¢gata betoniarskiego i sktadowiska kruszyw.

W projekcie tym powinna fe zost& okrelona organizacja ruchu i wytyczone drogi
tymczasowe. Przewidzidez nalezy ogrodzenie placu budowy.

9.3. Roboty prowadZi zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wg komplgtn
wielobrarzowego projektu budowlanego.



9.4. Stosowa materialy posiadage Swiadectwo Dopuszczenia Do Stosowania W
Budownictwie i dopuszczone do stosowania w budotwigcwielorodzinnym.

9.5. W przypadku wysipienia wgtpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub zaistnienia
sytuacji nieprzewidzianych niniejszym projektem eagl wezwa projektanta konstrukcji,
ktéry w ramach nadzoru autorskiego agkreposob pospowania.

9.6. Roboty prowad#i zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykaorai odbioru
robét budowlanych”.

9.7.Podczas wykonywania robot przestraegezepisOw bezpiecastwa i higieny pracy.

9.8. Prowadzenie robot powiergysobie uprawnionej.

9.9.W trakcie prowadzenia robét budowlanych nie naaigraw oséb trzecich.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Konarzewski

MAZ/0284/PWOK/13
I1.SPIS RYSUNKOW
SPIS RYSUNKOW
BRANZA KONSTRUKCYJNA

K -PBW-01 Schemat zbrojendaian komory zasuw 1:20

K —PBW-02 Schemat zbrojenia stropu komory zasuw 201

K —PBW-03 Schemat zbrojenia stropu komory zasuw 201

K -PBW-04 Schemat zbrojenia dna komory zasuw 1:20

K —PBW-05 Schemat zbrojenia dna komory zasuw 1:20

K —PBW-06 Schemat zbrojenia ptyty balastowej studni 1:20

K —PBW-07 Schemat zbrojenia ptyty balastowej proepowni 1:20



