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A-PB-01

Projekt zagospodarowania terenu

1:500

A-PB-02

Kolorystyka i wymiarowanie kortu tenisowego

1:100

A-PB-03

Kolorystyka i wymiarowanie boiska do kosayki

1:100

A-PB-04

Konstrukcja pitkochwytéw

1:100

A-PB-05

Schemat monta kosza

1:25

A-PB-06

Zagospodarowanie terenu - Plac zabaw

1:100




2. UPRAWNIENIA ORAZ ZA SWIADCZENIA ZESPOLU PROJEKTOWEGO



Ostroteka 27.09.2017r.

3. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U.z2010r Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, 7e OPRACOWANIE dotyczace tematu:
Budowa kortéw tenisowych wraz z zagospodarowaniem terenu w Olszewie Borkach

LOKALIZACJA OBIEKTU:

ul. Karola Szymanowskiego 22
Dziatka nr ewidencyjny 475/11

Gmina Olszewo Borki

zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Grzegorz Konarzewski mgr inz. arch. Dominika Anna Konarzewska



4. DANE OGOLNE.

4.1. Inwestor.

Gmina Olszewo Borki z siedzjlprzy ul.Wt. Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo Borki

4.2. Nazwa i adres inwestyciji.
Budowa kortow tenisowych wraz z zagospodarowananentu w Olszewie Borkach
na dz. nr ewidencyjny 475/11. Gmina Olszewo Borki.

4.3. Jednostka projektowa.
Firma KONBUD s.c. ,Ustugi Projektowo-InwestycyjnadBowlane H.T. Konarzewska i G.
Konarzewski” z siedzipprzy ul. Dojazdowej 18, 07-415 Olszewo Borki,

4.4. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany bugid@rtéw tenisowych
wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce o rt.@wb/11 znajdggej sk
przy ul. Karola Szymanowskiego 22 w Olszewie — Baik

4.5. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa do celow projektowych

- Dokumenty formalno — prawne,
- Obowigzujace przepisy i normy.

4.6. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie Projektu ta@awego.

Zakres projektu obejmuje:

— dwa korty tenisowe z ospgtem — nawierzchnia betonowa

— boisko do koszykowki z ospgtem — nawierzchnia syntetyczna

— plac zabaw — nawierzchnia syntetyczna

— skate park — nawierzchnia betonowa

— mont& urzagdzen doéwiczen

— pitkochwyty

— wykonanie nawierzchni utwardzonej (w tyréciezki szutrowej dla rowerow),
chodnikow i parkingbw w dwoch etapach

— wykonanie terendw zielonych wraz z nasadzeniami.

4.7 Opis ogolny terenu.

Teren ptaski, niezabudowany. Zagospodarowanie tige=t zgodne z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszewo Borki



4 .8Bilans terenu

L.p. | Opis Wielko$é w [m2]
1 Powierzchnia objeta opracowaniem: 5100,00 m2
2 Zabudowa istniejaca: brak
3 Nawierzchnia utwardzona projektowana: brak
4 Powierzchnia kortéw tenisowych ze strefg wybiegu 1445,98 m2
5 Powierzchnia boiska do koszykowki 307,13 m2
6 Powierzchnia skate parku 575,00 m2
7 Powierzchnia placu zabaw 320,00 m2
W tym: nawierzchnia syntetyczna: 190,00 m2
8 Powierzchnia sciezki rowerowe;j 260,65 m2
9 Powierzchnia chodnikow 860,38 m2
10 Powierzchnia parkingow: 208,65 m2
W tym: Faza | — 10 miejsc parkingowych : 130,8m2
W tym: Faza Il - 8 miejsc parkingowych: 77,85m2
Rodzaj powierzchni Wielko$¢ w [m?]
Powierzchna dziatki objeta opracowaniem 5100,00 —100,00%
Powierzchnia zabudowy kortami tenisowymi, boiskiem 2 648,11 - 45,64%

do koszykéwki, nawierzchnig syntetyczng placu zabaw,
skateparkiem

Powierzchnia utwardzona (w tym chodniki i parkingi) 1 069,03 - 20,96%

Powierzchnia zieleni (w tym nasadzenia i nawierzchnia 1382,86 -33,40%
szutrowa Sciezki rowerowej)




4.9Warunki gruntowo wodne.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w padgruntowym panuaj proste
warunki gruntoweéwg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéwposadowienia obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 poz. 463).
Zgodnie z w/w klasyfikagj projektowany obiekt proponujeeszaliczy¢ do pierwsze;j
kategorii geotechnicznej.

Prace ziemne i fundamentowe zalegangfkona szczegdlnie starannie i najeprzestrzega
nastpujacych zasad:

* Nie naley dopuci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu pepprojektowanego
poziomu posadowienia ulegta naruszenidelaeasspi przekopanie dna wykopu, lub
grunty zostag naruszone to te partie gruntu rgleusuny¢ i zasgpi¢c nasypem
budowlanym, odpowiednio zesgczonym.

* Wszelkie grunty nasypowe oraz organiczne halbezwzgédnie usun¢ z dna
wykopu.

 Doly fundamentowe naky chront przed zalaniem wodami opadowymi i
przemarzngciem, poniewa grunty wysgpujace na terenie badaprzy kontakcie z
wodg fatwo mog@ sic uplastyczni, co powoduje pogorszenie ich parametréw
geotechnicznych.

* Prace ziemne natg wykona zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

4.10 Miejsca gromadzenia odpadkow statych.

Odpadki state gromadzoneda na terenie Inwestora w miejscu pokazanym na
zagospodarowaniu terenu. Do gromadzenia odpadiadycht— stig pojemniki

z zamykanymi otworami wrzutowymi PE-HD 1100 litrowa kotkach gumowych (lub inne
podobne dostarczone przez zaktad obshoy)jodpady bda segregowane.

Odpady odbieranegha przez firng zewrgtrzng na podstawie podpisanej umowy.
Dodatkowo projektuje sipojemniki na odpadki rozmieszczenie wg rysunkuBxP

4.11 Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd madowych.

Dziatka nie jest uzbrojona
Odprowadzenie wod opadowych na teren Inwestora.
Odprowadzenie wod z boisk odbyévsie bedzie powierzchniowo.

4.12 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Teren obgty inwestycp nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.13 Wplyw eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie znajduje @i granicach terenu gorniczegogwinie ma tu
zadnego wptywu eksploatacja gornicza.



4.14 Informacja i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzeniayosddziatywania narodowisko.

Ze wzgkdu na charakter przedsiziecia nie zostato ono zaliczone, zgodnie z ugtawnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchamami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603) do inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Rady Ministrow w sprawie przeggzie¢c mogicych znaczco
oddziatywa nasrodowisko z dn. 9 listopada 2010r. (82 ust. 2 pktlit. a oraz (82 ust. 2 pkt.
56 lit. b) inwestycja nie naky do przedsiwzie¢ mogicych zawsze duz potencjalnie
znacaco oddziatywd nasrodowisko. Obszar opracowania jestgpjustaleniami MPZP i
nie znajduje si w obszarze objym formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w @nst.
1 pkt1 -5, 819 Ustawy o ochronie przyrody z #ié kwietnia 2004r., lub otulinie form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.6 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Powierzchnia
zabudowy wraz z terenem uleg@aym przeksztatceniu nie przekracza 4ha. Projekt nie
wymaga opracowania raportu oddziatywania inwestyafirodowisko.

4.15 Dane wynikajace ze specyfikacji terenu.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ograniczgtikiowania dziatek gsiednich .
Roboty budowlane natg wykona nie naruszag interesow 0sob trzecich oraz z
zachowaniem zasad bezpiegztva i higieny pracy — szczegétowa informacja wnja
,B10Z” W opisie technicznym do budynku. Zachowangmagane przepisami odlegéo.

4.16 Obszar oddziatywania obiektu.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powodujeargczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektzgej i cieplnej orazrodkéw
tacznaici przez osoby trzecie w obszarze oddziatywanialdhibudowlanego.
Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniautarempowoduje ugizliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elekinyeni i promieniowaniem, a tak
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Obsddz@mtywania inwestycji w catui
zamyka s w obrbie terenu inwestora.

4.17 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych sysmow
alternatywnych zaopatrzenia w energi i ciepto oparte na energii ze zrodet
odnawialnych.

Zgodnie z 8 11 ust. 2 pkt 12 rozpgazenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szg#ewego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 zm&m.) - dalej r.p.b., zmienionego
rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospé&d&torskiej z dnia 2 lipca
2013 r. zmieniajcym rozporadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyeftaqj
budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 762) opis tecimy, stanowscy cz$¢ projektu
architektoniczno-budowlanego powinien o{aé "w stosunku do budynku — analiz
mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ilg dostpne techniczngrodowiskowe i
ekonomiczne madiwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaaesia w
energe i ciepto, do ktorych zaliczagzdecentralizowane systemy dostawy energii oparte n
energii zezrodet odnawialnych, kogeneracpgrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegOlngci, gdy opiera si catkowicie lub czsciowo na energii zerodet odnawialnych,

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietni@72.9. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:
Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z f;d zm.), oraz pompy ciepta, oklajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na engrgiytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania



cieptej wody uytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przapisdotycacymi
metodologii obliczania charakterystyki energety¢inglynkow,

b) dostpne naéniki energii,

c) warunki przyaczenia do sieci zewtrznych,

d) wybdér dwéch systemow zaopatrzenia w eredgi analizy porbwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternagawiub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowegomianego jako pgtzenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wylyeh systemow zaopatrzenia w
energe,

f) wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zatpgenia w energj”

Z tresci cytowanego przepisu wynikae nie kady projekt budowlany budynku powinien
zawierd& analiz opisan w pytaniu. Wycie w tre&ci przepisu stwierdzenia "o ilg slostpne
technicznesrodowiskowe i ekonomiczne mibwosci” swiadczy o tymze intency tworcow
przepisu byto obowgzkowe sporzdzenie analizy jedynie w przypadkach, gdyziveosci
racjonalnego wykorzystania systemoywdestpne. O tymze zachodzi taka daginas¢, a w
konsekwencji — obowzek

sporadzenia analizy w pierwszej kolejfw decyduje projektant. Zgodnie bowiem z art. 20
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Préowdowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 z pn. zm.) - dalej pr. bud. "do podstawowych obgekidw projektanta naky
opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodistaleniami okrdonymi w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wzflecsrodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71 ust. hwgtz dnia 3 padziernika 2008 r. o
udostpnianiu informacji aérodowisku i jego ochronie, udziale spotegzisva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywanigmaowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z pén. zm.), lub w pozwoleniu, o ktérym mowa w art.iZ8a ustawy z dnia 21 marca
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Fejlsladministracji morskiej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, zzp6zm.), wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej" sligorojektant stwierdzize nie zachodzi doghnasé
"techniczne$rodowiskowe i ekonomiczne miowvosci”, powinien umiéci¢ stosowi
adnotaagj w projekcie budowlanym. Natg jednak pamitac, ze powinien to stwierdzipo
sprawdzeniu istnienia mtiwosci. Natomiast weryfikacja istnienia i spetnienigde
obowigzku naley do organu administracji architektoniczno-budowlazigodnie bowiem z
art. 35 ust. 1 pkt 3 pr. bud. przed wydaniem poewial na budoworgan administracji
architektoniczno-budowlanej sprawdza kompléénarojektu budowlanego. W tym
konkretnym przypadku nie zachodzi dgsias¢ technicznychsrodowiskowych i
ekonomicznych mdiwosci wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alteymaych
zaopatrzenia w enekgi ciepto.



OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
PRZYJETYCH ROZWI AZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH

5.1 Korty tenisowe

1) Funkcja aytkowa:

Boisko sportowe jest obiektem zeytrznym, terenowym.

Funkcja obiektu jest zgodna z przeznaczeniem tereplanie miejscowym.

2) Parametry wymiarowe:

Dtugos¢ kortu tenisowego: 23,77m

Szeroka¢ kortu tenisowego: 8,23 m (dla gry singlowej) 10r87dla gry deblowe))
Szerokdc¢ linit wchodzcej w wymiary boiska: 5 cm

Pole serwisowe: dtugo: 6,40 m, szeroks: 4,12 m

Zakres wybiegania poza linie boiska podczas gryltwiz 6,40 m, wszerz: 3,65 m
Siatka i stupki: wysok& siatki: od 91,5 cmsfodek pola) do 106 cm
Umiejscowienie stupkow: 91,5 cm od linii bocznych

Umiejscowienie trybun nie zabiera miejsca z zalegarpola wybiegu

3) Odwaodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo béaumio do gruntu oraz na teren
zielony.

4) Obrzea betonowe

Boisko naley oddzielt od gisiadupcych elementow terenu za pomabrzery betonowych.
Na powierzchni boiska natg wyprofilowat spadki o wartéci 0,5%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.

5) Konstrukcja:

- beton C20/25, W8, F150, gr. 15cm, zbrojony widkn@olipropylenowym w iléci 1kg/m3
- podsypka piaskowa zesgczona gr. 10cm

- pospotka z dodatkiem kruszywa tamanego 0/31,5mgy mechanicznie, gr. 15 cm

- grunt rodzimy

Uwaga:

Beton zacierany na gtadko mechanicznie oraz poknypyegnatem. Po wykonaniu ptyty
wykon& dylatacje maksymalnie pola 6,0 x 6,0 m, na 1(®gici ptyty lub nacgcia
przeciwskurczowe dzigte p na fragmenty gwarantage zachowanie zatonego celu,
ktéremu ma stay¢. Po 30 dniach natg zatazy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnilylatacg
poliuretanovy elastyczn mag dylatacyjry. W przypadku betonowania jednej ptyty w dwoch
lub wiecej polach naley wykona polaczenie pol betonowanych wadym czasie przez
wspolne zbrojenie ptami lub siatl .

6) Wyposaenie sportowe:

Wykonanie fundamentow pod stojaki z moma tulei

Ustawienie w gotowych otworach stupkow wraz z gjat& tenisa ( szt.4)



7) Pitkochwyty:

Pitkochwyty o wysokéci 6m, stupy fi 8B0mm przekréj okgty, zamkngcie pitkochwytu
ryglem stalowym 80x40x3mm z profilu zimneggo rownoramiennego, siatka
polipropylenowa grubi@ 5mm o przekroju oczek 20mmx20mm.

Zgodnie z rysunkiem A-PB-4
8) Trybuny:

Trybuna stata 2 rzlowa na boisko zewitrzne z siedziskami plastikowymi z oparciem
wysokim, podesty kratowe typ VEMA i konstrukcjalst@a cynkowane ogniowo
Maksymalna gibokai¢ trybuny dwurzdowej 128cm.

tacznie naley wykona 20mb trybun gredniej ilcsici miejsc wynoszcej 3,5 miejsca na
1mb trybuny.

5.2 Boisko do koszykowki

1) Parametry wymiarowe

- wymiar ptyty boiska — 19,1 x 16,05 m
- powierzchnia boiska wraz z poboczem — 307, 13 m?
Zgodnie z rysunkiem A-PB-1 oraz A-PB-3

2) Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych begmalnio do gruntu oraz na teren zielony.

3) Obrzega betonowe

Boisko naley oddzielt od gisiadujcych elementow terenu za pomarbrzery betonowych
ustawionych na tawie betonowej z oporem lub odwexiieim liniowym ( na kragdziach
spadku) . Na powierzchni boiska natevyprofilowac dodatkowy spadek pomocniczy o
wartasci 1%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.

4) Konstrukcja:

- hawierzchnia poliuretanowa gr. 1,4 cm

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowagnir3,0 cm
- kruszywo kamienne tamane (frakcja 0-31,5) g ¢

- kruszywo kamienne tamane (frakcja 31,5-63,0L.8rcm

- pospotka gr. 10 cm

- grunt rodzimy

Charakterystyka nawierzchni:

Technologia typu EPDM — nawierzchnia gtadka, prazpmalna dla wody, wykonana
dwuwarstwowo. Dla podbudowy przepuszczalnej nawtane tego typu naky wykona na



podbudowie elastycznej typu ET o grégbiomin. 30 mm. Dolna warstwa z granulatu SBR
min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego getatEPDM min. 7 mm.

Wymagane dokumenty dotygze nawierzchni:

- Certyfikat lub deklaracja zgodém z norng PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynikidaa specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potaiEapce parametry oferowanej
nawierzchni.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwzerth przez jej producenta.

- Atest PZH lub dokument réwnoway dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretangwajstawiona dla wykonawcy na
realizowan inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta nact
nawierzchng.

5) Wyposaenie sportowe

a) wyposaenie do pitki koszykowej:

-obrecz do koszykowki standard i siatka do @iay — 1 sztuki

- tablica do koszykoéwki epoksydowa o wym. 105 x b80— 1 sztuki

- mechanizm regulacji wysoka — 1 sztuki

- konstrukcja do koszykowki dwustupowa, montowantulgjach — 1 sztuki

Zgodnie z rysunkiem A-PB-1, A-PB-3 oraz A-PB-5
5.3Budowa skateparku

1) Funkcja uytkowa:

Skatepark jest obiektem zegtrznym, terenowym.

2) Parametry wymiarowe:

Powierzchnia utwardzona : 575m

Umiejscowienie trybun nie zabiera miejsca z zaleganpola wybiegu

3) Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo bémgnio do gruntu oraz na teren
zielony.

4) Obrzea betonowe

Skatepark naley oddzielt od gsiadupcych elementéw terenu za pomaibrzery
betonowych. Na powierzchni boiska nglavyprofilowac spadki o wartéci 0,5%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.



5) Konstrukcja:

- metaliczno-krzemowy utwardzacz do posadzek betgob w systemie DST np. Multitop
Enduro firmy Bautech, Hard-1 (KORUND-MIX) firmy T

- beton C25/C30 (B30) F150 gr. 15 cm, zbrojonykmmi polipropylenowymi w iléci 1kg
/m3,

- 2 x folia PE 0,2 mm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem gouli® cm,

- warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm
- grunt rodzimy

Uwaga:

Nawierzchng betonu zaciekana gtadko mechanicznie z dodatkiem suchej podsypki
nawierzchniowej, metaliczakrzemowego utwardzacza do posadzek betonowych weraies
DST np. Multitop Enduro firmy Bautech, Hard-1 (KORD-MIX) firmy Tybet a nasgpnie
zaimpregnowapreparatem do posadzek przemystowych np. Bausehirg firmy Bautech,
Hardseal Aqua firmy Tybet.

Zabrania sie taczenia technologii r@nych producentow. Ostateczny kolor powierzchni
posadzki uzgodné z Inwestorem w trakcie realizacji.

Beton zacierany na gtadko mechanicznie oraz poknypyegnatem. Po wykonaniu posadzki
wykon& dylatacje maksymalnie pola 6,0 x 6,0 m, na 1(®gici ptyty lub nacgcia
przeciwskurczowe dzigte p na fragmenty gwarantage zachowanie zatonego celu,
ktéremu ma shay¢. Po 30 dniach naty zatazy¢ sznury dylatacyjne oraz wypeénilylatacg
poliuretanovg elastyczg mag dylatacyjry. W przypadku betonowania jednej posadzki w
dwadch lub wecej polach naley wykona polgczenie pol betonowanych wadym czasie
przez wspolne zbrojenie gtami lub siatlg

6) Wyposaenie:

Fun Box w skiad ktérego wchodzi: 11x Box 700 + Bank 700 + 2x Corner +2x Stairs + 2x
Grind Box 700 ukény + 2x Grind Box prosty + 2x Rail + Olly Box 3gziowy



“Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony https:/muller.com.pl/

Quarter w sktad ktérego wchodzi: 6x Box 980 + 2xB&80 + 4x Ramp 980 + Barierka

“Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony https:/muller.com.pl/

Rampa o szerokoi 6m

“Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony https:/muller.com.pl



5.4 Budowa placu zabaw i sitowni zewetrznej
1) Lokalizacja placu

Plac zabaw dzie zlokalizowany przy skrzgwaniu ulic Fryderyka Chopina i
Juliusza Kossaka w pétnocno-wschodniejsczdziatki obgtej inwestycy.

2) Zestawienie powierzchniowe

Powierzchnia bezpieczna amortymg upadek 150m?
Komunikacja-nawierzchnia syntetyczna typu tartan Oom4
Zielen 140m?
Powierzchnia catkowita 330n2

Projekt przewiduje zorganizowanie placu zabaw nenie o pow. 330 mi wydzieleniu:

» strefy do zabawdwiczea ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowemgwej) o

powierzchni 150 m2

« strefy komunikacyjnejsgciezka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetygzma

powierzchni 40 m2
» strefy zielonej pod trawniki o powierzchni 140 m2

3) Ogrodzenie terenu placu zabaw.

Teren placu zabawghzie wydzielony i ogrodzony sialo wysokdaci 1,20 m. Projektuje si
nowy brane wejsciows (furtke) dwuskrzydiovs o szerokéci w swietle 150 cm i jednym
skrzydle o szerokwi w $wietle 100 cm. Wysoki furtki okoto 100 cm. Furik wykona& z
godnie z PN-EN 1176-1:2009 w zakresie otworow izefin aby wyeliminowé zagraenie
zakleszczenia jakiejkolwiek e&ci ciata dziecka. Furtki fundamentowvav wylewanych
blokach betonowych z betonu B 20 tak aby gérnazplagzna fundamentu byta min 40 cm
ponizej terenu. Fundamentowanie i instalowanie ogrodezemykon& zgodnie z PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

Konstrukcja musi b wykonana bezadnych ostrych kragdzi i elementow niebezpiecznych

dla dzieci. Furtki stalowe ocynkowane, wylkaenie zewetrzne powtoka poliestrowa.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:



Wszystkie urzdzenia muszby¢ wykonane zgodnie z PN-EN1176:2009

~Wyposaenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpiestzea i metody badé oraz
winny posiada certyfikaty zgodnéci z wymienionymi normami. Certyfikaty mugzotyczy
poszczegolnych ugdzeh zabawowych, nie magdotyczy systemu urgdzen

Projektuje s} monta urzadzen przedstawionych poagj lub rownowanych.

Nie dopuszcza sizastosowania elementow drewnianych wadezeniach zabawowych.

1. Duzy zestaw integracyjny

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.novumeaukacja.pl

Pole powierzchni — 84,0 m?
Maksymalna wysok& upadku — 1,2 m
Wiek wzytkownikow — 0-14 lat
Maksymalna liczba zytkownikow - 24

2. Karuzela tarczowa z siedziskami —adzenie istnigjce



*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.novumedukacja.pl

Pole powierzchni —26,5 m?
Maksymalna wysok&& upadku — 0,55m
Wiek wzytkownikow — 3-14 lat
URZADZENIA UZUPELNIAJACE | KOMUNALNE

1. Tablica informacyjna regulamin korzystania z plaabaw

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.novumedukacja.pl

2. tawka z oparciem — 6 sztuk
Solidna i wygodna tawka kotwiona na gtebokosci 60 cm.



N

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.babycam.com.pl

3. Kosz nasmieci — 4 sztuki

v

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.novumeadukacja.pl

4) Wyposaenie placu zabaw w nawierzchnie:

Projektuje s§ nawierzchng przepuszczaly bezpiecza do stosowania na zewtnz zgodnie z
normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie aegrlarnej, mikko uktadajcej
sig ptaszczyzny Ilub fragmentéw tych plaszczyzn. Nawdknie naley uktad& na

podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowamagohanicznie.

* nawierzchnia bezpieczna (piankowa) — kolor poiierawy — paleta barw
PANTONE: 152 C; RAL: 2011 Tieforange — amortymg upadek dziecka z
wysokasci 1,5m - utgona pod urgdzeniami;

* nawierzchnia typu tartan (lub inna syntetycznébpler niebieski — paleta barw

PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau. Projektuje siawierzchng bezpieczg typu
tartan. Nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalaawdidy. Sktada siz dwoch warstw,
dolnej zbudowanej z granulatu SBR i gornej z granuEPDM. Granulatyakzone g klejem

poliuretanowym. Podie musi take umaliwia¢ wiasciwe odprowadzenie wody. e



podiaze jest nieprzepuszczalne, nalezapewnt odpowiedni system odprowadzania wody

poprzez zastosowanie rurek PCV perforowanych.

e nawierzchnia trawiasta

5) Wytyczne realizacyjne placu zabaw

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Projektuje s} wytozenie czsci powierzchni placu nawierzchnirawiasg. Nalezy ja
zlokalizow& na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnychizbgn terenu.
Nawierzchnia powinna lgywyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatacgm
powierzchniowy odptyw wody. Przed zakniem trawnika nalg/ odpowiednio przygotowa

teren (usunicie kamienismieci, korzeni itp.).

Po przekopaniu terenu nalgbkas¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nale
zastosowa 10 centymetrowwarstwe kompostu, mieszag go z ziemy. Nastpnie teren pod
utozenie darni z rolki lub zasiew trawy najeograniczy obrzezem oraz wyrowna Podiae
nalezy przygotowa najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zadoiem trawnika i w tym czasie
systematycznie go odchwaszéz®@/ celu skrocenia tego okresu ima zastosowasrodki
chwastobdjcze.

Zakupu darni lub nasion pod zasiew rgldokona w ilosci wickszej o 5% ni wynika to z

obliczen powierzchni trawiaste;j.
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Projektuje st nawierzchng przepuszczaly bezpiecza (piankows, gumowy) do stosowania
na zewatrz (zgodnie z norg), do umieszczenia na niej elementéwadezan do ¢wiczen
ruchowych. Nawierzchgita powinien wykondé profesjonalny wykonawca wg rozyzien

systemowych.

Projektuje st nawierzchng bezpieczg grubaci 4,0 cm dla wysokai upadku HIC 1,2 m.
Podiaze musi take umaliwia¢ wiasciwe odprowadzenie wody. {e podioze jest
nieprzepuszczalne, nale zapewné odpowiedni system odprowadzania wody poprzez

zastosowanie rurek PCV perforowanych.

Przygotowanie podia — bardzo wane jest odpowiednie wykonanie, a rasiie fachowy
odbior podtaa, przed przygpieniem do montal. Wykonawca musi siscisle stosowa do

instrukcji producenta przy przygotowaniu padipa take osoba kontrolgga podtae, przed



ostatecznym montam nawierzchni bezpiecznej. Kolefidgaobot jest nagpujaca: usuné
glebe na gkbokas¢ 25 cm plus grub@ nawierzchni przeznaczonej do montaUtozy¢
warstwe geowtékniny na powierzchni, aby oddzéelvarstwe odsiczapca. Na brzegach
utozy¢ elementy krawdziowe najlepiej elastyczne, ktore gwaragtogzpieczniejsze warunki

zabawy, w odrénieniu od tradycyjnych elementow betonowych.

Nawierzchn¢ nalezy uktada na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizagan
mechanicznie. W celu ufatwienia sptywu wod opaddwyalery zastosow&na nawierzchni
spadek ~1,0 %.

NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA

Projektuje s3 nawierzchng przepuszczalp bezpieczg do stosowania na zewgtnz zgodnie z
normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, w formie lekwijacej st tagodnymi
tukami. Nawierzchni komunikacyjra nalezy ograniczy obrzeem gumowym/betonowym na

styku z nawierzchgitrawiass.

Nawierzchnie naley uktad& na podbudowie z kruszywa naturalnego. W celu uéatia

sptywu wod opadowych nalg zastosowaspadek poprzeczny 2%.

Projektuje s} nawierzchng bezpieczg typu tartan. Nawierzchnia bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody. Sktada sidwoch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR
gornej z granulatu EPDM. Granulagcone g klejem poliuretanowym. Podite musi take
umazliwia¢ wiasciwe odprowadzenie wody. de podioze jest nieprzepuszczalne, nale
zapewnt odpowiedni system odprowadzania wody poprzez gzeastanie rurek PCV

perforowanych.

Przygotowanie podim — jak w przypadku nawierzchni bezpiecznej. Adfne warstw
nawierzchni zgodnie z instrulkgcjproducenta. Nawierzchnia komunikacyjna bezpieczna
kolor niebieski — paleta barw PANTONE 540 C, RALOB(Saphirblau.

Sitownia zewretrzna
URZADZENIA FITNESS:

Wszystkie urzdzenia musgby¢ wykonane zgodnie z PN-EN1176-1

~Wyposaenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpiesinea i metody badé oraz
zgodnie z PN-EN 16630:2015-06 ,Wypasaie sitowni plenerowych zainstalowanych na
state — wymagania bezpiedstwa i metody bad#

Projektuje s monta urzzdzen przedstawionych po#ej lub rownowanych.




1. Biegacz podwadjny
Urzadzenie poprawia koordyngajuchows , wzmacnia ngsnie i stawy. Aktywuje stawy
biodrowe.

A

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.body-works.pl

r

2. Wioslarz
Aktywizuje i wzmachia ngsnie ndg i ramion oraz gornej partii plecéw. Popi@awiydolngé
organizmu i ogoéla kondycg fizyczmng

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.body-works.pl




3. Orbitrek
Aktywizuje i wzmacnia stawy. Poprawia wydokémrganizmu i ogolg kondycg fizyczm.

Rozchga mesnie gk i nog.

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.body-works.pl

4. Chodziarz
Aktywizuje i wzmacnia stawy. Poprawia wydokdorganizmu i ogola kondycg fizyczn.

Rozchga mesnie gk i nog.

N

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.body-works.pl



5. Narciarz/surfer
Zestaw wzmacnia dolne partiegini i stawy. Pomaga w utrzymaniu prawidtowej postaw

ciata. Wpltywa na zmyst rownowagi i poprawia kooregjg ruchows.

<

*Widok przyktadowego urzgdzenia, pobrany ze strony www.body-works.pl

OCHRONASRODOWISKA

Projektowany plac zabaw poprzez uppikowanie terenu i nadania mu oiomej funkcji

rekreacyjnej wptynie korzystnie na staodowiska naturalnego.

6) Uwagi dotyczace wykonania placu zabaw

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na budowi

W przypadku wtpliwosci lub niejasnéci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcisie z

zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy ékmego systemu/materiatdw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowdaddowigzujgcym normom oraz
posiadé wymagane atesty i certyfikaty oraz nie magfanowé zagraenia dla higieny i
zdrowia wytkownikdw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane” ziaii lipca 1994 roku
art. 10 z péniejszymi zmianami. W zak@osci od zastosowanych materialdw nale
bezwzgédnie przestrzegatechnologii i wymaga producentéw. Prace budowlane mgle
wykon& z naleytg starannéciag oraz wiedz i sztuky budowlam oraz wg odpowiednich

norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbi@ahczonej do projektu.



5.5 Budowa chodnikéw, parkingu orazsciezki szutrowej

1) Parametry wymiarowe:

- powierzchnia eigbéw pieszo-jezdnych — 1069,03 m2
Zgodnie z rysunkiem A-PB-1
2) Rozwhzania konstrukcyjno — materiatlowe

Chodnik:

- kostka brukowa betonowa w kolorze grafitowym @cm

- podsypka piaskowa 0,4 do 2,0 mm, gr. 5 cm

- pospotka z dodatkiem kruszywa tamanego do 16 gin@ cm

- warstwa odsgczapca piaskowa, gr. 15 cm

- podiaze gruntowe wyrownane i zesgczone do wspoétczynnika 0,95

Parking:

Parking naley wykon& w 2 etapach zgodnie z rysunkiem A-PB-1

- ptyta @&urowa gr. 10 cm

- podsypka piaskowa 0,4 do 2,0 mm, gr. 5cm

- pospotka z dodatkiem kruszywa tamanego do 16 gin20 cm

- warstwa odgczapca piaskowa, gr. 15 cm

- podiaze gruntowe wyrownane i zesgczone do wspoétczynnika 0,95

Chodniki obramowane obrzem betonowym o wymiarach 20 x 6 x 100 cm ustawiongm
podsypce cementowo — piaskowe.

Wody opadowe chodnikéw odprowadzongewierzchniowo.

Sciezka rowerowa szutrowa:

- nawierzchnia szutrowa kruszywamdnicy 8-22mm, gr. 10cm
- warstwa odgczapca z piasku gr. 8cm.
- wyréwnane podize rodzime

Sciezke nalezy oddzielt od gisiadupcych elementow terenu za poraibrzery betonowych
ustawionych na tawie betonowej z oporem lub odwexiieim liniowym ( na kragdziach
spadku) . Na powierzchni boiska natevyprofilowac dodatkowy spadek pomocniczy o
wartasci 1%

-wymiary 8x30x100, wg BN-80/6775-03/03

-na podbudowie betonowej C-12/15 z oporem.



5.6 Wykonanie nasadzé i zagospodarowanie terenu
Na omawianym terenie zaprojektowano nasadzeniawdrkezewdw ozdobnych.

Do projektowanych nasadz&vybrano gatunki tatwo dogtne na rynku, odporne na warunki
klimatyczne tego regionu oraz warunki miejskieaziyt wymagajce co do warunkow
siedliskowych.

WYKAZ PROJEKTOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO:

LP.: NAZWA GATUNKOWA ROSLIN: ILOSC
(sztuk)

razem 69 szt.

1. | Powojnik tangucki Bill Mackenzie 2
2. | Zywotnik zachodni Smaragd 16
3. |Jatowiec chirski Plumosa Aurea 1
4. | Jatowiec pospolity Suecica 5
5. § Swierk pospolity Procumbens 1
6. | Wisnia pitkowana Kanzan 1
7. | Jatowiec skalny Blue Arrow 3
8. | Jatowiec rozestany Nana 1
9. | Zywotnik zachodni Yellow Ribbon 6
10. | Modrzew europejski Repens f. pienna 2
11. | Berberys Thunberga Atropurpurea nana 8
12. | Powojnik Rouge Cardinal 3
13. | Jatowiec pospolity Meyer 1
14. | Jatowiec skalny Skyrocket 10
15. | Jatowiec sabinski Variegata 2
16. | Deren biaty Elegantissima 3
17. | Trzmielina Fortune’a Sunspot 3
18. M Migdatek trojklapowy f. pienna 1




NAZWA GATUNKOWA ROSLIN: wielko$¢ roélin: ILos¢
LP.: (sztuk)

Drzewa iglaste

1. | swierk kiuj acy wysokas¢ drzewa 4
- Picea pungens 250-320 cm

2. | swierk serbski wysokas¢ drzewa 8
- Picea omorica 250-320 cm

Krzewy iglaste

3. | sosna gorska wysokos¢ 11
- Pinus mugo 50-60 cm

4. | zywotnik zachodni SMARAGD wysokos$¢ 9
- Thuja occidentalis SMARAGD 150-200 cm

UWAGI:

- po wyréwnaniu terenu przez nawiezienie ziemi ur@ugai oczyszczeniu podia z
zanieczyszcze i uksztattowaniu terenu wykobatrawniki dywanowe siewem z
nawaeniem;

- drzewa sadzido dotéw[70 cm catkowicie zaprawionych ziesnirodzaja, pnie drzew
lisciastych przymocowado trzech palikbw drewnianych wbitych u podstawyski pod
drzewami przykry 5 cm warstw kory;

- krzewy iglaste naley sadzt do dotow 050 cm catkowicie zaprawionych ziegni
urodzajm;

- powierzchng ziemi pod rélinami naley przykry¢ korg — aby zahamowa rozwdgj
chwastow i parowanie wody z powierzchni ziemi;

- nawaenie rg@lin nalezy rozpoca¢ w nas¢pnym (po posadzeniu) sezonie wegetacyjnym,
aby mogt s wzmocné system korzeniowy;



6.0 Informacja dotyczaca zasad bezpiec#estwa i ochrony zdrowa przy
wykonywaniu rob6t budowlanych

OBIEKT: Korty tenisowe wraz z zagodarowaniem terenu

ADRES: ul. Karola Szymanowski&tjb

Dz. nr ewidgymy 475/11

Gmina OlszeworE

INWESTOR: Gmina Olszewo Borki z siedzirzy ul.Wt. Broniewskiego 13,
07-415 OlszeBorki

1 BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
Przed rozpoagxiem wykonywania robot ziemnych na terenie budaamn, gdzie
znajdup si¢ instalacje takie jak : kable elektryczne, przewgdyowe, wodoggowe
i sieci kanalizacji sanitarnej, naleuzyska zgod: od odpowiednich instytucji na
spos6b wykonywania robot.
W przypadku odkrycia przewodow podczas prowadzebat ziemnych — nahy
bezzwlocznie przerwgprace do chwili ustalenia ich pochodzenia iselaieli.
Wykopy naley zabezpieczybarierkami i tablicami informacyjnymi.
1 Wykopy wgsko przestrzenne w gruncie zwartym (glina, it nglinie gkbsze nk
1,0m, mana wykonywa bez zabezpieczenia deskowanierflj jgykopy 53 krotkotrwate
( nie dhwzej niz 5 dni);
Wzdtuz wykopu, po obydwu jego stronach nalg@ozostawé wolny pas szerokai 0,5
m, na ktérym nie wolno sktadowaiemi z urobku lub materiatow budowlanych;
Wykopy mazna wykonywa recznie lub spretem mechanicznym (koparkami);
I Podczas wykonywania prac ziemnych spgtem mechanicznym naley zachowa
nastepujace warunki:
- koparki lub inny spra mechaniczny magobstugiwé tylko osoby posiadage
odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia z przepiSHP;
- koparka powinna kiyustawiona stabilnie;
- podczas wykonywania wykopu najezachowa szczegoéla uwag przy nabieraniu
urobku na tyke, zatadunku na przyczep obrotach tyka;

inz. Grzegorz Konar zewski



7. Czs¢ graficzna

PROJEKT BUDOWLANY - architektura

CZESC | - Zagospodarowanie terenu

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
A-PB-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-PB-02 Kolorystyka i wymiarowanie kortu tenisowego 1:100
A-PB-03 Kolorystyka i wymiarowanie boiska do kosayki 1:100
A-PB-04 Konstrukcja pitkochwytéw 1:100
A-PB-05 Schemat monta kosza 1:25
A-PB-06 Zagospodarowanie terenu - Plac zabaw 1:100




