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OPINIA GEOTECHNICZNA
Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

W dniu 19-06-2017 r pod projektowang ,,przebudowe droég gminnych w msc. Olszewo-Borki:
ul. Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Perlowa, Rzamie$lnicza, Wyspianskiego,
Norwida, Chetmonskiego, Chopina, Szymanowskiego, Kossaka, Malczewskiego, Witkiewicza, Armii
Krajowej, Reja, Kochanowskiego, Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki” wraz z budowa kanalizacji
deszczowej wykonano dwadziescia odwiertow badawczych ¢ 100 mm do gtebokosci od 1,5m p.p.t do
8m p.p.t.

Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonej mapie.

Cechy gruntéw jako podiloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowe;j.

Zespoty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normg PN-81/B-03020.

> Warstwa I — gleba
» Warstwa II- piasek drobny
>  Warstwa II1I- glina piaszczysta

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

» na obszarze na ktorym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wystepowania gruntow
stabono$nych,

» woda gruntowa w postaci zwierciadta wystapita na gt. ok 1,50 m p.p.t.

» projektowana budowa przebudowy ww. ulic wraz z budowa kanalizacji deszczowej bedzie

przebiegata w rejonie zbudowanym z piaskow drobnych i glin piaszczystych.
Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg

proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.



» Analizowany teren badan moze by¢ okresowo podmokty — co jest spowodowane ptytkim

wystepowaniem glin. Ze wzgledu na potencjalng wysadzinowo$¢ gruntow zaleca si¢ budowe ciggdw

pieszo- jezdnych na stabilizacji.

Zalaczniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.

2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia

3. Kopia uprawnien zawodowych autora opracowania



Zatacznik 1

TABELA nr 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
(na podstawie PN-81/B-03020)

I gleba - - - - - - - -
II Pd - 0,50 14 1,85 95 105 31,5 -
111 Gp 0,3 - 12 2,20 27 31 18,5 30




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zalacznik 3

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glgboko$¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Perfowa, gleboko$¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowg kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glgboko$¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4
data wicercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Perfowa, gleboko$¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowg kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspiafiskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 6
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 7

data wiercenia

05.06.17r

biekt:

Przebudowa drég gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Perfowa,
Rzemiel$nicza, Wyspiafiskiego, Norwida, Chetmonskiego,

Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,

Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z

budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 8

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
Rzemiels$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowg kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 9
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 1,50 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianiskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 10

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiels$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
: 7 >
s | 5| 2 2 £ E 1,1 ]
9 2 2 = g g S | =
g o S & H z 2 |ve g s
= > = o - o 3 N 2 .
S b4) S @ 2 2 % |PN- 2 = uwagi
£ S = o S ] & £
ey = = et S E 2 |81/B- k)
£ g = 9 kS S, Z S
S 2 2 g = Z 103020 £
-2 5 s
g & :§ 8 E g 2
= z E 2
5
m mp.p.t mp.p.t. m
] 0,0-030 | 0,30 - 1| - gleba
0,5 [
] 030-130 | 1,00 14 | 0,50 piasek drobny 16lty
1 -
LS ]
] T
v |
N T
] i
2 | T1F| 1320 0,70 12 III | 0,30 glina piaszczysta szara
i T
s
25 [
3 Y
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 11
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drég gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos$¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspiafiskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 12

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 2,0mp.p.t.
Rzemiels$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 13
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 1,50 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianiskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 14

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drég gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 2,00 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 15
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drég gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos$¢ wiercenia: 1,50 m p.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspiafiskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 16

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drég gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 1,50 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 17
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 2,00 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 18

data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drég gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 1,50 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 19
data wiercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
Kolejowa, Mickiewicza, Stowackiego, Sienkiewicza, Pertowa, glebokos¢ wiercenia: 1,50 mp.p.t.
Rzemiel$nicza, Wyspianskiego, Norwida, Chetmonskiego,
Dunikowskiego,Chopina, Szymanowskiego, Kossaka,
Malczewskiego, Wikiewicza, Armi Krajowej, Reja,
Kochanowskiego,Konopnickiej, w gm. Olszewo-Borki.”wraz z
budowa kanalizacj deszczowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 20

data wicercenia 05.06.17r
biekt: Przebudowa drog gminych w msc. m. Olszowo-Borki : ul.
j ickiewi i iewi glebokos¢ wiercenia: 2,00 mp.p.t.
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Oznaczenia do profiléw geotechnicznych
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ZALACZNIK 31

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zaktadach- prgwadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologlczno mzy,mxerskle i sejsmiczne.

ol DYREKTOR
; 'joKREuOWEG URZEDU GORNICZEGO
I WW‘,r%zawu P —

mgrinz. Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.



POJEKT GEOTECHNICZNY

Spis tresci

Prognoza zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie cze§ciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Przyjecie modelu obliczeniowego a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego

Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogolnej statecznosci

Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentow

Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robot ziemnych i

specjalistycznych robdt geotechnicznych

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom

10. Okreslenie zakresu niezbg¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow

sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢c w

trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

P NN B W=

1. Prognoza zmian whasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podtoze gruntowe projektowanej budowy wodociggu stanowig no$ne warstwy piaskow drobnych i glin
piaszczystych ulozone poziomo. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonosnych
ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych.
Obiekt wykonany bedzie w technologii tradycyjne;.
Wiasciwosci podtoza gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji
systemu, jesli:
1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .

2. Zasypka przewodow zostanie wykonana zgodnie ze sztuka budowlana i prawidtowo zaggszczona.

2. OKkreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci obliczeniowe parametrow gruntu nalezy przyjac¢ zgodnie z tabela nr 1.

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

Stopien
Stopien zageszczenia _
plas:ygznoéci . II PS 0’ 60 14
Nr Symbol Wilgotnos¢
warstwy | gruntu naturalna
IL ID p Eo(n) Mo(n)
[t/m3] [MPa] [MPa] Qu(®) Cu(m)
[0] [kPa]
I |gleba - - - - - - - -
IT | Pd - 0,50 14 1,85 95 105 31,5 -
IIT | Gp 0,3 - 12 2,20 27 31 18,5 30




W celu okreslenia parametréw obliczeniowych zastosowano nastgpujgce normy i przepisy:

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463)

» norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne Czg$¢ 1: Zasady
Ogolne.

» normg Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2009 — Projektowanie geotechniczne Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

» normg PN-EN ISO 14688-1 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow Czes¢ 1 Oznaczanie i opis

» normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

» normg PN-EN ISO 14688-2 : 2006 Badania geotechniczne oznaczanie i klasyfikowanie

gruntéw Czes¢ 2 Zasady klasyfikowania.

3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz oglgdzin w terenie nalezy stwierdzi¢, Ze proponowana
lokalizacja obiektu jest wlasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyjaé nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1przy czym w

obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspoétczynnika:

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy wodociagu s3 :
» obcigzenia od ciezaru i parcia gruntu
» przemieszczenia podtoza wywolane osiadaniami
Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw wodociagu.
Obcigzenia od parcia gruntu sa zrownowazone przez nadktad zasypki gruntowej. Przemieszczenia podtoza
wywotane osiadaniami dotycza zasypki przewodow. Przemieszczenia te s3 minimalizowane przez staranne

— warstwowe zaggszczenie zasypki.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego, a w prostych przypadkach projektowanego przekroju
geotechnicznego

W analizowanym przypadku projektowym modelem obliczeniowym bedzie przekroj geotechniczny
zamieszczony w dokumentacji podtoza gruntowego.



6. Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Przemieszczenia podloza wywotane osiadaniami dotycza zasypki przewodow. Przemieszczenia te sg
minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki. Nie przewiduje si¢ wykonywania

dodatkowych osiadan ani obliczen ogdlnej statecznosci ze wzgledu na to ze obiekt jest wodociagiem.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bgdzie o elementy prefabrykowane. Obiekt posadowiony
bedzie w piaskach drobnych i glinach piaszczystych.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakos$ci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci robot
ziemnych:
» odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopow budowlanych
» kontrole zaggszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy DPL
» kontrole uziarnienia zasypki przez zbadanie sktadu granulometrycznego

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wszystkie elementy systemu wodociggowego sa przystosowane do kontaktu z woda gruntows.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i obiektow
sgsiadujacych.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w rejonie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;j.
Odleglos¢ wodociagu od obiektow jest wicksza od 3hw (hw oznacza glebokos¢ wykopu).
W zwiazku z powyzszym nie ma konieczno$ci monitorowania przemieszczen sasiednich budowli. Zalecany
nadzor geotechniczny przy wykonywaniu wykopow oraz kontrola stanu zaggszczenia gruntu po wykonaniu
robdt ziemnych.
Stopien zaggszczenia zasypki okresli¢ na podstawie badania sondg DPL.

Opracowanie:
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