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zebry perosy DR PRD+OF

PRZEDMIAR

Lp. [ Nr spec.techn. |

Podstawa

\ Opis i wyliczenia

| im. [ Poszcz. |

Razem

Remont drogi gminnej nr 250923W w miejscowosci Zebry Perosy od km 0+000,00 do km 2+470,00m o dtugosci 2470m

1 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.01.01. KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe m
d.1.
1
2470 m 2 470.00
RAZEM 2470.00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe
2|D.01.02.04. KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 |m
d.1. 03 cm
2
10.0+9.00 m 19.00
RAZEM 19.00
3/D.01.02.04. KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe kpl.
d.1. 04
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4/D.01.02.04. KNNR 6 0806-08 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na |m
d.1. podsypce piaskowe;j
2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
5/D.01.02.04. KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawacz betono- m
d.1. wych
2
46 m 46.00
RAZEM 46.00
6/D.01.01.01. KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm na pod- |m2
d.1. 01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2 analogia
67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
7/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1. 01
2
(273.1470.8"0.12*19+4"3.05+0.08*0.3"60+0.150.3"46.0+ |m3 38.98
0.06*67)*1.25
RAZEM 38.98
8/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
2 czym
38.98 m3 38.98
RAZEM 38.98
1.3 D.03.00.00. Przepusty pod korong drogi. Rury typu PEHD fi 80 cm, L=19,0m
9/D.03.01.01. KNNR 1 0608-02 |Podsypka pod przepust - piasek utozony luzno gr. 5 cm; m3
d.1.
3
1970.05*1 m3 0.95
RAZEM 0.95
10/D.03.01.01. KNNR 6 1303-04 |tawa pod przepust: kruszywo naturalne fr. 0/31,50 mm stabi-|m3
d.1. analogia lizowane cementem R=2,5MPa, gr. 45 cm. Pole powierzch-
3 ni tawy w przekroju poprzecznym - 0,68m2
0.68*19 m3 12.92
RAZEM 12.92
11/D.03.01.01. KNR 2-31 0605- |Wykonanie czesci przelotowej - przepust o ér. 80 cm, zrur |m
d.1. 08 PEHD spiralnie karbowanych,
3
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
12|D.03.01.01. KNNR 2 0102-01 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamen- |m2
d.1. towych betonowych lub zelbetowych
3
(0.8*2.7*2*2+0.4*0.8*2*2)*2 m?2 19.84
RAZEM 19.84
13/D.03.01.01. KNNR 2 0109-03 |tawy Zelbetowe pod $cianki czotowe. Beton kI C25/30 m3
d.1.
3
((0.8*0.4*2.7)*2)*2 m3 3.46
RAZEM 3.46
14/D.03.01.01. KNNR 2 0102-03 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych |m2
d.1. betonowych lub zelbetowych
3
((2.6*1.1*2+1.1*0.25*2)*2) m?2 12.54
RAZEM 12.54
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Lp. | Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/D.03.01.01. KNNR 2 0109-05 |$cianki czotowe zelbetowa wykonywana na miejscu: beton |m3
d.1. kl. C25/30; Do obliczen przyjeto pole powierzchni scianki w
3 przekroju poprzecznym.
(((0.32*2.6)-(0.28*0.25))*2)*2 m3 3.05
RAZEM 3.05
16/D.03.01.01. KNNR 2 0104-04 |Zbrojenie $cianek czotowych i faw pod $cianki stal 18G2-b, |kg
d.1. All; zbrojenie z pretéw fi. 14ifi. 10 mm.
3
((73.12+109.86)*2)*2 kg 731.92
RAZEM 731.92
1.4 D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni w obrebie kosciota
17/D.05.03.11d KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2
d.1. 02/03 (warstwa bitumiczna gr. 4-6 cm) z wywozem materiatu z
4 rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
150*5.0 m2 750.00
RAZEM 750.00
18/D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
4 czym
750"0.05"0.125 m3 4.69
RAZEM 4.69
19/D.04.01.01. KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39cm w gruncie kat. |m?2
d.1. analogia 11-VI na poszerzeniach jezdni
4
150*5.25 m?2 787.50
RAZEM 787.50
20/D.02.01.01. KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
4 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi
787.500%0.39 m3 307.13
RAZEM 307.13
21/D.05.03.11d KNR AT-03 0201- |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?2
d.1. 02 kruszywo naturalne do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
4 zageszczeniu 20 cm - catos¢ konstrukcji
150*5.25 m?2 787.50
RAZEM 787.50
22|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50 o grubo$- |m2
d.1. Ci po zageszczeniu 15 cm zageszczona mechanicznie - ca-
4 to$¢ konstrukcji
150*5.25 m?2 787.50
RAZEM 787.50
23/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
4 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
150*5.05 m?2 757.50
RAZEM 757.50
24/D.05.03.05b KNNR 6 0308-01 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m2
d.1. AC11W o grubosci 4 cm
4
150*5.05 m?2 757.50
RAZEM 757.50
25/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
4 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
150*5 m?2 750.00
RAZEM 750.00
26|D.05.03.05a KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m2
d.1. AC11S o grubosci 4 cm,
4
150*5 m2 750.00
RAZEM 750.00
15 D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni
27|/D.04.01.01. KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |m?2
d.1. 11-VI na poszerzeniach jezdni
5
2470*2*0.9-750 m2 3 696.00
RAZEM 3 696.00
28/D.02.01.01. KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
5 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi
3696*0.25 m3 924.00
RAZEM 924.00
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29|D.04.04.02. KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50 0 |m2
d.1. grubosci po zageszczeniu 20 cm zageszczona mechanicz-
5 nie - poszerzenie istniejacej konstrukcji
4446.0-750 m?2 3 696.00
RAZEM 3 696.00
30(/D.05.03.11d KNR AT-03 0102- |Recykling gteboki ist. nawierzchni jezdni. Rozdrobnienie ist. |m?2
d.1. 04 konstrukcji jezdni (warstwa bitumiczna gr. 4-6 cm i warstwa
5 stabilizacji gr.15 cm wraz z poszerzeniem istniejacej kons-
trukcji) na gtebokosé razem 20cm
2470*5.5-750.0 m?2 12 835.00
RAZEM 12 835.00
31|/D.05.03.11d KNR AT-03 0201- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do sta- |m?2
d.1. 01 bilizacji - Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
5 20 cm
2470*5.5-787.50 m?2 12 797.50
RAZEM 12 797.50
32|D.05.03.11d KNNR 6 0103-03 |Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne rozdrobnione- |m?2
d.1. go materiatu do Is=1,00. Przygotowana konstrukcja bedzie
5 stanowita podbudowe pomocniczg konstrukcji jezdni.
2470*5.5-787.50 m?2 12 797.50
RAZEM 12 797.50
33|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50 o grubo$- |m2
d.1. ci po zageszczeniu 15 cm zageszczona mechanicznie
5
2470*5.5-787.50 m?2 12 797.50
RAZEM 12 797.50
34/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowane-
5 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2470*5.1-575.50 m?2 12 021.50
RAZEM 12 021.50
35|D.05.03.05b KNNR 6 0308-01 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m2
d.1. AC11W o grubosci 4 cm
5
2470*5.1-757.50 m?2 11 839.50
RAZEM 11 839.50
36|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
5 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2470*5.0-750 m?2 11 600.00
RAZEM 11 600.00
37/D.05.03.05a KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m2
d.1. AC11S o grubosci 4 cm,
5
2470*5.0-750 m?2 11 600.00
RAZEM 11 600.00
1.6 D.05.00.00. Skrzyzowanie w obrebie kosciota
38/D.05.03.11d KNR AT-03 0102- | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej m2
d.1. 02/03 (warstwa bitumiczna gr. 4-6 cm) z wywozem materiatu z
6 rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
155 m?2 155.00
RAZEM 155.00
39|D.01.02.04. KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3
d.1. 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
6 czym
155*0.05%1.25 m3 9.69
RAZEM 9.69
40|D.04.01.01. KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39cm w gruncie kat. |m2
d.1. analogia 11-VI na poszerzeniach jezdni
6
177 m?2 177.00
RAZEM 177.00
41/D.02.01.01. KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
6 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi
177*0.39 m3 69.03
RAZEM 69.03
42/D.05.03.11d KNR AT-03 0201- |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?2
d.1. 02 kruszywo naturalne do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
6 zageszczeniu 20 cm - catos¢ konstrukcji
177 m?2 177.00
RAZEM 177.00
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43|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50 o grubos-|m2
d.1. ci po zageszczeniu 15 cm zageszczona mechanicznie - ca-
6 tos¢ konstrukcji
177 m?2 177.00
RAZEM 177.00
44/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
6 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
157.0 m?2 157.00
RAZEM 157.00
45|D.05.03.05b KNNR 6 0308-01 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11W o grubosci 4 cm
6
157 m?2 157.00
RAZEM 157.00
46|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
6 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
155.0 m2 155.00
RAZEM 155.00
47/D.05.03.05a KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m2
d.1. AC11S o grubosci 4 cm,
6
155.0 m?2 155.00
RAZEM 155.00
1.7 D.05.00.00. Zjazdy z betonu asfaltowgo
48/D.04.01.01. KNNR 6 0101-02 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 38cm w gruncie kat. |m2
d.1. analogia 11-VI na poszerzeniach jezdni
7
67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
49/D.02.01.01. KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio
7 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi
67*0.39 m3 26.13
RAZEM 26.13
50|/D.05.03.11d KNR AT-03 0201- |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?2
d.1. 02 kruszywo naturalne do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
7 zageszczeniu 15 cm - catos¢ konstrukciji
67.0 m2 67.00
RAZEM 67.00
51|D.04.04.02. KNNR 6 0113-06 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,50 o grubos-|m2
d.1. ci po zageszczeniu 15 cm zageszczona mechanicznie - ca-
7 tos¢ konstrukciji
67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
52|D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowane-
7 go cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
67.0 m2 67.00
RAZEM 67.00
53|D.05.03.05b KNNR 6 0308-01 |Projektowana warstwa wigzaca z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11W o grubosci 4 cm
7
67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
54/D.04.03.01. KNR AT-03 0202- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg |m?2
d.1. 02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/
7 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
67.0 m2 67.00
RAZEM 67.00
55|D.05.03.05a KNNR 6 0309-02 |Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego m?2
d.1. AC11S o grubosci 4 cm,
7
67.0 m?2 67.00
RAZEM 67.00
1.8 D.05.00.00. Ciagi piesze
56|D.04.01.01. KNNR 6 0103-03 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2
d.1. nicznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
8 wierzchni
82.0 m?2 82.00
RAZEM 82.00
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57|D.04.04.01. KNNR 6 0112-06 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych 0/31,50 |m?2
d.1. grubosci po zageszczeniu 15 cm
8
patio-scena 82.0 m2 82.00
RAZEM 82.00
58|D.05.03.23 KNNR 6 0502-02 |Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki beto- |m2
d.1. nowej grubosci 6 cm, zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/
8 2 mm, projektowana warstwa podsypki cementowo - piasko-
wej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
82.0 m?2 82.00
RAZEM 82.00
1.9 D.05.00.00. Zjazdy z betonowej kostki brukowej
59|D.04.01.01. KNNR 6 0103-01 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w |m?2
d.1. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9
12.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
60|D.05.03.11d KNR AT-03 0201- |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - |m?2
d.1. 02 kruszywo naturalne do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po
9 zageszczeniu 15 cm - catos¢ konstrukciji
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
61|D.04.04.02. KNNR 6 0113-02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabili-|m2
d.1. zowanego mechanicznie grubosé 20 cm
9
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
62|D.05.03.23. KNNR 6 0502-03 |Betonowa kostka brukowa betonowa grubos$¢ 8 cm, zamule-|m2
d.1. nie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm, projektowana warstwa
9 podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3
-5cm,
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
1.10 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - Pobocza
63/D.06.03.01. KNNR 6 1301-05 |Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie m?2
d.1.
10
4610*2*0.75 m?2 6 915.00
RAZEM 6 915.00
64|D.06.03.01. KNR 2-31 1401- |Wykonywanle mechanicznie - zageszczanie podtoza pod |m?2
d.1. 07 kruszywo
10
4610*2*0.75 m?2 6 915.00
RAZEM 6 915.00
65|D.06.03.01. KNNR 6 0113-06 |Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego fr. 0/31, m?2
d.1. 50mm zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
10
4610*2*0.75 m?2 6 915.00
RAZEM 6 915.00
1.11 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
66/D.07.02.01. KNNR 6 0702-01 |Stupki stalowe ocynkowane fi. 5 cm do znakdw pionowych |szt.
d.1.
11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
67/D.07.02.01. KNNR 6 0702-04 |Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych wielkos$¢ szt.
d.1. Srednia. Folia odblaskowa typu ,,2"
11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.12 D.08.00.00. Krawezniki i obrzeza
68/D.08.01.01. KNNR 6 0403-03 |Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej C12/15 |m
d.1. z oporem.
12
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
69|D.08.03.01 KNNR 6 0404-05 |Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej C12/15z |m
d.1. oporem.
12
60 m 60.00
RAZEM 60.00
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70/D.08.08.01. KNNR 6 0403-03 |Oporniki betonowe 12x25 cm na tawie betonowej C12/15z |m
d.1. oporem.
12
61.0 m 61.00
RAZEM 61.00
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Wartos¢
we
1 2 3 4
1 1-70 ROBOTY DROGOWE
1.1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 2-8 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 9-16 D.083.00.00. Przepusty pod korong drogi. Rury typu PEHD fi 80
cm, L=19,0m
1.4 17 - 26 D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni w obrebie kos-
ciota
1.5 27 - 37 D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni
1.6 38 - 47 D.05.00.00. Skrzyzowanie w obrebie kosciota
1.7 48 - 55 D.05.00.00. Zjazdy z betonu asfaltowgo
1.8 56 - 58 D.05.00.00. Ciggi piesze
1.9 59 - 62 D.05.00.00. Zjazdy z betonowej kostki brukowej
1.10 63 - 65 D.06.00.00. Roboty wykohczeniowe - Pobocza
1.11 66 - 67 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpie-
czenstwa ruchu
1.12 68 -70 D.08.00.00. Krawezniki i obrzeza
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229 Uzytkownik: Mariusz Krukowski




KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Remont drogi gmi

nnej nr 250923W w miejscowosci Zebry Perosy od km 0+000,00 do km 2+470,00m o diugosci 2470m

1 45233140-2 |ROBOTY DROGOWE
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe

1/D.01.01.01.  |KNNR 1 Roboty pomiarowe m 2470.00
d.1. 0111-01

1
Razem dziat: D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiorkowe

2|D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betono- |m 19.00
d.1. 0816-03 we o $r. 80 cm

2

3/D.01.02.04. |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czoto- | kpl. 4.00
d.1. 0816-04 we

2

4/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach |m 60.00
d.1. 0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej

2

5/D.01.02.04. |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na tawacz |m 46.00
d.1. 0806-02 betonowych

2

6/D.01.01.01.  |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr m2 67.00
d.1. 0807-01 6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo-|

2 analogia in piaskiem

7/D.01.02.04. |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg ms3 38.98
d.1. 1103-01

2

8/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 38.98
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-

2 chodem samowytadowczym

Razem dziat: D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
1.3 D.03.00.00. Przepusty pod korong drogi. Rury typu PEHD fi 80 cm, L=19,0m
9/D.03.01.01.  |KNNR 1 Podsypka pod przepust - piasek utozony luzno |m3 0.95
d.1. 0608-02 gr.5cm;
3
10/D.03.01.01. |[KNNR 6 tawa pod przepust: kruszywo naturalne fr. 0/31, |m3 12.92
d.1. 1303-04 50 mm stabilizowane cementem R=2,5MPa, gr.
3 analogia 45 cm. Pole powierzchni tawy w przekroju po-
przecznym - 0,68m2
11/D.03.01.01.  |KNR 2-31 Wykonanie cze$ci przelotowej - przepust o $r. 80/m 19.00
d.1. 0605-08 cm, z rur PEHD spiralnie karbowanych,
3
12|D.03.01.01.  |[KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw |m2 19.84
d.1. 0102-01 fundamentowych betonowych lub zelbetowych
3
13/D.03.01.01.  |[KNNR 2 tawy zelbetowe pod $cianki czotowe. Beton kI ms3 3.46
d.1. 0109-03 C25/30
3
14/D.03.01.01.  |[KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian|m?2 12.54
d.1. 0102-03 prostych betonowych lub zelbetowych
3
15/D.03.01.01. |KNNR 2 $cianki czotowe zelbetowa wykonywana na miej- |ms3 3.05
d.1. 0109-05 scu: beton kl. C25/30; Do obliczen przyjeto pole
3 powierzchni $cianki w przekroju poprzecznym.
16/D.03.01.01.  |[KNNR 2 Zbrojenie $cianek czotowych i taw pod Scianki kg 731.92
d.1. 0104-04 stal 18G2-b, All; zbrojenie z pretéow fi. 14 i fi.
3 10 mm.

Razem dziat: D.03.00.00. Przepusty pod korong drogi. Rury typu PEHD fi 80 cm, L=19,0m

1.4 D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni w obrebie kosciota
17|D.05.03.11d |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 750.00
d.1. 0102-02/03  |tumicznej (warstwa bitumiczna gr. 4-6 cm) z wy-
4 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - in-
terpolacja
18/D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 4.69
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
4 chodem samowytadowczym
19/D.04.01.01. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39cm w m?2 787.50
d.1. 0101-02 gruncie kat. lI-VI na poszerzeniach jezdni
4 analogia
20|D.02.01.01. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 307.13
d.1. 0206-04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11I
4 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z

transportem urobku samochodami samowyta-

dowczymi

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 36229 Uzytkownik: Mariusz Krukowski




KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
21|D.05.03.11d |KNR AT-03 |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 787.50
d.1. 0201-02 stabilizacji - kruszywo naturalne do Rm=2,5
4 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
catos$¢ konstrukciji
22|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, |m2 787.50
d.1. 0113-06 50 o grubosci po zageszczeniu 15 cm zagesz-
4 czona mechanicznie - cato$¢ konstrukcji
23|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 757.50
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
4 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
24|D.05.03.05b |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 757.50
d.1. 0308-01 wego AC11W o grubosci 4 cm
4
25|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 750.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
4 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
26|D.05.03.05a |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 750.00
d.1. 0309-02 towego AC11S o grubosci 4 cm,
4
Razem dziat: D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni w obrebie kosciota
15 D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni
27|D.04.01.01. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20cmw |m2 3 696.00
d.1. 0101-02 gruncie kat. lI-VI na poszerzeniach jezdni
5
28|D.02.01.01. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 924.00
d.1. 0206-04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11I
5 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi
29|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych |m?2 3 696.00
d.1. 0113-02 0/31,50 o grubosci po zageszczeniu 20 cm za-
5 geszczona mechanicznie - poszerzenie istniejg-
cej konstrukcji
30|D.05.03.11d |KNR AT-03 |Recykling gteboki ist. nawierzchni jezdni. Roz- |m2 12 835.00
d.1. 0102-04 drobnienie ist. konstrukcji jezdni (warstwa bitu-
5 miczna gr. 4-6 cm i warstwa stabilizacji gr.15 cm
wraz z poszerzeniem istniejgcej konstrukcji) na
gtebokos$é razem 20cm
31|D.05.03.11d |KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu ze- |m2 12 797.50
d.1. 0201-01 spotu do stabilizacji - Rm=1,5 MPa, grubos¢ war-
5 stwy po zageszczeniu 20 cm
32|D.05.03.11d |KNNR 6 Woyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne m2 12 797.50
d.1. 0103-03 rozdrobnionego materiatu do Is=1,00. Przygoto-
5 wana konstrukcja bedzie stanowita podbudowe
pomocniczg konstrukcji jezdni.
33|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, |m2 12 797.50
d.1. 0113-06 50 o grubosci po zageszczeniu 15 cm zagesz-
5 czona mechanicznie
34|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 12 021.50
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
5 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
35|D.05.03.05b |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |m2 11 839.50
d.1. 0308-01 wego AC11W o grubosci 4 cm
5
36|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 11 600.00
d.1. 0202-02 asfaltowa na zimno podbudowy lub nawierzchni
5 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
37|D.05.03.05a |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 11 600.00
d.1. 0309-02 towego AC11S o grubosci 4 cm,
5
Razem dziat: D.05.00.00. Odbudowa uszkodzonej nawierzchni jezdni
1.6 D.05.00.00. Skrzyzowanie w obrebie kosciota
38|D.05.03.11d |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi- |m2 155.00
d.1. 0102-02/03  |tumicznej (warstwa bitumiczna gr. 4-6 cm) z wy-
6 wozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - in-
terpolacja
39|D.01.02.04. |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me-  |m3 9.69
d.1. 1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
6 chodem samowytadowczym
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KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
40|D.04.01.01. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 39cm w m?2 177.00
d.1. 0101-02 gruncie kat. lI-VI na poszerzeniach jezdni
6 analogia
41|D.02.01.01. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 69.03
d.1. 0206-04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11I
6 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi
42|D.05.03.11d |KNR AT-03 |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 177.00
d.1. 0201-02 stabilizacji - kruszywo naturalne do Rm=2,5
6 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm -
cato$¢ konstrukciji
43|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, |m2 177.00
d.1. 0113-06 50 o grubosci po zageszczeniu 15 cm zagesz-
6 czona mechanicznie - cato$¢ konstrukcji
44|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 157.00
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
6 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
45|D.05.03.05b |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 157.00
d.1. 0308-01 wego AC11W o grubosci 4 cm
6
46|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 155.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
6 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
47|D.05.03.05a |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 155.00
d.1. 0309-02 towego AC11S o grubosci 4 cm,
6
Razem dziat: D.05.00.00. Skrzyzowanie w obrebie kosciota
1.7 D.05.00.00. Zjazdy z betonu asfaltowgo
48|D.04.01.01. |KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 388cmw  |m2 67.00
d.1. 0101-02 gruncie kat. lI-VI na poszerzeniach jezdni
7 analogia
49|D.02.01.01. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- |m3 26.13
d.1. 0206-04 biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11I
7 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi
50|{D.05.03.11d |KNR AT-03 |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 67.00
d.1. 0201-02 stabilizacji - kruszywo naturalne do Rm=2,5
7 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
catos$¢ konstrukciji
51|D.04.04.02. |KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31, |m2 67.00
d.1. 0113-06 50 o grubosci po zageszczeniu 15 cm zagesz-
7 czona mechanicznie - cato$¢ konstrukcji
52|D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m2 67.00
d.1. 0202-01 asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
7 gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
53|D.05.03.05b |KNNR 6 Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfalto- |[m2 67.00
d.1. 0308-01 wego AC11W o grubosci 4 cm
7
54/D.04.03.01. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg |m?2 67.00
d.1. 0202-02 asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni
7 betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
m2
55|D.05.03.05a |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfal- |m2 67.00
d.1. 0309-02 towego AC11S o grubosci 4 cm,
7
Razem dziat: D.05.00.00. Zjazdy z betonu asfaltowgo
1.8 D.05.00.00. Ciagi piesze
56|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywa- |m2 82.00
d.1. 0103-03 ne mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod warst-
8 wy konstrukcyjne nawierzchni
57|D.04.04.01. |KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw natural-  |m2 82.00
d.1. 0112-06 nych 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
8
58|D.05.03.23 |KNNR 6 Projektowana warstwa $cieralna nawierzchniz ~|m2 82.00
d.1. 0502-02 kostki betonowej grubosci 6 cm, zamulenie spoin
8 piaskiem tamanym 0/2 mm, projektowana warst-

wa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2
mm o grubosci 3 -5 cm,

Razem dziat: D.05.00.00. Ciagi piesze
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KOSZTORYS

Lp.| Nrspec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.9 D.05.00.00. Zjazdy z betonowej kostki brukowej
59|D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywa- |m?2 12.00
d.1. 01083-01 ne recznie w gruncie kat. ll-1V pod warstwy kons-
9 trukcyjne nawierzchni
60(D.05.03.11d |KNR AT-03 |Stabilizacja cementem przy uzyciu zespotudo  |m?2 12.00
d.1. 0201-02 stabilizacji - kruszywo naturalne do Rm=2,5
9 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm -
catos$¢ konstrukciji
61|D.04.04.02. |KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/ |m2 12.00
d.1. 0113-02 31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosé 20
9 cm
62|D.05.03.23. |KNNR 6 Betonowa kostka brukowa betonowa grubo$¢ 8 |m2 12.00
d.1. 0502-03 cm, zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
9 projektowana warstwa podsypki cementowo -
piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
Razem dziat: D.05.00.00. Zjazdy z betonowej kostki brukowej
11 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - Pobocza
0
63|D.06.03.01. |KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicz- |m2 6915.00
d.1. 1301-05 nie
10
64/D.06.03.01. |KNR 2-31 Wykonywanle mechanicznie - zageszczanie pod-|m?2 6915.00
d.1. 1401-07 toza pod kruszywo
10
65|D.06.03.01. |KNNR 6 Projektowane pobocze z kruszywa naturalnego |m2 6 915.00
d.1. 0113-06 fr. 0/31,50mm zageszczonego mechanicznie o
10 grubosci 15 cm,

Razem dziat: D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe - Pobocza

1.1 D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu
1

66|/D.07.02.01. |KNNR 6 Stupki stalowe ocynkowane fi. 5 cm do znakéw |szt. 4.00
d.1. 0702-01 pionowych

11

67/D.07.02.01. |KNNR 6 Znaki pionowe. Tablice znakéw pionowych wiel- |szt. 4.00
d.1. 0702-04 kos¢ $rednia. Folia odblaskowa typu ,,2"

11
Razem dziat: D.07.00.00. Oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczenstwa ruchu

1.1 D.08.00.00. Krawezniki i obrzeza

2

68|D.08.01.01. |KNNR 6 Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betono- |m 46.00
d.1. 0403-03 wej C12/15 z oporem.

12

69|D.08.03.01 KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej |m 60.00
d.1. 0404-05 C12/15 z oporem.

12

70/D.08.08.01. |KNNR 6 Oporniki betonowe 12x25 cm na tawie betonowej | m 61.00
d.1. 0403-03 C12/15 z oporem.

12

Razem dziat: D.08.00.00. Krawezniki i obrzeza

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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