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Jednostka projektaga: Ostrokka dnia 17.06.2019 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy niniejszym, ze dokumentacja: Materialy do Zgtoszenia Robot
niewymagajcych pozwolenia na budew pn. ,Remont drogi gminnej nr 250923w
w miejscowdci Zebry Perosy na dziatkach o nr ewid. 21/1%8, obeb ewidencyjny
141509 2.0037, dziatkach o nr ewid. 169, 58, 963, labkb ewidencyjny 141509 2.0032,

jednostka ewid. Olszewo Borki — brandrogowa, sktadagy sk z:

e projektu zagospodarowania terenu pasa drogowe@p gnannej obgtej opracowaniem,

* materialty do zgtoszenia robot niewymaggich pozwolenia na budawdla drogi
gminnej obg¢tej opracowaniem,

* projektu statej organizacji ruchu obejmcy pas drogowy drogi gminnej glbg
opracowaniem,

» przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich, koséw ofertowychdepych),

» szczegoOtowych specyfikacji technicznych wykonaroadbioru robot,

zostata wykonana zgodnie z ob@mujagcymi przepisami, warunkami uzyskanymi
w trakcie opracowania, wytycznymi, normami i zasadaviedzy technicznej oraz zawart

umowy i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemushayc¢.

branza drogowa:

projektant: mgr inLeszek Chmielewski nr upr. 66/94/0s
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URZAD WOJEWODZKI Ostroleka, dnia .12 _1lipca 1
w Ostrolece

66/94/0s

Nr ewidencyjny ...

Stwierdzenie przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 roku — PRAWO

BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § = ust.1 pkt 1, & 5 ust,?1 pkt 1,
5%, 8 1% ustd okt B dbors B n g et momiss s 5 e e e B e e

o

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutega 1975
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 4B
Z pb6Zniejszymi zmianami).

STWIERDZAM

S _Pan LESZEK CHMIELEWSKI syn Roberta

mgr Inz, budownictwa

14 wrzesied 1958r. - Jandw  Lubelski

urodzony(a) dnia
techniczne

ma przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
PROJICTANTA oraz KITROWNIKA BUDOwy I RoBOT

w specjalnogei _Konstrukeyino - inzynieryinej w zakresie: drog

1. do sporzgdzania projektdow budowli drdg i1 nawicrzchni lotniskowych

oraz typowych mostdw i1 przepustdw, ,

2« do kierowznia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robd:, kiercwania
i kontrolowaria wytwarzania konstrukcyjinvch elementdw budowlanych oraz
oceniania i1 badania stanu technicznego w zakresie budowli drég ™

i nawierzchni lotniskowych, typowych przepustow 1 mostdw,

mgr- i3, arch.- Jarish

Archite
Z—ca Dyrerivgd A 1fistu Gospadarii
Praestrzenngd/i Ocllrony Hzodewiska

DRUVK ..A-Z COLOR'" OSTROLEKA, TEL. 45-B5



_________ @ POLSKA
L 1 2 B A

INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-127-W6I-N6N *

Pan LESZEK CHMIELEWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6629/03

adres zamieszkania ul. J. WYBICKIEGO 20, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wigledem skutldw prawnyeh dokumentom opatrzonym padpisami whasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
1§ pop Y 52y yineg

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotycz gcej bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 250923WV MIEJSCOWGCSCI
ZEBRY PEROSY

NA ODCINKU 2+470,00M, DZIALKA NR EWID. 21/1568, OBREB EWIDENCYJNY
141509 _2.0037, DZIALKA NR EWID. 169, 58, 96, 178BREB EWIDENCYJNY 141509_2.0032,
JEDNOSTKA EWID. OLSZEWO BORKI

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Olszewo Borki
ul. Broniewskiego 13,
07 — 415 Olszewo Borki, wojewodztwo: mazowieckie

Biuro projektow:
»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow Maci@jers

_./ TRAFF:C ul. Gen. Roweckiego ,Grota” 9/1

07-410 Ostraka
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania materialy do zgtoszenia robot niewymaggich
pozwolenie na budoywdla remontu drogi gminnej nr 250923W w miejscéei@ebry Perosy na
odcinku 2+470,00m na dziatkach o nr ewid. 21488, obeb ewidencyjny 141509 2.0037, oraz
na dziatkach nr ewid. 169, 58, 96, 173, gibewidencyjny 141509 2.0032, jednostka ewid.
Olszewo Borki — brara drogowa, wedtlug warunkow uzyskanych w trakciewamzonych

uzgodni@ na podstawie Umowy z Inwestorem.
Zakres robot obejmuije:

« remont rogi gminnej nr 250923W w miejscaiwbdZebry Perosy na odcinku 2+470,00m.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrbie projektowanego remontu drogi gminnej w miejsossiv Zebry Perosy na
odcinku 2+470,00m stwierdzono istrieg uzbrojenie technicznego w postaci: ziemnych lini
telekomunikacyjnych, ziemnych linii elektroenergetyych oraz napowietrznych linii

elektroenergetycznych wraz zvaetleniem ulicznym w olabie kdsciota.

3. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW.,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE |
CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z opisanymi w rozporadzeniu rodzajami robot budowlanych, ktére mog

stwarza¢ zagrozenie mog byé:

a) Wykonywanie wykopdéw i nasypow,

b) Roboty wykonywane przyayciu dzwigow, wozkow widtowych,

c) Roboty wykonywane w poldu przewoddw linii energetycznych,

d) Roboty przy prowadzeniu, ktérych wyptija dziatania substancji chemicznych,

e) Roboty prowadzone w pobli czynnych linii komunikacyjnych,

f) Roboty prowadzone pod ruchem,

g) Prace prowadzone przyyciu cigzkiego sprztu i niebezpiecznych ugdzen,

h) Prace w pasie drogowym (prace te ngpl@rowadzé zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu).
Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robét budowlanych:

- przygniecenia przez elementy betonowe i inne ozmgovadze,
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- upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokdci),

- zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn , naezlzi i materiatow
(skaleczenia, zagtia, sttuczenia o wystgge czsci maszyn i urzdzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu (uderzeniazejgdzajagce samochody),

- poraenia pgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdiaywodow),

- oparzenia termiczne,

- nadmierny hatas (przy zesgczaniu nawierzchni z kostki betonowej i ziemnych)

- drgania i wibracje (przy obstudze zagczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu chodmik{ezdni itp.),

- prace zwgzane z przemieszczaniegtznym i dzwiganiem cgzarow,

- pozar, wybuch (powstanie paru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopsci¢ do pracy pracownika nie posiagieggo wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umieinosci do jej wykonania, a tale dostatecznej znajosw przepisOw oraz
zasad bezpiecsstwa i higieny pracy. Pracodawca jest olgaany zapewrdi przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieéséva i higieny pracy przed dopuszczeniem go doypoaaz
prowadzenie okresowych szkolev tym zakresie. Szkolenia odbywagie w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpigsixea i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wsipne i szkolenie okresowe. Szkolenie ¢psie obejmuje: instrukia ogoiny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przgacownika instruktau
0golnego oraz instrukia stanowiskowego powinno bypotwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolepaglstawowe powinno By
zakaiczone egzaminem sprawdgeym. Szkolenie okresowe obaauje osoby okje
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotnicaydechodz szkolenie okresowe (w
formie instruktau) nie rzadziej i raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych gpygt
szczegOlnie die zagraenia dla zdrowia oraz zagmenia wypadkowe — nie rzadziejzniaz do
roku. Pracodawcy, inne osoby kiegtg pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podigg
szkoleniom nie rzadziej hico 6 lat. Szkolenie okresowe powinnatlmakaczone egzaminem
sprawdzacym. Spraw niezwykle wang jest, aby wszystkie rodzaje szkolev dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy dla pracodawcéow i pracownikdndowlanych realizowane byty
wedtug programow dostosowanych pod wdgim formy i tréci do poszczegdlnych rodzajow

szkole, specyfiki zagreen i ucigzliwosci na okrélonym stanowisku czy grupie stanowisk.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZNA
| SPRAWNA KOMUNIKACJ A UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rddaatowlanych stosownie do rodzaju

zagraenia.

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostaykemane zgodnie z obogadujacymi

przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodiieda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydbie punkt pierwszej pomocy z
apteczlg i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy ¢dzie podiczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podiczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bdzie ogrodzony z bragnwjazdowo-wyjazdow , ustawiona &dzie tablica
informacyjna, a cakg terenu bdzie gwietlona.
Ochrona placu budowy realizowangdhie poprzez firra ochroniarsk po godzinach pracy.
Prace zwizane bezpwednio z inwestyg beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na

czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdbw, wyrobd substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczony
- miejsce skitadowania odpadowdzie wyznaczone na wskazanym wysypiskueci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
Zapewnieniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieg. nigezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegodlnego zagréenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:
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- bezpieczn i sprawra komunikacg w obrbie budowy jak i na drogach znajdaych s¢
W s3siedztwie robat,

- zabezpieczenia ggoéw komunikacyjnych znajdagych sg¢ wokdét budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczgtwa dla osob postronnych,

- mozliwie szyblkg ewakuacj w przypadku pgaru, awarii lub innych zagzen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw iezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i uradzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkabewstkpnych na stanowisku pracy — w biurze kierownikadwyg

- dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotygra dopuszczenia do eksploatacji maszyn adeen podlegajcych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewetrznych i wewrtrznych stanu bezpieczgtwa na budowie — w

biurze kierownika budowy,

Bezparedni nadzor nad bezpiecidstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawug odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlarstosownie do zakresu

obowigzkow.

Opracowat:
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA
ROBOT NIEWYMAGAJ ACYCH
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OPIS TECHNICZNY
Do Materiatow do Zgtoszenia Robot niewymageych pozwolenia na budandla

remontu drogi gminnejnr 250923W w miejscowai Zebry Perosy na odcinku

2+470,00m, gmina Olszewo Borki.

. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniag smaterialty do zgtoszenia robot niewymaggch
pozwolenia na budogvopracowane w zwrku z zamiarem wykonania robo6t budowlanych
polegajicych na remoncie drogi gminnej Nr 250923W w miejsasei Zebry Perosy na
odcinku 2+470,00m na dziatkach o nr ewid. 21/15, @8b ewidencyjny 141509 2.0037,
oraz na dziatkach nr ewid. 169, 58, 96, 173 ¢blewidencyjny 141509 2.0032, jednostka
ewid. Olszewo Borki w ramach odbudowy drogi ree znamiona kiski zywiotowej
w roku 2018 wedlug warunkow uzyskanych w trakcieowmdzonych uzgodnie

Z Zamawiajcym oraz Zargdcg drogi.
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije:

materialy do zgtoszenia robo6t niewymaggich pozwolenia na budewdla remontu

drogi gminnej Nr 250923W w miejscowa Zebry Perosy

- projekt statej organizacji ruchu obejmay pas drogowy drogi gminnej aibgj
opracowaniem,

- informacg BIOZ,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobot,

- przedmiary robot,

- kosztorysy inwestorskie.
3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okienia szczegétowego sposobu i zakresu robot
zwigzanych z wykonaniem remontu drogi gminnej Nr 250828 miejscowdci Zebry
Perosy na odcinku 2+470,00m na dziatkach o nr e®id15, 68, olyb ewidencyjny
141509 2.0037, oraz na dziatkach nr ewid. 169, 88, 173, olgb ewidencyjny
141509 2.0032, jednostka ewid. Olszewo Borki wedhagunkéw uzyskanych w trakcie
prowadzonych uzgodnie

Jednoczénie w opracowaniu bray drogowej zostat ustalony sposéb odwodnienia.
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4. Etapowanie robét

Remont drogi gminnej Nr 250923W w miejscaisio Zebry Perosy przewiduje
etapowanie robot.

Etap | — roboty przygotowawcze, pomiarowe

Etap Il — remont — uzupetnienie istraepj konstrukcji drogi gminnej,

Etap 1l — korytowanie,

Etap IV — wykonanie warstw konstrukcyjnych, nawierzchni,

Etap V — dowpzanie s¢ do istniejcego zagospodarowania terenu zlokalizowanego w
bezpdredniej bliskdci planowanej inwestycji,

Etap VI — poradkowanie placu budowy,

Etap VII — korekta lokalizacji istniggego oznakowania pionowego.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiwzigciem jest inwestycja drogowa, poleggg na remoncie drogi gminnej
Nr 250923W w miejscowii Zebry Perosy na odcinku 2+470,00m zlokalizowanyclpasie
drogowym na dziatkach o nr ewid. 21/168, obeb ewidencyjny 141509 2.0037, oraz na
dziatkach nr ewid. 169, 58, 96, 173, eébrewidencyjny 141509 2.0032, jednostka ewid.
Olszewo Borki Dziatki na ktorych prowadzonadzie inwestycja stanowipas drogowy drogi
gminnej oraz dziatki prywatne na ktore uzyskadwiadczenie o prawie do dysponowania na
cele budowlane.

Teren obgty zamierzeniem budowlanym sk obstudze komunikacyjnej rozproszonej
zabudowy typu wiejskiego. Jednogzie zapewnia dojazd do pdél uprawnychk, tterendw
lesnych i nielicznych zabudowia mieszkalnych i publicznych tj. koiota parafialnego
zlokalizowanych wzdha drogi. Stanowi gg drogowy o nawierzchni utwardzonej z betonu
asfaltowego po ktorej odbywa ¢siruch pojazdow o charakterze lokalnym i dojazdowym
0 nieznacznym nateniu ruchu.

Ruch pieszych odbywaesiw poziomie ruchu pojazdéw mechanicznych tj. grumo-
zwirowymi poboczami o zmiennej szercka

W skiad projektowanego ggu wchodz droga gminna: Nr 250923W w miejscoseo
Zebry Perosy, Nr 25017W relacfiebry Perosy — Kotaki oraz droga krajowa Nr 61 nelac
Warszawa — Augustow. Wzdidrasy wys¢puja ptytkie rowy odwodnienia — muldy, gav km
0+630,90 oraz w km 1+317,00 przecimarw melioracyjny. Pod korandrogi znajdy sie
betonowe przepusty@ednicy 60 cm w dobrym stanie technicznym.

Na potrzeby realizacji remontu nie przewidujec gposzerzenia pasa drogowego
i wykupu gruntéw. Wobec czego dotychczasowy spagdikowania dziatek przeznaczonych

pod inwestyag} oraz przestrzeni pobliskiego rolnictwa nie ulegmaanie.
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Przedmiotowa droga gminna etg opracowaniem zapewnia begpmng obstug
komunikacyj pol uprawnych, gk, terendw lénych i nielicznych zabudowiamieszkalnych
i publicznych tj. kéciota parafialnego zlokalizowanych przy granicy gasogowego. Droga ta
rownoczénie zapewnia dégie pieszym do w/w budynkdw.

Linie rozgraniczajce terenu inwestycji oznaczono na projektowanynogpagdarowaniu
terenu pasa drogowego spgizonym na cyfrowe] mapie zasadniczej w skali 1:500.
Orientacyja lokalizacg inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren obgty inwestych posiada miejscowy plan zagospodarowania przestezgn

Na dziex dzisiejszy we¢kszas¢ nieruchoméci przylegagce do pasa drogowego drogi
gminnej § niezainwestowane. gSto w szczegolrkei pola uprawne, gki, tereny léne
i nieliczne zabudowania mieszkalne oraz publiczrefciot parafialny.

W pasie drogowym drogi gminnej @b¢j opracowaniem, w oblbie planowanej inwestycji
zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na kiktada sj:

» ziemne linie telekomunikacyjne,

» ziemne linie elektroenergetyczne,

* napowietrzne linie elektroenergetyczne wrazwietleniem ulicznym w oblbie kaciota.

Orientacyjr lokalizacg miejsca prowadzonej inwestycji przedstawiono rsaumku nr Z1.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Plan sytuacyjny.

Szczegobtowe zagospodarowanie pasa drogowego pamedsd narysunku nr Z2.1 oraz
Z2.2 — projekt zagospodarowania terenu i pasa drogoweskali1:500 orazrysunku nr D1.1 i
D1.2 - plan sytuacyjny w skali:500.

Lokalizacja w/w inwestycji oraz ngtenie ruchu na analizowanymagu nie powoduje
konieczna&c¢ zastosowania szczegoélnych rozea poprawiagcych bezpieczestwo ruchu.

Nawierzchnia projektowanej drogi gminnej o Nr 25882 w miejscowéci Zebry Perosy
przewidziana do remontu wykonana z betonu asfafjowd<R2.

Zjazd na teren lqiota parafialnego wykonany z kostki betonowd{R2.

Zjazdy indywidualne do dziatek na ktorych zlokalizane § budynki jednorodzinne oraz
zabudowa gospodarcza wykonane z betonu asfaltowBgr®.

Zjazdy — skrzyowania z istnigjcymi drogami publicznymi oraz planowanymi drogami
publicznymi wg miejscowego planu zagospodarowanizegirzennego wykonane z betonu
asfaltowego KR2.

Ciagi piesze wykonane z kostki betonowej gr. 6 cKR4..

str. 18



Droga gminna o Nr 250923W w miejscoied Zebry Perosy zaprojektowana
w KM 0+000,00 — 2+297,50 o przekroju szlakowym2 oraz w KM 2+297,50 — 2+470,00
0 przekroju pot ulicznymlx2 (w miejscu nawjzywania s¢ do istniegcego cagu pieszego
zapewniajcego dojcie do kdciota parafialnego i cmentarza) tj. obramowana ¢stionnie
kraweznikiem betonowym wyniesionymlOcmwzgledem istniegcej nawierzchni bitumicznej.

Ciag pieszy zaprojektowane w ghre kasciota parafialnego jako wyniesionglOcm
wzgledem projektowanej nawierzchni bitumicznej drogi gnej przewidzianej do odbudowy.

Obramowanie gigu pieszego obrzem betonowyn8x30x100cm.

Obramowanie projektowanej drogi gminnej w ghe kaciota parafialnego istniggym
kraweznikiem betonowyn15x30x100cmwyniesionynm+10cm

W miejscu korekty przebieguagu pieszego obramowanie projektowanej drogi gminnej
kraweznikiem betonowyn15x30x100cmwyniesionynm+10cm.

Nawierzchnie remontowanej drogi gminnej a ze@kchg pieszy nalgy nawgzat
wysokaciowo do istniegcych standw nawierzchni oraz istnieggo zagospodarowania terenu.

Szczegobty konstrukcyjne oraz usytuowanie sytuacyinwysokd@ciowe remontowanej
drogi gminnej oraz ggow pieszych przedstawiono w projekcie budowlamochitektonicznym.

W trakcie wykonywania nawierzchni a w szczegétmotyczenia sytuacyjno -—
wysokaciowego zastosowarozwigzania techniczne zapewrjeg wygod i funkcjonalngé
uzytkowania.

Zawory zasuw oraz studni uzbrojenia technicznegukatizowane w nawierzchniach
utwardzonych naley wykonczy¢ (obrobt) zgodnie ze sztukinzyniersk.

Roboty ziemne obejmage wykonanie koryta pod projektowana konstrekzaleca si
wykonywa w porze suchej tak aby nie dépi¢ do nadmiernego nawodnienia dna wykopu.

2. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.
Projektowany przekrdj normalny przedstawionaysunkach od nr D2.1 do nr D2.5.
Elementy przekroju stanowig:

- Projektowana droga publiczne z betonu asfaltowegezarokdci 5,00m (przekréj 1x2)
o przekroju daszkowym i spadkiem poprzeczn@2& oraz przekroju jednostronnym i
spadkiem poprzecznym o wastiach 2% i 4% wedtugysunku nr D1.1 i D1.2 — plan
sytuacyjny,

- Projektowane @gi piesze w olibie kasciota parafialnego bez miiwosci postoju pojazdéw
mechanicznych z kostki betonowej grabidé cm, o szerokeéci 2,00m

- Projektowane zjazdy indywidualne z betonu asfalgove szerokséri 5,0m wedtugrysunku

nr D1.1 i D1.2— plan sytuacyjny,
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W zwigzku z wykonanymi badaniami makroskopowymi oraz rimfacjami przekazami
przez zamawiapego istnigjcy grunt rodzimy przy dobrychsrednich warunkach wodnych oraz
przy kategorii ruchiKR2 zakwalifikowano do kategorel. W zwigzku z powyszym opierajc

sie na wzorach zawartych w Dzienniku Ustaw nr 43 @alito gébokas¢ przemarzania.
Warunki wygciowe dla projektowanej nawierzchni:

- Kategoria obeizenia ruchenKR2,
- Grunt rodzimy -G1,
- warunki wodne na poziomaobrym,

- glebokas¢ przemarzanidliz=1,00m

Wz0r na obliczenie gbokasci przemarzania konstrukcf,45x hz (gdzie0,45— odczyt z tabeli,
hz — gkbokas¢ przemarzania)

0,45 x 1,00 0,45 m(gtebokas¢ przemarzania konstrukcji dla warunkow weipwych)

Z obliczen wynika z minimalna grub& konstrukcji spetniajca warunki przemarzania
przy warunkach wygciowych do projektowania powinna wynégi5 cm

Do projektowania ze wzgllu naKR2 przyjeto grubaéé¢ konstrukcji 43 cm.

Dodatkowo zastosowano warstwodcinajca tj. warstwe z kruszywa naturalnego
fr. 0/31,05 mm ulepszonego cementeRys=2,5 MPa ktdra to znosi warunek przemarzania.
Warstwe odcinajca zastosowano w zwiku z maliwym lokalnym wysgpieniem gruntow
wysadzinowych oraz gtpliwych, ktorych nie wykryto w badaniach geologigzh.

Niedowymiarowanie grubdgi konstrukcji zostato zaprojektowano w 2zwku z
istniejpcym srednim dobowym ruchem pojazdéw ktéry kwalifikujroge objeta inwestycp jako
KR1 wzmocnione. W zwjzku z tym £ uwzgkdniono przyrost pojazdow wagu najblizszych
lat zdecydowano o zaprojektowaniu konstrukcji d{&2. Dodatkowo w projektowanej
konstrukcji nie uwzgldniono gtbiej lezacych warstw konstrukcyjnych istnigjej drogi gminne;j
przewidzianej do remontu.

Podiaze gruntowe pod wszystkie nawierzchnie winneé¢ bgoprowadzone doG1l
I zaggszczone do modutu wtérnede?= 100 MPa W razie braku madiwosci uzyskania w/w
modutu wtérnego o warfsi 100 MPa naley zastosowa rozwigzania techniczne to
umazliwiajgce tj. geotkaniny Ilub dodatkowe warstwy konstrukeyj (w najgorszych
przypadkach wymiangruntu). Wspoéitczynniki zagzczenia dla dna koryta o waito0,97 a dla

warstw konstrukcyjnych o wardoi 1,00
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PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w miejscu wydapienia zjawisk nosacych

znamiona kleski zywiotowej z 2018r, droga o ruchu kateqorii KR2:

1. warstwascieralna z betonu asfaltowego AC118rab. 4cm,

2. warstwa wjzaca z betonu a asfaltowego AC11Vgmb. 5cm,

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frak€j31,50mm stabilizowanego
mechanicznigrub. 15cm,

4. warstwa odcinaca z kruszywa tamanego frak€)i31,50mm stabilizowanego cementem
R2g=2,5MPao grub. 20 cm,

5. poditaze — grunt rodzimy,

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej w miejscu przebiegu starej nawierzchni

asfaltowej, droga o ruchu kategorii KR2:

1. warstwascieralna z betonu asfaltowego AC118rab. 4cm,

2. warstwa wjzaca z betonu a asfaltowego AC11Vgmb. 5cm,

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frak€ji31,50mm stabilizowanego
mechanicznigrub. 15cm,

4. istniepca konstrukcja drogi przewidziana do recyklinguzimano i stabilizacji cementem
R2g=2,5MPaogrub. 20 cm

5. poditaze — grunt rodzimy,

Konstrukcja nawierzchni proj. ci agoéw pieszych, nawierzchnia o ruchu kategorii KR1:

1. warstwa scieralna z bezfazowe] kostki bet. grub. 6cm (barwa do ustalenia z
zamawiagcym na etapie prowadzenia inwestyciji),

2. warstwa podsypki cementowo — piaskowej o gégb8 -5 cm,

3. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frak@jB1,50mm stabilizowanego
mechanicznigrub. 15 cm,

4. podiaze — grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchniggéw pieszych za pomg®brzezry betonowych o wymiarach
8x30x100cmna tawie betonowej z oporem betonowymeton C12/15.
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Konstrukcja nawierzchni proj. zjiazdow indywidualnych (z kostki betonowej — w obebie

kosciota parafialnego), nawierzchnia o ruchu kateqorikKR1:

1. warstwa $cieralna z bezfazowej kostki bet. grub. 8cm (barwa do ustalenia z
zamawiagcym na etapie prowadzenia inwestyciji),

2. warstwa podsypki cementowo — piaskowej o géeb8 -5 cm,

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frak€31,50mm stabilizowanego
mechanicznigrub. 20 cm,

4. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakajB1,50mm stabilizowanego
cementenR,g=2,5MPagrub. 15cm,

5. poditaze — grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych zanpg obrzery betonowych o
wymiarach8x30x100cmna tawie betonowej z oporem betonowybeton C12/15 jedynie w
miejscu zetknicia st jego z zielery nisks. W przypadku kiedy zjazd indywidualny przecina
nawierzchng ciggu pieszego brak obramowania — funkcja techniczryadimiona jedynie
kolorystycznie.

Konstrukcja nawierzchni proj. zjazdow indywidualnych (z betonu asfaltowego — do dzialek

zabudowanych), nawierzchnia o ruchu kategorii KR1

1. warstwascieralna z betonu asfaltowego AC118rab. 4cm,

2. warstwa wjzaca z betonu a asfaltowego AC11Vgmb. 5cm,

3. warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frak6fi31,50mm stabilizowanego
mechanicznigrub. 15 cm,

4. warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego frakajB1,50mm stabilizowanego
cementenR,g=2,5MPagrub. 15cm,

5. poditaze — grunt rodzimy,

Obramowanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych manpa opornikéw betonowych o
wymiarach12x25x100cma tawie betonowej z oporem betonowymeton C12/15.

Konstrukcja nawierzchni proj. poboczy, nawierzchniao ruchu kateqgorii KR1:

1. projektowane pobocze z krzywa naturalnego frakepl,50mm stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm,

2. podtaze — grunt rodzimy,
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Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

- pochylenie poprzeczneagidw pieszych o wartgi 1-2%,

- przegcia pomedzy kraweznikami betonowymi 15x30cm wyniesionymi +10cm a
kraweznikami betonowym wtopionymil5x30cm zatopionymi+2cm lub kraweznikami
betonowym najazdowymi wtopionynii5x22cm zatopionymi+4cm (w obkbie zjazdu
indywidualnego do kiiota parafialnego) naky wykona za pomog kraweznikOw
betonowych skanych na dtugéci min. 2mb.

- Obramowania - ftuki wyokglajagce whczeh zjazdow indywidualnych z betonu
asfaltowego zaleca wykoéaie za pomog opornikow tukowych o promieniu krzywizny

dostosowanym do projektowanych promienictkr
3. Profil podtuzny i odwodnienie.

Projektowane uksztaltowanie wysdkmwe projektowanej inwestycji ofipj
opracowaniem przewiduje naanie do istnigcego ukiadu drogowego z lokalnym
wyroéwnaniem znacznych zapagckhii deniwelacji. Projektowane uksztattowanie wysakowe
drogi publicznej, zjazdéw indywidualnych, agbw pieszych dostosowano do istajch
rzednych pozostatego zagospodarowania terenu przyleegg do planowanej inwestycji.

Sposéb odwodnienia inwestycji tj,. projektowanejogir gminnej powierzchniowy

w kierunku projektowanych poboczy i dalej w kieruriktniegcych rowéw.
4. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmgjwykonanie koryta pod proj. konstrukcjdrogi publicznej,

zjazdow indywidualnych oraz chodnikow.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Remont drogi gminnej w miejscoda Zebry Perosy na odcinku 2+470,00m obejmuje
wykonanie:

- nawierzchnia drogi z betonu asfaltowegb2350,0 rf,

- nawierzchnia skrzpwania w obgbie kaiciota z betonu asfaltowegol55,0 nf,

- nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowediy-0 nf,

- nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej 2,0 nf,

- nawierzchnia aigéw pieszych z kostki betonowe2,0 nf,

- nawierzchnia poboczy z kruszyw#915,0 n,

- ustawienie krawznika betonowego 15x30cm46,0 mh

- ustawienie obrzex betonowego 8x30cm66,0 mhb

- ustawienie opornika betonowego 12x25c8il;00 mb
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Projektowana inwestycja nie znajduje sv strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres
oddziatywania inwestycji pokrywaesz granig pasa drogowego, ktora jednogzie jest granig

opracowania oznaczgmarysunku nr Z2.1 i Z2.2 — projekt zagospodarowania terenu.

VI. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Obszar ohjty opracowaniem nie znajduje ¢siw granicach terenu goérniczego

w zwigzku z powyszym na projektowaninwestycg nie ma wptywu eksploatacja goérnicza.

VIl. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA
SRODOWISKA.

Na planowane przedsiziecie nie bylo potrzeby uzyskania  Decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestyajge spowoduje zmian
w srodowisku naturalnym oraz nie wptynie na waétprzyrodnicz terenu.

Zmiany w s$rodowisku wynikagce z prowadzenia prac budowlanycledd miaty
charakter bezpoedni, krétkotrwaty i odwracalny. Realizacja prze#laiccia zapewnia ochr@n
srodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne kikataaniesrodowiska i gospodarowanie jego
zasobami, zgodnie z zagartéwnowaonego rozwoju.

Realizacja przedsivzigcia nie spowoduje pogorszenia istagjch warunkow
srodowiska zaréwno w trakcie jego realizacji orazmpéjszej eksploatacji.

Projektowana inwestycja nie zostata wymieniona wporzdzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 2p8z. 1397 z pfniejszymi zmianami)
w sprawie okréania rodzajéw przedsivzig¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko,
w zwigzku z tym nie wymaga zgdzenia do wniosku decyzrodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagj przedsiwziccia i nie jest inwestygj oddziatywujca szkodliwie na
srodowisko.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (@zz 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (gruz, grunt z wykapdumus, pnie i gakie drzew) nie $
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajs¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca
przekae Inwestorowi i ziay je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostateadyp
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.
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VIII.

IX.

Rozwigzania projektowe zawarte w niniejszej dokumentaiektowej § poprawne nie
koliduje z istniegca zielenp wysoky (drzewami, krzewami) oraz ich systemem korzeniowym

uwzgkdniajgc zapisy artykutu 87a ustawy o ochronie przyrody.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

W mysl artykutu 20 ust. 1c prawa budowlanego planowaneestycja bdzie stanowd
kontynuacg funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu na gmdetowych dziatkach
o nr ewid. o nr ewid. 21/1%8, obeb ewidencyjny 141509 2.0037, oraz na dziatkachwid.e
169, 58, 96, 173, obb ewidencyjny 141509 2.0032, jednostka ewid. OlszBarki.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji dopj sic przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na przedmiotowych dziatkach poloych w miejscowsci Zebry Perosy.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujeaargczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizgej i cieplnej orazsrodkdw
tacznaci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywaniaekibi budowlanego. Rozw#ania
techniczne oraz sposob zagospodarowania terenupoweodup ucigzliwosci zwigzanych
z halasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

INNE  KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE  SPECYFIKI
| CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO.

1. Kolizje i uzgodnienia

Projekt zagospodarowani terenu i pasa drogowegooms drogi gminnegj
W miejscowdci Zebry Perosy na odcinku 2+470,00m, nie wplywa naidgice uzbrojenie
terenu. W obgbie projektowanej inwestycji stwierdzono wysbwanie nasgpujacego
uzbrojenia podziemnego:

« ziemne linie telekomunikacyjne,

« ziemne linie elektroenergetyczne,

* napowietrzne linie elektroenergetyczne wrazwietleniem ulicznym w oblbie kaciota.

Istniejgce sieci przedstawiono mgsunku nr Z.2.1 orazZ2.2 — projekt zagospodarowania
terenu i pasa drogowego.

Istniegce kable elektroenergetyczne na prgaech z projektowanym ukiadem
drogowym posiadajobecnie zabezpieczenia w postaci rur ostonowyofowa tu o przeeciu
projektowanego uktadu drogowego w KM 2+044,75.

Istniejgce kable telekomunikacyjne przecipgirojektowany uktad drogowy w KM 0+923,60 —
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brak zabezpieczenia rurami ostonowymi.

Dodatkowo roboty ziemne wykonywane w beapdniej bliskdci istniepcej
infrastruktury technicznej natg wykonywa r¢cznie z zachowaniem oSHwoSCI.

Szczegolp uwag nalery zwréck takze na istnigjce punkty osnowy geodezyjnej, ktore

podlegag ochronie prawne.

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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