OPIS KONSTRUKCIJI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni drogi gminnej,
przekrdj pot uliczny (przechylka jednostronna)

@ ——  Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm,

@ ——  Projektowana warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC11W o grubosci 4 cm,

@ ~ Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm
zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ ~ Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,50mm
(poszerzenie istn. konsukcji) stab. cementem Rx=2,5MPa o grubosci 20 cm,

PRZEKROJ NORMALNY W KM 2+378,00 - 2+470,00

@ ——  Podloze: grunt rodzimy typ GI po lokalnym zdjeciu humusu,
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@ N MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBGT NIEWYNAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE
lokalizagja: DROGA GMINNA W MIEJSCOWOSCI ZEBRY PEROSY W KM 0+000,00 - 2+470,00
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6 ~ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej grubosci 8 cm, >
zamulenie spoin piaskiem lamanym 0/2 mm, ZESPOt PROJEKTOWY
@ ——  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm, branza funkgia inig. i nazviska r uprawnied | podpis
@  Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm projekfant mgr inz. Leszek Chimilewski 86/3/0s
zaggsaczonego mechanicznie o grubosci 15 cm, DROGOWA opracowat ngr in, iej Giers
opracowat tech. Mariusz Kamifiski




