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OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, iz niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dla inwestycji polegajacej na:
budowie OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 7 we wsi Zebry Stara
Wies - zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Wojciech Jacek Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnosc¢ architektoniczna



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI

ADRES: Zebry Stara Wie$ gm. Olszewo-Borki

NR DZIALKI: jednostka ewid. 141509 2.0034, dziatka nr 7
INWESTOR: GMINA OLSZEWO-BORKI

ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia nr St.-626/83
specjalnos¢ architektoniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére
moga wystapic przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI
zlokalizowanej przy ul. Hallera w Ostrotece.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

- rozbidrka istniejgcego pomnika i plantowanie terenu;

- budowa nawierzchni piaszczystej placu rekreacyjnego dla dzieci;

- budowa ogrodzenia systemowego placu rekreacyjnego dla dzieci;

- dostawa i montaz wyposazenia;

- wykonanie nawierzchni trawiastej;

- kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw — wg technologii wykonywania robét, § 2

pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,, wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
- pomnik betonowy — do rozbidrki;

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”
- nie wystepuja;

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,, wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

- przebywanie w zasiegu pracujgcej maszyny budowlanej;

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,

- szkolenie wstepne z zakresu BHP,

- szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003,

Nr 47, poz. 401).

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 ze zm.).

¢) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62,
poz. 288).



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

] Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnic¢ pracownikom stosowne dla potrzeb:
sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej.

=  Teren inwestycji powinien by¢ wydzielony i odpowiednio oznakowany.

] Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

= Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

] Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni na poszczegdlnych stanowiskach
pracy.

] Nalezy zapewnic staty nadzér nad wykonywanymi robotami.

] Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu
BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenistwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

magr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83
specjalnosc¢ architektoniczna



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
I DANE OGOLNE:

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy budowy obiektéw matej
architektury na terenie OTWARTEJ STREFY AKTYWNOSCI - wariant rozszerzony, zlokalizowanej we
wsi Zebry Stara Wie$ gmina Olszewo-Borki;
2. Inwestor:
GMINA OLSZEWO-BORKI
ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki
3. Adres budowy:
Zebry Stara Wie$ gm. Olszewo-Borki
jednostka ewid. 141509 2.0034, dziatka nr 7
4. Podstawa opracowania:

- mapa do celdw opiniodawczych w skali 1:500;

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen wykonana przez projektanta;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

- uzgodnienia z Inwestorem;

Il. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem opracowania jest budowa placu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i dorostych na
terenie wiejskim, potozonym we wsi Zebry Stara Wies. Na obszarze tym znajduje sie budynek $wietlicy
wiejskiej. Teren jest ptaski, porosniety roslinnoscia trawiastg oraz drzewami.

M. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie wariant rozszerzony Otwartej Strefy Aktywnosci, w skfad ktérego wchodza:
zagospodarowany plac z wielopokoleniowymi urzgdzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz ogrodzony plac
zabaw dla dzieci.

IV. NAWIERZCHNIA:

Projektuje sie wyréwnanie terenu, montaz projektowanych urzadzen sportowo-rekreacyjnych na
projektowanej nawierzchni trawiastej, natomiast urzadzenia dla dzieci zaprojektowano na nawierzchni
piaszczystej - wykonanej przez nawiezienie 40 cm warstwy czystego piasku o uziarnieniu 0,2 mm do 2 mm
przygotowanego do stosowania na place zabaw, bez zawartosci czgstek mutu i gliny.

1



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

V. WYKAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN TERENOWYCH

WSZYSTKIE PROJEKTOWANE URZADZENIA MUSZA BYC WYKONANE ZGODNIE Z PN-EN1176-1
,WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW. OGOLNE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA | METODY BADAN".

1.ZESTAW SPRAWNOSCIOWY OSA - 1 szt.

WIDOK PRZYKEtADOWEGO URZADZENIA:

B8 RIL KN RN S




OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

DANE TECHNICZNE:

Urzadzenie trudno dostepne,
zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009
Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Gabaryty urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia:

Strefa funkcjonowania:

Wysokos¢ upadkowa:

Gtebokos¢ posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

Rzut i widok urzadzenia

5,57m x9,31m
~2,30m

9,94m x 13,08m
2,10m :
-0,60m
78,42m?

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie

placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

931
1308

Nawierzchnie amortyzujace: trawa, piasek, zwir, kora, nawierzchnia
syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich

300+100mm)

SKLAD URZADZENIA:
Drabinka tukowa

Przeplotnia pionowa z lin

Kosz linowy

Uchwyty gimnastyczne

Scianka wspinaczkowa pionowa
Element obrotowy ,talerzyk”
Element obrotowy , pierscien”

Element zjazdowo-wspinaczkowy ,,banan”

Kule wspinaczkowe

&l

4145
)
)

A

profile stalowe ocynkowane

kapielowo, malowane proszkowo

polipropylenowe, na oplocie

stalowym, potaczone ze soba

poprzez plastikowe tgczniki

konstrukcja z sklejki szalunkowej

MATERIALY:
1 szt. Nogi konstrukcyjne:
2 szt.
1 szt na kolor RAL 9007
1 szt Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo,
malowana proszkowo
1szt.
Liny:
1szt. v
1szt.
Lszt. Scianka wspinaczkowa:
1 kpl.

Kule wspinaczkowe:

Urzadzenie ,banan”:
Elementy obrotowe:
Zaslepki:

Kotwy fundamentowe:

Fundamenty:

wodoodpornej, uchwyty wykonane
z zywicy epoksydowej z dodatkiem
kruszyw mineralnych

odlew z tworzywa SBR

tworzywo sztuczne ksztattowane
metodg rotomouldingu

bezobstugowe elementy zespolone,
wyposazone w tozyska stozkowe

tworzywo sztuczne
stal ocynkowana kapielowo
beton klasy min. C12/15



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

2.WAZKA MIEJSKA

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE:

Sugerowana grupa wiekowa: + 3

Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzadzenia:
Wymiary strefy funkcjonowania:

Maksymalna wysokos¢ upadkowa:

Gtebokos¢ fundamentowania:

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
placow zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody

badan.

Nawierzchnie  amortyzujace:

nawierzchnia syntetyczna (grubos¢ minimalna dla wszystkich

nawierzchni sypkich 300mm).

= S
e ~
s 8.8
/ \
/ \
2,40m x 0,60m |‘ '\
~ P Y
1,40m | mi b4 |
5,40m x 3,60m | |
O,75m \ /
-0,70m \ - 240 /
17,52m? 0 540 o
~ L B _ -~ ‘
+1,40
+0,75
trawa, piasek, zwir, kora, ﬂ
+0,00
LI =070

MATERIALY:
Konstrukcja nosna:

Elementy ruchome:

rury stalowe o $r. 88,9mm, potaczone ptytg ze stali o gr. 6mm,
ocynkowane kapielowo, malowane proszkowo

rury stalowe o $r. 48,3mm, potgczone ptytg ze stali o gr. 6mm, wzmocnienia z blachy stalowej

o gr. 6mm, zamocowane na sprezynach zgodnych z PN-EN 1176-1:2009

Siedzisko:

Zaslepki:

Fundamenty:

tworzywo sztuczne HDPE o gr. 15mm, o powierzchni antyposlizgowej,
osadzone na podstawie z blachy stalowej o gr. 8mm
dwuczesciowe, anty dewastacyjne, wykonane z tworzywa sztucznego

beton klasy min. C12/15, wylewany na mokro



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

3. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO -1 szt.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE: RZUT URZADZENIA WRAZ ZE STREFA FUNKCJONALNA
Sugerowana grupa wiekowa: + 1
Wymiary urzadzenia: 1,92m x 3,50m

o
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,43m %
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,50m x 7,40m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m WIDOK URZADZENIA
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 25,90m? +243
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie ‘ ‘ +2,19
placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.
Nawierzchnie amortyzujace: piasek, zwir, kora, nawierzchnia ‘ : +045
syntetyczna (grubos$¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni J ‘ +0,00
sypkich 200+100mm). i] j -0.60

)

MATERIALY:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo na niebiesko

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych bezobstugowych
Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15




OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

4. tAWKA - 4 szt.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

DANE TECHNICZNE: RZUT URZADZENIA WRAZ ZE STREFA FUNKCJONALNA
Wymiary urzadzenia: 0,89m x 1,65m 1 J’I
Wysokos$¢ urzadzenia: ~0,68m s
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
i
1,65
] [

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie
WIDOK URZADZENIA

placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.

Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢ jednorodna.

+0,68
f———\P D ——
+0,00
IN ‘
Il Ty
MATERIALY:
Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowana
Elementy stalowe: stal ocynkowana
Siedzisko: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze bragzowym
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
Fundamenty: beton klasy min. B-15



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

5. ORBITREK

Gtéwne zadania Orbitreku to rozwdj koordynaciji,
poprawa krazenia krwi oraz budowa miesni.
Przyrzad podczas treningu miesni ndg i bioder,
jest delikatny dla stawéw. Dodatkowo wptywa
korzystnie na miesnie pasa barkowego i ramion.
Przyczynia sie do spalania tkanki ttuszczowej. Na
urzadzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14
roku zycia.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokos$¢ ~0,60 m

Dtugos¢ 1,32 m

Wysokosé 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 17,00 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ 4,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢ 3,60 m
Gtebokos$¢ fundamentowania -0,80 m

-1 szt.




OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

6. TROJKAT - 1 szt.

Tréjkat stuzy do rozciggania miesni ramion, grzbietu
oraz miesni ndg. Na urzadzeniach moga ¢wiczy¢
dorosli i dzieci od 14 roku zycia

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA: =0

Szeroko$¢ 0,81 m

Dtugos¢ 0,91 m

Wysokos¢ 1,48 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 15,00 m2
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc¢ 3,91 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,81 m
Gtebokos$¢ fundamentowania -0,80 m

381

3
W/

150
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OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

7. BIEGACZ -1 szt.

Biegacz jest urzgdzeniem sprawnosciowym wspomagajgcym
dolne koniczyny. Zapewnia delikatny dla stawdw trening
miesni catych ndg i bioder. Poprawia ponadto zmyst

rownowagi i wspomaga krazenie krwi. Na urzgdzeniach moga ﬁ. Ly
¢wiczyé dorosli i dzieci od 14 roku zycia. ] YQ
WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA: '
¢ oy '/J
(]
WYMIARY URZADZENIA: 399

i__

Szerokos$¢ 0,49 m

Dtugos¢ 0,98 m

Wysokosé 1,75 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 13,0 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,70 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 3,99 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokosc¢ 3,49 m
Gtebokos$¢ fundamentowania -0,80 m

349

80

\
OFC_Cz-07



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

8. WIOSLARZ -1 szt.

Wioslarz ma za zadanie budowe oraz wzmocnienie pasa
ramion, gérnej czesci plecéw oraz miesni ramion i nég.
Na urzadzeniach moga ¢éwiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku
zycia.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokos$¢ 1,04 m

Dtugosé¢ 1,15 m

Wysokos¢ 1,39 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 16,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,72 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,04 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,88 m
Gtebokos$¢ fundamentowania -0,80 m

OFC_Cz-07



OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies, gm. Olszewo-Borki

9. WAHADLO

Wahadto ¢wiczy miesnie bioder. Wspomaga
aktywnos¢ stawow biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego. Cwiczy zmyst réwnowagi oraz
wptywa na miesnie brzucha i plecéw. Na
urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14
roku zycia.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokos$¢ 0,90 m

Dtugosé¢ 1,15 m

Wysokos¢ 1,60 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 16,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,64 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,15 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,90 m
Gtebokos$¢ fundamentowania -0,80 m

-1 szt.
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OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI

ZLOKALIZOWANA we wsi Zebry Stara Wies$, gm. Olszewo-Borki

10. PRASA NOZNA - 1 szt.

Gtéwne zadania Orbitreku to rozwdj koordynacji, poprawa
krazenia krwi oraz budowa miesni. Przyrzad podczas treningu
miesni nég i bioder, jest delikatny dla stawéw. Dodatkowo
wptywa korzystnie na miesnie pasa barkowego i ramion.
Przyczynia sie do spalania tkanki ttuszczowej. Na
urzgdzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA:

Szerokos$¢ ~0,60 m

Dtugosé 1,32 m

Wysokos¢ 1,88 m

Strefa funkcjonowania urzgdzenia F 17,00 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢ 4,32 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 3,60 m
Gtebokos$¢ fundamentowania -0,80 m
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OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI
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11. STOt DO GRY W SZACHY - 2 szt.
4\%7
WIDOK PRZYKtADOWEGO URZADZENIA: S—
A V
WYMIARY URZADZENIA:
Wymiary urzadzenia: 1,52m x 1,52m 452
Wymiary strefy funkcjonalnej: 4,52m x 4,52m
Wysoko$¢ urzgdzenia: ~0,60m 152
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
e
o
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania \
bezpieczenstwa i metody badan.
TS

Nawierzchniaamortyzujgca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzgdzeniem musi by¢

jednorodna.

MATERIALY:
Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana
proszkowo Zaslepki:  tworzywo sztuczne
Blat: tworzywo sztuczne
Siedziska: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

152

452
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12. REGULAMIN - 2 szt.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA:
Wymiary urzgdzenia: 0,09m x
0,56m
Wysokos¢ urzadzenia: ~2,01lm
Gtebokos$¢ fundamentowania: -0,60m
Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 -
Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
Nawierzchnia amortyzujaca nie jest wymagana.
Nawierzchnia pod catym urzadzeniem musi by¢
jednorodna.
+2,01
MATERIALY:
Noga konstrukcyjna: profil stalowy zamkniety
ocynkowany
Tablica: spieniona ptyta PCV
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

-0,60
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13. KOSZ NA SMIECI - 2 szt.

WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA:

WYMIARY URZADZENIA:

0,47x0,37x1,05m

CHARAKTERYSTYKA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z rury stalowej & 48,3 mm.

Daszek kosza z blachy gr. 3 mm, na state potgczony z konstrukcja.

Kosz parkowy wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujacy wyjecia wiadra w celu oprdznienia.
Catosc¢ konstrukcji kosza zabezpieczona antykorozyjnie — ocynkowana;

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state — montaz zgodnie z dokumentacjg zestawu;

14. STOJAK NA ROWERY czterostanowiskowy - 1 szt.
WIDOK PRZYKLADOWEGO URZADZENIA: -
N J
~N =
-
N :
!
-

WYMIARY:

Wysokosé: 76 cm
Szerokos$¢: 30 cm
Dtugos¢: 231 cm
Waga: 32/132 kg

CHARAKTERYSTYKA:

Stojak na rowery, czterostanowiskowy, do wkopania;
Konstrukcja wykonana jest z rury 48,3x2,9 oraz preta 16 mm.
Cata konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie - ocynkowana.
Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowac cztery rowery.

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state — montaz zgodnie z dokumentacjg zestawu;
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15. OGRODZENIE SYSTEMOWE 52,60 mb

widok przyktadowego przesta

CHARAKTERYSTYKA:
Przesto ogrodzenia produkowane w standardowym wymiarze 1070 x 2020 mm (wys. x dt.).

Segment ogrodzenia 0970 wykonany z ksztattownikdw i pretow stalowych. spawanych i w catosci zabezpieczonych
antykorozyjnie.

Konstrukcja ogrodzenia umozliwia swobodne sktadanie i montowanie przeset po osadzeniu stupkow w gruncie.
W konstrukcji zastosowano prety gtadkie fi 12 mm, 8 mm, 6 mm.

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state — montaz zgodnie z dokumentacjg zestawu;

16. BRAMKA SAMOCZYNNIE ZAMYKAJACA SIE

|
CHAANRARE

widok przyktadowego urzgdzenia

CHARAKTERYSTYKA:

Wymiary bramki wynoszg 900 x 1025 mm (szer. x wys.)

Bramka samoczynnie zamykajgca sie wykonana jest z ksztattownikéw i pretow stalowych, spawanych i w catosci
zabezpieczonych antykorozyjnie.

W konstrukcji zastosowano prety gtadkie & 12 mm, 8 mm (prety poziome) i & 6 mm ( prety pionowe).
Konstrukcja bramki umozliwia otwieranie sie skrzydta wejsciowego w obie strony do kata 85° i pézniejsze samoczynne
bezpieczne zamkniecie sie.

MONTAZ
- Wyréb zwigzany z gruntem na state — montaz zgodnie z dokumentacjg zestawu;

magr inz. arch. Wojciech Zawartko
uprawnienia projektowe St.-626/83
specjalnosc¢ architektoniczna



