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1. Wst ep

1.1 Inwestor

Przedmiotem ogélnej specyfikacji technicznej (OST) Sawymaganiadotycz  ace
wykonaniaiodbiorurobétzwi azanychzbudow asieciwodoci agowejiprzyt aczy
wodoci agowychwmiejscowo  sciGrabowo,Kordowo,Olszewo-Borki,gminaOlszewo

Borki.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,BUDOWA SIECI WODOCRKRGOWEJ ROZDZIELCZEJ
Z PRZYLACZAMI W MSC. GRABOWO, KORDOWO, GM. OLSZEWO-BORKI"jest Gmina
Olszewo-Borki z siedziba: ul. Broniewskiego 13, 07- 415 Olszewo Borki, pow.

Ostrot  eka.

1.2. Inwestycja

| NWESTYCJA JEST BUDOMY NOWEJ SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYIACZAMI ZAKONCZONYMI W BUDYNKU
MIESZKALNYM ORAZ KOMPLETNY RYEt WODOMIERZOWY Z ZAWOREM ANTYSIEAIOWYM | PRZYLACZAMI
WODOQGIGOWYMI DO GRANIC DZIELEK BUDOWLANYCH ZAKGZONYCH ZALEPKa,.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest zbiorow a specyfikacj a techniczn a budowy
wodoci agu z przyt aczami. Podstaw e opracowania stanowi dokumentacja
techniczna pod nazw a ,BUDOWA SIECI WODOCKGOWEJ ROZDZIELCZEJ
ZPRZYtL ACZAMIWMSC.GRABOWO,KORDOWO,GM.OLSZEWO-BORKIdlaprzedmiotowego
zadania, opracowana przez FISANIT Jacek Zebrowski, ul. Nowomiejska 11a,

07-410 Ostrot eka.

OPRACOWANIE ZAWIERA OGOLNA INFORMACJE O PROJEKTOWANBNVESTYCJI ORAZ WYMAGANIA WYKONAWCZE
| MATERIALOWE DLA POSZCZEGOLNYCH ROBQT ZAWARTYCH W SZCZEGOLOWEJSPECYFIKACII
TECHNICZNEJ

2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji

WODOCKG Z PRZYL ACZAMI ZLOKALIZOWANY JEST WZDt U DROGI KRAJOWEJ NR 61 ( ULICA WWARSZAWSKA
WZDtU DZIALEK GMINNY, POWIATOWYCKRAZ PRYWATNYCW MIEJSCOWGCI: GrABOWA
KORDOWOW GMINIE QOLSZEWO BORKI | STANOWI ELEMENT ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO WODOGGU W
OLSZEWEB ORKACHZWIRCZENIEMDOISTNIEJ ACEGOWODOGGUZ PE @7 90NADZ . NREWID .. 224 ORAZ
Z WIACZENIEM DO ISTNIEJ ACEGOWODOGQGIGU ZPE @7160MMNA DZ. NR EWID.: 229.

2.2. Wila sciciel obiektu

| NWESTYCJAZLOKALIZOWANAJESTDZIALKACHBDACYCHWEWEADANIUGMINYW OLSZEWABORKACH ZARZADU
DROG POWIATOWYCH VOSTRO#ECE, GENERALNEJDYREKCJI DROGKRAJOWYCH | AUTOSTRAD WWARSZAWIE
ORAZ W DZIALKACH PRYWATNYCH WERICIELI .

Uzgodnienia z osobami prywatnymi na lokalizacje urz adze 1 projektowanej
inwestycjiznajduj asi ewprojekciezagospodarowaniajakoza tacznikiprojektu
budowlanego.
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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

1. Wst ep

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotycz ace
wykonaniaiodbiorurobétzwi azanychzbudowasieciwodoci agowejiprzyt aczy
wodoci agowych w miejscowo  sci Grabowo i Kordowo, gmina Olszewo Borki.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargow y i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj awymaganiawspolne dla
robot obj etychni  zej wymaganymi specyfikacjami:

* sie ¢ wodoci agowa,;

® przy tacz a wodoci agowe;

* zako nczenie przy  taczy wodoci agowych na posesiji.

1.4. Okre slenia podstawowe

- Budowla - obiekt budowlany, nie b edacy budynkiem,
stanowi acy cato  s¢ techniczno-u zytkow &
- Dziennik budowy - opatrzony piecz eCi g Zamawiaj acego zeszyt,

Z ponumerowanymi stronami, s tuzacy do notowania
zadania budowlanego, dokonywania odbior 6w rob 6t,
przekazywania polece n i innej korespondenciji
technicznej pomi edzy Wykonawc a, In  zynierem i
Projektantem,

- Ksi ega obmiaru - akceptowany przez In zyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami s tuzacy do wpisywania

przez wykonawc ¢ obmiaru rob 6t w formie wylicze n,

szkic 6w i ewentualnie dodatkowych za tacznik ow.

Whpisy w ksi edze obmiaru podlegaj a potwierdzeniu
przez In zyniera.

- Kosztorys Slepy - wykaz rob 6t z podaniem ich ilo ci w kolejno SCi
technologicznej ich wykonania,

- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy

- Materia ty - wszelkie tworzywa niezb edne do wykonania rob ot
zgodnie z projektem budowlanym,

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw Ce,

upowa zniona do kierowania robotami i
wyst  e¢powania W jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

-In  zynier - osoba wyznaczona przez Inwestora,
upowa zniona do nadzorowania rob otiwyst  epowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczn ab edaca

autorem projektu budowlanego,
- Przedsi ewszi ecie
budowlane - kompleksowa realizacja nowej sieci
wodoci agowej, przyt aczy wodoci agowych z
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zako nczeniem na posesji

- Rysunki -Cz ¢$¢ projektu budowlanego, kt Ora wskazuje
lokalizacj e, parametry i wymiary obiektu
budowlanego b edacego przedmiotem rob o,

- Sie ¢ wodoci agowa - uktad przewodéw znajduj acych si e poza

budynkami,

- Przy tacza wodoci agowe - odcinek przewodu tacz acego sie ¢ wodoci agowa z
wewn etrzn g instalacj awodoci agowa w

nieruchomo  $ci odbiorcy (nale zy do sieci
wodoci  agowej)

- Zako nczenie przy tacza - element instalacji wewn etrznej w nieruchomo SCi
odbiorcy z kompletnym w ¢ztem wodomierzowym wg
schematu w projekcie budowlanym z w taczeniem do

istniej acej instalacji wodoci agowej odbiorcy

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno $¢ z projektem, ST i poleceniami In zyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiaj acy w terenie okre slonym w dokumentach przetargowych przeka ze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieni ami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacj eiwsp Otz edne punkt 6w gtéwnych trasy

i reper 6w, dziennik budowy i ksi ege obmiar 6w rob 6t oraz co najmniej dwa
egzemplarze pe tnej dokumentacji budowlane;.

Na wykonawcy spoczywa obowi azek odpowiedzialno $cizaochron e przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili ko ncowego odbioru robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ut rwali na wlasny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiaj acego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu budowlanego sieci i przyt aczy wodoci agowych dla
mieszka ncéw zlokalizowanych w miejscowo sciach: Grabowo i Kordowo,

gmina Olszewo Borki.
uzgodnionego projektu budowlanego z:

* Starostwem Powiatowym w Ostrot ece (ZUD)
e Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostrot ece
e Zarz adem Drdg Powiatowych w Ostrot ece

e Generaln a Dyrekcj a Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie
Specyfikacj atechniczn a.

Je zeli w trakcie wykonywania robo6t oka ze si e koniecznym uzupetnienie
projektubudowlanego,Zamawiaj acysporz adzibrakuj  acerysunkiiSTnawtasny
koszt.

1.5.3. Zgodno  $é& wykonania robét z projektem budowlanym

Projektbudowlany, SST oraz dodatkowe dokumenty prz ekazaneprzezin zyniera

Wykonawcy stanowi acz es¢ Kontraktu, awymagania wyszczegolnione w cho chyw
jednym z nich s a obowi azuj ace dla Wykonawcy.

Wprzypadkurozbie znosciwustaleniachposzczeg olnychdokument  éw,obowi azuje

nast epuj aca kolejno ¢ ichwa znosci:
* Specyfikacja techniczna
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* Projekt budowlany
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢dlaw tasnych cel 6w btedow w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ In zyniera,
kt éry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania mate ria ty winny by ¢ zgodne
z projektem budowlanym i SST.

W przypadku, gdy materia ty lub roboty nie s aw pe ini zgodne z projektem
budowlanymlubSST,aleosi agni etomo zliw adozaakceptowaniajako s¢element  ow
rob 6t,In  zyniermo zeuzna ¢takie roboty izgodzi ¢si enaich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potr acenia od ceny kontraktowej, zgodnie z

ustaleniami szczeg 6towymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materia ty lub
roboty nie s aw pe inizgodne z projektem budowlanym lub SST i wp tynetoto na
nie zadowalaj aca jako $¢ budowli, to takie materia ty i roboty nie zostan a
zaakceptowane przez In zyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny

by ¢ zdemontowane i zast apione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodo ci agowej zostanie
opracowanyprzezWykonawc  eizatwierdzonyprzezadministrator owdr 6g:Urz edu
Gminyw Olszewo Borkachw przypadku dr 0g gminnych, Powiatowego Zarz aduDr og
Powiatowych w przypadku drogi powiatowej oraz Gener alnej Dyrekcji Dr 6g
Krajowych i Autostrad w Warszawie ul Mi nska 25 w przypadku drogi krajowej

Nr 61.

Realizacja budowy sieci wodoci agowej i przyt aczy wodoci agowych nie wymaga
catkowitego zamkni ecia drég gminnych.

Obowi gzek prawid towego oznakowania, zapewniaj acego bezpieczne warunki

realizacji rob 6t spoczywa na Wykonawcy.

Faktprzyst  apieniadorob 6tWykonawcapowinienobwie sci ¢publicznieprzedich
rozpocz eciem w spos 06b uzgodniony z In zynierem.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr ebnej zap tacie

i przyjmuje si e, zejestw laczony wcen ¢ kontraktow  a.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé t

Wykonawcamaobowi azekzna c¢istosowa ¢ wczasie prowadzeniarobot przepisy
dotycz ace ochrony  srodowiska naturalnego.

Miejsca na bazy, magazyny, sk tadowiska powinny by ¢ tak wybrane, aby nie
powodowa¢ zniszcze nw §rodowisku naturalnym.

Powinny zosta ¢ podj ete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem ciek 6w wodnych paliwami, olejami, chemikaliami

i innymi szkodliwymi substancjami;

* mazliwo $ci g powstania po  zaru.

Praca sprz etu budowlanegou  zywanego podczas realizacji rob 6tniemo ze
powodowa¢ zniszcze nw §rodowisku naturalnym.

Zbiorniki materia tow nap edowych, olej  6wiinnych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by ¢wykonaneiobs  tugiwanewspos 6bgwarantuj acyich nie
przedostanie si ¢ do srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien przestrzega ¢ przepisy ochrony przeciwpo zarowej,
utrzymywa ¢ sprawny sprz ¢t przeciwpo  zarowy. Maszyny i urz adzenia nap ¢dzane
silnikami powinny by ¢ wyposa zone w urz adzenia zabezpieczaj ace przed
rozprzestrzenianiem si ¢ iskier.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty sp owodowane po zarem
wywotanym jako rezultat rob 6t albo personel Wykonawcy.
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1.5.6. Ochrona wiasno $ci publicznej

Wykonawca jest zobowi azana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno sci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jestwpe  tni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze n uzbrojenia
terenu, kt  6rych po tozenie by to wskazane przez Zamawiaj acego lub ich

whascicieli. O zamiarze przyst apienia do rob 6twpobli  zutychurz adzenb adz
ich prze tozenia, Wykonawca powinien powiadomi ¢ wiascicieli urz adzeni

In zyniera.

Uszkodzenia instalacji i urz adze  podziemnych nie wskazanych

w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiaj acegoipowsta tebezwiny
lub zaniedbania Wykonawcy zostan ausuni ete na koszt Zamawiaj acego. W
pozosta tych przypadkach koszt naprawy obci aza Wykonawc .

1.5.7. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczasrealizacjirob 6tWykonawcapowinien przestrzega ¢przepisydotycz ace
bezpiecze nstwaihigienypracy.Wszczeg 6lno $ciWykonawcamaobowi  azekzadba ¢
aby personel nie wykonywa } pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spe tniaj acych odpowiednich wymaga n sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni ¢ urz adzenia zabezpieczaj ace oraz sprz et dla
ochrony  zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz z apewnienia
bezpiecze nstwa  publicznego.  Uznaje  si e, ze  koszty  zwi azane
zwypetnieniemwymaga  nokre slonychpowy zejnie podlegaj aodr ebnejzaptacie

is auwzgl ednione w cenie kontraktowej.

1.5.8. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywa ¢ roboty do czasu ko rncowego odbioru.
Utrzymaniepowinnoby ¢prowadzonewtakispos 6b,abybudowlalubjejelementy
bytywzadowalaj acym stanie przez okres realizacji rob otiaby nie zagra zaly
bezpiecze nstwu ruchu drogowego i mieszka ncOw miejscowo  §ci.

2. Materialy

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada ¢ wymaganiom okre  $lonym
w projekcie budowlanym, winny by ¢ wykonane wg odpowiednich normi posiada ¢
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni ¢ odpowiednie warunki przechowywana

i sk tadowania materia  t6w zapewniaj acych zachowanie ich jako Sci

i przydatno  $ci do ich zabudowy. Sk tadowanie powinno by ¢ prowadzone

w spos 6b umo zliwiaj acy inspekcj ¢ materia  t0w. Miejsca czasowego sk tadowania
materia tOw powinnyby ¢pozako nczeniurob 6tdoprowadzone przez Wykonawc ¢do
ich pierwotnego stanu.

3.Sprz et

Wykonawca jest zobowi azanydou zywania jedynie takiego sprz etu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na wia sciwo sci wykonanych robét. Sprz et
uzywanydorobétpowinienby ¢zgodnyzofert aWykonawcy i

powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem typdéw i ilo sci wskazaniom zawartym

w ST, projekcie organizacji robét zaakceptowanym pr zez In zyniera.
Stantechniczny,ilo $¢iwydajno  $¢sprz  etupowinnagwarantowa ¢wykonanierob 6t
zgodniezzasadamipodanymiwprojekciebudowlanym iwterminieprzewidzianym
kontraktem.
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4. Transport

Wykonawcajestzobowi azanydostosowaniajedynietakich srodkéwtransportu,
ktére nie wplyn a niekorzystnie na wia sciwo sci wykonywanych robét i
przewo zonych materiatéw. Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy powinny

spetnia ¢ wymagania dotycz ~ ace ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami
kontraktu, za jako $¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ic h
zgodno $¢ z projektem budowlanym, Specyfikacj a Techniczn a, Programem

Zapewnienia Jako sci, Projektem organizacji Rob6t oraz poleceniami
In zyniera.

In zynier b edzie podejmowa tw spos 06b sprawiedliwy decyzje we wszystkich
sprawach zwi azanych zjako  §ci arob 6t,ocen ajako s$cimateria  tow

i post epem rob 6t, a ponadto we wszystkich sprawach zwi azanych

Zinterpretacj aprojektuiST oraz dotycz acych akceptacji wype tnienia przez
Wykonawce warunk 6w kontraktu.

Decyzje In  zyniera dotycz ace akceptacji lub odrzucenia materia tow lub

element 6w rob 6tb eda oparte na wymaganiach sformu towanych w kontrakcie,
projekcie budowlanym i ST, a tak ze w normach i wytycznych.

In zynierjestupowa znionydokontroliwszystkichrob otiwszystkichmateria tow
dostarczonych na budow ¢ lub na niej produkowanych, w taczaj ac przygotowanie

i produkcj ¢ materia t6w.
Polecenialn  zyniera powinny by ¢ wykonywane niep  6zniejni  zw 24 godziny po
otrzymaniuprzez Wykonawc e. Skutkifinansowe ztegotytu tuponosiWykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako sci (PiJ)

Do obowi azku Wykonawcy nale  zy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

In zyniera programu zapewnienia jako sci, w ktorym zawarty jest zamierzony
sposO6bwykonaniarobotzgodnie z projektem budowlan ym, SSTorazpoleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez In zyniera.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przy gotowaniem

i wykonaniem aby osi agnac¢ zalo zongichjako  s¢.

Wykonawcaw taczaj acwtopersonelisprz etjestodpowiedzialnyzape tnakontrol ¢

rob 6tijako $¢ materia  téw. Produkty przemys towe powinny posiada ¢ swiadectwa,
atesty wydane przez producenta.

Koszty zwi  azane z organizowaniem i prowadzeniem bada n materia 0w ponosi
Wykonawca.

6.3.Dokumenty budowy

Dzi enni k budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi azuj acym Zamawiaj acego
iWykonawc e wokresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko rncaokresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno $¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z

obowi azuj acymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musz aby ¢dokonywane nabie zacoipowinny dotyczy ¢
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przebiegurob  6ét,stanubezpiecze nstwaoraztechnicznejigospodarczejstrony
budowy.Ka zdyzapiswdziennikubudowymusiby ¢opatrzonydat ajegodokonania,
podpisem osoby kt Ora dokona ta zapisu,z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska s  tuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protoko tyiinne dokumenty musz aby ¢oznaczone
kolejnymnumeremiopatrzonedat aipodpisemkierownikabudowy,iln zyniera.
Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczeg 6Ino Sci:

* dat ¢ przekazania Wykonawcy placu budowy;

* dat ¢ przekazania przez Zamawiaj acego projektu budowlanego;

* uzgodnienie przez In zyniera programu zapewnienia jako $ci i harmonogramu
rob 6t;

* terminy rozpocz eciaizako  nczenia poszczeg Glnychrob  at;

* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

* uwagi i polecenia In zyniera;

* daty zarz  adzenia wstrzymania rob 6t, z podaniem powodu;

* zgtoszenieidatyodbiorurob otzanikaj  acych,ulegaj acychzakryciu,odbior ow

czesciowychiko  ncowych rob  6t;

* wyja $nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

* dane dotycz ace czynno $ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania rob  6t;

* inne istotne informacje o przebiegu rob Ot;

Propozycje, uwagiiwyja $nienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musz a
by¢przed tozoneln zynierowidoustosunkowaniasi ¢.Decyzjeln zynierawpisane

do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczen iem ich przyj ecia lub

zaj eciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje In zyniera do ustosunkowania

si ¢. Projektant nie jest jednak stron a kontraktu i nie ma uprawnie n do

wydawania polece  n Wykonawcy rob  6t.

Ksi egga obm aru

Ksi ega obmiaru stanowi dokument pozwalaj acy na rozliczenie faktycznego
post epu rob6t ka zdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych rob6t
przeprowadza si e w jednostkach przyj etych w kosztorysie ofertowym

i wpisuje si e do ksi egi obmiaru.

Pozosta te dokumenty budowy

Do dokument 6w budowy, opr  6cz wymienionych wy  zej zalicza si e

* pozwolenie na realizacj ¢ zadania;

* protoko ty przekazania placu budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y cywilno-prawne;

* protoko ty odbioru rob ot;

* protoko ty z narad i ustale n;

Dokumenty budowy musz g by ¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budo wy musz a by ¢ zawsze
dost epnedlaln  zynieraiprzedstawione do wgl aduna zyczenie Zamawiaj acego.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robét okre sla faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob 6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In zyniera
o zakresie obmierzonych rob 6titerminie obmiaru co najmniejna 3 dniprzed

10
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tymterminem.Obmiarodbywasi gwobecno sciln  zyniera,wymagajegoakceptacii,

a wyniki obmiaru musza by ¢ wpisane do ksi ¢gi obmiaru.

Obmiarymusz aby ¢przeprowadzaneprzedcz gsciowymlubko  ncowymodbioremrob  6t,
atak ze w przypadku wyst gpowania d tuzszej przerwy w robotach

i w zmianie Wykonawcy rob Ot.

Obmiarrob o6tzanikaj  acychprzeprowadzasi ¢Ww czasie ichwykonywania. Obmiar

rob 6t podlegaj  acych zakryciu przeprowadza si ¢ przed ich zakryciem.

8. Odbi 6rrob o6t

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zale znosci od ustale n odpowiednich ST, roboty podlegaj a nast epuj acym
etapom odbioru, dokonywanym przez In zyniera przy udziale Wykonawcy:
odbiorowirob  6tzanikaj  acychiulegaj acych zakryciu, odbiorowi cz gsciowemu,

odbiorowi ko acowemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikaj acychlulegaj acych zakryciu polega nafinalnej ocenie

ilo sciijako $ci, ktére w dalszym ci agu realizacji ulegn a zakryciu, odbior
tychrobétmusiby ¢wykonanywczasieumo zliwiaj  acymwykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego post epu robét.

Odbioru dokonuje In zynier.

Gotowo $¢ do odbioru zg tasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem In zyniera. Odbi Or winien by ¢ przeprowadzony
niezw tocznie, nie p ozniej jednak ni zw ci agu 3 dni od daty zg toszenia.
Jako s¢iilo s¢ rob 6t ulegaj acych zakryciu ocenia In zynier na podstawie
dokument 6w, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac ji

z projektem budowlanym, SST i uprzednimi ustaleniam i. W przypadku odchyle n
od przyj etychwymaga 1, In zynier ustala zakres rob 6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotycz ace zmian i korekt. W wyj atkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potr acen.

8.3. Odbiér techniczny cz esciowy

Odbidr techniczny cz esciowy polega na ocenie ilo scii jako $ci wykonanych
robdt.Odbiorutechnicznegocz esciowegorobdtdokonujesi ewgzasadpodanych

w PN-B-10725:1997

8.4. Odbidr ko Acowy robot

Odbioru technicznego ko ncowego robot dokonuje si e wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997.
Przy odbiorze ko ncowym powinny by ¢ przed tozone nast e¢puj ace dokumenty:

¢ projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzon ymiw trakcie budowy;

* protoko ty wszystkich odbior ow technicznych cz gsciowych;

* inwentaryzacja geodezyjna przewodu na planie sytuac yjnym wykonana przez
uprawnionego geodet  ¢;

* protok Ot przeprowadzonego badania szczelno $ci ca tego przewodu;

* protok Oty przeprowadzonych p tukan i dezynfekcji przewodu, tacznie

z wynikami wykonanych analiz laboratoryjnych.

Odbi 6r ko ncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wyk onaniarob 6t
w odniesieniu do ilo éci, jako  $ci i warto $ci.

Zakonczenie rob 6t oraz gotowo $¢ do odbioru ko ncowego musi by ¢ stwierdzona

11
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przez kierownika rob 6t wpisem w dzienniku budowy z bezzw tocznym
powiadomieniem tym fakcie na pi $mie In  zyniera.

Odbi 6rko ncowyrob détmusinast  api ¢wterminieustalonymwwarunkachkontraktu,

licz acoddniapotwierdzeniaprzezin zynierazako  fczeniarob  6t,kompletno  $ci
oraz prawid  towosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioruko ncowegorob 6tdokonujekomisjawyznaczonaprzezZamawiaj acegoprzy
udziale In  zyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako scirob étna
podstawie bada n przedstawionych dokument ow, wynik 6w bada 1, wizualnej oceny
oraz zgodno ci wykonanych rob 6t z projektem budowlanym i SST.

W toku odbioru ko ncowego rob 6t komisja powinna zapozna ¢ si ¢ zrealizacj a
ustale nprzyj etych w trakcie odbior ow rob 6t zanikaj  acych i ulegaj acych
zakryciu, odbior 6w technicznych cz esciowych, zw taszcza w zakresie
wykonywaniarob  6tuzupe tniaj acychirob 6t poprawkowych lub uzupe tniaj acych,
komisja przerywa swoje czynno éci i ustala termin odbioru ko ncowego.

8.5. Odbiér ostateczny, pogwarancyjny

Odbiér ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnymi
polega na ocenia wykonywanych rob6t zwi azanych z usuni eciem wad
stwierdzonychprzyodbiorzeko Acowymizaistniatychwokresiegwarancyjnym.

Odbi ¢r ostateczny powinien by ¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej

z uwzgl ednieniem zasad odbioru ko ncowego.

9. Podstawa ptatno sci

Podstaw aptatno scijeststawkajednostkowa, skalkulowanaprzez Wyko nawceza
jednostk e obmiarowi ustalona dla danej pozyciji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzgl ednia ¢ wszystkie wymagania oraz

czynno $ci i badania sk tadaj ace si ¢ na jej wykonanie, okre slone w pkt. 9 ST

dla tej roboty. Stawka jednostkowa obejmuje:

* robocizn ¢ bezpo séredni a

e warto $¢ zu zytych materia  t6w wraz z kosztami ich zakupu;

* warto §¢ pracy sprz  ¢tu wraz z kosztami jednorazowymi;

* koszty po srednie, wsk  tad kt o6rych wchodz a: p tace personelu

i kierownictwa budowy, p tace pracownik 6w nadzoru, koszty urz adzenia

i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz ace bhp;

¢ ustugi obce na rzecz budowy, op taty za dzier zawe plac 6w, bada n
laboratoryjnych, op lat za zaj  ¢cie pasa drogowego, koszty opracowania

projektu czasowej organizacji

ruchu, koszt oznakowania rob 6t w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty

zarz adu przedsi ¢biorstwa Wykonawcy.

* zysk kalkulacyjny zawieraj acy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu tuinnych
wydatk 6w mogacych wyst api ¢ w czasie realizacji rob ot.

* podatki obliczone zgodnie z obowi azuj acymi przepisami. Do stawek
jednostkowych nie nale zy wlicza ¢ podatku VAT.

Uzgodnionastawkajednostkowa zaproponowanaprzez W ykonawc ezadanapozycj e
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mazliwo §¢ zadania
dodatkowej zap  taty za wykonanie rob 6t obj etycht apozycj akosztorysowa za

wyj atkiem przypadk 6w omdéwionych w warunkach kontrakt

12
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WST EP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej ( SST) s a wymagania
dotycz ace wykonaniaiodbioru robot zwi azanychzbudow & sieciwodoci agowej
z przyt  aczamiw miejscowo  sci Grabowo i Kordowo w gminie Olszewo Borki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokumen t przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymi enionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etychSS T

Ustaleniazawarteeniniejszejspecyfikacjidotycz azasadprowadzeniarobét

zwi azanych z wykonaniem sieci wodoci agowej z przyt aczami wodoci  agowymi.
Szczegotowy zakres, rodzaj i ilo $ci rob6t podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodoci agowej:

sie ¢ wodoci agowa:

« Dz 180x10,7/mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop) - 2599,5 mb;
« Dz 180x10,7mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk) — 55, 0 mb;

e Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop) - 1977,5mb;
¢« Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk) -4,0 mb;
Dz 110x6,6mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop) - 1164,5mb;
e Dz 110x6,6mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk) -11,5 mb;

e rura ostonowa Dz 273,0x7,1mm stalowa - 54,5 mb;

e rura ostonowa Dz 219,0x6,3mm stalowa - 22,0 mb;

e rura ostonowa Dz 168,3x4,5mm stalowa - 28,0 mb;

e rura ostonowa PE 100 RC SDR 11 Dz280x25,4mm - 33,0 mb;
przyt aczawodoci agowe:

« Dz 90xmm, SDR17, PE100, PN10 - 98,0 mb;

« Dz 63xmm, SDR17, PE100, PN10 - 137,5 mb;

« Dz 40x2,4mm, SDR17, PE100, PN10 —2225,0mb;

e rura ostonowa Dz 88,9x2,0mm stalowa - 318,5 mb;

e rura ostonowa Dz 139,7x4,0mm stalowa - 6,0 mb;

e rura ostonowa Dz 114,3x4,0mm stalowa - 8,0 mb;

hydranty p.po z..

¢ DN 80mm, nadziemne wraz z zasuw aodcinaj aca — 52 kpl.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Poj ecia podstawowe

-sie ¢ wodoci agowa uktad wodoci agowy przewodoéw
znajduj acy si e poza budynkiem ( PN-
B-10725:1999),

- przy tacze wodoci agowe odcinek przewodu tacz acego sie ¢
wodoci agowa z wewn etrzna instalacj a
wodoci agowa. W my $l cytowanej wy 7€j
normy, przy tacza wodoci agowe nale za
r ownie z do sieci wodoci agowych.

- instalacja wewn etrzna

(zako nczenie przy  tacza) element instalacji wewn etrznej

13
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1.4.2. Urz

w nieruchomo
z kompletnym w eztem wodomierzowym
uzbrojonym w zaw Or antyska  zeniowy wg
PN-B-0 1706/Azl i schematu

w projekcie budowlanym z w
do istniej acej instalacji
wodoci agowej odbiorcy.

sci odbiorcy

taczeniem

adzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- rura ochronna

- studzienka-komora wodoci

- skrzy zowanie z przeszkodami

- bloki oporowe

-hydrant

- Zasuwa

- nawiertka

agowa obiekt na przewodzie wodoci

rura o srednicy wi  ekszej od
przewodu wodoci agowego stu zaca do
przenoszenia obci azen zewn etrznych i
do odprowadzenia na bezpieczn a
odlegto $¢pozadrog elubinn g
przeszkod e ewentualnych przeciekéw
wody.
agowym,
przeznaczony do zainstalowania
wodomierzy, armatury zwrotnej,
odcinaj acej i armatury do regulacji
ci $nienia.
przej scie pod ciekami, drogami w
rurach ochronnych wykonane
przewiertem, przeciskiem lub w
wykopach otwartych.
konstrukcja betonowa zabudowana na
za tamaniach, tr  ¢jnikach,
ko ncowkach sieci, uniemo zliwiaj  aca
przemieszczenie si ¢ sieci
wodoci agowej.
zaw or wbudowany w sie ¢ wodoci agowa,
przeznaczony do pobierania z tej
sieci wody do cel ow
przeciwpo zarowych.
zaw Or wbudowany w sie ¢ wodoci  agowa,
przeznaczony do zamykania odcink ow
sieci.
obejma z zaworem zabudowana na
sieci wodoci agowej w celu wyt
doptywu wody do budynku.

aczenia

1.4.3. Elementy studzienek wodomierzowych

- komora robocza

- ptyta przykrycia komory
lub studzienki
-w faz

zasadnicza cz es¢ studzienki lub
komory przeznaczona do czynno $Ci
eksploatacyjnych.

p tyta przykrywaj aca komor e¢robocz a.
element zeliwny lub stalowy
studzienek lub kom Or,umo zliwiaj acy
dost ep dourz adzen w nich
zamontowanych.

14
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1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania dotycz ace robo6t podano w OST pkt. 1.5. 2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycz ace materiatdw

Ogolnewymaganiadotycz ace materiatéw, ich skladowaniapodanow OST pkt. 2.

MateriatyzakupioneprzezWykonawc e,dlaktérychnormyprzewiduj aposiadanie
za swiadczeniaojako $cilubatestu,powinnyby ¢zaopatrzoneprzezproducenta
wtakidokument. Inne materiaty powinny by ¢wyposa zonewtakie dokumenty na

zyczenia In  zyniera.

2.2. Rury, ksztaltki, armatura

Do budowy sieci wodoci agowejmusz aby ¢ zastosowane rury Ci $nieniowe PN 10,
1,0 MPa, PEIO0 Dz180mm, Dz160mm, Dz110mm i Dz90 mm SDR 17t aczone poprzez
zgrzewaniedoczotoweprzyo zyciuzgrzewarekdostosowanychdladanegorodzaju
materiatu- dane producenta rur PE. Do przyt aczy wodoci agowych musz a by ¢
zastosowane rury Ci $nieniowe PE 80 SDR 17 ¢ aczone na atestowane zt aczki
zaciskowe do wody lub zgrzewane poprzez ksztattki e lektrooporowe.
- rury i kszta ttki z polietylenu PE 80-100, Dz 40, PN10O
- rury stalowe bez szwu walcowane na gor aco og 6lnego zastosowania
malowane wewn atrz asfaltoz a (WM) i zabezpieczone pow toka
bitumiczn az podw ¢jn a przek tadka (202)
- rury wiertnicze, wg PN/H-742 19
- os tonowe rury do kabli PS. dzielone
- kszta tkici snieniowe zeliwne
- armatura ci snieniowa (zasuwy , hydranty, przepustnice, zawory,
zawory zwrotne, wodomierze, zawory antyska zeniowe,

2.3 Skrzy zowania z przeszkodami

a) Drogionawierzchnigruntowej,ziemnejruryochronn e(ostonowe)
stalowe D2U Z03 WM-wg PN-H-742 19« ptozy z tworzyw sztucznych
* koncowka (zako ficzenie rur os tonowych)- termokurczliwa.

b) Drogionawierzchnibitumicznejerurywiertnicze- wgPN-H-74229
e ptozy z tworzyw sztucznych e ko ncowka (zako nczenie rur

ostonowych)- termokurczliwa

2.4. Bloki oporowe

Nale zy stosowa ¢ bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego B25
odpowiadaj ace wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1. Rury i armatura

Rury PE dostarczane s a w oryginalnie opakowanych  wi azkach
ipowinny by ¢ sktadowane tak dugo jak to mo zliwe w oryginalny opakowaniu.

Przy sktadowaniu rur PCV nale zy przestrzega ¢ nast epuj acych zasad:

- rury sk tadowaé¢ nar Ownym pod tozu, na drewnianych podk tadach

0 szeroko $ci co

najmniej 10 cm i grubo $ci co najmniej 2,5cm, u tozonych prostopadle do osi

rur w odst  e¢pach 1-2 m.

- wysoko $¢ stosu rur powi azanych w wi azki nie powinna przekroczy ¢2m,
w przypadku pojedynczych rur ilo $¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy ¢
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7, natomiast wysoko §¢ stosu nie powinna przekroczy ¢1,5m, kolejne warstwy
powinny by ¢ oddzielone przek tadkami drewnianymi i uk tadane kielichami
naprzemianlegle, z wysuni eciem kielich 6w poza ko nce rur. Stos nale zy
zabezpieczy ¢przedprzypadkowym ze slizgni  eciemsi ¢rurpoprzezograniczenie

jego szeroko  $ci przy pomocy drewnianych wspornik ow.

Rury polietylenowe PE do srednicy 110 mm s g produkowane w zwojach. Nale zy
zastosowa ¢ nast epuj ace zasady sk tadowania:

- jakogeneraln azasad ¢nale zyprzyj ac¢sk tadowanierurnar ownym pod tozu,
- wi azkinale zy sk tadowaé w pozycji poziomej, do wysoko §ci nie

przekraczaj acej1,5m

- oryginalnie zapakowane wi azkirurmo  znask tadowac po trzy, jedna na
drugiej do

wysoko sci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wi azek winny spoczywa ¢ na sobie

- lu Znerurylubniepe tnewi azkimo znask tadowacwstosachnar ownympod tozu

napodk tadachdrewnianychoszeroko scimin10cm, grubo §ci2,5cmirozstawie
col-2m

- stosy winny by ¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,

zamocowane w odst epach co 1-2m

- wysoko $¢ uk tadania rur w stosy nie powinna przekracza ¢ 7warstwruri

1,0 m wysoko $ci.

Jezelisk tadowane rury PE nie zostan a wbudowane w ci agu 12 miesi  ecy nale zy
nakry ¢je nieprzezroczyst afoli azPCVlIubwykona  ¢zadaszenie celemochrony
przed wp tywem promieniowania UV. Nie wolno nakrywa ¢rurwspos 6b

uniemo zliwiaj  acy ich przewietrzanie.

Rurystalowe-~naprzechowywa éwwi azkachlubluzem.Ruryo srednicachponi 7€j
30 mm tylko w wi azkach.

Rury stalowe powinny mie ¢ trwale oznaczenia. Rury te nale zy na budowie

sk tadowac¢narega tachpodwiat a,awprzypadkumagazynowaniaprzezkr Otkiczas
w oddzielnych stosach.

Rury zeliwne- mo zna sk tadowac¢ na otwartym powietrzu, uk tadaj ac je

w stosach na utwardzonym, suchym iwyr 6wnanym terenie. Wysoko $¢ sk tadowania
nie mo ze przekracza ¢ 2,0 m. Rury kielichowe nale zy uk tadac¢ kielichami na
przemian.

Armatura - armatur enale zysk tadowa¢wmagazynachzamkni  etych.Cz escidrobne
armatury powinny by ¢ zabezpieczone przed korozj ait tuszczamitechnicznymi.
Otworyarmaturydostarczonejnabudow ebezindywidualnegoopakowaniapowinny

by ¢ za slepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory
automatycznej regulacji i tym podobne, powinny by ¢ zabezpieczone t tuszcze
(wazelina techniczna).

2.5.2. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca winien zape wni ¢ w magazynach
zamkni etych.Sktadowanycementmusiby ¢bezwzgl ednieodizolowanyodwilgoci.

Czas przechowywania cementu nie mo ze przekroczy ¢ 3 miesi  ecy.

2.5.3. Bloki oporow e

Sktadowisko blokéw oporowych nale zy lokalizowa ¢ jak najbli zej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nale zy ustawia ¢ w pozycji wbudowania, na

podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nale zy sktadowa ¢ na utwardzonym i odwodnionym podto zU W sposOb
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zabezpieczaj acyjeprzedzanieczyszczeniemizmieszaniemzinnym irodzajami
i frakcjami kruszyw.

3.Sprz et

3.1. Og6lne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu podano w OST pkt. 3. 3.2. Sprz et do
wykonania sieci i przyt aczy wodoci agowych

Wykonawcaprzyst ¢puj acydowykonywaniasieciiprzy taczywodoci agowychwinien
wykaza ¢ si ¢ mozliwo $ci g korzystania z nast epuj acego sprz  etu:

- koparkag asienicowa o pojemno sci tyzki 0,25 m

- koparka na podwoziu ko towym o pojemno sci tyzki 0,25 m3

- spycharka g asienicowa 55 KW/75 KM

- przyczepad  tuzycowado4,5T

- przyczepad  tuzycowado 10T

- wyci ag do urobku ziemi z nap g¢dem elektrycznym- 0,18 T

- samoch 6d dostawczy do 0,9 T

- samoch 6d skrzyniowy od 5do 10 T

- samoch od skrzyniowy do 5T

- spawarka wiruj aca 300A

- wci agarkar eczna3do5T

- zuraw samochodowy do 4 T

- koparko-spycharka 0,15 m3

- kocio }do podgrzewania asfaltu

- kocio tdo gotowania lepiku

Sprz ¢t monta zowy i $rodki transportu musz a by ¢ w pe inisprawne
i dostosowane do technologii i warunk 6w wykonywanych rob 6t oraz wymog  Ow
wynikaj acych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogélne wymagania dotycz ace transportu podano w OST ,Przepisy ogolne" pkt.

4. 4.2. Transport rur

Rury powinny by ¢ wtasciwie zabezpieczone przed zmian a po tozenia podczas
przewozu. Ze wzgl edu na specyficzne cechy rur PE nale zy przestrzega ¢
nast epuj acych wymaga n:

- przew 0Oz powinien by ¢ wykonany wy tacznie samochodami skrzyniowymi o

odpowiedniejd  tugoéci,takabywolneko ncerurwystaj acepozaskrzyni e tadowna
nie by tyd tuzszeni z1m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uk tadaniu ich w stosy obowi azuj ate
same zasady

co przy sk tadowaniu, z tym, ze wysoko §¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza ¢1m.

- rury przewo zone luzem, powinny by ¢ zabezpieczone przed zarysowaniem

przez

podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinaj  ace boczne  $ciany skrzyni
samochodu.

- przew 06z powinien odbywa ¢ si ¢ przy temperaturze otoczenia C do + 300

C,wka zdychwarunkachtransportu, przy przenoszeniuisk tadowaniuobako nce

rur powinny by ¢ zabezpieczone deklami ochronnymi.
- roz tadunek rur w wi azkach owi ekszych $rednicach wymagau  zycia
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podno $nikazzawiesiemdwuci ggnowymitrawers azdwomaci  e¢gnamizlinymi gkkiej
np. bawe tniano-konopne;j.

- za tadunekiwy tadunek pojedynczych rur ma tych $rednic (do 250 mm) nie
wymaga

uzycia sprz  etu specjalnego, rury mog a by ¢ przenoszoner  ecznie.

4.3. Transport armatury

Armatur e nale zy transportowa ¢ krytymi sérodkami transportu, zgodnie z

obowi azuj acymi przepisami transportowymi. Armatura transporto wana luzem

powinna by ¢ zabezpieczona przed, przemieszczeniem i uszkodzeni em
mechanicznym. Cz e$&¢ armatury (zwory regulacyjne, pomiarowe) nale zy
przewozi ¢woryginalnychopakowaniach. Armaturadrobnapowin naby ¢pakowana

w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokow mo zeodbywa ¢si e samochodami skrzyniowymi. Bloki mog aby ¢
uktadanewpozycjipionowejlubpoziomej.Ladunekp owinienby ¢zabezpieczony
przed mo zliwo $ci a przesuwu w czasie jazdy.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunkiiczas transportu) do miejsca
wbudowania nie powinien powodowa ¢é:

- zmiany sk tadu mieszanki

- zanieczyszczenia mieszanki

- obni zenia temperatury przekraczaj acej granic e okre slon g
w wymaganiach technologicznych

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa mog a by ¢ przewo zone dowolnym srodkiem transportu, w sposoéb

zabezpieczaj acy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoc eniem.
4.7. Transport cement u

Transport cementu luzem winien odbywa ¢ si e samochodami- cementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodami k rytymi, chroni acymi

cement przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. OgoIne zasady wykonania robot

OgoblnezasadywykonaniarobétpodanowOSTpkt.5. 5.2.Robotyprzygotowawcze
Przed przyst  apieniemdorob 6t Wykonawca powinien:

- ustali ¢ miejsce placu budowy,

- ustali ¢ miejsce sk tadowania humusu oraz urobku,

- ustali ¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali ¢ miejsce odprowadzenia w 6d gruntowych,

- ustali ¢ spos 0b zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod a opadow a,
- wytyczy ¢ o § wykopu (przewodu) oraz ustali ¢ repery,

- zabezpieczy ¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu
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5.2. Roboty ziemne

Robotyziemnewykona  ¢zgodnieznorm aPN-B-10736;1999. Wszystkienapotkane

przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzy zuj acychsi e lub
biegn acych réwnolegle z wykopem powinny by ¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos Ob zapewniaj acy ich
eksploatacj e.

Po wybudowanej sieci wodoci agowej nale zy przywr 6&ci ¢ teren do pierwotnej
postaciu  zytkowej z przed realizacji inwestycji.

Metody wykonania rob 6t- wykopu (r ¢cznie lub mechanicznie) powinny by ¢
dostosowane do g  teboko $ci wykopu, posiadanego sprz etu mechanicznego lub

istniej  acegouzbrojenia.Przyzbli zaniusi  ¢doistniej acegouzbrojeniawykopy
bezwzgl edniewykonywa ¢r ecznie.Szeroko s¢dnawykopuzeskarpamiO,6m ~wykopu
umocnionego dla ruroci agow o $rednicach Dn.:

- dol50mm-0,90m

- do200mm-1,00m

- do250mm [1\1,05m

Deskowanie $cian wykop Ow nale zy prowadzi ¢w miar ¢jegog tebienia. Grunt z
wykopupowinienby ¢sk tadowanynaodk tad.Wej sciepodrabiniedowykopupowinno

by ¢ wykonane z chwil a0si agni ¢ciag teboko $ci>od 1,0 m od poziomu terenu, w

odleg tosci nie przekraczaj acej 20 m.

Dnowykopuwinnoby  ¢ér 6wne,przyczymdnowykopuWykonawcawykonanapozio mie
wyzszymodrz ¢dnejprojektowanejo0,05-0,20 m (wzale zno$ciod odwodnienia

i sposobu wykonania- r eczny lub mechaniczny). R eczne pog tebienie wykopu o
pozosta te 0,05- 0,20 m powinno by ¢ wykonane bezpo $rednio przed monta zem
ruroci  agow.

Wmiejscukrzy  zowaniasi eci agOwpieszychzwykopemnale zywykona ¢przykrycie
wykop 6w z barierkami dla pieszych.

W celu zabezpieczenia wykop 6w przed zalaniem wod azopad Owatmosferycznych
powinny by ¢ zachowane co najmniej nast ¢puj ace warunki:

- g ornekraw e¢dzie baliumocnie nwykop 6w powinnywystawa ¢ conajmniej15

cm ponad szczelnie przylegaj acy teren,

- powierzchnia terenu powinna by ¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiaj acym odptyw wody poza teren przylegaj acy do wykopu.

5.3. Przygotowanie podto za

Przewody nale zy uklada ¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podto zu.
Przed przyst apieniem do wykonania podto za nale zy dokona ¢ odbioru
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (n ormalnej wilgotno sci)
piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto- gliniastych

i gliniasto-piaszczystych podio zem jest grunt naturalny o nienaruszonej

strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mo zna posadowi ¢ bezpo s$rednio na dnie
wykopu, daj  ac pod rury tylko warstw ¢ wyr éwnawcza z gruntu rodzimego, nie

zag ¢szczon aogrubo  $cil0-15cm, zwyprofilowaniem stanowi acym tozyskono éne.
Gruntniepowinienzawiera ¢ziarenwi  ekszychod20mm.Dlanaruszonegopod toza
grunt 6wrodzimych, kt orestanowi  ¢mia typod tozenaturalnelubspoistychglin,

i tbwnale zywykona ¢podsypk ¢( tawe)ogrubo  $ci25cm lecz nie mniejsz ani z15
cm, zag ¢szczon a. Materia  tnapodsypk ¢ to- piasek,t tucze n, zwir. W gruntach
nawodnionych, (odwadnianychwtrakcierob o6t)pod tozenale zywykona ¢zwarstwy
zwiru lub t tucznia z piaskiem grubo ci od 15 do 20 cm.
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5.4. Roboty monta zowe

5.4.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni ¢mozliwo $¢éspuszczeniawody z
ruroci  agoéwniemniejjednakni 20,1%.Gt  eboko scuto zeniaprzewodOwprzynie
stosowaniuizolacji cieplneji srodkéw zabezpieczaj acychpodio zeiprzewod
przed przemarzaniem powinna by ¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchururydopowierzchniterenubytowi ekszeni zgl eboko $¢przemarzania
gruntéw (hz), wg PN-8 1/B-03020 0 0,40 m.

Dtawice zasuw i nawiertek powinny by ¢ zabezpieczone izolacj aciepln a

w przypadku, gdy wierzch d tawicy znajduje si ¢ powy zej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie. Odleg tos¢ osi przewodu w planie od urz adzen
podziemnych i naziemnych oraz od scian budowli powinna by ¢ zgodna z
dokumentacj a.

5.4.2. Wytyczne ukladania i monta zu rur z PE

Ogolne warunki uktadania rur z FE:

- Przewody z PE mo  zna uk tada¢ przy temperaturze otoczenia O °C do 30 °C,
- Spos 6b monta zu rur przewod 6w powinien zapewnia ¢ utrzymanie

kierunku i spadk ow,

- Do budowy przewodu mog aby ¢u zytetylkorury, kszta ki tacznikiz PE

nie wykazuj ace uszkodze nip ekni e¢,
- Uk tadanie przewodu mo  ze by ¢ prowadzone po uprzednim

przygotowaniu pod  toza. Pod toze profiluje si e W miar ¢ uk tadania odcink 6w
ruroci  agow,

- Przew 6d po u tozeniu powinien ci $le przylega ¢ dopod tozanaca tej
swojejd tugosci w co najmniej % swego obwodu,

- Rura taczonaz ko ncem nast ¢pnejrury poprzez zgrzanie czo towe
powinna by ¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki ijej

zag eszczenie do E nie mniej ni 70,95,

- Zamontowane uprzednio w ezty nale zy taczy ¢ w wykopie z ci agiem
zmontowanych rur,

- Pod zasuwami, hydrantami, w eztami zeliwnymi pod toze nale zy

wzmocni ¢ betonem B 10 grubo $ci 10-15 cm,

- Za tamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nale zy wykona ¢ za
pomoca odpowiednich tuk 6w,

- W ezty na przewodzie wodoci agowym z rur PE oraz tuki, kolana,

tr gjniki,ko ncowkisiecinale zyzabezpieczy  ¢blokamioporowymi.Blokoporowy

musi by ¢ wsparty o nienaruszon a $cian e,

- Kszta ttki z PE nale zy zabezpieczy ¢ przed tarciem o beton przez

oddzielenie go grub afoli alubta $myztworzywa.

- taczenie rurikszta ftek z PE z innymi materiami i armatur a wykonuje
si ¢ za pomoc akszta ttek kielichowych, kielichowo- ko tnierzowych, nasuwek,
dwuztaczek.

Monta z rur z PE winien si ¢ odbywa ¢ poprzez zgrzewanie czo towe ( $rednice
przewod 6w wodoci agowych od Oz 90 mmwzwy z)lubnaz tacza zaciskowe do wody
zPE(dla  $rednicrurz PE Oz 40-50 mm)np. Polyraclubpodobn e,azarmatur a
za pomoc a dwuz taczek

Ogdlne warunki zgrzewania doczo towego rur PE.

Zgrzewa ¢ ze sob g nale zy rury zakwalifikowane do tej samej srednicy

i grubo $ci $cianki, ponadto nale zy przestrzega ¢ nast epuj acych rad:

Przed rozpocz ¢ciem w tasciwego zgrzewania przeprowadzi ¢ zgrzewanie pr 6bne.
Zgrzewane powierzchnie musz aby ¢r 6wneiczyste.
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- Wyr éwnanie powierzchniczo towychmusiby ¢wykonanebezpo $rednio przed
zgrzewaniem.

- Nigdyniezgrzewa ¢rur,gdytemperaturamateria tuwynosiponi  zej-15 °C.
- Przyzgrzewaniunawietrzelubdeszczunale zystosowa ¢namiotochronny

(w czasie

mdy zgrzewanie jest zabronione).
- Swobodne ko nce rur nale zy za $lepi ¢ korkami ochronnymi aby zapobiec
powstawaniu przeci agow.

- Utrzymywa ¢wczysto $cip tyt egrzewcz azanieczyszczeniausuwa ¢tylkoza
pomoca drewnianego skrobaka i materia tu nie pozostawiaj acego w tokien

(k taczk 6w) zwil zonego p tynem czyszcz acym.

- Przeprowadza c¢kontrol  ewzrokow azgrzewuzgodniezprocedur ainstrukciji
producenta materia tu.

- Stosowa ¢tylkozgrzewarkiczo lowe, kt dres awtasciwedladanej srednicy

zgrzewanych rur.

- Ustawi ¢ ko ncowki rur wsp  élosiowo.

- Ustawi ¢ ko ncowki rur w taki spos Gb, aby ich oznaczenia znajdowa tysi ¢
nag orze.

Czynno $¢ tau tatwia ustawienie rur wsp Otosiowo.

- Si tgpotrzebn adodosuni  gciarurnale zyodczyta ¢ztabelinazgrzewarce,

jej maksymalna warto $¢ odpowiadaj aca dociskowi przy ogrzewaniu wst epnym i
zgrzewaniururywynosi0,15N/mm2.Si tedociskunale zyprzeliczy ¢naaktualne

ci $nienie odczytywane z manometru maszyny zgrzewa; acej. Dopuszczalna

tolerancja [1}0/-0,03 N/mm2. Temperatur ep tytygrzewczejnale zy skontrolowa ¢
zgodniezparametramiprocesuzgrzewaniarurzPE1 00SDR17danegoproducenta
materia tu,(np. dla producenta Wavin Metaiplast-Buk powy zsze parametry rury

nale zy zgrzewa ¢ w temperaturze 210 [0}201-10 [<C).

- Sprawdzi ¢,czywyp  tywkajestjednakowanaca tymobwodzie.Je  éliwyp tywka
osi agnie zadanawarto §¢ wed tug parametr 6w producenta materia tu, nale zy bez
docisku kontynuowa ¢ proces dogrzewania.

- Po zako nczeniu dogrzewania, rozsun aé rury i usun a¢ p tyt e grzewcz g, po
czym dosun a¢ rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem si ty docisku, do

0si agni ecia max. si ty zgrzewania. Si t¢ nale zyutrzyma ¢ w trakcie zgrzewania
jakip  6zniej podczas ch todzenia.

- Po zako nczeniuch todzenianale zy skontrolowa ¢ wynik zgrzewania z

instrukcj  a producenta rur.

- Zasady dotycz ace zgrzewania czo towego kszta ek segmentowych tzn.

tuk 6w, tr  gjnik 6w s g analogiczne do zgrzewania odcink 6w prostych.

- Do czasu przeprowadzenia pozytywnej préby ci $nieniowej zt acza rur
powinny zosta ¢ odkryte.

5.4.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej scia przewodu wodoci agowego pod drogami o nawierzchni brukowej, pod

drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej ( zwirowej), wykona ¢
w stalowej izolowanej rurze ochronnej.

Przew 6dwodoci agowynale zyzmontowa c¢wrurzeochronnejnap tozachsystemraci

lub im podobnych. Ko nce rur ochronnych zabezpieczy ¢ ko fcoéwkami
termokurczliwymizabezpieczaj acymiwoln aprzestrze  npomi edzyrur gochronn a,
arur awodoci agowaprzeddostaniemsi edojejwn  etrzwodylubzanieczyszcze n
oraz przed wydostaniem si ¢ na zewn atrz wspos  Ob niekontrolowany wody

pochodz acej z ewentualnej awarii przewodu.

Zjednegoko ncarur ochronnych wyprowadzi ¢ rurki sygnalizacyjne @25 mmdo
poziomu terenu, a ich zako nczenie umie  $ci ¢ w skrzynce do zasuw.
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5.4.4. Wytyczne wykonania przewiertéw

Skrzy zowaniasieciwodoci agowejpoddrogamionawierzchniasfaltowejnale zy
wykona ¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Prze wiert wykona ¢
maszyn a do wierce 1 poziomych. Do wierce n stosowa ¢ rury wiertnicze.

Przew 6dwodoci agowynale zyzmontowa ¢wrurzeochronnejnap tozachsystemraci

lub im podobnych. Ko nce rur ochronnych zabezpieczy ¢ ko fcoéwkami
termokurczliwymizabezpieczaj acymiwoln gprzestrze  Apomi edzyrur gochronn a,
arur awodoci agowaprzeddostaniemsi edojejwn  etrzwodylubzanieczyszcze n
oraz przed wydostaniem si e na zewn atrzwspos &b niekontrolowany wody

pochodz acej z ewentualnej awarii przewodu.

Zjednegoko ncarurochronnych wyprowadzi ¢ rurki sygnalizacyjne @25 mmdo
poziomu terenu, a ich zako nczenie umie  $ci ¢ w skrzynce do zasuw.

5.4.5. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nale zy umieszcza ¢ przy wszystkich w ezlach (odgat  ezieniach),
pod zasuwami i hydrantami, a tak ze przy zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by ¢ tak ustawiony, aby sw atyln a scian aopiera tsi ¢o
grunt nienaruszony. W przypadku braku mo zliwo $ci spe tnienia tego warunku,

nale zyprzestrze  nmi e¢dzytylni a §cian abloku,agruntemrodzimymzala ¢betonem
klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odleg tos¢ mi edzy blokiem oporowym i

scian aprzewoduwodoci  agowegopowinnaby ¢niemniejszani 70,10m.Przestrze n
mi ¢dzy przewodem, a blokiem nale zy zala ¢betonemklasy B 7,5izoluj acgo od
przewodu dwoma warstwami papy. Kszta ttki z PVC nale zy zabezpieczy ¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go grub afoli  alubta Smyztworzywa. Wykop
dorz ednejwierzchublokumo znawykonywa ¢dowoln ametodq, natomiastponi 7€ej-
do rz ¢dnej spodu bloku- wykop nale zy pog tegbi ¢ r ¢cznietu  z przed jego
posadowieniem, zgodnie z norm a BN-81/9191-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nale zyzasypa ¢(dorz  ednejwierzchu bloku)

od strony przewodu wodoci agowego.

5.4.6. Armatura odcinaj aca

Armatur e odcinaj aca (zasuwy) nale zy instalowa  ¢&:

- w komorach redukcyjnych,

- ww e¢ztach wodoci agowych monta zowych (przy odga  tezieniach)

- na odga fezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wymaganych przez normy lub war unki eksploatacji.

5.4.7. Hydranty nadziemne

Hydranty nale  zy umieszcza ¢:

* w terenie zabudowanym w odlegto $ciach do 150 m jeden od drugiego,
w najni  zszych (dla odwodnienia) i najwy zszych (dla odpowietrzenia)
punktach sieci wodoci agowej rozdzielczej.
na zako nczeniu sieci wodoci agowej (do przeptukania sieci).
W projekcie zaprojektowano hydranty przeciwpo zarowe 0 obsludze gornej
(nadziemne), teleskopowe, wykonane z lekkich stopéw aluminium pokrytych
tworzywem Rislan w cz esci gornej hydrantu, a w cz esci dolnej z zeliwa
pokrytego warstw  a epoksydowo-poliestrow a. Hydrantz mo zliwo $ci aobrotu o
360°.
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5.4.8. Wytyczne wykonania instalacji wewn etrznej w budynku odbiorcy na
zako fAczenie przyt acza wodoci agowego:

* wykonanie podej scia wodomierzowego (1,0 m nad posadzka),
z przej sciem pod fundamentem i przez posadzk e budynku wg schematy
instalacji w ezta wodomierzowego w projekcie budowlanym.
Wykonanie kompletnego w ezta wodomierzowego wg schematu w projekcie
budowlanym, monta z w w ezle wodomierzowym (za wodomierzem) zaworu
antyska zeniowego wg PN-B-0 1706/Al.
Pot aczenie przyt acza wodoci agowego z sieci a wodoci agowa rozdzielcz azPE
Dz180mm, Dz160mm, Dz110i Dz 90 mm nale zywykona ¢ poprzez trojnik siodtowy
zPE100 SDR17 Dn 180/40 mm, Dn 160/40, Dn 110/40 mm i Dn 90/40 mm, zt aczony
z przewodem rozdzielczym PE Dz180mm, Dz160mm, Dz110 mm i Dz90 mm poprzez
zgrzew- elektrooporowy.
Na posesji wia sciciela dla ktérego zaprojektowane zostato przyt acze
wodoci agowewodlegto  $ciodgranicyjego dziatkiok. 1-2 mb zainstalowa ¢na
przewodzie przyt aczawodoci agowegozPEOz40mmzasuw  eodcinaj acaDn40/32
mmtypunp.AVKzuktademblokuj acymwysuni ecierurzkielichail/4"kulowym
zaworem spustowym PN 10. Na zasuwie zainstalowa ¢ teleskopowe przedtu zenie
wrzeciona zasuwy o diugo $ci w zakresie 1100-1 700 mm, zamkn a¢jena
powierzchniterenudziatkiwskrzynce zeliwnejO105mm,H=160mmioznaczy ¢
tabliczk g informacyjn a polo zenia zasuwy od ogrodzenia dziatki lub innego
statego urz  adzenia na posesji na ktérym jednocze énie opisan g tabliczk e
nale zy przymocowa ¢.

* wykonanie zako nczenia w ezta wodomierzowego wg projektu budowlanego

(zestawienia  przyt aczy) w zale znosci od wyposa zenia posesji
w urz adzenia wod-kan:

a) przy istniej acej instalacji wod-kan w posesiji, wykona cwceink e
projektowanym przewodem przyt acza wodoci agowego w istnigj aCa
instalacj e wodoci agowga (za hydroforem).

Przy braku w budynku odbiorcy wewn etrznej instalacji wod-kan, zako nczenie

przy tacza wodoci agowego za Slepi ¢.

5.4.9. Izolacje

5.4.9.1 Zabezpieczenie przewodu

Rury PE nie wymagaj a iz olacji. Rury. Rury oraz elementy zeliwne
istalowe, zt aczanapot aczenieuszczelk agumowga,napot  aczeniet acznikami,
srubowe powinny by ¢ zabezpieczone. lIzolacja powinna stanowi ¢ szezeln  a
jednolit  apowlok eprzylegaj acadowierzchuprzewodunacalymobwodzieinie

powinna mie ¢ p echerzy powietrznych, odpryskéw i p ekni e¢.

Potaczeniarur zeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szc zelno $ci
odcinka przewodu powinny by ¢ dok tadnie oczyszczone, a

nast epnie zaizolowane. Izolacja z taczy powinna zachodzi ¢ co najmniej 10 cm
poza po taczenie z izolacj a rur. Do izolacji rur nale zy stosowa ¢ : lepiki
asfaltowe, asfaltyprzemys toweizolacyjnePS.Rurystaloweocynkowanenale zy
izolowa ¢ta $my Denso (dwukrotnie).

Bitumiczne pow toki na rurach nale zy wykona ¢ w oparciu o0 normy.

5.4.10. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodo wa¢ uszkodzenia
uto zonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolac ji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Do wykonania zasypki nale zy przyst api ¢
natychmiastpoodbiorzeprébyci $nieniowejsieci.Grubo $éwarstwyochronnej-
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powinnawynosi ¢ 0,5 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w obr ebie strefy
niebezpiecznej powinien by ¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

mineralny, sypki, drobno i srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zag eszczeniamo znaprzyst api ¢ dowype tnienia
pozosta tego wykopu (zasypki). Do wype tnienia wykopu mo  zna u zy¢ materia tu
rodzimego z zastrze zeniem, ze wielko §¢ cz astek nie przekracza 30 cm.

Materia twobr ¢bie strefy niebezpiecznej powinien by ¢zag eszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zag gszczeniadooko  t085i90
% zmodyfikowanej warto $ci Proctora. Uzyskanie prawid towego zag eszczenia
gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno sci gruntu, okre slonejw PN/B-
02480.

Pozosta te warstwy gruntu dopuszcza si ¢ zag eszcza ¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogoblne zasady kontroli jako $ci robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przyst  apieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- okre §li ¢ stan terenu,

- ustali ¢ spos b zabezpieczenia wykop 6w przed zalaniem wod a,
- ustali ¢ metody wykonania wykop ow,
- ustali ¢metodyprowadzeniarobétiichkontroliwczasiet rwaniarobét.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawcajestzobowi azanydostatejisystematycznejkontroliprowadzony ch
robétwzakresieizcz estotliwo  sci azaakceptowan aprzezin  zynierawoparciu

o norm e PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli i badania winny obejmowa ¢

- sprawdzenie metod wykonania wykop ow,

- badaniezachowaniawarunk Owbezpiecze nstwapracywtymzabezpieczenie

terenu wok 6t wykop 6w z wolnym pasem wzd  tuz wykopu,
- obudowa wykop 6w,

- zabezpieczenie krzy zuUj acych si ¢ z wykopemurz  adzen podziemnych,

- zej $ciadowykop 6w,

- bezpiecznej odleg tosci od budowli s asiaduj acej,

- pod toza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodno $ci z dokumentacj atechniczn g iwarunkami
okre slonymiwodpowiednichnormachprzedmiotowychlubwa runkamitechnicznymi
wytw érni materia  téw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie g  teboko sciu tozenia przewodu, jego odleg tosci od budowli

sasiaduj acych iich zabezpieczenia,
- badanie u  tozenia przewodu na pod tozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych z taczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunk Ow przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenie przewodu przy przej $ciu pod drogami (rury
ochronne),

24



ST-S-01-,BUDOWASIECIWODOCI AGOWEJROZDZIELCZEJZPRZYtACZAMIWMSC.GRABOWO, KORDOWO, GM.OLSZEWO-BORKI"

- badanie zabezpieczenia przed korozj a
- badanie wykonania obiekt 6w budowlanych na przewodzie wodoci agowym w
tym:
a) badanie podto  za
izolacji wodoszczelnej
zabezpieczenia przed korozj a
sprawdzenie przej §¢ruroci  agbw przez sciany
sprawdzenie monta  zu przewod Ow i armatury
D sprawdzenie rz ednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazow ychi
urz adze n wentylacyjnych
g) sprawdzenia zako nczeniaprzy taczawodoci agowego w budynku odbiorcy (typu
LA"lub  ,CY)zw eztem wodomierzowym z zainstalowanym wodomierzem
antymagnetycznym Dn 20 mm i zaworem antyska zeniowym
- badanie szczelno éci ca tego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania blok 6w oporowych,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprz ez badanie wska  znik 6w
zag eszczenia poszczeg 6lnych warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenieodlegto scikraw edziwykopuwdnieodustalonejwplanieosi

wykopu nie powinno wynosi cwi ecejni z=5cm,

- odchylenie wymiar 6w w planie nie powinno by ¢wi ¢kszeni z0,1m,

- odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj acej naturalne pod toze nie
powinno przekroczy ¢=3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie kraw edzi wykonanego pod  toza
wzmochionego od ustalonegona tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie

powinny przekracza ¢
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozosta tych przewod &éw5 cm.
- r6 znice rz ednych wyk onanego podio za nie powinny przekracza ¢
w zadnym jego punkcie:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm
dla pozosta tych przewod &éw=2cm.
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustaloneg 0 na tawach
celowniczych nie powinny przekracza ¢é:
a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm
dla pozosta tych przewod &w 2 cm.
- stopie nzag eszczeniazasypkiwykopow okre slonywtrzech miejscach na
dlugo sci 100 m nie powinien wynosi ¢ mniejni -z 0,97.

7. Obmiar rob ot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarow a

Jednostk g obmiarow a jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i

uwzgl ednia ni  zej wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych
jednostek:

- kompletnyw  ezetwodomierzowy z pode;j $ciem, zzaworem antyska zeniowym
z zako nczeniem poprzez wcink e do istniej acej instalacji wodoci agowej

zako nczenie zaworem.
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8. Odbi 6rrob o6t

8.1. OgoIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w PST pkt. 8.

Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
i wymaganiami In zyniera, je zeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da ty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob 6t zanikaj  acych i ulegaj acych zakryciu podlegaj a wszystkie
technologiczne czynno $ci zwi azane z budow g sieci wodoci agowej,

a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z obudow a $cian wykop 6w
- przygotowanie pod loza
- roboty monta zowe wykonania ruroci agow,

- wykonanie studzienek wodomierzowych
- wykonanie rur ochronnych
- wykonanie izolaciji

- pr oby szczelno $ci przewod 6w, zasypanie i zag eszczenie wykopu
Odbi ér rob 6t zanikaj  acych powinien by ¢ dokonany w czasie umo zliwiaj  acym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og Olnego post  epu rob 6t.
8.3. Odbiér techniczny cz esciowy robot
Dlugo $¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technic znego
czesciowego, je  zeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si e dlu zszych
odcinkoéw, nie powinna by ¢ mniejsza ni z 100 m i powinna wynosi ¢é:

a) okoto 300 m w przypadku uto zenia przewodu w wykopach o $cianach

umocnionych lub nad terenem na podporach,

okoto 1000 m w przypadku przewod 6w u tozonych w wykopach nie umocnionych. W
przypadku przewodu wykonanego z r 6znych materia 16w odbiorem technicznym
cz ¢sciowym powinien by ¢obj e¢tyodcinek przewoduwykonany zjednego materia tu,
niezale znie od jego d tugosci.
Przy odbiorze cz esciowym powinny by ¢ przedstawione nast epuj ace dokumenty:
- pozwolenie na budow e,

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dow oOduzasadniaj acyzmianyiuzupe Inieniawprowadzonewtrakciebudowy,

- dokumenty dotycz ace jako $ciwbudowanych materia tow spe tniaj ace wymogi
PN i aprobat technicznych,

- protoko ty poprzednich odbior ow cz egsciowych,

- specjalneustaleniau zytkownika(Inwestora)zZWykonawc arob 6t,dotyczy
jako sci prac.

Przebiegiwynikiprzeprowadzonychbada npodczasodbior owcz gsciowychpowinny
by ¢uj etewformieprotoko tu,szczeg 6towoom éwione,wpisanedodziennikabudowy

lub do taczone do niego w spos ob trwa ty i podpisane przez cz tonk 6w komis;ji.

8.4. Odbidr ko ACOWy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze ko ncowym powinny by ¢ przedio  zone
nast epuj ace dokumenty:
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinie n zawiera ¢ zmiany
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wprowadzone w trakcie budowy

- protoko ty wszystkich odbior ow technicznych cz gsciowych,

- inwentaryzacj e geodezyjn g przewodu na planie sytuacyjnym wykonan a
przez uprawnionego geodet e,

- protok 6t przeprowadzonego badania szczelno écica tego przewodu,

- protoko ty przeprowadzonych p tukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z
wynikami wykonanych analiz, o zgodno $ci wykonanych rob 6t z projektem bada

si ¢ sprawdzaj ac:
- czy przed  tozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4,

- przed tozone dokumenty pod wzgl edem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob 6tzosta tywniesione
doprojektuiumotywowanewdziennikubudowyipotw ierdzoneprzezin zyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzeniemateria léwprzewidzianychdowbudowania,nazgodno $¢ zPN
iaprobatamitechnicznymi,poleganapor 6wnaniuichzwymaganiamiokre slonymi
w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych bada npodczas odbioru ko ncowego powinnyby  ¢uj gtew
protok dle.Wynikibada nnale zyuzna ¢zazgodneznorm a,je zelizosta  tyspe tnione
wszystkie wymagania normy. Je zelikt  orekolwiek z wymaga n, przy odbiorze

cz ¢sciowym lub ko  ncowym, nie zosta to spe tnione, nale  zy uzna ¢ za wykonanie
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu po prawek przyst  api ¢ do

ponownych bada n i odbioru.

9. Podstawa ptatno Sci

9.1. Ogoblne ustalenia dotycz ace pfatno  sci

Ogodlneustaleniadotycz acepodstawyptatno $cipodanowQOSTpkt.9.9.2.Cena
jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodoci agowej obejmuje:

- dostaw ¢ materia 0w,

- wykonanie rob 6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-1V kat. wraz z umocn ieniem  $cian wykopu
i jego odwodnieniem,

- przygotowanie pod toza,

- u tozenie przewod Ow wraz z monta zem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpiecze n przewodu przej $ciu pod rowem melioracyjnym w
rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeni em,

- wykonanie studzienek wodomierzowych,

- wykonanie kompletnego w ezta wodomierzowego,

- przeprowadzenie pr 6by szczelno  ci,

- wykonanie izolaciji rur i studzienek,

- zasypanie wykopu wraz z jego zag eszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. Przepisy zwi jzane

10.1. Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre slenia, symbole, podziat
i opis gruntow.

PN-B- 10725:1997 Wodoci agi. Przewody zewn etrzne. Wymagania i badania.
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PN-91/B-1 0728
PN-92/B-10735

PN-86/B-09700

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

PN-B-02863: 1997

PN-8 1/B-01700/00

PN-81/B-01700/02

PN-91/M-5491 O

PN-B-067 12
PN-B-14501
PN-86/B-0 1811

PN-74/B-24622

PN-57/B -24625
PN-58/C-96 177

BN-86/8971-08
BN-76/0648-76
PN-80/H-742 19

PN-74/H-74200
PN-90/H-74 105

PN-H-74229
PN-B-01 706/Azt

10.2. Inne dokumenty

*  Warunkitechniczne wykonaniaiodbiorurob6tbudowl

Studzienki wodomierzowe

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodoci agowych

Wodoci agi wiejskie. Bloki oporowe

prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodoci agi wiejskie. Bloki oporowe.
Wymiary i warunki stosowania.

Ochrona przeciwpo  zarowa budynkéw.

Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne.
Sie ¢ wodoci agowa przeciwpo  zarowa.

Instalacje wewn etrzne wodoci  agowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewn etrzne wodoci  agowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody zimnej i cieplej wody
z rur stalowych ocynkowanych.

Wodoci agi. Zabudowa zestawow

wodomierzowych w pot  aczeniach
wodoci agowych.

Kruszywa mineralne do betonu.
Zaprawy budowlane zwykle.
Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy s tosowany
na gor aco.
Prefabrykaty budowlane z betonu.
Kr egi zelbetowe i zelbetowe.
Bitumiczne pow toki na rurach stalowych
uk  tadane w ziemi.
Rury stalowe bez szwu walcowane n agor aco
og Olnego stosowania.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
Rury ci $nieniowe z zeliwa sferoidalnego.
Podzia tiwymiary.
Rury wiertnicze.
Instalacje wodoci agowe. wymagania
w projektowaniu (Zmiana Azi) do PN-92/B-0
1706 Ochrona przed wtérnym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodoci agowych.

ano-monta zowych. Tom

Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunkitechniczne wykonaniaiodbioru sieci wodoci
ZESZYT 3, wrzesie £ 2001r.

agowych. COBRTIINSTAL,
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Rozporz adzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-monta zowych i rozbiérkowych.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia 4 lutego

1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu R ozporz adzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie wa runkow technicznych,
jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie.
KatalogbudownictwaKB4-4.11.6(1)-przej sciaruroci agamiwodoci agowymipod
przeszkodami- typ P3.

Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przej $cia przez sciany

ruroci  agéw wodno-kanalizacyjnych.

29



