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1 ZASUWA ULICZNA KOENIERZOWA

4 |KOLANO STOPOWE KOENIERZ.

2 OBUDOWA ZASUWY

5 |HYDRANT NADZIEMNY #80

3 SKRZYKA ULICZNA DO ZASUW

7 BLOKOW BETONOWYCH

g |OBUDOWA SKRZYNKI DO ZASUW I HYDRANTU P.POZ

INZYNIERIA

AN

SRODOWISKA

tel.:

FISANIT Jacek Zebrowski

ul. Nowomiejska 1la, 07-410 Ostroleka
0 503 542 918, NIP:
e-mail: fisanit@interia.pl

758-124-49-99

GMINA OLSZEWO-BORKI
INWESTOR:

UL. BRONIEWSKIEGO 13, 07-415 OLSZEWO-BORKI

TEMAT:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
Z PRZYLACZAMI OBREB GRABOWO, KORDOWO, GM. OLSZEWO-BORKI

nazer Rys:  SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU P.POZ. NADZIEMNEGO DNBO

7ESPOL PROJEKTOWY NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT : mgr inz. J. Zebrowski MAZ/0177/PWOS/05
SPRAWDZAJACY: mgr inz. G. Gorczynski MAZ/0195/PWOS/06

‘ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZERN

W SPECJALNOSCI

INSTALACYINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACY | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

‘ ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY

‘SKALA: b/s

‘ BRaNA:  SANTTARNA

‘ DATA: wrzesien 2013r
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