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PODSTAWA PRAWNA:

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414, tj. z 2003 r. Nr 207 poz 2016, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888,
Nr 96 poz. 959), Art. 20. ust. 1. p. 1;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 120
poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (t.j. Dz.U. 2003
Nr 169 poz.11650) w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.



SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa zawierajaca (wg Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia):

1) zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktédre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych;

6) wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowigzany jest kierownik
budowy.

Plan bioz nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.

1. Zakres robét:
Przedmiotem opracowania jest ,BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZE) OBREB:
KORDOWO, gm. OLSZEWO-BORKI — PRZEJSCIE POPRZECZNE W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 61”

2. Kolejnos¢ realizacji:
* roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopdw z umocnieniem $cian i ewentualnym
odwodnieniem wykopu),
* wykonanie przewiertu,
e ufozenie sieci wodociggowej,
*  zasypanie wykopow.

Szczegétowy harmonogram robdt nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem i inspektorem
nadzoru.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Istniejgce uzbrojenie terenu:
* kable teletechniczne.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.
Nie dotyczy.

5. Przewidywanie zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla bezpieczeristwa
i zdrowi ludzi mogg spowodowaé prace:



ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci: wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0m;

przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych;

roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie z ruchem kotowym;

roboty prowadzone przy uzyciu koparek i dzwigu.

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu sSrodkéw wybuchowych.
Nie bedg prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemne;j.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

upadki oséb z wysokosci,

upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci),

zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw (skaleczenia,
sttuczenia o wystajgce czesci maszyn i urzagdzen),

Srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajgce samochody),

oparzenia termiczne,

nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych),

drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu przewoddw),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zakresie prowadzonych robot.

6. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét budowlanych.

przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

prowadzenie instruktazu dla pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robdt i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
dla ludzi i sSrodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkédw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen.

stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy powinni potwierdzi¢
odbycie szkolenia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu podczas wykonywania robét
budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracg w strefach i przy robotach szczegdlnie
niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robdt zawierajgcy przynajmniej
nastepujgce rozwigzania:



* wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzér poszczegblnych rodzajow prac
niebezpiecznych;

* wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia;

* objecie wszelkich roboét z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem oséb
do tego celu wyznaczonych;

* okreslenie wymagan bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanych z poszczegdlnymi typami
robot niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbednych srodkéw zabezpieczajacych;

* stosowanie imiennego podziatu pracy;

* okredlanie kolejnosci wykonywania zadan;

* stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robét niebezpiecznych;

e ogrodzenie i umieszczenie napiséw ostrzegawczych w czasie wykonywania robét ziemnych
w miejscach niebezpiecznych;

* przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobdow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:

A) w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

B) miejsce sktadowania odpaddw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

C) zostanie wprowadzony rejestr wywozéw,

* zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie poprzez:

A) bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych sie
w sgsiedztwie robdt,

B) zapewnienie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokoét budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla o0séb postronnych,

C) mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

* przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.

Oprécz powyzszego nalezy przestrzegac ogdlnych zasad i przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem
i higieng pracy, z ktérych przypominam o:

e opracowaniu i zapoznaniu pracownikdw z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan
BiOZ);

* przeszkoleniu wszystkich pracownikow w zakresie obowigzujgcych sygnatéw alarmowych
(Swietlnych i dzwiekowych) i obowigzujgcych procedur zachowan z nimi zwigzanych;

e przeszkoleniu wszystkich pracownikéw w zakresie obowigzujgcych zachowan (procedur)
zwigzanych z zaistnieniem sytuacji wypadkowej lub alarmowej.

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie mogg stanowi¢ podstaw do
jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisdw wyzszej rangi, w szczegdlnosci:
Prawa Pracy i przepisow BHP (np. nie zwalnia od stosowania kaskéw czy odziezy ochronnej, nie
podwaza przepiséw prowadzenia prac spawalniczych, itp.)



