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1. Wst ęp 
 
1.1 Inwestor  
 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z budow ą sieci wodoci ągowej i przył ączy 
wodoci ągowych w miejscowo ści Grabowo, Kordowo, Olszewo-Borki, gmina Olszewo 
Borki.  
Inwestorem zadania inwestycyjnego „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ 
Z PRZYŁĄCZAMI W MSC. GRABOWO, KORDOWO, GM. OLSZEWO-BORKI" jest Gmina 
Olszewo-Borki z siedziba: ul. Broniewskiego 13, 07- 415 Olszewo Borki, pow. 
Ostroł ęka.  
 
1.2. Inwestycja  
 
I NWESTYCJA JEST BUDOWĄ NOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI ZAKOŃCZONYMI W BUDYNKU 

MIESZKALNYM ORAZ KOMPLETNY WĘZEŁ WODOMIERZOWY Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM I PRZYŁĄCZAMI 

WODOCIĄGOWYMI DO GRANIC DZIEŁEK BUDOWLANYCH ZAKOŃCZONYCH ZAŚLEPKĄ.  
 
1.3. Przedmiot opracowania  
 
Niniejsze opracowanie jest zbiorow ą specyfikacj ą techniczn ą budowy 
wodoci ągu z przył ączami. Podstaw ę opracowania stanowi dokumentacja 
techniczna pod nazw ą: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ                   
Z PRZYŁĄCZAMI W MSC. GRABOWO, KORDOWO, GM. OLSZEWO-BORKI" dla przedmiotowego 
zadania, opracowana przez FISANIT Jacek Żebrowski, ul. Nowomiejska 11a, 
07-410 Ostroł ęka.  
OPRACOWANIE ZAWIERA OGÓLNA INFORMACJE O PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ WYMAGANIA WYKONAWCZE 

I MATERIAŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT,  ZAWARTYCH    W SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ.  
 
2. Dane ogólne 

 
2.1. Lokalizacja inwestycji  
 
WODOCIĄG Z PRZYŁ ĄCZAMI ZLOKALIZOWANY JEST WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 61  ( ULICA WARSZAWSKA),  

WZDŁUŻ DZIAŁEK GMINNY, POWIATOWYCH ORAZ PRYWATNYCH W MIEJSCOWOŚCI :  GRABOWO I  

KORDOWO, W GMINIE OLSZEWO BORKI I STANOWI ELEMENT ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W 

OLSZEWO-B ORKACH Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJ ĄCEGO WODOCIĄGU Z PE ØZ 90  NA DZ .  NR EWID .:  224  ORAZ 
Z WŁĄCZENIEM DO ISTNIEJ ĄCEGO WODOCIĄGU Z PE ØZ160MM NA DZ.  NR EWID.:  229.  
 
2.2. Wła ściciel obiektu  
 
I NWESTYCJA ZLOKALIZOWANA JEST DZIAŁKACH BĘDĄCYCH WE WŁADANIU GMINY W OLSZEWO BORKACH,  ZARZĄDU 

DRÓG POWIATOWYCH W OSTROŁĘCE,  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W WARSZAWIE 

ORAZ W DZIAŁKACH PRYWATNYCH WŁAŚCICIELI .  
Uzgodnienia z osobami prywatnymi na lokalizacje urz ądze ń projektowanej 
inwestycji znajduj ą si ę w projekcie zagospodarowania jako za łączniki projektu 
budowlanego.  
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I OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST) 
 
1. Wst ęp 

 
1.1. Przedmiot OST  
 
Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z budowa sieci wodoci ągowej i przył ączy 
wodoci ągowych w miejscowo ści Grabowo i Kordowo, gmina Olszewo Borki. 
 
1.2. Zakres stosowania OST  
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargow y i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.l . 
 
1.3. Zakres robót obj ętych OST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj ą wymagania wspólne dla 
robót obj ętych ni żej wymaganymi specyfikacjami: 

• sie ć wodoci ągowa;  
• przy łącz ą wodoci ągowe;  
• zako ńczenie przy łączy wodoci ągowych na posesji.  
 
1.4. Okre ślenia podstawowe  
 
- Budowla   - obiekt budowlany, nie b ędący budynkiem,  
    stanowi ący cało ść techniczno-u żytkow ą 
- Dziennik budowy  - opatrzony piecz ęci ą Zamawiaj ącego zeszyt,  
    z ponumerowanymi stronami, s łużący do notowania  
   zadania budowlanego, dokonywania odbior ów rob ót,  
   przekazywania polece ń i innej korespondencji   
   technicznej pomi ędzy Wykonawc ą, In żynierem i   
   Projektantem,  
- Ksi ęga obmiaru  - akceptowany przez In żyniera zeszyt z  
    ponumerowanymi stronami s łużący do wpisywania  
    przez wykonawc ę obmiaru rob ót w formie wylicze ń, 
    szkic ów i ewentualnie dodatkowych za łącznik ów.  
    Wpisy w ksi ędze obmiaru podlegaj ą potwierdzeniu  
   przez In żyniera.  
- Kosztorys ślepy  - wykaz rob ót z podaniem ich ilo ści w kolejno ści 
    technologicznej ich wykonania,  
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy  
- Materia ły   - wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania rob ót 
    zgodnie z projektem budowlanym,  
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw cę,  
    upowa żniona do kierowania robotami i   
    wyst ępowania W jego imieniu w sprawach   
    realizacji kontraktu,  
- In żynier   - osoba wyznaczona przez Inwestora,  
    upowa żniona do nadzorowania rob ót i wyst ępowania 
    w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
- Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczn a b ędąca  
    autorem projektu budowlanego,  
- Przedsi ęwzi ęcie 
budowlane   - kompleksowa realizacja nowej sieci  
    wodoci ągowej, przył ączy wodoci ągowych z   
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    zako ńczeniem na posesji 
- Rysunki   - cz ęść projektu budowlanego, kt óra wskazuje  
    lokalizacj ę, parametry i wymiary obiektu   
    budowlanego b ędącego przedmiotem rob ót,  
- Sie ć wodoci ągowa  - układ przewodów znajduj ących si ę poza   
    budynkami, 
- Przy łącza wodoci ągowe - odcinek przewodu łącz ącego sie ć wodoci ągową z  
   wewn ętrzn ą instalacj ą wodoci ągową w     
  nieruchomo ści odbiorcy (nale ży do sieci     
  wodoci ągowej)  
- Zako ńczenie przy łącza - element instalacji wewn ętrznej w nieruchomo ści  
   odbiorcy z kompletnym w ęz łem wodomierzowym wg   
   schematu w projekcie budowlanym z w łączeniem do   
  istniej ącej instalacji wodoci ągowej odbiorcy  
     

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania oraz za ich 
zgodno ść z projektem, ST i poleceniami In żyniera. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  
 
Zamawiaj ący w terenie okre ślonym w dokumentach przetargowych przeka że 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieni ami prawnymi                  
i administracyjnymi, lokalizacj ę i wsp ółrz ędne punkt ów g łównych trasy            
i reper ów, dziennik budowy i ksi ęgę obmiar ów rob ót oraz co najmniej dwa 
egzemplarze pe łnej dokumentacji budowlanej.  
Na wykonawcy spoczywa obowi ązek odpowiedzialno ści za ochron ę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili ko ńcowego odbioru robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i ut rwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Projekt budowlany  
 
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj ącego co najmniej dwa egzemplarze: 

a)  projektu budowlanego sieci i przył ączy wodoci ągowych dla 
mieszka ńców zlokalizowanych w miejscowo ściach: Grabowo i Kordowo, 
gmina Olszewo Borki. 

uzgodnionego projektu budowlanego z:  
• Starostwem Powiatowym w Ostroł ęce (ZUD)  
•  Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostroł ęce 
•  Zarz ądem Dróg Powiatowych w Ostroł ęce 
•  Generaln ą Dyrekcj ą Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie 
Specyfikacj ą techniczn ą.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót oka że si ę koniecznym uzupełnienie 
projektu budowlanego, Zamawiaj ący sporz ądzi brakuj ące rysunki i ST na własny 
koszt. 
 
1.5.3. Zgodno ść wykonania robót z projektem budowlanym  
 
Projekt budowlany, SST oraz dodatkowe dokumenty prz ekazane przez In żyniera 
Wykonawcy stanowi ą cz ęść Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho ćby w 
jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla Wykonawcy. 
W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczeg ólnych dokument ów, obowi ązuje 
nast ępuj ąca kolejno ść ich wa żności:  
• Specyfikacja techniczna  
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• Projekt budowlany  
Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć dla w łasnych cel ów b łędów w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ć In żyniera, 
kt óry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania mate ria ły winny by ć zgodne 
z projektem budowlanym i SST.  
W przypadku, gdy materia ły lub roboty nie s ą w pe łni zgodne z projektem 
budowlanym lub SST, ale osi ągni ęto mo żliw ą do zaakceptowania jako ść element ów 
rob ót, In żynier mo że uzna ć takie roboty i zgodzi ć si ę na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potr ącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z 
ustaleniami szczeg ółowymi kontraktu lub SST. W przypadku gdy materia ły lub 
roboty nie s ą w pe łni zgodne z projektem budowlanym lub SST i wp łyn ęło to na 
nie zadowalaj ącą jako ść budowli, to takie materia ły i roboty nie zostan ą 
zaakceptowane przez In żyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny 
by ć zdemontowane i zast ąpione innymi na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy  
 
Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodo ci ągowej zostanie 
opracowany przez Wykonawc ę i zatwierdzony przez administrator ów dr óg : Urz ędu 
Gminy w Olszewo Borkach w przypadku dr óg gminnych, Powiatowego Zarz ądu Dr óg 
Powiatowych w przypadku drogi powiatowej oraz Gener alnej Dyrekcji Dr óg 
Krajowych i Autostrad w Warszawie ul Mi ńska 25 w przypadku drogi krajowej 
Nr 61.  
Realizacja budowy sieci wodoci ągowej i przył ączy wodoci ągowych nie wymaga 
całkowitego zamkni ęcia dróg gminnych. 
Obowi ązek prawid łowego oznakowania, zapewniaj ącego bezpieczne warunki 
realizacji rob ót spoczywa na Wykonawcy.  
Fakt przyst ąpienia do rob ót Wykonawca powinien obwie ści ć publicznie przed ich 
rozpocz ęciem w spos ób uzgodniony z In żynierem.  
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr ębnej zap łacie                  
i przyjmuje si ę, że jest w łączony w cen ę kontraktow ą.  
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robó t  

 
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotycz ące ochrony środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazy, magazyny, sk ładowiska powinny by ć tak wybrane, aby nie 
powodować zniszcze ń w środowisku naturalnym.  
Powinny zosta ć podj ęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem ciek ów wodnych paliwami, olejami, chemikaliami               
i innymi szkodliwymi substancjami;  
• możliwo ści ą powstania po żaru.  
Praca sprz ętu budowlanego u żywanego podczas realizacji rob ót nie mo że 
powodować zniszcze ń w środowisku naturalnym.  
Zbiorniki materia łów nap ędowych, olej ów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny by ć wykonane i obs ługiwane w spos ób gwarantuj ący ich nie 
przedostanie si ę do środowiska naturalnego.  
Wykonawca powinien przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo żarowej, 
utrzymywa ć sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy. Maszyny i urz ądzenia nap ędzane 
silnikami powinny by ć wyposa żone w urz ądzenia zabezpieczaj ące przed 
rozprzestrzenianiem si ę iskier.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty sp owodowane po żarem 
wywołanym jako rezultat rob ót albo personel Wykonawcy.  
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1.5.6. Ochrona własno ści publicznej  
 
Wykonawca jest zobowi ązana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem  
własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pe łni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodze ń uzbrojenia 
terenu, kt órych po łożenie by ło wskazane przez Zamawiaj ącego lub ich 
właścicieli. O zamiarze przyst ąpienia do rob ót w pobli żu tych urz ądze ń b ądź 
ich prze łożenia, Wykonawca powinien powiadomi ć w łaścicieli urz ądze ń i 
In żyniera.  
Uszkodzenia instalacji i urz ądze ń podziemnych nie wskazanych                     
w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiaj ącego i powsta łe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostan ą usuni ęte na koszt Zamawiaj ącego. W 
pozosta łych przypadkach koszt naprawy obci ąża Wykonawc ę.  
 
1.5.7. Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji rob ót Wykonawca powinien przestrzega ć przepisy dotycz ące 
bezpiecze ństwa i higieny pracy. W szczeg ólno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć 
aby personel nie wykonywa ł pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spe łniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych.  
Wykonawca powinien zapewni ć urz ądzenia zabezpieczaj ące oraz sprz ęt dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz z apewnienia 
bezpiecze ństwa publicznego. Uznaje si ę, że koszty zwi ązane                   
z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych powy żej nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie 
i s ą uwzgl ędnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.8. Utrzymanie robót  
 
Wykonawca powinien utrzymywa ć roboty do czasu ko ńcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno by ć prowadzone w taki spos ób, aby budowla lub jej elementy 
by ły w zadowalaj ącym stanie przez okres realizacji rob ót i aby nie zagra żały 
bezpiecze ństwu ruchu drogowego i mieszka ńców miejscowo ści.  
 
2. Materiały 

 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiada ć wymaganiom okre ślonym 
w projekcie budowlanym, winny by ć wykonane wg odpowiednich norm i posiada ć 
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.  
Wykonawca powinien zapewni ć odpowiednie warunki przechowywana                   
i sk ładowania materia łów zapewniaj ących zachowanie ich jako ści                    
i przydatno ści do ich zabudowy. Sk ładowanie powinno by ć prowadzone                
w spos ób umo żliwiaj ący inspekcj ę materia łów. Miejsca czasowego sk ładowania 
materia łów powinny by ć po zako ńczeniu rob ót doprowadzone przez Wykonawc ę do 
ich pierwotnego stanu.  
 
3. Sprz ęt 

 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści wykonanych robót. Sprz ęt 
używany do robót powinien by ć zgodny z ofert ą Wykonawcy                   i 
powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści wskazaniom zawartym             
w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym pr zez In żyniera. 
Stan techniczny, ilo ść i wydajno ść sprz ętu powinna gwarantowa ć wykonanie rob ót 
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
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4. Transport 

 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyn ą niekorzystnie na wła ściwo ści wykonywanych robót i 
przewo żonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy powinny 
spełnia ć wymagania dotycz ące ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
kontraktu, za jako ść zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ic h 
zgodno ść z projektem budowlanym, Specyfikacj ą Techniczn ą, Programem 
Zapewnienia Jako ści, Projektem organizacji Robót oraz poleceniami 
In żyniera. 
In żynier b ędzie podejmowa ł w spos ób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach zwi ązanych z jako ści ą rob ót, ocen ą jako ści materia łów                 
i post ępem rob ót, a ponadto we wszystkich sprawach zwi ązanych                     
z interpretacj ą projektu i ST oraz dotycz ących akceptacji wype łnienia przez 
Wykonawcę warunk ów kontraktu.  
Decyzje In żyniera dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materia łów lub 
element ów rob ót b ędą oparte na wymaganiach sformu łowanych w kontrakcie, 
projekcie budowlanym i ST, a tak że w normach i wytycznych.  
In żynier jest upowa żniony do kontroli wszystkich rob ót i wszystkich materia łów 
dostarczonych na budow ę lub na niej produkowanych, w łączaj ąc przygotowanie 
i produkcj ę materia łów.  
Polecenia In żyniera powinny by ć wykonywane nie p óźniej ni ż w 24 godziny po 
otrzymaniu przez Wykonawc ę. Skutki finansowe z tego tytu łu ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PiJ)  
 
Do obowi ązku Wykonawcy nale ży opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
In żyniera programu zapewnienia jako ści, w którym zawarty jest zamierzony 
sposób wykonania robót zgodnie z projektem budowlan ym, SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez In żyniera.  
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  
 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przy gotowaniem                   
i wykonaniem aby osi ągnąć zało żoną ich jako ść. 
Wykonawca w łączaj ąc w to personel i sprz ęt jest odpowiedzialny za pe łną kontrol ę 
rob ót i jako ść materia łów. Produkty przemys łowe powinny posiada ć świadectwa, 
atesty wydane przez producenta.  
Koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materia łów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3.Dokumenty budowy  
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi ązuj ącym Zamawiaj ącego            
i Wykonawc ę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do  ko ńca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
obowi ązuj ącymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy musz ą by ć dokonywane na bie żąco i powinny dotyczy ć 



ST-S-01 - „BUDOWA SIECI WODOCI ĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MSC. GRABOWO, KORDOWO, GM. OLSZEWO-BORKI"  

10 

przebiegu rob ót, stanu bezpiecze ństwa oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Ka żdy zapis w dzienniku budowy musi by ć opatrzony dat ą jego dokonania, 
podpisem osoby kt óra dokona ła zapisu,z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska s łużbowego.  
Załączone do dziennika budowy protoko ły i inne dokumenty musz ą by ć oznaczone 
kolejnym numerem i opatrzone dat ą i podpisem kierownika budowy, i In żyniera.  
Do dziennika budowy nale ży wpisywa ć w szczeg ólno ści:  
• dat ę przekazania Wykonawcy placu budowy;  
• dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego projektu budowlanego;  
• uzgodnienie przez In żyniera programu zapewnienia jako ści i harmonogramu 
rob ót;  
• terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczeg ólnych rob ót;  
• przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  w robotach;  
• uwagi i polecenia In żyniera;  
• daty zarz ądzenia wstrzymania rob ót, z podaniem powodu;  
• zg łoszenie i daty odbioru rob ót zanikaj ących, ulegaj ących zakryciu, odbior ów 
cz ęściowych i ko ńcowych rob ót;  
• wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  
• dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania rob ót;  
• inne istotne informacje o przebiegu rob ót;  
Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musz ą 
by ć przed łożone In żynierowi do ustosunkowania si ę. Decyzje In żyniera wpisane 
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczen iem ich przyj ęcia lub 
zaj ęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In żyniera do ustosunkowania 
si ę. Projektant nie jest jednak stron ą kontraktu i nie ma uprawnie ń do 
wydawania polece ń Wykonawcy rob ót.  
 
Księga obmiaru 
 
Ksi ęga obmiaru stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego 
post ępu robót ka żdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót 
przeprowadza si ę w jednostkach przyj ętych w kosztorysie ofertowym               
i wpisuje si ę do ksi ęgi obmiaru. 
Pozosta łe dokumenty budowy  
Do dokument ów budowy, opr ócz wymienionych wy żej zalicza si ę:  
• pozwolenie na realizacj ę zadania;  
• protoko ły przekazania placu budowy;  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umow y cywilno-prawne;  
• protoko ły odbioru rob ót;  
• protoko ły z narad i ustale ń;  
Dokumenty budowy musz ą by ć przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budo wy musz ą by ć zawsze 
dost ępne dla In żyniera i przedstawione do wgl ądu na życzenie Zamawiaj ącego.  
 
7. Obmiar robót 

 
Obmiar robót okre śla faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST. 
Obmiaru rob ót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In żyniera             
o zakresie obmierzonych rob ót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed 
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tym terminem. Obmiar odbywa si ę w obecno ści In żyniera, wymaga jego akceptacji, 
a wyniki obmiaru musza by ć wpisane do ksi ęgi obmiaru.  
Obmiary musz ą by ć przeprowadzane przed cz ęściowym lub ko ńcowym odbiorem rob ót, 
a tak że w przypadku wyst ępowania d łuższej przerwy w robotach                  
i w zmianie Wykonawcy rob ót.  
Obmiar rob ót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich wykonywania. Obmiar 
rob ót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich zakryciem.  
 
8. Odbi ór rob ót  
 
8.1. Rodzaje odbioru robót  
 
W zale żności od ustale ń odpowiednich ST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym 
etapom odbioru, dokonywanym przez In żyniera przy udziale Wykonawcy: 
odbiorowi rob ót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, odbiorowi cz ęściowemu, 
odbiorowi ko ńcowemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiór robót zanikaj ących I ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilo ści i jako ści, które w dalszym ci ągu realizacji ulegn ą zakryciu, odbiór 
tych robót musi by ć wykonany w czasie umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót. 
Odbioru dokonuje In żynier.  
Gotowo ść do odbioru zg łasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                 
i jednoczesnym powiadomieniem In żyniera. Odbi ór winien by ć przeprowadzony 
niezw łocznie, nie p óźniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni od daty zg łoszenia.  
Jako ść i ilo ść rob ót ulegaj ących zakryciu ocenia In żynier na podstawie 
dokument ów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac ji                 
z projektem budowlanym, SST i uprzednimi ustaleniam i. W przypadku odchyle ń 
od przyj ętych wymaga ń, In żynier ustala zakres rob ót poprawkowych lub 
podejmuje decyzje dotycz ące zmian i korekt. W wyj ątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potr ąceń.  
 
8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy  
 
Odbiór techniczny cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych 
robót. Odbioru technicznego cz ęściowego robót dokonuje si ę wg zasad podanych 
w PN-B-l0725:l997 
 
8.4. Odbiór ko ńcowy robót  
 
Odbioru technicznego ko ńcowego robót dokonuje si ę wg zasad podanych              
w PN-B-10725:1997. 
Przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć przed łożone nast ępuj ące dokumenty:  
• projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzon ymi w trakcie budowy;  
•  protoko ły wszystkich odbior ów technicznych cz ęściowych;  
• inwentaryzacja geodezyjna przewodu na planie sytuac yjnym wykonana przez 
uprawnionego geodet ę;  
• protok ół przeprowadzonego badania szczelno ści ca łego przewodu;  
• protok óły przeprowadzonych p łuka ń i dezynfekcji przewodu, łącznie              
z wynikami wykonanych analiz laboratoryjnych.  
Odbi ór ko ńcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wyk onania rob ót 
w odniesieniu do ilo ści, jako ści i warto ści.  
Zako ńczenie rob ót oraz gotowo ść do odbioru ko ńcowego musi by ć stwierdzona 
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przez kierownika rob ót wpisem w dzienniku budowy z bezzw łocznym 
powiadomieniem tym fakcie na pi śmie In żyniera.  
Odbi ór ko ńcowy rob ót musi nast ąpi ć w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, 
licz ąc od dnia potwierdzenia przez In żyniera zako ńczenia rob ót, kompletno ści 
oraz prawid łowości operatu kolaudacyjnego.  
Odbioru ko ńcowego rob ót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj ącego przy 
udziale In żyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako ści rob ót na 
podstawie bada ń przedstawionych dokument ów, wynik ów bada ń, wizualnej oceny 
oraz zgodno ści wykonanych rob ót z projektem budowlanym i SST.                
W toku odbioru ko ńcowego rob ót komisja powinna zapozna ć si ę z realizacj ą 
ustale ń przyj ętych w trakcie odbior ów rob ót zanikaj ących i ulegaj ących 
zakryciu, odbior ów technicznych cz ęściowych, zw łaszcza w zakresie 
wykonywania rob ót uzupe łniaj ących i rob ót poprawkowych lub uzupe łniaj ących, 
komisja przerywa swoje czynno ści i ustala termin odbioru ko ńcowego.  
 
8.5. Odbiór ostateczny, pogwarancyjny  
 
Odbiór ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po  okresie gwarancyjnym i 
polega na ocenia wykonywanych robót zwi ązanych z usuni ęciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ko ńcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbi ór ostateczny powinien by ć dokonany na podstawie oceny wizualnej             
z uwzgl ędnieniem zasad odbioru ko ńcowego.  
 
9. Podstawa płatno ści 

 
Podstaw ą płatno ści jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wyko nawcę za 
jednostk ę obmiarowi ustalona dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Stawka jednostkowa pozycji musi uwzgl ędnia ć wszystkie wymagania oraz 
czynno ści i badania sk ładaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone w pkt. 9 ST 
dla tej roboty. Stawka jednostkowa obejmuje:  
• robocizn ę bezpo średni ą 
• warto ść zu żytych materia łów wraz z kosztami ich zakupu;  
• warto ść pracy sprz ętu wraz z kosztami jednorazowymi;  
• koszty po średnie, w sk ład kt órych wchodz ą: p łace personelu                     
i kierownictwa budowy, p łace pracownik ów nadzoru, koszty urz ądzenia              
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz ące bhp;  
• us ługi obce na rzecz budowy, op łaty za dzier żawę plac ów, bada ń 
laboratoryjnych, op łat za zaj ęcie pasa drogowego, koszty opracowania 
projektu czasowej organizacji  
ruchu, koszt oznakowania rob ót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty 
zarz ądu przedsi ębiorstwa Wykonawcy.  
• zysk kalkulacyjny zawieraj ący ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu łu innych 
wydatk ów mogących wyst ąpi ć w czasie realizacji rob ót.  
• podatki obliczone zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. Do stawek 
jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT.  
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez W ykonawc ę za dana pozycj ę 
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwo ść żądania 
dodatkowej zap łaty za wykonanie rob ót obj ętych t ą pozycj ą kosztorysowa za 
wyj ątkiem przypadk ów omówionych w warunkach kontrakt  
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II SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. WST ĘP 

 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST) s ą wymagania 
dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z budow ą sieci wodoci ągowej 
z przył ączami w miejscowo ści Grabowo i Kordowo w gminie Olszewo Borki.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokumen t przetargowy                 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymi enionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SS T 
 
Ustalenia zawarte e niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót 
zwi ązanych z wykonaniem sieci wodoci ągowej z przył ączami wodoci ągowymi. 
Szczegółowy zakres, rodzaj i ilo ści robót podano w przedmiarze robót. 
Charakterystyczne parametry sieci wodoci ągowej: 

 
sie ć wodoci ągowa:  

•  Dz 180x10,7mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop)   – 2599,5  mb; 
•  Dz 180x10,7mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk)  – 55, 0 mb; 

•  Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop)   - 1977,5 mb; 
•  Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk)  - 4,0 mb; 

•  Dz 110x6,6mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop)   - 1164,5 mb; 
•  Dz 110x6,6mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk)  - 11,5  mb; 
•  rura osłonowa Dz 273,0x7,1mm stalowa    - 54,5 mb; 
•  rura osłonowa Dz 219,0x6,3mm stalowa    - 22,0 mb; 
•  rura osłonowa Dz 168,3x4,5mm stalowa    - 28,0 mb; 
•  rura osłonowa PE 100 RC SDR 11 Dz280x25,4mm  - 33,0  mb; 
przył ącza wodoci ągowe:  
•  Dz 90xmm, SDR17, PE100, PN10     - 98,0 mb; 
•  Dz 63xmm, SDR17, PE100, PN10     - 137,5 mb; 
•  Dz 40x2,4mm, SDR17, PE100, PN10     – 2225,0 mb; 
•  rura osłonowa Dz 88,9x2,0mm stalowa    - 318,5 mb; 
•  rura osłonowa Dz 139,7x4,0mm stalowa    - 6,0 mb; 
•  rura osłonowa Dz 114,3x4,0mm stalowa    - 8,0 mb; 
hydranty p.po ż.:  
•  DN 80mm, nadziemne wraz z zasuw ą odcinaj ącą  – 52 kpl. 
1.4. Okre ślenia podstawowe  
 
1.4.1. Poj ęcia podstawowe  
 
- sie ć wodoci ągowa    układ wodoci ągowy przewodów   
      znajduj ący si ę poza budynkiem ( PN- 
      B-10725:1999), 
- przy łącze wodoci ągowe    odcinek przewodu łącz ącego sie ć  
      wodoci ągową z wewn ętrzna instalacj ą  
      wodoci ągową. W my śl cytowanej wy żej  
      normy, przy łącza wodoci ągowe nale żą  
      r ównie ż do sieci wodoci ągowych.  
- instalacja wewn ętrzna  
(zako ńczenie przy łącza)   element instalacji wewn ętrznej             
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      w nieruchomo ści odbiorcy                    
      z kompletnym w ęz łem wodomierzowym  
      uzbrojonym w zaw ór antyska żeniowy wg 
      PN-B-0 1706/Azl i schematu                  
      w projekcie budowlanym z w łączeniem  
      do istniej ącej instalacji   
      wodoci ągowej odbiorcy.  
 
1.4.2. Urz ądzenia (elementy) uzbrojenia sieci  
 
- rura ochronna     rura o średnicy wi ększej od   
      przewodu wodoci ągowego słu żąca do  
      przenoszenia obci ążeń zewn ętrznych i 
      do odprowadzenia na bezpieczn ą  
      odległo ść poza drog ę lub inn ą  
      przeszkod ę ewentualnych przecieków  
      wody. 
- studzienka-komora wodoci ągowa  obiekt na przewodzie wodoci ągowym,  
      przeznaczony do zainstalowania  
      wodomierzy, armatury zwrotnej,  
      odcinaj ącej i armatury do regulacji  
      ci śnienia.  
- skrzy żowanie z przeszkodami   przej ście pod ciekami, drogami w  
      rurach ochronnych wykonane   
      przewiertem, przeciskiem lub w  
      wykopach otwartych.  
- bloki oporowe     konstrukcja betonowa zabudowana  na  
      za łamaniach, tr ójnikach,  
      ko ńcówkach sieci, uniemo żliwiaj ąca  
      przemieszczenie si ę sieci   
      wodoci ągowej.  
-hydrant       zaw ór wbudowany w sie ć wodoci ągową,  
      przeznaczony do pobierania z tej  
      sieci wody do cel ów    
      przeciwpo żarowych.  
- zasuwa      zaw ór wbudowany w sie ć wodoci ągową,  
      przeznaczony do zamykania odcink ów  
      sieci.  
- nawiertka     obejma z zaworem zabudowana na  
      sieci wodoci ągowej w celu wył ączenia 
      dopływu wody do budynku. 
 
1.4.3. Elementy studzienek wodomierzowych  
 
- komora robocza    zasadnicza cz ęść studzienki lub  
      komory przeznaczona do czynno ści  
      eksploatacyjnych. 
- płyta przykrycia komory  
lub studzienki    p łyta przykrywaj ąca komor ę robocz ą.  
- w łaz      element żeliwny lub stalowy   
      studzienek lub kom ór, umo żliwiaj ący  
      dost ęp do urz ądze ń w nich   
      zamontowanych.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w OST pkt. 1.5. 2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich składowania podano w OST pkt. 2.  
Materiały zakupione przez Wykonawc ę, dla których normy przewiduj ą posiadanie 
zaświadczenia o jako ści lub atestu, powinny by ć zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Inne materiały powinny by ć wyposa żone w takie dokumenty na 
życzenia In żyniera. 
 
2.2. Rury, kształtki, armatura  
 
Do budowy sieci wodoci ągowej musz ą by ć zastosowane rury ci śnieniowe PN 10, 
1,0 MPa, PEl00 Dz180mm, Dz160mm, Dz110mm i Dz90 mm SDR 17 ł ączone poprzez 
zgrzewanie doczołowe przy o życiu zgrzewarek dostosowanych dla danego rodzaju 
materiału- dane producenta rur PE. Do przył ączy wodoci ągowych musz ą by ć 
zastosowane rury ci śnieniowe PE 80 SDR 17 ł ączone na atestowane zł ączki 
zaciskowe do wody lub zgrzewane poprzez kształtki e lektrooporowe. 
- rury i kszta łtki z polietylenu PE 80-100, Dz 40, PN1O  
- rury stalowe bez szwu walcowane na gor ąco og ólnego zastosowania 
 malowane wewn ątrz asfaltoz ą (WM) i zabezpieczone pow łok ą 
 bitumiczn ą z podw ójn ą przek ładk ą (Z02)  
- rury wiertnicze, wg PN/H-742 19  
- os łonowe rury do kabli PS. dzielone  
- kszta łtki ci śnieniowe żeliwne  
- armatura ci śnieniowa (zasuwy „ hydranty, przepustnice, zawory, 
 zawory zwrotne, wodomierze, zawory antyska żeniowe, 
 
2.3 Skrzy żowania z przeszkodami  
 

a)  Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej rury ochronn e (osłonowe) 
stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-742 19• płozy z tworzyw  sztucznych 

• końcówka (zako ńczenie rur os łonowych)- termokurczliwa.  
b)  Drogi o nawierzchni bitumicznej • rury wiertnicze- wg PN-H-74229 

• płozy z tworzyw sztucznych • ko ńcówka (zako ńczenie rur 
osłonowych)- termokurczliwa 

 
2.4. Bloki oporowe  
 
Nale ży stosowa ć bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego B25  
odpowiadaj ące wymaganiom normy : BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 . 
 
2.5. Składowanie materiałów  

 
2.5.1. Rury i armatura  
 
Rury PE dostarczane s ą w oryginalnie opakowanych wi ązkach                   
i powinny by ć składowane tak długo jak to mo żliwe w oryginalny opakowaniu. 
Przy składowaniu rur PCV nale ży przestrzega ć nast ępuj ących zasad: 
- rury sk ładować na r ównym pod łożu, na drewnianych podk ładach                 
o szeroko ści co  
najmniej 10 cm i grubo ści co najmniej 2,5 cm, u łożonych prostopadle do osi 
rur w odst ępach 1-2 m.  
- wysoko ść stosu rur powi ązanych w wi ązki nie powinna przekroczy ć 2 m, 
w przypadku pojedynczych rur ilo ść warstw w stosie nie powinna przekroczy ć 
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7, natomiast wysoko ść stosu nie powinna przekroczy ć 1,5 m, kolejne warstwy 
powinny by ć oddzielone przek ładkami drewnianymi i uk ładane kielichami 
naprzemianlegle, z wysuni ęciem kielich ów poza ko ńce rur. Stos nale ży 
zabezpieczy ć przed przypadkowym ze ślizgni ęciem si ę rur poprzez ograniczenie 
jego szeroko ści przy pomocy drewnianych wspornik ów.  
Rury polietylenowe PE do średnicy 110 mm s ą produkowane w zwojach. Nale ży 
zastosowa ć nast ępuj ące zasady sk ładowania:  
- jako generaln ą zasad ę nale ży przyj ąć sk ładowanie rur na r ównym pod łożu,  
- wi ązki nale ży sk ładować w pozycji poziomej, do wysoko ści nie 
przekraczaj ącej 1,5 m  
- oryginalnie zapakowane wi ązki rur mo żna sk ładować po trzy, jedna na 
drugiej do  
wysoko ści maksymalnie 3 m, przy czym ramki wi ązek winny spoczywa ć na sobie  
- lu źne rury lub niepe łne wi ązki mo żna sk ładować w stosach na r ównym pod łożu 
na podk ładach drewnianych o szeroko ści min 10 cm, grubo ści 2,5 cm i rozstawie 
co 1-2 m  
- stosy winny by ć z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 
zamocowane w odst ępach co 1-2 m  
- wysoko ść uk ładania rur w stosy nie powinna przekracza ć 7 warstw rur i 
1,0 m wysoko ści.  
Je żeli sk ładowane rury PE nie zostan ą wbudowane w ci ągu 12 miesi ęcy nale ży 
nakry ć je nieprzezroczyst ą foli ą z PCV lub wykona ć zadaszenie celem ochrony 
przed wp ływem promieniowania UV. Nie wolno nakrywa ć rur w spos ób 
uniemo żliwiaj ący ich przewietrzanie.  
Rury stalowe - ~na przechowywa ć w wi ązkach lub luzem. Rury o średnicach poni żej 
30 mm tylko w wi ązkach.  
Rury stalowe powinny mie ć trwale oznaczenia. Rury te nale ży na budowie 
sk ładować na rega łach pod wiat ą, a w przypadku magazynowania przez kr ótki czas 
w oddzielnych stosach.  
Rury żeliwne- mo żna sk ładować na otwartym powietrzu, uk ładaj ąc je               
w stosach na utwardzonym, suchym i wyr ównanym terenie. Wysoko ść sk ładowania 
nie mo że przekracza ć 2,0 m. Rury kielichowe nale ży uk łada ć kielichami na 
przemian.  
Armatura - armatur ę nale ży sk ładować w magazynach zamkni ętych. Cz ęści drobne 
armatury powinny by ć zabezpieczone przed korozj ą i t łuszczami technicznymi. 
Otwory armatury dostarczonej na budow ę bez indywidualnego opakowania powinny 
by ć za ślepione. Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne,  zawory 
automatycznej regulacji i tym podobne, powinny by ć zabezpieczone t łuszcze 
(wazelina techniczna).  
 
2.5.2. Cement  
 
Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zape wni ć w magazynach 
zamkni ętych. Składowany cement musi by ć bezwzgl ędnie odizolowany od wilgoci. 
Czas przechowywania cementu nie mo że przekroczy ć 3 miesi ęcy. 
 
2.5.3. Bloki oporow e 

 
Składowisko bloków oporowych nale ży lokalizowa ć jak najbli żej miejsca 
wbudowania. Bloki oporowe nale ży ustawia ć w pozycji wbudowania, na 
podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 szt. 
 
2.5.4. Kruszywo  
 
Kruszywo nale ży składowa ć na utwardzonym i odwodnionym podło żu w sposób 
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zabezpieczaj ący je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innym i rodzajami 
i frakcjami kruszyw. 
 
3. Sprz ęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w OST pkt. 3. 3.2. Sprz ęt do 
wykonania sieci i przył ączy wodoci ągowych 
Wykonawca przyst ępuj ący do wykonywania sieci i przy łączy wodoci ągowych winien 
wykaza ć si ę mo żliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu:  
- koparka g ąsienicowa o pojemno ści łyżki 0,25 m  
- koparka na podwoziu ko łowym o pojemno ści łyżki 0,25 m3  
- spycharka g ąsienicowa 55 KW/75 KM  
- przyczepa d łużycowa do 4,5 T  
- przyczepa d łużycowa do 10 T  
- wyci ąg do urobku ziemi z nap ędem elektrycznym- 0,18 T  
- samoch ód dostawczy do 0,9 T  
- samoch ód skrzyniowy od 5 do 10 T  
- samoch ód skrzyniowy do 5 T  
- spawarka wiruj ąca 300A  
- wci ągarka r ęczna 3 do 5 T  
- żuraw samochodowy do 4 T  
- koparko-spycharka 0,15 m3  
- kocio ł do podgrzewania asfaltu  
- kocio ł do gotowania lepiku  
Sprz ęt monta żowy i środki transportu musz ą by ć w pe łni sprawne                    
i dostosowane do technologii i warunk ów wykonywanych rob ót oraz wymog ów 
wynikaj ących z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  
 

 
4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w OST „Przepisy ogólne" pkt. 
4. 4.2. Transport rur 
Rury powinny by ć w łaściwie zabezpieczone przed zmian ą po łożenia podczas 
przewozu. Ze wzgl ędu na specyficzne cechy rur PE nale ży przestrzega ć 
nast ępuj ących wymaga ń:  
- przew óz powinien by ć wykonany wy łącznie samochodami skrzyniowymi  o 
odpowiedniej d ługo ści, tak aby wolne ko ńce rur wystaj ące poza skrzyni ę ładowną 
nie by ły d łuższe ni ż 1 m.  
- rury fabrycznie zapakowane- przy uk ładaniu ich w stosy obowi ązuj ą te 
same zasady  
co przy sk ładowaniu, z tym, że wysoko ść ładunku na samochodzie nie powinna 
przekracza ć 1 m.  
- rury przewo żone luzem, powinny by ć zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez  
pod łożenia tektury i desek pod łańcuchy spinaj ące boczne ściany skrzyni 
samochodu.  
- przew óz powinien odbywa ć si ę przy temperaturze otoczenia C do + 300 
C, w ka żdych warunkach transportu, przy przenoszeniu i sk ładowaniu oba ko ńce 
rur powinny by ć zabezpieczone deklami ochronnymi.  
- roz ładunek rur w wi ązkach o wi ększych średnicach wymaga u życia 
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podno śnika z zawiesiem dwuci ęgnowym i trawers ą z dwoma ci ęgnami z liny mi ękkiej 
np. bawe łniano-konopnej.  
- za ładunek i wy ładunek pojedynczych rur ma łych średnic (do 250 mm) nie 
wymaga 
użycia sprz ętu specjalnego, rury mog ą by ć przenoszone r ęcznie.  
 
4.3. Transport armatury  
 
Armatur ę nale ży transportowa ć krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowi ązuj ącymi przepisami transportowymi. Armatura transporto wana luzem 
powinna by ć zabezpieczona przed, przemieszczeniem i uszkodzeni em 
mechanicznym. Cz ęść armatury (zwory regulacyjne, pomiarowe) nale ży 
przewozi ć w oryginalnych opakowaniach. Armatura drobna powin na by ć pakowana 
w skrzynie lub pojemniki. 
 
4.4. Transport bloków oporowych  
 
Transport bloków mo że odbywa ć si ę samochodami skrzyniowymi. Bloki mog ą by ć 
układane w pozycji pionowej lub poziomej. Ładunek p owinien by ć zabezpieczony 
przed mo żliwo ści ą przesuwu w czasie jazdy. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej  
 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas  transportu) do miejsca 
wbudowania nie powinien powodowa ć: 
- zmiany sk ładu mieszanki  
- zanieczyszczenia mieszanki  
- obni żenia temperatury przekraczaj ącej granic ę okre ślon ą                   
w wymaganiach technologicznych 
 
4.6. Transport kruszywa  
 
Kruszywa mog ą by ć przewo żone dowolnym środkiem transportu, w sposób 
zabezpieczaj ący je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoc eniem. 
 
4.7. Transport cement u 

 
Transport cementu luzem winien odbywa ć si ę samochodami- cementowozami, 
natomiast transport cementu w workach samochodami k rytymi, chroni ącymi 
cement przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst ąpieniem do rob ót Wykonawca powinien:  
- ustali ć miejsce placu budowy,  
- ustali ć miejsce sk ładowania humusu oraz urobku,  
- ustali ć miejsce poboru energii elektrycznej,  
- ustali ć miejsce odprowadzenia w ód gruntowych,  
- ustali ć spos ób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod ą opadow ą,  
- wytyczy ć o ś wykopu (przewodu) oraz ustali ć repery,  
- zabezpieczy ć teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu . 
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5.2. Roboty ziemne  
 
Roboty ziemne wykona ć zgodnie z norm ą PN-B- 10736;1999.  Wszystkie napotkane 
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów,  krzy żuj ących si ę lub 
biegn ących równolegle z wykopem powinny by ć zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos ób zapewniaj ący ich 
eksploatacj ę. 
Po wybudowanej sieci wodoci ągowej nale ży przywr óci ć teren do pierwotnej 
postaci u żytkowej z przed realizacji inwestycji.  
Metody wykonania rob ót- wykopu (r ęcznie lub mechanicznie) powinny by ć 
dostosowane do g łęboko ści wykopu, posiadanego sprz ętu mechanicznego lub 
istniej ącego uzbrojenia. Przy zbli żaniu si ę do istniej ącego uzbrojenia wykopy 
bezwzgl ędnie wykonywa ć r ęcznie. Szeroko ść dna wykopu ze skarpami 0,6 m „  wykopu 
umocnionego dla ruroci ągów o średnicach Dn.:  
- dol50mm-0,90m  
- do200mm-1,OOm  
- do250mm �\1,05m  
Deskowanie ścian wykop ów nale ży prowadzi ć w miar ę jego g łębienia. Grunt z 
wykopu powinien by ć sk ładowany na odk ład. Wej ście po drabinie do wykopu powinno 
by ć wykonane z chwil ą osi ągni ęcia g łęboko ści> od 1,0 m od poziomu terenu, w 
odleg łości nie przekraczaj ącej 20 m.  
Dno wykopu winno by ć r ówne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na pozio mie 
wyższym od rz ędnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zale żności od odwodnienia 
i sposobu wykonania- r ęczny lub mechaniczny). R ęczne pog łębienie wykopu o 
pozosta łe 0,05- 0,20 m powinno by ć wykonane bezpo średnio przed monta żem 
ruroci ągów.  
W miejscu krzy żowania si ę ci ągów pieszych z wykopem nale ży wykona ć przykrycie 
wykop ów z barierkami dla pieszych.  
W celu zabezpieczenia wykop ów przed zalaniem wod ą z opad ów atmosferycznych 
powinny by ć zachowane co najmniej nast ępuj ące warunki:  
- g órne kraw ędzie bali umocnie ń wykop ów powinny wystawa ć co najmniej 15 
cm ponad szczelnie przylegaj ący teren,  
- powierzchnia terenu powinna by ć wyprofilowana ze spadkiem 
umożliwiaj ącym odpływ wody poza teren przylegaj ący do wykopu. 
 
5.3. Przygotowanie podło ża 
 
Przewody nale ży układa ć w wykopie na odpowiednio przygotowanym podło żu. 
Przed przyst ąpieniem do wykonania podło ża nale ży dokona ć odbioru 
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (n ormalnej wilgotno ści) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto- gliniastych                   
i gliniasto-piaszczystych podło żem jest grunt naturalny o nienaruszonej 
strukturze dna wykopu. 
W tych warunkach gruntowych rury PE mo żna posadowi ć bezpo średnio na dnie 
wykopu, daj ąc pod rury tylko warstw ę wyr ównawczą z gruntu rodzimego, nie 
zag ęszczon ą o grubo ści 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowi ącym łożysko no śne. 
Grunt nie powinien zawiera ć ziaren wi ększych od 20 mm. Dla naruszonego pod łoża 
grunt ów rodzimych, kt óre stanowi ć mia ły pod łoże naturalne lub spoistych glin, 
i łów nale ży wykona ć podsypk ę ( ławę) o grubo ści 25 cm lecz nie mniejsz ą ni ż 15 
cm, zag ęszczon ą. Materia ł na podsypk ę to- piasek, t łucze ń, żwir. W gruntach 
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie rob ót) pod łoże nale ży wykona ć z warstwy 
żwiru lub t łucznia z piaskiem grubo ści od 15 do 20 cm.  
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5.4. Roboty monta żowe  
 
5.4.1. Warunki ogólne  
 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni ć możliwo ść spuszczenia wody z 
ruroci ągów nie mniej jednak ni ż 0,1 %. Gł ęboko ść uło żenia przewodów przy nie 
stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczaj ących podło że i przewód 
przed przemarzaniem powinna by ć taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od 
wierzchu rury do powierzchni terenu było wi ększe ni ż gł ęboko ść przemarzania 
gruntów (hz), wg PN-8 1/B-03020 o 0,40 m. 
Dławice zasuw i nawiertek powinny by ć zabezpieczone izolacj ą ciepln ą             
w przypadku, gdy wierzch d ławicy znajduje si ę powy żej dolnej granicy 
przemarzania w danej strefie. Odleg łość osi przewodu w planie od urz ądze ń 
podziemnych i naziemnych oraz od ścian budowli powinna by ć zgodna z 
dokumentacj ą.  
 
5.4.2. Wytyczne układania i monta żu rur z PE  
 
Ogólne warunki układania rur z FE: 
- Przewody z PE mo żna uk łada ć przy temperaturze otoczenia 0 ºC do 30 ºC,  
- Spos ób monta żu rur przewod ów powinien zapewnia ć utrzymanie  
kierunku i spadk ów,  
- Do budowy przewodu mog ą by ć u żyte tylko rury, kszta łtki i łączniki z PE 
nie wykazuj ące uszkodze ń i p ękni ęć,  
- Uk ładanie przewodu mo że by ć prowadzone po uprzednim  
przygotowaniu pod łoża. Pod łoże profiluje si ę w miar ę uk ładania odcink ów 
ruroci ągów,  
- Przew ód po u łożeniu powinien ści śle przylega ć do pod łoża na ca łej  
swojej d ługo ści w co najmniej % swego obwodu,  
- Rura łączona z ko ńcem nast ępnej rury poprzez zgrzanie czo łowe 
powinna by ć uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
zag ęszczenie do Ę nie mniej ni ż 0,95,  
- Zamontowane uprzednio w ęz ły nale ży łączy ć w wykopie z ci ągiem  
zmontowanych rur,  
- Pod zasuwami, hydrantami, w ęz łami żeliwnymi pod łoże nale ży  
wzmocni ć betonem B 10 grubo ści 10-15 cm,  
- Za łamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nale ży wykona ć za 
pomocą odpowiednich łuk ów,  
- W ęz ły na przewodzie wodoci ągowym z rur PE oraz łuki, kolana,  
tr ójniki, ko ńcówki sieci nale ży zabezpieczy ć blokami oporowymi. Blok oporowy 
musi by ć wsparty o nienaruszon ą ścian ę,  
- Kszta łtki z PE nale ży zabezpieczy ć przed tarciem o beton przez  
oddzielenie go grub ą foli ą lub ta śmą z tworzywa.  
- Łączenie rur i kszta łtek z PE z innymi materiami i armatur ą wykonuje 
si ę za pomoc ą kszta łtek kielichowych, kielichowo- ko łnierzowych, nasuwek, 
dwuz łączek.  
Monta ż rur z PE winien si ę odbywa ć poprzez zgrzewanie czo łowe ( średnice 
przewod ów wodoci ągowych od Oz 90 mm wzwy ż) lub na z łącza zaciskowe do wody 
z PE (dla średnic rur z PE Oz 40-50 mm) np. Polyrac lub podobn e, a z armatur ą 
za pomoc ą dwuz łączek  
Ogólne warunki zgrzewania doczo łowego rur PE.  
Zgrzewa ć ze sob ą nale ży rury zakwalifikowane do tej samej średnicy              
i grubo ści ścianki, ponadto nale ży przestrzega ć nast ępuj ących rad:  
Przed rozpocz ęciem w łaściwego zgrzewania przeprowadzi ć zgrzewanie pr óbne. 
Zgrzewane powierzchnie musz ą by ć r ówne i czyste.  
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- Wyr ównanie powierzchni czo łowych musi by ć wykonane bezpo średnio przed 
zgrzewaniem.  
- Nigdy nie zgrzewa ć rur, gdy temperatura materia łu wynosi poni żej - 15 ºC.  
- Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nale ży stosowa ć namiot ochronny 
(w czasie  
mgły zgrzewanie jest zabronione).  
- Swobodne ko ńce rur nale ży za ślepi ć korkami ochronnymi aby zapobiec 
powstawaniu przeci ągów.  
- Utrzymywa ć w czysto ści p łyt ę grzewcz ą zanieczyszczenia usuwa ć tylko za 
pomocą drewnianego skrobaka i materia łu nie pozostawiaj ącego w łókien 
(k łaczk ów) zwil żonego p łynem czyszcz ącym.  
- Przeprowadza ć kontrol ę wzrokow ą zgrzewu zgodnie z procedur ą instrukcji 
producenta materia łu.  
- Stosowa ć tylko zgrzewarki czo łowe, kt óre s ą w łaściwe dla danej średnicy 
zgrzewanych rur.  
- Ustawi ć ko ńcówki rur wsp ółosiowo.  
- Ustawi ć ko ńcówki rur w taki spos ób, aby ich oznaczenia znajdowa ły si ę 
na g órze.  
Czynno ść ta u łatwia ustawienie rur wsp ółosiowo.  
- Si łę potrzebn ą do dosuni ęcia rur nale ży odczyta ć z tabeli na zgrzewarce, 
jej maksymalna warto ść odpowiadaj ąca dociskowi przy ogrzewaniu wst ępnym i 
zgrzewaniu rury wynosi 0,15 N/mm2. Si łę docisku nale ży przeliczy ć na aktualne 
ci śnienie odczytywane z manometru maszyny zgrzewaj ącej. Dopuszczalna 
tolerancja �}0/-0,03 N/mm2. Temperatur ę p łyty grzewczej nale ży skontrolowa ć 
zgodnie z parametrami procesu zgrzewania rur z PE 1 00 SDR17 danego producenta 
materia łu,(np. dla producenta Wavin Metaiplast-Buk powy ższe parametry rury 
nale ży zgrzewa ć w temperaturze 210 �}201-10 �‹C).  
- Sprawdzi ć, czy wyp ływka jest jednakowa na ca łym obwodzie. Je śli wyp ływka  
osi ągnie żądan ą warto ść wed ług parametr ów producenta materia łu, nale ży bez 
docisku kontynuowa ć proces dogrzewania.  
- Po zako ńczeniu dogrzewania, rozsun ąć rury i usun ąć p łyt ę grzewcz ą, po 
czym dosun ąć rury ponownie ze stopniowym wzmacnianiem si ły docisku, do 
osi ągni ęcia max. si ły zgrzewania. Si łę nale ży utrzyma ć w trakcie zgrzewania 
jak i p óźniej podczas ch łodzenia.  
- Po zako ńczeniu ch łodzenia nale ży skontrolowa ć wynik zgrzewania z 
instrukcj ą producenta rur.  
- Zasady dotycz ące zgrzewania czo łowego kszta łtek segmentowych tzn. 
łuk ów, tr ójnik ów s ą analogiczne do zgrzewania odcink ów prostych.  
- Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ci śnieniowej zł ącza rur 
powinny zosta ć odkryte. 
 
5.4.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych  
 
Przej ścia przewodu wodoci ągowego pod drogami o nawierzchni brukowej, pod 
drogami gruntowymi o nawierzchni ulepszonej ( żwirowej), wykona ć                  
w stalowej izolowanej rurze ochronnej. 
Przew ód wodoci ągowy nale ży zmontowa ć w rurze ochronnej na p łozach system raci 
lub im podobnych. Ko ńce rur ochronnych zabezpieczy ć ko ńcówkami 
termokurczliwymi zabezpieczaj ącymi woln ą przestrze ń pomi ędzy rur ą ochronn ą, 
a rur ą wodoci ągowa przed dostaniem si ę do jej wn ętrz wody lub zanieczyszcze ń 
oraz przed wydostaniem si ę na zewn ątrz w spos ób niekontrolowany wody 
pochodz ącej z ewentualnej awarii przewodu.  
Z jednego ko ńca rur ochronnych wyprowadzi ć rurki sygnalizacyjne Ø 25 mm do 
poziomu terenu, a ich zako ńczenie umie ści ć w skrzynce do zasuw.  
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5.4.4. Wytyczne wykonania przewiertów  
 
Skrzy żowania sieci wodoci ągowej pod drogami o nawierzchni asfaltowej nale ży 
wykona ć przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Prze wiert wykona ć 
maszyną do wierce ń poziomych. Do wierce ń stosowa ć rury wiertnicze. 
Przew ód wodoci ągowy nale ży zmontowa ć w rurze ochronnej na p łozach system raci 
lub im podobnych. Ko ńce rur ochronnych zabezpieczy ć ko ńcówkami 
termokurczliwymi zabezpieczaj ącymi woln ą przestrze ń pomi ędzy rur ą ochronn ą, 
a rur ą wodoci ągowa przed dostaniem si ę do jej wn ętrz wody lub zanieczyszcze ń 
oraz przed wydostaniem si ę na zewn ątrz w spos ób niekontrolowany wody 
pochodz ącej z ewentualnej awarii przewodu.  
Z jednego ko ńca rur ochronnych wyprowadzi ć rurki sygnalizacyjne Ø 25 mm do 
poziomu terenu, a ich zako ńczenie umie ści ć w skrzynce do zasuw.  
 
5.4.5. Wytyczne wykonania bloków oporowych  
 
Bloki oporowe nale ży umieszcza ć przy wszystkich w ęzłach (odgał ęzieniach), 
pod zasuwami i hydrantami, a tak że przy zmianach kierunku. 
Blok oporowy powinien by ć tak ustawiony, aby sw ą tyln ą ścian ą opiera ł si ę o 
grunt nienaruszony. W przypadku braku mo żliwo ści spe łnienia tego warunku, 
nale ży przestrze ń mi ędzy tylni ą ścian ą bloku, a gruntem rodzimym zala ć betonem 
klasy B 7,5 przygotowanym na miejscu. Odleg łość mi ędzy blokiem oporowym i 
ścian ą przewodu wodoci ągowego powinna by ć nie mniejsza ni ż 0,10 m. Przestrze ń 
mi ędzy przewodem, a blokiem nale ży zala ć betonem klasy B 7,5 izoluj ąc go od 
przewodu dwoma warstwami papy. Kszta łtki z PVC nale ży zabezpieczy ć przed 
tarciem o beton przez oddzielenie go grub ą foli ą lub ta śmą z tworzywa. Wykop 
do rz ędnej wierzchu bloku mo żna wykonywa ć dowoln ą metodq, natomiast poni żej- 
do rz ędnej spodu bloku- wykop nale ży pog łębi ć r ęcznie tu ż przed jego 
posadowieniem, zgodnie z norm ą BN-81/9191-04.  
Wykop w miejscu wbudowania bloku nale ży zasypa ć (do rz ędnej wierzchu bloku) 
od strony przewodu wodoci ągowego.  
 
5.4.6. Armatura odcinaj ąca  
 
Armatur ę odcinaj ąca (zasuwy) nale ży instalowa ć: 
- w komorach redukcyjnych,  
- w w ęz łach wodoci ągowych monta żowych (przy odga łęzieniach)  
- na odga łęzieniu do hydrantu,  
- w innych miejscach wymaganych przez normy lub war unki eksploatacji. 
 
5.4.7. Hydranty nadziemne  
 
Hydranty nale ży umieszcza ć: 

• w terenie zabudowanym w odległo ściach do 150 m jeden od drugiego,                
w najni ższych (dla odwodnienia) i najwy ższych (dla odpowietrzenia) 
punktach sieci wodoci ągowej rozdzielczej.  

na zako ńczeniu sieci wodoci ągowej (do przepłukania sieci).  
W projekcie zaprojektowano hydranty przeciwpo żarowe o obsłudze górnej 
(nadziemne), teleskopowe, wykonane z lekkich stopów  aluminium pokrytych 
tworzywem Rislan w cz ęści górnej hydrantu, a w cz ęści dolnej z żeliwa 
pokrytego warstw ą epoksydowo-poliestrow ą. Hydrant z mo żliwo ści ą obrotu  o 
360°. 
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5.4.8. Wytyczne wykonania instalacji wewn ętrznej w budynku odbiorcy na 
zako ńczenie przył ącza wodoci ągowego:  

 
• wykonanie podej ścia wodomierzowego (1,0 m nad posadzka),                

z przej ściem pod fundamentem i przez posadzk ę budynku wg schematy 
instalacji w ęzła wodomierzowego w projekcie budowlanym.  

Wykonanie kompletnego w ęzła wodomierzowego wg schematu w projekcie 
budowlanym, monta ż w w ęźle wodomierzowym (za wodomierzem) zaworu 
antyska żeniowego wg PN-B-0 1706/Al.  
Poł ączenie przył ącza wodoci ągowego z sieci ą wodoci ągowa rozdzielcz ą z PE 
Dz180mm, Dz160mm, Dz110 i Dz 90 mm nale ży wykona ć poprzez trójnik siodłowy 
z PE100 SDR17 Dn 180/40 mm, Dn 160/40, Dn 110/40 mm  i Dn 90/40 mm, zł ączony 
z przewodem rozdzielczym PE Dz180mm, Dz160mm, Dz110 mm i Dz90 mm poprzez 
zgrzew- elektrooporowy.  
Na posesji wła ściciela dla którego zaprojektowane zostało przył ącze 
wodoci ągowe w odległo ści od granicy jego działki ok. 1-2 mb zainstalowa ć na 
przewodzie przył ącza wodoci ągowego z PE Oz 40 mm zasuw ę odcinaj ącą Dn 40/32 
mm typu np. AVK z układem blokuj ącym wysuni ęcie rur z kielicha i 1/4" kulowym 
zaworem spustowym PN 10. Na zasuwie zainstalowa ć teleskopowe przedłu żenie 
wrzeciona zasuwy o długo ści w zakresie 1100-1 700 mm, zamkn ąć je na 
powierzchni terenu działki w skrzynce żeliwnej O 1 O5mm, H= 160 mm i oznaczy ć 
tabliczk ą informacyjn ą poło żenia zasuwy od ogrodzenia działki lub innego 
stałego urz ądzenia na posesji na którym jednocze śnie opisan ą tabliczk ę 
nale ży przymocowa ć.  
• wykonanie zako ńczenia w ęzła wodomierzowego wg projektu budowlanego 

(zestawienia przył ączy) w zale żności od wyposa żenia posesji               
w urz ądzenia wod-kan:  

a)  przy istniej ącej instalacji wod-kan w posesji, wykona ć wcink ę 
projektowanym przewodem przył ącza wodoci ągowego w istniej ącą 
instalacj ę wodoci ągową (za hydroforem). 

Przy braku w budynku odbiorcy wewn ętrznej instalacji wod-kan, zako ńczenie 
przy łącza wodoci ągowego za ślepi ć.  

 
5.4.9. Izolacje  
 
5.4.9.1 Zabezpieczenie przewodu  
 
Rury PE nie wymagaj ą iz olacji. Rury. Rury oraz elementy żeliwne                   
i stalowe, zł ącza na poł ączenie uszczelk ą gumową, na poł ączenie ł ącznikami, 
śrubowe powinny by ć zabezpieczone. Izolacja powinna stanowi ć szczeln ą 
jednolit ą powłok ę przylegaj ącą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie 
powinna mie ć p ęcherzy powietrznych, odprysków i p ękni ęć. 
Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szc zelno ści 
odcinka przewodu powinny by ć dok ładnie oczyszczone,                 a 
nast ępnie zaizolowane. Izolacja z łączy powinna zachodzi ć co najmniej 10 cm 
poza po łączenie z izolacj ą rur. Do izolacji rur nale ży stosowa ć : lepiki 
asfaltowe, asfalty przemys łowe izolacyjne PS. Rury stalowe ocynkowane nale ży 
izolowa ć ta śmą Denso (dwukrotnie).  
Bitumiczne pow łoki na rurach nale ży wykona ć w oparciu o normy.  
 
 
5.4.10. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie  
 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodo wać uszkodzenia 
uło żonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolac ji wodochronnej, 
przeciwwilgociowej i cieplnej. Do wykonania zasypki  nale ży przyst ąpi ć 
natychmiast po odbiorze próby ci śnieniowej sieci. Grubo ść warstwy ochronnej- 
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powinna wynosi ć 0,5 m ponad wierzch rury. Materiał zasypu w obr ębie strefy 
niebezpiecznej powinien by ć grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. 
Po wykonaniu obsypki i jej zag ęszczenia mo żna przyst ąpi ć do wype łnienia 
pozosta łego wykopu (zasypki). Do wype łnienia wykopu mo żna u żyć materia łu 
rodzimego z zastrze żeniem, że wielko ść cz ąstek nie przekracza 30 cm.  
Materia ł w obr ębie strefy niebezpiecznej powinien by ć zag ęszczony ubijakiem 
po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zag ęszczenia do oko ło 85 i 90 
% zmodyfikowanej warto ści Proctora. Uzyskanie prawid łowego zag ęszczenia 
gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno ści gruntu, okre ślonej w PN/B- 
02480.  
Pozosta łe warstwy gruntu dopuszcza si ę zag ęszcza ć mechanicznie, o ile nie 
spowoduje to uszkodzenia przewodu.  
 
6. Kontrola jako ści robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w OST pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 
Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- okre śli ć stan terenu,  
- ustali ć spos ób zabezpieczenia wykop ów przed zalaniem wod ą,  
- ustali ć metody wykonania wykop ów,  
- ustali ć metody prowadzenia robót i ich kontroli w czasie t rwania robót. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
 
Wykonawca jest zobowi ązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzony ch 
robót w zakresie i z cz ęstotliwo ści ą zaakceptowan ą przez In żyniera w oparciu 
o norm ę PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728. 
W czasie kontroli i badania winny obejmowa ć:  
- sprawdzenie metod wykonania wykop ów,  
- badanie zachowania warunk ów bezpiecze ństwa pracy w tym zabezpieczenie 
terenu wok ół wykop ów z wolnym pasem wzd łuż wykopu,  
- obudowa wykop ów,  
- zabezpieczenie krzy żuj ących si ę z wykopem urz ądze ń podziemnych,  
- zej ścia do wykop ów,  
- bezpiecznej odleg łości od budowli s ąsiaduj ącej,  
- pod łoża naturalnego i wzmocnienia,  
- badania w zakresie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą i warunkami 
okre ślonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub wa runkami technicznymi 
wytw órni materia łów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  
- badanie g łęboko ści u łożenia przewodu, jego odleg łości od budowli 
sąsiaduj ących i ich zabezpieczenia,  
- badanie u łożenia przewodu na pod łożu,  
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  
- badanie zastosowanych z łączy ich uszczelnienie,  
- badanie zmiany kierunk ów przewodu i ich zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem,  
- badanie zabezpieczenie przewodu przy przej ściu pod drogami (rury 
ochronne),  
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- badanie zabezpieczenia przed korozj ą 
- badanie wykonania obiekt ów budowlanych na przewodzie wodoci ągowym w 
tym:  

a)  badanie podło ża 
izolacji wodoszczelnej  
zabezpieczenia przed korozj ą 
sprawdzenie przej ść ruroci ągów przez ściany  
sprawdzenie monta żu przewod ów i armatury  
D sprawdzenie rz ędnych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek włazow ych i 
urz ądze ń wentylacyjnych 
g) sprawdzenia zako ńczenia przy łącza wodoci ągowego w budynku odbiorcy (typu 
„A" lub „C") z w ęz łem wodomierzowym z zainstalowanym wodomierzem 
antymagnetycznym Dn 20 mm i zaworem antyska żeniowym  
- badanie szczelno ści ca łego przewodu,  
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,  
- badanie wykonania blok ów oporowych,  
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprz ez badanie wska źnik ów 
zag ęszczenia poszczeg ólnych warstw.  
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
 
- odchylenie odległo ści kraw ędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 
wykopu nie powinno wynosi ć wi ęcej ni ż = 5 cm, 
- odchylenie wymiar ów w planie nie powinno by ć wi ększe ni ż 0,1 m,  
- odchylenie grubo ści warstwy zabezpieczaj ącej naturalne pod łoże nie 
powinno przekroczy ć = 3 cm,  
- dopuszczalne odchylenia w planie kraw ędzi wykonanego pod łoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinny przekracza ć:  

a)  dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
dla pozosta łych przewod ów 5 cm.  
- ró żnice rz ędnych wyk onanego podło ża nie powinny przekracza ć               
w żadnym jego punkcie: 

a)  dla przewodów z tworzyw sztucznych = 5 cm 
dla pozosta łych przewod ów = 2 cm.  
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustaloneg o na ławach 
celowniczych nie powinny przekracza ć: 

a)  dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm 
dla pozosta łych przewod ów 2 cm.  
- stopie ń zag ęszczenia zasypki wykopów okre ślony w trzech miejscach na 
długo ści 100 m nie powinien wynosi ć mniej ni ż 0,97. 
 
7. Obmiar rob ót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarow a 

 
Jednostk ą obmiarow ą jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i 
uwzgl ędnia ni żej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych 
jednostek: 
- kompletny w ęzeł wodomierzowy z podej ściem, z zaworem antyska żeniowym 
z zako ńczeniem poprzez wcink ę do istniej ącej instalacji wodoci ągowej 
zako ńczenie zaworem. 
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8. Odbi ór rob ót  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w PST pkt. 8. 
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST                  
i wymaganiami In żyniera, je żeli wszystkie pomiary i badania                     
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da ły wyniki pozytywne.  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiorowi rob ót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu podlegaj ą wszystkie 
technologiczne czynno ści zwi ązane z budow ą sieci wodoci ągowej,                  
a mianowicie:  
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne z obudow ą ścian wykop ów 
- przygotowanie pod łoża 
- roboty monta żowe wykonania ruroci ągów,  
- wykonanie studzienek wodomierzowych  
- wykonanie rur ochronnych  
- wykonanie izolacji  
- pr óby szczelno ści przewod ów, zasypanie i zag ęszczenie wykopu  
Odbi ór rob ót zanikaj ących powinien by ć dokonany w czasie umo żliwiaj ącym 
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania og ólnego post ępu rob ót.  
 
8.3. Odbiór techniczny cz ęściowy robót  
 
Długo ść odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technic znego 
cz ęściowego, je żeli w projekcie budowlanym nie przewiduje si ę dłu ższych 
odcinków, nie powinna by ć mniejsza ni ż 100 m i powinna wynosi ć: 

a)  około 300 m w przypadku uło żenia przewodu w wykopach o ścianach 
umocnionych lub nad terenem na podporach, 

oko ło 1000 m w przypadku przewod ów u łożonych w wykopach nie umocnionych. W 
przypadku przewodu wykonanego z r óżnych materia łów odbiorem technicznym 
cz ęściowym powinien by ć obj ęty odcinek przewodu wykonany zjednego materia łu, 
niezale żnie od jego d ługo ści.  
Przy odbiorze cz ęściowym powinny by ć przedstawione nast ępuj ące dokumenty: 
- pozwolenie na budow ę,  
- projekt budowlany  
- dziennik budowy  
- dow ód uzasadniaj ący zmiany i uzupe łnienia wprowadzone w trakcie budowy,  
- dokumenty dotycz ące jako ści wbudowanych materia łów spe łniaj ące wymogi 
PN i aprobat technicznych,  
- protoko ły poprzednich odbior ów cz ęściowych,  
- specjalne ustalenia u żytkownika (Inwestora) z Wykonawc ą rob ót, dotyczy 
jako ści prac.  
Przebieg i wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbior ów cz ęściowych powinny 
by ć uj ęte w formie protoko łu, szczeg ółowo omówione, wpisane do dziennika budowy 
lub do łączone do niego w spos ób trwa ły i podpisane przez cz łonk ów komisji.  
 
8.4. Odbiór ko ńcowy 
 
Zgodnie z PN-B-l0725:1997 przy odbiorze ko ńcowym powinny by ć przedło żone 
nast ępuj ące dokumenty: 
- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinie n zawiera ć zmiany 
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wprowadzone w trakcie budowy  
- protoko ły wszystkich odbior ów technicznych cz ęściowych,  
- inwentaryzacj ę geodezyjn ą przewodu na planie sytuacyjnym wykonan ą 
przez uprawnionego geodet ę,  
- protok ół przeprowadzonego badania szczelno ści ca łego przewodu,  
- protoko ły przeprowadzonych p łuka ń i dezynfekcji przewodu, łącznie z 
wynikami wykonanych analiz, o zgodno ści wykonanych rob ót z projektem bada 
si ę sprawdzaj ąc:  
- czy przed łożono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 i 8.4.,  
- przed łożone dokumenty pod wzgl ędem merytorycznym i formalnym,  
- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob ót zosta ły wniesione 
do projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potw ierdzone przez In żyniera,  
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,  
- sprawdzenie materia łów przewidzianych do wbudowania, na zgodno ść  z PN 
i aprobatami technicznymi, polega na por ównaniu ich z wymaganiami okre ślonymi 
w projekcie.  
Wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbioru ko ńcowego powinny by ć uj ęte w 
protok óle. Wyniki bada ń nale ży uzna ć za zgodne z norm ą, je żeli zosta ły spe łnione 
wszystkie wymagania normy. Je żeli kt órekolwiek  z  wymaga ń, przy odbiorze 
cz ęściowym lub ko ńcowym, nie zosta ło spe łnione, nale ży uzna ć za wykonanie 
niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu po prawek przyst ąpi ć do 
ponownych bada ń i odbioru.  
 
9. Podstawa płatno ści 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści  
 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST pkt. 9. 9.2. Cena 
jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodoci ągowej obejmuje:  
- dostaw ę materia łów,  
- wykonanie rob ót przygotowawczych,  
- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocn ieniem ścian wykopu 
i jego odwodnieniem,  
- przygotowanie pod łoża,  
- u łożenie przewod ów wraz z monta żem armatury i innego uzbrojenia,  
- wykonanie zabezpiecze ń przewodu przej ściu pod rowem melioracyjnym w 
rurach ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeni em,  
- wykonanie studzienek wodomierzowych,  
- wykonanie kompletnego w ęz ła wodomierzowego,  
- przeprowadzenie pr óby szczelno ści,  
- wykonanie izolacji rur i studzienek,  
- zasypanie wykopu wraz z jego zag ęszczeniem,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
- pomiary i badania. 

 
10. Przepisy zwi ązane   
 
10.1. Normy  
 
PN-B-10736:1999   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla  przewodów 
     wodoci ągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne  
     wykonania.  
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Okre ślenia, symbole, podział  
     i opis gruntów. 
PN-B- 10725:1997   Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i badania.  
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PN-91/B-1 0728  Studzienki wodomierzowe  

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.  

 Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania  

 uzbrojenia na przewodach wodoci ągowych  

BN-81/9192-04  Wodoci ągi wiejskie. Bloki oporowe  

 prefabrykowane. Warunki techniczne  

 wykonania i wbudowania.  

BN-81/9192-05  Wodoci ągi wiejskie. Bloki oporowe.  

 Wymiary i warunki stosowania.  

PN-B-02863: 1997  Ochrona przeciwpo żarowa budynków.  

 Przeciwpo żarowe zaopatrzenie wodne.  

 Sie ć wodoci ągowa przeciwpo żarowa.  

PN-8 l/B-01700/00  Instalacje wewn ętrzne wodoci ągowe 

 i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

 odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

PN-81/B-01700/02  Instalacje wewn ętrzne wodoci ągowe i  

 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  

 odbiorze. Przewody zimnej i cieplej wody  

 z rur stalowych ocynkowanych.  

PN-91/M-5491 O  Wodoci ągi. Zabudowa zestawów  

 wodomierzowych w poł ączeniach  

 wodoci ągowych.  

PN-B-067 12  Kruszywa mineralne do betonu.  

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.  

PN-86/B-0 1811  Antykorozyjne zabezpieczenia w  

 budownictwie. Konstrukcje betonowe i  

 żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.  

 Wymagania.  

PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

PN-57/B -24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami.  

PN-58/C-96 177    Lepik asfaltowy bez wypełniaczy s tosowany 
     na gor ąco. 
BN-86/8971-08    Prefabrykaty budowlane z betonu. 
     Kr ęgi żelbetowe i żelbetowe. 
BN-76/0648-76    Bitumiczne pow łoki na rurach stalowych 
     uk ładane w ziemi.  
PN-80/H-742 19    Rury stalowe bez szwu walcowane n a gor ąco 
     og ólnego stosowania.  
PN-74/H-74200    Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  
PN-90/H-74 105    Rury ci śnieniowe z żeliwa sferoidalnego. 
     Podzia ł i wymiary.  
PN-H-74229    Rury wiertnicze.  
PN-B-01 706/Azł   Instalacje wodoci ągowe. wymagania 
     w projektowaniu (Zmiana Azi) do PN-92/B-0   
     1706 Ochrona przed wtórnym     
     zanieczyszczeniem wody w instalacjach   
     wodoci ągowych.  
10.2. Inne dokumenty  
 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowl ano-monta żowych. Tom 
II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci ągowych. COBRTI INSTAL, 
ZESZYT 3, wrzesie ń 2001r.   
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Rozporz ądzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-monta żowych i rozbiórkowych.  
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 
1999 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu R ozporz ądzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie wa runków technicznych, 
jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie.  
Katalog budownictwa KB4-4. 11.6(1)- przej ścia ruroci ągami wodoci ągowymi pod 
przeszkodami- typ P3.  
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) - szczelne przej ścia przez ściany 
ruroci ągów wodno-kanalizacyjnych.  


