Wymiary blokow oporowych,
grunt mokry

&rednica 5 m > w ci$. probne 0,75 MPa cis. probne 1,50 MPa
nominaina N h L b h L b
mm a mm mm mm mm mm mm mm mm
9 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300
100 45 | 300 | 200 | 250 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 35 | 250
9 | 400 | 200 | 450 | 850 | 200 | 500 | 1000 | 250
150 45 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200
30 | 400 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 750 | 200

Wymiary blokow oporowych,
grunt suchy i wilgotny

$rednica 5 m > w ci$. probne 0,75 MPa cis. probne 1,50 MPa
nominalna N _.. _| U j _| _u
mm a mm mm mm mm mm mm mm mm
9 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 550 | 250
100 45 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200
30 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 200 | 300 | 200
9 | 400 | 200 | 300 | 770 | 250 | 450 | 1040 | 380
150 45 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
30 | 400 | 200 | 300 | 520 | 250 | 400 | 640 | 250
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