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OPIS TECHNICZNY

»BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ OBREB: KORDOWO, gm. OLSZEWO-BORKI -
PRZEJSCIE POPRZECZNE W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 61”

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN:
Gtéwny przedmiot: Kod CPV: 45.23.13.00 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow

1. Podstawa opracowania:

e umowa z Inwestorem;

« warunki techniczne wydane przez UG Olszewo-Borki;
e wypisiwyrys z MPZP;

« wizja lokalna w terenie;

« uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci;

» obowigzujgce przepisy i normy;

* mapa do celéw projektowych;

* wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot opracowania:

Inwestor:
GMINA OLSZEWO-BORKI
ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

Przedmiotem opracowania jest projekt ,BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ OBREB:
KORDOWO, gm. OLSZEWO-BORKI — PRZEJSCIE POPRZECZNE W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 61”.

Lokalizacja:
Odcinek projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowano dz. nr ewid.:

232, obreb: Kordowo, gm. Olszewo-Borki.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na dziatce naleigcej do Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie.

W sgsiedztwie dziatki nr 232 wystepuje roslinno$¢ uprawowa oraz stacja benzynowa.

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociggowe] wystepuje sie¢
elektroenergetyczna i teletechniczna.

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano przejscie sieci wodociggowej Dz160mm pod drogg krajowa nr
61, ulica Warszawska w miejscowosci Kordowo. Przejscie zaprojektowano metoda bezwykopows, za
pomocy przewiertu w rurze ostonowej PE100 RC @3280X25,4mm, L=25,0m.

Trasa projektowanej sie¢ wodociggowej przebiega¢ bedzie w poprzek drogi krajowej nr 61.

Wodocigg krzyzowat sie bedzie z istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. siecia teletechniczna.




Powyisze realizuje sie poprzez budowe:

sie¢ wodociggowa:
e Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 - 25,0 mb;
e rura ostonowa PE 100 RC SDR 11 Dz280x25,4mm - 25,0 mb;

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania obiektu.
Projektowany wodocigg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje powierzchni dziatki czy
tez dziatek w ogole.

7. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen niniejszego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod budowe wodociggu nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen decyzji lokalizacji celu publicznego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $Srodowiska.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie
realizowana. Wodociag zaprojektowano z pominieciem istniejgcego drzewostanu. Przyjete w projekcie
rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przyjete w projekcie potgczenia rur PE — zgrzewanie czotowe - gwarantujg szczelnosé sieci.
Dla zapewnienia stabilnosci i pewnos$ci potgczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki potgczenia obsypac piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem. Cata sieé przed jej
oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom cisnieniowym.

Powyisze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenistwo instalacji dla srodowiska gruntowo - wodnego.
W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢ mozliwos¢ wytgczenia uszkodzonego odcinka sieci,
poprzez zamkniecie zasuwy.

Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie probom
cisnieniowym.

9. Stan prawny gruntéw wzdtuz trasy wodociggu
Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na dziatce nr 232, obreb Kordowo
nalezgcej do Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad w Warszawie.

10. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunki gruntowe

Na rozpatrywanym terenie pod warstwg holocenskich nasypéw, gleby oraz osadéw bagienno-wodnych:
namutdw organicznych warstwy | — wystepujg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego:
pochodzenia wodnolodowcowego warstwa lla: drobne i zaglinione z domieszkg zwiru
i kamieni, oraz wktadkami glin, glin piaszczystych i pylastych, w stanie $redniozageszczonym (ID=0,5),
piaski drobne zageszczone warstwy Ilb (ID=0,7),oraz pospoétki z kamieniami, zageszczone (ID=0,7), a takze
utwory pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste warstwy lll, o konsystencji plastycznej (I1L=0,30).
Warunki gruntowe zaliczono do ztozonych.

Zabezpieczenie scian wykopow: systemowe szalunki typ ,,BOX”".

Warunki wodne

Warunki wodne w rejonie badanej trasy sg korzystne. Woda o swobodnym zwierciadle zalegata na
gtebokosci 1,25-1,9m p.p.t. (91,70-92,90m n.p.m.), na czesci nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowej.W przypadku koniecznosci - odwodnienie wykopdw: bezposrednio z wykopu za pomoca
motopompy. Zalecany okres letni realizacji prac ziemnych, przy niskich stanach wéd gruntowych.

Kategoria geotechniczna
Geotechniczne warunki posadowienia zakwalifikowano do kategorii pierwszej, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 27
kwietnia 2012, poz. 463).




11. Opis projektowanych rozwigzan:

Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej PE160 biegnacej
wzdtuz ulicy Warszawskiej. Wtgczenie projektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu PE160 na
dziatce nr ewidencyjny 219/1 wykonac poprzez istniejgcy tréjnik 150/150mm (wezet W2).

Przewody wodociggowe z rur PE-HD 160x9,5mm, SDR 17,0 PE 100, tgczone za pomocy zgrzewania
doczotowego.

Uzbrojenie oznakowaé¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowaé trwale
w widocznym miejscu.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ wodociggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a ksztattki zeliwne,
zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozjg. Ewentualne ubytki powtok
zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng
naktadang ,na gorgco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe)
powinny posiada¢ fabryczng obustronng powtoke asfaltowg, ktdérg w miejscach potgczen spawanych
nalezy uzupetnié przed zasypaniem przewodu.

Trasowanie sieci
Przed przystgpieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:
*  zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole ZUDP.
» ustali¢ wstepne potozenie przewoddéw na podstawie planéw zagospodarowania terenu.
«  zawiadomic¢ uzytkownikow istniejgcych sieci o planowanym terminie
przystapienia do robdét
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem Srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu.
Wytyczenie trasy nalezy wykonac zgodnie z projektem, zachowujac jednoczesnie minimalne odlegtosci:
¢ od budynkow niepodpiwniczonych - 3,5 m
¢ od budynkéw podpiwniczonych - 3,0 m
e od stupow -1,0m
¢ od pasadrzew-2,5m
¢ od pojedynczych drzew - 1,5 m
¢ od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m
¢ od przewodow kanalizacyjnych - 2,0 m
¢ od punktéw geodezyjnych - 1,5 m
¢ od transformatorow - 5,0 m
Dopuszcza sie usytuowanie przewoddw wodociggowych w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania sieci wodociggowej metodg podkopu, przewiertem lub przeciskiem w rurze
stalowej ostonowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje sie wykona¢ mechanicznie (95% roboét) i recznie (5%)
jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub wypraskami
stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Srednia gtebokos¢ osi sieci rozdzielczej oraz przytaczy przyjeto c.a. 1,85m. Wykopy, tam gdzie pozwalajg
na to warunki, nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek, ze skarpami ze sktadowaniem ziemi
na odktad. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywaé recznie lub, w wykopie



waskoprzestrzennym, z szalunkiem $cian wykopu z belek drewnianych lub wyprasek stalowych, lub
metoda podkopu. Wykopy pod wodocigg gtéwnie zaprojektowano jako wykop ze skarpami. Nawierzchnie
drég po wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projektu wodociggu nalezy przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego. W zasiegu koron drzew prace nalezy wykonac recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd uktada¢é metoda podkopu.
W miejscach zblizen do stupdéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywaé recznie. Roboty ziemne,
w miejscach skrzyzowan z kablami NN, nalezy wykonaé recznie, kabel wytgczy¢ spod napiecia i w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rura ochronna. Przy stupach zachowa¢ odlegtosé¢ min. 1,0 m od podziemnych
czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopoéw dojazd do stanowisk stupowych.
Prowadzenie sieci wodociggowej spowoduje zniszczenie istniejgcych wjazddéw, placéw i nawierzchni
utwardzonych: betonowych i z kostki brukowej na terenie gospodarstw, co zostato uzgodnione
z wiascicielami. Zasypanie wykopdéw nalezy wykonaé po przeprowadzonej prébie na szczelnos$é
przewoddéw wodociggowych.

Jako rury ostonowe nalezy zastosowac rury wiertnicze. Przewody wodociggowe uktadaé w rurach
ostonowych zgodnie z opisami na planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 z projektem sieci
wodociggowej oraz rys. szczegétowym. Rury wodociggowe wprowadzaé nalezy w rure ostonowa na
stalowych podpodrkach. Przestrzen miedzy rurami przy koncéwkach rur ochronnych nalezy uszczelnié¢
sznurem biatym i pianka poliuretanowa. W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni miedzy rurowej z jedne;j
strony przejécia wyprowadzi¢ nalezy nad teren rurke sygnalizacyjna @325 mm i zamknaé w skrzynce
zasuwowe;.

W miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami NN, kabel nalezy wytaczyé spod napiecia i zabezpieczyé rura
ochronna.

Metoda wykonania przewiertu

Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg i ostonowg, na obu koncach, skutecznie uszczelni¢ przed
zamuleniem rury ostonowej - zastosowa¢ manszety gumowe (EPDM).

Nalezy zastosowac odpowiednie opaski dystansowe (ptozy).

Odcinek wodociggu PE160 w rurze ostonowej L = 25,0 m wykonaé¢ metodg bezwykopowg - przewiertem
sterowanym.

Z rury ostonowej wyprowadzi¢ rure sygnalizacyjng, otwarty koniec zabezpieczy¢ siatkg i umiescié
w skrzynce ulicznej do zasuw.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami ( Dz. U. Nr
53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 1z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i o$wietlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykonaé tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagréd nad prowadzonymi
wykopami.

W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do
poszczegdlnych poses;ji.

Montaz przewoddw wodociggowych
Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych
przewodow wodociggowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schematem weztéw.

Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Ptukanie przewoddéw wodociggowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu montazu
danego odcinka wodociggu woda czysty. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez koricéwki sieci
i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt. Ptukanie przewoddédw wodociggowych powinno sie
odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowe] nalezy wykona¢ przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g Cl/m3 wody.

Zmontowane odcinki rurociggu dtugosci rzedu 300 mb nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca
potaczen i uzbrojenie sieci zostawié nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddajemy proébie




na ci$nienie 1,0 MPa. Préba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 min. nie zauwaza sie spadku
ci$nienia ponizej 0,10 kG/cm? na kazde 100 m przewodu. Po 24 godzinnej stéjce wody z roztworem chloru
rurocigg ptuczemy woda ze stacji wodociggowej do momentu wyptyniecia na koficu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru.

Szczelno$¢ przewoddw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-10725.
Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z udziatem
inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociggu.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz badania jakosci wody przez Panstwowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng.

Oznakowanie
Tabliczki mozna umieszcza¢ na budynkach oraz na ogrodzeniach jedynie za pisemng zgodg wiasciciela
nieruchomosci.

Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzegaé w szczegdlnosci zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci (Dz. U. z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzgdzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401). Teren prowadzenia robdt powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy
przewidzie¢ oswietlenie zastepcze. W razie prowadzenia robét na ulicach i drogach stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Whioski i uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozy¢ siec statych reperow roboczych, ktére zapewniajg mozliwosé
niwelacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej.

Wytyczne trasy rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji robdt nalezy doktadnie rozpoznaé i zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich witascicielami czy nie wystepujg urzadzenia podziemne,
ktore nie sg zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot nalezy odkopac recznie uzbrojenie
podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane préby szczelnosci wodociggu i odbiory
czesciowe robdt ulegajgce zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane recznie ze
szczegblnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci winny by¢
wpisywane do dziennika budowy.

Warunki wykonania

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejgcych
sieci i przytaczy w miejscu projektowanego wiaczenia.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ aktualne uzbrojenie
w obrebie inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga wyciecia istniejgcego drzewostanu.

Po wykonanych robotach teren inwestora nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami zawartymi
w “Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz materiatami technicznymi producentéw urzadzen i materiatéw.




Ochrona Srodowiska

Projektowany wodociag jest przewodem sieci rozdzielczej i pierscieniowej.

Przewdd wodociggowy, rozdzielczy i pierscieniowy jest przewodem zasilajgcym, doprowadzajagcym wode
do zaprojektowanych 98 szt. przytaczy wodociggowych w msc. Grabowo i Kordowo, a zatem stanowi
przedsiewziecie, ktore wymagatoby w mysl obowigzujgcych przepisbw uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust.1 pkt.63 - Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).

13. Uwagi i zalecenia

m  Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robét wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej;

B Przed zasypaniem wykopu przewdd wodociggowy zgtosi¢ do odbioru;

m  Roboty wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” — cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”;

B Prowadzac roboty ziemne zwrdéci¢ uwage na:

- zabezpieczenie Scian wykopdw;

- ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakéw drogowych wzdtuz wykopdw;

- zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

- zabezpieczenie przejsé dla pieszych;

- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

M Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami bhp i ppoz.;

B Teren, na ktérym projektowany jest odcinek sieci wodociggowej nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw;

M Teren, na ktérym projektowany jest odcinek sieci wodociggowej nie wchodzi w obszar specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000, w Dolinie Dolnej Narwi;

M Planuje sie wycinke drzew wg odrebnego opracowania;

B Rzedne i zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia gtebokosci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego;

M Do odbioru koricowego nalezy zgtosié roboty po przedstawieniu:

- inwentaryzacji geodezyjne;j;

- dokumentacji powykonawczej;

- dziennika budowy.




