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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA

Rury PE 100 SDR 17 0 $r. 63 mm - 137,5 m

Rury PE 100 SDR 17 0 $r. 110 mm - 830,0 m

Rury PE 100 SDR 17 o $r. 160 mm - 1981,5 m

Rury PE 100 SDR 17 o $r. 180 mm - 2224,0 m

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 50 mm z kr6¢cami do zgrzewania - 2 kpl

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - 5 kpl

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 150 mm - 26 kpl

Hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwéjnym zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania z zasuwg z zeliwa
sferoidalnego o $r. 80 mm - 46 kpl

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku :

- rury stalowe o $r. zewn. 114 mm - 8 m/1 szt

- rury stalowe o $r. zewn. 168 mm - 20,5 m/2 szt

- rury stalowe o $r. zewn. 219 mm - 22,0 m/3 szt

- rury stalowe o $r. zewn. 273 mm - 47,5 m/6 szt

Przejscia przez przeszkody metoda przewiertu sterowanego:

-rury PE 100 RC SDR 11 o $r. zewn. 280x25,4 mm - 33 m/1 szt

Wykopy w gruncie kat. Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10%

PRZYLACZA WODOCIAGOWE ( do granicy dziatki )

Rury PE o $r. 90 mm -10,5m o polgczeniach zgrzewanych

Rury PE o $r. 40 mm -601,5 m o potgczeniach zgrzewanych

Zasuwy domowe z zeliwa sferoidalnego o $r. 32 mm z kr6écami do zgrzewania - 98 kpl
Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm - 2 kpl

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku

-rury o s$r.zewn. 89 mm - 259,5 m/40 szt

-rury o $r.zewn. 139 mm -6 m/1 szt

Przejscia przez przeszkody wykopem otwartym :

- rury stalowe o $r. zewn. 89 mm - 73 m/8 szt

Wykopy w gruncie kat. Ill - 10% ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40%
- ze skarpamina catej diugosci

PRZYLACZA WODOCIAGOWE ( w terenie prywatnym )

Rury PE o $r. 90 mm -87,5m o potaczeniach zgrzewanych

Rury PE o $r.40 mm - 1613,5m o potgczeniach zgrzewanych

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku

-rury o $r.zewn. 89 mm - 4,5 m/1 szt

Wykopy w gruncie kat. Ill - 10% ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40%
- ze skarpamina catej diugosci

Zestaw wodomierzowy o $r. 20 mm z zaworem antyskazeniowym o $r. 25 mm - 57 kpl

Zestaw wodomierzowy o $r. 32 mm z zaworem antyskazeniowym o $r. 50 mm - 2 kpl
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1 Sie¢ wodociggowa - Kordowo, Nozewo TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

[

Sie¢ wodoci agowa z przyt gcza-
mi obr eb Kordowo, No zewo
kod CPV 45232150-8 )

1.1|Sieé wodoci ggowa

1.2|Przytgcza wody do granicy
dziatki

1.3|Przyt gcza wody na dziatkach
prywatnych

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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1 Sie¢ wodociggowa - Kordowo, Nozewo

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Sieé wodoci ggowa z przyt gczami obr eb Kordowo, No zewo kod CPV 45232150-8 )
11 Sieé wodoci ggowa
1/KNR 2-01 ST-S-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2
d.1.1)/0126-01 15 cm za pomoca spycharek
4500 m?2 4500.000
RAZEM 4500.000
2/KNR 2-01 ST-S-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi urodzajnej zgromadzo- |m3
d.1.1/0416-01 nej w hatdach wzdtuz wykopu do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu -
kat.gr.l-1V
675 m3 675.000
RAZEM 675.000
3|KNR 2-11 ST-S-01 |Uprawa ptuzna w terenach zadarnionych ptaskich. Techno- |ha
d.1.1{0710-01 logia kotowa 1 etapowa. Warunki normalne. Gleby lekkie i
Srednie.
0.10 ha 0.100
RAZEM 0.100
4/materiat ST-S-01 |Mieszanka traw kg
d.1.1
3.74 kg 3.740
RAZEM 3.740
5/materiat ST-S-01 |Nawozy mineralne kg
d1.1
180 kg 180.000
RAZEM 180.000
6/KNNR 1 ST-S-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt.
d.1.1/0101-01 10-15cm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
7/KNNR 1 ST-S-01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy |szt.
d.1.1/0101-02 16-25 cm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy ze skarpami o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.1.1/0210-03 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV
4383.45 m3 4383.450
RAZEM 4383.450
9/KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. |m3
d.1.1/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
487.05 m3 487.050
RAZEM 487.050
10|KNNR 1 ST-S-01 |Zageszczanie zasypki wykopdw z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.1/0408-02 ubijakami mechanicznymi
487.05 m3 487.050
RAZEM 487.050
11|KNNR 1 ST-S-01 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.1.1/0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
3883.9 m3 3883.900
RAZEM 3883.900
12|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m m3
d.1.1/0210-03 wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. lll-IV
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
5030.1 m3 5030.100
RAZEM 5030.100
13|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3
d.1.1/0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
558.9 m3 558.900
RAZEM 558.900
14|KNNR 1 ST-S-01 |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.1.1/0318-03 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
558.9 m3 558.900
RAZEM 558.900
15|KNNR 1 ST-S-01 |Zageszczanie zasypki wykopdéw z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.1/0408-02 ubijakami mechanicznymi
558.9 m3 558.900
RAZEM 558.900
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1 Sie¢ wodociggowa - Kordowo, Nozewo

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
16|/KNNR 1 ST-S-01 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.1.1/0214-05 wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
4191.2 m3 4191.200
RAZEM 4191.200
17|kalkulacja in- |ST-S-01  |Umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg szalunkami  |m2
d.1.1|dywidualna stalowymi systemowymi
11799 m?2 11799.000
RAZEM 11799.000
18|KNNR 1 ST-S-01 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdéw lezacej |m3
d.1.1/0504-02 wzdtuz krawedzi; grunt kat.11l
297.3 m3 297.300
RAZEM 297.300
19|KNNR 1 ST-S-01 |lgtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- szt.
d.1.1/0605-01 srednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
360 szt. 360.000
RAZEM 360.000
20|kalkulacja in- |[ST-S-01 |Pompowanie wody agregatem pompowo-prézniowym godz.
d.1.1|dywidualna
720 godz. 720.000
RAZEM 720.000
21|KNR AT-03 |ST-S-01 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na |m
d.1.1/0101-01 gt. do5cm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
22|KNR AT-03 |ST-S-01 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z |m?2
d.1.1/0104-01 wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
23|KNR AT-03 |ST-S-01 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy wraz z wywozem rumo- |m?2
d.1.1{0105-01 - szu na odl. do 1 km
analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
24|/KNNR 6 ST-S-01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - odtwo- |m2
d.1.1/0102-03 rzenie nawierzchni asfaltowej
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
25/KNNR 6 ST-S-01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w |m2
d.1.1/0103-01 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
odtworzenie nawierzchni asfaltowej
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
26|/KNNR 6 ST-S-01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10  |m2
d.1.1/0104-01 cm
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
27/KNNR 6 ST-S-01 |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i m2
d.1.1/0109-02 wodg
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
28|/KNNR 6 ST-S-01 |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami |t
d.1.1/1108-01 mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawedzi recznie.
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty dowozu mieszanki mine-
ralno-asfaltowej.
22.8 t 22.800
RAZEM 22.800
29|/KNNR 6 ST-S-01 |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - odtwo- |m2
d.1.1/0102-01 rzenie pobocza drogi
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
30|/KNNR 6 ST-S-01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w |m2
d.1.1/0103-01 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
odtworzenie pobocza drogi i drogi zwirowej
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
31/KNNR 6 ST-S-01 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 10 cm z kruszywa roz- |m2
d.1.1/0202-01 Scietanego recznie - odtworzenie pobocza drogi
5050 m?2 5050.000
RAZEM 5050.000
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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32|KNNR 1 ST-S-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1{0202-03 - poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl. 3 km
analogia + sam.samowylad. - odtworzenie pobocza drogi, dogi zwirowe;j
KNNR 1 i nawierzchni asfaltowej
0208-02
559 m3 559.000
RAZEM 559.000
33|/KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.1.1/1301-01
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
34|/KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.1.1/1301-02
2100 m?2 2100.000
RAZEM 2100.000
35/KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem m3
d.1.1{1301-03 materiatem miejscowym (pospoétka)
210 m3 210.000
RAZEM 210.000
36 KNR 5-01 ST-S-01 |Przekfadanie kabla doziemnego w rowie kablowym gr.kat.I-Il|m
d.1.1/0614-01 wraz z zabzpieczeniem rurg HDPE o $r. 40 mm
250 m 250.000
RAZEM 250.000
37| kalkulacja ST-S-01 |Odtworzenie istniejgcych rowow przydroznych o wymiarach :{m
d.1.1|wtasna szer. dna 0,3 m ; glebokos¢ 0,6 m; nachylenie skarp 1:1
410 m 410.000
RAZEM 410.000
38| kalkulacja ST-S-01 |Roboty pomiarowe - tyczenie sieci wodociggowej i wykona- |km
d.1.1|wtasna nie inwentaryzacji powykonawczej
5.173 km 5.173
RAZEM 5.173
39|/KNNR 11 ST-S-01 |Podtoze gr. 10 cm pod rurociag z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1.1/0501-05 wiezionych
297.3 m3 297.300
RAZEM 297.300
40 |kalkulacja ST-S-01 |Obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury piaskiem po- |m3
d.1.1|wtasna zyskanym z wykopu
1337.99 m3 1337.990
RAZEM 1337.990
41|KNNR 11 ST-S-01 |Rurociggi PE 100 SDR 17 ci$nieniowe tgczone metodag m
d.1.1{0302-01 zgrzewania o sr. zewn. 63 mm,
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
137.5 m 137.500
RAZEM 137.500
42|KNNR 11 ST-S-01 |Rurociggi PE 100 SDR 17 cisnieniowe fgczone metoda m
d.1.1/0302-02 zgrzewania o $r. zewn. 110 mm, z ksztaltkami z zeliwa sfe-
roidalnego o $r. 100 mm
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
830.0 m 830.000
RAZEM 830.000
43|KNNR 11 ST-S-01 |Rurociggi PE 100 SDR 17 cisnieniowe fgczone metoda m
d.1.1/0302-03 zgrzewania o $r. zewn. 160 mm, z ksztaltkami z zeliwa sfe-
roidalnego o $r. 150 mm
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
1981.5 m 1981.500
RAZEM 1981.500
44/KNNR 11 ST-S-01 |Rurociggi PE 100 SDR 17 cisnieniowe fgczone metoda m
d.1.1/0302-03 zgrzewania o $r. zewn. 180 mm, z ksztaltkami z zeliwa sfe-
roidalnego o $r. 150 mm
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
2224.0 m 2224.000
RAZEM 2224.000
45|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt
d.1.1/1012-02 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110 mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
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46|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt
d.1.1{1012-03 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
49 szt 49.000
RAZEM 49.000
47|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt
d.1.1{1012-03 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnhierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 180 mm
59 szt 59.000
RAZEM 59.000
48 |kalkulacja ST-S-01 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- | szt
d.1.1|wtasna nych o $r.zewnetrznej 110 mm - kolana
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
49 |kalkulacja ST-S-01 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa-|szt
d.1.1|wtasna nych o $r.zewnetrznej 160 mm - kolana
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
50| kalkulacja ST-S-01 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- | szt
d.1.1|wtasna nych o $r.zewnetrznej 180 mm - kolana
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
51/KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - potagczenie ksztattek polietylenowych |ztacz.
d.1.1{1010-04 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 110 mm
22 zlacz. 22.000
RAZEM 22.000
52|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - potagczenie ksztattek polietylenowych |ztacz.
d.1.1/1010-07 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 160 mm
60 zlacz. 60.000
RAZEM 60.000
53|/KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - potagczenie ksztattek polietylenowych |ztgcz.
d.1.1{1010-08 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r. zewn. 180 mm
82 zlacz. 82.000
RAZEM 82.000
54 KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztat-|szt.
d.1.1/0303-13 tek elektrooporowych - tréjnik siodtowy do nawiercania
180x63 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.1/0303-06 tek elektrooporowych - mufa
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztat- |szt.
d.1.1/0303-06 tek elektrooporowych - zaslepka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.1/0303-06 tek elektrooporowych - redukcja 63x40 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztat- |szt.
d.1.1/0303-06 tek elektrooporowych - tréjnik 63x40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt
d.1.1/1014-02 we o $r. 80 mm - kr6¢ce FF L=1000 mm
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
60/KNNR 11 ST-S-01 |Zasuwa odcinajgca o $r. nom. 50 mm z zeliwa sferoidalnego|szt.
d.1.1{0304-01 - z kré¢cami do zgrzewania, z obudowg i skrzynkg uliczng $r.
analogia 150 mm montowana na rurociggach PE
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/ KNNR 11 ST-S-01 |Zasuwy z zeliwa sfroidalnego kotnierzowe z obudowa teles- |szt.
d.1.1/0304-03 kopowa i skrzynkg uliczng na rurociggach PE o $r. nominal-
nej 100 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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62|/KNNR 11 ST-S-01 |Zasuwy z zeliwa sfroidalnego kotnierzowe z obudowa teles- |szt.
d.1.1/0304-04 kopowa i skrzynkg uliczng na rurociggach PE o $r. nominal-
nej 150 mm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
63|KNNR 4 ST-S-01 |Studzienka napowietrzajgco-odpowietrzajgca do wody wraz |kpl.
d.1.1{1116-01 - z zaworem odpowietrzajgcym ( do zabudowy podziemnej )
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64 KNNR 11 ST-S-01 |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowa te-  |szt.
d.1.1{0304-02 - leskopowg i skrzynka uliczng na rurociggach PE o sr. nomi-
analogia nalnej 80 mm - zasuwa hydrantowa
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
65/KNNR 11 ST-S-01 |Hydranty pozarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z szt.
d.1.1/0305-04 podwdéjnym zabezpieczeniem w przypadku ztamania, mon-
towane na kolanie stopowym kotnierzowym o $r. nominalnej
80 mm
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
66 | kalkulacja ST-S-01 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych o $r. 160 mm |kpl.
d.1.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67 KNR 4-05I ST-S-01 |Demontaz i ponowny montaz istniejgcego hydrantu nad- kpl.
d.1.1{0210-03 - ziemnego o $r. nominalnej 80 mm - przy wigczeniu do istnie-
analogia jacego wodociggu
ST1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68/ KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dugosci do 50 m rurami o sr.nominalnej 100 mm |m
d.1.1)1211-01 metodg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego
8 m 8.000
RAZEM 8.000
69|KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150 mm |m
d.1.1{1211-01 metoda wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
70/KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dilugosci do 50 m rurami o sr.nominalnej 200 mm |m
d.1.1)1211-01 metodg wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego
22 m 22.000
RAZEM 22.000
71/KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 250 mm |m
d.1.1{1211-01 metoda wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
72 |kalkulacja ST-S-01 |Przewiert sterowany rurami PE 100 RC SDR 11 o ér. ze- m
d.1.1|wtasna wnetrznej 280x25,4 mm
33 m 33.000
RAZEM 33.000
73|/KNR 2-28 ST-S-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 50 {m
d.1.1{0403-01 mm w rurach ochronnych
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
74/ KNR 2-28 ST-S-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.1.1{0403-03 100 mm w rurach ochronnych
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
20.5 m 20.500
RAZEM 20.500
75/KNR 2-28 ST-S-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej m
d.1.1/0403-04 150 mm w rurach ochronnych
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
102.5 m 102.500
RAZEM 102.500
76|KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. nomi- | kpl.
d.1.1{0405-01 nalnej 100 mm; rury przewodowe o $r. nom. 50 mm;
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. nomi- | kpl.
d.1.1/0405-02 nalnej 150 mm; rury przewodowe o $r. nom. 100 mm;
2 kpl. 2.000
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nym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
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RAZEM 2.000
78|KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. nomi- | kpl.
d.1.1/0405-03 nalnej 200 mm; rury przewodowe o $r. nom. 150 mm;
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
79/ KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. nomi- | kpl.
d.1.1/0405-04 nalnej 250 mm; rury przewodowe o $r. nom. 150 mm;
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Rury sygnalizacyjne ocynkowane o $r. 25 mm nad rurg szt.
d.1.1{0214-01 - ochronng, z zamknieciem skrzynkg uliczng do zasuw
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
81/KNNR 11 ST-S-01 |Przewierty reczne dt. do 7 m rurami PE 100 SDR 17 o $r. m
d.1.1/0403-02 zewnetrznej 110x6,6 mm w gruntach kat. Ill-IV
Materiat uwzgledniono w pozycji nr 42
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
82|KNNR 11 ST-S-01 |Przewierty reczne dt. do 7 m rurami PE 100 SDR 17 o $r. m
d.1.1/0403-04 zewnetrznej 160x6,6 mm w gruntach kat. Ill-IV
Materiat uwzgledniono w pozycji nr 43
4 m 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR 11 ST-S-01 |Przewierty reczne dt. do 7 m rurami PE 100 SDR 17 o $r. m
d.1.1/0403-06 zewnetrznej 180x10,7 mm w gruntach kat. 1lI-1V
Materiat uwzgledniono w pozycji nr 44
55 m 55.000
RAZEM 55.000
84|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitasmag z |m
d.1.1/0102-01 tworzywa sztucznego
4976 m 4976.000
RAZEM 4976.000
85/KNNR 4 ST-S-01 |Deskowanie blokéw oporowych i fundamentéw pod zasuwy |m?2
d.1.11407-02
122.3 m?2 122.300
RAZEM 122.300
86/KNNR 4 ST-S-01 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki opo- |m3
d.1.1{1408-01 rowe , fundamenty pod zasuwy
18.35 m3 18.350
RAZEM 18.350
87|/KNNR 6 ST-S-01 |Umocnienie terenu ptytkami betonowymi wokét skrzynek m2
d.1.1{0503-06 - ulicznych i hydrantéw
analogia
34.5 m?2 34.500
RAZEM 34.500
88/ KNR 2-28 ST-S-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betono- |kpl.
d.1.1/0315-02 wym
- stupek betonowy - 73 szt
- tabliczka do znakowania wodociggu - 125 szt
73 kpl. 73.000
RAZEM 73.000
1.2 Przytacza wody do granicy dziatki
89|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy ze skarpami o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.1.2{0210-03 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV
128.52 m3 128.520
RAZEM 128.520
90|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. |m3
d.1.2|0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
85.68 m3 85.680
RAZEM 85.680
91/KNNR 1 ST-S-01 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do |m3
d.1.2|0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. -1l
85.68 m3 85.680
RAZEM 85.680
92|/KNNR 1 ST-S-01 |Zageszczanie zasypki wykopdéw z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.2|0408-02 ubijakami mechanicznymi
85.68 m3 85.680
RAZEM 85.680
93|KNNR 1 ST-S-01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.1.2|0214-05 wych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zagesz-
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110.0 m3 110.000
RAZEM 110.000
94|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m m3
d.1.2/0210-03 wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.25
m3 w gr.kat. lll-1V
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
214.2 m3 214.200
RAZEM 214.200
95/KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 |m3
d.1.2|0307-04 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
142.8 m3 142.800
RAZEM 142.800
96/KNNR 1 ST-S-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.1.2|0318-03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
142.8 m3 142.800
RAZEM 142.800
97|/KNNR 1 ST-S-01 |Zageszczanie zasypki wykopdw z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.2|0408-02 ubijakami mechanicznymi
142.8 m3 142.800
RAZEM 142.800
98|/KNNR 1 ST-S-01 |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.1.2|0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
W cenie uwzgledniono koszt zajecia pasa drogowego.
182.7 m3 182.700
RAZEM 182.700
99|kalkulacja in- |[ST-S-01 |Umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbiérkg szalunkami  |m?2
d.1.2|dywidualna stalowymi systemowymi
714 m?2 714.000
RAZEM 714.000
100/KNNR 1 ST-S-01 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw lezacej |m3
d.1.2|0504-02 wzdtuz krawedzi; grunt kat.1ll
17.22 m3 17.220
RAZEM 17.220
101|KNNR 6 ST-S-01 |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - odtwo- |m2
d.1.2|/0102-01 rzenie pobocza drogi
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
102|KNNR 6 ST-S-01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w |m?2
d.1.2|0103-01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
odtworzenie pobocza drogi i drogi zwirowej
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
103|KNNR 6 ST-S-01 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 10 cm z kruszywa roz- |m2
d.1.2{0202-01 Scietanego recznie - odtworzenie pobocza drogi i drogi zwi-
rowej
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
104|KNNR 1 ST-S-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2|0202-03 - poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl. 3 km
analogia + sam.samowylad. - odtworzenie pobocza drogi
KNNR 1
0208-02
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
105/KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy drég gruntowych - profilowanie m2
d.1.2{1301-01
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
106 KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m2
d.1.2/1301-02
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
107|KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem m3
d.1.2{1301-03 materiatem miejscowym (pospoétka)
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
108/KNNR 1 ST-S-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.1.2|0527-01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
18 kpl. 18.000
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RAZEM 18.000
109|KNNR 1 ST-S-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl.
d.1.2|0527-06 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
110/KNNR 5 ST-S-01 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych Arot o $r. 100 mm m
d.1.2|0705-01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
111 |kalkulacja ST-S-01 |Rozbiorka i odbudowa ogrodzen - materiaty z rozbiorki m2
d.1.2|wtasna
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
112 |kalkulacja ST-S-01 |Roboty pomiarowe - tyczenie przytgczy wodociggowych i km
d.1.2|wtasna wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
0.609 km 0.609
RAZEM 0.609
113|KNNR 11 ST-S-01 |Podtoze gr. 10 cm pod rurociag z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1.2|0501-05 wiezionych
17.22 m3 17.220
RAZEM 17.220
114 |kalkulacja ST-S-01 |Obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury piaskiem po- |m3
d.1.2|wtasna zyskanym z wykopu
50.02 m3 50.020
RAZEM 50.020
115|KNNR 11 ST-S-01 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. |m
d.1.2{0302-01 zewn. 90 mm
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
116|KNNR 11 ST-S-01 |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. |m
d.1.2|/0307-01 - 40 mm o potagczeniach zgrzewanych
analogia W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
601.5 m 601.500
RAZEM 601.500
117|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o ér. 40 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.2|0303-04 tek elektrooporowych - mufa
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
118/KNR-W 2-19 [ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztal- |szt.
d.1.2|/0303-04 tek elektrooporowych - zaslepka
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
119|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztat- | szt.
d.1.2{0303-09 tek elektrooporowych - tréjnik siodtowy do nawiercania
110x40 mm
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
120|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztat- | szt.
d.1.2|0303-12 tek elektrooporowych - tréjnik siodtowy do nawiercania
160x40 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
121|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 180 mm za pomocg ksztat- | szt.
d.1.2|0303-13 tek elektrooporowych - tréjnik siodtowy do nawiercania
180x40 mm
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
122|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1.2{1012-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zlgcz.
d.1.2{1010-03 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 90 mm
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
124|KNNR 11 ST-S-01 |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe z obudowa te-  |szt.
d.1.2|0304-02 leskopowsg i skrzynka uliczng na rurociggach PE o sr. nomi-
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNNR 11 ST-S-01 |Zasuwa odcinajgca domowa o $r. nom. 32 mm z zeliwa sfe- |szt.
d.1.2|0304-01 roidalnego z kr6¢cami do zgrzewania, z obudows i skrzynka
uliczng $r. 150 mm montowana na rurociggach PE
98 szt. 98.000
RAZEM 98.000
126|KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o sr.nominalnej 80 mm |m
d.1.2{1211-01 metoda wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w grun-
tach kat.l-l
259.5 m 259.500
RAZEM 259.500
127|\KNNR 5 ST-S-01 |Utozenie rur ostonowych stalowych o $r. nom. 80 mm m
d.1.2/0705-02
73 m 73.000
RAZEM 73.000
128|/KNR 2-28 ST-S-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 32 |m
d.1.2|0403-01 - mm w rurach ochronnych
analogia W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
332.5 m 332.500
RAZEM 332.500
129|KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. nomi- | kpl.
d.1.2|0405-01 - nalnej 80 mm; rury przewodowe o $r. nom. 32 mm;
analogia
48 kpl. 48.000
RAZEM 48.000
130/KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 125 mm |m
d.1.2{1211-01 metodg wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego w grun-
tach kat.I-1l
6 m 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR 2-28 ST-S-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 80 |m
d.1.2|0403-02 mm w rurach ochronnych
W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
6 m 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie kofncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 125 | kpl.
d.1.2|0405-01 - mm; rury przewodowe o $r. nom. 80 mm;
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Rury sygnalizacyjne ocynkowane o $r. 25 mm nad rurg szt.
d.1.2|0214-01 - ochronng
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
134/KNNR 6 ST-S-01 |Umocnienie terenu wokot skrzynek ulicznych m2
d.1.2/0503-06 -
analogia
36.75 m?2 36.750
RAZEM 36.750
135/KNNR 4 ST-S-01 |Deskowanie blokéw oporowych i fundamentéw pod zasuwy |m?2
d.1.2/1407-02
18.2 m?2 18.200
RAZEM 18.200
136/KNNR 4 ST-S-01 |Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki opo- |m3
d.1.2{1408-01 rowe , fundamenty pod zasuwy
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
137|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z |m
d.1.2|0102-01 tworzywa sztucznego
270.5 m 270.500
RAZEM 270.500
138|KNR 2-28 ST-S-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betono- |kpl.
d.1.2/0315-02 wym
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
139|KNR 2-28 ST-S-01 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1.2|0315-01
24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
1.3 Przytacza wody na dziatkach prywatnych
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140|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy ze skarpami o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad kopar- |m3
d.1.3/0210-03 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill-IV
1497.6 m3 1497.600
RAZEM 1497.600
141|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. |m3
d.1.3|0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
998.4 m3 998.400
RAZEM 998.400
142|KNNR 1 ST-S-01 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do |m3
d.1.3|0317-01 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-111
998.4 m3 998.400
RAZEM 998.400
143|/KNNR 1 ST-S-01 |Zageszczanie zasypki wykopdéw z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.3|0408-02 ubijakami mechanicznymi
998.4 m3 998.400
RAZEM 998.400
144|KNNR 1 ST-S-01 |Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punkto- |m3
d.1.3/0214-05 wych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V
1497.6 m3 1497.600
RAZEM 1497.600
145/KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m m3
d.1.3/0210-03 wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.25
m3 w gr.kat. lll-1V
337.82 m3 337.820
RAZEM 337.820
146|KNNR 1 ST-S-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3
d.1.3|0307-04 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V
225.22 m3 225.220
RAZEM 225.220
147|\KNNR 1 ST-S-01 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.1.3/0318-03 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1lI
225.22 m3 225.220
RAZEM 225.220
148/KNNR 1 ST-S-01 |Zageszczanie zasypki wykopdéw z gruntu spoistego kat.lll m3
d.1.3|0408-02 ubijakami mechanicznymi
225.22 m3 225.220
RAZEM 225.220
149|KNNR 1 ST-S-01 |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3
d.1.3/0214-05 wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicz-
nym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-v
182.7 m3 182.700
RAZEM 182.700
150|kalkulacja in- |ST-S-01 |Umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbiérkg szalunkami  |m?2
d.1.3|dywidualna stalowymi systemowymi
1251.2 m?2 1251.200
RAZEM 1251.200
151|KNR 2-01 ST-S-01 |Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem m3
d.1.3|0706-01
88.5 m3 88.500
RAZEM 88.500
152|KNNR 6 ST-S-01 |Naprawy wjazdéw i drég na posesjach - zageszczanie m2
d.1.3/1301-02
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
153|KNNR 6 ST-S-01 |Uzupetnienie nawierzchni zwirowej na wjazdach, warstwa m2
d.1.3/0202-03 - gbrna gr. po zageszczeniu 8 cm z kruszywa rozscietanego
analogia recznie
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
154|KNNR 6 ST-S-01 |Rozebranie elementéw i nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.1.3|0801-05 - recznie wraz z wywiezieniem gruzu
analogia
158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
155/KNNR 6 ST-S-01 |Odtworzenie elementéw i nawierzchni betonowych gr.15 cm |m2
d.1.3/0109-02 -
analogia
158 m?2 158.000
RAZEM 158.000
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156 |kalkulacja ST-S-01 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych i kostki Polbruk m2
d.1.3|wtasna wraz z podbudowg
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
157 |kalkulacja ST-S-01 |Odtworzenie chodnikéw z kostki brukowej 6 cm i z plyt beto- |m?2
d.1.3|wtasna nowych na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem - materiat z odzysku
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
158 |kalkulacja ST-S-01 |Odtworzenie wjazdéw z kostki brukowej na podbudowie be- |m?2
d.1.3|wtasna tonowej gr. 10 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - materiat
z odzysku
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
159|KNR-W 4-01 |ST-S-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie-  |m3
d.1.3/0212-01 zbrojonych o grubosci do 15 cm - posadzki
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
160|KNR-W 4-01 |ST-S-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grub.do 20 cm z betonu |m3
d.1.3/0203-02 - monolitycznego - posadzki
analogia
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
161|KNNR 1 ST-S-01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl.
d.1.3|0527-01 komunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
162|KNNR 1 ST-S-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1.3|0527-06 lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
163|KNNR 5 ST-S-01 |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych Arot o $r. 100 mm m
d.1.3|0705-01
45 m 45.000
RAZEM 45.000
164 |kalkulacja ST-S-01 |Roboty zwigzane z przywr6ceniem terenu dziatki do stanu | kpl
d.1.3|wtasna pierwotnego po zakonczonych pracych przy wykonywaniu
przytacza wody
59 kpl 59.000
RAZEM 59.000
165 |kalkulacja ST-S-01 |Roboty pomiarowe - tyczenie przytgczy wodociggowych i km
d.1.3|wtasna wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
1.7005 km 1.701
RAZEM 1.701
166|KNNR 11 ST-S-01 |Przylgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o ér. zewn. |m
d.1.3/0307-01 - 40 mm
analogia W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
1613.5 m 1613.500
RAZEM 1613.500
167|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.3/0303-04 tek elektrooporowych - mufa
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
168|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.3|0303-04 tek elektrooporowych - przejscie PE/stal
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
169|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoca ksztal- |szt.
d.1.3/0303-04 tek elektrooporowych - kolana
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
170|KNNR 11 ST-S-01 |Rurociagi PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. |m
d.1.3/0302-01 zewn. 90 mm
W pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, de-
zynfekcje i ptukanie.
87.5 m 87.500
RAZEM 87.500
171|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt.
d.1.3/1012-01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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172|KNNR 4 ST-S-01 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.1.3/1010-03 niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
zewn. 90 mm
2 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.3/0303-08 tek elektrooporowych - kolana
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
174|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztat- |szt.
d.1.3/0303-08 tek elektrooporowych - mufa
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
175|KNR-W 7-09 |ST-S-01 |Materiaty do potaczen kotnierzowych ( kotnierz ocynkowany |styk.
d.1.3/2201-03 - z gwintem ) o srednicy nominalnej 80 mm
analogia
2 styk. 2.000
RAZEM 2.000
176 KNNR 4 ST-S-01 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 80 mm |m
d.1.3|1211-01 metodg wibrowa przy uzyciu mtota pneumatycznego w grun-
tach kat.I-1l
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
177|KNR 2-28 ST-S-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 32 |m
d.1.3|0403-01 - mm w rurach ochronnych
analogia W cenie nalezy uwzgledni¢ koszt ptéz slizgowych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
178|KNR 2-28 ST-S-01 |Zamkniecie manszetg koncéwek rur ochronnych o $r. nomi- | kpl.
d.1.3|0405-01 - nalnej 80 mm; rury przewodowe o $r. nom. 32 mm;
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR-W 2-19 |ST-S-01 |Rury sygnalizacyjne ocynkowane o $r. 25 mm nad rurg szt.
d.1.3|0214-01 - ochronng
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 6 ST-S-01 |Umocnienie terenu wokot skrzynek ulicznych m2
d.1.3/0503-06 -
analogia
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
181|kalkulacja in- |[ST-S-01 |Przej$cia wodociggu przez $ciany z bet.zwirowego o przej.
d.1.3|dywidualna grub.do 25 cm dla przytgczy wodociggowych o $r. zewn. do
50 mm w tulejach o $r. 80 mm z uszczelnieniem pianka po-
liuretanowa i ociepleniem
57 przej. 57.000
RAZEM 57.000
182 |kalkulacja in- |[ST-S-01 |Przejscia wodociggu przez sciany z bet.zwirowego o przej.
d.1.3|dywidualna grub.do 25 cm dla przytaczy wodociggowych o $r. zewn. do
100 mm w tulejach o $r. 160 mm z uszczelnieniem piankg
poliuretanowsg i ociepleniem
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
183|KNNR 4 ST-S-01 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o po-|m
d.1.3|0105-04 taczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach miesz-
kalnych
57 m 57.000
RAZEM 57.000
184|KNNR 4 ST-S-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, |m
d.1.3|0126-01 stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (ruro-
cigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
57 préb. 57.000
57 m 57.000
RAZEM 57.000
185|KNNR 4 ST-S-01 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 50 mm o po-|m
d.1.3/0106-06 taczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
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186|/KNNR 4 ST-S-01 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, |m
d.1.3|0126-04 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (ru-
rocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
2 préb. 2.000
2 m 2.000
RAZEM 2.000
187|KNNR 4 ST-S-01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy |kpl.
d.1.3/0122-06 skrzydetkowych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w
rurociggach stalowych
W cenie pozycji uwzgledniono 1 szt zaworu odcinajgcego o
$r. 25 mm na wejsciu wody do budynku
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
188|KNNR 4 ST-S-01 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy |kpl.
d.1.3|0122-02 skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 32 mm w ruro-
ciggach stalowych
W cenie pozycji uwzgledniono 1 szt zaworu odcinajgcego o
$r. 50 mm na wejsciu wody do budynku
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNNR 4 ST-S-01 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.1.3/0140-02
57 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
190|KNNR 4 ST-S-01 |Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. |kpl.
d.1.3/0140-04 nominalnej 32 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
191|KNNR 4 ST-S-01 |Zawory kulowe w instalacji wodociggowej z rur stalowych o |szt.
d.1.3/0130-03 $r. nominalnej 25 mm
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
192|KNNR 4 ST-S-01 |Zaworykulowe w instalacji wodociggowej z rur stalowych o |szt.
d.1.3/0130-06 $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNNR 4 ST-S-01 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.3/0130-03
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
194|KNNR 4 ST-S-01 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1.3/0130-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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