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PROJEKT BUDOWLANY
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

3. Warunki, opinie, uzgodnienia

1. Wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Olszewo-
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Borki;

. Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy w Olszewo-Borkach;
. Protokét ZUDP wraz z zatgcznikiem graficznym;

. Warunki techniczne wydane przez Telekomunikacje Polskg;

. Uzgodnienie z Telekomunikacjg Polskg;

. Uzgodnienie projektu w P.S.S.E. w Ostrotece;

. Uzgodnienie z Zarzgdem Droég Powiatowych w Ostrotece;

. Uzgodnienie z GDDKIA w Warszawie;

. Wypis z rejestru gruntéw.

4. Czesc graficzna

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny b/s;

Rys. nr 2 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 3 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 4 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 5 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 6 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 7 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 8 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 9 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 10 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 11 - Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;
Rys. nr 12 — Schemat hydrantu p.poz. DN 80mm b/s;

Rys. nr 13 — Schemat przytgcza wodociggowego b/s;

Rys. nr 14 — Schematy weztéw wodociggowych b/s;

Rys. nr 15 — Schemat blokéw oporowych b/s;

Rys. nr 16 — Schemat blokéw oporowych b/s.

5. Zataczniki:

- kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego;
- zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do Mazowieckiej Izby
Inzynieréw Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZE) Z PRZYLACZAMI
W MSC. GRABOWO, KORDOWO, GM. OLSZEWO-BORKI"

WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN:
Gtéwny przedmiot: Kod CPV: 45.23.13.00 - 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow

1. Podstawa opracowania:

umowa z Inwestorem;

warunki techniczne wydane przez UG Olszewo-Borki;
wypis i wyrys z MPZP;

wizja lokalna w terenie;

uzgodnienia z witascicielami nieruchomosci;
obowigzujgce przepisy i normy;

mapa do celdw projektowych;

wytyczne Inwestora.
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2. Przedmiot opracowania:

Inwestor:
GMINA OLSZEWO-BORKI
ul. Broniewskiego 13
07-415 Olszewo-Borki

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociggowe] rozdzielczej z przytgczami w msc.
Grabowo, Kordowo gm. Olszewo-Borki".

Lokalizacja:
- sie¢ wodociggowa dz. nr ewid.:

A 88,193,194, 195, 196, 197, 198/1, 199, 200/6, 201/2, 202/2, 203/2, 216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 224, 226, 227/8, 228/7, 229/2, 230, 231/4, 73, 200/4, 200/2, 200/1, 205, 204/2, 223/1,
223/2, 225, 227/1, 227/2, 228/1, 229/1, 231/1, 112, 124/1, 125/1, 116/5, 126/1, 127/1, 128/1,
129/1, 118/1, 130/1, 131/1, 29/2, 30, 87/1, 35/1, 173, 35/2, 36/2, 174/4, 87/2, 52, obreb:
Kordowo, gm. Olszewo-Borki;
A 186, 185, 219/1, obreb: Grabowo, gm. Olszewo-Borki;
4 1, obreb: Nozewo, gm. Olszewo-Borki;
- przytacza wodociggowe dz. nr ewid.:52, 49/1, 186/1, 186/3, 186/2, 183/1, 183/2, 183/3, 182, 181, 180,
179, 178/1, 177, 87/2, 176, 175, 36/2, 36/1, 173, 174/1, 166, 174/2, 174/5, 174/9, 174/4, 87/1, 161/4,
161/2, 160/2, 31, 159/3, 159/2, 29/2, 158, 29/3, 157, 156/1, 156/2, 27, 86/1, 84, 122, 83, 81/2, 80, 74/7,
74/4,74/6,72/9,72/8,72/4, 113, 114, 115, 116/1, 116/4, 72/2, 144/1, 144/2, 146/1, 146/2, 125/2,127/2,
138/1, 138/2, 136/2, 140/1, 140/2, 129/2, 118/4, 130/2, 126/1, 127/1, 129/1, 118/1, 130/1, 131/1, 131/2,
153/1, 153/2, 125/1, 133/2, 135/4, 134/1, 135/1, 134/2, 231/4, 231/8, 231/7, 231/6, 231/2, 73, 231/1,
72/1,71, 230, 229/1, 70/2, 69, 228/1, 228/3, 228/4, 228/2, 228/5, 227/6, 227/5, 227/4, 227/3, 227/1, 68,
227/2, 223/1, 112, 222, 209/2, 63/1, 99, 208, 205, 204/2, 105/2, 105/1, 200/4, 200/5, 202/1, 201/1,
105/3, 103/2, 103/1, 109, 110, 199, 106, 190, 88, 198/1, 203/2, 202/2, 201/2, 216, 224, 223/2 obreb:
Grabowo, gm. Olszewo-Borki.



3. Zapotrzebowanie na wode:

4 bytowo-gospodarcza
Projektowany wodocigg bedzie dostarczat wode na potrzeby gospodarczo- bytowe docelowo do
gospodarstw domowych zlokalizowanych wzdtuz miejscowosci Grabowo i Kordowo.
W niniejszym projekcie zaprojektowano dostarczenie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe do 95
posesji aktualnie zabudowanych lub w trakcie budowy, badz tez do dziatek budowlanych. Srednio wg
danych demograficznych dla gminy Olszewo-Borki przypada po 4 Mk na jeden dom mieszkalny.
W niniejszy projekcie ujeto (wg stanu istniejgcego) zapotrzebowanie na wode dla (99 x 4Mk) = 396 Mk.
Zapotrzebowanie wody dla w/w ilosci mieszkaricéw przy normowej ilosci wody na 1Mk/d =160 |/d, bedzie

wynosito:
Qid =396 x 160 = 63,36 m’/d
Quaxd, = 63,36 x 1,3 = 82,37 m*/d

Quaxh. = 82,37 x1,6/24  =5,49m’/h
Qsex. = 5,49 x1000/3600 = 1,52 I/s.

A p.poi.
Projektowany wodociagg bedzie dostarczat wode na potrzeby p. pozarowe ochrony budynkéw. Normy PN-
B-02864/1997 nie stosuje sie do obliczenia zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych
w odniesieniu do zabudowy kolonijnej wiejskich jednostek osadniczych.
Pobdr wody do celdw p.poz. projektuje sie poprzez hydranty nadziemne DN 80mm, PN10 z podwdjnym
zamknieciem. Przyjeto wydatek hydrantu Q,=5 dm?/s (na podst. § 4 , ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych — Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139).
Potagczenie hydrantéw z podejsciem wykonaé poprzez kolano ze stopka, utozong na ptycie betonowej
50x50x7 cm.
Wymagana wysokos¢ cisnienia w sieci dla gaszenia pozaru wynosi:

A dla bezposredniego gaszenia pozaru z hydrantu p.poz). - 20 m.st.w.

A poprzez motopompe podtgczong do hydrantu p.poz). - 10 m.st.w.
Wymagana wysokos$¢ cisnienia w sieci przy rozbiorach bytowo-gospodarczych dla budynkdéw pietrowych
wynosi 14 m.st.w.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na dziatkach prywatnych i gminnych.

Dziatki prywatne uzytkowane pod budownictwo mieszkaniowe oraz rolniczo. Na obszarze tym wystepuje
roslinnos¢ uprawowa.

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu na trasach projektowanej sieci wodociggowej wystepuje sieé
elektroenergetyczna i teletechniczna.

Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociggowg wraz z przytgczami do budynkéw oraz do

granic dziatek budowlanych.

Trasa projektowanej sie¢ wodociggowej przebiega¢ beda wzdtuz istniejgcej zabudowy i drog czeSciowo na
terenach prywatnych poza pasem drogowym, czesciowo w drogach gminnych i drogach powiatowych.
Wodocigg krzyzowat sie bedzie 1z istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym tj. siecig
elektroenergetyczng, teletechniczng, itp.



Powyzsze realizuje sie poprzez budowe:
sie¢ wodociggowa:

A Dz 180x10,7mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop)
Dz 180x10,7mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk)
Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop)
Dz 160x9,5mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk)
Dz 110x6,6mm, SDR17, PE100, PN10 (wykop)
Dz 110x6,6mm, SDR17, PE100, PN10 (przecisk)
rura ostonowa Dz 273,0x7,1mm stalowa
rura ostonowa Dz 219,0x6,3mm stalowa
rura ostonowa Dz 168,3x4,5mm stalowa

A rura ostonowa PE 100 RC SDR 11 Dz280x25,4mm
przytgcza wodociggowe:

A Dz 90xmm, SDR17, PE100, PN10
Dz 63xmm, SDR17, PE100, PN10
Dz 40x2,4mm, SDR17, PE100, PN10
rura ostonowa Dz 88,9x2,0mm stalowa
rura ostonowa Dz 139,7x4,0mm stalowa

A rura ostonowa Dz 114,3x4,0mm stalowa
hydranty p.poz.:

A DN 80mm, nadziemne wraz z zasuwgq odcinajgca
zestawienie materiatéw:

A tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 200/200mm
trojnik kotnierzowy zeliwny Dn 150/150mm
tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 150/100mm
tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 150/80mm
tréjnik kotnierzowy zeliwny Dn 100/80mm
trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE
trojnik siodtowy Dz 180/63mm PE
tréjnik siodtowy Dz 160/40mm PE
tréjnik siodtowy Dz 110/40mm PE
zasuwa kotnierzowa Dn 150mm
zasuwa kotnierzowa Dn 100mm
tréjnik redukcyjny 63/40mm PE
zasuwa kotnierzowa Dn 80mm
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odpowietrzenie DN 80mm

tuk 15°/180mm PE

tuk 30°/180mm PE

tuk 45°/180mm PE

tuk 90°/180mm PE

tuk 15°/160mm PE

tuk 30°/160mm PE

tuk 90°/160mm PE

tuk 30°/110mm PE

tuk 45°/110mm PE

tuk 60°/110mm PE

tuk 90°/110mm PE

tuleja z ruchomym kotnierzem Dz 180/150mm PE
tuleja z ruchomym kotnierzem Dz 160/150mm PE
tuleja z ruchomym kotnierzem Dz 110/100mm PE
redukcja kotnierzowa Dn 200/150mm zeliwna
redukcja kotnierzowa Dn 150/100mm zeliwna
redukcja kotnierzowa Dn 150/80mm zeliwna
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zasuwa domowa Dz 40mm PE z kréécami do zgrzewania
zasuwa domowa Dz 63mm PE z kré¢cami do zgrzewania

—2169,0 mb;
— 55,0 mb;
-1952,5 mb;
-4,0 mb;

- 818,5 mb;
-11,5 mb;

- 47,5 mb;
-22,0 mb;
-20,5 mb;

- 8,0 mb;

- 98,0 mb;
-137,5 mb;
—2215,0 mb;
-318,5 mb;
- 6,0 mb;

- 8,0 mb;

—46 kpl;

-1 szt;
-7 szt;
- 3 szt;
- 41 szt;
- 8 szt;
- 56 kpl;
-2 kpl;
- 14 kpl;
- 24 kpl;
- 26 kpl;
-5 kpl;
- 2 szt;
-2 kpl;
- 93 kpl;
-2 kpl;
-2 kpl;
-5 szt;
-12 szt;
-5 szt;
-1 szt;
-6 szt;
-1 szt;
-4 szt;
- 2 szt;
- 2 szt;
- 2 szt;
-1 szt;
- 59 szt;
- 49 szt;
- 15 szt;
-2 szt;
- 2 szt;
-1 szt;



A redukcja 63/40mm PE -1 szt;
A tuleja z ruchomym kotnierzem Dz 90/80mm PE - 2 szt;
A prostka dwukotnierzowa zeliwna Dn 150mm PE -1 szt;
A prostka dwukotnierzowa zeliwna Dn 100mm PE - 1szt;
A zadlepka zeliwna Dn 200mm -1 szt;
A zaslepka zeliwna Dn 150mm -4 szt;
A zadlepka zeliwna Dn 100mm -4 szt;
A zaslepka Dz 180mm PE -1 szt;
A zaslepka Dz 63mm PE -1 szt;
A zadlepka Dz 40mm PE - 41 szt.

7. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

obiektu.

Projektowany wodociag jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje powierzchni dziatki czy
tez dziatek w ogdle.

8. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkéw oraz ochronie na podstawie ustalen niniejszego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przeznaczony pod budowe wodociggu nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen decyzji lokalizacji celu publicznego.

9. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie

realizowana. Wodociag zaprojektowano z pominieciem istniejgcego drzewostanu. Przyjete w projekcie
rozwigzania eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przyjete w projekcie potgczenia rur PE — zgrzewanie czotowe — gwarantujg szczelno$¢ sieci.
Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagescic grunt pod kazdym
potaczeniem, a boki potagczenia obsypac piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem. Cata sie¢ przed jej
oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom ci$nieniowym.

Powyisze rozwigzania gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla srodowiska gruntowo - wodnego.
W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie istnie¢ mozliwo$¢ wytaczenia uszkodzonego odcinka sieci,
poprzez zamkniecie zasuwy.

Szczelno$¢ potaczen oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji poddana bedzie prébom
ci$nieniowym.

10. Stan prawny gruntéw wzdtuz trasy wodociagu
Grunty, przez ktdre przebiega trasa projektowanej sieci wodociggowej sg wtasnoscig prywatna, przebieg

wymaga zgody wtascicieli.

Czesc sieci zlokalizowana jest réwniez w terenach gminnych i drogach powiatowych.

Wykaz wtascicieli dziatek wraz ze zgodami przez ktére przebiega sie¢ wodociggowa zatagczono do projektu.
Wg MPZP teren przez ktory przebiega projektowana sie¢ wodociggowa przeznaczony jest docelowo na
drogi gminne — KDg.

11. Warunki gruntowo wodne

Warunki gruntowe

Na rozpatrywanym terenie pod warstwa holoceniskich nasypdéw, gleby oraz osadéw bagienno-wodnych:
namutdw organicznych warstwy | — wystepujg grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego:
pochodzenia wodnolodowcowego warstwa lla: drobne i zaglinione z domieszkg zwiru
i kamieni, oraz wktadkami glin, glin piaszczystych i pylastych, w stanie Sredniozageszczonym (ID=0,5),
piaski drobne zageszczone warstwy llb (ID=0,7),oraz pospotki z kamieniami, zageszczone (1D=0,7), a takze
utwory pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste warstwy lll, o konsystencji plastycznej (1L=0,30).
Zabezpieczenie scian wykopow: systemowe szalunki typ ,,BOX”".




Warunki wodne

Warunki wodne w rejonie badanej trasy sg korzystne, $rednio korzystne i niekorzystne. Woda
o swobodnym zwierciadle zalegata na gtebokosci 1,25-1,9m p.p.t. (91,70-92,90m n.p.m.), na czesci nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowe;j.

W przypadku koniecznosci - odwodnienie wykopdéw: bezposrednio z wykopu za pomocg motopompy.

Zalecany okres letni realizacji prac ziemnych, przy niskich stanach wéd gruntowych.
Opinie geotechniczng przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

12. Opis projektowanych rozwigzan:

Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociggowej PE9O biegnacej
wzdtuz ul. Ks. Popietuszki w Grabowie oraz PE160 biegnacej wzdtuz ulicy Warszawskiej. Witgczenie
projektowanego wodociggu do istniejgcego wodociggu PE160 na dziatce nr ewidencyjny 229 wykonac
poprzez istniejgcy trojnik 150/150mm (wezet Nr W-69).

Zaprojektowano magistrale wodociggowg Dz 180x10,7mm PE wzdtuz miejscowosci Kordowo.
Zaprojektowano réwniez sie¢ wodociggowa pierscieniowg z przewoddéw Dz 160x9,5mm.

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie wzdtuz istniejgcej zabudowy na terenach
prywatnych, czesciowo na terenach gminnych i drég powiatowych.

Przewody wodociggowe z rur PE-HD 180x10,7mm, 160x9,5mm, 110x6,6mm i 90x5,4mm, SDR 17,0 PE 100,
faczone za pomocg zgrzewania doczotowego.

Na tréjnikach, w celu zréwnowazenia sit poprzecznych wybudowaé bloki oporowe betonowe.

Uzbrojenie oznakowaé¢ typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowaé trwale
w widocznym miejscu.

Trase projektowanej sieci wodociggowej pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Jakos¢ wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadaé¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 61, poz. 417).

Montaz rur wykonywaé zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez
producenta rur.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 150 do 90° realizowaé poprzez stosowanie tukéw
segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowaé¢ formujgc tuki na zimno na budowie przy
dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Siec wodociggowa uzbrojona bedzie w nadziemne hydranty p.poz. oraz zasuwy odcinajace. Kazda zasuwa
odcinajgca powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uzbrojenie sieci wodociggowej:

- zasuwy klinowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem klina, z zeliwa sferoidalnego, PN 10, wyposazone
w obudowy i skrzynki uliczne;

- hydranty nadziemne DN8O, PN 10 z podwdjnym zamknieciem.

Hydranty montowane beda na odgatezieniach z zasuwg odcinajgca. Hydranty spoczywac beda na kolanach
kotnierzowych ze stopka;

- studzienki napowietrzajgco-odpowietrzajgcej do instalacji wodociggowych z zaworem automatyczno-
kinetycznym, do zabudowy podziemnej, montowang na tréjniku Zzeliwnym kotnierzowym
DN 150/80mm

taczenie kréécow kotnierzowych z rurociggami PE za pomocy tulei kotnierzowych z luznymi kotnierzami
z zastosowaniem uszczelek z kauczuku butylowego ze wzmocnieniem.



Przytagcza wodociggowe

Wszystkie trasy przytgczy wodociggowych oraz miejsca wejs¢ przytgczy na teren dziatek oraz do budynkéw
zostaty uzgodnione z wtascicielami.

Przytagcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE, PN10 o $rednicach Dz40 mm z zachowaniem przy
podejéciu pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkowanej o $rednicy 332 mm. Dla budynkdéw
posiadajgcych wewnetrzne instalacje wod.-kan. projektuje sie doprowadzenie przewodu wodociggowego
i potgczenie go z istniejgca instalacja wewnetrzng za hydroforem z zainstalowanym w przewdd przytgcza
zaworu antyskazeniowego. Zakonczenie przytagczy wodociggowych w budynku zaprojektowano: dla
wszystkich typdw - @32 mm. W zestawie wodomierzowym nalezy zainstalowaé (za wodomierzem, przed
zaworem odcinajgcym) zawdr antyskazeniowy o symbolu- EA wedtug Zatgcznika A normy PN- B-
01706/Az1.

Wszystkim odbiorcom indywidualnym zaprojektowano do pomiaru pobranej wody z wodociggu
wodomierze typu Isw —dn =20 mm.

Do dziatki nr 134/1 przy ul. Krdlewskiej 14C (budynek Arkadii) oraz do dziatki nr 230 obreb Kordowo
zaprojektowano wodomierze typu Isw —dn =32 mm.

W przypadku nie zamontowania ich w trakcie realizacji inwestycji wykonawca powinien wykonaé
podejscie pod zestaw wodomierzowy, umozliwiajgce zainstalowanie go w przysztosci przez uzytkownika.
Kazde przytgcze wodociggowe zaprojektowane zostato na podstawie wizji lokalnej w terenie i uzgodnione
z poszczegdlnymi odbiorcami.

UWAGA!

W przypadku wykonania przytaczy wodociggowych do istniejgcych instalacji zagrodowych
(indywidualnych) poprzez: - wcinke w przewdd taczacy indywidualne ujecie wody z hydroforu, nalezy
bezwzglednie wykonaé zabezpieczenie projektowanego wodociggu poprzez - zainstalowanie w przewod
przytacza wodociggowego (przed wcinkg) ,, Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru” o
symbolu- EA 251 BL Nr katalogowy 149B1751 wedtug Zatgcznika A normy PN-92/B-01706/Az1 -1999
dotyczacej ,Wymagan w projektowaniu instalacji wodociggowych”. Zawér antyskazeniowy nalezy
zainstalowac¢ jak przedstawiono w schemacie zabudowy zestawu wodomierzowego na zakoriczenie
przytgcza wodociggowego zatgczonego w niniejszym projekcie tj. za zestawem wodomierzowym, a przed
kocowym zaworem odcinajagcym. Po zamontowaniu powyzszego zaworu antyskazeniowego przytacze
nalezy witgczy¢ poprzez tréjnik stalowy oc. do istniejgcej wewnetrznej instalacji wodociggowej za
hydroforem. Nie dopetnienie tych warunkéw spowoduje, ze wobec braku zawordéw zwrotnych przy
pompach w studniach lub ich nieszczelnosci na rurociggach, woda z sieci wodociggowej ttoczona
bedzie do studni zagrodowych. Ponadto w wyniku spadku cisnienia w sieci wodociggowej
spowodowanego np: praca zasuwy, pekniecia przewodu wodociggowego, czy duzym rozbiorem wody
z hydrantu przeciwpozarowego, moze nastgpi¢ przeptyw zwrotny i dojs¢ do wtdrnego zanieczyszczenia
wody w sieci wodociggowej. Zainstalowanie na przytgczu ,zaworu zwrotnego antyskazeniowego
z mozliwoscig nadzoru” nalezy wpisa¢ do ,dziennika budowy”. Wpis powinien by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Nie wolno wykonywa¢ wcinki projektowanym przewodem przytacza wodociggowego do istniejacej
instalacji wodociggowej na odcinku pomiedzy studnia a hydroforem.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ wodociggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a ksztattki zeliwne,
zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozjg. Ewentualne ubytki powtok
zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztattek nalezy uzupetni¢ przed montazem masg bitumiczng
naktadang ,na gorgco” na doktadnie oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (ostonowe)
powinny posiada¢ fabryczng obustronng powtoke asfaltowg, ktérg w miejscach potaczern spawanych
nalezy uzupetnié przed zasypaniem przewodu.

Trasowanie sieci

Przed przystgpieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole ZUDP.

- ustali¢ wstepne potozenie przewoddéw na podstawie planéw zagospodarowania terenu.
- zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcych sieci o planowanym terminie



przystgpienia do robot

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez
ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu.
Wytyczenie trasy nalezy wykonac zgodnie z projektem, zachowujac jednoczesnie minimalne odlegtosci:

¢ od budynkdéw niepodpiwniczonych - 3,5 m

¢ od budynkow podpiwniczonych - 3,0 m

e od stupow - 1,0 m

e od pasadrzew-2,5m

¢ od pojedynczych drzew - 1,5 m

e od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8 m

¢ od przewodéw kanalizacyjnych - 2,0 m

¢ od punktéw geodezyjnych - 1,5 m

¢ od transformatorow - 5,0 m

Dopuszcza sie usytuowanie przewodow wodociggowych w odlegtosciach mniejszych od podanych, pod
warunkiem wykonania sieci wodociggowej metody podkopu, przewiertem lub przeciskiem w rurze
stalowej ostonowe;.

Roboty ziemne

Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje sie wykonaé mechanicznie (95% robét) i recznie (5%)
jako wykopy o Scianach pionowych z zabezpieczeniem Scian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogrédki, podwdrka) oraz wykonywaniu przytaczy
wodociggowych wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych.

Srednia gtebokos¢ osi sieci rozdzielczej oraz przytaczy przyjeto c.a. 1,85m. Wykopy, tam gdzie pozwalajg
na to warunki, nalezy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek, ze skarpami ze skladowaniem ziemi
na odktad. W miejscach zabudowanych i zadrzewionych wykopy wykonywaé recznie lub, w wykopie
waskoprzestrzennym, z szalunkiem $cian wykopu z belek drewnianych lub wyprasek stalowych, lub
metoda podkopu. Wykopy pod wodocigg gtéwnie zaprojektowano jako wykop ze skarpami. Nawierzchnie
drég po wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projektu wodociggu nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. W zasiegu koron drzew prace nalezy wykona¢ recznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociggowego do drzew, przewdd uktadaé metoda podkopu.
W miejscach zblized do stupdéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne,
w miejscach skrzyzowan z kablami NN, nalezy wykonac recznie, kabel wytgczy¢ spod napiecia i w miejscu
skrzyzowania zabezpieczy¢ rura ochronna. Przy stupach zachowac¢ odlegtosé min. 1,0 m od podziemnych
czesci stupdw oraz zapewni¢ w czasie wykonywania wykopdw dojazd do stanowisk stupowych.
Prowadzenie sieci wodociggowej spowoduje zniszczenie istniejgcych wjazddw, placéw i nawierzchni
utwardzonych: betonowych i z kostki brukowej na terenie gospodarstw, co zostato uzgodnione
z wiascicielami. Zasypanie wykopow nalezy wykonaé po przeprowadzonej prébie na szczelnosé
przewodow wodociggowych.

Nalezy pozostawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usuniecia
recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych deskowanych
i rozpartych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi (zaleca sie stosowac ptyty wykopowe typu
PW). Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic¢
w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m,
a W nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud
i kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé gruntem rodzimym — warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpdr $cian wykopu. Wskaznik zageszczenia
wykopu —min. 0,97. Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm, nalezy go wymieni¢.

Odktad urobku wykonaé¢ po jednej stronie w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Dodatkowa gtebokosé dla wyréwnania dna wykopu musi by¢
wykonana sposobem recznym. Warstwa wyréwnawcza o grubosci ok. 15 cm musi by¢ luzno utozona i nie



ubita, aby zapewnié¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Do wykonania mozna uzy¢ gruntow
rodzimych: piaskéw $rednich, drobnych i grubych z wykopu. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20 mm.

Obsypka kanatu w wykopie sktadaé sie bedzie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wys. do wierzchu rury

- warstwy nad rurg o wysokosci 30 cm

Do wykonania obsypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, materiat uzyty do obsypki nie moze zawierac
ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 40 mm. Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o
grubosci do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy zageszczaé rownoczesnie po
obu stronach przewodu. Zageszczenie obsypki pod nawierzchniami przeznaczonymi do ruchu pojazdéw
nalezy prowadzi¢ do osiggniecia stopnia zgeszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora, a poza
drogami do osiggniecia stopnia zgeszczenia 85% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Wysokos¢ obsypki
nad wierzchotkiem rury po zageszczeniu powinien wynosi¢ co najmniej 15 cm dla rur
o $rednicy dn <400 mm i co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy dn > @400 mm. Obsypka powinna by¢
prowadzona po wykonaniu posadowienia rurociggu i jego odbiorze.

Do zasypania wykopdw mozna przystgpi¢ po wykonaniu petnej obsypki i sprawdzeniu jej stopnia
zageszczenia. Do zasypania wykopu do poziomu terenu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy w postaci
piaskdéw drobnych, srednich i grubych.

Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z przeszkodami

W projekcie sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostata gtéwnie po dziatkach prywatnych wtascicieli oraz po

dziatkach gminnych.

W projekcie zaprojektowano 5 szt. przejs¢ pod przeszkodami (pod rowami) rurociggiem sieci

wodociggowej, rozdzielczej:

- PE Dz 180mm metoda przewiertu (przecisku) w rurach stalowych ostonowych Dn 273,0x7,1 mm
o dtugosci tacznej L=22,0mb;

- PE Dz 160mm metoda przewiertu (przecisku) w rurach stalowych ostonowych Dn 219,0x6,3 mm
o dtugosci tacznej L=8,0mb;

- PE Dz 110mm metoda przewiertu (przecisku) w rurach stalowych ostonowych Dn 168,3x4,5 mm
o dtugosci fgcznej L=13,5mb.

Jako rury ostonowe nalezy zastosowac rury wiertnicze. Przewody wodociggowe ukfada¢ w rurach

ostonowych zgodnie z opisami na planach zagospodarowania terenu w skali 1:500 z projektem sieci

wodociggowej oraz rys. szczegétowym. Rury wodociggowe wprowadzaé nalezy w rure ostonowa na

stalowych podpdrkach. Przestrzen miedzy rurami przy koncowkach rur ochronnych nalezy uszczelnié

sznurem biatym i piankg poliuretanowg. W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni miedzy rurowej z jednej

strony przejscia wyprowadzi¢ nalezy nad teren rurke sygnalizacyjna @25 mm i zamknaé w skrzynce

zasuwowej.

W miejscach skrzyzowan wodociggu z kablami NN, kabel nalezy wytaczy¢ spod napiecia i zabezpieczyé rurg

ochronna.

Metoda wykonania przeciskéw

Przeciski nalezy wykona¢ z rur stalowych. Rury powinny odpowiadaé¢ S$rednicom podanym
na planach zagospodarowania terenu.

Rury stalowe nalezy odcinkami przeciska¢ z komory przeciskowej za pomocg maszyny do przeciskow.
Dtugos¢ odcinkdw zalezy od mozliwosci wykonania dtugosci komory przeciskowej. taczenia
poszczegdlnych odcinkdw rur stalowych nalezy dokona¢ za pomocg spawania elektrycznego.

Miejsca spawania nie powinny posiadaé, rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych
niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknieé
i innych wad.

Rury przeciskowe w komorze przeciskowej nalezy utozy¢ na podktadach ze spadkami podanymi
w dokumentacji projektowej na poziomie umozliwiajgcym wprowadzenie rury przewodowej na rzednych
podanych w dokumentacji projektowe;.

Przeciski nalezy wykonywaé za pomocg maszyn przeciskowych ustawionych w komorze przciskowej.



Rury przewodowe do rur przeciskowych i ostonowych nalezy wprowadzi¢ za pomocg ptdz typu B i E/C lub
innych. Przed rozpoczeciem montowania ptdz nalezy ustali¢ ich ilos¢ i typ elementédw ptdz odpowiednich
do srednicy rury przewodowe;.

Otwarte pierscienie luzno potgczy¢ na rurociggu, konce pierscieni wsung¢ jeden w drugi i lekko zazebié.
Miejsce styku rury przewodowej z pierScieniem owingé tasmg EVO. Pierécienie ptozy zacisngé
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie
pierscienia po rurze przewodowej. Elementéw ptdz nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie ptéz na
rurociggu nalezy ustali¢ wczesniej, pdzniejsze rozwigzanie ptdz jest niemozliwe.

Przy koncach rur przeciskowych lub ostonowych nalezy zamontowaé po dwa pierscienie. Przestrzen
pomiedzy rurg przeciskowg lub ostonowg a rura przewodowa na konicach na dtugosci 10 cm nalezy
zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.

Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami ( Dz. U. Nr
53 z dnia 2.12.1961r., Dz. U. Nr 55 1z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
ochronnych i oswietlenie na okres nocy.

Nalezy réwniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagréd nad prowadzonymi
wykopami.

W obrebie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe dojscia do
poszczegdlnych poses;ji.

Montaz przewoddéw wodociggowych

Montaz przewoddw wodociggowych wykonaé zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych
przewoddw wodociggowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schematem weztéw. W celu stabilizacji
utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem nalezy w weztach wykonac
bloki oporowe. Bloki te nalezy wykona¢ réwniez w miejscach montazu hydrantéw (pod tréjnik oraz kolano
stopowe).

Préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j

Ptukanie przewodéw wodociggowych wykonywa¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu montazu
danego odcinka wodociggu wodg czystg. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez korncowki sieci
i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdét. Ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie
odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem
wodociggu do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25 mg. Cl/dm3
wody, tj. 25 g Cl/m3 wody.

Zmontowane odcinki rurociggu dtugosci rzedu 300 mb nalezy zasypaé¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca
potfaczen i uzbrojenie sieci zostawié¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki rurociggu poddajemy prébie
na ci$nienie 1,0 MPa. Préba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 min. nie zauwaza sie spadku
ci$nienia ponizej 0,10 kG/cm? na kazde 100 m przewodu. Po 24 godzinnej stéjce wody z roztworem chloru
rurocigg ptuczemy woda ze stacji wodociggowej do momentu wyptyniecia na koficu przewodu wody
pozbawionej zapachu chloru.

Szczelno$¢ przewodéw wodociggowych powinna spetniaé wymagania normy PN 81/B-10725.
Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét z udziatem
inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociggu.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz badania jakosci wody przez Panstwowg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng.

Oznakowanie

W celu ufatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie nalezy oznakowaé wg
obowigzujgcych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakowad tabliczkami malowanymi umieszczonymi na
stupkach betonowych, na budynkach lub trwatych ogrodzeniach zgodnie z norma PN-86/B-09700.
Tabliczki mozna umieszczaé na budynkach oraz na ogrodzeniach jedynie za pisemng zgodag wtasciciela
nieruchomosci.



Trase przewodu wodociggowego oznakowac tasmg ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu kolor
niebieski z wktadka stalowg ze stali nierdzewne;j.

Zasady BHP przy budowie sieci

W trakcie budowy sieci nalezy przestrzegaé¢ w szczegdlnosci zasad BHP podanych w rozporzgdzeniu MGPiB
z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci (Dz. U. z 1993 r Nr 96 poz. 437 z dnia 11.10.1995r.) i rozporzadzeniu Ml z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr
47, poz. 401). Teren prowadzenia robdt powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy
przewidzie¢ oswietlenie zastepcze. W razie prowadzenia robét na ulicach i drogach stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Whioski i uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zatozyé sieé statych reperdw roboczych, ktére zapewniajg mozliwoscé
niwelacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej.

Wytyczne trasy rurociggdw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji robdt nalezy doktadnie rozpoznaé i zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wtascicielami czy nie wystepujg urzadzenia podziemne,
ktére nie s zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robdét nalezy odkopac recznie uzbrojenie
podziemne izabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.

W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane préby szczelnosci wodociggu i odbiory
czesciowe robot ulegajgce zakryciu.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgodg nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrebie isthiejgcego uzbrojenia podziemnego winny byé wykonywane recznie ze
szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie czynnosci winny byé
wpisywane do dziennika budowy.

Warunki wykonania

Przed przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej wykonawca powinien sprawdzi¢ rzedne istniejacych
sieci i przytgczy w miejscu projektowanego witgczenia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ aktualne uzbrojenie
w obrebie inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wymaga wyciecia istniejgcego drzewostanu.

Po wykonanych robotach teren inwestora nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

Catos¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymogami zawartymi
w “Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, ,,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz materiatami technicznymi producentéw urzadzen i materiatéw.
Ochrona $rodowiska

Projektowany wodociagg jest przewodem sieci rozdzielczej i pierscieniowe;j.

Przewdd wodociggowy, rozdzielczy i pierScieniowy jest przewodem zasilajgcym, doprowadzajgcym wode
do zaprojektowanych 98 szt. przytaczy wodociggowych w msc. Grabowo i Kordowo, a zatem stanowi
przedsiewziecie, ktore wymagatoby w mysl obowigzujgcych przepisdw uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust.1 pkt.63 - Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko (Dz.U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).




13. Uwagi i zalecenia

Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym petng obstuge prowadzonych robdét wraz z wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej;

Przed zasypaniem wykopu przewdd wodociggowy zgtosi¢ do odbioru;

Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” — cz. Il “Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Prowadzgc roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

zabezpieczenie Scian wykopow;

ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakdéw drogowych wzdtuz wykopdw;

zabezpieczy¢ os$wietlenie w nocy;

zabezpieczenie przejsc dla pieszych;

zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét;

Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.;

Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do rejestru zabytkow;

Teren, objety mapg do celéw projektowych w rejonie ulicy Warszawskiej (przejscie pod drogg
krajowa) wchodzi w obszar specjalnej ochrony ptakdw Natura 2000, w Dolinie Dolnej Narwi;

Planuje sie wycinke drzew wg odrebnego opracowania;

Rzedne i zagtebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia gtebokosci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego;

Do odbioru koncowego nalezy zgtosic¢ roboty po przedstawieniu:

- inwentaryzacji geodezyjnej;
- dokumentacji powykonawczej;
- dziennika budowy.



14. Zestawienie przytaczy wodociggowych

L.p. Adres Dziatka Wiasciciel Opis Dtugosé, srednica
1. Kordowo 1 190 Grabowski Tomasz Przytacze do budynku. | L=7,5m
Dz = 40mm PE
Piotrowska Jadwiga | Przytacze do granicy L=70m
2. Kordowo 2 106 (spadkobierca) dziatki Dz = 40mm PE
Whnet Agata Przytagcze do budynku. | L=2,5m
3 Kordowo 3 199 Whnet Tadeusz Dz = 40mm PE
Murach Czestaw Przytagcze do budynku. | L=27,5m
4. Kordowo 4 109 Murach Zofia Dz = 40mm PE
110 Mrozek Barbara Przytgcze do budynku. | L=55,5m
> Kordowo 4A 103/1 Mrozek Marek Dz = 40mm PE
. Przytacze do budynku. | L=15,5m
6. Kordowo 4B 103/2 Gesich Teresa Dz = 40mm PE
Zareba Grazyna Przytagcze do budynku. | L=44,0 m
7 Kordowo 5 105/3 (spadkobierca) Dz = 40mm PE
200/5 Przytacze do budynku. | L=64,0 m
201/1 Czaplicka Katarzyna Dz = 40mm PE
8. Kordowo 5A 202/1 Czaplicki Andrzej
203/1
Zareba Monika Przytacze do budynku. | L=33,5m
S Kordowo 58 105/1 Zareba Dariusz Dz = 40mm PE
. Przytacze do budynku. | L=19,5m
10. Kordowo 6 208 Szydlik Krystyna Dz = 40mm PE
200/2 Antoszewska Przytgcze do budynku. | L=45,5m
11. Kordowo 6A 204/2 Katarzyna Dz = 40mm PE
Kosinska Krystyna Przytagcze do budynku. | L=15,5m
12 Kordowo 7 209/2 (spadkobierca) Dz = 40mm PE
Kossakowski Przytagcze do budynku. | L=31,5m
13. Kordowo 7A 63/1 Mieczystaw Dz = 40mm PE
14. Kordowo 8 222 Krasniewski Marian Przyfacze do budynku. | L =24,0m
Dz =40mm PE
Nowak Elzbieta Przytgcze do budynku. | L=49,0 m
15 Kordowo 8A 2231 Nowak Piotr Dz =40mm PE
Majewska Jadwiga Przytacze do budynku. | L=24,0m
Majewski Jozef Dz = 40mm PE
16. Kordowo 9 68 Majewski Krzysztof
Majewski Jan
Lis Elzbieta
17. Kordowo 10 69 Perzanowski Wojciech Przyfacze do budynku. | L =26,0m
Dz = 40mm PE
18. Kordowo 11 70/2 Zochowski Tadeusz Przytacze do budynku. | L =24,0m
Dz = 40mm PE
Grzyb Zbigniew Przytacze do budynku. | L=30,5m
19 Kordowo 13 721 Grzyb Barbara Dz = 40mm PE
136/2 Przytacze do budynku. | L=101,0 m
20. Kordowo 15 138/2 Ochenkowska Anna Dz = 40mm PE




113 Przytagcze do budynku. | L=73,0 m
114 Zateski Waldemar Dz = 40mm PE
21 Kordowo 18A 115 Zateska Elzbieta
116/1
Cieslak Krzysztof Przytacze do budynku. | L=16,0 m
22. Kordowo 188 72/4 Cieslak Helena Dz =40mm PE
Przytacze do budynku. | L=110,0 m
Pedzich Stefania Dz = 63mm PE
23. Kordowo 13 80 Pedzich Ryszard L=14,5m
Dz = 40mm PE
81/2 . . Przytacze do granicy L=3,0m
24, Kordowo 20 32 Chodkowski Arkadiusz dziatki Dz = 40mm PE
. Przytacze do granicy L=3,0m
25. Kordowo 21 83 Kosinska Barbara = | i i Dz = 40mm PE
Kosinski Kazimierz
84 Przytacze do budynku. | L=24,5m
26. Kordowo 22 35 Zysk Pawet Dz = 40mm PE
Przytacze do granicy L=10m
27. Kordowo 24 86/1 dziatki Dz = A0mm PE
Zielonka Zofia Przytacze do budynku. | L=15,5m
28. Kordowo 25 27 Stefan Dz = 40mm PE
- Przytacze do granicy L=10,5m
29. Kordowo 26 157 Szybka Zbigniew dziatki Dz = 40mm PE
30. Kordowo 28 158 Kaczynski Jarostaw Przylacze do budynku. | L=27,5m
Dz =40mm PE
. Przytacze do budynku. | L=26,0m
31. Kordowo 30 31 Sek Dariusz Dz = 40mm PE
160/2 Przytgcze do budynku. | L=86,0 m
32. Kordowo 161/2 Sek Krzysztof Dz = 40mm PE
159/2 Sek Iwona Przytgcze do budynku. | L=28,5m
33. Kordowo 32 160/5 Sek Mariusz Dz = 40mm PE
. Przytacze do granicy L=3,0m
34, Kordowo 36 165 Pedzich Edward dziatki Dz = 40mm PE
Przytacze do granicy L=12,5m
35. Kordowo 40 174/1 Kulesza Janusz dziatki Dz = 40mm PE
Przytacze do granicy L=13,5m
36. Kordowo 40A 174/2 Kulesza Barbara dziatki Dz = 40mm PE
37. Kordowo 40B 174/5 Mironczuk Elzbieta Przyfacze do budynku. | L =21,5m
Dz = 40mm PE
, Przytacze do granicy L=13,5m
38. Kordow 42 175 Zysk Czestaw dziatki Dz = 40mm PE
, Przytacze do budynku. | L=34,0m
39. Kordowo 43 176 Zysk Marek Dz = 40mm PE
40. Kordowo 44 177 Kulesza Mieczystaw Przyfacze do budynku. | L =35,5m
Dz =40mm PE
Piendak Grzegorz Przytacze do budynku. | L=21,0m
4l Kordowo 45 178/1 Piendak Matgorzata Dz = 40mm PE
42, Kordowo 46 179 Tutowiecka Iwona Przyfacze do budynku. | L =40,5m
Dz = 40mm PE
. . Przytacze do granicy L=13,0m
43, Kordowo 47 180 Wieczorek Marian dziatki Dz = 40mm PE




Przytagcze do budynku | L=27,5m
44, Kordowo 48 181 Kochanski Janusz i do obory. Dz = 63mm PE
L=75,5m
Dz = 40mm PE
. . Przytacze do granicy L=12,0m
45, Kordowo 49 182 Zbikowski Ireneusz dziatki Dz = 40mm PE
Prachniak Karol Przytacze do budynku. | L=78,5m
4e. Kordowo 50 183/3 Prachniak Rafat Dz =40mm PE
. Przytacze do granicy L=14,0m
47. Kordowo 51 186/3 Reddig Renata dziatki Dz = 40mm PE
Reddig Renata Przytacze do granicy L=14,0m
48. Kordowo 186/2 Reddig Rafat dziatki Dz =40mm PE
Zbikowska Krystyna Przytagcze do budynku. | L=23,0m
49. Kordowo 51A 491 Zbikowski Mirostaw Dz = 40mm PE
Przytgcze do granicy L=3,5m
50. Kordowo 53 52 Grzyb Ewa dziatki Dz = 40mm PE
Kulesza Irena Przytgcze do granicy L=115m
>1 Kordowo 1 Kulesza Jan dziafki Dz = 40mm PE
Borkowska Wioletta Przytagcze do budynku. | L=75,5m
52. Kordowo 230 . - Dz =90mm PE
Borkowski Wojciech
Borkowska Wioletta | Przytacze do granicy L=20m
>3 Kordowo 230 Borkowski Wojciech | dziatki Dz =40mm PE
54 Kordowo 156/2 Zielonka Krzysztof Przylacze do granicy L=11,0m
' Y dziatki Dz = 40mm PE
L Przytacze do granicy L=30m
55. Kordowo 29/3 Kaczynski Jarostaw dziatki Dz = 40mm PE
Panus Magdalena Przytacze do budynku. | L=33,5m
>6. Kordowo 174/9 Panus Zdzistaw Dz = 40mm PE
Prachniak Karol Przytgcze do granicy L=14,5m
>7. Kordowo 183/2 Prachniak Rafat dziatki Dz =40mm PE
Zawalich Aneta Przytacze do budynku. | L=36,5m
>8. Kordowo 198/1 Zawalich Waldemar Dz =40mm PE
Dobrowolski Jacek Przytacze do granicy L=40m
59. Kordowo 227/3 Dobrowolska dziatki Dz = 40mm PE
Bogumita
Kabacik Bogustawa Przytagcze do budynku. | L=14,0m
60. Kordowo 227/4 Kabacik Grzegorz Dz = 40mm PE
. . Przytacze do granicy L=35m
61. Kordowo 227/5 I?ledka Boz.ena dziatki Dz =40mm PE
Biedka Stanistaw
Biedka Bozena Przytgcze do granicy L=35m
62. Kordowo 227/6 Biedka Stanistaw dziatki Dz =40mm PE
. Przytacze do granicy L=50m
63. Kordowo 228/3 Perzanowski Robert dziatki Dz = 40mm PE
. . Przytacze do granicy L=125m
64. Kordowo 228/4 Perzanowski Marcin dziatki Dz = 40mm PE
SN Przytacze do granicy L=125m
65. Kordowo 228/5 Perzanowski Wojciech dziatki Dz = 40mm PE
Kordowo, - Przytacze do budynku. | L=20,0 m
66. Krélewska 1 134/2 Przychodzen Wiestaw Dz = 40mm PE




67. | Kordowo, Krélewska 2 231/4 Ciskowski Piotr Przytacze do budynku. | L =9,0m
Dz =40mm PE
Kordowo, 134/1 L Przytacze do budynku. | L=90,5m
68. Krolewska 3 135/1 Lenkiewicz Tomasz Dz = 40mm PE
Kordowo, 134/1 L Przytacze do Arkadii L=225m
69. Krélewska 3 135/1 Lenkiewicz Tomasz Dz = 90mm PE
, Manowska Barbara Przytacze do budynku. | L=46,5m
70. | Kordowo, Krélewska 9 116/4 Badeja Wanda Dz = 40mm PE
. 133/2 Jabtoriska Sylwia Przytacze do budynku. | L=29,5m
71. | Kordowo, Krolewska 7 135/4 Jabtonski Marcin Dz = 40mm PE
Listwon Zbigniew Przytacze do budynku. | L=18,0 m
72. | Kordowo, Krélewska 10 231/2 Listwon Dz = 40mm PE
Mirostawa
, Jaworska Joanna Przytacze do budynku. | L=14,5m
73. | Kordowo, Krélewska 19 74/7 Jaworski Jerzy Dz = 40mm PE
Kordowo, . . . Przytacze do budynku. | L=31,5m
74. Krélewska 198 74/4 Mierzejewska Monika Dz = 40mm PE
Dobrowolski Jacek Przytacze do budynku. | L=8,5m
75. | Kordowo, Krélewska 32 72/9 Dobrowolska Dz = 40mm PE
Bogumita
. Przytacze do budynku. | L=7,5m
76. Kordowo, Krélewska 72/2 Dabrowska Justyna Dz = 40mm PE
, Myszkiewicz- Przytacze do budynku. | L=18,0 m
77 Kordowo, Krélewska 72/8 Strembicka Iwona Dz =40mm PE
. - Przytacze 2m za L=12,5m
78. Kordowo, Krélewska 74/6 Szydlik Wiestaw rowem Dz = 40mm PE
. . . Przytacze do granicy L=2,0m
79. Kordowo, Krdlewska 231/1 Majewski Jan dziatki Dz = 40mm PE
Listwon Zbigniew Przytacze do granicy L=3,0m
80. Kordowo, Krélewska 231/6 Listwon dziatki Dz = 40mm PE
Mirostawa
81. Kordowo, Krélewska 231/7 Piendak Czestaw Przyfacze do budynku. | L =34,0m
Dz = 40mm PE
. . . Przytacze do granicy L=3,0m
82. Kordowo, Krélewska 231/8 Piertkos Mariusz dziatki Dz = 40mm PE
Kordowo, Bolestawa 152/2 Antoszewska Elzbieta Przytacze do budynku. | L =20,5m
83. Chrobrego 15 153/2 Antoszewski Michat Dz = 40mm PE
& 154/2
84 Kodowo, Bolestawa 118/4 Kiejna Aneta Przytacze do budynku. | L=79,5m
’ Chrobrego Kiejna Grzegorz Dz = 40mm PE
Kordowo, Bolestawa 124/2 Domian Nina Pr{y’rq.cze do granicy L=35m
85. Chrobrego 125/2 spadkobierca dziatki Dz = 40mm PE
& 116/6 P
Kordowo, Bolestawa A . Przytacze do granicy L=30m
86. Chrobrego 127/2 Kosifiski Adrian dziafki Dz = 40mm PE
37 Kordowo, Bolestawa 129/2 Lis Elzbieta Przytgcze do budynku. | L=10,0 m
’ Chrobrego Lis Zbigniew Dz = 40mm PE
Kordowo, Bolestawa Przytacze do granicy L=3,0m
88. Chrobrego 130/2 Ochenkowska Anna dziatki Dz = 40mm PE
89 Kordowo, Bolestawa 131/2 Kulesza Irena Przytacze do granicy L=3,0m
’ Chrobrego Kulesza Jan dziatki Dz = 40mm PE




Kordowo, Bolestawa . Przytacze do granicy L=90m
90. Chrobrego 140/2 Pedzich Roman dziafki Dz = 40mm PE
Kordowo, Bolestawa . . Przytacze do granicy L=90m
91. Chrobrego 144/2 Chodkowski Arkadiusz dziatki Dz = 40mm PE
92 Kordowo, 146/2 Makowski Mirostaw | Przytgcze do granicy L=90m
" | Bolestawa Chrobrego 147/2 Makowska Ewa dziatki Dz = 40mm PE
, Przytacze do granicy L=70m
93. Kordowo 122 Zyska Jarostaw dziatki Dz = 40mm PE
Przytacze do budynku. | L=31,0m
Dz = 40mm PE
Jaskélska Danuta
Wréblewska Apolonia
teczysk 42 Ostroteka
94. Kordowo 224 Wrdéblewski Bogdan
Partyzantow 10/2
Ostroteka
C e . Przytacze do granicy L=2,0m
95. Kordowo 229/1 Niedzwiecki Dariusz dziatki Dz = 40mm PE
Przytacze do granicy L=3,0m
96. Kordowo 36/1 Gmina Olszewo-Borki | dziatki Dz = 40mm PE
203/2 - Przytacze do budynku. | L=72,0m
97. Kordowo 202/2 G;;Pdagivﬁlgcéa Dz = 40mm PE
201/2
- Przytacze do granicy L=3,0m
98. Kordowo 203/2 Gachata Alicja dziatki Dz = 40mm PE
Kordowo 58
Matkowski Jerzy Przytacze do granicy L=5,0m
99, Kordowo 223/2 Rejtana 6/22 dziatki Dz = 40mm PE

Ostroteka




15. Zestawienie weztdw i punktéw charakterystycznych

L.p. Nr punktu Ksztattka
charakterystycznego

1. 1 Zaslepka Dz 180mm PE

2. w1 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

3. 2 90° w lewo — tuk 90°/180mm PE

4, HP1 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

5. 3 9° w prawo — przewodd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

6. 4 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

7. W2 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

8. W3 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

9. w4 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

10. W5 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

11. 5 26° w prawo —tuk 30°/180mm PE

12. W6 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

13. 6 8° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

14. 7 3° w prawo — przewodd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

15. HP2 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

16. w7 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

17. w8 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

18. 8 8° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

19. w9 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

20. w10 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 150/100mm

21. 9 18° w lewo — tuk 15°/180mm PE

22. HP3 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

23. 10 30° w prawo —tuk 30°/180mm PE

24. 11 30° w lewo — tuk 30°/180mm PE

25. 12 30° w lewo — tuk 30°/180mm PE

26. 13 30° w prawo —tuk 30°/180mm PE

27. wi1 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

28. w12 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

29. w13 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

30. w14 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

31. 14 10° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

32. 15 4° w prawo — przewéd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

33. HP4 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

34, W15 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE




35. 16 3° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

36. 17 2° w prawo — przewod wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

37. 18 5° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

38. W16 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

39. w17 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

40. W18 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/100mm

41. w19 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

42. 19 2° w prawo — przewod wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

43. HP5 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

44, w20 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

45, 20 2° w lewo — przewodd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

46. w21 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

47. W22 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

48. 21 8° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

49. w23 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

50. w24 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

51. 22 4° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

52. W25 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

53. W26 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

54. 23 4° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

55. W27 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

56. HP6 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

57. W28 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

58. w29 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/100mm

59. HP7 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

60. W30 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

61. w31 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

62. W32 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

63. W33 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

64. HP8 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

65. HP9 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm




66. 24 9° w lewo — przewodd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

67. 25 9° w prawo — przewodd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

68. W34 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

69. 26 2° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

70. 27 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie fuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

71. HP10 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

72. W35 Trojnik siodtowy Dz 180/63mm PE

73. W36 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

74. 28 25° w prawo —tuk 30°/180mm PE

75. w37 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

76. W38 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

77. HP11 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

78. W39 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

79. w40 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

80. w41 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

81. HP12 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

82. w42 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

83. 29 33° w prawo —tuk 30°/180mm PE

84. 30 36° w lewo — tuk 30°/180mm PE

85. w43 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

86. w44 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

87. w45 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

88. 31 5° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

89. W46 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

90. wa7 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

91. 33 5° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

92. HP13 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

93. W48 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

94. 34 6° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

95. 35 11° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

96. 36 36° w lewo — tuk 30°/180mm PE




97. 37 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

98. 38 13° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

99. HP14 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

100. W49 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

101. 39 30° w prawo —tuk 30°/180mm PE

102. W50 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

103. 40 29° w prawo —tuk 30°/180mm PE

104. 41 15° w prawo —tuk 15°/180mm PE

105. W51 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

106. W52 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

107. 42 17° w prawo — tuk 15°/180mm PE

108. HP15 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

109. 43 6° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

110. W53 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

111, 44 1° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

112. 45 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

113. W54 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

114, HP16 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

115. W55 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

116. W56 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

117. W57 Trojnik siodtowy Dz 180/63mm PE

118. 46 2° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

119. 47 19° w prawo — tuk 15°/180mm PE

120. 48 8° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

121. 49 12° w prawo — przewéd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie
tuku na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia

122. 50 2° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

123, HP17 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm




124, 51 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

125, W58 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

126. 52 14° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

127. 53 9° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

128. 54 15° w lewo — tuk 15°/180mm PE

129. 54.1 45° w prawo — tuk 45°/180mm PE

130. 54.2 44° w lewo — tuk 45°/180mm PE

131. HP18 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

132. W59 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

133. 54.3 33° w lewo — tuk 30°/180mm PE

134, 55 45° w prawo —tuk 45°/180mm PE

135. W60 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

136. w61 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

137. W62 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

138. W63 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

139. HP19 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

140. 56 45° w lewo — fuk 45°/180mm PE

141. 57 45° w prawo — tuk 45°/180mm PE

142. W64 Trojnik siodtowy Dz 180/40mm PE

143. W65 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

144, HP20 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

145. 58 14° w prawo — przewéd wodociggowy Dz 180mm PE, formowanie
tuku na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego
promienia giecia do temperatury otoczenia

146. W66 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 200/200mm

147. we7 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

148, HP21 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

149. 59 5° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

150. 60 6° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

151. HP22 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

152. HP23 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

153, 61 8° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

154, W68 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

155. W69 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

156. 64 90° w lewo — tuk 90°/160mm PE

157. W70 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

158. HP24 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

159. 65 15° w prawo — tuk 15°/160mm PE

160. HP25 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

161. 66 7° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku




na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

162. w71 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/100mm

163. HP26 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

164, 67 4° w prawo — przewéd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

165. W72 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

166. 68 5° w prawo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

167. 69 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

168. HP27 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

169. HP28 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

170. W73 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

171. 70 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie fuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

172. 71 22° w lewo — tuk 15°/160mm PE

173. 72 22° w prawo —tuk 15°/160mm PE

174, 73 22° w prawo —tuk 15°/160mm PE

175. 74 22° w lewo — tuk 15°/160mm PE

176. 75 31° w lewo — tuk 30°/160mm PE

177. 76 90° w prawo —tuk 90°/110mm PE

178. 77 53° w lewo — tuk 60°/110mm PE

179. 78 53° w lewo — tuk 60°/110mm PE

180. W74 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

181. W75 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

182. W76 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

183. HP29 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

184, W77 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

185. w78 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

186. HP30 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

187. W79 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/150mm

188. HP31 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

189. w80 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

190. Wa80.1 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

191. HP32 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

192, ws1 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

193. w82 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

194, wWs83 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

195. wsa4 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

196. HP33 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

197. w85 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

198. w86 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

199. w87 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE




200. 79 1° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 110mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

201. 80 3° w prawo — przewodd wodociggowy Dz 110mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

202. 81 2° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 110mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

203. W88 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

204, w89 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

205. W90 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

206. HP34 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

207. w91l Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

208. W92 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

209. w93 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

210. W94 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

211, W95 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

212. W96 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

213, w97 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

214. HP35 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

215, HP36 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

216. W98 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

217, w99 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

218. HP37 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

219, w100 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

220. W102 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

221, w102 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

222. HP38 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm

223, 82 86° w prawo —tuk 90°/160mm PE

224, 83 7° w lewo — przewdd wodociggowy Dz 160mm PE, formowanie tuku
na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia
giecia do temperatury otoczenia

225, 84 20° w lewo — tuk 15°/160mm PE

226. W103 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

227. w104 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

228. HP39 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

229, W105 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

230. W106 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

231, HP40 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

232. w107 Trojnik siodtowy Dz 160/40mm PE

233. HP41 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

234, 84.1 90° w prawo — tuk 90°/160mm PE

235, 84.2 86° w lewo — tuk 90°/160mm PE

236. HP42 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

237. HP43 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

238, HP44 Trojnik zeliwny kotnierzowy T 150/80mm

239, 85 27° w lewo — tuk 30°/110mm PE

240, w108 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

241. W109 Trojnik siodtowy Dz 110/40mm PE

242, HP45 Tréjnik zeliwny kotnierzowy T 100/80mm




243, 86 33°w lewo — tuk 30°/110mm PE
244, 87 45° w prawo — tuk 45°/110mm PE
245, 88 45° w lewo — fuk 45°/110mm PE
246. w110 Tréjnik siodtowy Dz 110/40mm PE
247. HP46 Redukcja Dn 100/80mm

248, W15.1 Tréjnik siodtowy Dz 180/40mm PE




