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IV. Rysunki technologiczne

Rysunek konstrukcyjny dla urzadzenia zbiornikowo- ttocznego (UZT)
na zaprojektowanych przytaczach kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej z
zalacznikami do technologii UZT w wersji A 1 B.

Schemat weziow na przewodach kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowe;.
Rysunek konstrukcyjny dostosowania istniejacej komory zasuwowo
ptucznej SP-1 na dz. Nr 293/39 wg projektu ZUD 172/08.

Przejscie przewoddw kanalizacji sanitarnej pod droga i rowem.
Schemat montazowy we¢ztow na sieci wodociagowe;.

Studnia wodomierzowa na zakonczeniu przytacza.

Schemat montazowy wodomierza na zakonczeniu przylacza.

Przejscie przewoddéw wodociagowym pod droga 1 rowem.

Bloki oporowe w weztach wodociagowych.



Opis techniczny
do projektu ,,Kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej i Sieci
wodociagowej, rozdzielczej z przylaczami wzdluz ulicy
Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki”
w gminie Olszewo-Borki

1. Podstawa opracowania

1.1. Z aktualizowane mapy sytuacyjno- wysokosciowe w skali: 1:500 — msc.
Olszewo-Borki i 1: 1000 — msc. Grabowo.

1.2. Istniejacy projekt kanalizacji sanitarnej ZUD 172/08 .

1.3. Warunki Techniczne na opracowanie projektu z U.G. Olszewo-Borki

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-cisnieniowej
oraz Sieci wodociagowej, rozdzielczej w msc Grabowo i Olszewo-Borki dla domoéow
mieszkalnych 1 uslugowych na posesjach wzdhuz ulicy Warszawskiej w msc. Grabowo,
Olszewo-Borki. Projektem objgto 41 posesje z rozbudowa sieci zbiorczej, ci$nieniowej dla nowo
zaprojektowanych przyltaczy sanitarnych do posesji oraz 50 posesji dla nowo zaprojektowanych
przytaczy wodociagowych.

Potaczenia budynkéw wykonano w/g wykazu dostarczonego przez Urzad Gminy na
zaprojektowanie przylacza cisnieniowe kanalizacji sanitarnej oraz zebranych deklaracji od
mieszkancow. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: zaprojektowanie sieci kanalizacji
zbiorczej , ci$nieniowej w ilosci 2482 mb, w tym 40 mb z rur PE @z 75 mm, 1567 mb z rur z PE
@z 63 mm i 875 mb z rur PE @z 50 mm oraz 41 kpl. przylaczy sanitarnych cisnieniowych z
zaprojektowanymi Urzadzeniami Zbiornikowo- Tlocznymi (UZT) na zakonczenie kazdego
przytacza, po jednym na kazdej posesji z wlaczeniem ich poprzez trdjnik zaciskowy z PE typu
POLYRAC do przewodow kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej zaprojektowanych w ramach
niniejszego projektu oraz zaprojektowanie sieci wodociagowej, rozdzielczej w ilosci 3025 mb, w
tym z rur PE @z 160 mm- 2209 mb, z rur PE @z 110 mm- 535 mb i 281 mb z rur PE @z 90 mm
oraz 50 kpl przytaczy wodociagowych .

Lacznie zaprojektowano przylacza sanitarne dla 41 domoéw jednorodzinnych uzbrojonych kazde
w jedno urzadzenie zbiornikowo-tloczne, ktorych wlaczenie zaprojektowano do sieci kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej w ramach istniejacego projektu z PE @z 40 mm na og6lng dlugos¢ 1752
mb. oraz zaprojektowano 50 kpl przylaczy wodociagowych z rur PESOSDR17 @z 40 mm, po
jednym na kazdej posesji na ogolna dtugos¢ 1540 mb. Wiaczenie projektowanej kanalizacji
ci$nieniowej- przewodem ci$nieniowym z PE @z 75 mm projektuje si¢ do studni kanalizacyjnej-
(komory zasuwowo plucznej- SP-1) zaprojektowanej w istniejacym projekcie kanalizacji
sanitarnej, (ZUD 172/08) na dz. Nr 293/39- po jej technologicznej adaptacji w ramach
niniejszego projektu przedstawionej na dotaczonym rysunku konstrukcyjnym Nr 3. Wlaczenie
projektowanej sieci wodociagowej zaprojektowano do istniejacego wodociagu rozdzielczego z
PCW @z 160 mm w ulicy Kochanowskiego w msc. Olszewo-Borki, i oznaczono w niniejszym
projekcie wezlem W-13. Zestawienie dlugosci zaprojektowanej zbiorczej kanalizacji, sieci
ci$nieniowej z przej$ciami pod przeszkodami zestawiono w zataczonej do projektu tabeli Nr 1
oraz zestawienie zaprojektowanych przylaczy cisnieniowych kanalizacji sanitarnej z przejsciami
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pod przeszkodami zestawiono w zataczonej do projektu tabeli Nr2. Zestawienie dtugosci sieci
wodociagowe] z przejsciami pod przeszkodami zestawiono w tabeli Nr 4 oraz zestawienie
zaprojektowanych przytaczy wodociagowych z przejeciami pod przeszkodami zestawiono w
tabeli Nr 5.

3. Ogolna charakterystyka projektowanej inwestycji

Zgodnie z koncepcja oraz wykonana dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej-
ci$nieniowe] wzdluz ulicy Warszawskiej w msc: Grabowo, Olszewo-Borki, w gminie. Olszewo-
Borki projektuje si¢ przylacza sanitarne w systemie ci$nieniowym z indywidualnymi
urzadzeniami zbiornikowo-ttocznymi dla kazdej posesji. Przylacza sanitarne ci$nieniowe w
niniejszym opracowaniu projektuje si¢ w systemie wysokoci$nieniowym. Przedstawiony wyzej
system technologiczny kanalizacji sanitarnej zostal juz zastosowany w  projektach i
zrealizowany w msc. Nowa Wie$, Zebry Chudek oraz przy kanalizowaniu posesji o zabudowie
kolonijnej w msc Olszewo-Borki. Projektowany zakres urzadzen sklada si¢ z nastgpujacych
elementow :

- sieci cisnieniowej, zbiorczej zaprojektowanej z rur PE 100 SDR 17 @z 75-50 mm.

- urzadzen zbiornikowo-ttocznych (UZT) sktadajacych sig¢ ze zbiornika wyréwnawczego z PE O
800 mm w postaci studzienki kanalizacyjnej, w ktdrej zaprojektowano pompg wyporowa,
slimakowa rozdrabniajaca z osprz¢tem technologicznym i automatyka sterowania.

- przytaczy cisnieniowych ( odcinka rurociagu od UZT do rurociagu ulicznego k.s.)

zaprojektowanych z PE 0z 40 mm.

Rownolegle do projektowanej kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej zaprojektowano sie¢
wodociagowa, rozdzielcza z przylaczami wodociaggowymi zakonczonymi zestawem
wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym w pomieszczeniu ocieplonym wskazanym przez
wiasciciela posesji lub w zaprojektowanej studzience wodomierzowej na dzialce budowlanej
wlasciciela.

Kanalizacja sanitarna, ciSnieniowa

Charakterystyka techniczna

Ogotem w projekcie zaprojektowano przewodow kanalizacji sanitarnej- 4224 mb

W tym:
1. Dhugos$¢ zaprojektowanej sieci zbiorczej, ciSnieniowej ogélem : 2482 mb
Z tego:
- rurociggi z PE 80 SDR 17 @ z 75 mm - 40 mb
- rurociagi z PE 80 SDR 17 @ z 63 mm - 1567 mb
- rurociggi z PE 80 SDR 17 @ z 50 mm - 875 mb

2. Dlugos¢ zaprojektowanych przylaczy kanalizacyjnych ogotem : 1752 mb/41 kpl.
wtym :

- przylacza ciSnieniowe z PE Oz (40 mm) — 41 szt./ 1752 mb.
- U.Z.T. z pompg wyporowg ORKA 5/4”- ilo§¢ — 41 kpl.
- zasilanych z domowej instalacji elektrycznej- 3-fazowej - 34 kpl
- zasilanych z domowej instalacji elektrycznej- 1-fazowej - 7 kpl

4. Rozwiazania techniczne podstawowych obiektow




4.1 Przewody ciSnieniowe

W kanalizacji ciSnieniowej zaprojektowano sie¢ zewngtrzna z rur cisnieniowych PN10 z PE Oz
75- 50 mm. Ogotem rurociagdéw sieci zewngtrznej kanalizacji ci$nieniowej zaprojektowano
2482 mb, w tym z PE @z 75 mm- 40 mb, z PE 0z 63 mm- 1567 mb i z PE @z 50 mm- 875 mb.
Przytacza cisnieniowe do U.Z.T. zaprojektowano z rur PE PN10 @z 40 mm- 41 kpl.

Wszystkie przewody ci$nieniowe, przylaczy projektuje si¢ z rur polietylenowych klasy ci$nien
PN 10 (0,10 MPa), $rednica zewngtrzna Dz —40 mm.

Dobor $rednic przewoddw cisnieniowych zostat autoryzowany przez biuro projektowe
producenta systemu , po sprawdzeniu specjalistycznym programem obliczeniowym. Nalezy
zaznaczyC, ze zainstalowany system kanalizacji ci$nieniowe]j jest do$¢ elastyczny i moze
poprawnie pracowaé rowniez przy réznicach w pewnych granicach pomigdzy warto$ciami
obliczeniowymi, a rzeczywistymi.

Zaprojektowany system pod wzgledem hydraulicznym stanowi cato$¢ funkcjonalna.
Zastosowane pompy wyporowe posiadaja jedna typowielkosé

- pompy wyporowe rozdrabniajace o wydajnosci

Qnom = 0,50 dem3/s, Hnom = 0,5 MPa.

- rury polietylenowe z materiatu PE-80, szereg SDR- 17, klasa ci$nien PN10 (1,0MPa),

srednice zewngtrzne Dz 40mm., obliczeniowa chropowato$¢ bezwzgledna k= 0,025mm.

Nie zaleca si¢ dokonywania zadnych zmian zastosowanych materialow i elementéw
podstawowych (pompy i rury) poniewaz wiaze si¢ to z konieczno$cia ponownego

wykonania obliczen hydraulicznych.

Catos¢ prac na sieci 1 przytaczach wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta

rur i urzadzen.

4.2 Urzadzenia zbiornikowo- tloczne (UZT)

Urzadzenie Zbiornikowo Tloczne (UZT) -
- Konstrukcja przepompowni przydomowej na zakonczeniu przylacza sanitarnego w
systemie kanalizacji wysokociSnieniowej

Podstawowym elementem ci$nieniowego systemu kanalizacji sanitarnej jest przepompownia
przydomowa $cieckow UZT, wykonana w postaci podziemnego zbiornika, studzienki
wyposazone] w urzadzenia technologiczne . Zasadniczym wymogiem stawianym przed
studzienka jest jej calkowita szczelno$¢ tak, by wykluczone bylo wyciekanie $ciekow z
przepompowni, jak i naplywanie do jej srodka wod gruntowych. Stosowanie tradycyjnych,
betonowych rozwiazan jest niewystarczajace ze wzgledu na ich powszechna nieszczelnose,
nawet przy zastosowaniu kregéw z betonu wibrowanego. Istotnym aspektem sa koszty
dodatkowe, takie jak: impregnacja betonéw, transport, praca cigzkiego sprzgtu, uszczelnianie itp.
Wykorzystujac tworzywa sztuczne do budowy systemoéw kanalizacyjnych pozbywamy sig tych
problemow.
Zaprojektowano w niniejszym projekcie przepompownie przydomowe UZT w zbiorniku
z PEHD fi800x2200 jako uniwersalny z profilem przeciwwyporowym oraz w wykonaniu
specjalnym ze zredukowana komora mokra zapewniajaca zredukowania efektu zagniwania
sciekdw poprzez czgstsze wypompowywanie oraz zmiesza objetos¢ Sciekéw zalegajacych w
zbiorniku patent W-117917 . rys Nr 1, wykonane z polietylenu (PE) jako monolityczny element
charakteryzujacy sig:

- szybka i fatwa zabudowa w wykopie bez konieczno$ci stosowania cigzkiego sprzgtu.

- prostym montazem zespotu pompowego z armatura technologiczng i automatyka.

- odpornoscia na wody gruntowe i agresywne $cieki, gwarantujaca catkowita szczelnosc¢ i

zapobiegajace przed eksfiltracja i infiltracja Sciekéw 1 wod gruntowych.
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- odpornos¢ na sity wyporu wod gruntowych.
- trwatos$¢ 1 pelna odporno$¢ na $cieki sanitarne.
- niski koszt instalacji.

Montaz zbiornika UZT z ,,PE”

- Wykop pod zbiornik
Wykop pod zbiornik UZT powinien by¢ okoto 30 cm glebszy niz planowana rzgdna dna
zbiornika 1 minimum 100 cm szerszy niz §rednica zewngtrzna zbiornika UZT. Podczas wykopu
nalezy zwréci¢ uwagg by nadmiernie nie rozluzni¢ gruntu pod zbiornikiem UZT.
Wykop nalezy oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow. Na dnie wykopu
nalezy zastosowac 15 cm podsypke piaskowa, wyré6wnana, wypoziomowana i zaggszczona do
95% w skali Proctora. Zbiornik nalezy ustawi¢ na dnie wykopu 1 sprawdzi¢ jego
wypoziomowanie
- Obsypka zbiornika
Na catej wysokosci zbiornika UZT nalezy stosowaé obsypke piaskowa o szeroko$ci minimum
50 cm. Obsypke nalezy dokonaé¢ réwnomiernie, co 30 cm 1 zaggszczajac uzywajac lekkiego
sprzgtu by nie uszkodzi¢ zbiornika pracujac przy samej §$ciance. Zaggszczenie powinno by¢
prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zaggszczenia w skali Proctora.
Wykonanie prawidlowego zageszczenia jest szczegdlne wazne dla trwaloSci i
bezpieczenstwa eksploatacji UZT.
- Zwienczenie zbiornika UZT
Gdy zachodzi taka potrzeba ostateczng regulacj¢ wysokos$ci zbiornika dokona¢ nalezy poprzez
docigcie komina wlazowego zbiornika odcinajac maksymalnie 20 cm.
W zalezno$ci od miejsca posadowienia zbiornika UZT nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zwienczenie. W przypadku usytuowania UZT w ogrodach, trawnikach 1 miejscach
nieutwardzonych gdzie nie wystepuje ruch kotowy, zastosowa¢ mozna pokrywe z PE
montowanga bezposrednio na zbiorniku, ten typ zwienczenia oznaczono w projekcie jako
typ ,,A”, W innych przypadkach, przy usytuowaniu UZT na wjazdach na posesj¢ lub drogach
nalezy zastosowa¢ wlazy zgodnie z PN-124 i PN-H-7405/00 postawione bezposrednio na
zelbetonowych pierscieniach odciazajacych gr 15 cm i $rednicy:

- 11110 cm dla zbiornika UZT- Dn 800 mm (dla zespotu jednopompowego)
W projekcie zastosowano ten typ zwienczenia oznaczony jako typ ,,B” z wlazem B125 ,
C250 lub D400 . Zadaniem pierscienia odciazajacego jest przeniesienie obcigzenia
wynikajacego z ruchu kolowego na grunt wokoét zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym
przypadku komin wiazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej dolnej
powierzchni pier§cienia odciazajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wlazu zeliwnego.
Jako obsypke wokoét zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod pierscieniem odciazajacym
zastosowac nalezy piasek stabilizowany cementem uszczelnic.
Dopuszcza si¢ zastosowania zbiornika UZT z innego materiatu, plastyku przy bezwzglednym
zachowaniu wymogow nizej opisanych.

Montaz zbiornika UZT z kregow betonowych

Dopuszcza si¢ wykonanie zbiornika UZT z kregéw betonowych pod warunkiem uzyskania
calkowitej jego szczelnosci porownywalnej ze zbiornikiem wykonanym z PE. Alternatywne
zbiorniki pod urzadzenia zbiornikowo-ttoczne musza by¢ wykonane, w szczelnych studzienkach
o Srednicy wewngtrznej 1000 mm jako monolityczny zbiornik w formie prefabrykatu
dozbrojonego pretami stalowymi, atestowanych, wykonanych z betonu wodoszczelnego.
Przej$cia rurociagu grawitacyjnego z instalacji wewngtrznej przytaczanego budynku i ttocznego
przez S$ciang studni uszczelni¢ sznurem smotowym 1 kitem asfaltowym w stalowej tulei
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ochronnej dtugosci 200mm i1 @ 210 i 108mm. Na powierzchni $cian zewngtrznych studni
wykona¢ izolacj¢ wodoszczelna poprzez dwukrotne pomalowanie lepikiem smotowym-
abizolem. Kinetg (skosy) na dnie studni oraz obudowg betonowa wilazu zeliwnego wykonaé z
betonu B-15 z dodatkiem 5% ,,Hydrostopu.

Wyposazenie technologiczne przepompowni przydomowej UZT

Wewnatrz kazdego zbiornika UZT  zaprojektowano zainstalowanie w  systemie
wysokoci$nieniowym jednej pompy z rozdrabniaczem osadu typu INWAP PD PEO0,8/2,2-
40/160/Z-ORKA-400-HSI z silnikiem jednofunkcyjnym o mocy 1,1 kW, zasilanym pradem
trojfazowym 400 V jako rozwiazanie standardowe i zalecane. W niniejszym projekcie z w/w
technologia z zasilaniem trdjfazowym zaprojektowano 34 U.Z.T. i 7 szt zasilanych pradem
jednofazowym. Zaprojektowane pompy zasilane pradem trojfazowym lub jednofazowym w
UZT, sa pompami §limakowymi zatapialnymi do $ciekéw z urzadzeniami rozdrabniajacymi
czgsci state zawarte w Sciekach, umozliwiajac tym przetlaczanie ich przewodami ci$nieniowymi
o $rednicy nominalnej 32mm. Pompa wyporowa jest wyposazona w rozdrabniacz umozliwiajaca
tloczenie $ciekéw przewodami PE @z 40. Punkt pracy dla pompy wyporowej Q=0,51/s; H=60m;
N=1,1 kW=10%, U=400V / U=230V. Pompa wyporowa powinna mie¢ zamontowane
uszczelnienia mechaniczne, jako jedyne ktore moga wlasciwie zabezpieczy¢ pompg oraz silnik
pompy. Ponadto silnik pompy powinien by¢ zabezpieczony termiczne, wewngtrznym
wytacznikiem — klikson (termik). Silnik pompy powinien mie¢ 1400 obr./min. Pompa powinna
réwniez posiada¢ funkcj¢ napowietrzania oraz mieszania, dzigki ktorej eliminuje si¢ zaleganie
elementow statych na dnie zbiornikach oraz wydzielanie si¢ nieprzyjemnych zapachow.

Montaz pomp powinien si¢ odbywa¢é bez wchodzenia do komory czerpalnej. W celu fatwego
demontazu pompy oraz dokonania czynnosci serwisowych i naprawczych nalezy zamontowac
szybkozlacze hydrauliczne. Szybkozlacze hydrauliczne powinno mie¢ prowadnice
utatwiajaca osadzanie pompy w przypadku bardzo wysokiego stanu $ciekOw w zbiorniku.

Pompa powinna by¢ wyposazona w hydroszczelne zlacze elektryczne IP68, ktore bedzie
umieszczone przy wlazie zbiornika. Ztacze umozliwia bezproblemowe odlaczanie pompy od
uktadu sterowania. Praca pompy bedzie sterowana za pomoca Hydrosondy (poziom 1 - praca
pompy, poziom 2 — alarm i praca pompy; czas pracy pompy regulowany). Poziom suchobiegu
nie jest wymagany.

W zbiorniku UZT s3 poza pomp3a zainstalowane nast¢gpujace urzadzenia technologiczne :

- zawoOr zwrotny, kulowy uniemozliwiajacy cofnigcie si¢ $ciekow ze zbiorczego przewodu
cisnieniowego w ulicy do zbiornika UZT.

- zawor odcinajacy umozliwiajacy odcigcie przylacza od sieci uliczne;.

UZT wymaga doprowadzenia energii elektrycznej- dla zasilania tréjfazowego 380 V dla silnika
pompy 1 ukladu sterujacego typu INWAP PD PE0,8/2,2-40/160/Z-ORKA-400-HSI , dla
zasilania jednofazowego 230 V dla silnika pompy i ukfadu sterujacego typu INWAP PD
PE0,8/2,2-40/160/Z-ORKA-230-HSI. Doprowadzenie energii elektrycznej do w/w UZT
projektuje si¢ z istniejacej instalacji domowej kazdej posesji, na ktorej zaprojektowano
powyzsza przepompowni¢ przydomowa - UZT. Zalaczenie pompy nastapi po osiagnigciu w
zbiorniku UZT maksymalnego poziomu $ciekow (Pz), wylaczenie pompy przy poziomie
minimalnym (Pw). Kazda nieprawidtowos¢ w pracy UZT bedzie sygnalizowana sygnatem
swietlno-dzwigkowym przez urzadzenie alarmowe zataczone przy osiagnigciu Sciekow poziomu
(Pa).Poziom $ciekow w studzience oznaczony (Ps), jest to najnizszy poziom przy, ktérym
urzadzenie sterujace wylaczy silnik pompy i zasygnalizuje awari¢ dla przywolania stuzb
eksploatacyjnych.

Pompa z instalacja i1 cata technologia sterowania dostarczana jest jako komplet wraz ze
zbiornikiem z PEHD fi800x2200 przez producenta i dystrybutora systemu.
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Zastosowanie oryginalnych urzadzen w zaprojektowanej technologii z automatyka sterowania
systemem z hydrosonda, zapewni prawidlowe dzialanie calego systemu kanalizacji
wysokoci$nieniowej oraz bezpieczenstwo uzytkownika.

Calos$¢ prac montazowych zbiornikow pod UZT z instalacjg urzadzen technologicznych do
projektowanej ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
SST, oraz obowiazujacymi przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

4.3 Lokalizacja urzadzen zbiornikowo-tlocznych oraz zagadnienia
sanitarno-higieniczne i BHP.

Urzadzenia zbiornikowo-tloczne (UZT), stanowia zbiornki na nieczystosci ciekte o
pojemnosci okoto 0,70m3 w tym pojemnosci czynnej 0,075m3, czyli ponizej 10m3 z tym,
ze sa znacznie mniej uciazliwe od zwyktych zbiornikéw do gromadzenia $ciekow, gdyz
opréznianie nastgpuje samoczynne przy pomocy pompy do ulicznego rurociagu

tlocznego. funkcjonalnie 1 pod wzgledem uciazliwosci urzadzenia te sa bardziej zblizone

do zwyktych kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych anizeli do zbiornikéw gromadzenia
sciekow (szamba).

Przepisy pozwalaja na sytuowanie przeptywowych, szczelnych osadnikéw podziemnych

do biologicznego oczyszczania $ciekow gospodarczo-bytowych, stuzacych do wstepnego
ich oczyszczania, w bezposrednim sasiedztwie budynkéw jednorodzinnych.
Zaprojektowane urzadzenia zbiornikowo-ttoczne sa funkcjonalnie podobne, a mnie;j
uciazliwe z wyjasnienia j/w.

Ogolnie przyjeto wigc usytuowanie U.Z.T. w odlegtosci przynajmniej Smb od drzwi i1 okien
budynkéw mieszkalnych. Kazde U.Z.T. musi posiada¢ odpowiednia wentylacj¢. Funkcjg tg
spehnia instalacja wewngtrzna budynku. Dlatego przy prawidlowo wykonanej instalacji
wewngetrznej, tzn. wyprowadzenie wywiewki ponad dach, nie nalezy montowac

dodatkowej wentylacji U.Z.T.. Na terenie projektowanym nie wystepuje potrzeba
wykonania wentylacji U.Z.T..

Pod wzgledem bezpieczenstwa, higieny pracy i eksploatacji U.Z.T. stanowia zbiorniki na
scieki wyposazone w urzadzenia elektryczne o napigciu 380 V lub 230V. Wszelkie prace przy
U.Z.T. 1 ich skrzynkach sterowniczych nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw bhp, przy
pracy na sieciach kanalizacyjnych oraz przy urzadzeniach elektrycznych.

Prace te moga wykona¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie i
konieczne uprawnienia. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek prac
specjalistycznych przez wiasciciela posesji, na ktorych zaprojektowano urzadzenia
zbiornikowo-ttoczne, = nazwane w  podstawowej  dokumentacji  przepompowniami
przydomowymi.

Eksploatacje sieci kanalizacyjnej z U.Z.T., zaleca si¢ powierzy¢ wyspecjalizowane;j
jednostce posiadajacej odpowiedni sprzet i doswiadczenie. Okresowe przeglady 1 naprawy
gléwne pomp zapewnia ich dystrybutor poprzez autoryzowane zaktady naprawcze.
Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp i automatyki sterujacej powinna by¢ dotaczona
do kazdego egzemplarza wykonanego U.Z.T. przez dostawce urzadzen i technologii
sterowania.

5. Przvlacza ciSnieniowe kanalizacji sanitarnej

5.2 Trasowanie przylaczy cisnieniowych kanalizacji sanitarnej

Wytyczenia trasy budowy sieci kanalizacji sanitarnej-ci$nieniowej nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem zachowujac jednocze$nie minimalne odlegtosci :



- od budynkdéw- 2,50 mb
- od stupéw linii napowietrznej- 1,50 mb
- od pasa drzew- 3,00 mb
- od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych- 0, 80 mb
- od ist. sieci wodociagowej- 2,00 mb
- od istniejacych przewodoéw gazowych- 1,50 mb

Dopuszcza sig usytuowanie przewodow cisnieniowych k.s. w odlegtosciach mniejszych od
podanych pod warunkiem wykonania podkopu w rurze ostonowej; stalowej lub z PE100SDR 11.

5.3 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi
urzadzeniami.

Istniejace kable telefoniczne i energetyczne krzyzujace si¢ z wykopem, nalezy zabezpieczy¢
przez zatozenie ich w korytkach z desek 1 podwiesi¢ nad wykopem. Przed ponownym ich
utozeniem po wykonaniu kanalizacji, kable elektryczne i telefoniczne zabezpieczy¢ 2 m
odcinkami rury ostonowej dwudzielnej PVC @z 63 x 0,3 mm.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci ciSnieniowej kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa M.G.K. PN-62/8336-02 ,, Wykopy otwarte pod
przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne”. Glebokos¢ przykrycia przewodow przyjeto jak
dla III strefy klimatycznej tj.1,50 m. Wykopy tam gdzie pozwalaja na to warunki nalezy
prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparek ze skarpami na odktad.

W miejscach zabudowan i zadrzewien oraz w poblizu istniejacych podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej wykonywac recznie, wykopem waskoprzestrzennym, z
szalunkiem z bali drewnianych lub wyprasek stalowych. Zasypanie wykopow nalezy
wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelno$¢ przewoddéw cisnieniowych kanalizacji

- sanitarnej. Odcinki prowadzone w pasie zieleni wykonaé po zdjeciu min. 30 cm warstwy
humusu, ktéra nalezy rozscieli¢ po zakonczeniu po zakonczeniu prac, teren przywrdcic
do stanu pierwotnego. Wszystkie odcinki rurociagu ci$nieniowego kanalizacji sanitarnej
wykonywane w pasie poboczy drog, wykona¢ w wykopie pionowym umocnionym
balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

- dociazenie 1 zabudowanie z zggszczeniem warstwy 10 cm grubosci od gory z pospdiki
szeroko$cia 1,50 m w pasie pobocza drogi .

- wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopu po wbudowanej pospotce.

Po wykonaniu odbudowy poboczy droég gminnych nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego
przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy Olszewo-Borki. Po wybudowanej sieci zbiorczej
kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej nalezy przywrdci¢ teren 1 wszystkie urzadzenia do
pierwotnej postaci uzytkowej z przed realizacji inwestycji.

W projekcie zewngtrzna sie¢ kanalizacji ci$nieniowej zlokalizowana zostata gléwnie po
dziatkach budowlanych prywatnych wtascicieli 1 uzytkownikéw wzdhuz linii rozgraniczajace;j
pas drogi krajowej Nr 61 1 drog gminnych.

- Roboty ziemne na posesjach, (dziatkach budowlanych) o zageszczonej istniejacej
infrastrukturze technicznej i utwardzonej nawierzchni — (place, wjazdy, parkingi),
zaprojektowano wykonanie robot ziemnych pod kanalizacje sanitarna, ci$nieniowa
metoda bezwykopowa- przewiertem poziomym, sterowanym, bez rury ostonowej na
odcinku tacznym 246 mb, z tego: 205 mb rurociagiem zbiorczym, ci$nieniowym z PE100
SDR11 @z 63 mmi 41 mbz PE100 SDR11 @z 50 mm.

- w pasie drog gminnych, nieutwardzonych o dlugosci tacznej 333 mb z odbudowa
nawierzchni poprzez wyréwnanie z zaggszczeniem nawierzchni gruntowej drogi.
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- w pasie drogi krajowej Nr 61 (przecisk poziomy, sterowany na dtugosci- 39 mb w rurze
ostonowej z PE100 SDR11 @z 160/14,6 mm) dla rurociagu sanitarnego, cisSnieniowego z
PE 100 SDR 17 @z 75 mm.
Wykopy pod kanalizacje cisnieniowa po dziatkach budowlanych na odcinku tacznym 213 mb
(K11-K17 oraz K25-K32) pod zaprojektowany przewdd kanalizacji sanitarnej , ciSnieniowej
wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem
pelnym z belek drewnianych lub wyprasek stalowych. Po wykonaniu odbudowy poboczy drog
nalezy dokona¢ ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli Urzgdu Gminy w
Olszewie Borkach w przypadku drég gminnych oraz przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i1 Autostrad w Warszawie, Rejonu Drogowego w Ostrotgce w przepadku drogi
krajowej Nr 61. Nawierzchnie pozostatych drég po wykonanych robotach ziemnych przy
realizacji projektu wodociagu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.6 Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w ( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r. i Dz.U. Nr 55 z 1972 roku)
poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenia na czas nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagrod nad
robotami.

5.7 Montaz przewodow ciSnieniowych kanalizacji sanitarnej

Montaz przewodow cisnieniowych projektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie

z Instrukcja wykonania i odbioru zewngtrznych przewodow cisnieniowych z rur PE-HD dla
ci$nienia 1,0 MPa. Potaczenia rurociagdw wykona¢ na taczniki zaciskowe zeliwne lub
,»szybkozlacz” PE z gwintem. Trojniki, redukcje z polipropylenu taczone na ,,szybkoziacz”

z gwintem lub podobnej klasy. Dla przewiertow sterowanych, ktoére stanowia w projekcie
lacznie 246 mb, polaczenia rur z PE100 SDR11 Dz 63 i 50 mm nalezy wykona¢ w
technologii zgrzewania czolowego aby nie doszlo do rozlaczenia odcinkow przewodu
podczas wprowadzania ich pod ziemia w technologii bezwykopowej.

Przytacza cisnieniowe uktada¢ bezposrednio w gruncie rodzimym, w miejscu przejs$cia

przez grunt organiczny, grunt wymieni¢ na piasek przegtebiajac wykop 0 0,20 m. W

miejscu zastosowania ksztaltek zeliwnych wykona¢ bloki oporowe lub podporowe.

5.8 Proba na cisnienie

Probe cisnieniowa rurociagéw wykonaé¢ zgodnie z PN-7013-10715.

Przygotowane odcinki dlugosci 300 mb nalezy zasypa¢ warstwa ziemi 30 cm, miejsca
potaczen i uzbrojenia zostawi¢ niezasypane.

Tak przygotowane odcinki rurociagu podda¢ préobie na ci$nienie 1,0 MPa.

Préba szczelnosci jest pozytywna, jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku
cisnienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 mb przewodu.

5.9 Warunki geotechniczne

Zgodnie z dokumentacja warunkow gruntowo-wodnych opracowana dla potrzeb wykonywane;j
kanalizacji sanitarnej, podci$nieniowej w Olszewo-Borkach oraz Technicznymi badaniami
podtoza gruntowego- teren pod wzgledem morfologicznym potozony

jest pomigdzy Wzgoérzami Ciechanowskimi, a Migdzyrzeczem Lomzynskim. Na badanym
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terenie wystepuja osady rzeczne w postaci piaskow drobnoziarnistych. Woda gruntowa
wystepuje w potowie wierconych otwordw 1 uktada si¢ na poziomie $rednio 1,6 m.p.p.t.

6. Wytvczne eksploatacii sieci kan. San.i UZT.

Do kanalizacji nie wolno wprowadza¢ wdd deszczowych, gruntowych ani wrzucaé $mieci
i popiotu. System jest dobrze zabezpieczony przed takimi przypadkami, poniewaz
konsekwencje takiego postgpowania poniesie bezposrednio wtasciciel indywidualnego
U.Z.T.. W razie nieprawidlowej pracy U.Z.T.- wilaczy si¢ $wietlny sygnat urzadzenia
alarmowego, co umozliwi przywotanie stuzb eksploatacyjnych.

Roboty elektryczne moga wykonaé tylko osoby posiadajace uprawnienia w zakresie
wykonywania i eksploatacji sieci i urzadzen.

7. Instalacja elektryczna

7.1 Zasilanie

Zasilanie pompowni przydomowych- UZT, projektuje si¢ pozalicznikowo z instalacji
sitowej poszczegdlnych gospodarstw.
Napigcie zasilania silnika pomp o mocy 1,1 kW- 380 V i dla 1- fazowych do 250 kW

7.2 Wykonanie instalacji

Z istniejacej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiej od tablicy rozdzielczej) wykonad
odgalezienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2. Przyjeto w projekcie srednia dlugos¢ w/w
przewodu na jedna UZT rowna 25 mb.

Przewod ulozy¢ na tynku w listwie nasciennej 1 wprowadzi¢ po najblizszej trasie do

skrzynki sterowniczej pompowni zabudowanej na zewngtrznej $cianie budynku w poblizu
pompowni. Skrzynke sterownicza facznie z przewodem potaczeniowym do pompy oraz

ptywaki sterujace dostarczy i zainstaluje dostawca pomp i wiasciciel technologii

sterowania calego UZT.

7.3 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazen zastosowano zerowanie z przewodem ochronno-
neutralnym PEN, do ktérego nalezy podtaczy¢ wszystkie dostgpne, przewodzace czgsci
instalacji ( obudowa silnika i pompy).

Ochrona musi spetnia¢ warunek : Zs x la <220 V

Opornos$¢ petli zwarcia nie moze przekroczy¢ dla wytaczenia w czasie 0,4s 1 10 x Ib
=100A /220(V) : 100(A) = 2,2 Oma.

Schemat zasilania przedstawia dotaczony do projektu jako zatacznik do rysunku Nr 10

8. OCHRONA SRODOWISKA

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej w poblizu wystgpuja obszary podlegajace
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W zasiggu
oddziatywania inwestycji nie ma obiektow o wysokich walorach krajobrazowych. Nie wystepuja
roOwniez obiekty o znaczeniu zabytkowym 1 archeologicznym. W zasiggu znaczacego
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wystgpuje obszar NATURA 2000.
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W strefie oddzialywania nie znajduja si¢ obiekty o wysokich walorach krajobrazowych, a takze
o znaczeniu historycznym podlegajacym ochronie.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi rozbudowge istniejacej kanalizacji sanitarnej
w msc. Grabowo i Olszewo-Borki. Zaprojektowane rurociagi sanitarne: przewody tloczne i
cisnieniowe beda odprowadzaé scieki sanitarne, gospodarczo-bytowe z istniejacych osiedli
w msc. Grabowo i Olszewo-Borki do istniejacych przewodow sanitarnych zbiorczej
kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki do istniejacej mechaniczno- biologicznej
oczyszczalni Sciekow w msc. Ostrol¢ka- Osiedle LeSna.

9. Zestawienie zastosowanych norm

PN-EN 752-1 Zewngetrzne systemy kanalizacyjne, Pojgcia ogolne i1 definicje

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne , Planowanie

PN-EN 752-4 Zewngtrzne  systemy  kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Modernizacja

PN-EN 752-6 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Czg$¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne, Czg¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisSnieniowej

PN-85/B-01700
PN-84/H-74101
PN-70/C-89200
PN-74/C-89200
PN-81/B-03020
PN-83/8836-02
BN-81/9192-04

Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna- Oznaczenia graficzne

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych

Ksztaltki polietylenowe do potaczen rur polietylenowych.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Grunty budowlane. Projektowanie 1 obliczenia statyczne.

Przewody podziemne, Roboty podziemne.

Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Zestawienie dlugosci sieci zbiorczej kanalizacji ciSnieniowej
wzdluz ulicy warszawskiej
w msc. Grabowo, Olszewo-Borki

Tab Nr 1
Lokaliz | DL sieci kan. san. ci§. | Rura oslonowa | Przecisk ster. | Rodzaj | Wyk.
na PE Oz | PE Oz | PE Oz | PE100 | Stalowa | rura przewodo | przesz | umoc. Uwagi
sieci 75mm | 63mm | 50mm | SDR11 |0 114/6,4 | PE100|SDR11 | kody szalu-
0z 160 0z 63 |0z50 nek
KP1-K1 40 39 mb dr. 61 sterowany
K1-K1A 6
K1A-K2 46 43 dz. bud. sterowany
K2-K3 29
K3-K4 28 28 dz. bud. sterowany
K4-K5 90 2 dz. bud. sterowany
K5-K6 158 12 mb roOw przecisk
K6-K7 42
K7-K8 23
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K8-K9 79 41| dz. bud. sterowany
K9-K10 6
K10-K11 80
K11-K12 30 8 mb
K12-K13 24 24 mb
K13-K14 18 18 mb
K11-K15 88
K15-K16 37 18 mb
K15-K17 26 26 mb
K17-K18 2
K18-K19 130
K35-K36 213 6 mb Dr. gm. wyk. otw
K36-K37 30
K37-K38 55 9 mb row przecisk
K36-K39 14
K39-K40 43

K1-K20 108 10 mb wjazd dz przecisk
K20-K21 109
K21-K22 52
K22-K23 37 2 dz. bud. sterowany
K23-K24 28 28 dz. bud. sterowany
K24-K25 28
K25-K26 62 46 dz.bud.| 16 mb|sterowany
K26-K27 37 8 wjazd dz przecisk
K27-K28 84 14 mb row przecisk
K28-K29 418 32 dz.bud.| 50 mb |sterowany
K29-K30 4
K30-K31 59 16 dz.bud.| 43 mb | sterowany
K31-K32 10 10 mb
K32-K33 110

Razem: | 40 mb| 1567| 875 m|1/39 mb 5/51 mb [9/205 |1/41 m 213 mb

w tym:

PE SDR17 40| 1362 834 Wykop pionowy, umocniony- kubatura: 314 m’
PE SDR11 - 205 41 Powierzchnia szalowania Scian wykopu- 682 m’

Lacznie: 2482 mb Wykop skarpowy- 1923 mb- kubatura: kat II = 4615,0 m’

w kat I11 = 807,7 m®

Zestawienie przylaczy sanitarnych
do kanalizacji ciSnieniowej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki

Tab. Nr 2
Imi¢ i Nazwisko Nr Lokal | DL przylacza| Nr | Zasilanie | Wersja | Uwagi
Lp Wiasciciela posesji dzialki | na z PE UZT eNN Zwin- typ
sieci 0z 40 UZT czenia | wlazu
1 |Marcinkowski Tomasz 285/33 | K41 97 1 3 fazy B B125
Pe¢dzich Pawel 288/11 | K-38 4 39 3 fazy B C250
3 |Nurczyk Mariusz 288/10 | K-37 5 38 3 fazy B C250
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4 | Piotrowski Arkadiusz 288/7 | K-39 4 40 3 fazy A PE
5 | Szmit Urszula 288/5 | K-40 6 41 3 fazy A PE
6 | Auto Andaro- Syputkowski 316 | K-1A 24 33 3 fazy A PE
7 | Auto Andaro- Syputkowski 316 K-2 142 34 3 faza A PE
8 | Auto Andaro- Syputkowski 316 K-3 17 35 3 fazy A PE
9 |Mierzejewski Jan 315/3 K-4 41 13 3 fazy B B125
10 |Rosa Jacek 314/2 | K-5 10 22 3 fazy B C250
11 | Zochowski Ryszard 311/3 | K-6 17 14 1 faza A PE
12 | Zochowski Franciszek 31172 | K-7 29 16 3 fazy A PE
13 | Wargulewski Czestaw 3102 | K-8 83 17 3 fazy A PE
14 | Grzymata Andrzej 311/1 | K-8A 77 15 3 fazy B B125
15 | Wargulewski Czestaw 310/1 | K-9 10 18 3 fazy B B125
16 | Wargulewski Czestaw 309/2 | K-10 10 19 3 fazy B B125
17 | Balazy Alicja 305 K-12 5 24 1 faza A PE
18 | Mtynarczyk Jadwiga 304 K-13 3 31 1 faza B B125
19 | Grabowska Irena 304 K-14 3 25 1 faza B C250
20 | Zajac Marek 303 K-14 15 36 1 faza A PE
21 |Banach Grazyna 308/2 | K-15 5 28 1 faza A PE
22 | Batazy Stanistaw 307/1 | K-16 8 27 1 faza A PE
23 | Kowalski Kazimierz 306/1 | K-17 26 29 3 fazy A PE
24 | Banach Jadwiga 308/5 | K-18 54 26 3 fazy A PE
25 | Kozik Wiadystaw 306/2 | K-19 61 37 3 fazy A PE
26 | Wargulewski Jan 318 K-20 12 20 3 fazy B B125
27 | Szmigiel Mariusz 193 192 | K-21 85 11 3 fazy B B125
28 | Cichocki Stefan 195 K-22 94 12 3 fazy A PE
29 | Dziekonski Tadeusz 197 K-23 68 2 3 fazy A PE
30 | Gogol Jacek 198 K-24 16 32 3 fazy A PE
31 | Grzywacz Wlodzimierz 199 K-25 50 3 3 fazy B C250
32 |Przechodzen Leszek 200 K-26 53 7 3 fazy A PE
33 | Marcinkowski Tadeusz 201 K-27 88 4 3 fazy B D400
34 | Kossakowska Sylwia 203 K-28 85 5 3 fazy A PE
35 | Borawski Leszek 209/1 | K-29 42 6 3 fazy A PE
36 | Mplus Sp z 0.0. Matkowska| 210/1 | K-30 87 21 3 fazy A PE
37 | Winiarski Zygmunt 211 K-31 67 10 3 fazy A PE
38 | Drobot Krzysztof 212/1 | K-32 96 8 3 fazy A PE
39 | Drobot Krzysztof 212/2 | K-32 68 9 3 fazy A PE
40 | Nartanowicz Anna 219/3 | K-33 30 30 3 fazy A PE
41 | Lukoil Polska Sp. z 0.0. 219/2 | K-34 55 23 3 fazy A PE
Razem: 1752 mb

Lacznie : przylacza sanitarne, ciSnieniowe- 41 kpl w tym:

Zasilane UZT - 3 fazy - 34 kpl
Zasilane UZT -1 faza - 7 kpl

Zwienczenie pokrywy UZT — wersja A (pokrywa z PE)- 27 kpl

wersja B — 14 szt, w tym:

z wlazem Zeliwnym typu B125- 8 kpl
z wlazem Zeliwnym typu C250- 5 kpl
z wlazem Zeliwnym typu D400- 1 kpl

Zestawienie materialow podstawowych
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do projektu kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej z przylaczami
w miejscowosci grabowo, Olszewo-Borki

Tab nr 3
Lp Nazwa materialu J.m. Tlos¢

1 Rura cisnieniowa, ostonowa PE100 SDR11 @z 160/14,6 mm mb 39
2 Rury ci$nieniowe PN-10 z PE100 SDR11 0z 63/5,8 mm mb 205
3 Rury ci$nieniowe PN-10 z PE100 SDR11 ¥z 50/4,6 mm mb 41
4 Rury ci$nieniowe PN- 10 z PE100 SDR17 @z 75/4,5 mm mb 40
5 Rury ci$nieniowe PN- 10 z PE100 SDR17 @z 63/3,8 mm mb 1362
6 Rury ci$nieniowe PN- 10 z PE100 SDR17 @z 50/3,0 mm mb 834
7 Rury ci$nieniowe PN- 10 z PESO SDR17,6 0z 40/2,3 mm mb 1752
8 Rury stalowe na przewierty Dn 114/6,4 mm- kpl. 5 mb 51
9 Materiaty i ksztattki wedlug schematu weztow rys 2
10 | Urzadzenia Zbiornikowo- Ttoczne w/g zestawienia rys 1

materiatow do rysunku konstrukcyjnego- 41 kpl
11 | Zbiornik UZT z PE 800 mm/2,30- 41 kpl Iys. 1
12 | Materiaty 1 urzadzenia do dostosowania ist. komory

zasuwowo plucznej SP1 wg zestawienia do rys. Nr 3 rys 3
13 | Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona zasuwy szt 13

H=1,1-1,7m , Wavin Nr kat 3252941480
14 | Skrzynki uliczne do zasuw szt 13
15 |Obudowy betonowe do skrzynek szt 13
16 | Stupki stalowe @ 40 mm do tabliczek informacyjnych szt 13

15. Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza z przylaczami

W niniejszym projekcie zaprojektowano réwnolegle do zaprojektowanego rurociagu kanalizacji
sanitarnej, ci$nieniowej przewdd sieci wodociagowej, rozdzielczej z rur z PE100 SDR17 o
dhugosci facznej 3025 mb, w tym: @z 160 mm- 2209 mb, @z 110mm- 535 mb i 281 mb @z 90
mm. Zaprojektowana sie¢ wodociagowa stanowi rozbudowg istniejacej sieci wodociagowej w
msc. Olszewo-Borki i zasila¢ bedzie zaprojektowane przytacza zagrodowe do nowopowstalych
budynkéw mieszkalnych oraz dziatek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo
mieszkalne 1 ustugi. Wlaczenie zaprojektowanego wodociagu do istniejacego wodociagu w
ulicy Kochanowskiego wykona¢ poprzez wcinke (wgzel Nr W-13) do istniejacego wodociagu z
PCW @z 160 mm. Wykonanie weztéw na zaprojektowanym wodociagu wykonaé zgodnie ze
schematem weztow dolaczony do projektu technologicznego- rys. Nr 5. Na calym odcinku
zaprojektowanego wodociagu rozdzielczego przewidziano wykopy pod rurociag wodociagowy
wykonane sposobem mechanicznym w tym na 117 mb w wykopie pionowym umocnionym i ha
pozostatym- 2908 mb jako wykop skarpowy. Na odcinku wykonywanym w pasie drogi zwirowej
(ul. Reja), stanowi to odcinek dtugosci 54 mb, nalezy wykona¢ odbudowg nawierzchni drogowe;j
na powierzchni tacznej 81 m2. Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE100
SDR17 PN 10,0 atn o $rednicach &z 160-90 mm. Rury taczone beda ze soba za pomoca
zgrzewu czotowego. Polaczenia w weztach sieci wodociagowej zaprojektowano z ksztaltek i
armatury zeliwnej kotnierzowej. Potaczenie rur PE z armatura zeliwna przyjeto za pomoca
ksztaltek zeliwnych kotnierzowych. Sie¢ wodociagowa uzbrojona bedzie w nadziemny hydrant
p.poz., oraz zasuwy i zawory odcinajace. Kazda zasuwa i zawor odcinajacy powinny posiadac
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obudowg zakonczona w skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami
betonowymi 1 oznakowac tabliczkami zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa MGK PN-
62/8336-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”.

Glebokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjgto 1,70 m

Wykonawca przed przystapieniem do robot winien uzyska¢ pozwolenie na wejscie z robotami w
pas drogowy: z Zarzadu Gminy w Olszewo-Borkach w przypadku drég gminnych, Zarzadu Drog
Powiatowych w Ostrotece- ul. Lokalna 2.- w przypadku drogi powiatowej- (ul. Broniewskiego)
oraz Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie ul. Minska 25, dla
uzyskania zgody na wejScie w pas drogi krajowej Nr 61- (ul. Warszawska).

15.1. Zapotrzebowanie wody

Projektowany wodociag bedzie dostarczat wodg na potrzeby gospodarczo- bytowe gospodarstw
zagrodowych 1 ustugowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Warszawskiej w miejscowosciach
Grabowo 1 Olszewo-Borki, z perspektywa przylaczenia nowo budowanych domoéow
mieszkalnych oraz na potrzeby p. pozarowe ochrony budynkoéw zgodnie z norma PN- B 02864 z
1997. Powyzszej normy nie stosuje si¢ do obliczenia zapotrzebowania na wod¢ do celow
przeciwpozarowych w odniesieniu do zabudowy kolonijnej wiejskich jednostek osadniczych.

W projekcie niniejszym zaprojektowano dostarczenie wody na potrzeby gospodarczo-bytowe do
50 posesji aktualnie czgSciowo zabudowanych, w trakcie budowy oraz przewidywanych do
zabudowy mieszkalno-ustugowej. Srednio wg danych demograficznych dla gminy Olszewo-
Borki przypada po 4 Mk na jeden dom mieszkalny. Zatem w niniejszy projekcie objgto wg stanu
istniejacego i z perspektywa rozbudowy zapotrzebowanie na wodg dla (50 x 4Mk) =200 Mk.
Zapotrzebowanie wody dla w/w ilo$ci mieszkancoéw przy normowej ilosci wody na 1Mk/d =160
1/d. I bedzie stanowito:

Qsr.d. =200 x 160 = 32,0 m3/d

Qmax.d. =32,0x 1,3 =41,6 m3/d

Qmax.h. =41,6 x1,6/24 =2,77 m3/h

Qsek. =2,77 x1000/3600 = 0,77 1/s.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. przyjeto 10l/s zgodnie z norma PN-B 02863/A1 dla
zaprojektowanej sieci wodociagowej oraz przyjeto zgodnie z norma 5l/s dla istniejacego
wodociagu z PCW @z 90 mm.- (odcinek 240 mb).

Projektowany wodociag bedzie zatem dostarczat wodg z istniejacej sieci wodociagowej w msc.
Olszewo-Borki, ktora ma aktualne zasilanie ze stacji wodociagowej-SUW na Osiedlu Le$na w
Ostrotece, z zaopatrzeniem wodociagu na potrzeby gospodarczo-bytowe i na potrzeby p.
pozarowe. Wydatek aktualny istniejacej stacji wodociagowej na Osiedlu Lesna zgodnie z
warunkami technicznymi do projektu w peitni zabezpiecza zapotrzebowanie w wodg na cele
gospodarczo-bytowe oraz p. pozarowe dla projektowanego wodociagu . Zaprojektowana w
niniejszym projekcie sie¢ wodociagowa, rozdzielcza bgdzie zasilana (wgzel Nr 13) w ulicy
Kochanowskiego z istniejacego wodociagu z PCW @z 160 mm w ul. Broniewskiego w
Olszewo-Borkach. Na potrzeby niniejszego projektu zostalo wykonane badanie wydajnosci
wodociagu w wezle, z ktorego zaprojektowano zasilanie projektowanej sieci wodociagowe;.
Badanie wykonano w oparciu o PN —97/B-02865 oraz wg zalecen Panstwowej Strazy Pozarnej
przez Zaktad Ustug Przeciwpozarowych Krzysztof Prusik w dniu 2009 09.02. Protoko6t badania
dotaczono do niniejszego projektu wraz z wydrukiem obliczen parametrow hydraulicznych
zaprojektowanego wodociagu- Zat Nr 7.

15.2. Sie¢ wodociagowa rozdzielcza

15.2.1 Obliczenie sieci wodociagowej
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Obliczenia hydrauliczne projektowanej sieci wodociagowej, dla okreslenia $rednic 1 ci$nien,
przeprowadzono dla przypadku najbardziej niekorzystnego przy doprowadzeniu wody na cele p.
pozarowe i1 gospodarczo- bytowe. Obliczenia przeprowadzono na komputerze Pentium 300 przy
zastosowaniu programu STC- 4.18. Przy obliczeniach strat ci$nienia program wykorzystuje
rownanie Darcy- Weisbacha z uwzglednieniem wspotczynnika oporéw liniowych wg
Colebrooka- White" a ( zgodnie z norma PN-76/M-34034).
Chropowatos¢ bezwzgledna przyjeto dla rur PVC k= 0,025 mm.
Wymagana wysoko$¢ cisnienia w sieci dla gaszenia pozaru wynosi:

B dla bezposredniego gaszenia pozaru z hydrantu p.poz. - 20 m.st.w.

B poprzez motopompg podtaczona do hydrantu p.poz. - 10 m.st.w.
Wymagana wysoko$¢ ci$nienia w sieci przy rozbiorach bytowo-gospodarczych dla budynkow
pigtrowych wynosi 14 m.sh.w.

15.2.2. Przylacza wodociagowe

Przytacza wodociagowe zaprojektowano z rur PE 10,0 atn o $rednicach @z 40 mm z
zachowaniem przy podej$ciu pod fundamentem budynku rury stalowej, ocynkowanej o $rednicy
@ 32 mm. Na terenie kazdej posesji zaprojektowano jeden punkt poboru wody.

Dla budynkéw posiadajacych wewnetrzne instalacje wod.-kan. projektuje si¢ doprowadzenie
przewodu wodociagowego 1 polaczenie go z istniejaca instalacja wewngtrzna za hydroforem z
zainstalowanym w przew6d przylacza zaworu antyskazeniowego. Ten typ przylacza oznaczono
W niniejszym opracowaniu jako typ ,,C”.

Zakonczenie przytaczy wodociagowych w budynku zaprojektowano: dla wszystkich typow - &
32 mm. W przypadku doprowadzenia przytacza do dziatki budowlanej przeznaczonej do
budowy domu mieszkalnego, zaprojektowano zakonczenie przylacza na dziatce budowlanej
studzienka wodomierzowa @ 1000 mm wg zalaczonego do projektu rys. szczegdtowego Nr 6,
jako wurzadzenie tymczasowe do czasu wybudowania domu 1 przelaczenia przylacza
wodociaggowego ze studzienki wodomierzowej do instalacji wewngtrznej w wybudowanym
domu mieszkalnym.

W zestawie wodomierzowym zainstalowanym w studzience wodomierzowej nalezy
zainstalowac (za wodomierzem, przed zaworem odcinajacym) zawor antyskazeniowy o
symbolu- EA wedlug Zatacznika A normy PN- B-01706/Az1.

Wszystkim odbiorcom indywidualnym zaprojektowano do pomiaru pobranej wody z wodociagu
wodomierze typu Isw —dn =20 mm.

W przypadku nie zamontowania ich w trakcie realizacji inwestycji wykonawca powinien
wykona¢ podejécie pod zestaw wodomierzowy, umozliwiajace zainstalowanie go w przysztosci
przez uzytkownika.

Kazde przylacze wodociagowe zaprojektowane zostato na podstawie wizji lokalnej w terenie 1
uzgodnione z poszczegdlnymi odbiorcami.

UWAGA!

W przypadku wykonania przylaczy wodociagowych do istniejacych instalacji zagrodowych
(indywidualnych) oznaczonych w projekcie jako typ ,,C” poprzez:

- wecinkg w przewdd faczacy indywidualne ujgcie wody z hydroforu, nalezy bezwzglednie
wykona¢ zabezpieczenie projektowanego wodociagu poprzez - zainstalowanie w przewod
przytacza wodociagowego (przed wcinka) ,, Zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwos$cia
nadzoru” o symbolu- EA 251 BL Nr katalogowy 149B1751 wedlug Zatacznika A normy PN-
92/B-01706/Az1 -1999 dotyczacej ,,Wymagan w projektowaniu instalacji wodociagowych”.
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Producentem powyzszych zaworéw antyskazeniowych zaprojektowanych w niniejszym
projekcie spetniajacych powyzsza normg jest migdzy innymi firma SOCLA grupy Danfoss Sp. z
0.0. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (0 22) 755 07 00. lub zaprojektowany
zawOr innego producenta spetniajacy warunki powyzszej normy PN-92/B-01706/Az1-1999.
Zawor antyskazeniowy nalezy zainstalowac jak przedstawiono w schemacie zabudowy zestawu
wodomierzowego na zakonczenie przytacza wodociagowego zataczonego w niniejszym
projekcie tj- za zestawem wodomierzowym, a przed koncowym zaworem odcinajacym. Po
zamontowaniu powyzszego zaworu antyskazeniowego przytacze nalezy wlaczy¢ poprzez trdjnik
stalowy oc. do istniejacej wewngtrznej instalacji wodociagowej za hydroforem. Nie dopelnienie
tych warunkow spowoduje, ze wobec braku zaworow zwrotnych przy pompach w studniach lub
ich nieszczelno$ci na rurociagach, woda z sieci wodociagowej ttoczona bedzie do studni
zagrodowych. Pociagnie to za soba brak wody w sieci wodociagowej oraz spadek ci$nienia w
punktach poboru wody, ( nie zachowanie projektowanych rzgdnych linii ci$nien).

Ponadto w wyniku spadku ci$nienia w sieci wodociagowej spowodowanego np: praca zasuwy,
peknigcia przewodu wodociagowego, czy duzym rozbiorem wody z hydrantu
przeciwpozarowego, moze nastapi¢ przeptyw zwrotny i doj$¢ do wtornego zanieczyszczenia
wody w sieci wodociagowe;j.

Zainstalowanie na przylaczu ,,zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia nadzoru”
nalezy wpisa¢ do ,,dziennika budowy”. Wpis powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru. Za niedopilnowanie powyzszego warunku odpowiedzialno$¢ ponosza- Kierownik
budowy i Inspektor Nadzoru.

Nie wolno wykonywaé¢ wecinki projektowanym przewodem przylacza wodociagowego do
istniejacej instalacji wodociagowej na odcinku pomig¢dzy studnia a hydroforem !!

15.2.3. Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej

Dlugos¢ sieci wodociagowej rozdzielczej z przylaczami, taczna L = 4565 mb

wtym :
Sie¢ wodociagowa, rozdzielcza:
przewody z PE 100 SDR 17 @z 160 mm — PN 10 L =2209 mb
przewody z PE 100 SDR 17 &z 110 mm — PN 10 L= 535mb
przewody z PE 100 SDR 17 @z 90 mm — PN 10 L= 281 mb
Razem sie¢ rozdzielcza : L= 3025 mb.

Dlugos¢ przylaczy wodociagowych wynosi:
- przewody z PE &z 40 mm - PN10 L = 1540 mb.
Razem przylacza : 50 kpl/1540 mb

Ogolna dtugos¢ sieci wodociagowej z przytaczami w caltym niniejszym opracowaniu wynosi:
L = 4565 mb.
Zakonczenie przylaczy wodociagowych
- typu ,,C” & 32 mm - kpl. 29
- typu ,,A” @32 mm—kpl 1 wodomierze Isw d.nom = 20 mm - szt. 50
- typu St. wodomierzowa- kpl 20 zawor antyskazeniowy d.nom = 20 mm - szt. 50
Razem =50 szt./1540 mb

15.2.4. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bgdzie w nadziemne hydranty p.poz., oraz zasuwy i zawory
odcinajace. Kazda zasuwa i zawor odcinajacy powinny posiada¢ obudowe zakonczona w
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skrzynce do zasuw. Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac
tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.2.5. Trasowanie sieci

Wytyczenie trasy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zachowujac jednocze$nie minimalne
odlegtosci:

¢ od budynkéw niepodpiwniczonych -35m
e od budynkoéw podpiwniczonych -3,0m
e od stupow -1,0m

e odpasadrzew - -2,5m
¢ od pojedynczych drzew -1,5m

¢ od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - -0,8m
e od przewodow kanalizacyjnych -2,0m
e od punktow geodezyjnych -1,5m
e od transformatoroéw -50m

Dopuszcza si¢ usytuowanie przewodow wodociagowych w odlegltosciach mniejszych od
podanych, pod warunkiem wykonania sieci wodociagowej metoda podkopu, przewiertem lub
przeciskiem w rurze stalowej ostonowe;.

15.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa MGK PN-
62/8336-02 ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne”.

Glebokos¢ przykrycia sieci rozdzielczej przyjeto 1,70 m, a przytaczy wodociagowych 1,50 m
(przy wejsciu do budynku). Pod rowami przebiegajacymi wzdluz ciagéw komunikacyjnych
(wzdhuz drog), rurociagi uktada¢ na glgbokosci ok. 2,20- 2,30 m, w taki sposob, aby przykrycie,
liczac od wierzchu rury do dna rowu (dno rowu przyjeto ok. 0,60 m ponizej niwelety drogi)
wynosito nie mniej niz 1,60 m. Wykopy, tam gdzie pozwalaja na to warunki, nalezy prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparek, ze skarpami ze skladowaniem ziemi na odkiad. W
miejscach zabudowanych i1 zadrzewionych wykopy wykonywaé recznie lub, w wykopie
waskoprzestrzennym, z szalunkiem $cian wykopu z belek drewnianych lub wyprasek stalowych,
lub metoda podkopu. Wykopy pod wodociag gldwnie zaprojektowano jako wykop ze skarpami.
Po wykonanych robotach ziemnych pod wodociag zlokalizowanych w pasie pobocza drog
gminnych (odcinek wodociagu zawarty migdzy weztami W3- HPS), dtugosci 54 mb wykonaé
odbudowg nawierzchni zwirowej pobocza drogowego poprzez:

zaggszezenie gruntu rodzimego przy zasypce ulozonego wodociagu warstwami do min 95 °
wskaznika Proctora. Wykonaniu odbudowy nawierzchni zwirowej pobocza drogowego, warstwa
grubosci 10 cm po zaggszczeniu i szerokosci 2,0 mb- (108 m2). Po wykonaniu odbudowy
poboczy drog nalezy dokonaé ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli Urzgdu
Gminy w Olszewie Borkach. Nawierzchnie pozostatlych drég po wykonanych robotach
ziemnych przy realizacji projektu wodociagu nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

W zasiggu koron drzew prace nalezy wykona¢ rgcznie, bez uszkodzenia korzeni drzew. Przy
nadmiernych zblizeniach przewodu wodociagowego do drzew, przewdd uklada¢ metoda
podkopu. W miejscach zblizen do stupdéw teletechnicznych roboty nalezy wykonywac re¢cznie.
Roboty ziemne, w miejscach skrzyzowan z kablami NN (przytacza), nalezy wykona¢ recznie,
kabel wylaczy¢ spod napigcia i w miejscu skrzyzowania zabezpieczy¢ rura ochronna.

Przy stupach zachowaé odlegto$§¢ min. 1,0 m od podziemnych czgsci stupéw oraz zapewnié w
czasie wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.
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Prowadzenie sieci wodociagowej spowoduje zniszczenie istniejacych wjazdow, placow i
nawierzchni utwardzonych: betonowych i asfaltowych na terenie gospodarstw, co zostalo
uzgodnione z wiascicielami. Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie
na szczelno$¢ przewodow wodociagowych.

W projekcie zewngtrzna sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostata w catosci w pasie drog
gminnych .

15.2.7. Skrzyzowanie przewodow wodociagowych z przeszkodami

W projekcie zewngtrzna sie¢ wodociagu rozdzielczego zlokalizowana zostata gtéwnie po
dziatkach budowlanych prywatnych wiascicieli 1 uzytkownikow wzdtuz linii rozgraniczajace;j
pas drogi krajowej Nr 61 i drog gminnych.

- Roboty ziemne na posesjach, (dziatkach budowlanych) o zaggszczone;j istniejacej
infrastrukturze technicznej 1 utwardzonej nawierzchni — (place, wjazdy, parkingi),
zaprojektowano wykonanie robot ziemnych pod rurociag wodociagu rozdzielczego,
metoda bezwykopowa- przewiertem poziomym, sterowanym, bez rury ostonowej na
odcinku facznym 205 mb, z PE100 SDR11 @z 160 mm

- w pasie drog gminnych, nieutwardzonych o dlugos$ci tacznej 876 mb z odbudowa
nawierzchni poprzez wyrdwnanie z zaggszczeniem nawierzchni gruntowej drogi.

- W pasie drogi gminnej (ul. Reja) o nawierzchni zwirowej o dlugosci 54 mb z odbudowa
nawierzchni zwirowej z zaggszczeniem do min. 95 ° w skali Proctora na powierzchni
tacznej 108 m2.(54 x 2 m).

- w pasie drogi krajowej Nr 61 (przecisk poziomy, sterowany na dtugosci- 32 mb w rurze
ostonowej z PE100 SDR11 @z 280/25,4 mm) dla rurociagu wodociagowego,
rozdzielczego z PE 100 SDR 17 @z 160 mm.

Wykopy pod sie¢ wodociagowa po dziatkach budowlanych na odcinku tacznym 117 mb (W30-
W32 oraz W49-HP19) pod zaprojektowany przewod sieci wodociagowej wykonaé jako
wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem pelnym z belek
drewnianych lub wyprasek stalowych. Po wykonaniu odbudowy poboczy drog nalezy dokonaé
ich odbioru technicznego przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy w Olszewie Borkach w
przypadku drég gminnych oraz przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad w Warszawie, Rejonu Drogowego w Ostrotgce w przepadku drogi krajowej Nr 61.
Nawierzchnie pozostatych drog po wykonanych robotach ziemnych przy realizacji projektu
wodociagu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W projekcie zaprojektowano 9 szt przejs¢ pod przeszkodami rurociagiem sieci wodociagowej,
rozdzielczej: w tym 4-ry przej$cia wodociagiem z PE @z 110 mm metoda przewiertu (przecisku)
w rurach stalowych ostonowych Dn 219/6,7 mm o dtugosci tacznej 43 mb- 2 przejscia pod droga
1 2 przej$cia pod rowem , nastgpnie 5 przejs¢ przewodem wodociaggowym z PE @z 160 mm
roéwniez metoda przewiertu w rurach stalowych ostonowych Dn 273/71 mm o dtugosci tacznej
52 mb, z tego 3 pod rowem, jedno pod droga i jedno przej$cie pod wjazdem na dziatke
budowlana. Ponadto zaprojektowano 9 przej$¢ przytaczem wodociagowym z PE @z 40 mm pod
droga o nawierzchni nieutwardzonej (ul. Stowackiego), ktére nalezy wykonaé¢ wykopem
otwartym w rurach stalowych ostonowych Dn 114/6,4 mm- o dtugosci tacznej 58 mb. Jako rury
ostonowe nalezy zastosowaé rury wiertnicze. Przewody wodociagowe uktada¢é w rurach
ostonowych zgodnie z opisami na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1; 500 z
projektem sieci wodociagowej oraz rys. szczegétowym Nr 8. Rury wodociagowe wprowadzac
nalezy w rur¢ ostonowa na stalowych podpoérkach. Przestrzen migdzy rurami przy koncowkach
rur ochronnych nalezy uszczelni¢ sznurem biatym i pianka poliuretanowa.

W celu sygnalizacji awarii z przestrzeni migedzyrurowej z jednej strony przejscia wyprowadzi¢
nalezy nad teren rurke sygnalizacyjna & 25 mm i zamkna¢ w skrzynce zasuwowe;j.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt winien uzyska¢ pozwolenie z Zarzadu Gminy w
Olszowo-Borkach na wejScie z robotami w pas drogowy drog gminnych, Zarzadu Drog
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Powiatowych w Ostrolgce- ul. Lokalna 2.- w przypadku drogi powiatowej- (ul. Broniewskiego)
oraz Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i1 Autostrad w Warszawie ul. Minska 25, dla
uzyskania zgody na wejscie w pas drogi krajowej Nr 61- (ul. Warszawska).

W przypadku przerwania rurociagdw drenarskich Inwestor i Wykonawca powinien w
porozumieniu z Odzialem Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Ostrotgce
ustali¢ technologi¢ polaczenia i1 zabezpieczenia rurociagdw drenarskich gwarantujaca ich
stabilno$¢. Skrzyzowania przewoddéw wodociagowych z rurociagami drenarskimi wykonywaé
pod nadzorem Oddzialu W. Z. M. i U. W. w Ostroltece.

W miejscach skrzyzowan wodociagu z kablami NN, kabel nalezy wylaczy¢ spod napigcia i
zabezpieczy¢ rurg ochronna.

15.2.8. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z
przepisami

( Dz.U.Nr 53 z dnia 2.12.1961r., Dz.U. Nr 55 z 1972r.) poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnych i o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy roéwniez wykonaé tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegdlnych zagrod nad
prowadzonymi wykopami.

15.2.9. Montaz przewodoéw wodociggowych

Montaz przewodoéw wodociagowych wykona¢ zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru
zewngtrznych przewodow wodociagowych z PE100 SDR17 oraz zgodnie ze schematem w¢ztow.
W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociagowego 1 zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w we¢ztach wykona¢ bloki oporowe.

Bloki te nalezy wykona¢ rowniez w miejscach montazu hydrantow (pod trdjnik oraz kolano
stopowe)

15.2.10. Proba na ciSnienie, plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Probe cisnieniowa wodociagu wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10715.

Dezynfekcjg 1 plukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z
1966r. Zmontowane odcinki rurociagu dhugosci rzedu 300 mb nalezy zasypa¢ 30 cm warstwa
ziemi, miejsca potaczen i uzbrojenie sieci zostawi¢ nie zasypane. Tak przygotowane odcinki
rurociagu poddajemy prdbie na cisnienie 10 atn. Proba szczelnos$ci jest pozytywna, jezeli w
ciagu 30 min. nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej 0,10 kG/cm” na kazde 100 m przewodu.
Przed oddaniem wodociagu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcjg. Rury
nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach na koncu
wodociagu. Po 24 godzinnej stdjce wody z roztworem chloru rurociag ptuczemy woda ze stacji
wodociagowej do momentu wyplynigcia na konicu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

15.2.11. Oznakowanie

W celu ulatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie urzadzenia i uzbrojenie nalezy
oznakowac¢ wg obowiazujacych wytycznych. Hydranty i zasuwy oznakowac¢ tabliczkami
malowanymi umieszczonymi na stupkach betonowych (30 %), na budynkach lub trwatych
ogrodzeniach. Hydranty nadziemne p.poz. pomalowac¢ na kolor czerwony

15.2.12. Zabezpieczenie p. pozarowe
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Stacja wodociagowa na Osiedlu Lesna w Ostrolece pracuje w ukladzie dwustopniowego
pompowania  wody z wydajnoscia zapewniajaca niezbedna ilos¢ wody na potrzeby
gospodarczo-bytowe i p. pozarowe. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla w/w wsi wynosi
10 I/s. Dla celéw ochrony p.poz. zaprojektowano na sieci wodociagowej nadziemne hydranty
p.poz. @ 80 mm. w ilosci 20 szt. W rejonie projektowanej sieci wodociagowej (na koncowkach
sieci) w czasie wybuchu pozaru wystepowac beda cisnienia powyzej 20 m. st.w.

16. ZALECENIA ROZWIAZAN ODPROWADZENIA I
UNIESZKODLIWIENIA SCIEKOW BYTOWO- GOSPODARCZYCH Z
GOSPODARSTW ZAGRODOWYCH.

Zmechanizowane formy dostawy wody do budynkéw mieszkalnych 1 gospodarczych, w tym
inwentarskich, powoduja zwickszenie ilosci $ciekow. Scieki te z natury rzeczy stanowia
zagrozenia sanitarne wymagaja odprowadzenia systemem krytych kanaldéw i unieszkodliwiania.
Literatura fachowa z tego =zakresu dostarcza wzorcowych rozwiazan odprowadzenia i
unieszkodliwiania $ciekow bytowo-gospodarczych z wiejskich gospodarstw zagrodowych (
IMUZ- Falenty, 05-900 Raszyn) zawiera te opracowania. Dla przyktadu to :
- zbiorniki bezodptywowe szczelne do gromadzenia $ciekow, zelbetowe w wersji
monolitycznej o pojemnoscei od 5,0 do 24,5 m’ .
- osadniki gnilne z wewngtrznym podzialem komor.
Album opracowany zostat z mysla dla uzytkownikow indywidualnych pragnacych budowaé w/w
urzadzenia indywidualnie.
Wymaga to jednak sporzadzenia uproszczonej dokumentacji, a mianowicie:
- doboru odpowiedniego zestawu urzadzenia z w/w albumu dla konkretnych
lokalizacji przy udziale stuzby gminne;.
- naniesienia na plan sytuacyjno-wysokosciowy (w skali 1:500) konkretnej dziatki,
stanowiace] wlasnos$¢ inwestora, wybranych urzadzen.
- zaopiniowanie rozwiazania przez Panstwowego Terenowego Inspektora
Sanitarnego.
- uzyskanie pozwolenia na budowg.
w przypadku zastosowania zbiornikow bezodptywowych zaleca si¢ takie, ktére gwarantuja
uzyskanie pojemnosci min. 15m’
Przy lokalizacji zbiornikéw 1 dotow gnilnych stosowac odleglosci:
- 7,5 m od granicy sasiada (min 3m od granicy) i 5 m od okien domu na sasiedniej
dziafce.
- 7,5 m od granicy ogrodzenia od strony drogi (min. 2m)
- 10,0 m od linii regulacyjnej ogrodzenia.
- 15,0 m od studni
- 2,0 m od przewodow wodociagowych
- 1,0 m od przewoddéw gazowych niskiego i §redniego ci$nienia
Kanalizacja zbiorcza, cisnieniowa aktualnie projektowana, lacznie z projektem wodociagu
stanowi  rozwiazanie budowy systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej, w tym
przypadku zaleca si¢ lokalizowanie zbiornikdbw do wywozenia w taki sposob, aby
mozliwe byto potaczenie ich docelowo w kanalizacj¢ zbiorcza poprzez adaptowanie ich
jako studzienki przytaczeniowe, w przypadku kanalizacji grawitacyjnej, albo urzadzenie
zbiornikowo- ttoczne, w przypadku kanalizacji ci$nieniowe;.

17. OCHRONA SRODOWISKA

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej wystgpuja obszary
podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. W
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zasiggu oddzialywania inwestycji nie ma obiektéw o wysokich walorach krajobrazowych. Nie
wystepuja rowniez obiekty o znaczeniu zabytkowym i archeologicznym. W zasiggu znaczacego
oddziatywania przedsigwzigcia na sSrodowisko wystgpuje obszar NATURA 2000.

Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi rozbudowg istniejacej kanalizacji sanitarnej w msc.
Olszewo-Borki. Zaprojektowane przewody tloczne i ci$nieniowe beda odprowadzaé Scieki
sanitarne, gospodarczo-bytowe z osiedla mieszkalno-ustugowego zlokalizowanego wzdhuz ulicy
Warszawskiej, w msc. Grabowo 1 Olszewo-Borki do istniejacego przewodu sanitarnego
zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla msc. Olszewo-Borki, a zatem nie stanowi przedsigwzigcia,
ktére wymagaloby w mys$l obowiazujacych przepiséw- uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust.l pkt.72a- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21
sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dz.U. Nr 257 poz.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).
Projektowany wodociag jest przewodem sieci rozdzielczej .

Przewdd wodociagowy, rozdzielczy jest przewodem zasilajacym, doprowadzajacym wodg do
zaprojektowanych 50-ciu przytaczy zagrodowych w msc. Grabowo i Olszewo-Borki, a zatem nie
stanowi przedsigwzigcia, ktore wymagaloby w mysl obowiazujacych przepisow- uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z § 3 ust.1 pkt.63- Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 Nr 158 poz. 1105) zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257
p0z.2573 oraz z 2005 r Nr 92 poz. 769).

18. Zestawienie materialow podstawowych do projektu Sieci
wodociagowej z przylaczami

Tab Nr 6
Lp Nazwa materialu J.m. Tlos¢
1 |Rury wodociggowe PN— 10 PE100 SDR17 @z 160 mm mb 2004
2 | Rury wodociggowe PN— 10 PE100 SDR11 @z 160 mm mb 205
3 |Rury wodociggowe PN— 10 PE100 SDR17 @z 110 mm mb. 535
4 | Rury wodociagowe PN— 10 PE100 SDR17 0z 90 mm mb. 281
5 |Rury wodociagowe (przytacza) PN- 10 PES0 SDR17 @z 40 mm. mb. 1540
6 |Rury ostonowe PN-10 PE100 SDR11 @z 280 mm mb 32
7 | Rury stalowe ostonowe Dn 273/7,1 mm — 5 przejs¢ mb 52
8 | Rury stalowe ostonowe Dn 219/6,7 mm — 4 przej$cia mb 43
9 | Rury stalowe ostonowe Dn 114/6,4 mm — 7 przejs$¢ mb 58
10 | Armatura i ksztattki w/g zestawienia na schemacie weztow rys. Nr 5
11 |Zabudowa zestawu wodomierzowego w/g Iys. Nr 7
12 | Zabudowa zestawu wodomierzowego w studzience PE 1000- szt 20| Rys. Nr 6
13 | Skrzyzowanie przewodu wodociagowego z droga i rowem w/g rys Nr 8
14 | Zestawienie przylaczy wodociagowych kpl 50
15 |a)typ ,,C” @ 32 mm. szt. 29
16 |- rura stalowa oc. @ 32 mm.- 4,00 mb./1 szt. mb. 116
17 |- zawor przelotowy @ 32 mm. szt. 29
18 |- redukcja stalowa oc. @ 32/20 mm szt 29
19 |- zawor przelotowy @ 20 mm szt 29
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20 |- zawor przelotowy z kurkiem spustowym @ 20 mm Szt 29
21 |- zawor antyskazeniowy typu EA 251 @ 20 mm szt 29
22 |a)typ ,A” @ 32 mm. szt. 1
23 |- rura stalowa oc. @ 32 mm.- 3,50 mb./1 szt. mb 3,50
24 |- rura stalowa oc. @ 20 mm.- 1,00 mb./1 szt. mb 1
25 |- redukcja stalowa oc. @ 32/20 mm szt 1
26 |- zawoOr przelotowy @ 20 mm Szt 1
27 |- zawor czerpalny @ 15 mm szt 1
28 |- zawor przelotowy z kurkiem spustowym © 20 mm szt 1
29 |- zawor antyskazeniowy typu EA 251 @ 20 mm szt 1
30 |Tabliczki informacyjne ( zas. sie¢ + hydranty) SZt. 30+20
31 |Tabliczki informacyjne do zasuw AVK+ nawiertek na przytaczach szt 50
32 | Obudowy betonowe do hydrantow SZt. 20
33 | Obudowy betonowe do skrzynek ulicznych SZt. 80
34 | Skrzynki uliczne do zasuw na sieci Szt. 30
35 | Skrzynki uliczne do zasuw AVK + nawiertek do przylaczy SZt. 50
36 | Obudowy stalowe ( trzpienie) do zasuw SZt. 30
37 |Obudowy stalowe teleskopowe do zasuw AVK40/50 + nawiertek SZt. 50
38 |Kolano PE @z 160 mm kat 90 ° szt 3
39 |Kolano PE @z 110 mm kat 90 0 szt 4
40 |Kolano PE @z 90 mm kat 90 0 szt 2
41 |Kolano PE @z 90 mm kat 60 ° szt 2
19. Tabelaryczne zestawienie przylaczy wodociagowych
Tab Nr §
Dlugosé Nr wyk. otw. | Uwagi
Imi¢ i nazwisko Lokaliz | przylacza | posesji Typ rura trojnik
Lp wlasciciela acja |zPE 0z 40 przylacza | oslonowa | siodlowy
Na sieci mm 114/6,4 typ
1 |Marcinkowski Tadeusz W-2A 6 285/32 | St. wod. PE-110
2 | Marcinkowski Tomasz W-2A 40 285/33 C
3 | Zargba Mariusz W-3 32 285/13 C PE-110
4 | Waszkiewicz Mariusz W-4 16 285/15 C PE-110
5 | Makowski Robert W-5 40 182/4 C PE -110
6 |Podpora Zbigniew W-6 16 181/11 C 9 PE-110
7 | Zebrowski Ireneusz W-7 14 181/18 C 9 PE-110
8 | Zebrowski Waldemar W-11 11 181/9 C PE-110
9 |Piersa Zenon W-9 15 181/5 C 9 PE-110
10 | Domurad Dariusz W-12 25 181/7 C 9 PE-110
11 | Szmit Urszula W-14 20 288/5 C 7 PE-160
12 | Piotrowski Arkadiusz W-15 26 288/7 C 7 PE-160
13 | Nurczyk Mariusz W-17 18 288/10 C PE-160
14 | Pedzich Pawet W-18 8 288/11 C PE-160
15 | Napiorkowska Bozena W-19 39 294/7 C 8 PE-160
16 | Zalewski Roman W-21 7 317/2 | St. wod. PE-160
17 | Auto Andaro-Styputkowski | W-22 10 316 St. wod. PE-160
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18 | Mierzejewski Jan W-23 41 315/3 C PE-160
19 | Owczarek Robert W-24 12 315/1 St. wod PE-160
20 |Rosa Jacek W-25 15 314/2 | St. wod PE-160
21 |Prosinska Teresa W-27 7 309/1 | St. wod. PE-90
22 |Batazy Alicja W-29 4 305 A PE-90
23 | Banach Grazyna W-30 6 308/2 C PE-90
24 | Batazy Stanistaw W-31 13 307/1 C PE-90
25 |Kowalski Kazimierz W-32 20 306/1 C PE-90
26 |Banach Jadwiga W-32A 42 308/4 C PE-90
27 | Kozik Wiadystaw W-33 61 306/2 C PE-90
28 | Dudziec Stawomir W-35 15 191 St. wod. PE-160
29 | Szmigiel Mariusz W-36 95 192,193 C PE-160
30 |Kurpiewski Eugeniusz W-37 23 194 St. wod. PE-160
31 | Cichowski Stefan W-38 127 195 C PE-160
32 | Dziekonski Tadeusz W-39 23 197 St. wod PE-160
33 | Gogol Jacek W-40 14 198 St. wod. PE-160
34 | Grzywacz Wtodzimierz W-41 22 199 C PE-160
35 |Przechodzen Leszek W-42 63 200 C PE-160
36 | Marcinkowski Tadeusz W-43 66 201 St. wod PE-160
37 |Nakielski Ryszard W-44 12 202 St. wod. PE-160
38 | Kossakowska Sylwia W-45 70 203 C PE-160
39 | Wargulewski Eugeniusz W-46 12 206 St. wod PE-160
40 |Biedrzycki Tadeusz W-48 12 207/2 | St. wod PE-160
41 |Borawski Leszek W-49 13 207/3 | St. wod. PE-160
42 | Borawski Leszek W-50 33 209/1 C PE-160
43 |M Plus Sp. z 0.0. W-51 73 210/2 C PE-160
44 | Winiarski Zygmunt W-52 68 211 St. wod. PE-160
45 | Drobot Krzysztof W-53 85 212/1 | St. wod. PE-160
46 | Wargulewski Eugeniusz W-54 12 218 St. wod. PE-160
47 | Nartanowicz Anna W-55 40 219/3 C PE-160
48 | Lukoil Polska Sp. z o.0.. W-56 75 219/2 C
49 | Wargulewski Jan W-34 13 318 St. wod. PE-160
50 | Stepnowski Stefan W-25A 10 313 St. wod. PE-160
Razem: 1540 mb 7szt/58 m
Tréjnik siodlowy PE Oz 160/40- szt 32
Trojnik siodtowy PE Oz 110/40- szt 9
Tréjnik siodlowy PE Oz 90/40- szt 7
Przylacza typu ,, A” — kpl 1
Przylacza typu ,,C” — kpl 29
Przylacza typu st. wod. — kpl 20
20. Zestawienie sieci wodociagowej z przejSciami pod

przeszkodami.

Tab Nr 4
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Dlugosé Przecisk Przewiert Wykop PE100
Lokalizacja | sieci wodociagowej | sterowany | stalowa ostlonowa | Rodzaj | pionowy | SDRI11
na rozdzielczej przewodem Dn. w mm przesz- | umoc- | 280/254
sieci zPE100 SDR17 Oz | bez oslony kody niony bez osl.
160 | 110 | 90 | ¥z 160 mm | 273/7,1 | 219/6,7 mb. mb
WI1-HP4 30 15 dr. pow.
HP4-W2 7
W2-W3 58 8 row
W3-W4 54
W4-HP5 1
WI1-HP1 91
HP1-W5 23 8 row
WS5-Wé 56
W6-W7 21
W7-W8 29
W8-W9 18
W9-W10 82
W8-W1l1 23 12 dr. gm.
WI11-W12 26
W12-HP3 16
W13-W14 71
W14-WI5 96
W15-HP6 11
HP6-W16 6
W16-W17 35 7 dr. gm
W17-W18 57 9 réw
W18-HP7 10
W!16-W19 200
W19-W18 22
HP8-W20 190 Dr. 61 32
W20-W21 4
W21-HP9 12 10 wjazd
dz
HP9-HP10 104 43 dz. bud.
HP10-W22 25
W22-W23 29 29 dz. bud.
W23-W24 43 1 dz. bud.
W24-W25 45
W25-HP11 32
HP11-W25A | 15
W25A-W26 | 109 12 row
W28-W30 88
W30-W31 40 20
W31-HP12 20 20
HP12-W32 2 2
W32-W33 130
W33-HP13 1
W20-W34 48
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W34-W35 66

W35-HP14 32

HP14-W36 6

W36-W37 48

W37-W38 6

W38-W39 39 2 dz. bud.
W39-W40 31 28 dz. bud.

W40-HP15 25

HP15-W41 7

W41-W42 52 46

W42-W43 40 8

W43-W44 42

W44-HP16 34 14

HP16-W45 13

W45-W46 213

W46-HP17 35

HP17-W48 20

W48-W49 20

W49-HP18 93 40

HP18-W50 35 32

W50-W51 8 8

W51-HP19 43 16 27

HP19-W52 15

W52-W53 10

W53-W54 102

W54-W55 7

WS55-HP20 3
Razem: 2209 | 535 | 281 | 9szt/205mb | 5/52mb | 4/43mb 117 mb | 1/32 mb
Lacznie: 3025 mb

21. KLAUZULA O ZGODNOSCI PROJEKTU
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Stwierdza si¢ kompletno$¢ projektu budowlanego z Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 11.07.2003, z posiadaniem wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen.
Opracowanie projektu zostalo wykonane w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy i przepisami
techniczno-budowlanymi oraz wiedza techniczna.

Opracowany projekt jest w pelni przygotowany do uzyskania przez Inwestora Decyzji
zatwierdzajacej projekt z pozwoleniem na budowe.

Projektant
inz. Stanislaw Zera

Sprawdzajacy
mgr. inz. Wojciech Gawarkiewicz

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
»EKO-BUD-ROL”
07-410 OSTROLEKA ul. Sienkiewicza 22/6 tel/fax (0-29) 764-25-49
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I NFORMACJA B.1.O.Z.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
+KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA I SIEC WODOCIAGOWA
ROZDZIELCZA Z PRZYLACZAMI WZDLUZ UL. WARSZAWSKIEJ
W MSC. GRABOWO, OLSZEWO-BORKI”
gm. OLSZEWO-BORKI

Ostrotgka 2009.12

INFORMACJA B.1.OZ.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.Zakres robodt i kolejnos¢ realizacji
2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
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3.Wykaz elementow, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

5.Sposob instruktazu pracownikow

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom podczas
wykonywania robdét budowlanych

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa Kanalizacji sanitarnej, ciSnieniowej i Sieci
wodociagowej, rozdzielczej z przylaczami wzdluz ul warszawskiej w msc. Grabowo,
Olszewo-Borki” w gminie Olszewo-Borki celem odprowadzenia sciekow bytowych z
posesji objetych niniejszym projektem.

Kolejnos¢ realizacji :

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),

ulozenie kanalow sanitarnych z pelnym uzbrojeniem ( studzienki rewizyjne i zbiorcze),
ulozenie przylaczy sanitarnych z pelnym montazem studzienki sanitarnej lub
przepompowni przydomowej (UZT) na zakonczeniu przylacza , zasypanie wykopow.
Szczegolowy harmonogram robot nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z inwestorem i
inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania kanalizacji i wodociagu:
istniejacy wodociag,

przewody telekomunikacyjne,

linie energetyczne,

przewody podziemne eNN

3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzac¢ roboty zwigzane z budowg
Kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych w miejscowosci Olszewo-Borki.
Wykonywanie glebokich wykopow, pod kanaly, przewod wodociagowy i przylacza
sanitarne oraz pod przepompownie przydomowe UZT na zakonczeniu kazdego przylacza
cisnieniowego kanalizacji sanitarnej.

przejscia pod istniejacy uzbrojeniem na trasie wykonywania kanalow i przylaczy
sanitarnych grawitacyjnych i ciSnieniowych.

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowi ludzi mogg spowodowac :

-roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

-roboty zwigzane z prowadzeniem glebokich wykopow pod instalowanie studni dla
przepompowni przydomowych UZT. Ukladanie przewodow ciSnieniowych kanalizacji
sanitarnej i rurociaggow wodociagowych oraz ustawianie studni betonowych pod UZT przy
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uzyciu dzwigu, w przypadku wyboru alternatywnego rozwiazania zbiornika przepompowni
przydomowej z kregéw betonowych Dn 1000 mm.

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu srodkéw wybuchowych.

Zaleca si¢ ukladanie wszystkich przewodow , rurociagow tlocznych i ciSnieniowych-
wodociagowych z PE w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

upadki oséb z wysokosci,

upadki elementow z wysokoSci ( upuszczenie materialow i narzedzi z wysokosci),
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czeSciami maszyn , narzedzi i materialow, (skaleczenia,
stluczenia o wystajace czeSci maszyn i urzadzen),

srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),
porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny halas ( przy zageszczaniu mas i ziemnych),

drgania i wibracje ( przy obsludze zageszczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji ( przy ukladaniu przewodow sanitarnych),

prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem ci¢zarow,

pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji latwopalnych),

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
przeprowadzenie szkolenia wstegpnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,
prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
dla ludzi i Srodowiska oraz koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen.
stosowanie bezposSredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,
wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy

kierownik robot

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

W sklad zaplecza budowy wchodzié¢ bedg:

pomieszczenie kierownika budowy,

pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

pomieszczenie sanitarne: we, umywalnia,

barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podlaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie
podlaczona kanalizacja na czas trwania budowy.

Plac budowy bedzie ogrodzony z brama wjazdowo-wyjazdowa, ustawiona bedzie tablica
informacyjna, a calos$¢ terenu bedzie oSwietlona.
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Ochrona placu budowy realizowana bedzie poprzez firme¢ ochroniarska po godzinach
pracy.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu
na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na placu budowy:

w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

zostanie wprowadzony rejestr wywozow,

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

bezpieczng i sprawna komunikacj¢ w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych si¢ w
sasiedztwie robot,

zapewnienie ciaggéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokol budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

mozliwie szybkg ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

protokoly z kontroli zewne¢trznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie — w
biurze kierownika budowy.



