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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece dziatajac na podstawie art.3
pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z pézn. zmianami / oraz art. 32 Ustawy Prawo Budowlane
/tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zmianami / po zapoznaniu si¢ z
dokumentami:

- projektem budowlanym ,Kanalizacja sanitarna cisnieniowa i sie¢ wodociggowa
rozdzielcza z przytaczami wzdtuz ul. Warszawskiej w msc. Grabowo gm. Olszewo-Borki”
w gm. Olszewo-Borki, powiat Ostroteka, opracowanym w grudniu 2009r. przez inz.
Stanistawa Zere przy pisSmie z dnia 30.12.2009r., data wptywu: 30.12.2009r.

uzgadnia

projekt budowlany ,, Kanalizacja sanitarna ciSnieniowa i sie¢ wodociaggowa rozdzielcza z
przylaczami wzdluz ul. Warszawskiej w msc. Grabowo gm. Olszewo-Borki” w gm.
Olszewo-Borki, powiat Ostroleka, z nastgpujacymi zastrzezeniami:

1. Po wykonaniu prac montazowych sieci wodociagowej nalezy przeprowadzié
wymagane proby szczelnosci, dezynfekeji i ptukania sieci. Przed oddaniem sieci wod.
do uzytkowania nalezy pobra¢ probki wody do badania z koncéwek sieci.

2. Na kazdy stosowany wyréb, material uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi nalezy uzyska¢ pozytywna oceng higieniczng Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z § 18 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi /Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.417/.

3. Za zestawem wodomierza nalezy zainstalowal zabezpieczenie uniemozliwiajace
wtorne zanieczyszczenie wody.

4. Po wykonaniu prac montazowych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié
wymagane proby jej szczelnosci.

UZASADNIENIE

Przedlozony projekt budowlany przy piSmie z dnia 30.12.2009r., data wplywu:
30.12.2009r. przez Pana Stanistawa Zer¢ przewiduje wykonanie rozbudowy istniejacej
kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-cisnieniowej oraz sieci wodociagowej, rozdzielczej w
msc. Grabowo i Olszewo-Borki dla doméw mieszkalnych i ushugowych na posesjach wzdhuz
ulicy Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki. Projektem objgto 41 posesji z
rozbudows sieci zbiorczej, cisnieniowej dla nowo zaprojektowanych przytaczy sanitarnych do
posesji oraz 50 posesji dla nowo zaprojektowanych przytaczy wodociagowych. Rozmiar

projektowanych sieci i przylaczy jest nastepujacy: Stwierdzam

- sie¢ kanalizacji sanitarnej w ilosci 4224 mb, w tym: za zgodnos¢ z oryginatem
a) 40 mb z rur PE @ 75 mm,

b) 1567 mb z rur PE @ 63 mm, 10. 07. 2012

¢) 875 mb z rur PE @ 50 mm,

d) 41 kpl. przylaczy sanitarnych ci$nieniowych — 1752 mb. Olszewo-Borki
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