Lokalizacje zaprojektowanego przytacza ciSnieniowego wraz z U.Z.T. @ 800 lub @
1200 mm z PE na jego zakoficzeniu uzgodni¢ z whascicielem posesji na ktorej zostato
w/w przytacze zaprojektowane.

Projektowang kanalizacj¢ cisnieniowa wiaczy¢ do przewodu tlocznego wczesniej
zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej (2008 r- ZUD Nr 172/08)  poprzez
wprowadzenie  zaprojektowanego  zbiorczego przewodu  ci$nieniowego do
zaprojektowanej studni ptucznej ,,SP1” z PE Dn 1200 mm zaprojektowanej na
przewodzie ttocznym z PE @z 90 mm na dz. Nr 293/39 w msc. Olszewo-Borki.

Sie¢ wodociggowa z przylaczami

1%

Projekt Sieci wodociagowej z przytaczami do posesji mieszkalnych zlokalizowanych
wzdtuz ulicy Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki w ramach rozbudowy
istnejacej sieci wodociagowej w Olszewo-Borkach wykona¢ od istniejacego
wodociagu z PCW @z 160 mm w ulicy Kochanowskiego bedacego odgatezieniem
wodociagu w ul. Broniewskiego do nowych w/w posesji mieszkalnych. Lokalizacje
projektowanej sieci wodociagowej, rozdzielczej usytuowa¢ mozliwie jak najblizej
projektowanej cieci kanalizacji ci$nieniowej, rownolegle do niej z zachowaniem
obowiazujacych norm, aby przy realizacji inwestycji moc oba rurociagi (kanalizacyjny
i wodociaggowy) wykonaé w ramach jednego wykopu liniowego z zachowaniem
wszelkich norm i przepiséw sanitarnych.

Wiaczenie wykonaé od istniejacego wodociggu z PCW @z 160 mm poprzez
wbudowanie trdjnika zeliwnego 150/150 mm wraz z zasuwa odcinajaca z wkladem
miekkim PN10.

Na trasie sieci wodociagowej oraz na jej koncoéwkach zaprojektowa¢ hydranty wraz z
zasuwami odcinajacymi o ci$nieniu 1,0 Mpa. Hydranty przeciwpozarowe
zaprojektowa¢ typ naziemny o $rednicy Dn 80 zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wg: PN-89/M-74091 o parametrach :

- mrozoodporny

- otwory wylotowe wg PN-91/M-51038.

- Teleskopowy, wykonany z lekkich stopéw aluminium pokrytych tworzywem w
cze$ci goémej, a w czedci dolnej z zeliwa pokrytego warstwa epoksydowo-
poliestrowa.

- Mozliwosé obrotu o 360°,

- automatyczne odwodnienie

- spust wody samoczynny z zaworem kulowym

Na sieci wodociagowej zaprojektowa¢ i rozrysowaé wezty wodociggowe.

Stosowa¢ armature wodociagowa, zeliwna, kotnierzowa PN 10.

Wlaczenie przytacza wodociagowego do projektowane; sieci zaprojektowaé poprzez

zabudowe trojnika siodtowego z PE zgrzewanego elektrooporowo.

Przylacze do budynku wykona¢ z rur wodociggowych polietylenowych PE @z 40 mm

o ci$nieniu 1,0 Mpa.

Na przytaczu wodociggowym, na posesji (poza pasem drogowym) zaprojektowaé

zasuwe odcinajaca z uktadem blokujacym wysunigcie rur PE z kielichow zasuwy

PN10. Zamontowaé teleskopowe przedhuzenie wrzeciona zasuwy w ostonie z PE

osadzonej na powierzchni terenu w skrzynce Zzeliwnej o wymiarach 270x270x150

mm.

Na wejsciu przytacza wodociagowego do budynku zaprojektowa¢ podejscie pod

wodomierz z zaworami odcinajacymi, kulowymi (szt2).
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