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Warunki Techniczne
Do zaprojektowania w jednym opracowaniu ,,Kanalizacji sanitarnej,
ci$nieniowej i Sieci wodociggowej z przylaczami wzdluz ulicy Warszawskie;j
w msc. Grabowo, Olszewo-Borki”
w gminie Olszewo-Borki.

Wyrazamy zgode na wiaczenie projektowane] kanalizacji sanitarnej, cisnieniowej
dla posesji mieszkalnych zlokalizowanych wzdiuz ul. Warszawskiej w msc.
Grabowo, Olszewo-Borki do studni- komory zasuwowo ptucznej- (KP1) na
kanalizacji sanitarnej w msc. Olszewo-Borki zlokalizowanej wzdhuz ulicy
Warszawskiej na dz. UG. Nr 293/39 zaprojektowanej W ramach istniejacego
projektu wykonanego w 2008 roku, ZUD Nr 172/08 oraz projektowane]
rozbudowy sieci wodociagowej od istniejacego wodociagu z PCW @z 160 mm w
ulicy Kochanowskiego w msc. Olszewo-Borki z nizej podanymi warunkami.

i Ze wzgledu na kolonijna, rozproszong zabudowe, braku naturalnych terowych
spadkow, oraz brak mozliwosci z ekonomicznego punktu widzenia zaprojektowania
kanalizacji w technologii grawitacyjnej dla znajdujacych si¢ na terenie dzialek
budowlanych przewidzianych do skanalizowania, zaprojektowac sie¢ kanalizacyjna
wraz z przykanalikami w uktadzie ci$nieniowym Zz rur PE100 SDR17 taczonych na
zgrzew czotowy lub przy mniejszych $rednicach ( 75-40mm) na atestowane ziacza.

2. Przyltacza sanitarne do sieci cisnieniowe] zaprojektowa¢ w ukladzie cisnieniowym z
rur PESO SDR 17,6 PN10 @z 40 mm oraz przepompownie przydomowe (U.Z.T:) w
technologii z pompami wysokocignieniowymi w szczelnych, monolitycznych
sbiornikach z PE @ 800 mm dla zespotu jedno pompowego 1 W zbiornikach z PE @
1200 mm dla zespotu dwu pompowego. Zaprojektowa¢ przepompownie przydomowe
(UZT) na zakonczeniu kazdego przykanalika usytuowang na posesji  objete]
projektem kanalizacji sanitarnej, ci$nieniowej.

3 Montaz przewod6éw cisnieniowych proj ektowanej kanalizacji sanitarnej wykona¢
zgodnie z Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych przewodow ci$nieniowych z
rur PE-HD dla cinienia 1,0 MPa. Polaczenia rurociagéw z PE @z 40-75 mm
wykona¢ na aczniki zaciskowe zeliwne lub ,,szybkoziacz” PE z gwintem. Trojniki,
redukcje z polipropylenu taczone na ,,szybkoztacz” z gwintem lub podobnej klasy.
Polaczenia rurociggéw cisnieniowych z PE od érednicy @z 90 mm i wigksze]
zaprojektowa¢ w technologii zgrzewania czolowego, W danej technologii zgrzewania
czotowego dla $rednic @z 90 mm i wyzszych nalezy réwniez wykona¢ potaczenia
ksztattek z PE (trojniki, ziacza, redukcje itp.)



Lokalizacje zaprojektowanego przytacza ciSnieniowego wraz z U.Z.T. @ 800 lub @
1200 mm z PE na jego zakoficzeniu uzgodni¢ z whascicielem posesji na ktérej zostato
w/w przytacze zaprojektowane.

Projektowana kanalizacj¢ ci$nieniowa wiaczy¢ do przewodu tlocznego wczesniej
zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej (2008 r- ZUD Nr 172/08) poprzez
wprowadzenie ~ zaprojektowanego  zbiorczego przewodu ci$nieniowego do
zaprojektowanej studni ptucznej ,,SP1” z PE Dn 1200 mm zaprojektowanej na
przewodzie ttocznym z PE @z 90 mm na dz. Nr 293/39 w msc. Olszewo-Borki.

Sie¢ wodociggowa z przylaczami

i

Projekt Sieci wodociagowej z przytaczami do posesji mieszkalnych zlokalizowanych
wzdhuz ulicy Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszewo-Borki w ramach rozbudowy
istnejacej sieci wodociagowej w Olszewo-Borkach wykona¢ od istniejacego
wodociagu z PCW @z 160 mm w ulicy Kochanowskiego bedacego odgal¢zieniem
wodociagu w ul. Broniewskiego do nowych w/w posesji mieszkalnych. Lokalizacje
projektowanej sieci wodociagowej, rozdzielezej usytuowac mozliwie jak najblizej
projektowanej cieci kanalizacji ciSnieniowej, rownolegle do niej z zachowaniem
obowiazujacych norm, aby przy realizacji inwestycji moc oba rurociagi (kanalizacyjny
i wodociagowy) wykonaé w ramach jednego wykopu liniowego z zachowaniem
wszelkich norm i przepisow sanitarnych.

Wlaczenie wykonaé od istniejacego wodociagu z PCW Oz 160 mm poprzez
wbudowanie tréjnika zeliwnego 150/150 mm wraz z zasuwg odcinajaca z wkladem
miekkim PN10.

Na trasie sieci wodociagowej oraz na jej koncéwkach zaprojektowa¢ hydranty wraz z
zasuwami odcinajacymi o ci$nieniu 1,0 Mpa. Hydranty przeciwpozarowe
zaprojektowa¢ typ naziemny o $rednicy Dn 80 zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wg: PN-89/M-74091 o parametrach :

- mrozoodporny

- otwory wylotowe wg PN-91/M-51038.

- Teleskopowy, wykonany z lekkich stopéw aluminium pokrytych tworzywem w
czesci gomej, a w czesci dolnej z zeliwa pokrytego warstwa epoksydowo-
poliestrowa.

- Mozliwos¢ obrotu o 360°,

- automatyczne odwodnienie

- spust wody samoczynny z zaworem kulowym

Na sieci wodociagowej zaprojektowac i rozrysowa¢ wezty wodociagowe.

Stosowaé armature wodociagowa, zeliwna, kotnierzowa PN 10.

Wilaczenie przytacza wodociagowego do projektowanej sieci zaprojektowac poprzez

zabudowe trdjnika siodlowego z PE zgrzewanego elektrooporowo.

Przytacze do budynku wykona¢ z rur wodociagowych polietylenowych PE 0z 40 mm

o ci$nieniu 1,0 Mpa.

Na przytaczu wodociggowym, na posesji (poza pasem drogowym) zaprojektowa¢

zasuwe odcinajaca z ukladem blokujacym wysunigcie rur PE z kielichow zasuwy

PN10. Zamontowaé teleskopowe przedtuzenie wrzeciona zasuwy w ostonie z PE

osadzonej na powierzchni terenu w skrzynce zeliwnej o wymiarach 270x270x150

mm.

Na wejsciu przytacza wodociggowego do budynku zaprojektowa¢ podejscie pod

wodomierz z zaworami odcinajacymi, kulowymi (szt2).
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Wodomierz zamontowaé bezposrednio za pierwszg zewngtrzng Sciang budynku z
tatwym dostepem dla stuzb komunalnych, gdzie temperatura w pomieszczeniu nie
spada ponizej 0 °C.

Za zaworem odcinajacym wodomierz gléwny zaprojektowa¢ zawor antyskazeniowy.
Przytacze wodociagowe do dziatki budowlanej jako alternatywne

rozwiazanie, gdy brak jest ocieplonego pomieszczenia wykona¢ poprzez

zakonczenie go w wybudowanej na danej posesji w uzgodnieniu z jej

wlascicielem studzience wodomierzowej. Studzienke wodomierzowa wykonac jako
szczelny zbiornik z PE Dn 1000 mm glebokosci do 2,0 m przykryty pokrywa zeliwna
A-15 lub wlazem B125 posadowionym na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym o
wymiarach 1100/700/150 mm. Uzbrojenie zakonczenia przytacza wodociagowego w
studzience wodomierzowej wykona¢ jak w budynku mieszkalnym (poz. 9,10,11)
Zabrania si¢ zabudowy wykonanego przytacza wodociagowego w budynku.

Projekt wykonaé wg obowiazujacych norm w tym zakresie oraz zgodnie z
obowiazujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Olszewo-Borki.

UWAGI KONCOWE!

1

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej, niezgodnie z projektem technicznym
pociagnie za sobg nie odebranie wykonanych robot jak réwniez odcigcie na koszt
wykonawcy instalacji od sieci zewnetrzne;.

Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopow przed dokonaniem odbioru
technicznego.

Na trasie przytacza wodociagowego do budynku zabrania si¢ nasadzen drzew,
krzewow, klombow, budowy skalniakéw itp.

Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienig,
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