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Na ostatniej stronie oktadki znajduje sie karta gwarancyjna, ktorg nalezy odcigé
w przypadku zgtoszenia reklamacii.
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1. Deklaracja zgodnosci

Lider
Innowacyjnosci

49-305 BRZEG / ul. Starobrzeska 34b / tel./fax + 48 77 4161716 / e-mail:info@inwap.pl / http://www.inwap.pl
NIP 747-000-60-21 / REGON 004520618 / Sad Rejonowy w Opolu VIIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000135661
Kapitat zaktadowy 52.500zt / Bank BZ WBK S.A | O/Brzeg 61 1090 2141 0000 0005 5800 0710

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Nazwa producenta - INWAP Sp. z 0.0.

Adres producenta - ul. Starobrzeska 34b, 49-304 BRZEG
Tel./fax 77 416 17 16

Nazwa wyrobu - Pompa wyporowa ORKA 5/4”
Przeznaczenie - do cieczy zanieczyszczonych (cieki)
Zakres stosowania - PN = 1 MPa, t=0°C - 40°C

Wersje wyrobu - U=230V/400V, P=1,1kW/1,5kW

Deklaruje, iz wyréb bedace przedmiotem niniejszej deklaracji zgodnosci spetnia wymagania
nastepujacych przepisow prawnych i norm:

Dyrektywa 89/106/EWG - Budowlana

Dyrektywa 2004/108/WE - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)

Dyrektywa 97/23/WE - Wymagania dla urzadzen cis$nieniowych

Dyrektywa 98/37/WE - Wymagania dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa

Dyrektywa 2006/95AWVE - Wymagania dla sprzetu elektrycznego

PN-EN 809:1999 “Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogélne wymagania bezpieczenstwa”
PN-EN 60204-1:2001 “Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Czes¢ 1:

Wymagania ogélne”

PN-EN 61000-6-1 ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Odpornosé w srodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych” pompy

PN-EN 61000-6-3 ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC). Norma emisji $rodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych” pompy

PN-EN 60529:2003 “Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”

Prezes

BRZEG, 2009.01.02 Zbigniew Stachowicz

miejsce i data wystawieni

osoba upowazniona

o 2. Bezpieczenstwo
2.1 Uwagi ogolne

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o instalacji, uzytkowaniu i
konserwacji. Nalezy zapoznac sie z jej trescig przed przystgpieniem do uzytkowania,
kontroli i prac konserwacyjnych oraz serwisowych.
W zwigzku z tym nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do podanych nizej wskazéwek.
“Symbol Niebezpieczenstwo” - nie przestrzeganie uwag moze stanowié
& zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi.

“Symbol Zagrozenie Elektryczne” - zagrozenia dla zycia ze strony
wysokiego, niebezpiecznego napiecia.

UWAGA / NALEZY - zapisy obligatoryjne, ktérych nie przestrzeganie moze by¢
przyczyng uszkodzenia pompy oraz utraty gwarancji.
ZALECA - zapisy dodatkowe, ktére wptywaja na diugotrwato$¢ pracy pompy

2.2 Kwalifikacje personelu
Personel eksploatujacy, montujacy i wykonujacy wszelkie inne prace przy urzadzeniach
musi posiadaé odpowiednie kwalifikacje.

2.3 Niebezpieczenstwa wynikajace z nie przestrzegania instrukcji
Nieprzestrzeganie przepiséw instrukcji moze prowadzié¢ do zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi, $rodowiska, a takze urzadzenia. INWAP nie ponosi odpowiedzialno$ci za
montaz, uzytkowanie i konserwacje niezgodng z instrukcjg oraz obowigzujacymi
normami i przepisami bezpieczenstwa.

W szczegdlnosci nie przestrzeganie niniejszej instrukcji moze spowodowac np.:

- nieprawidtowe dziatanie / uszkodzenie urzadzenia / instalacji

- zagrozenie dla zdrowia ludzi ze strony czynnikdw elektrycz., mech. i chem.

2.4 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwacji, kontroli, instalacji

Wszelkie prace konserwacyjne, kontrolne i prace instalacyjne muszg by¢ wykonane
przez osoby uprawnione i wykwalifikowane po doktadnym przeczytaniu instrukcji.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ przy unieruchomionym urzadzeniu i odtgczeniu od
energii elektrycznej.

Przed ponownym uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ wykonanie wszystkich wskazéwek
dotyczacych eksploatacii i obstugi urzadzenia niniejszej instrukcji.

2.5 Modyfikacje i wytwarzanie cze$ci zamiennych

Wszelkie zmiany w konstrukgji urzadzenia / instalacji muszg by¢ konsultowane z
producentem. Pompy sg dostosowane do wtasciwych oraz obowigzujacych norm i
przepiséw bezpieczenstwa. Uzycie innych elementéw badz cze$ci zamiennych nie
posiadajacych autoryzacji INWAP spowoduje utrate gwarangii.

2.6 Uzycie niezgodne z przeznaczeniem

Wszelkie uzycie urzadzen niezgodne z przeznaczeniem lub zastosowanie w
warunkach niezgodnymi podanych w instrukcji powoduje utrate gwarancji producenta.
Pod zadnym pozorem nie wolno przekracza¢ parametréw pracy podanych przez
producenta.
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3. Transport

Przy przenoszeniu i transporcie pompy nalezy zachowaé odpowiednig ostrozno$é, nie
wstrzasac, nie rzucac urzadzeniem oraz przestrzegac ogoélnie obwigzujacych
przepiséw BHP. Pompe nalezy przewozi¢ w stanie catkowicie zmontowanym.

UWAGA Zabronione jest podnoszenie pompy za przewdd elektryczny. Pompe
nalezy podnosi¢ za liny, ciggna, zawiesia, ktére mozna przytwierdzi¢ o
otworu fi10 zlokalizowanego na pokrywie silnika.

UWAGA Nie stawia¢ pompy na kablu, ktéry powinien by¢ zwiniety w luzne peta.
Koncéwki kabla powinny by¢ zabezpieczone przed kontaktem z woda.

4. Przechowywanie

NALEZY przechowywaé pompe w suchym, niezapylonym i wolnym od zracych oparéw
pomieszczeniu.

UWAGA Przechowywanie moze mie¢ wptyw na sklejanie sie par ciernych
uszczelnienia mechanicznego, statora do rotora, a takze stan elementéw gumowych.

UWAGA Nie dopuszczalne jest przechowywanie pompy zanurzonej wpompowanej
cieczy w temperaturze ponizej 0°C.

ZALECA sie dokona¢ przegladu technicznego po diugotrwatym przechowywaniu
pompy przed zamontowaniem. W ramach przegladu przy zachowaniu zasad
bezpieczenstwa nalezy:

- sprawdzenie stanu elementéw gumowych jak uszczelki, stator, opona kabla
elektrycznego

- obrécenie kilkakrotne wirnika rozdrabniacza, co jest korzystne dla par
ciernych uszczelnienia mechanicznego i statora. W przypadku stwierdzenia sklejenia
sig par ciernych, nalezy dokonaé przegladu i naprawy pompy w autoryzowanym
serwisie.

NALEZY w przypadku sklejenia sie rotora do statora na skutek dtugiego postoju,
przechowywania, nalezy pomiedzy stator a rotor wla¢ 20 ml dowolnego oleju
nieszkodliwego dla srodowiska, a nastgpnie obréci¢ wirnik rozdrabniacza kilkakrotnie
w obydwa kierunki, az do momentu luznego poruszania rozdrabniacza.

UWAGA Dtugie przechowywanie pompy zanurzonej w wodzie w okresie przestoju w
pracy powyzej 2-m-cy, moze powodowa¢é przenikanie wilgoci do komory silnika na
poziomie mikroczasteczkowym. Jest naturalna wiasciwo$¢é uszczelnien.

Aby uniknaé tego zjawiska nalezy wyciagnaé pompe zanurzonego medium.

5. Zastosowanie
Pompa ORKA jest przeznaczona do pompowania cieczy zanieczyszczonych w
gospodarstwach domowych, o zawartosci elementéw o $rednicy max. do 5 mm tj.
Sciek6w komunalnych, fekalii, szlaméw, itp. z zgodnie normg DIN1986 cze$¢ 3.

UWAGA Pompowane medium nie moze zawiera¢ elementéw $ciernych jak:
piasek(min. ilo$ci), elementéw od duzej twardosci jak: kamienie, gwozdzie itp.,a takze
torebki plastikowe, linki, sznurki, tkaniny, podpaski i pieluchy, poficzochy,prezerwatywy,
zwir, koks, kleje, rozpuszczalniki, oleje, itp. Elementy te powodujg trwate uszkodzenie
elementéw pompy.

Pompa ORKA moze znalez¢ zastosowanie w domowych pompowniach $ciekéw, przy
usuwaniu $ciekéw z obiektéw komunalnych, przemystowych i rolniczych. Ze wzgledu
na osiggane parametry hydrauliczne przydatne przy tworzeniu kanalizacji ci$nieniowej.
Pompa wyposazona jest w rozdrabniacz, dzieki czemu medium uzyskuje konsystencje
pozwalajgca na ttoczenie rurociggiem PE40.

Ze wzgledu na uzyskiwane ci$nienie powyzej 10 atm., ZALECA si¢ aby pompa byta
wyposazona w zawor przecigzeniowy lub inne urzadzenie spetniajgce podobng funkcje
ograniczajgce ci$nienie maksymalne pompy.

UWAGA Pompa powinna by¢ zanurzona w cieczy min 300mm, co nie stwarza za-
grozenia dla obstugi oraz zapobiega pracy pompy na sucho.

UWAGA Nalezy przestrzegaé kierunku obrotéw pompy, ktdry jest uwidoczniony
napompie (lewy kierunek obrotéw), w przeciwnym razie moze nastgpié uszkodzenie
urzadzenia.

Dopuszczalne sity i momenty w pofgczeniach rurowych sg zgodne z normag

PN-EN ISO 14847. Producent deklaruje, iz nowa pompa nie bedzie emitowata hatasu
powyzej 70dB(A) podczas normalnej pracy, gdy jest catkowicie lub cze$ciowo
zanurzona. Producent nie odpowiada za zrédta hatasu spowodowane niewtasciwym
montazem i uzytkowaniem.

Nie wolno uzywa¢ pompy do pompowania wody pitnej, cieczy
tatwopalnej.

Min. temperatura medium +0°C
Max. temperatura medium + 40°C - praca ciagta

+60°C - praca przerywana 10min.
Max. gteboko$¢ zanurzenia pompy max 50m ponizej lustra wody
Wartos¢ pH cieczy 6,5-12
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6. Charakterystyka techniczna

Dane techniczne pompy ORKA przedstawiono w tabeli ponizej.
Petng charakterystyke hydrauliczng w formie wykresu przedstawiono na rysunku 1.

Parametry techniczne ORKA 5/4”
Maksymalna Silnik “B’ Silnik “P
wydajnos¢ przeplywu Q,,, [I/s] 09 0,9 0,9 0,9
Maksymalne
cisnienie uzytkowe p,, [MPa] 1,0 1,0 1,0 1,0
Srednica przewodu tlocznego G5/4” G5/4” G5/4" G5/4"
Prad znamionowy [A] 72 2,9 7.5 3.2
Moc P1/Pn [kW] 0,8/1,1 08/1,1 0,8/1,1 0,8/1,1
Napiecie U [V] 23 400 23 40
Czestotliwosé f [Hz] 50 50 50 50
Kondensator pracy [uF] 30 - 45 -
Klasa szczelnosci IP 68 IP 68 1P 68 1P 68
Obroty n [1/min] 1400 1400 1400 1400
Standardowa diugosci kabla [m] 2,5 25 25 2,5
Max. zanurzenie pompy [m] 50 50 50 50
Temp.medium t,,,, [°C] 40 40 40 40
Zakres pH medium 6,5-12 6,5-12 6,5-12 6,5-12
Cigzar wtasciwy cieczy p [kg/m3] max1100 max1100 max1100 max1100
Wymiary pompy
(szerokos¢, wysokos¢) [mm] 310x540 310x540 310x540 310x500
Waga pompy m [kg] 23 22 22 20

P, - moc pobierana z sieci

7. Budowa i opis techniczny
Budowe pompy ORKA przedstawiono na rysunku 1.

Silnik

Pompa napedzana jest silnikiem o uzwojeniu klasy F. Schemat silnika rysunek 4,5.
Pompa ORKA posiada wersjeg z silnikiem zasilanym napigciem 400V oraz 230V. Silnik
posiada wbudowany wytgcznik termiczny (klikson). Napiecie dla silnika doprowadzane
jest kablem elektrycznym 7x1mn?’. Dla poprawnego dziatania silnika 1-fazowego,
pompe nalezy podiaczy¢ do kondensatora pracy zgodni z tabelg powyzej oraz
kondensatora rozruchowego 70 uF uruchamianego na czas 4sek. - rysunek 3
Obudowa silnika - zeliwo szare, stal kwasoodporna

Wat silnika - stal nierdzewna

tozyska silnika - kulkowe, obustronnie kryte, nie wymagajace smarowania

UWAGA Pompa moze pracowac tylko z uktadem sterowania, ktéry musi obstugiwac
wytacznik termiczny pod grozbg utraty gwarancji, w innym przypadku moze nastapi¢
spalenie uzwojenia silnika.

Uszczelnienie
Silnik uszczelniony jest przez uszczelnienie mechaniczne wysokiej jakosci,
zapewniajgc szczelnos$é silnika IP68.

Rysunek 1. Budowa i charakterystyka hydrauliczna pompy ORKA

H (m)

0 1 2 3 4 (m’h)y
00 04 02 03 04 05 08 07 08 09 10 11 ') “T

1 - Tarcza rozdrabniacza

2 - Wirnik rozdrabniacza

3 - Gniazdo statora

4 - Stator

5 - Rotor

6 - Uszczelnienie mechaniczne

7 - Wat silnika

8 - Silnik elektryczny

9 - Przewéd elektryczny
10 - Stojak

500-540

XX - zalecany poziom wylaczenia pompy (
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Hydraulika

Podstawowymi elementami ttocznymi pompy sa: gumowy stator i wspétpracujacy
nierdzewny rotor. Konstrukcja elementéw wspotpracujacych oraz zastosowane
materialy zapewniajq minimalne opory tarcia powyzszych elementéw.

Naped rotora przekazywany jest poprzez wat silnika. Na wlocie pompy znajduje sie
rozdrabniacz umozliwiajgcy uzyskanie odpowiedniej konsystenciji pompowanego
medium. Tarcza rozdrabniacza posiada sko$nie ustawione ostrza, a noze wirnika
dodatkowo mieszajg ttoczonym medium. Przy obstudze rozdrabniacza nalezy
uwazac ze wzgledu na ostre krawedzie, ktére moga pokaleczy¢ skore.

Wyposazenie i osprzet

INWAP dostarcza na indywidualne zaméwienie wraz z pompowniami pompe ORKA i
komplety montazowe wraz zaworem przecigzeniowym, zwrotno-kulowym,
odcinajgcym, szybko ztgczem hydraulicznym ZHZ DN32 oraz orurowanie z ze stali
kwasoodpornej lub PE.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi i jakosci eksploatacji zaleca sie stosowanie
wyposazenia i osprzetu sprawdzonego oraz polecanego przez firme INWAP.

8. Instalacja pompy

Instalacja pompy na stanowisku pracy polega na wykonaniu instalacji hydraulicznej,
ustawieniu pompy na dnia zbiornika badz ztgczu hakowym oraz podtgczeniu do
instalacji elektryczne;j i sterujace;j.

Instalacja hydrauliczna

Pompa ORKA moze by¢ montowana:

-z przewodem ttocznym PVC lub PE o $rednicy wewnetrznej 32mm

- kompletny pion ttoczny ze stali nierdzewnej i/lub rur PE wyposazony w niezbedng
armature hydrauliczng - pompa montowana na stojaku (system stacjonarny) rys 2
- kompletny pion ttoczny ze stali nierdzewnej i/lub rur PE wyposazony w niezbedng
armature hydrauliczng - pompa montowana na ztgczu (system zawieszany) rys 3

UWAGA Przed umieszczeniem pompy z zbiorniku zaleca sig krétko trwate
wigczenie pompy w celu sprawdzenia kierunku obrotéw. W przypadku
niewfasciwego kierunku obrotéw nalezy skorygowaé zamieniajg
miejscami dwie koncéwki fazowe przewodu.

Instalacja elektryczna

UWAGA Pompa ORKA moze wspoipracowac tylko ze skrzynkg sterowniczg.
Schemat przyktadowego podigczenia przedstawiono na rysunku 3 i 4.

UWAGA Przekréj przewodu zasilajacego i dopuszczalny spadek napigcia muszg
byé zgodne z odpowiednimi normami. System zasilajgcy musi posiadac
odpowiednie zabezpieczenia.

Rys. 3: Wersja montazu na ztgczu hakowym - zawieszana

Rys. 2: Wersja montazu na stojaku - stacjonarna
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W pompie wyposazonej we ztgcze elektryczne firmy BULGIN - IP68 gwarantowane na
glebokosci 10m przez okres 14 dni, kable nalezy faczy¢ zgodnie ze schematem
pokazanym na rysunku 5. Ztacze powinno znajdowac sie powyzej max poziomu cieczy
- tuz pod pokrywa zbiornika.

Podtgczenie silnika elektrycznego pompy do sieci powinno by¢ wykonane
przez elektryka posiadajagcego uprawnienia SEP do 1kV.

Przewéd elektryczny zasilajacy pompe powinien by¢ utozony tak, aby nie byt narazony
na uszkodzenia mechaniczne. Zyta przewodu ochronnego (z6tto-zielony) powinna byé
zawsze dtuzsza od pozostatych zyt przewodu zasilajgcego. W przypadku, gdy kabel
zostanie przypadkowo wyszarpniety, zyta ochronna zostanie odtgczona ostatnia.
Dotyczy to jednego i drugiego korica przewodu.

Pompa musi by¢ podtgczona do sieci zgodnie z pokazanym schematem lub innym
zaprojektowanym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA Instalacja elektryczna zasilajagca pompe musi by¢ wyposazona w wytacznik
réznicowo-prgdowy pod grozbg utraty gwarancji.

9. Uruchomienie
Zalecenia podstawowe

UWAGA Napigcie w sieci musi by¢ zgodne z napigciem podanym na tabliczce
znamionowej pompy.

UWAGA Przed pierwszym uruchomieniem lub po okresie spoczynku (magazyn, nie
uzywanie pompy) nalezy wzruszy¢ wirnik rozdrabniacza pompy poprzez kilkakrotne
obrécenie w lewg jak i prawg strong do momentu, az wirnik bedzie sie krecit
swobodnie. Operacja ta wptywa korzystnie na uszczelnienie mechaniczne.
Przypadku bardzo cigzkiej pracy wirnika dodatkowo nalezy wla¢ olej ekologiczny do
statora. Przy poditgczaniu pompy, nalezy sie postugiwaé schematem z instrukgji.
UWAGA “Suchy bieg” pompy jest niedopuszczalny. Krétkotrwate wigczenie pompy na
max. 3s jest dopuszczalne przy pracach serwisowych. Pompa nie posiada regulatora
ptywakowego, dlatego niezbedny jest nadzoér nad pracg pompy, aby nie dopusci¢ do
pracy na sucho. Minimalny dopuszczalny poziom zatopienia pompy przy pracy krétko-
trwatej min. 100mm od wlotu pompy, zaleca sie¢ by pompa byfa zanurzona na ok.
200mm od wlotu, przy czym wlot pompy znajduje si¢ ok. 100mm od dna zbiornika.

UWAGA Jezeli silnik pompy zostanie wytaczony przez zadziatanie elementu
zabezpieczajacego, nie wolno wtgczy¢ go przed ustaleniem przyczyny zadziatania
zabezpieczenia, usunigcia przyczyny oraz sprawdzeniu wszystkich zabezpieczen
ponownie.

NALEZY w okresie zimowym w przypadku mozliwo$ci zamarzniecia, wyjac pompe ze
zbiornika i opr6zni¢ z pompowane;j cieczy.

Niedopuszczalne jest manipulowanie rekami ani zadnymi przedmiotami
w okolicy wlotu i wylotu pompy.

Rysunek 3. Schemat podigczenia pompy ORKA do skrzynki elektrycznej 400V i 230V
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Rysunek 4. Schemat elektryczny silnika pompy ORKA 400V i 230V
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Rysunek 5. Schemat potgczenia przewodoéw silnika pompy ORKA 400V i 230V dla
Ztgcza hydroszczelnego BULGIN IP 68
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UWAGA Kabel zasilajgcy pompe taczony poprzez ztacze BULGIN IP 68 musi mie¢
Srednice zewnetrzng od fi 9-11. Inne wymiary moga spowodowaé rozszczelnienie
ztgcza oraz zwarcie silnika elektrycznego.

UWAGA W przypadku “mufowania” przewodu elektrycznego musi by¢ zapewniona
szczelnosé potaczenia, gwarantujgca ochrone o stopniu IP68.

UWAGA Przez pierwsze 4 godziny pracy pompy moze wystgpi¢ zwigkszony pobér
pradu, wynikajacy z docierania si¢ elementéw pracujgcych pompy (rotor, stator). Przez
pierwsze 4 godziny pracy pompy nie przekraczaé cisnienia powyzej 6 Atm.

UWAGA Czestotliwo$¢ wiaczen pompy nie powinna by¢ wigksza niz 20 razy na
godzine. Wigksza ilo$¢ wigczen pompy moze mieé niekorzystny wplyw
na uzwojenie silnika elektrycznego, prowadzac do jego uszkodzenia.

UWAGA Instalacja elektryczna, z ktorej bedzie zasilana pompa w wersji 1-fazowej
i 3-fazowej musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy elektryczne, w
szczeg6lnosci spadki napie¢ nie moga przekracza¢ 4%, a napiecie
mierzone na silniku 1-fazowym pompy nie moze by¢ nizsze niz 200V.

Biezaca kontrola pracy pompy

Ze wzgledu na zanurzenie pompy w cieczy, kontrola poprawno$ci pracy polega na
sprawdzaniu czy nie wystepujg nie uzasadnione zmiany parametréw hydraulicznych.
Mozna tego dokonywac przez obserwacje wyplywu cieczy z rurociggu lub pomiar
objetosci odpompowanej cieczy o okre$lonym czasie przy znanej charakterystyce
hydraulicznej pompy.

Nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuje nadmierny hatas lub drgania pompy.

Przeglad okresowy i remont pompy

Pompa ORKA posiada stosunkowo skomplikowang budowe. Przy montazu pompy,
a w szczegolnosci silnika i uszczelnienia mechanicznego nie zbedne jest duze
doswiadczenie w tym zakresie, oraz specjalistyczne sprzet umozliwiajacy wykonanie
proby kontroli szczelno$ci po zmontowaniu pompy.

UWAGA Nie dopuszczalne jest wykonywanie remontu pompy przez uzytkownika
samodzielnie lub przez nieautoryzowany zakfad serwisowy, co grozi utratg gwarancii.

Remont pompy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wykonuje producent
INWAP lub wskazane punkty serwisowe.

We wiasnym zakresie, bardziej doswiadczony uzytkownik moze dokonaé czg$ciowego
demontazu pompy w celu sprawdzenia stopnia zuzycia i oczyszczenia elementéw
roboczych pompy tj. statora i rozdrabniacza.

ZALECA sie po przepracowaniu przez pompe 180 motogodzin lub co 24 m.-ce nalezy
skontrolowaé stopien zuzycia statora, rotora, rozdrabniacza. Aby tego dokona¢ nalezy:
- odkreci¢ $ruby mocujace wirnik rozdrabniacza

- zdemontowac¢ komplet rozdrabniajacy i dokonaé ogledzin

- wykreci¢ gniazdo statora i dokona¢ ogledzin rotora i statora.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego luzu pomigdzy statorem a rotorem oraz
zuzycie elementéw rozdrabniajgcych, nalezy wymieni¢ elementy zuzyte na nowe.

ZALECA sie okresowo (co 12 m-cy) wyciagniecie pompy ze zbiornika i dokonanie
ogledzin zewnetrznych. Nalezy zwro6cié szczeg6ing uwage na stan izolacji przewodéw
elektrycznych, stan dtawika w miejscu wyprowadzenia kabli z pompy.

ZALECA sie aby pompa pracowata co najmniej 1 raz dziennie, a w okresie dtugiego
postoju powyzej 4 tygodni wyciagna¢ pompe z zanurzonej cieczy.
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