E.1. Ingsalacjadektryczna

E2 Zaslanie

Zasilanie przydomowych przepompowni - UZT, projg&tsk pozalicznikowo
z instalacji sitowej poszczegolnych gospodarstw.
Napiccie zasilania silnika pomp ORKA o mocy 1,1 kW/3B0¥.

Schemat zasilania przedstawiaagabny do projektu rysunek nr 1.

E.3 Wykonanieinstalacji

Z istniepcej instalacji elektrycznej budynku ( najlepiejtabilicy rozdzielczej) wykora
odgatzienie przewodem YDY 5 x 2,5 mm2.
Przewdd utay¢ na tynku w listwie niiennej i wprowadZzi po najbliszej trasie do skrzynki
sterowniczej pompowni zabudowanej na zgvamej scianie budynku w pobiu pompowni.
Skrzynk;: sterownicz tacznie z przewodem pgdzeniowym do pompy oraz ptywaki steiceg
dostarczy i zainstaluje dostawca pomp isailgel technologii sterowania catego UZT.

E4 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako dodatkow ochrore od poraen zastosowano szybkie wgzenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C i TN-S.
Ochrona musi spetntavarunek : Zs x la < 230 V
Oporna¢ petli zwarcia nie mae przekroczy dla wyhczenia w czasie 0,2 si10 x Ib
= 100A/230(V) : 100(A) = 2,8.



