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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE 100 SDR 17 0 $r. 75 mm -40 m

Rury PE 100 SDR 17 0 $r. 63 mm - 1362 m

Rury PE 100 SDR 17 0 $r. 50 mm - 834 m

Rury PE 100 SDR 110 $ér.63mm- 205m

Rury PE 100 SDR 110 $r.50 mm- 41m

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 32 mm - 7 kpl

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 40 mm - 4 kpl

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 50 mm - 2 kpl

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm montowane w studniach - 1 kpl

Przejscia przez przeszkody metodg przecisku

-rury o $r.zewn. 114 mm - 51 m/5 szt

Przejscia przez przeszkody metoda przecisku sterowanego rurg przewodowg PE SDR 11 0 ér. 50 mm - 41 m
Przejscia przez przeszkody metodg przecisku sterowanego rurg przewodowg PE SDR 11 o $r. 63 mm - 205 m
Przejscia przez przeszkody metodag przecisku sterowanego rurg ostonowg PE SDR 11 0 $r. 160 mm -39 m
Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. 11l - 20 % ; wykonywane mechanicznie 80% ; wykonywane recznie 20% ; ze skarpami na diu-
gosci 1933 m, o $cianach pionowych na dtugosci 213 m

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Rury PE o $r. 40 mm - 1752 m o potaczeniach mechanicznych ( zaciskowych )

Wykopy w gruncie kat. Il - 80% ; kat. Ill - 20 % ; wykonywane mechanicznie 60% ; wykonywane recznie 40%
- ze skarpami na calej diugosci

Urzadzenia zbiornikowo - ttoczne - 41 kpl

- komora przepompowni przydomowej o gtebokosci 2,3 m wykonana z tworzywa sztucznego o $r.
800 mm - 41 szt

- przykrycie wlazem zeliwnym typ B 125 - 8 szt

- przykrycie wlkazem zeliwnym typ C 250 - 5 szt

- przykrycie wlazem zeliwnym typ D 400 - 1 szt

- przykrycie pokrywa PE - 27 szt

- wyposazenie przepompowni: 1 pompa wyporowa wraz z rurociggami i armaturg - 41 kpl

ZASILENIE ELEKTRYCZNE PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
- Zasilenie przepompowni przewodem YDYZzo 5x2,5 mm2 - 1025 m

- Montaz wylgcznika nadprgdowego w obudowie RN-1x4-55 - 41 szt

- Wykonanie pomiaréw elektrycznych
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1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ul. Warszawska

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1|Kanalizacja sanitarna ci  $nie-

niowa z przyt aczami wzdtu z ul.
Warszawskiej msc. Grabowo i
Olszewo-Borki

1.1/Sie¢ kanalizacji sanitarnejci  $-
nieniowej ( kod CPV
45232400-6 )

1.2|Przytgcza kanalizacji sanitar-
nej cisnieniowej ( kod CPV
45232400-6 )

1.3|Zasilanie elektryczne przydo-
mowych przepompowni  scie-
kow
RAZEM

Stownie:
-3-
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1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej - ul. Warszawska PRZEDMIAR

Lp. \Podstawa \

Opis i wyliczenia

im.

\ Poszcz

\Razem

Sie¢€ kanalizacji ci $nieniowej w ul. Warszawskiej w msc. Grabowo, Olszew  o-Borki

1 Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa z przyt gczami wzdtu z ul. Warszawskiej msc. Grabowo i Olszewo-Borki
1.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ci  $nieniowej ( kod CPV 45232400-6 )
1/KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV
649.28 m3 649.28
RAZEM 649.28
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w m3
d.1.1/0305-02 gruncie kat. Il
162.62 m3 162.62
RAZEM 162.62
3/KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|m3
d.1.1/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-11
3711.36 m3 3711.36
RAZEM 3711.36
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w m3
d.1.1/0305-01 gruncie kat. I-1l
927.84 m3 927.84
RAZEM 927.84
5/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.1/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-1ll
1090.46 m3 1090.46
RAZEM 1090.46
6/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.1/0214-04 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
2841.51 m3 2841.51
RAZEM 2841.51
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych ze skarpami spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1.1/0214-05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
649.28 m3 649.28
RAZEM 649.28
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |ms3
d.1.1/0210-03 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. 1I-1V
70.56 m3 70.56
RAZEM 70.56
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
17.64 m3 17.64
RAZEM 17.64
10|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3
d.1.1/0210-02 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
218.08 m3 218.08
RAZEM 218.08
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-11
54.52 m3 54.52
RAZEM 54.52
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1.1/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
72.16 m3 72.16
RAZEM 72.16
13|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych spycharkami z m3
d.1.1/0214-04 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat.gr. I-1l
122.23 m3 122.23
RAZEM 122.23
14/KNNR 1 Zasypanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych spycharkami z m3
d.1.1/0214-05 zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-IV
70.56 m3 70.56
RAZEM 70.56
15/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
681.6 m?2 681.60
RAZEM 681.60
16|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy sieci ka- |km
d.1.1/0111-01 - |nalizacji ci$nieniowej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
2.482 km 2.48
RAZEM 2.48
17|kalkulacja |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozys- |m3
d.1.1|wkasha kany z wykopu
171.68 m3 171.68
RAZEM 171.68
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.1|wkasha kany z wykopu
794.02 m3 794.02
RAZEM 794.02
19/KNNR 11 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE 100 SDR 170 |m
d.1.1/0307-01 - |$r. zewn. 50 mm
analogia
834 m 834.00
RAZEM 834.00
20|KNNR 11 |[Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE 100 SDR 110 |m
d.1.1/0302-01 - |$r. zewn. 50 mm
analogia
41 m 41.00
RAZEM 41.00
21|KNNR 11 |[Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE 100 SDR 170 |m
d.1.1/0307-02 - |$r. zewn. 63 mm
analogia
1362 m 1362.00
RAZEM 1362.00
22|KNNR 11 |[Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE 100 SDR 110 |m
d.1.1/0302-01 - |$r. zewn. 63 mm
analogia
205 m 205.00
RAZEM 205.00
23|KNNR 11 |[Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE 100 SDR 170 |m
d.1.1/0307-02 - |$r. zewn. 75 mm
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
24|kalkulacja |Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewanych o sr.ze- szt
d.1.1|wlasna wnetrznej 75 mm
szt 2.00
RAZEM 2.00
25/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych [szt
d.1.1/1012-01 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 90 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
26|kalkulacja |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztaltek o sr. szt
d.1.1|indywidual- |zewn. 90 mm - metodg zgrzewania doczotowego - redukcja 90x75
na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.1.1/1014-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.1.1/1106-02 wane w komorach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|kalkulacja |Przejscie szczelne "in situ” dla rur o $r. zewn. 75 mm szt
d.1.1jwtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PE o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1.1/0304-01 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
31/KNNR 11  |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominalnej 40 |szt.
d.1.1/0304-01 mm
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 11  |Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PE o $r. nominalnej 32 |szt.
d.1.1/0304-01 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
33|kalkulacja |Przecisk sterowany rurami PE 100 SDR 11 o $r. 63 mm ( rury ujete w poz. 22 ) |[m
d.1.1|indywidual-
na
205 m 205.00
RAZEM 205.00
34 |kalkulacja |Przecisk sterowany rurami PE 100 SDR 11 o $r. 50 mm ( rury ujete w poz. 20 ) |[m
d.1.1|indywidual-
na
41 m 41.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 41.00
35|kalkulacja |Przecisk sterowany rurami o $r. nominalnej 160 mm w gruntach kat.I-Il ( nale- |m
d.1.1}indywidual- |zy ujaé koszt rury PE SDR 11 o $r. 160 mm oraz ptozy Slizgowe )
na
39 m 39.00
RAZEM 39.00
36|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 65 mm w rurach m
d.1.1/0403-02 ochronnych
39 m 39.00
RAZEM 39.00
37|KNR 2-28 |Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o ér. nominalnej 150 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.1/0405-02 dowe o0 $r. nom. 80 mm;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 4 Przecisk o dlugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 100 mm metodg wibrowg |m
d.1.1/1211-01 przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.!-II
m 51.00
RAZEM 51.00
39|KNR 2-28 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 32 mm w rurach m
d.1.1/0403-01 - |ochronnych ( robocizna)
analogia
51 m 51.00
RAZEM 51.00
40|KNR 2-28 |Zamkniecie koncoéwek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.1/0405-01 - |dowe o $r. nom. 50 mm;
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
41|KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych i fundamentéw pod zasuwy m2
d.1.1/1407-02
2.35 m?2 2.35
RAZEM 2.35
42|KNNR 4 Ukladanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe , fundamenty |ms3
d.1.1/1408-01 pod zasuwy
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
43|KNNR 6 Umocnienie terenu ptytkami betonowymi wokét skrzynek ulicznych m2
d.1.1/0503-06 -
analogia
3.25 m?2 3.25
RAZEM 3.25
44|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.1/0315-02
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze kpl.
d.1.1/0315-01
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
1.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej ci  snieniowej ( kod CPV 45232400-6 )
46|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.2/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
441.48 m3 441.48
RAZEM 441.48
47/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 m w m3
d.1.2/0305-02 gruncie kat. Il
294.32 m3 294.32
RAZEM 294.32
48|KNNR 1 Wykopy ze skarpami o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.2/0210-02 0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II
2522.88 m3 2522.88
RAZEM 2522.88
49|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 1,5 mw m3
d.1.2/0305-01 gruncie kat. I-11
1681.92 m3 1681.92
RAZEM 1681.92
50/KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.1.2/0317-01 geszczeniem ; kat.gr. -1l
1976.24 m3 1976.24
RAZEM 1976.24
51|KNNR 1 Zasypanie wykopoéw liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.2/0214-04 kami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
1702.94 m3 1702.94
RAZEM 1702.94
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52|KNNR 1 Zasypanie wykopow liniowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija- |m3
d.1.2/0214-05 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
441.48 m3 441.48
RAZEM 441.48
53|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie trasy przytaczy |km
d.1.2|0111-01 - |ci$nieniowych kanalizacji sanitarnej i inwentaryzacja powykonawcza
analogia
1.752 km 1.75
RAZEM 1.75
54|kalkulacja |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - piasek pozys- |m3
d.1.2|wtasna kany z wykopu
154.18 m3 154.18
RAZEM 154.18
55|kalkulacja |Obsypka rurociggu piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury - piasek pozys- |m3
d.1.2|wiasha kany z wykopu
665.76 m3 665.76
RAZEM 665.76
56/KNNR 11 |Przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur cisnieniowych PE 80 SDR |m
d.1.2/0307-01 - |17 o $r. zewn. 40 mm
analogia
1752 m 1752.00
RAZEM 1752.00
57|KNNR 11  |Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekéw z PE o $r. 800 mm i wysokosci  |szt.
d.1.2/0406-05 - {230 cm
analogia Zamkniecie zbiornika wiazem zeliwnym typ B 125 - 8 szt
Zamkniecie zbiornika wlazem zeliwnym typ C 250 - 5 szt
Zamkniecie zbiornika wiazem zeliwnym typ D 400 - 1 szt
Zamkniecie zbiornika pokrywg PE - 27 szt
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
58|kalkulacja |Montaz wyposazenia przepompowni przydomowej z pompg wyporowa - jedna  |kpl
d.1.2|indywidual- |pompa wraz z rurociggami , armaturg i sterowaniem
na
41 kpl 41.00
RAZEM 41.00
59|kalkulacja |Przejscia szczelne "in situ” ( $r. 40 mm - wyjscie rurociggu ttocznego - 41 szt ; |przej.
d.1.2|wkasha $r. 50 mm - wejscie kabli zasilajgcych i sterowniczych - 41 szt ; $r. 160 mm -
wejscie rurociggu grawitacyjnego - 41 szt )
123 przej. 123.00
RAZEM 123.00
1.3 Zasilanie elektryczne przydomowych przepompowni $ciekow
60|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i cienne) przy- |m
d.1.3/0110-04 krecane do cegty
Krotnosé = 41
23 m 23.00
RAZEM 23.00
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach |m
d.1.3/0212-01 i kanatach elektroinstalacyjnych
Krotnosé = 41
25 m 25.00
RAZEM 25.00
62|KNNR 5 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.1.3/0404-05 Krotnosé = 41
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1.3/1203-08 lub bolce
Krotnosé = 41
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
64|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.1.3/1209-06 pach z cegty
Krotnosé = 41
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.1.3/0103-08 Krotnosé = 41
10 m 10.00
RAZEM 10.00
66/ KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.3/0701-02 Krotnosé = 41
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
67|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.3/0702-02 Krotnosé = 41
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2 m3 2.00
RAZEM 2.00
68|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-02 Krotnosé = 41
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
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