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Wodomierz zamontowa¢ bezposrednio za pierwsza zewnetrzng $ciana budynku z
tatwym dostgpem dla stuzb komunalnych, gdzie temperatura w pomieszczeniu nie
spada ponizej 0 °C.

Za zaworem odcinajacym wodomierz gtéwny zaprojektowaé zawor antyskazeniowy.

12. Przylacze wodociagowe do dziatki budowlanej jako alternatywne
rozwiazanie, gdy brak jest ocieplonego pomieszczenia wykonaé poprzez
zakonczenie go w wybudowanej na danej posesji w uzgodnieniu z jej

wlascicielem studzience wodomierzowej. Studzienke wodomierzowa wykona¢ jako

szczelny zbiornik z PE Dn 1000 mm gl¢bokosci do 2,0 m przykryty pokrywa zeliwna
A-15 lub wlazem B125 posadowionym na zelbetowym pier$cieniu odciazajacym o
wymiarach 1100/700/150 mm. Uzbrojenie zakoriczenia przytacza wodociagowego w
studzience wodomierzowej wykona¢ jak w budynku mieszkalnym (poz. 9,10,11)

13. Zabrania si¢ zabudowy wykonanego przytacza wodociagowego w budynku.

14.  Projekt wykona¢ wg obowiazujacych norm w tym zakresie oraz zgodnie z
obowiazujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Olszewo-Borki.

UWAGI KONCOWE!

1. Wigczenie do istniejacej sieci wodociagowej, niezgodnie z projektem technicznym
pociagnie za soba nie odebranie wykonanych robot jak réwniez odciecie na koszt
wykonawcy instalacji od sieci zewnetrzne;.

2. Kategorycznie zabrania si¢ zasypywania wykopow przed dokonaniem odbioru
technicznego.

3. Na trasie przylacza wodociagowego do budynku zabrania si¢ nasadzen drzew,
krzewow, klombow, budowy skalniakow itp.

4. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienig,
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